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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAGAO

O presente documento faz referéncia sobre a intervengao técnica para a obra de substituicio da
cobertura do centro de desenvolvimento infantil Vovo Lica, onde foi relatado a infiltragdo por meio da
cobertura existente. Das atividades planejadas estdo inclusos agdes no ambienteexterno. Tal obra se

localiza no bairro Margem Esquerdano municipio de Gaspar — SC.

Desse objeto temos as seguintes defini¢cdes:

- SERVICOS PRELIMINARES, COBERTURA e LIMPEZA DA OBRA.

O PROJETO ARQUITETONICO e seus COMPLEMENTARES, em conjunto com o MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
ESPECIFICACOES TECNICAS e PRANCHAS, formam toda a documentacdo técnica necessaria para a

execucao desta obra.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto pretende realizar a substituicao da cobertura existente, por telhas de ago zincado
térmica, tipo sanduiche, substituicado das cumeeiras, substituicdo das calhas de aluminio, revisao e reparo
da estrutura metélica, etc. Para a realizagédo de tais servigos, devera ser removido o sistema SPDA (para-
raio) e apds execugao da cobertura sera recolocado. Por fim, as atividades citadas anteriormente tém
como objetivo recuperar todos os danos para proporcionar boas condigdes aos alunos, pais, professores e

funcionarios que fazem uso da instituigao.

3. OPROJETO

Referente aedificagdoem alvenariaconvencional com as devidas complementagdes e acabamento de acordo
com as normas técnicas vigentes (construgao civil / engenharia). Trata-se de uma obra de recuperagdo comarea total
de 560,00m>.

4. DISCREPANCIAS E INTERPRETAGOES

> Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagdes técnicas e os desenhos gerais e
detalhes das representagdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos das especificages técnicas
sobre os desenhos gerais;

> Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior escala;

assim, prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;



> Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala
prevalecerao as cotas;

> Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagoes graficas e
todos os detalhes constantes nas representacbes graficas e ndo no memorial serdo considerados
integrantes deste projeto;

> As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas no local,
prevalecendo as ultimas;

> Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera ser feita sem
autorizagao oficial da Fiscalizagdo da obra;

> A fiscalizagado podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e memoriais
fornecidos.

> Todo e qualquer inicio de servigo deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma antecedéncia
de 24 horas.

> Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sdo meramente ilustrativas para melhor
entendimento da edificagdo. Seguem como documentos oficiais de projeto: orgamento, memorial
descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS ESPECIFICACOES
TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUGCAO POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA,
SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS,
SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigcos: PLACA DA OBRA, ALUGUEL DE CONTAINER,
REMOGCAO DE ENTULHO.

PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em ago galvanizado fixada em estrutura de madeira.

EXECUGCAO:A empresa contratada devera instalar a placa de obraem local visivel na parte frontal do
educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a pelo menos 50 cm de
profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de tras para seguranga em relagédo a

quedas. A altura da base inferior da placa devera ser maior ou igual a 1,80m de altura.



IDENTIFICAGAO DA OBRA
DATA DO INIiCIO DA OBRA
i DATA PREVISTA PARA TERMINO DA OBRA

NOME. ENDERECO, TELEFONE DA EMPRESA
VENCEDORA DA LICITACAO

150

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

RECUPERAGAO EMERGENCIAL
DE COBERTURA ENGENHEIRD RESPONSAVEL PELA
E.E.B MARIO PEDERNEIRAS EXECUGAD E RESPECTIVO CREA

CUSTO TOTAL DA OBRA

300

Modelo de placa de obra.

PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC
LINHA DIVISORIA NO % DA PLACA
FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS PARAGRAFOS
TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA NESTE EXEMPLO
“REFORMA "
MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TAMBEM MARGEM DIREITA E
ESQUERDA.
LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE GELO)
LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE
COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELAS (EXTREMIDADE) E BRANCA (MEIO)
DADOS PARA PLACA:
VER NOS DOCUMENTOS: PLANILHA ORCAMENTARIA,CRONOGRAMA ART-EXECUCAO E
DOCUMENTACAO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Area do patio da Escola.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

ALUGUEL DE CONTAINER

DESCRICAO: Aluguel de container para uso de escritério com um banheiro, incluso transporte,

instalagao no local. Dimensodes (220x620x250)cm.



EXECUCAO: A empresa contratada devera alugar um container para uso dos funcionarios da obra,
para ser utilizado como sanitario, depdsito de ferramentas e equipamentos, vestiario, escritoério, entre

outras utilizagdes.

Container para escritorio de obra com um banheiro

APLICACAOQ: Canteiro de obras.
UNIDADE DE MEDICAO: Més.

REMOGAO DE ENTULHO

DESCRICAO: Transporte em cagamba de residuos e entulhos de obra.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a limpezada obra, removendo todo o entulho
gerado pela remogdo do telhado da unidade, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servigo.Com destinacao adequada para esse tipo de material.

APLICACAO: Area externa.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

2. SUBSTITUICAO DA COBERTURA

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos:REMOCAO DE TELHAS E CUMEEIRAS
METALICAS, TELHA DE ACO ZINCADO TERMICA TIPO SANDUICHE, CUMEEIRA DE ALUMINIO,
REPARO EM CALHA E RUFO DE ALUMINIO E REMONTAGEM DE PARA-RAIO.

REMOGAO DE TELHAS E CUMEEIRAS METALICAS



DESCRICAO: Remogao de telhas e cumeeiras metélicas, de forma manual, sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remogéo das telhas e cumeeiras existentes no
CDI, essa cobertura esta fixada em estrutura metalica, a estrutura permanecera no local, para logo apés
sustentar o novo telhamento, a remogao sera de forma manual, sem reaproveitamento. Esse servigo deve
ser efetuado por profissionais qualificados.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

GUINDASTE HIDRAULICO

DESCRICAO: Guindaste hidraulico autopropelido com langa telescopica 40 metros, capacidade
maxima de 60 toneladas, potencia de 260KW para remocao e icamento de materiais para cobertura.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a remoc&o das telhas e cumeeiras existentes no
CDl, através deste guindaste hidraulico. Esse servi¢o deve ser efetuado por profissionais qualificados.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDICAO: h.

REPAROS EM ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Reparos em estrutura metélica considerando peso total de estrutura e reparo em 20%
da area efetiva - incluso ART e laudo de engenheiro mecénico atestando a capacidade, qualidade e
periodo de uso para nova manutengao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar os reparos necessarios para a qualidade de vida
util da estrutura existente, tais como, rever as fixagdes, soldar, pintar e etc. Esse servico deve ser efetuado
por profissionais qualificados.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDIGAO: kg.

TELHA DE AGO ZINCADO TERMICA TIPO SANDUICHE

DESCRICAO: Telha de ago zincado termo acustica trapezoidal nas duas faces, tipo sanduiche,
instalacao e fornecimento das telhas e todo material preciso para sua instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera executar a instalagéo das telhas metalicas tipo sanduiche
na estrutura metalica existente, devera também ser aplicado em cada parafuso de fixagao o selante PU,
para evitar qualquer tipo de infiliragdo.Caso, apds a colocagdo, esse servico apresente falhas, a
fiscalizacdo tem o poder de solicitar a retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos
efetuados por profissionais qualificados e a aplicagao de materiais de qualidade e resistentes.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.



CUMEEIRA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Cumeeira de aluminio para telha trapezoidal com espessura de 0,5mm, fornecimento e
instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagdo de cumeeiras na cobertura metalica
com todos os acessorios de instalacdo e correta vedacao, utilizando ferramentas adequadas e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

CALHA DE ALUMINIO

DESCRICAO: Calha de aluminio, desenvolvimento 100 cm, espessura 0,7mm, incluso acessorios de
fixagdo, material e mao de obra.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a aplicagdo da nova calha de aluminio, nessa
execucao esta incluso acessoérios de fixagao, fornecimento de materiais e a instalagdo. Para a execucgao
desse servigo devera utilizar ferramentas adequadas e profissionais qualificados.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

REMONTAGEM DE PARA-RAIO
DESCRICAO: Remontagem de para-raio tipo gaiola faraday.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remog&o do sistema SPDA existente no CDlI,
com cuidado para a futura reutilizagao, apds a colocagdo do novo telhado, o sistema SPDA devera ser
recolocado da mesma forma que estava antes, a empresa devera perfurar a telha no local de descida do
sistema, aplicando massa de calafetar para a devida vedacgao.

APLICACAO: Cobertura principal, representada em prancha A02.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

3. LIMPEZA FINAL DA OBRA

OBSERVAGOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: LIMPEZA FINAL DA OBRA.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que néo fique nenhum tipo de entulho ou

residuos provenientes desta obra.



EXECUGCAO:A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final da obra, de
modo que fique em condi¢des de imediata utilizacdo pelos funcionarios.

APLICACAO: 100% da area de intervencéo.

CRITERIO DE MEDIGCAQ: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Para fins de recebimento dos servicos serdo verificadas as condigdes dos pisos, vidros, revestimentos, etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela PMG. Sera removido todo o
entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas as manchas de
salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengado a perfeita execugdo desta limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao; deverdo apresentar funcionamento perfeito
todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente ligadas as redes de
servigos publicos (dgua, esgoto, luz e forga, telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de orgcamento, tal servigo
deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.I.).

Serédo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica, granito, cimentado,
bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo
ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a protecao dos pisos recém concluidos, nos casos em que
a duracdo da obra ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. A prote¢cdo minima consistira da

aplicacéo de 1 demao de cera incolor.

CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSIGOES GERAIS

A comunicagao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario de Obras que devera
ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos os materiais
especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de prorrogagéo de prazos devido a
dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condi¢des, do contrato, do edital, dos
projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes.

A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em

outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas




preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem
como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugéo dos servigos sera exigida obediéncia ao projeto,
obtendo 6timo acabamento nos servigos.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda caso
faga opgao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de Obras que, se necessario, buscara
junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim

de que a obra mantenha o0 mesmo padréo de qualidade, em todos os niveis da edificagao.

ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel com suas
prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as ARTs (Anotagdes
de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no decorrer da obra, caso o
mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da fiscalizagédo, dotado de
pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de construgéo.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, especificagbes
técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certidoes, Licengas e ARTs e demais elementos que interessam ao
servico, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias destacaveis, ficando a 32
via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada, devera ser entregue a fiscalizagdo da PMG.

A vigilancia seré ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo da obra.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificagdes Técnicas, devendo
consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagéo da
FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos, embalagens

e demais elementos ndo necessarios aos servigos.



Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou cagambas
metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera ser transportado para local

que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagdo da fiscalizagdo antes de comecar a ser
utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que constam nestas especificagdes, devera
apresentar memorial descritivo, memorial justificativo, orgcamento completo, catalogos e receber aprovacdo da

fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem
como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos
os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes,
normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servigcos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,
ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

Competird 8 CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais
perfeita execugao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serao dimensionados, especificados e fornecidos
pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificacbes estabelecidas, em
cada caso, neste caderno.

Havera particular atengao para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos
e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagcdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma

tomada de corrente.

SEGURANGCA NA OBRA

Com relagdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagbes contidas na Norma
Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de
06.07.78 (Suplemento).

A CONTRATADA devera dispor de um engenheiro de seguranga no trabalho para a execugéo do plano de
agao, limitagcdo das areas de trabalho e acompanhamento dos servicos da cobertura pois os mesmos serao
executados a mais de 6,00m de altura. Para tal servico o engenheiro devera emitir um ART e atender a todas as

especificagbes da NR-35.



Os cuidados com a seguranga sao fundamentais e necessarios para resguardar a vida das criangas que

utilizam a unidade escolar.

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao disposto nas Normas

Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegao Individual - EPI e NR-1 - Disposigbes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de qualquer entulho no
terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a adequada reconstituicdo da area do

canteiro a sua situagao original onde for o caso e/ou solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.
RECEBIMENTO PROVISORIO:

Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigcos e obras de
engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo com o contrato, a
Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagédo solicitando a entrega da obra. Apos a vistoria sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condi¢des dos brinquedos e mobiliario, fazendo-se
o teste de uso, verificagdo da pintura, condigbes das ferragens, e etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os
arremates eventualmente solicitados pela Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da construgéo, das

instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.
RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30 (trinta) dias apos o
Recebimento Provisério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamacgbes da Fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser
verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaragao de que o prazo mencionado no artigo 1245

do Caddigo Civil', sera contado, em qualquer hipotese, a partir da data desse mesmo termo.

GASPAR, FEVEREIRO DE 2021

Ricardo P. B. Duarte
Engenheiro Civil - CREA/SC 108.714-9



