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Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome Tipo Altura Elevacio Peso proprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (kgfim?)
L1 Macica 20 500 1555 600 sim
— L2 Macica 20 500 600 sim
310 L3 Maica 20 500 1555 600 sim
Caracteristicas dos materiais Legenda das vigas e paredes
fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?) Viga
C
862.00 300 268384
Férma escorada
Dimens&do maxima do agregado = 19 mm
LW La] 4 AN NOTA 01:
— ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERAO TER
MUITA ATENGAO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FORMAS
Vigas EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PECAS
— e E E £ £ E E £ E £ £ £ £ E E = £ 3 Nome | segao Elevagao nivel
g k) D o) js) ) ) D o2 D IS) k) k) i) is) D 2 & 142 12 (cm) (cm) (cm)
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o 5 3 > o D S 5 548 kgtm| 3 o ¥ ¥ o > ¥ 5 T Vi 12x40 0 -10 NOTA 02:
> - — " - UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA
V4 12x40 * - A FUNDAGAO (BLOCOS E SAPATAS) E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS
V3 12x40 0 10 ELEMENTOS), OS EXECUTORES DESTA OBRA DEVERAO OBEDECER AOS
CRITERIOS TECNICOS DEFINIDOS EM PROJETO ESTRUTURAL DE
v4 12x40 0 -10 ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS EM NORMAS
5 — 0 10 TECNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120
D V6 12x40 0 -10
V7 12x40 0 -10 NOTA 03-
¥ 1240 6 =19 QUANTO A DESFORMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
Vo 12%40 0 10 DEVERA SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS
NORMAS TECNICAS VIGENTES DA ABNT.
V10 12x40 0 -10
V11 12x40 0 -10
— 310 V12 12x40 0 -10
NOTA 04:
ESSAS ORIENTAGOES TECNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERAO
PARA TODOS OS PROJETOS TECNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA
OBRA, DEVERAO SER CUMPRIDAS A RISCA.
OBSERVACOES:
E 01 - DIVERGINDO COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;
V5 12x40 02 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
03 - MEDIDAS NO OSSO (SEM REVESTIMENTOS OU ACABAMENTOS);
04 - QUALQUER ALTERAGAO NO ESCOPO DO PROJETO, SOMENTE
PODERA SER EFETUADA COM A ATORIZACAO DO PROJETISTA;
05 - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI VIGENTE;
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