Armagcéo inferior do radier do pavimento Pavimento (Eixo X)

escala 1:50

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

i

Armadura em malha

distribuida na laje
Th
| h=20

BASE: 2x11 N1 28.0 ¢/20 C=936

Detalhe em planta

Comprimento de traspasse
74

28.00

RELAGAO DO AGO

Positivos Y

ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)
CA50 1 8.0 44 936 41184
2 8.0 24 856 20544

RESUMO DO ACO

E ACO DIAM = C.TOTAL | QUANT + 10% PESO
(mm) (m) (Barras) (kg)
TN CA50 8.0 617.3 51 241.74
h=20/ PESO TOTAL
o (k)
2x6 N2 8.0 c/20 C=856 CASD —

Volume de concreto (C-30) = 0.00 m?
Area de forma = 0.00 m?
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REVISAO DESCRICAO DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

RODOVIA IVO SILVEIRA, 1635 - SANTA TEREZINHA, GASPAR - SC

- CONST. DE GAVETAS MORTUARIAS E OSSARIO|  ESTRUTURA
REJA BARAO DO RIO BRANCO - n° 1300, BAIRRO SANTA TEREZINHA, GASPAR/ SC -
(13 ] DETALHAMENTO ARMACAO LAJE DO RADIER INDICADA
BASE: 2x11 N1 28.0 c/20 C=S;36 RESPONSAVEL: DESENHO: PRANCHA:
ROBE?\I?;I'E\]NEE:%E (F;’ICHLA VANDERLEI SCHMITZ E ST
CREA SC 168059 - 3
A3 04/09
295 x 420






