
RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1648 85 140080

2 5.0 1130 95 107350

CA50 3 10.0 18 1028 18504

4 10.0 18 805 14490

5 10.0 18 643 11574

6 10.0 2 180 360

7 10.0 4 210 840

8 10.0 21 200 4200

9 10.0 3 185 555

10 10.0 14 1198 16772

11 10.0 18 1200 21600

12 10.0 2 294 588

13 10.0 8 957 7656

14 10.0 8 790 6320

15 10.0 8 795 6360

16 10.0 3 190 570

17 10.0 2 590 1180

18 10.0 4 1123 4492

19 10.0 4 202 808

20 10.0 16 943 15088

21 10.0 1 1124 1124

22 10.0 2 1141 2282

23 10.0 2 211 422

24 10.0 8 793 6344

25 10.0 1 585 585

26 10.0 2 602 1204

27 10.0 2 1127 2254

28 10.0 2 204 408

29 10.0 1 1133 1133

30 10.0 2 1155 2310

31 10.0 2 218 436

32 10.0 1 605 605

33 10.0 2 1159 2318

34 10.0 2 220 440

35 12.5 8 190 1520

36 12.5 4 245 980

37 12.5 3 240 720

38 12.5 16 1197 19152

39 12.5 16 1200 19200

40 12.5 14 335 4690

41 12.5 2 333 666

42 12.5 4 235 940

43 12.5 3 185 555

44 12.5 3 225 675

45 12.5 4 195 780

46 12.5 1 180 180

RESUMO DO AÇO

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 1538.2 1043.2

12.5 500.6 530.5

CA60 5.0 2474.3 419.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 1573.6

CA60 419.5

Volume de concreto (C-25) = 22.21 m³

Área de forma = 335.23 m²
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NOTA 01:

ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER

MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS

EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS PEÇAS

UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL (USINADO C/ FCK 30MPa PARA O

RADIER E FCK 25MPa PARA OS DEMAIS ELEMENTOS), OS EXECUTORES DESTA

OBRA DEVERÃO OBEDECER AOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DEFINIDOS EM

PROJETO ESTRUTURAL DE ENGENHARIA E SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES

DESCRITAS EM NORMAS TÉCNICAS, TAIS COMO: NBR6118 E NBR6120

QUANTO A DESFÔRMA E CURA DE TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

DEVERÁ SER RESPEITADA OS PERIODOS (DIAS) ESTABELECIDOS NAS

NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT.

ESSAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONFORME NOTA 01, 02 E 03, VALERÃO

PARA TODOS OS PROJETOS TÉCNICOS REFERENTE AS ESTRUTURAS DESTA

OBRA, DEVERÃO SER CUMPRIDAS A RISCA.

NOTA 02:

NOTA 03:

NOTA 04:

A RELAÇÃO DE AÇO APRESENTADA NESSA PRANCHA É REFERENTE A TODAS

AS VIGAS DO PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA

NOTA 05:


	Sheets and Views
	Layout1


