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Estacionamento Subsolo

Proj. Pavimento Superior

HIDRANTE

D

Ø3" FoGo

Planta Baixa Subsolo

Área: 708,34m²
Área Total: 2.892,01m²

Escala: 1/100

Sobe
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA  Ø 2" (50 mm)

TUBO VERTICAL DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA TUBO Ø 2" (50 mm)

FLANGE PARAFUSADA

HASTE DE FIXAÇÃO Ø 1 14" (32 mm) DO CORRIMÃO
NO TUBO VERTICAL DE AÇO GALVANIZADO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA
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PISO ACABADO

TUBOS INTERMEDIÁRIOS Ø 1 14" (32 mm)
intervalos de no máximo 150 mm

GUARDA CORPO

GUARDA CORPO / CORRIMÃO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA  Ø 2" (50 mm)

TUBO VERTICAL DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA TUBO Ø 2" (50 mm)

TUBOS INTERMEDIÁRIOS Ø 1 14" (32 mm)
intervalos de no máximo 150 mm
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PAREDE 4 5

6

CORRIMÃO

HASTE DE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO
4 5
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PISO ACABADO

CORRIMÃO

DETALHE CORRIMÃO

ESC 1:25
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O GUARDA - CORPO DEVE TER DIVISÕES DE NO MÁXIMO 0,15 m EM  TODA A EXTENSÃO

62>2B+A<64

2B+A=2.(18)+28

2B+A= 64 -->OK

DO TÉRREO AO TER. PVTO

Material: alumínio 3mm, vidro 6mm, aramado, incolor
Dimensões: 100x150

a) As janelas de ventilação da escada estão situadas junto ao teto, estando o peitoril, superior a 1,1m acima do piso  e
seguem os seguintes preceitos:
(1) largura 100 cm;
(2) ter área de ventilação efetiva de 1,44m² em cada pavimento;
(3) são  dotadas de vidros de segurança ( aramado), com área máxima de 0,24m² cada um, quando distarem no
mínimo 1,40m de aberturas no mesmo plano de parede, e nas demais situações no mínimo 3m de distância de
qualquer abertura.
(4) terá, nos caixilhos móveis, movimento que não prejudique o tráfego da escada e não ofereça dificuldade de
abertura ou fechamento.
(5) São vedados as janelas "maximar" quando eixo de abertura superior for fixo (dificultando a extração da fumaça), ou
qualquer tipo de abertura que atrapalhe circulação da saída de emergência  b) Foi adotado de alçapão de alívio de
fumaça (alçapão de tiragem) que permite a ventilação da escada em seu término superior, com área mínima de 1m²
conforme Prancha 04.

DETALHE 10 -JANELA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO- ESCALA

1/20

NOTAS CORRIMÃO E GUARDA CORPO

Os corrimãos das escadas atenderão aos seguintes requisitos:

a) instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo-se os

patamares;

b) estar situados a 90cm acima do nível da superfície do piso, medida esta  tomada

verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimão;

c) Serão fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixação pela lateral, devendo nesse

d) caso, a distância entre a parte superior e os suportes de fixação e/ou componentes

ser maior ou igual a 8cm;

e) possuir largura de 5,00 cm ;

f) possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de fixação;

g) ser projetados de forma a poderem ser agarrados, fácil e confortavelmente,

permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda sua extensão, sem

encontrar quaisquer arestas ou descontinuidades, além de não proporcionar efeitos

ganchos

h) não poderão possuir elementos com arestas vivas;

i) devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente

e horizontalmente em ambos os sentidos;

Toda saída de emergência (corredores, circulação, patamares, escadas e rampas),

terraços, mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcões de todos os tipos de

ocupação devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos

contínuos, sempre que houver qualquer desnível maior que 55cm, para evitar quedas.

A altura dos guarda-corpos, internamente, será de 1,1m ao longo dos patamares,

corredores, mezaninos, e outros, quando o vazio da escada (bomba da escada), não

possuir largura maior que 15cm.

Os guarda-corpos foram constituído de elementos vazados e não devem possuir espaço

livre maior que uma circunferência de 15cm de diâmetro

caixilho móvel

FLANGE PARAFUSADA
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