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CABO DE COBRE MULTIPOLAR
AZUL LACO DE ALARME E SIRENE.
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DA CENTRAL DE ALARME)
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’ DETALHE DO SENSOR DE FUMACA

Projetado para cabeamento direto.
Caracteristicas de Teste de Diagndstico e

Sensibilidade.

Auto-diagnoéstico do Estado da Camara.
Camara de Fumaca substituivel nolocal.
Saida de Tens&o de Sensibilidade.
Operacé@o em 12 ou 24 VCC.

Sensor de Calor de 57°C (135°F) opcional.
Fixag&o no teto.

Marca: Siemmens ou Bosch.

SIRENE COM AVISADOR VISUAL
( Modelos disponiveis no mercado )
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125 m — ELETRODUTO DO SISTEMA DE ALARME E DETECQAO DE INCENDIOS

CENTRAL DE ALARME E DETECQAO DE INCENDIOS
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ACIONADOR E SONARIZADOR DO
SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

intelbras
_\E__I - == =
L n ] L1

CONFORMIDADE

QUADRO DE ESPECIFICACOES
SISTEMA DE ALARME

SISTEMA:

— Autonomia minima do sistema = 1 hora

— Tensdo de Alimentagdo = 24 ou 48 Vcc (indicar o que estd sendo utilizado)

— Pressdo Sonora minima: 15 dB
— Sonoridade minima/maxima = 90/115 dB

CENTRAL

DE ACUMULADORES (BATERIAS):

— Tensdo individual da bateria = 12 Volts
— NOmero de Baterias = ........

— Instala

¢do das Baterias = em paralelo

— Poténcia total do sistema = ......

CONDUTO

RES E ELETRODUTOS

— Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos.
— N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de segurancga.

CENTRAL

DE ALARME

— A Central de sinalizagdo deverda ser instalada em local de permanente vigilancia e de facil visualizagdo.
— Devera ter funcionamento automatico, indicagdo dos locais protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e
possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que

possibilite a anula¢do dos sinais.
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MARCA DE DETALHE 3 - (Modelo)

CENTRAL DIGITAL ENDEREGAVEL

- SINALIZAGAO VISUAL E ACUSTICA

- COMUTAGAQ DE FONTE PROPRIA AUTOMATICA
COM AUTONOMIA MAIOR QUE 1 HORA

- TENSAQ E FUNCIONAMENTO MENOR QUE 48V.

Sistema de deteccdo e alarme de incéndio NBR 17.240 /2010

1-) FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

2-) INDICAGAQ DOS LOCAIS PROTEGIDOS
3-) INDICAGAQ DE DEFEITO DO SISTEMA
4-) ACIONAMENTO LOCAL
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DETALHE 4 - (Informativo)
LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICAGAO DE SAIDA (BLOCO AUTONOMO)

TETO

LUMINARIA FIXADA
NA PAREDE

E

pso Y PORTA

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO DEVERA

ULTRAPASSAR A ALTURA DAS ABERTURAS DOS AMBIENTES
(1

AS LUMINARIAS NAQ

OBS:
PODEM FICAR INSTALADAS EM

ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE ;
SAIDA

SR ALTURA DAS LUMINARIAS

s/ esc.

CONFORMIDADE
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DETALHE 1 - (Padrao)

CONFORMIDADE

SIMBOLOGIA

.

PORTA PISO ACABADO

h = aprox. 2,10m

o
Altura inferior as aberturas do ambiente
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DETALHE 3 - (Modelo)

CONFORMIDADE

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

SISTEMA:
- Autonomia minima do sistema = 1 hora

- Tempo maximo de comutacgédo = 5 segundos
- Tenséo de Alimentagdo = 12, 24, 48 ou 110 Vcc (indicar o que esta sendo utilizado)

- Nivel minimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos
- 5 lux, para locais com desniveis

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

- Tensé&o individual da bateria = 12 Volts
- Numero de Baterias = ........

- Instalagédo das Baterias = em paralelo
- Poténcia total do sistema = ......

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

- Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LAMPADAS:
- Tipo: (incandescente ou fluorescente)
- Poténcia: ...... (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

- Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre|

serem embutidos em eletrodutos rigidos.

- Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de

seguranga.
- Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?
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INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

s/ esc
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AutoCAD SHX Text
-  Autonomia mínima do sistema = 1 hora - Tensão de Alimentação = 24 ou 48 Vcc (indicar o que está sendo utilizado) - Pressão Sonora mínima: 15 dB - Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB - Tensão individual da bateria = 12 Volts - Número de Baterias = ........ - Instalação das Baterias = em paralelo - Potência total do sistema = ...... CONDUTORES E ELETRODUTOS  - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e  sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.  - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança. CENTRAL DE ALARME  - A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.  - Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.  
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