
VENEZIANA

ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE
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GAMBIARRA Ø 3/4"

TREDOLET COM VÁLVULA
DE RETENÇÃO

MANGUEIRA TIPO PIGTAIL
DE BORRACHA

VENEZIANA 15 X 10 mm PROTEGIDAS POR TELAS
QUEBRA-CHAMAS, COM MALHAS DE 5,0 mm

REGULADOR DE ESTÁGIO
ÚNICO, PRESSÀO DO GÁS
P/0,02 A 0,03 kg/cm

REGISTRO DE GÁS
DO REGULADOR

MANGUEIRA TIPO PIGTAIL
DE BORRACHA

ESTRADO DE MADEIRA
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LAJE DE CONCRETO COM h=10 cm, E i=1%.
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Det-01 - Instalacao Pig-Taill
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M - TAMPA DE VIDRO FIXO SOMENTE EM QUATRO PONTOS, 40x60cm (VIDRO 2,00mm)

U - PLACA COM A INSCRICAO DE FORMA LEGIVEL "CUIDADO CENTRAL DE GAS"

P - PORTA DE ALUMINIO (90x210cm) COM VENEZIANA DE 8mm ENTRE PLACAS

D - VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO ETNA R-5 PRESSAO MAXIMA SAIDA 1.0 Kgf/cm2

N - ABERTURA PARA VENTILACAO COM TELA QUEBRA-CHAMAS - # 2mm A 5mm

FUNDO AMARELO E LETRA PRETA.

COM EIXO VERTICAL PIVOTANTE, ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO DE SAIDA

F - BUCHA DE REDUCAO Ø1/2" x 1/4"

E - TE DE REDUCAO Ø1" x 1/2"

O - PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

I - PLUG Ø1/2" (CONEXAO P/ TESTE DA REDE)

K - UNIAO C/ ASSENTO CONICO DE BRONZE

G - MANOMETRO RECORD Ø60mm ROSCA BSPT Ø1/4"

S - LAJE EM CONCRETO MACICO ESPESSURA 10cm

Q - PIG-TAILL DE BORRACHA Ø6,4mm 0,50m (FAB. YANES)

R - COLETOR Ø1" EM ACO GALVANIZADO S/ COSTURA SCH40

X - 1/2 LUVA SOLDADA Ø1/2"

W - TREDOLET (RETENCAO) Ø1/2"

J - LUVA DE REDUCAO

H - VALVULA DE ESFERA Ø1"

L - ABERTURA P/ VENTILACAO

A - NIPLE DUPLO Ø1"

B - JOELHO 90° Ø1"

Legenda:

B B
C

C - TE DE Ø1".

T - ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE

Obs: Os cilindros serão acorrentados ao abrigo
A fixação por correntes deve assegurar que os cilindros se mantenham fixos ao piso do abrigo.
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ABRIGO GLP (2XP45)

Escala 1:25

DET.1 -  CONJUNTO CONTROLE E MANOBRA
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REGISTRO DE CORTE
DO TIPO FECHO RÁPIDO

VENEZIANA 15 X 10 mm PROTEGIDAS POR TELAS
QUEBRA-CHAMAS, COM MALHAS DE 5,0 mm

ABERTURA VENTILAÇÃO CRUZADA

FACHADA
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ESQUEMA ISOMÉTRICO INSTALAÇÕES GLP

Escala 1:25

TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA SERÁ PINTADA COM TINTA
 "ONDALIT TUBOPRIMER"E ISOLADA COM FITA "ONDALIT TUBOFITA".
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Planta Baixa - Pavimento Térreo
Área: 817,86m²

Área Total: 2.892,01m² Escala: 1/75
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TQ Ø100

Agua Pluvial - Ø 50Agua Pluvial - Ø 50

Agua Potável - Ø25

Tubo Aço Ø3/4"

Agua Potável - Ø25

Agua Potável - Ø25
Agua Potável - Ø25

Agua Potável - Ø25

Agua Potável - Ø25

Agua Pluvial - Ø 50

Agua Potável - Ø25

GAS

FOGÃO INDUSTRIAL 6  BOCAS     ( 56 Kcal/min)

FORNO DE FOGÃO COMERCIAL

AQUECEDOR

TOTAL

PONTO DE CONSUMO

DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE GÁS

336 Kcal/min

336 Kcal/min

CONSUMO

0 Kcal/min

6,0 Pontos

Quantidade

0 Pontos

Potencia Adotada / Taxa de Evaporação
1,8 Kcal/ hora / 1,0  =   1,8  

SEGUNDO ANEXO " B " = 2  CILINDROS (45 kg)

20.160  Kcal/hora

0 Kcal/min 0 Pontos

Potencia Computada  Kcal/hora / 11.200 kcal/kg 1,8 Kcal/hora

Adota-se: 2,0 cilindros de 45kg.
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Inscrição:
Letras em cor preta
sobre fundo amarelo

INSTALADO DE ACORDO DETALHE DO INSTITOR

Extintores
PQS 4 Kg

CUIDADO CENTRAL DE GÁS

PLANTA BAIXA

PORTA DE ALUMÍNIO

VENEZIANA (80x180)

PQS

4 Kg
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FG 6B

134 Kcal/m
in

REGISTRO DE CORTE
DO TIPO FECHO RÁPIDO

PAREDE CORTA FOGO
Resistência: 4 h.

REGISTRO DE CORTE

REGISTRO DE CORTE

PRETO

AMARELO

PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE FIXADA A CENTRAL DE GLP

Abertura de Ventilação Permanente
(A.V.P)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 
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 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
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