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\ Baldrame de concreto armado enterrado
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Abertura
CONTRA-VERGA
Parede dg alvenaria

Detalhe verga e contra-verga
ESC:. 1/25

Elevagao

Telha Metalica: 239,24 m?2 \

Telha Metdlica

\ Baldrame de concreto armado aparente

ARMADURA
Trelica TB 8L

Trelica TB 8L

Manta Asfaltica
Argamassa nivelamento

Canto arredondadd

Laje

Calha (15x30cm) : 141,60 m
Impermeabilizagdo: 147.64 m2

PINGADEIRA PRE—FABRICADA DE
CONCRETO — CAIMENTO PARA O

EXTERIOR DA EDIFICAGAO

FRISO (1x1cm) CAVADO PARA

PROTECAO DA ALVENARIA

Gradil metdlico com malha 50 x 200 mm, fio (confome tabela), medindo 2500mm
1T de largura x altura (conforme tabela) galvanizado com pintura eletrostatica. E
: /‘ h @ Montante tubo 60x40mm galvanizado com pintura. Fop. 3, 17mm
£\ / =
T - @ Gancho para fixagao tipo borboleta de engate rapido sem uso de ferramenta.
u”mm @ Base para fixagao em viga baldrame em concreto armado convencional.
@ FIXADORES
GRADE METALICA
Painéis
Malha Didmetro fio (mm) Altura | Largura Vincos
(mm) Longitud. | Transvers. | (M) (m) (mm)
50 x 200 5,0 5,0 200 | 250 4
PLANTA BAIXA - LIXEIRA
LAJE
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5 — REVESTIMENTO
yu 5 5 PAREDES
EXTERNAS: MASSA
iy OR(LB%(SHCO RECII_é:XL(,Z\VEL 4 ACRILICA COM
T 3 S ACABAMENTO EM
S = = TINTA LAVAVEL
0,10 (q\]
I PROJEGAO
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BALDRAMES

ACABAMENTO

Detalhe Pingadeira
ESC:. 1/5

INTERNO DA
CALHA COM
MANTA

ASFALTICA

RECOMENDACOES IMPERMEABILIZACAO FUNDACOES/PISO

o0
SO—
OO

REBOCO SUPERIOR IMPERMEABILIZADO — Q @

ALTURA DE 1,20m ? ©O©<

REBOCO SUPERIOR IMPERMEABILIZADO
ALTURA DE 1,20m

MANTA ASFALTICA 2 mm

PISO ACABADO

IMPERMEABILIZAGAO ADICIONAL

/
FRISO DE 0,5cm NO REBOCO < 2 —— = —————u E\'/%)ES NSOET“LSIX)E'S A UMIDADE
NA ALTURA DA MANTA v e a4
Z . e ~ - —— CONTRAPISO IMPERMEABILIZADO
- , az Dgogogogogogogogogogoz
CALGADA ' a / P096909090909695959 59 =— CAMADA DE BRITA > 5,0cm
. < s 202090969690 909096909

R R R R R R R S 7,
SKEKEKEKEKIKIEKIEKL 5010 APILOADO

PINTURA ASFALTICA OU

CIMENTO POLIMERICO
(CIMENCRIL OU SIMILAR)

LADO EXTERNO (RUA) \ \/\\ C \ / N\ LADO INTERNO

— VIGA BALDRAME IMPERMEABILIZADA

IMPERMEABILIZACAO COM /

1 — IMPERMEABILIZAGAO DA VIGA BALDRAME COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NO CONCRETO
EM TERRENO ENCHARCADOS FAZER DRENAGEM NO TERRENO.

2 — PINTURA ASFALTICA NA FACE SUPERIOR E 20cm NAS LATERAIS.

3 — APLICAGAO DE MANTA ASFALTICA EM CIMA DO BALDRAME

A MANTA DEVE SER CORTADA 4cm MAIOR QUE A LARGURA DO TIJOLO EM CADA FACE

NO LADO INTERNO DOBRAR A MANTA PARA CIMA (NAO PODE HAVER CONTATO

DO REBOCO SUPERIOR COM O CONTRAPISO INFERIOR)

NO LADO EXTERNO FAZER FRISO NO REBOCO, DESLIGANDO REBOCO SUPERIOR DO INFERIOR.

4 — O REBOCO NAS PAREDES ATE A ALTURA DE 1,20m DEVE SER IMPERMEABILIZADO.

5 — A VIGA BALDRAME ABAIXO DA MANTA DEVE SER IMBERMEABILIZADA COM PINTURA ASFALTICA

(BETUGOL, VEDAPREN OU SIMILAR) OU CIMENTO POLIMERICO EM 04 DEMAOS CRUZADAS (CIMENCRIL
SELA AGUA OU SIMILAR).

PISOS

6 — COMPACTAR BEM O SOLO E FAZER CAMADA DE BRITA N* 2 MAIOR QUE 5cm.
7 — FAZER CONTRAPISO MAIOR QUE 5,0cm DE ESPESSURA e APLICAR ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
NO CONCRETO (HIDROLIT OU SIMILAR)

CUIDAR NA HORA DE FAZER A REGULARIZAGAO DO CONTRAPISO. APLICAR ADITIVO
AGLUTINANTE NA MASSA (ZINFIX, BIANDO OU SIMILAR). FAZER A MASSA BEM SECA E EM
CAMADAS FINAS DE NO MAXIMO 2cm.

8 — EM PISOS SENSIVEIS A UMIDADE, COM MADEIRA, PISOS TERMICOS, LAMINADOS
IMPERMEABILIZAGAO ADICIONAL EM CIMA DA CAMADA DE REGULARIZAGAO
COM CIMENTO POLIMERICO (CIMENCRIL, SELA AGUA OU SIMILAR) EM 04 DEMAOS CRUZADAS.

BOX DE BANHEIROS

9 — IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO POLIMERICO NO PISO E PAREDES, PARA EVITAR
UMIDADE NAS OUTRAS PECAS.

FLOREIRAS, SACADAS PEQUENAS

10 — IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO POLIMERICO OU MANTA ASFALTICA APLICADA A QUENTE.

LAJES EXPOSTAS

11 — MANTA ASFALTICA APLICADA A QUENTE.

NOTAS:
12 — SUGERE-SE O USO DE CONCRETO USINADO NAS VIGAS BALDRAMES E CONTRAPISO
QUANDO POSSIVEL.

13 — CONSULTAR SEMPRE O MODO DE APLICACAO DO PRODUTO, QUANTIDADE E CONDIGCOES DO
SUBSTRATO DE ACORDO COM O FABRICANTE DO PRODUTO.

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 39X39cm

i= 3%

1,60
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