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ESQUEMA ISOMÉTRICO PARA INCÊNDIO
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RTI TOTAL = 10000L

VOLUME TOTAL = 20000L

*Existem dois reservatórios de 10000L cada, interligados.

Saída Consumo

Reservatório 10.000 Litros
Polietileno

Laje de Concreto armado
com TRRF de no mínimo

2 Horas

1240

Reservatórios

600.0

Terraço

300.0

2° Pavimento

0.0

Térreo

0.0

Térreo

R.T. I.  5.000 L. R.T. I.  5.000 L.

Consumo:  5.000 L.
Consumo:  5.000 L.

CONSUMO = 10000L

Ligação Ø80

vertical

Entrada Ø32mm

Mangueira 1.1/2"  30 m

Mangueira 1.1/2"  30 m

Mangueira 1.1/2"  30 m

Hidrante 01

Hidrante 02

Hidrante 03
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2 curvas de 45°

HIDRANTE DE RECALQUE

0,5 m

10 m

2 curvas de 45°

2 curvas de 45°

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR 

OBRA: PROJETO

ESCALA:

00

PRANCHA:CONTEÚDO:

ASSINATURAS

INTERVENÇÃO:

 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

ART Nº:

RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

EMERSON ANTUNES
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CONSTRUÇÃO

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO

ISOMÉTRICO DOS HIDRANTES DE INCÊNDIO

ENDEREÇO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442
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