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Aciona o motor do portdo

Planta Baixa Subsolo
Escala: 1/75

Area: 708,34m?2

Area Total: 2.892,01m?2
Vagas: 25
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Aciona o motor do portao

lg 14 unidades
lg 18 unidades
9 27 unidades

9 36 unidades

pavimento cobertura
pavimento superior
pavimento térreo

pavimento subolo

NOTA:
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Art. 365
§ 1°- EM ESCADAS NAO DEVEM SER UTILIZADOS PROJETORES

OU FAROIS.

§ 2°- O PROJETO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DEVE PREVER

UMA DISTRIBUIGAO DE PONTOS E DETERMINAGAO DAS LUMINARIAS
DE FORMA QUE HAJA UMA UNIFORMIDADE DE ILUMINAGAO EM
TODOS OS AMBIENTES, EM FUNGAO DE UM CALCULO LUMINOTECNICO.
§ 3°- A PROPORGAO MEDIA DE NIVEL DE ILUMINAMENTO ENTRE
AREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NO MAXIMO DE 1:20.

§ 4° - A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGOES
DE AMBIENTE DEVE SER EQUIVALENTE A QUATRO VEZES A ALTURA
DA INSTALAGAO DESTES EM RELAGAO AO NIVEL DO PISO.

§ 5° - QUANTO A FONTE DE ENERGIACENTRALIZADA, ESTA PODE
ESTAR LOCALIZADA EM UM UNICO LOCAL OU ESTAR SETORIZADA
EM PEQUENAS CENTRAIS, MANTENDO AS CARACTERISTICAS JA
MENCIONADAS.

Art. 368 - AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, DEVERAO

OBSERVAR 0OS SEGUINTES REQUISITOS:

| - OS APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FORMA

QUE QUALQUER DE SUAS PARTES RESISTAM A UMA
TEMPERATURA DE 70° C, NO MINIMO DE 1 HORA.

Il - OS PONTOS DE LUZ NAO DEVEM CAUSAR OFUSCAMENTO,

SEJA DIRETAMENTE OU POR ILUMINAGAO REFLETIVA.

11l - QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA,

OS APARELHOS DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A NAO

RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO
LUMINOSO.

Art. 369 - O MATERIAL UTILIZADO PARA A FABRICAGAO

DA LUMINARIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO
DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO
DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS.

Art. 371- A FIXAGAO DOS PONTOS DE LUZ DEVE SER FEITA

DE MODO QUE AS LUMINARIAS NAO FIQUEM INSTALADAS

EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE.

Art. 372- OS CONDUTORES PARA OS PONTOS DE LUZ DEVEM

SER, EM QUALQUER CASO, DIMENSIONADOS PARA QUE A QUEDA
DE TENSAO NO PONTO MAIS DESFAVORAVEL NAO EXEDA 4%, NAO
DEVENDO TER BITOLAS INFERIORES A 1,5mm2. NAO SAO
ADMITIDAS LIGAGOES EM SERIE DOS PONTOS DE LUZ.

Art.375- OS ELETRODUTOS UTILIZADOS PARA CONDUTORES DE
ILUMINACAODE EMERGENCIA NAO PODEM SER USADOS PARA
OUTROS FINS, SALVO PARAINSTALAGCOES DE OUTROS SISTEMAS
DE SEGURANCA.

Art. 380 - A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE GARANTIR UM
NIVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO A NIVEL DO PISO, DE:

| - 5LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL;

a) ESCADA;

b) PORTAS COM ALTURA INFERIOR A 2.10m;

b) OBSTACULOS;

Il - BLUX EM LOCAIS PLANOS;

a) CORREDORES

b) HALLS;

c) ELEVADORES;

d) LOCAIS DE REFUGIOS.

DA LUMINARIA DEVE SER O TIPO QUE IMPEGA PROPAGAGAO
DE CHAMA E QUE SUA COMBUSTAO PROVOQUE UM MINIMO

DE EMANAGAO DE GASES TOXICOS.

Art. 397 - A ILUMINAGAO DE SINALIZACAO DEVE ASSINALAR
TODAS AS MUDANGAS DE DIREGAO, OBSTACULOS, SAIDAS,
ESCADAS, ETC.

Art. 398 - A DISTANCIA EM LINHA RETA ENTRE 2 PONTOS

DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO NAO PODE SER MAIOR DE
15m. SE 2 PONTOS CONSECUTIVOS ESTIVEREM COM UMA
DISTANCIA SUPERIOR A 15m, SERA NECESSARIO INTERLIGAR
UM PONTO ADICIONAL.

Art. 399 - EM QUALQUER CASO, MESMO HAVENDO
OBSTACULOS, CURVAS OU ESCADAS, OS PONTOS DE
ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO DEVEM SER DISPOSTOS

DE FORMA QUE, NA DIREGAO DA SAIDA, DE CADA

PONTO SEJA POSSIVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE

Art. 400 - O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ,
EXCLUSIVAMENTE DE ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO,
DEVE SER, NO MINIMO IGUAL A 30LUMENS.
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DETALHE 3 - (Modelo)

MARCA DE
CONFORMIDADE

QUADRO DE ESPECIFICACOES
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA:

- Autonomia minima do sistema = 1 hora
- Tempo maximo de comutacéo = 5 segundos
- Tensé&o de Alimentagdo = 12, 24, 48 ou 110 Vcc (indicar o que esta sendo utilizado)
- Nivel minimo de iluminamento: - 3 lux, para locais planos
- 5 lux, para locais com desniveis

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

- Tenséo individual da bateria = 12 Volts
- Numero de Baterias = ........

- Instalagéo das Baterias = em paralelo
- Poténcia total do sistema = ......

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:
- Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

LAMPADAS:

- Tipo: (incandescente ou fluorescente)
- Poténcia: ...... (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
- Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre

serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagédo aparente, devem ser metalicos.

- Nao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de
seguranga.
- Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?
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DETALHE 4 - (Modelo)

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

SINALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL

SISTEMA:

- Autonomia minima do sistema = 1 hora

MARCA DE
CONFORMIDADE

- Tensdo de Alimentagéo = 12, 24, 48 ou 110 Vcc (indicar o que esta sendo utilizado)

- Fluxo Luminoso: 30 lumens

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

- Tens&o individual da bateria = 12 Volts
- Numero de Baterias = ........

- Instalagéo das Baterias = em paralelo
- Poténcia total do sistema = ......

LUMINARIAS DE SINALIZACAO:

- Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70 graus/1 hora

CONDUTORES E ELETRODUTOS:

- Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de chama e sempre
serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem ser

metalicos.

- N&ao podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de

seguranca.
- Bitola minima dos condutores = 1,5 mm?

LUMINARIA FIXADA
PAREDE

IN 0011 - ANEXO C

DETALHE 4 - (Informativo)
LUMINARIA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL
COM INDICACAO DE SAIDA (BLOCO AUTONOMO)

MARCA DE
CONFORMIDADE

TETO

SAIDA

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS NAO DEVERA

ULTRAPASSAR A ALTURA DAS ABERTURAS DOS AMBIENTES

PISO PORTA

OBS:

AS LUMINARIAS NAQ PODEM FICAR INSTALADAS EM
ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE

ALTURA DAS LUMINARIAS

s/ esc.

SIMBOLOGIA

IN 011 - ANEXO C

DETALHE 1 - (Padrao) MARCA DE

CONFORMIDADE

SIMBOLOGIA

\C-

(===
Altura inferior as aberturas do ambiente

PORTA PISO ACABADO

h = aprox. 2,10m

ASSINATURAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
RUA SAO PEDRO n° 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

SAIDA

INSTALAGAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA
s/ esc

OBRA:

PROJETO

CRECHE CENTRAL PPCI

ENDEREGO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442

ESCALA: 175

CONTEUDO:

SISTEMA ILUMINACAO E SINALIZACAO

PAVIMENTO SUBSOLO
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