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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO

1.1. DEFINIGAO E OBJETIVOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE GASPAR, visando aprimorar a
infraestrutura escolar referente ao ensino infantil, tanto na construcdo de escolas e creches,
como na implantagao de equipamentos e mobiliarios adequados, uma vez que esses refletem
na melhoria da qualidade da educacédo, apresenta o projeto de uma creche municipal de
educacao infantil dindmica, seguindo as diretrizes projetais do Plano Diretor do municipio, de
modo que atenda todas as necessidades dos usuarios, sua comunidade e os fatores
pertinentes a regiao, garantindo um local onde as criangas possam libertar a imaginagao e

serem estimuladas através dela.
1.2. O PROJETO

O projeto proposto tem como objetivo instigar o aprendizado e proporcionar as criangas
a experiéncia de viver interagindo, por meio da arquitetura escolar, visto que esta possui
importancia fundamental na pedagogia construtiva infantil, aliado a um espago viavel e atrativo
nao so6 para as criangas, como também para seus familiares e profissionais atuantes. Referente
a edificagdo em alvenaria convencional com as devidas complementagdes e acabamento de
acordo com as normas técnicas vigentes (construgdo civil/ engenharia). Trata-se de uma

construcéo de 2.888,35 m?, onde atendera 365 alunos da educacéo infantil em periodo integral.
1.3. DISCREPANCIAS E INTERPRETA(}()ES

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda
a sistematica construtiva utilizada, relatando e definindo integralmente o projeto executivo e

suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdnico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam
também no Memorial a citagao de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, coédigos
referentes a construgao civil, emitidos por érgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou

por concessionarias de servigos publicos.



+ Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagbes técnicas e os
desenhos gerais e detalhes das representagdes graficas prevalecerdo os detalhes seguidos
das especificagoes técnicas sobre os desenhos gerais;

+ Em caso de divergéncia entre desenhos de diferentes escalas prevaleceram os de maior
escala; assim, prevalecerao os detalhes sobre as plantas gerais;

+ Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e as dimensdes medidas em escala
prevalecerao as cotas;

* Todos os detalhes de obra e servigos constantes no memorial e ndo nas representagdes
graficas e todos os detalhes constantes nas representagdes graficas e ndo no memorial serdo
considerados integrantes deste projeto;

* As medidas registradas nas plantas ou descritas no memorial deverdo ser comprovadas
no local, prevalecendo as ultimas;

* Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos bem como no memorial descritivo podera
ser feita sem autorizacao oficial da Fiscalizagdo da obra;

» A fiscalizagdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
memoriais fornecidos.

» Todos os materiais utilizados deverao passar pela aprovagao da fiscalizagao antes de ser
aplicado em obra.

* Todo e qualquer inicio de servico deve ser comunicado ao engenheiro fiscal com uma
antecedéncia de 24 horas.

+ Toda e qualquer imagem das pranchas em 3D, sdo meramente ilustrativas para melhor
entendimento da edificagdo. Seguem como documentos oficiais de projeto: orgamento,

memorial descritivo e pranchas.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS
ESPECIFICAGOES TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUGAO POR PARTE
DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM
ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAIS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Servigos preliminares

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PLACA DA OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, TAPUME COM FECHAMENTO METALICO, LIGACAO PROVISORIA



DE AGUA E ENERGIA, LIGACAO PROVISORIA SANITARIA, ENTRADA DE ENERGIA
PERMANENTE, ALUGUEL DE CONTAINER, EXECUGAO DE ALMOXARIFADO, LOCAGCAO
DE OBRA, CORTE DE ARVORE.

PLACA DA OBRA

DESCRICAO: Placa da obra em aco galvanizado fixada em estrutura de madeira.

EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na parte
frontal do educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas a pelo
menos 50 cm de profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de tras para
seguranca em relagdo a quedas. A altura da base inferior da placa devera ser maior ou igual a

1,80m de altura.

IDENTIFICM_:.SQ DA QBRA

DATA DO INICIO DA OBRA
i DATAPREVISTA PARA TERMING DA OBRA
NOME, ENDEREC O, TELEFONE DA EMPRESA
VBNCHDORA DALICITA(_:.ELO

230

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
CUSTO TOTAL DA OBRA

CONSTRUCAO
ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA

CDI CENTRAL EXECUGAQ E RESPECTIVO CREA

400

Modelo de placa de obra.

« PLACA DE OBRA DO MUNICIPIO DE GASPAR-SC;

 LINHA DIVISORIA NO % DA PLACA;

e FONTES NA COR PRETA E QUE SEJA DISTRIBUIDA IGUALMENTE ENTRE OS
PARAGRAFOS;

e TAMANHO MAIOR DE FONTE E EM NEGRITO SOMENTE OBJETO DA OBRA
NESTE EXEMPLO “REFORMA’;

e MARGEM ACIMA E ABAIXO COM ESPACAMENTOS IGUAIS COMO TAMBEM
MARGEM DIREITA E ESQUERDA;

e LADO ESQUERDO (BANDEIRA): FUNDO NA COR CINZA BEM CLARO (QUASE
GELO);

« LADO DIREITO: FUNDO NA COR BRANCO NEVE;



e COR DA BANDEIRA: 02 FAIXAS VERTICAIS AMARELAS (EXTREMIDADE) E 01
FAIXA BRANCA (MEIO);

e DADOS PARA PLACA: VERIFICAR PLANILHA ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA ART-EXECUCAO E  DOCUMENTAGCAO DE EMPRESA
VENCEDORA DO CERTAME.

APLICACAO: Local visivel na parte frontal do educandario.

UNIDADE DE MEDIGAO: m>.

TAPUME

DESCRICAO: Tapume de obra com fechamento de telha de ago zincado, cor natural, e
madeiras de lei (cambara ou similar), para estrutura de suporte.

EXECUCAO: A empresa devera instalar tapumes com telhas de acgo zincado com
espessura de 0,5mm e altura minima de 2,20m com estrutura de madeira de lei, cambara ou
similar, conforme modelo da foto, com reaproveitamento 3x. Localizagao do tapume: distancia
de aproximadamente 1,5 metros da construcao, podendo ser mobilizado para outros pontos da
obra caso necessario. Devera conter um portdo de acesso com passagem para veiculo grande.

APLICACAOQ: Perimetro da obra.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

Tapume com fechamento metalico.

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA

DESCRICAO: Ligacao proviséria de agua, energia e esgoto para a obra.
EXECUCAO: A empresa devera realizar as ligagbes provisérias de agua e energia

utilizando toda mao de obra e equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo.



Levando-se em conta todos os cuidados quanto a seguranca tanto dos trabalhadores quanto
aos usuarios e transeuntes do educandario. Utilizar toda a protecao e vedagao possivel para
eliminar quaisquer situagoes de perigo e acidentes. Sera necessaria a instalagdo de um quadro
de energia provisorio e um cavalete com medidor para utilizacdo de agua provinda da rede
municipal, para uso dentro da obra. Sera de responsabilidade da empresa pela solicitagdo com
as empresas fornecedoras dos devidos servigos do municipio, como da rede de energia:
Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) e Servico Auténomo Municipal de Agua e
Esgoto (SAMAE). Ressaltando-se que o quadro de energia devera estar em um local seguro,
longe do alcance das criangas e com portas e travas de protegdo. Verificar a melhor locagéo
para as instala¢des no local.

APLICACAO: Area do patio do CDI.

UNIDADE DE MEDIGCAO: Unidade.

INSTALAGAO PROVISORIA SANITARIA

DESCRICAO: Instalagbes sanitarias provisérias, inclusive instalagéo de fossa séptica e filtro
anaeroébio para os sanitarios.

EXECUCAO: A empresa devera realizar as instalagdes necessdrias e essenciais para a
higiene dos funcionarios seguindo a norma regulamentadora NR-18, realizando assim a
execucao das instalagdes sanitarias necessarias para utilizagdo no periodo de execugdo da
obra, e juntamente realizar a execugao de uma fossa séptica e filtro anaerdbio provisérios para
as ligagoes sanitarias no local, utilizando toda mao de obra e equipamentos exigidos e que
sejam adequados para tal servico. Levando-se em conta todos os cuidados quanto a
seguranga tanto dos trabalhadores quanto aos usuarios e transeuntes do educandario. As
ligacdes da fossa e filtro deverdo ser ligadas na rede pluvial existente do municipio. Verificar a
melhor locagao para as instalagdes no local.

APLICACAO: Area do patio do CDI.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

ENTRADA DE ENERGIA PERMANENTE

DESCRICAO: Entrada de energia elétrica de 150 Kva, com cabeamento subterraneo de 70
mm?, com barramento em cobre, trifasico, com caixa de sobrepor, aterramento em malha, caixa
de protecao para medidor e execugao de mureta - incluso aprovagdo na CELESC.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a instalagdo de entrada de energia utilizando toda
mao de obra e equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo. Levando-se em
conta todos os cuidados quanto a seguranga tanto dos trabalhadores quanto aos usuarios e

transeuntes do educandario. Utilizar toda a protecdo e vedagdo possivel para eliminar



quaisquer situacdes de perigo e acidentes. O local ideal para a entrada da energia elétrica
devera ser confirmada com a fiscalizagéo da obra.

APLICACAO: A ser definido pela fiscalizagéo.

UNIDADE DE MEDICAO: Unidade.

CONTAINER

DESCRICAO: Container para uso de escritério com um banheiro, incluso transporte,
instalacdo no local. Dimensdes (220x620x250)cm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera alugar um container para uso dos funcionarios
da obra, para ser utilizado como sanitario, depdsito de ferramentas e equipamentos, vestiario,

escritério, entre outras utilizagdes (Nao incluso mobiliarios e equipamentos).

Container para escritorio de obra com um banheiro.

APLICACAO: Canteiro de obras.
UNIDADE DE MEDICAO: Més.

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO

DESCRICAO: Execugéo de almoxarifado em canteiro de obras.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a execucéo do almoxarifado em chapa de madeira
compensada, incluso prateleiras e divisérias necessarias para o armazenamento correto dos
materiais de construcdo civil. Utilizando toda m&o de obra e equipamentos exigidos e que seja
adequado para tal servico. Levando-se em conta todos os cuidados quanto a seguranga dos

trabalhadores.



APLICACAO: Local de melhor aplicagéo onde ficara até o fim da obra.
UNIDADE DE MEDICAO: m2.

LOCAGAO DE OBRA

DESCRICAO: Locagdo convencional de obra, incluindo servicos de topografia completos.

Valor referente a “Equipe G” na tabela da Associagdo Profissional dos Engenheiros
Agrimensores no estado de Sdo Paulo (APEAE/SP).
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar alocagéo da obra sera com equipamento
adequado completo: tipo teodolito e nivel. O construtor procedera a locagao planimétrica e
altimetria da obra rigorosamente de acordo com a planta de implantagao. Procedera também a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagées
constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local. O nivel/cota do piso da
obra devera obedecer ao prescrito em Projeto Arquitetdnico (respectivas pranchas).

Ao término da locagcdo a empresa contratada devera comunicar a Fiscalizagdo que
imediatamente fara as aferigbes que achar oportuna e dara por aprovada (se for o caso) a
locagao, o que fara no “Diario de Obras”.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

UNIDADE DE MEDICAO: Diéria.

CORTE DE ARVORES E REMOGAO DE RAIZES

DESCRICAO: Corte raso de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a 40cm e menor
que 60cm e remocao de raizes.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o corte das arvores localizadas no
talude nos fundos do terreno, junto com a remogéo das raizes remanescentes dos troncos de
arvores, realizar o descarte correto do material. Utilizando toda mao de obra e equipamentos
exigidos e que seja adequado para tal servigco. Levando-se em conta todos os cuidados quanto
a seguranga dos trabalhadores.

APLICACAO: Talude localizado nos fundos do terreno.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



1.2 Movimento de terras para fundagao

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESCAVAGCAO MECANICA,
TRANSPORTE DE MATERIAL, REGULARIZACAO E COMPACTACAO

ESCAVAGCAO MECANICA

DESCRICAO: Escavagao mecanizada em material de 12,22, 32 categoria.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a escavacdo de material de 12,22, 32 categoria para
a realizagao do subsolo da unidade escolar. A escavacao tera a altura de 1,50m e o solo
podera variar entre as trés categorias citadas acima. Devera ser utilizada toda méo de obra e
equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo. Levando-se em conta todos os
cuidados quanto a seguranca dos trabalhadores.

APLICACAO: Subsolo conforme projeto arquitetdnico.

UNIDADE DE MEDICAO: m®.

TRANSPORTE DE MATERIAL

DESCRICAO: Transporte de material com caminh&o basculante de 14m3, em via urbana em
leito natural.

EXECUCAO: A empresa devera realizar o transporte de material retirado das escavacoes,
direcionando para o local corredor de descarte. Devera ser utilizada toda mao de obra e
equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo. Levando-se em conta todos os
cuidados quanto a segurancga dos trabalhadores.

APLICACAOQ: Material escavado.

UNIDADE DE MEDIGAO: m3xkm.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO

DESCRICAO: Regularizagdo e compactagdo de subleito de solo predominantemente
argiloso.

EXECUCAO: A empresa devera realizar a regularizacdo e a compactagdo de subleito em
toda a area superior do terreno, camada com valor aproximado de 20cm, afim de trazer mias
resisténcia ao solo no momento da construgdo. Devera ser utilizada toda mao de obra e
equipamentos exigidos e que seja adequado para tal servigo. Levando-se em conta todos os

cuidados quanto a segurancga dos trabalhadores.



APLICACAO: Area superior do terreno.
UNIDADE DE MEDICAO: m?.

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.1 Elementos

OBSERVACOES: Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, MONTAGEM, CORTE E DOBRA DE ACO,
CONCRETAGEM, PISO DE CONCRETO ARMADO, ESCAVACAO MECANIZADA, LAJE PRE-
MOLDADA TRELIGADA 16CM, LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA 20CMVERGA.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA — MADEIRA SERRADA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma para sapata, em chapa de madeira
serrada com espessura de 25mm, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pecas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da forma deve ser realizada cuidadosamente apds o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Fundacdo tipo sapata, viga baldrame, pogo do elevador, vigas, muro divisor
de terreno, muro de arrimo ( parte interna).

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA - MADEIRA RESINADA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma, em chapa de madeira compensada
resinada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pecas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao

acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética



da estrutura. A desmontagem da forma deve ser realizada cuidadosamente apds o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Subsolo, pilares, muro divisor de terreno, base dos mastros.

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA — MADEIRA PLASTIFICADA

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma, em chapa de madeira compensada
plastificada, isenta de patologias e anomalias, sem rachaduras e trincas, espessura de 18mm.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas adequadamente para
garantir a geometria final das pecas estruturais, devem ser bem travadas e escoradas com
garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao deverao
acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento e a estética
da estrutura. A desmontagem da forma deve ser realizada cuidadosamente apds o periodo
necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Muro de arrimo (parte externa) e calcada.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS

DESCRICAO: Montagem e desmontagem de férma, em chapa de madeira compensada
resinada, espessura de 17mm, incluso escoramento, isenta de patologias e anomalias, sem
rachaduras e trincas.

EXECUCAO: A empresa devera executar a montagem das férmas para escadas com dois
lances, de forma adequada para garantir a geometria final das pegas estruturais, devem ser
bem travadas e escoradas com garfo de madeira. Devem ser limpas e molhadas antes da
concretagem. Nao deverdo acontecer desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o
bom funcionamento e a estética da estrutura. A desmontagem da férma deve ser realizada
cuidadosamente apds o periodo necessario para atingir a resisténcia necessaria, utilizando
todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Escada principal e escada secundaria.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.



ARMADURA DE AGO CA-50

DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-50 @ 6,3mm(1/4”), 8,00mm(5/16”),
10,0mm(3/8”), 12,5mm(1/2”), 16,0mm(5/8”)utilizado em vigas, lajes e pilares.

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicagdo das armaduras de ago em blocos,
vigas baldrames ou sapatas,utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para
esse servigo. A Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem, é
obrigatério o uso de espagadores entre forma e armagdo para garantir os cobrimentos de
projeto e a utilizagado de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras
dos elementos estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

APLICACAO: Fundacdo tipo sapata, Poco do elevador, Escada principal, Escada
secundéria, muro divisor de terreno, muro de arrimo e base dos mastros.

UNIDADE DE MEDIGAO: kg.

ARMADURA DE AGO CA-60

DESCRICAO: Corte, dobra e montagem de ago CA-60 @ 5mm(3/16”), 10,0mm(3/8”),
12,5mm(1/2”),16,0mm(5/8”),

EXECUCAO: A empresa devera executar a aplicacdo das armaduras de aco em vigas, lajes
e pilares, utilizando ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servigo. A
Armadura de ago nao podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem, é obrigatério o uso
de espacgadores entre forma e armacgao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo
de arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Subsolo e garagens (pilares, vigas baldrames), Pavimento térreo (pilares,
vigas), Pavimento superior (pilares, vigas) Pavimento cobertura (pilares, vigas), Pavimento
cobertura da escada (pilares, vigas), Pavimento piso da caixa d’agua (pilares, vigas), Cobertura

caixa d’agua (vigas) e muro.



UNIDADE DE MEDIGAO: kg.

CONCRETAGEM

DESCRICAO: Concreto usinado bombeavel Fck 30 MPa — abatimento 10+-2.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o concreto usinado bombeavel onde devera ter
resisténcia conforme especificado no projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a
areia utilizada ndo podera provocar reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera
conter materiais organicos ou argilosos, a utilizacdo de aditivos sé podera ser feita com a
comprovagao que o mesmo ndo atacara o ago ou o concreto. A agua utilizada devera ser de
acordo com as normas vigentes, ndao podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A
cura do concreto devera ser rigorosa, iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega
do concreto, deve ser realizada a molha das pegas concretadas em dois periodos, durante
cerca de no minimo sete dias.

A empresa devera executar o transporte, langamento, adensamento e acabamento de
concreto em infraestrutura, onde é obrigatério o uso de equipamento vibratério durante a
concretagem. Deve-se utilizar todas as ferramentasnecessarias e profissionais qualificados
para esse servico.

APLICACAO: Fundagao tipo sapata, Subsolo e garagens, Pavimento térreo, Pavimento
superior, Pavimento cobertura, Pavimento cobertura da escada, Pavimento piso da caixa
d’agua, Cobertura da caixa d’agua, Escada principal, Escada secundaria, muro divisor de
terreno e muro de arrimo.

UNIDADE DE MEDIGAO: m®.

PISO EM CONCRETO ARMADO

DESCRICAO: Execugao de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento polido,
espessura 15cm, armado com tela de aco soldada de didmetro de fio = 5,0mm, malha
10x10cm.

EXECUCAO: A empresa devera executar o piso de concreto armado no subsolo da unidade
escolar, os materiais inclusos neste servigo devem seguir todas as caracteristicas explicadas
nos itens de armadura de aco, fébrma de madeira e concretagem. Deve-se utilizar todas as
ferramentasnecessarias e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Piso em concreto armado do subsolo.

UNIDADE DE MEDIGAO: m®.



ESCAVACAO MECANIZADA

DESCRICAO: Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsao
de férma, com retro escavadeira.

EXECUCAO: A empresa devera executar a escavagéo mecanizada no local onde sera o
poco do elevador, seguindo o projeto arquitetdnico, onde devera ser direcionado corretamente
o material retirado da escavacdo. Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e
profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Pogo do elevador.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

ESTACA BROCA

DESCRICAO: Estaca broca de concreto, didmetro de 20cm, escavagdo manual com trado
concha, com armadura de arranque (2 unidades de 3 metros).

EXECUCAO: A empresa devera executar as estacas brocas de concreto para os mastros
das bandeiras. Deve-se utilizar todas as ferramentas necessarias e profissionais qualificados
para esse servico.

APLICACAO: Conforme orientacéo do fiscal.

UNIDADE DE MEDICAO: m®.

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA 16CM

DESCRICAO: Laje pré-moldada trelicada, com altura 16 cm, enchimento em EPS, vigota
trelicada, altura total da laje (enchimento + capa = 12 + 4) cm, concreto USINADO Fck = 20,0
Mpa, incluso escoramento, material, mao de obra, concretagem, espagadores. Ressalta-se que
a empresa fabricante devera fornecer ART de calculo e fabricagdo para atender aos requisitos
da obra.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer todo o material e a mao de obra necessaria para a
realizagdo da laje pré-moldada trelicada, conforme mostrado em projeto estrutural.
Primeiramente deve-se realizar o escoramento seguindo o sentido contrario ao posicionamento
das vigotas, devera ser executado a contra-flecha que é a elevagao do escoramento na parte
central do vao que ira compensar a deformacao na laje ap6s a concretagem. A armadura de
aco nao podera apresentar indicios de corrosdao ou ferrugem, € obrigatério o uso de

espacadores entre forma e armagéo para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagdo de



arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. O concreto usinado bombeavel devera ter resisténcia conforme especificado no
projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a areia utilizada nao podera provocar
reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera conter materiais organicos ou argilosos,
a utilizagdo de aditivos sé podera ser feita com a comprovagdo que o0 mesmo nao atacara o
aco ou o concreto. A agua utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, nao
podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A cura do concreto devera ser rigorosa,
iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do concreto, deve ser realizada a molha
das pecas concretadas em dois periodos, durante cerca de no minimo sete dias. Em todos os
carregamentos deverdo ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhdo, sendo que o
ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora. Transporte, langamento,
adensamento e acabamento de concreto em infraestrutura, onde é obrigatério o uso de
equipamento vibratério durante a concretagem. Devem-se utilizar todas as ferramentas
necessarias e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Lajes dos pavimentos térreo, superior, cobertura, cobertura da escada,
cobertura caixa d’agua

UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA 20CM

DESCRICAO: Laje pré-moldada treligada, com altura de 20 cm, enchimento em EPS, vigota
trelicada, altura total da laje (enchimento + capa = 16 + 4) cm, concreto USINADO Fck = 20,0
Mpa, incluso escoramento, material, mao de obra, concretagem, espagadores. Ressalta-se que
a empresa fabricante devera fornecer ART de calculo e fabricagdo para atender aos requisitos
da obra.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer todo o material e a mao de obra necessaria para a
realizagdo da laje pré-moldada trelicada, conforme mostrado em projeto estrutural.
Primeiramente deve-se realizar o escoramento seguindo o sentido contrario ao posicionamento
das vigotas, devera ser executado a contra-flecha que é a elevacdo do escoramento na parte
central do vao que ira compensar a deformagao na laje apos a concretagem. A armadura de
aco nao podera apresentar indicios de corrosdo ou ferrugem, €& obrigatério o uso de
espacadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto e a utilizagao de
arame recozido apropriado para montagem das respectivas armaduras dos elementos
estruturais. O concreto usinado bombeavel devera ter resisténcia conforme especificado no

projeto estrutural e devera ser impermeavel. A brita e a areia utilizada ndo podera provocar



reagdes alcalis-agregados com o cimento, ndo podera conter materiais organicos ou argilosos,
a utilizagao de aditivos s6 podera ser feita com a comprovagao que o mesmo nao atacara o
agco ou o concreto. A agua utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, nao
podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos. A cura do concreto devera ser rigorosa,
iniciando-se logo depois de decorrido o tempo de pega do concreto, deve ser realizada a molha
das pecgas concretadas em dois periodos, durante cerca de no minimo sete dias. Em todos os
carregamentos deverao ser feitos quatro corpos-de-prova para cada caminhao, sendo que o
ensaio a compressao deve ser feito ou contratado pela construtora. Transporte, langamento,
adensamento e acabamento de concreto em infraestrutura, onde €& obrigatério o uso de
equipamento vibratério durante a concretagem. Devem-se utilizar todas as ferramentas
necessarias e profissionais qualificados para esse servigo.

APLICACAO: Cobertura da escada, pavimento piso da caixa d’agua

UNIDADE DE MEDIGCAO: m2.

3 ALVENARIA

OBSERVACOES: Nessa etapa seréo contemplados os seguintes servicos: COBOGO, BLOCO
VAZADO DE CONCRETO, TIJOLO CERAMICO 19X19X39CM, TIJOLO CERAMICO
9X19X39CMPAREDE EM DRYWALL

COBOGO

DESCRICAO: Alvenaria de vedagdo com elemento vazado de concreto (cobogd) de
7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo dos blocos vazados no
subsolo da unidade escolar, verificando o prumo de cada bloco assentado, utilizando
argamassa de cimento, cal hidratada e areia média. Devera ser utilizados blocos de concreto
de fabricagdo mecanica de 1° qualidade, ou seja, ndo poderao apresentar trincaduras ou outros
defeitos que possam comprometer a sua resisténcia e durabilidade. A junta de assentamento
tera espessura maxima de 15 mm e serdo rebaixadas a ponta de colher. Caso apos a
finalizagdo do servigco exista algum problema em relagdo a qualidade da parede, a empresa
devera revisar ou até mesmo refazer o servigo de forma adequada, sem nenhum énus para o
contratante.

APLICACAO: Subsolo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.
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Exemplo de cobogd de concreto.

TIJOLO CERAMICO 9X19X39CM

DESCRICAO: Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm
(espessura 9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo da alvenaria com tijolos
ceramicos verificando o prumo de cada tijolo assentado, utilizando argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média. Devera ser utilizados tijolos e blocos de fabricagdo mecéanica de 1°
qualidade, ou seja, ndao poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam
comprometer a sua resisténcia e durabilidade. A junta de assentamento tera espessura
maxima de 15 mm e serao rebaixadas a ponta de colher, os vaos destinados a aberturas de
portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e nivelados. Caso ap6s a finalizagado do
servigo exista algum problema em relagao a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou
até mesmo refazer o servigo de forma adequada, sem nenhum énus para o contratante.

APLICACAO:Pav.térreo, superior, coberturas, caixa d’agua, muro.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.

TIJOLO CERAMICO 19X19X39CM



DESCRICAO: Alvenaria de vedacdo de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm
(espessura 19cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? com vaos e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo da alvenaria com tijolos
ceramicos verificando o prumo de cada tijolo assentado, utilizando argamassa de cimento, cal
hidratada e areia média. Devera ser utilizados tijolos e blocos de fabricagdo mecéanica de 1°
qualidade, ou seja, ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam
comprometer a sua resisténcia e durabilidade. A junta de assentamento tera espessura
maxima de 15 mm e serao rebaixadas a ponta de colher, os vaos destinados a aberturas de
portas e janelas devem ser perfeitamente requadradas e nivelados. Caso ap6s a finalizagao do
servigo exista algum problema em relagao a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou
até mesmo refazer o servigo de forma adequada, sem nenhum énus para o contratante.

APLICACAO: Pav. Subsolo.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PAREDE EM DRYWALL

DESCRICAO: Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com
duas faces simples e estrutura metalica com guias duplas, sem vaos.

EXECUCAO: A empresa contratada devera .Caso apds a finalizagdo do servico exista
algum problema em relagédo a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo
refazer o servigo de forma adequada, sem nenhum 6nus para o contratante.

APLICACAO: Parede de separagao entre a biblioteca e a sala especial.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: CHAPISCO, EMBOCO OU MASSA
UNICA, IMPERMEABILIZACAO, REVESTIMENTO CERAMICO, RODAPE CERAMICO,
PASTILHA CERAMICA, SOLEIRA, FORRO MINERAL,

CHAPISCO

DESCRICAO: Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400L.



EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo do chapisco em paredes
internas, externas, pérticos, vigas e etc., quando a base que recebera o chapisco apresentar
elevada absor¢ao, deve-se molhar antes da aplicagdo. Caso apds a finalizagdo do servigo
exista algum problema em relagcdo a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até
mesmo refazer o servigo de forma adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas de toda estrutura, incluso muro.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

EMBOGO OU MASSA UNICA

DESCRICAO: Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos,
espessura de 25 mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo do embogo ou massa Unica
aplicando manualmente em faces internas e externas de paredes com espessura de 1,0cm
utilizando taliscas. Devera ser utilizada desempenadeira para obter um bom acabamento para
receber a pintura. Caso apés a finalizagao do servigo exista algum problema em relagao a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAO: Paredes internas e externas de toda estrutura, incluso muro.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?2.

IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA

DESCRICAO: Impermeabilizagdo com emulséo asfaltica, duas dem&os — Fornecimento e
instalacao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica no
terrago e no subsolo. Primeiramente é feito a limpeza da superficie que recebera o produto,
retirando qualquer vestigio de poeira ou impurezas em geral que venha atrapalhar a aderéncia
do material. Apos esse processo devera ser feito a preparagdo da emulsao asfaltica conforme
orientagdes do fabricante, de maneira a garantir a qualidade do produto final, sua aplicagédo
deve ser feita com trincha ou brocha, rolos ou vassouras, devera ser feito duas demaos,
esperando o tempo correto de cura de cada uma delas. Caso apds a finalizacdo do servigo

exista algum problema em relagdo a qualidade, a empresa devera revisar ou até mesmo



refazer o servigo de forma adequada. Utilizar todos os materiais necessarios para o servigo e
profissionais qualificados.

APLICACAO: Terrago e subsolo.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

INSTALAGAO DE PISO CERAMICO

DESCRICAO: Piso ceramico padréo comercial branco, 45x45 cm antiderrapante, assentado
com argamassa colante pré-fabricada, com junta de 3 a 4 mm. Considerado 10% a mais para
armazenamento na escola, incluso rejunte.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o piso cerdmico com
argamassa colante pré-fabricada, sobre superficies perfeitamente aprumadas, alinhadas e
niveladas, as pegas serao assentadas a prumo, com espacadores de 3 a 4 mm. O rejunte sera
feito sete dias ap6s o término do assentamento. E de suma importancia que esse servigo seja
executado por um profissional qualificado para que a instalagao seja bem feita, caso néo, a
fiscalizacao tem o direito de pedir a recolocagao do piso corretamente. O assentamento do piso
deve ser totalmente realizando antes do inicio da pintura, seguir o projeto arquiteténico.

Obs.: A cor deve ser branca, mas antes de ser instalado deve ser aprovado pela
fiscalizagdo. O piso ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou Incepa (apresentar nota
fiscal para comprovacgao do PEI - 4).

APLICACAOQ: Toda area da unidade.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

INSTALAGAO DE RODAPE CERAMICO

DESCRICAO: Rodapé ceramico padrdo comercial branco, no mesmo padrdo do piso
antiderrapante, incluso rejunte.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o rodapé ceramico. O rodapé
devera ser no mesmo padréo do piso antiderrapante. E de suma importancia que esse servigo
seja executado por um profissional qualificado para que a instalagado seja bem feita, caso nao,
a fiscalizagcao tem o direito de pedir a recolocagao do rodapé corretamente.

Obs.: A cor deve ser no mesmo padrao do piso instalado, mas antes de ser instalado deve
ser aprovado pela a fiscalizagdo. O rodapé ceramico deve ser Cecrisa, ltagres, Portobello ou

Incepa no mesmo padrao do piso(apresentar nota fiscal para comprovagao do PEI - 4).



APLICACAO: Toda area da unidade escolar que ndo possuir pastilha cerdmica nas
paredes.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

PASTILHA CERAMICA

DESCRICAO: Pastilha ceramica padrdo 10x10cm, na cor branca, assentada sobre
argamassa colante pré-fabricada. Altura de 01 metro nas paredes. O rejunte sera na cor
branca, incluso fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagéo das pastilhas ceramicas
brancas com aplicagao de argamassa colante pré-fabricada conforme projeto arquiteténico, no
ginasio de esportes e nas paredes da escola realizando com nivelamento e uniformidade das
pecas. E de suma importancia que esse servigo seja executado por um profissional qualificado
para que a instalacdo seja bem feita, caso ndo, a fiscalizagdo tem o direito de pedir a
recolocagao do piso corretamente.

APLICACAOQ: Paredes internas da unidade escolar.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Exemplo de pastilha ceramica (10x10cm) na cor branca.
SOLEIRA DE GRANITO

DESCRICAO: Soleira em granito cinza andorinha para as portas da edificagdo que
tenham paredes com 15 cm de largura, esp.:2cm assentamento com argamassa pré-fabricada
em cimento colante sem trincas ou manchas em tom claro. O granito da soleira e do peitoril

devera ser o mesmo (cor aproximada a da foto acima).



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas cuidadosamente
limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de assentamento sequem, pois sua
limpeza posterior &€ extremamente dificil. Decorridos trés dias apds o assentamento, proceder-
se-a ao rejuntamento na cor do granito, e apds 24 horas, a superficie devera ser molhada para
cura. Concluido o rejuntamento e feita a limpeza das placas, procede-se a cura do rejunte, a
aplicacdo de uma demao de cera incolor e sua devida protegdo até a entrega da obra. E de
suma importancia que esse servico seja executado por um profissional qualificado para que a
instalagdo seja bem feita, caso néo, a fiscalizagado tem o direito de pedir a recolocagéo da peca.

APLICACAO: Portas da unidade escolar.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

Exemplo de cinza andorinha.

PINGADEIRA DE CONCRETO

DESCRICAO: Pingadeira de concreto pré-moldada, comprimento de 25cm,

assentamento com argamassa pré-fabricada em cimento colante sem trincas ou manchas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas cuidadosamente
limpas antes que os eventuais respingos de argamassa de assentamento sequem, pois sua
limpeza posterior é extremamente dificil. E de suma importancia que esse servigo seja
executado por um profissional qualificado para que a instalagdo seja bem feita, caso néo, a
fiscalizagdo tem o direito de pedir a recolocagao da pega.

APLICACAO: Muro.

CRITERIO DE MEDICAO: m.

VERGAS E CONTRAVERGAS



DESCRICAO: Verga e contra-verga (10x15) cm, reta moldada in loco (preparo com
betoneira), ago CA-50, bitola fina, com férma de madeira considerando reaproveitamento,
concreto armado fck = 20 Mpa, incluido formas de madeira e escoramento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar sobre os vdos das portas uma verga em
concreto armado com o tamanho das aberturas mais 30 centimetros para cada lado. Nas
janelas, verga e contra-verga também em concreto armado com o tamanho das aberturas mais
30 centimetros para cada lado. As vergas e contra-vergas terdo a largura dos tijolos utilizados
na edificacao.

APLICACAO: Sobre portas e janelas do vestiario.

CRITERIO DE MEDIGAO: m.

INSTALAGAO DE FORRO MINERAL

DESCRICAO: Fornecimento e instalacdo de forro mineral em placas brancas de
625x625mm, incluso estrutura de fixagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a colocagdo da estrutura de fixagéo
para o forro mineral, caso, apds a colocagao, esse servigco apresente falhas, a fiscalizagao tem
o poder de solicitar a retificagdo e/ou substituicdo do material. O servico devera ser realizado
por profissionais qualificados com a utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

5 PINTURA

OBSERVAGOES:

e NBR 11702 - Tintas para edificagdes nao industriais;

e NBR 15079 - Tintas para construgao civil — Especificagdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificagcdes nao industriais — Tinta latex econdmica nas
cores claras;

e NBR 15381 - Tintas para construgao civil;

e NBR 15382 - Tintas para construgao civil;

e NBR 12311 - Seguranca no trabalho de pintura;

e NBR 13245 - Execugao de Pinturas em trabalhos ndo industriais.



Todas as superficies que serao pintadas deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas, se necessario, e convenientemente preparadas
para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagao da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso nao possam ser evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Para evitar salpicaduras de tinta em superficie ndo destinada a pintura adotam-se as
seguintes precaugoes:

As esquadrias em geral deverdo ser protegidas com papel colante antes do inicio dos
servigos de pintura (vidros, espelhos, fechos, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo
de pintura etc.);

Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas para evitar respingos.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou
conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma
demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apds cada demao de
massa, ou de acordo com recomendacgdes do fabricante.

S6 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo. Se as cores ndo estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverao ser
originais, fechadas e lacradas de fabrica. O coédigo/nome/marca de cada cor utilizada devera
ser fornecido ao departamento de planejamento da PMG para arquivamento prevendo que seja
necessario saber a cor exata no futuro para pintura de manutencao.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendacao
particular em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo
préprio em 2 demaos, ou tantas quanto forem necessarias para obter-se a perfeita cobertura
das superficies e completa uniformizagao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor,
textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as
instrucbes dos fabricantes, sendo vedada adigdo de qualquer produto estranho as

especificagdes das mesmas e as recomendacdes dos fabricantes.



OBSERVACOES: Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: FUNDO
PREPARADOR, MASSA LATEX, PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA.

FUNDO SELADOR

DESCRICAO: Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes, duas dem&os, com
rendimento de 0,36 litros/m?, incluso fornecimento do material.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar o selador em todas as paredes
externas, de reboco que ndo terdo revestimento cerdmico e que ndo seja tetos, conforme
mostrado em projeto arquitetdnico, devera ser aplicadas duas demaos do selador para que
haja regularizagéo e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o emassamento e
aplicacao da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as instrugdes no galdo do
selador para sua diluicao, e depois de aplicados as duas demaos corretamente esperar de 2 a
4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas
as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Toda a estrutura da unidade incluindo muro.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2

MASSA LATEX

DESCRICAO: Aplicacao e lixamento de massa latex em paredes, uma demzo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicacdo da massa latex nas paredes
internas e externas do subsolo, uma demao, realizando o lixamento de todo o material apés a
secagem correta. Caso apds a finalizagdo do servigo exista algum problema em relacado a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAO: Toda a estrutura da unidade incluindo muro.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PINTURA COM TINTA LATEX

DESCRICAO: Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
demaos, ambientes internos e externos - Coloragao a ser definida pela fiscalizago.
EXECUCAO: Aplicagédo de pintura com 02 demaos de tinta latex acrilica semi-brilho em

todas as paredes internas e externas do subsolo que nao serdo revestidas com ceramica. As



superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem

estar juntamente com o selador acrilico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo

adequada, como também profissionais qualificados para tal fungédo, seguindo todas as normas

técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Toda a estrutura da unidade incluindo muro.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

6 ESQUADRIAS

OBSERVAGOES:

NBR-7202 — Desempenho de Janelas de Aluminio em Edificagdes de Uso Residencial e
Comercial,

NBR-8037 — Portas de Madeira de Edificagao;

NBR-8052 — Porta de Madeira de Edificacdo — Dimensoes;

NBR-8542 — Desempenho de Porta de Madeira de Edificagao;

NBR-10820 - Caixilho para Edificacao — Janela;

NBR-10821 — Caixilho para Edificagao — Janela;

NBR-10822 — Caixilho para Edificacdo — Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante Verificagdo
da Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10823 — Caixilho para Edificagcdo — Janela do Tipo Projetante Verificagdo da
Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10825 - Caixilho para Edificacao — Janela do Tipo Basculante Verificagao da
Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10827 - Caixilho para Edificacao — Janela do Tipo de Correr Verificagdo da
Resisténcia as Operagoes de Manuseio;

NBR-10831 — Projeto e Utilizagdo de Caixilhos para Edificagdes de Uso Residencial e
Comercial — Janelas;

NBR 8037 01- Porta de madeira de edificagao;

NBR 8052 - Porta de madeira de edificagdes — Dimensdes — Padronizagao;

NBR 8542 01 — Desempenho de porta de madeira de edificacao.

As esquadrias serdo de qualidade superior e deverdo seguir rigorosamente os detalhes do

projeto arquitetdnico. As medidas deverao ser conferidas na obra.



Nao serdo aceitas as pecgas que apresentarem defeitos na madeira, chapas metalicas ou
vidro. As esquadrias serdo submetidas & aprovagéo da FISCALIZACAO que podera rejeita-las,
mesmo que ja estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricagao
das esquadrias, serdo suficientemente resistentes para suportar a agdo do vento e outros
esforgos aos quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, nao
deverdao apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura,
devendo possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido
e, por outro, as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento € manuseio das esquadrias deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos,
contato com metais pesados ou substincias acidas ou alcalinas. As esquadrias serao
armazenadas ao inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As
esquadrias nao poderao ser forcadas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro
ou com dimensdes insuficientes.

ATENGCAO:

As portas e guarnigbes serdo pintadas anteriormente a instalagdo com no minimo duas
demaos de tinta esmalte sintético, recebendo inicialmente um fundo selador para madeira,
evitando-se assim a pintura ou salpicaduras das ferragens somente instaladas apés a secagem

total da pintura.

OBSERVACOES: Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: PORTA DE
ALUMINIO, PORTA DE VIDRO, FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO, PORTA DE
MADEIRA, INSTALAGAO DE VIDRO EM PORTA DE MADEIRA, FECHADURA, GRADE EM
TELA SOLDADA, PORTAO EL TELA ELETROSOLDADA, PORTAO EM FERRO
GALVANIZADO, MOTOR ELETRICO, JANELA DE ALUMINIO, JANELA DE VIDRO
TEMPERADO, TELA DE NYLON,

PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - PA1

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixagdo com
parafusos - fornecimento e instalagdo, dimensao de (0,90x2,20 = 1,98 m? - circulagao) - COM

VIDRO.



ACABAMENTO: Linha suprema com vidro temperado 6mm.
APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.
CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA - PA2

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instalagdo, dimensao de (0,90x2,10 = 1,89m? - barrilete/escada).

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER - PA3

DESCRICAO: Porta de correr de aluminio, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador -
fornecimento e instalagdo, dimensao de (2,10x2,50 = 5,25 m2), 4 Folhas, circulagdo e
refeitorio.

ACABAMENTO: Linha suprema com vidro temperado 6mm.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

PORTA EM ALUMINIO DE TIPO VENEZIANA - PA4

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instalacdo, dimenséo de 1,80x2,50 = 4,50 m?- hall de entrada) -
COM VIDRO.

ACABAMENTO: Linha suprema com vidro temperado 6mm.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER - PA5

DESCRICAO: Porta de aluminio anodizado de correr, com ferragens, incluso fechadura e
puxador - fornecimento e instala¢do, dimens&o de 5,00x2,20 = 11,0 m?, 4 folhas (solarios) - 12
unidades - COM VIDRO.

ACABAMENTO: Linha suprema com vidro temperado 6mm.



APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.
CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR - PA6

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixagdo com
parafusos - fornecimento e instalagdo, dimensao de (1,20x2,10 = 2,52 m? - circulagéo 03) - 2
folhas.

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PORTA EM ALUMINIO DE CORRER - PA7

DESCRICAO: Porta de Correr (3,50x2,50 = 8,75 m2) 4 Folhas - com vidro 4mm - terraco
recreagdo abero - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (dobradica e
fechadura) e requadro.

ACABAMENTO: Linha suprema com vidro temperado 6mm.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR - PA8

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixagdo com
parafusos - fornecimento e instalagao, dimensao de (0,70x1,80 = 1,26 m? - lixo/gas)

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR - PA9

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instala¢do, dimensao de (0,80x2,10 = 1,68 m? - DML)

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



PORTA EM ALUMINIO DE CORRER - PA10

DESCRICAO: Porta de aluminio (2,00x2,10 = 4,20 m2) - 02 Folhas de CORRER - com vidro
- circulacédo 03 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (dobradica e fechadura) e
requadro.

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA DE ABRIR E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO - PA11

DESCRICAO: Porta de vidro temperado de 10 mm liso, com ferragens, batente e ferragens
(conforme projeto dimensao de 2,10 x 0,9m) e fechamento em vidro temperado fixo, conforme
projeto arquitetdnico.

ACABAMENTO: Acabamento com acetato ou brilhante

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

PORTA DE ABRIR E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO - PA12

DESCRICAO: Porta de correr de vidro temperado de 10 mm liso, duas folhas de correr, com
ferragens, batente e ferragens (conforme projeto, dimensao de3,00 x 0,9m) e vidro temperado
fixo.

ACABAMENTO: Acabamento com acetato ou brilhante

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA EM ALUMINIO DE TIPO VENEZIANA - PA13

DESCRICAO: Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixacdo com
parafusos - fornecimento e instalagao, dimensao de 0,70X1,70 = 1,19 m2.

ACABAMENTO: Linha suprema.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO EM ESQUADRIAS



DESCRICAO: Vidro laminado, espessura 6mm, incolor, liso — Fornecimento e instalagéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o vidro laminado na porta de
numero PA1 e nas janelas JA11 e JA12, conforme mostrado em projeto arquitetdnico. O
servigco devera ser realizado por profissionais qualificados com a utilizagdo de ferramentas
adequadas.

APLICACAO: Portas conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - PM1

DESCRICAO: Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha
pesada ou superpesada, 90x210cm, fixagdo com preenchimento total de espuma expansiva,
incluso marco, alizares e dobradigas - fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acabamento melaminico branco.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - PM2

DESCRICAO: Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha
pesada ou superpesada, 80x210cm, fixagcdo com preenchimento total de espuma expansiva,
incluso marco, alizares e dobradicas - fornecimento e instalagao
(sanitarios/cozinha/lavanderia/dire¢éo).

ACABAMENTO: Acabamento melaminico branco.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - PM3

DESCRICAO: Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha
pesada ou superpesada, 80x210cm, fixagdo com preenchimento total de espuma expansiva,
incluso marco, alizares e dobradicas - fornecimento e instalagdo (copa/sala professor/circ. 02) -
COM VISOR.

ACABAMENTO: Acabamento melaminico branco.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.



PORTA DE ABRIR EM MADEIRA - PM4

DESCRICAO: Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha
pesada ou superpesada, 90x210cm, fixagdo com preenchimento total de espuma expansiva,
incluso marco, alizares e dobradigas - fornecimento e instalagdo (bergario/jardim/maternal) -
COM VISOR.

ACABAMENTO: Acabamento melaminico branco.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PORTA DE ABRIR EM MADEIRA — PM5

DESCRICAO: Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha
leve ou média, 70x210cm, exclusive fechadura, fixagdo com preenchimento parcial de espuma
expansiva - fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acabamento melaminico branco.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

INSTALAGAO DE VIDRO EM PORTA DE MADEIRA

DESCRICAO: Instalagdo de vidro laminado liso incolor, e = 5 mm, em porta de madeira,
dimensao de 0,20 x 0,40 m conforme projeto.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o vidro laminado na porta de
numero PM3 E PM4 (Visor), conforme mostrado em projeto arquitetdnico. O servigo devera ser
realizado por profissionais qualificados com a utilizacdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

FECHADURA DE EMBUTIR

DESCRICAO: Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrao
médio, com execugdo de furo - fornecimento e instalago.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as fechaduras de embutir em

todas as portas de madeira da unidade escolar, realizando o furo e todo acabamento



necessario. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados com a utilizacdo de
ferramentas adequadas.

APLICACAO: Portas de madeira.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

RECORTE, MOLDURA E VIDRO

DESCRICAO: Recorde em portas de madeira para instalagdo de moldura em madeira de lei
pintada na cor branca e instalagao de vidro laminado 6mm.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o recorte nas portas de madeira para a
instalagao dos vidros laminados de 6mm e moldura com madeira de lei pintada na cor branca,
seguir as medidas do projeto arquitetbnico. O servigo devera ser realizado por profissionais
qualificados com a utilizagdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Portas de madeira.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de moldura de madeira.

GRADE DE PROTEGAO

DESCRICAO: Execugdo de grade de protecdo em tela soldada revestida em PVC,

utilizando montantes metalicos em suas extremidades e fixados em alvenaria - fornecimento e



instalagao. Dimensoes dimensao de 2,10 x 1,40 = 2,94 m? - solarios - 6 unidades e 5,90 x 1,40
= 8,26 m? - solarios - 13 unidades.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as grades de protegdo nos
solarios da unidade escolar, as salas possuem tamanhos diferentes, por este motivo deve ser
conferido o projeto arquitetdnico para a instalagao de todas as grades com seu tamanho no
local correto. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados com a utilizagao de
ferramentas adequadas.

APLICAGAO: Solarios.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

GRADIL METALICO

DESCRICAO:Gradil, malha de 200 x 50mm com altura de 2,03m, na cor verde colonial,
fixados em postes metélicos de sessdo quadrada 40x60mm, galvanizados e pintados a pé,
com montantes a cada 2,50m, fixado em viga baldrame (viga baldrame quantificada no muro).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o gradil metalico em todo o
entorno da unidade escolar, conforme mostrado em projeto arquiteténico. Todo o gradil vera
ser fixado em sua superficie de apoio. O servico devera ser realizado por profissionais
qualificados com a utilizacdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Cerca da unidade escolar.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL

DESCRICAO: Portéo de abrir com tela eletrosoldada galvanizada, altura de 203 cm, cor
verde militar, malha 5x20 cm & 2,76mm, com acessorios e fixado. (portdo de acesso de
veiculos de visitantes de 3,50 x 2,00 metros e 1,00X2,00 metros portdo de acesso ao deck).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os portées de gradil no deck
e no estacionamento de visitantes conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Incluso todo o
material para a utilizagdo do portdo. O servico devera ser realizado por profissionais
qualificados com a utilizacdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Deck e estacionamento de visitantes.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?2.



PORTAO DE CORRER EM GRADIL

DESCRICAO: Portao em gradil de correr, com tela eletrosoldada galvanizada, altura de 203
cm, fio @4,35mm, com acessorios e fixado, na cor verde militar, trilho em ago galvanizado com
secgao circular, entrada lateral com dimensao de 4,70 x 2,00 metros,

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o portdo de correr na entrada
lateral superior, conforme mostrado em projeto arquiteténico. Este portdo possui um portao
menor de abrir em sua estrutura, observar a planta ARQ17 para servir as caracteristicas do
portdo. Incluso todo o material para a utilizagdo do portdo. O servigo devera ser realizado por
profissionais qualificados com a utilizagao de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Entrada superior lateral.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTAO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO

DESCRICAO: Portdo de correr, em ferro galvanizado, coloragdo a ser definida pela
fiscalizagdo, dimensdo de 3,50 x 2,20 metros, com acessoérios e fixadores, trilho em ago
galvanizado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o portdo de correr na entrada
do subsolo, conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Incluso todo o material para a
utilizagdo do portdo. O servigo devera ser realizado por profissionais qualificados com a
utilizagao de ferramentas adequadas.

APLICACAOQ: Entrada superior lateral.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - JA1

DESCRICAO: Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, incluso
ferragens, dimensdes de 5,60x1,10 = 6,16m? - fornecimento e instalagéo.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.



JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA2

DESCRICAO: Janela aluminio anodizado basculante 8 Folhas para vidros, com vidro incolor
4mm, incluso ferragens, dimensao de 5,60x1,10 = 6,16 m? - Fornecimento e instalag¢ao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA3

DESCRICAO: Janela aluminio anodizado basculante 3 Folhas para vidros, com vidro incolor
4mm, incluso ferragens, dimensao de (1,50x0,60 = 0,90m?) - Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA4

DESCRICAO: Janela aluminio anodizado basculante 3 folhas para vidros, com vidro incolor
4mm, incluso ferragens, dimensao de (1,50x0,60 = 0,90m?) - Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA5

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 1 folha para vidros, com vidro incolor
4mm, incluso ferragens dimensao de (0,70x0,60 = 0,42 m2)- Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA6

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 1 folha para vidros, com vidro incolor
4mm, incluso ferragens, dimensao de (1,00x0,60=0,60 m2) - Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.



APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.
CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA7

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 4 Folhas para vidros, com vidro
incolor 4mm, incluso ferragens, dimensado de (3,20x1,10 = 3,52 m2) - Fornecimento e
instalacao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - JA8

DESCRICAO: Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, incluso
ferragens, dimensdes de 2,10x1,10 = 2,31 m2)- Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA9

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 3 Folhas para vidros, com vidro
incolor 4mm, incluso ferragens dimensao de 2,10x1,10 = 2,31 m? - Fornecimento e instalagao.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA10

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 3 Folhas para vidros, com vidro
incolor 4mm, incluso ferragens, dimensao de 2,10x0,60 = 1,26 m? - Fornecimento e instalagéo.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



JANELA DE ALUMINIO GUILHOTINA - JA11

DESCRICAO: Janela Aluminio Guilhotina, dimensées de 1,50x1,40 = 2,10 m? -
Fornecimento e instalagdo.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO GUILHOTINA - JA12

DESCRICAO: Janela Aluminio Guilhotina, dimensées de 1,10x 1,40 = 1,54m? -
Fornecimento e instalagdo.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE - JA13

DESCRICAO: Janela Aluminio anodizado basculante 3 Folhas para vidros, com vidro
incolor 4mm, incluso ferragens conforme projeto, dimensao de 2,25 x 1,30 = 2,48 m2.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - JA14

DESCRICAO: Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
incluso ferragens, dimensoes de 6,45x1,40 = 9,03 m?.

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER - JA15



DESCRICAO: Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente,
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, dimensdes de 5,85 x 1,40 = 8,19 m?

ACABAMENTO: Acetato ou brilhante.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

JANELA DE VIDRO MAXIM-AR - JA16

DESCRICAO: Janela de vidro, maxim-ar, com vidro temperado, batente, acabamento e
ferragens (conforme projeto, dimensdes de 0,6x0,6 cada maxim ar - 4 unidades ) e vidro
temperado fixo nos demais - area total: 9,69 m?2

ACABAMENTO: Blindex.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

JANELA DE VIDRO MAXIM-AR - JA17

DESCRICAO: Janela de vidro, maxim-ar, com vidro temperado, batente, acabamento e
ferragens (conforme projeto, dimensdes de 0,6x0,6 cada maxim ar - 4 unidades ) e vidro
temperado fixo nos demais - area total: 16,44 m?

ACABAMENTO: Blindex.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

PELE DE VIDRO

DESCRICAO: Fechamento em pele vidro, em vidro laminado 4+4 refletivo sendo fixo na
parte inferior, maxi-ar no meio e fixo na superficie. Inclusive perfis de aluminio, montantes,
travessas, arremates, componentes de acionamento e de fixagéo e vidros.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o fechamento em pele de
vidro conforme projeto arquitetdnico, o sistema devera ser composto de perfis de aluminio,
montantes, travessas, arremates, componentes de acionamento de fixacao e vidros. A cor a
definir pelo corpo técnico da CONTRATANTE. Devera estar incluso os chumbadores e
parafusos de aco inox, calgos continuos de material isolante (como polietilenos, silicones de
cura neutra e estrutural), componentes de acionamento, revestimento metalico de aluminio

composto. O projeto executivo devera passar por avaliagdo e aprovagédo do corpo técnico da



contratante. Incluso janelas maxim ar nos dois pavimentos. O servico devera ser realizado por
profissionais qualificados com a utilizagao de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Fachada frontal e lateral direita.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

Exemplo de fechamento em pele de vidro com janelas maxim ar.

CONTORNO EM ACM

DESCRICAO: Contorno de fachada em ACM, revestimento de alta resisténcia.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o contorno do prédio com
ACM, revestimento de alta resisténcia, fabricado com colagem de finas peliculas de aluminio
em ambos os lados de um nucleo termoplastico, no caso, polietileno expandido. Incluso todo o
material necessario para sua fixagcdo. O projeto executivo devera passar por avaliagdo e
aprovagao do corpo técnico da contratante. O servigo devera ser realizado por profissionais
qualificados com a utilizacdo de ferramentas adequadas.

APLICACAO: Fachada frontal e lateral direita.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2.



[~——__Chapa de alumino

»-L__xNucieo em polietileno de baixa densidade (FEBD)

L

Exemplo de placa de ACM.

7 ELEMENTOS DE COBERTURA
OBSERVAGOES:

e NRB 7196 O procedimento p/ o projeto e Execugdo de Coberturas e Fechamentos
Laterais

e NBR 8800 - Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios (método dos estados
limites)

e NBR 14.513 — Chapas de aco, revestidas conformadas a frio de perfil senoidal.

e NBR 14.514 — Chapas de aco, revestidas e conformadas a frio de perfil trapezoidal.

e NBR-5720 - Coberturas.

¢ NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.10 —
Estruturas metalicas

e NBR 14513 01- Telhas de ago revestido de sec¢ao ondulada - Requisitos

e NBR 14514 01- Telhas de ago revestido de se¢ao trapezoidal — Requisitos

e NBR 9971 01- Elementos de fixagdo dos componentes das estruturas metalicas

e NBR 15220-2 — Desempenho térmico de edificacOes-Parte2: Método de célula da
transmitancia térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de
elementos e componentes de edificagoes

e NBR 16373 - Telhas e painéis termo acustico - Requisitos de desempenho

A contratada devera realizar com todo cuidado e atencao a colocagao da cobertura na
edificacdo, principalmente na sala de recreagao. Devera se utilizar material de qualidade, como

também equipe técnica responsavel, ferramentas e acessérios adequados a fim de se evitar



qualquer tipo de infiltragdo ou goteira que possa afetar a area futuramente, utilizando-se assim

materiais vedantes necessarios.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ESTRUTURA METALICA
COBERTURA, ESTRUTURA METALICA LATERAL, ESTRUTURA METALICA FRONTAL,
TELHA TIPO SANDUICHE, CALCO PARA PARAFUSO, CALHA EM ALVENARIA.

ESTRUTURA METALICA COBERTURA

DESCRICAO: Estrutura metalica com vaos até 15 metos, até 20kg/m? - Incluso tratamento
do metal, fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar toda a estrutura metalica na
cobertura da unidade conforme o projeto arquitetonico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Cobertura da unidade.
CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ESTRUTURA METALICA COBERTURA LATERAL

DESCRICAO: Estrutura metalica fixa por tirantes, incluso tratamento do metal,chumbadores
etc - Fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar toda a estrutura metalica na
cobertura lateal da unidade, na rampa de acesso de pedestres conforme o projeto
arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Cobertura lateral, entrada da rampa de pedestres.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

ESTRUTURA METALICA COBERTURA FRONTAL

DESCRICAO: Estrutura metalica com vaos até 15 metos, até 20kg/m? - Incluso tratamento
do metal, fornecimento e instalacao.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar toda a estrutura metalica na

cobertura da unidade conforme o projeto arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios



para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

TELHA TIPO SANDUICHE

DESCRICAO: Telha termo acustica trapezoidal nas duas faces, tipo sanduiche, em
aluminio, instalagéo e fornecimento das telhas e todos os seus acessorios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a instalagédo das telhas metalicas tipo
sanduiche em estruturas de madeira conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Minimo de
12 parafusos de fiscalizagao por unidade de telha, devera ser feito teste em todos os parafusos
que receberao PU para nao ocorrer infiltracdo. Caso ap6s a instalagao, esse servigco apresente
falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagao tem o poder de solicitar a retificagao
e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais qualificados
e a aplicagao de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAOQ: Cobertura da escola.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

CALCO PARA PARAFUSO

DESCRICAO: Calgo para parafuso em madeira, fornecimento e instalagdo em todos os
parafusos que serao utilizados para a fixagdo da telha sanduiche.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar os calgos de madeira para o parafuso
utilizando sarrafo de madeira, que sera cortado in loco e instalados em todos os parafusos
colocados na telha sanduiche. Seguir a imagem abaixo para a instalagdo do calgo, por fim
aplicar PU em todos os parafusos a pds sua fixacdo. Caso apds a fixagdo, esse servico
apresente falhas, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a retificagao tem o poder de solicitar a
retificacdo e/ou a substituicdo do material. Como também servigos efetuados por profissionais
qualificados e a aplicacao de materiais de qualidade e de boa resisténcia.

APLICACAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDIGCAO: m.



Aplicagdo de P
em todos os
parafusos
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Exemplo de como deve ser instalado os calgos para parafuso.

CALHA EM ALVENARIA

DESCRICAO: Execugédo de calha em alvenaria, incluso aplicacdo de manta asfaltica e piso
ceramico.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar as calhas em alvenaria na cobertura
da unidade, incluso a aplicagdo de manta asfaltica para a impermeabilizagdo, seguindo todas
as normas vigentes para este processo e a instalagdo de piso ceramico, seguindo todas as
orientagdes citadas no item de revestimento. Caso apds a realizacao, esse servico apresente
falhas, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a retificagdo e/ou a substituicdo do material.
Como também servigos efetuados por profissionais qualificados e a aplicagdo de materiais de
qualidade e de boa resisténcia.

APLICAGCAO: Cobertura.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

8 INSTALAQC)ES HIDRAULICAS
OBSERVAGOES:

NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua fria
e NBR 8160 - Sistema Predial de Esgoto Sanitario
e NB-92/80 - Instalagdes prediais de agua fria

e NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes,

mobiliario e equipamentos urbanos.



e NBR 15098 30-jun-04 Aparelhos sanitarios de material cerdmico - Procedimento para
instalagcao

e NBR 7229 01- Projeto, construgao e operagao de sistemas de tanques sépticos.

e NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de
esgoto sanitario — procedimento

e NBR 8160 Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo

e NBR 9814 Execucao de rede coletora de esgoto sanitario — procedimento

e NBR 13969 01-set-97 Tanques sépticas - Unidades de tratamento complementar e
disposicéao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operagéo.

e NBR 14486 Sistemas enterrados para condugao de esgoto sanitario — projeto de redes

coletoras com tubos de PVC
Conforme listado acima, todos os procedimentos para a realizagdo de agua fria, esgoto

e drenagem, devem seguir as normas vigentes, encontrado qualquer erro na execugdo a

FISCALIZACAO exigira a revisdo ou até mesmo o resservico de forma adequada.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: BANCADA, BARRAS DE APOIO.

BANCADA 01

DESCRICAO: Bancada granito de 2,25 x 0,60 m, com cuba de embutir de ago inoxidavel,
valvula americana em metal, sifdo flexivel em PVC, engate flexivel 30 cm, torneira cromada
longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, com armario em MDF com revestimento melaninico, de altura de
0,90 m e portas com puxador cromado - fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bancada com armaérios
em MDF conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.






Exemplo de bancada com armario.

OBS: O fundo do armario devera ser fechado com com MDF.

BANCADA 02

DESCRICAO: Bancada granito de 2,10 x 0,60 m, com cuba de embutir de ago inoxidavel,
valvula americana em metal, sifao flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada
longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, com armario em MDF com revestimento melaninico, de altura de
0,90 m e portas com puxador cromado - fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bancada com armarios
em MDF conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.






Exemplo de bancada com armario.

OBS: O fundo do armario devera ser fechado com MDF.

BANCADA 03

DESCRICAO: Bancada granito de 3,00 x 0,60 m, com cuba de embutir de ago inoxidavel,
valvula americana em metal, sifao flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada
longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, com armario em MDF com revestimento melaninico, de altura de
0,90 m e portas com puxador cromado — fornecimento e instalagao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bancada com armarios
em MDF conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.






Exemplo de bancada com armario.

OBS: O fundo do armario devera ser fechado com MDF.

BANCADA 04

DESCRICAO: Bancada granito de 3,50 x 0,60 m, com cuba de embutir de ago inoxidavel,
valvula americana em metal, sifao flexivel em pvc, engate flexivel 30 cm, torneira cromada
longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, com armario em MDF com revestimento melaninico, de altura de
0,90 m e portas com puxador cromado - fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a bancada com armarios
em MDF conforme mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.






Exemplo de bancada com armario.

OBS: O fundo do armario devera ser fechado com MDF.

BARRA DE APOIO “PCD”

DESCRICAO: Barra de apoio reta diversos tamanhos, para parede ou porta, inox (PCD).

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as barras de apoio PCD em
banheiros, com todos os seus acessorios conforme projeto arquitetdnico, barras com tamanho
diversos tamanhos, onde todas devem seguir a norma existente para sua instalagao correta.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Banheiro PCD.

UNIDADE DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de barra de apoio.

9 SISTEMA DE PROTE(}AO CONTRA INCENDIO E
INSTALACAO DE GAS

OBSERVAGOES:

NBR 12693 - Sistema de protec¢ao por Extintores de incéndio

e IN 01 DA ATIVIDADE TECNICA

e IN 02 INFRACOES ADMINISTRATIVAS

e IN 03 CARGA DE INCENDIO

e IN 04 TERMINOLOGIA DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

e IN 05 EDIFICAGOES EXISTENTES

e IN 06 SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

e IN 07 SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

e IN 08 INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

e IN 09 SISTEMA DE SAIDA DE EMERGENCIA

e IN 10 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
e IN 11 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

e IN 12 SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO

e IN 13 SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL

e IN 15 SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS (SPRINKLERS)

e IN 18 CONTROLE DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
e IN24 EVENTOS TRANSITORIOS E PRACAS DE DESPORTOS

e IN 31 PLANO DE EMERGENCIA



OBSERVACOES: Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: LUMINARIA DE
EMERGENCIA, MARCACAO NO PISO, PLACA DE SINALIZACAO, CENTRAL DE ALARME,
DETECTOR DE FUMAGCA, ACIONADOR, ELETRODUTO, SIRENE.

PLACA DE SINALIZAGAO DE SAIDA

DESCRICAO: Placa para sinalizacdo saida de emergéncia LED, acrilica uma
face,dimensdes 250x21x180mm, adesivo vermelho, tensdo 110V/220V, frequéncia 550/60Hz,
fluxo luminiso 50 lumnes, autonomia aproximada 3 horas, tipo de bateria 3,7V, 12000mAh.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas de sinalizacdo
de saida de emergéncia LED conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fung¢édo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

AIDA

Exemplo de placa de saida LED.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2200 LUMENS

DESCRICAO: Illuminacdo de emergéncia LED fluxo luminoso 2200 Lumens, bivolt
automatico 110-220V, autonomia aproximada 3horas, vida util da bateria 200 recargas, cor
branca, tipo de bateria lead acid 12V/3Ah, consumo de energia 12W (Carregando), dimensdes
195x227x56,4mm, peso 1900g, grau de protecao IP 20.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as iluminagdes de

emergéncia conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais



necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Area total da escola.
CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

Lumindria de Emergéncia LED 1.200 Lumens

Exemplo de iluminagao de emergéncia.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 200 LUMENS

DESCRICAO: lluminacéo de emergéncia LED fluxo luminoso 200 Lumens, bivolt automatico
110-220V, autonomia aproximada 3horas, vida util da bateria 500 recargas, cor branca, tipo de
bateria 3,7V, 1.000mAh Litio, consumo de energia 4W (Carregando), dimensdes
80x170x45mm, peso 220g, grau de protecéao IP 20.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as iluminacdes de
emergéncia conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal
fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

e



Exemplo de iluminacdo de emergéncia.

ACIONADOR

DESCRICAO: Acionador botoeira quebra-vidros com sirene enderegavel.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os acionadores botoeira
conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

EM CASO DE INCENDIO

QUEBRE O VIDRO

Exemplo de acionador botoeira.

PLACAS DE SINALIZAGAO

DESCRICAO: Placas de sinalizacdo em PVC, fotoluminescente - Fornecimento e
instalacao.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas seta de
sinalizacao de extintor 30x15cm e as placas de sinalizagdo “proibido colocar materiais”
30x30cm central de alarme de incéndio conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fung¢édo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.



A4

Exemplo de placa de sinalizagao seta de extintor.

Proibido
Colocar
Materiais

Exemplo de placa de sinalizagao “proibido colocar materiais”.

HIDRANTE




Exemplo de placa de sinalizagao “proibido colocar materiais”.

DETECTOR DE FUMACA

DESCRICAO: Detector de fumaca tipo 6tico IP20 - Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as placas seta de
sinalizagdo de extintor 30x15cm e as placas de sinalizagao “proibido colocar materiais”
30x30cm central de alarme de incéndio conforme mostrado em projeto preventivo de incéndio.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fung¢édo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Area total da escola.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de detector de fumaca.

MARCAGAO DE PISO

DESCRICAO: Pintura com tinta latex acrilica em pisos abaixo de extintores presentes no
estacionamento e abaixo dos hidrantes.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a marcacdo do piso abaixo de
extintores do estacionamento e abaixo dos hidrantes, conforme mostrado na imagem, seguir o
projeto preventivo de incéndio. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungédo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Abaixo de hidrantes e extintores do estacionamento.



CRITERIO DE MEDICAQO: m?

-

Exemplo de marcacgdo em piso.

10 INSTALAGOES ELETRICAS

OBSERVACOES:

NBR15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa
tensdo — Requisitos de desempenho

NBR 6689 — Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

NBR 5361 — Disjuntores de baixa tenséo

NBR NM60898 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalagées
domeésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)

NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo

NR18 - Condigbes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo — 18.21 -
Instalagdes elétricas

NBR 5382 Verificagdo de iluminancia de interiores

NBR 5413 lluminéncia de Interiores

NBR 5456 Eletricidade geral — Terminologia

NBR 5461 lluminagao

NBR 6150 01-dez-80 Eletroduto de PVC rigido

A iluminacgao artificial além de atender aos requisitos de conforto visual, devera atingir os

valores minimos de iluminamento previstos pela NBR-5413 e apresentar a maior uniformidade

possivel, buscando-se ainda minimizagao dos custos de instalagdo, manutengao e operagao.

Tanto quanto possivel as instalagoes de iluminagao deverao prever manobras parciais que

permitam variar o nivel de iluminacdo em fungcdo do uso e da iluminagdo natural. Os



condutores serdao embutidos nas paredes, lajes e pegas em concreto armado com eletrodutos
flexiveis. Devera ser colocado disjuntor especifico para cada circuito de iluminagao.

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto especifico e deverao
estar de acordo com a NBR de instalagdes elétricas e exigéncias da concessionaria local.

Somente empregar materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfagam as Normas da ABNT que Ihes sejam aplicaveis, e, ainda, deverdo ter a classe e a
procedéncia impressas no material.

O executante devera efetuar os testes das instalagdes junto com a equipe de
FISCALIZACAO, que dara ou ndo sua aprovacdo. Estas, além de ndo apresentar defeitos de
montagem, deverdo funcionar nas partes e no conjunto, de acordo com as especificagdes, os

parametros e os dados do projeto.

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: KIT ESPETOS DE JARDIM, POSTE
BALIZADOR, POSTE DE AGCO SIMPLES, POSTE DE ACO DUPLO, SISTEMA
DEMONITORAMENTO.

KIT ESPETO DE JARDIM

DESCRICAO: Kit 10 espetos de jardim LED 5W na cor verde.

EXECUCAO: A empresa deverafornecer e instalar os espetos de jardim na area externa do
CDI conforme orientagdes da fiscalizagdo, os espetos devem conter LED na cor verde. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Local a ser definido pela fiscalizagéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.




Exemplo kit com 10 espetos de jardim.

POSTE BALIZADOR

DESCRICAO: Poste balizador em aluminio para jardim 50cm E27 na cor preta.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar os postes balizadores de jardim na area
externa do CDI conforme orientagbes da fiscalizagdo, os espetos devem conter LED na cor
verde. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Local a ser definido pela fiscalizagéo.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

écr

50cm

Exemplo de poste balizador.

POSTE DE ACO SIMPLES

DESCRICAO: Poste de Ago de 4 metros na cor preta, com uma luminaria pétala em
aluminio de LED 100W, IP65, pintura eletroestatica a quente em poliéster, modelo de
referéncia Jensei LED P23L/1-50W da Induspar lluminagéo ou similar.

EXECUCAO: A empresa deverafornecer e instalar os postes balizadores de jardim na area
externa do CDI conforme orientagbes da fiscalizagdo, os espetos devem conter LED na cor
verde. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Local a ser definido pela fiscalizagéo.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.



Exemplo de poste simples.

POSTE DE AGO DUPLO

DESCRICAO: Poste de Aco de 4 metros na cor preta, com duas luminarias pétala em
aluminio de LED 100W, IP65, pintura eletroestatica a quente em poliéster, modelo de
referéncia Jensei LED P23L/2-50W da Induspar lluminagéo ou similar

EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar os postes balizadores de jardim na area
externa do CDI conforme orientagbes da fiscalizagdo, os espetos devem conter LED na cor
verde. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Local a ser definido pela fiscalizagéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de poste duplo.



SISTEMA DE MONITORAMENTO

DESCRICAO: Composto por 24 cameras de seguranca, com sistema PoE IP, para 48
canais, 4MP, com monitor, teclado, mouse, acesso a smartphone, tubulagoes e fiagao - Incluso
fornecimento, instalagdo e configuragdo dos aparelhos.

EXECUCAO: A empresa deverafornecer e instalar o sistema de monitoramento conforme
mostrado em projeto arquitetdnico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagéo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungéo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Seguir projeto arquiteténico

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.
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Exemplo de sistema de monitoramento.

11 SISTEMA FOTOVOLTAICO

Nessa etapa serdao contemplados os seguintes servigos: SISTEMA FOTOVOLTAICO.

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DESCRICAO: Sistema Fotovoltaico - TRIFASICO - Composto por painéis fotovoltaicos,
previsto 100 unidades de 340Wp, utilizando inversores homologados pela CELESC - incluso

quadros e sistemas de protecdo, cabos, conectores solares, materiais elétricos



complementares, insumos necessarios para instalagdo, projeto executivo e todos os
documentos necessarios aprovados pela CELESC.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o sistema fotovoltaico
seguindo todas as especificagdes listadas abaixo:
Caracteristicas do projeto proposto:
e Poténcia a ser instalada: 34,00 kWp
e Modulos fotovoltaicos: 100
e Area necessaria para instalagdo: 200 M2
e Geracgao de energia MENSAL estimada: 3.400
e Geragao de energia ANUAL estimada: 40.800 kWh

OBS.: Os modulos deverao ser orientados de modo que a sua parte frontal olhe para o
Norte geografico (ou Sul, quando no hemisfério Norte). Para conseguir um melhor
aproveitamento da irradiacao solar incidente, os médulos deverao estar inclinados em relagao
ao plano horizontal num angulo que varia conforme a latitude da instalagao.

Detalhes de fornecimento — Materiais:

e 100 - Mddulos Fotovoltaicos 340Wp Monocristalino Helf-Cell

e 1-Inversor GoodWe GW 30K-MT

e 1 - Estrutura de fixagao dos médulos; Trapezoidal/Fibrocimento

e Quadros de protecao, sistemas de protecdo, cabos e conectores solares;

Materiais elétricos complementares e insumos necessarios para a instalagao.

OBS: Todos os equipamentos e materiais sdo especificos para aplicagdo em sistemas de
Energia Solar fotovoltaica, médulos e inversor aprovados pelo INMETRO, sendo resistentes
aos impactos naturais como chuva e granizo. A estrutura metalica é de ago galvanizado e
aluminio adonisado, com caracteristicas especificas para o tipo de cobertura onde sera
instalado o Sistema Fotovoltaico. Os cabos possuem dupla isolagdo para até 1000 V e
suportam radiagao solar direta e chuva. Os conectores possuem classe de protecao IP67,
protegendo os contatos de poeira, umidade externa e chuva. Os dispositivos de protecéo

(disjuntores e DPS) sao proprios para energia fotovoltaica.

Servigos:
e Elaboracao de projeto executivo;
e ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica;

e Tramite e aprovagao de acesso junto a concessionaria (Ex. CELESC);



Servigos de instalagao do sistema; - Testes, comissionamento e startup do sistema;

- Documentagao técnica.

OBS: Os servigos aqui propostos se encerram na conexdao do sistema fotovoltaico ao

quadro de distribuicdo existente.

Cronograma de execugao, a implantagdo de um sistema fotovoltaico obedece as seguintes

etapas:

Elaboragao de projeto e solicitagdo de acesso a concessionaria;

Aprovagéao do projeto e emissdo do parecer de acesso pela concessionaria;
Fornecimento de matérias e instalagao do sistema fotovoltaico;

Vistoria técnica e aprovacgao das instalagcdes pela concessionaria;

Conexao definitiva do sistema a rede da concessionaria.

OBS: O prazo médio para execugao de todas as etapas sera de até 90 dias, sendo 60 dias

para a entrega e execug¢do, contados a partir do recebimento.

Garantias:

Médulos: 10 anos contra defeitos de fabricagao pelo fabricante;

Inversores: 5 anos contra defeitos de fabricagao pelo fabricante; Podendo optar por
mais 10 anos adicional;

Estrutura de fixacdo: 10 anos contra defeitos de fabricagao pelo fabricante;

A garantia nao cobre contra danos ocasionados por intempéries, danos

ocasionados pela concessionaria de energia, ou provocado por acao de terceiros.

Condicoes gerais:

O Medidor de energia bidirecional serd instalado pela concessionaria ao
consumidor;

Os valores de consumo referentes a conta de energia constantes nessa proposta se
referem apenas ao consumo de energia elétrica medida. Ha ainda na conta a

incidéncia de Bandeira Tarifaria, taxa de iluminacao publica e ICMS.

OBS: Ressalta-se que a quantidade de placas previstas deverdo atender no minimo 90% da

demanda da unidade escolar.

APLICACAO: Cobertura da unidade

CRITERIO DE MEDIGAO: C;j.



12 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servigos: CAPTOR TIPO FRANKLIN

PISO EMBORRACHADO

DESCRICAO: CAPTOR (Para-raios) tipo Franklin em aco inox 3 pontas em haste de 3 m. x
1.1/2" tipo simples.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os captores tipo Franklin na
estrutura escolar, incluso todo o material de fixagao e instalagao. Utilizar todos os materiais
necessarios, junto com profissionais qualificados.

APLICACAO: Cobertura da unidade

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

£

Exemplo de captor Franklin.

13 AREA DE RECREAGAO
OBSERVAGCOES:



O Projeto do Playground prevé a implantagdao de equipamentos, entre eles para
Portador de Necessidades Especiais, planejados para o entretenimento de criangas. Seu

principal objetivo é estimular a atividade fisica e socializagdo entre as criangas.

Todos os materiais empregados e servigos obedecerdo rigorosamente aos desenhos
do projeto arquitetdnico e respectivos detalhes, as exigéncias e prescricbes contidas neste
memorial, as normas e especificagdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
bem como, as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes. Ndo €& permitida nenhuma
alteracdo nos projetos sem o consentimento e/ou autorizacdo por escrito do contratante e do
responsavel técnico pelo projeto. Todas as modificagbes de projeto ou troca de materiais

especificados deverao ser solicitadas por escrito a Prefeitura Municipal através da Fiscalizagao.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PISO EMBORRACHADO, RAMPA
PARA ACABAMENTO, GRAA SINTETICA, PLAYGROUND 3 TORRES, PLAYGROUND
ADAPTADO, PLAYGROUND E BRINQUEDOS INFANTIS, CESTA DE BASQUETE INFANTIL,
TRAVE INFANTIL, GANGORRA INFANTIL, CASINHA DE PLASTICO, CASINHA DE
MADEIRA, CERCADDO INFANTIL, CARROSSEL, BANCO DE JARDIM, LIXEIRA, MESA DE
CONCRETO, QUIOSQUE, BICICLETARIO, PERGOLADO, TUBO DE CONCRETO, DUCHA,
RALO SIFONADO.

PISO EMBORRACHADO

DESCRICAO: Piso Emborrachado 40 mm 1x1 - Fornecimento e Instalacdo

EXECUCAO: Piso emborrachado, com medidas de 1x1 m e espessura de 40 mm,
resistente, antiderrapante e auto drenante. A superficie existente, onde sera aplicado o piso,
deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. O
servigo deve ser feito por empresa especializada. Cores a serem definidas pela fiscalizagao.

Fornecimento do equipamento com referéncia modelo da marca Formento ou equivalente.

APLICACAO: Piso interno do playground do CDI, conforme projeto, seguir orientacdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: m2



Exemplo de piso emborrachado.

RAMPA ACABAMENTO

DESCRICAO: Rampa Acabamento

EXECUCAO: Rampa de acabamento para todas as areas de entrada e saida onde serdo
aplicados os pisos emborrachados. Essas rampas vao aonde nao tem contencgio, ou seja,
muro ou mureta para fazer. Aplicar conforme orientacbes da empresa especializada e
confirmacdo do fiscal. A superficie existente, onde sera aplicado o piso, deve estar
perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, oleosidade e umidade. Cores a serem
definidas pela fiscalizacao.

Fornecimento do equipamento com referéncia modelo da marca Formento ou equivalente.

APLICACAO: Areas de acabamento piso interno do playground do CDI, conforme projeto.
Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: ml.



FORMENTO

Rampas de Acabamento
40mm |1,0m

Espessura
40mm

\

*Consultar disponibilidade de cores it il ST : v /

Exemplo de rampas de acabamento.

GRAMA SINTETICA

DESCRICAO: Grama Sintética TRICOLOR 20 mm - Fornecimento e instalagao.

EXECUCAO: Devera ser utilizada grama sintética com espessura minima de 20mm.
Preparagao do piso e regularizagdo do terreno em todas as areas a serem aplicadas grama
sintética conforme projeto arquitetdnico, com a execug¢ao de caimento de 1% (um por cento) a
partir do eixo longitudinal para as laterais. A grama sintética devera ser executada por empresa
especializada seguindo as normas e recomendagdes do fabricante. A quadra de Grama
Sintética devera ser demarcada conforme especificagao e recomendagao do fabricante.

Fornecimento do equipamento com referéncia modelo da marca Formento ou equivalente.

APLICACAO: Area interna do playground e quadra infantil, conforme projeto. Seguir
orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?.



FORMENTO

Grama Sintética
Tricolor

Exemplo de grama sintética.

ECO BASKET HIPPO

DESCRICAO: Eco Basket HIPPO.

EXECUGCAO: Cesta de basquete infantil em plastico rigido, dimensdes altura de 115 a 240
cm, largura 57 cm e comprimento 56 cm. Fornecimento do equipamento com referéncia marca
ECOPEX Materiais ecolédgicos — (Linhas brinquedos Infantis) ou similar. As bases para fixagao
deverao atender as especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area interna da quadra infantil, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.



Exemplo de cesta de basquete infantil.

TRAVE GOL INFANTIL

DESCRICAO: Trave Gol Infantil

EXECUGCAO: Trave gol infantil em plastico rigido, dimensdes altura de 87 cm, largura 114
cm e comprimento 70 cm. Fornecimento do equipamento com referéncia marca ECOPEX
Materiais ecolégicos — (Linhas brinquedos Infantis) ou similar. As bases para fixagdo deverao
atender as especificagoes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area interna da quadra infantil, conforme projeto. Seguir orientagées do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.




Exemplo de trave infantil.

GANGORRA INFANTIL

DESCRICAO: Gangorra infantil

EXECUCAO: Gangorra infantil em plastico rigido material ecolégico, dimensdes altura de 45
cm, largura 31 cm, idade 1 a 3 anos. Fornecimento do equipamento com referéncia catalogo
da empresa ECOPEX Materiais ecologicos — (Linhas brinquedos Infantis) ou similar. As bases
para fixagao deverao atender as especificagoes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area de playground 0 a 2 anos, conforme projeto. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

Exemplo gangorra infantil.

BRINQUEDO INFANTIL COM ESCORREGADOR E BALANGO

DESCRICAO: Brinquedo infantil com escorregador e balanco de 1 a 12 anos

EXECUCAO: Brinquedo infantil em plastico rigido material ecolégico, dimensdes altura de
230 cm, largura 390 cm e comprimento 320 cm, idade 1 a 12 anos. Fornecimento do
equipamento com referéncia modelo MILLENIUM FRESO - ECOPEX Materiais ecolégicos —
(Linhas brinquedos Infantis) ou similar. As bases para fixagdo deverdo atender as

especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento.



APLICACAO: Area de playground 0 a 2 anos, conforme projeto. Seguir orientagdes do

fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

Exemplo de brinquedo infantil.

BRINQUEDO INFANTIL CASTELINHO

DESCRIGAO: Brinquedo infantil com escorregador

EXECUCAO: Brinquedo infantil em plastico rigido material ecolégico, dimensdes altura de
105 cm, largura 70 cm e comprimento 125 cm, idade minima 1 ano. Fornecimento do
equipamento com referéncia modelo ECO CASTELINHO FRESO, ECOPEX Materiais
ecolégicos — (Linhas brinquedos Infantis) ou similar. As bases para fixacdo deverdo atender as
especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area de playground 0 a 2 anos, conforme projeto. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.



Exemplo de brinquedo infantil.

CASINHA INFANTIL

DESCRICAO: Casinha infantil de plastico rigido, material ecolégico

EXECUCAO: Brinquedo infantil em plastico rigido material ecolégico, dimensdes altura de
150 cm, largura 135 cm e comprimento 115 cm. Fornecimento do equipamento com referéncia
modelo CASINHA PETIT STANDARD FRESO - ECOPEX Materiais ecolégicos — (Linhas
brinquedos Infantis) ou similar. As bases para fixagdo deverdo atender as especificagdes do
fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area de playground 0 a 2 anos, conforme projeto. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.



Exemplo de brinquedo infantil.

CERCADO INFANTIL

DESCRICAO: Cercado infantil com porta para divisérias

EXECUGCAO: Cercado infantil tradicional com 6 pecas e porta, dimensdes altura de 67 cm,
largura 87 cm cada peca. Fornecimento do equipamento com referéncia modelo marca FRESO
- ECOPEX Materiais ecologicos — (Linhas brinquedos Infantis) ou equivalente. As bases para
fixagao deverao atender as especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Para diviséria da area de playground de 0 a 2 anos, conforme projeto. Seguir
orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

Exemplo de cercado infantil.



PLAYGROUND ADAPTADO

DESCRICAO: Playground adaptado em madeira plastica

EXECUCAO: Playground adaptado com 3 torres. Material em madeira plastica, ferros
galvanizados afogo, com pintura epoxi de alta qualidade e pegas plasticas em polietileno de
alta qualidade com filtro UV anti-desbotamento com certificado de pureza, construido em
conformidade com as determinacdes de normas técnicas e padrdes de seguranga. Area que o
playground ocupa 14x7. Fornecimento do equipamento com referéncia modelo PLAY ECO
ADAPTADO marca Formento ou equivalente. As bases para fixagdo deverdo atender as
especificagdes do fabricante para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Para area de playground adaptado, conforme projeto. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Modelo referéncia — fonte: https://www.formento.com.br/produtos/playground-adaptado/



PLAYGROUND 3 TORRES

DESCRICAO: Playground 3 torres em madeira plastica

EXECUCAO: Playground com 3 torres. Material em madeira plastica, ferros galvanizados
afogo, com pintura epoxi de alta qualidade e pecas plasticas em polietileno de alta qualidade
com filtro UV anti-desbotamento com certificado de pureza, construido em conformidade com
as determinacdes de normas técnicas e padrées de seguranca. Area que o playground ocupa
14x7. Fornecimento do equipamento com referéncia modelo PLAY ECO 3 TORRES marca
Formento ou equivalente. Devera ser executada instalagdo por empresa especializada
seguindo as normas e recomendacdes do fabricante, as bases para fixagcado deverao atender as
especificagdes para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Para area de playground 3 torres, conforme projeto. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDI(}AO: Unid.
sy : 5y
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Modelo referéncia — fonte: https https://www.formento.com.br/produtos/play-eco-03-torres/

CARROSSEL

DESCRICAO: Carrossel 6 lugares em madeira plastica

EXECUCAO: Carrossel com 6 lugares. Os assentos sdo fabricados em madeira plastica,
com pintura epdxi e pegas plasticas em polietileno de alta qualidade com filtro UV anti-
desbotamento com certificado de pureza, garantindo grande durabilidade e resisténcia ao
brinquedo; Fornecimento do equipamento com referéncia modelo da marca Formento ou

equivalente. Devera ser executada instalagdo por empresa especializada seguindo as normas



e recomendagdes do fabricante, as bases para fixagao deverao atender as especificagdes para
cada tipo de equipamento

APLICACAO: Area de playground 3 torres e playground adaptado, conforme projeto. Seguir
orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de carrosel.

BANCO DE JARDIM

DESCRICAO: Banco de jardim em madeira plastica

EXECUCAO: Banco de Jardim com 1,5 m de comprimento, em madeira plastica,
devidamente chumbados, conforme especificagbes do fabricante. Os bancos de madeira
plastica deverao conter encosto. Os acentos e encostos sdo de réguas de madeira plastica e
base (pés) com plastico reciclado na cor preta. Fornecimento do equipamento com referéncia
modelo da marca Formento ou equivalente. Devera ser executada instalagdo por empresa
especializada seguindo as normas e recomendacgdes do fabricante.

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



Modelo referéncia — fonte: https://www.formento.com.br/produtos/bancos-mobiliario-urbano/

LIXEIRA

DESCRICAO: Lixeira em madeira plastica.

EXECUCAO: Lixeira para area de recreacéo externa, em madeira plastica, as bases para
fixacdo deverdo ser devidamente chumbados, conforme especificagbes do produto.
Fornecimento do equipamento com referéncia modelo da marca Formento ou equivalente.
Devera ser executada instalagdo por empresa especializada seguindo as normas e
recomendacodes do fabricante.

APLICACAO: Area de recreacio, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

Exemplo de lixeira em madeira plastica.



CASINHA EM MADEIRA

DESCRICAO: Casinha de boneca em madeira

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer a casinha de bonecas fabricada em
madeira (inclusive porta, janelas e assoalho); Cobertura em telhas fibrocimento (ndo contém
amianto); Tinta esmalte a base d’agua, atéxica; Devera ser executada instalagdo seguindo as
normas e recomendagdes do fabricante, as bases para fixacdo deverdo atender as
especificagdes para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de casinha de madeira.

MESA DE CONCRETO

DESCRICAO: Mesa de concreto

EXECUCAO: Mesa em concreto armado, didmetro de 1,20m e altura 0,80m, inclusos
bancos em concreto, chumbada. Devera ser executada instalagdo por empresa especializada
seguindo as normas e recomendagdes do fabricante, as bases para fixagao deverao atender as
especificagdes para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



PERGOLADO EM MADEIRA

DESCRIGCAO: Pergolado em madeira

EXECUCAO: Pergolado de madeira, dimensdes: cobertura 9x5,6; pilares 15x15; 4 tercas
9x20x4,5; 12 caibros 8x15, incluso projeto e acompanhamento, instalagao e pintura. Devera ser
executada instalacdo por empresa especializada seguindo as normas e recomendagdes do
fabricante, as bases para fixagdo deverao atender as especificagbes para cada tipo de
equipamento.

APLICACAO: Area de funcionarios, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.




QUIOSQUE

DESCRICAO: Quiosque de madeira, incluso tratamento — Fornecimento e montagem.

EXECUCAO: Quiosque moldado, em formato hexagonal (dimensdes previstas em projeto),
com cobertura em telha ceramica, estrutura da cobertura e pilares em madeira de lei, base em
concreto armado de h=12 cm e fundacao tipo sapata com dimensdes de 0,90x0,80x0,35
(comp. X alt x larg).

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

BICICLETARIO

DESCRICAO: Bicicletario em ago inox

EXECUCAO: Bicicletario em ago inox, devera ser executada instalacdo por empresa
especializada seguindo as normas e recomendagdes do fabricante, as bases para fixagdo
deverao atender as especificagdes para cada tipo de equipamento.

APLICACAO: Area externa do CDI e estacionamento. Seguir orientacdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

TUBO DE CONCRETO



DESCRICAO: Tubo de concreto, diametro 150 cm

EXECUCAO: Devera ser feita escavagdo manual para instalagdo dos tubos que serdo
utilizados na area da horta, a altura do tubo que ficara exposta devera ter de 15 a 30 cm. E na
area da pista de motoca serao feitos tiineis com os tubos deitados, conforme projeto.

APLICACAO: Area de horta e pista de motoca, conforme projeto. Seguir orientacdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.

Modelo de tubo para a area da horta



Modelo de tubo para a area da pista de motoca

DUCHA TUBULAR

DESCRICAO: Ducha Tubular em aco inox

EXECUCAO: Ducha Tubular em ago inox com chuveiro de 25x25, a empresa contratada
devera fornecer e instalar as duchas, com todos os seus acessorios conforme projeto
arquiteténico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Area de recreagéo do CDI, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.



Exemplo de chuveiro.

RALO SIFONADO

DESCRICAO: Ralo sifonado de pvc

EXECUCAO: Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel. A empresa contratada
devera fornecer e instalar os ralos sifonados no sistema de esgoto da area da ducha, conforme
projeto. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Area de ducha, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

ARGILA

DESCRICAO: ARGILA

EXECUCAO: Fornecimento, transporte e espalhamento de argila em caixa de lama, devera
ser executado com argila vermelha seca e limpa, isenta de material organico, até uma altura de
20cm.

APLICACAO: Caixas de lama, conforme projeto. Seguir orientagdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.



LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

DESCRICAO: Lastro com material granular (areia média), compactada.

EXECUCAO: Deve ser utilizado um lastro de brita para regularizar a base da caixa de areia.
Esta camada de brita devera ser adensada compactada e obedecer a espessura de cinco (05)
centimetros. Fornecimento, transporte e espalhamento.

APLICACAO: Caixa de areia, conforme projeto. Seguir orientacdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: m3.

BASE DE AREIA FINA

DESCRICAO: Areia fina.

EXECUCAO: A camada de areia deve ser espalhada e nivelada, incluso fornecimento,
transporte e espalhamento.

APLICACAO: Caixa de areia, conforme projeto. Seguir orientacdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: m®.

14 PAVIMENTAGAO AREA DE RECREAGAO

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PASSEIO OU PISO DE CONCRETO,
PASSEIO EM BLOCO DRENANTE, PISO INTERTRAVADO, PISO DE CONCRETO
ESTAMPADO.

PASSEIO OU PISO DE CONCRETO

DESCRICAO: Execugdo de passeio ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado.

EXECUCAO: Sera executado piso de concreto moldado in loco com acabamento
convencional. O lastro de brita, aplicado sobre base terraplenada e compactada perfeitamente
uniforme, devera ser executado piso de concreto, com caimento de 1% para as laterais,
resultando em um piso de alta qualidade e de rapida drenagem. A calgada tera espessura final
acabada de 12 cm. Executado com concreto usinado bombedvel, classe de resisténcia c20,
com brita 0 e 1, slump =100 +/- 20 mm.

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto arquiteténico. Seguir orientagdes do

fiscal.



CRITERIO DE MEDIGAO: m2.

PASSEIO EM BLOCO DRENANTE

DESCRICAO: Execugéo de passeio em bloco drenante de concreto.

EXECUGCAO: Sera executado passeio com piso em bloco drenante de concreto, dimensdes
40x40x06 cm, resisténcia 20MPa. Espalhar sobre o solo compactado uma camada de brita de
aproximadamente 12cm de espessura, sobre a camada de brita, espalhar uma camada de
areia de aproximadamente 7cm de espessura e fazer a colocagado das placas usando uma
linha de nylon para orientar no alinhamento e nivelamento, a colocagdo tem que ser feita de
forma que as pecgas fiqguem travadas. O bloco permite a drenagem da agua pluvial através da
prépria placa. Resisténcia mecanica e drenagem atendem rigorosamente as Normas da ABNT
16416-2015- "Pavimentos permeaveis de concreto”. Cor a se definida pela fiscalizagao.

APLICACAO: Area de recreacdo, conforme projeto arquiteténico. Seguir orientagdes do
fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: m?2.

Exemplo de bloco drenante.

PISO INTERTRAVADO

DESCRICAO: Execugéo de passeio em bloco drenante de concreto

EXECUGCAO: Blocos de concreto pré-fabricados, 20x10 cm e espessura de 8 cm. Serdo
assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltragdo das aguas. O excesso
de areia devera ser eliminado por varricao. O nivelamento superior das pecgas devera ser feito
sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverdao ser observados e
obedecidos os desenhos apresentados em projeto. O transito sobre a pavimentagédo s6 podera
ser liberado quando todos os servicos estiverem completos. Cor a ser definida pela

fiscalizacao.



APLICACAO: Area de estacionamento, conforme projeto arquitetdnico. Seguir orientagdes
do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

- =

e
Exemplo de piso intertravado.

PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

DESCRICAO: Execucdo de piso em concreto estampado, acabamento a definir pela
fiscalizacao.

EXECUCAO: Sera executado piso de concreto estampado. Esse tipo de piso tem como
caracteristica sua alta aderéncia e alta resisténcia ao atrito. O piso sera executado em toda a
area externa de calgada do CDI, tera 5 cm de espessura. Ainda com a argamassa Umida, sera
aplicado o endurecedor com a dor de acordo com a escolha da fiscalizagdo, o endurecedor é
aplicado tipo salgamento, visto que a mistura se da em pé. Entao, é feito um desempeno sobre
o pigmento aplicado. Em seguida, é aplicada uma camada de desmoldante. Entdo, é aplicada
as formas de borracha ou PU com a estampa pressionando a argamassa. Recomenda-se o
uso de soquetes para carimbar o piso. Devem ser previstas juntas de dilatagdo na execugéo da
obra. E necessario que a argamassa fique seca para retirar o excesso de desmoldante com
uma lavagem de todo o piso com o auxilio de jato de agua, para que com o piso
completamente liso, aplicar uma camada seladora, garantindo durabilidade ao piso.

APLICACAO: Calgada, conforme projeto arquiteténico. Seguir orientacdes do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.



15 PAISAGISMO

OBSERVACOES:
Arborizacdo de pequeno, médio e alto porte, compondo os espacos de forma
harmoniosa. O objetivo do projeto é propiciar um ambiente arejado e arborizado. Parte dos

seguintes principios:

e O entendimento das caracteristicas climaticas da regido, que exigem a
configuragao de microclimas em areas de sombra, a permitir o necessario
conforto que propicia a apropriagdo humana do espago urbano para uso de
lazer e descanso;

e O plantio de arvores tipicas e ornamentais com floragcbes em diversas épocas
do ano, a definir variagbes cromaticas permanentes que garantem uma
heterogeneidade e uma variagdo constantes, enriquecendo a percepg¢ao do
espago proposto; outro importante aspecto é a boa adaptabilidade ao clima da

regido, e a possibilidade de recuperagéao da importancia da flora local.
Preparagao do terreno para plantio:

Apos a execugao da obra sera procedida uma completa limpeza dos entulhos, sendo
recolhidos todos os detritos oriundos das obras civis. Apds a remogao desse material, nos
locais destinados aos canteiros, devera ser retirado terra de aproximadamente 50cm, para

logo, receber o solo adubado e de boa qualidade;

A terra para o preenchimento dos locais destinados ao plantio devera ser vegetal de
boa qualidade, sendo colocada em uma espessura de no minimo 0,50cm, para o

preenchimento do rebaixo previsto no projeto, adicionando material organico ao solo existente.

Demarcado os locais do plantio das arvores, serdo abertas as covas com 0,70cm de

largura por 0,70cm de comprimento e no minimo 0,80cm de profundidade.

O preparo do terreno para receber o gramado, sera feito apds a conclusdo da abertura
das covas das arvores e arbustos, devera ser removido uma camada de terra de no minimo de
0,20cm de espessura e incorporado uma camada de matéria organica; As gramas deverao ser
irrigadas no minimo duas vezes por semana, por um periodo de no minimo dois meses apds o

seu plantio.

Passeios e caminhos:



Todos os espacgos destinados para passeio deverdo ser marcados e nivelados, de
maneira que ndo haja nenhum degrau, ou deformidade ao longo do percurso; Sera utilizado
meio-fio de concreto ou material semelhante para a borda dos caminhos e o entorno dos

canteiros, impedindo o deslocamento do solo;

Nessa etapa serdo contemplados o0s seguintes servicos: GRAMA ESMERALDA,
HIDROSSEMEADURA, PODOCARPO, IPES AMARELO, ROSA OU ROXO, PINHEIRO
KAIZUKA, AZALEIA, MOREIA BRANCA, BUXINHO BOLA GRANDE, DRACENA ARBOREA,
MINI IXORA, VINCA OU MARIA SEM VERGONHA, DRACENA VERMELHA OU CORDYLINE,
SIBIPIRUNA.

GRAMA ESMERALDA

DESCRICAO: Plantio de grama esmeralda em placas.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para a aplicagdo da grama,
estando a superficie propicia para receber o gramado, sem entulhos, pedras, pragas,etc.
Manuseando cuidadosamente as placas e deixando as lado a lado, se necessario usar linha de
pedreiro ou similar e amarrar em uma das extremidades para perfeito alinhamento.
Recomenda-se que aja uns 5 cmde fresta entre uma placa e outra, pois ao término da
cobertura e do fechamento, a grama tem como caracteristica a autorreprodugao. Recomenda-
se que ja se inicie a irrigacéo, de preferéncia duas vezes ao dia, durante a amanha antes das
09:00 horas e no final da tarde apds as 17:00. As gramas deverao apresentar coloragao natural
e sem sinais de degradac&do em fung¢ao do tempo.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.




Exemplo de grama esmeralda.

HIDROSSEMEADURA

DESCRICAO: Hidrossemeadura.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para a aplicagdo da
hidrossemeadura, estando a superficie propicia para receber o material, sem entulhos, pedras,
pragas, etc. Aplicacdo de hidrossemeadura é executada com bomba de alta pressdo, com
jateamento de varias camadas de matéria organica, até atingir a espessura final de 3 a 4
cmConsiste em 02 a 03 jateamentos de sementes, mulch e fertilizantes para recomposigéo
vegetal herbacea (gramineas e leguminosas). Os materiais nao devem absolutamente conter
residuos sélidos como pedras, pedacos de madeira, arame, etc., pois pode causar danos ao
equipamento. O jateamento é feito em todas as superficies a serem vegetadas em varias
aplicagbes até se obter uma espessa camada, que caracteriza esse tipo de
hidrossemeadura.Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcao.

APLICACAO: Tapumes.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

PODOCARPO

DESCRICAO: Muda de podocarpo 1m de comprimento, duas mudas por metro linear.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo colocada em uma espessura de no minimo 0,50cm,
para o preenchimento do rebaixo previsto no projeto, adicionando material organico ao solo
existente. Serdo abertas as covas com 0,70cm de largura por 0,70cm de comprimento e no
minimo 0,80cm de profundidade. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Nas extremidades do muro, conforme orientagéo do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de podocarpo.

IPE ROSA OU ROXO E IPE AMARELO

DESCRICAO: Plantio de ipé rosa ou roxo e ipé amarelo.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serdo abertas as covas com 0,70cm de largura por 0,70cm
de comprimento e no minimo 0,80cm de profundidade. O ipé devera ser transplantado em
tamanho minimo de 5m de altura e 30cm de diametro, conforme planilha orgamentaria.

APLICACAO: Na pista de motoca e canteiro, conforme orientagéao do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

PINHEIRO KAIZUKA

DESCRICAO: Plantio de pinheiro Kaizuka com altura de 1,5m.

EXECUGCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serdo abertas as covas com 0,70cm de largura por 0,70cm
de comprimento e no minimo 0,80cm de profundidade.Usar todos os materiais necessarios
para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientacéo do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.



AZALEIA

DESCRICAO: Plantio de azaleia com altura de 0,7m.

EXECUGCAO: A empresa contratada devera fornecer mudas de arbustos, tipo Azélea /
Azaléia (Rhododendron indicum), em mudas, com altura variavel entre 0,60 e 0,80 m. A
empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser utilizado material
vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando material
organico ao solo existente e mao de obra necessaria para a execugao dos servigos de preparo
do solo, plantio das mudas, irrigagdo, cobertura com terra vegetal, também a rega e
conservagao para pega das mudas e eventuais substituigdes das mudas que ndo pegarem,
num prazo de 30 dias..Usar todos os materiais necessarios para a aplicagcdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientacéo do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de azaleia.

MOREIA BRANCA

DESCRICAO: Plantio de moreia branca de 0,4 a 0,6m de altura.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serdo abertas as covas com no minimo 0,30cm de largura
por 0,30cm de comprimento e no minimo 0,40cm de profundidade.Deverao ser colocadas 3
mudas por metro linear.Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientac&o do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.

Exemplo de moreia branca.



BUXINHO BOLA

DESCRICAO: Plantio de buxinho bola grande (Buxus sempervirens).

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serdo abertas as covas com 0,40cm de largura por 0,40cm
de comprimento e no minimo 0,40cm de profundidade. Usar todos os materiais necessarios
para a aplicacdao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Nas imediagdes do muro, conforme orientagao do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.

Exemplo de buxinho grande.

DRACENA ARBOREA

DESCRICAO: Plantio de dracena arbdrea com 1,00 metro de altura e 30cm de diametro.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer em mudas com altura variavel entre 0,80 e 1,00 m
e 0,30 metros de didmetro. A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio,
devera ser utilizado material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo,
adicionando material organico ao solo existente e mao de obra necessaria para a execugao
dos servigos; também a rega e conservagdo para pega das mudas e eventuais substituicoes
das mudas que nao pegarem, num prazo de 30 dias..Usar todos os materiais necessarios para
a aplicagao adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientacéo do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGAO: Unid.



Exemplo de dracena arbérea.

MINI IXORA

DESCRICAO: Plantio de mini ixora.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serao abertas as covas com 0,30cm de largura por 0,30cm
de comprimento e no minimo 0,40cm de profundidade. Devera ser colocado de 5 a 6 mudas
por metro linear.Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal funcao.

APLICACAO: Canteiro, parte interna do patio do CDI, conforme orientacdo do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.



Exemplo de mini ixora.

DRACENA VERMELHA OU CORDYLINE

DESCRICAO: Plantio de dracena vermelha ou cordyline.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer mudas, a empresa devera preparar o solo
corretamente para o plantio, devera ser utilizado material vegetal de boa qualidade, sendo feito
o preenchimento do rebaixo, adicionando material organico ao solo existente e mao de obra
necessaria para a execugao dos servigos; também a rega e conservagao para pega das mudas
e eventuais substituicdes das mudas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias..Usar todos os
materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcgéo.

APLICACAO: Canteiro do estacionamento. Conforme orientacdo do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAO: Unid.



|

Exemplo de dracena vermelha ou cordyline.

SIBIPIRUNA

DESCRICAO: Plantio de sibipiruna.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material orgénico ao solo existente. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagéo
adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientagao do fiscal.

CRITERIO DE MEDIGCAO: Unid.




Exemplo de sibipiruna.

VINCA OU MARIA SEM VERGONHA

DESCRICAO: Plantio de vinca ou maria sem vergonha, caixa com 15 unidades com
aproximadamente 20cm de altura.

EXECUCAO: A empresa devera preparar o solo corretamente para o plantio, devera ser
material vegetal de boa qualidade, sendo feito o preenchimento do rebaixo, adicionando
material organico ao solo existente. Serdo abertas as covas com 0,20cm de largura por 0,20cm
de comprimento e no minimo 0,20cm de profundidade.Usar todos os materiais necessarios
para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fungao.

APLICACAO: Conforme orientacéo do fiscal.

CRITERIO DE MEDICAOQ: Unid.

Exemplo de vinca ou maria sem vergonha.

16 SERVICOS COMPLEMENTARES

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: GRANITO, CORRIMAO, GUARDA
CORPO, ESCADA TIPO MARINHEIRO E NAVAL, PROJETO DE ESTRUTURA METALICA.

GRANITO

DESCRICAO: Granito para bancadas, polido na cor cinza andorinha, espessura de 2,5cm -

Fornecimento e instagio.



EXECUCAO: A empresa devera fornecer e instalar as bancadas de granito nos lavatérios e
refeitérios conforme mostrado em projeto arquitetdnico. As pecas ndo poderdo apresentar
qualquer defeito, devera ser aprovado pela fiscalizagdo antes de realizar sua instalagdo nas
bancadas. Utilizar todos os materiais necessarios para tal servigo, assim como profissionais
qualificados.

APLICACAO: Bancadas e lavatorios.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

GUARDA-CORPO

DESCRICAO: Guarda Corpo em aco inox 304, corriméo da escada lado esquerdo com tubo
de 2", 7 travessas 3/4" e altura de 1,48m" - colocado

EXECUCAO: A empresa devera executar a instalacdo de guarda-corpo de ago inox
conforme mostrado em projeto arquitetdonico. Os montantes devem ser no sentido vertical
respeitando as normas vigentes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Caso apés a
finalizagdo do servigco exista algum problema em relagdo a qualidade da instalagdo, a
fiscalizagdo tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca do material.

APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

Exemplo de guarda corpo.

CORRIMAO DUPLO

DESCRICAO: Corrimao duplo (duas alturas) 1.1/2" em inox, fixados em paredes por flanges

também em ago inox (escada principal, secundaria e acesso principal).



EXECUCAO: A empresa devera executar a instalacdo de corrimdo duplo conforme
mostrado em projeto arquitetdnico, respeitando as normas vigentes do Corpo de Bombeiros de
Santa Catarina. Caso apds a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagdo a
qualidade da instalacao, a fiscalizagao tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a troca
do material.

APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.

Exemplo de corriméo duplo.

ESCADA TIPO MARINHEIRO E NAVAL

DESCRICAO: Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, metalica, inclusive pintura com
fundo anticorrosivo tipo zarcdo, solda, e Escada tipo naval, metalica, inclusive pintura com
fundo anticorrosivo tipo zarcao, solda, largura de 0,70 m

EXECUCAO: A empresa devera fornecer as escadas para a instalagdo conforme mostrado
em projeto arquitetonico. Caso apés a finalizagdo do servigo exista algum problema em relagéo
a qualidade da instalagao, a fiscalizagdo tem o poder de solicitar a revisdo ou até mesmo a
troca do material.

APLICACAO: Escada tipo marinheiro - pogo do elevador e torre externa caixa d’agua,
escada tipo naval — acesso caixa d’agua.

UNIDADE DE MEDIGAO: m.



Exemplo de escada marinheiro.

Exemplo de escada tipo naval.

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

DESCRICAO: Projeto de estrutura metalica, incluso plantas baixas, cortes, detalhamentos e
ART de engenheiro mecanico.

EXECUCAO: A empresa devera fornecer o projeto de estrutura metalica, seguindo todas as
normas vigenes para este tipo de construgdo, onde o engenheiro que desenvolver o projeto,
deverd fornecer a ART.

APLICACAO: Cobertura lateral (entrada de pedestres), cobertura frontal, escadas.



UNIDADE DE MEDIGAO: m?.

17 ELEVADOR

CARACTERISTICAS:
O projeto executivo devera ser fornecido pela contratada, de acordo com as
informagdes disponibilizadas pela contratante, e ainda conforme cédigos, regulamentos e

normas vigentes em Lei.

O objeto deve estar dentro das seguintes caracteristicas técnicas:

e Sem casa de maquinas, sendo o equipamento instalado no topo da prépria caixa;

e Capacidade: 6 a 8 pessoas, 450 a 600 kg;

e Velocidade: 0,75 m/s;

e Paradas: 3,sendo 0, 2 e 3;

e Entradas de cabine: 1

e Medidas da caixa: 1600 x 2100 mm (Largura x profundidade);

e Medidas da cabine: 1100 x 1400 x 2200 mm (Largura x profundidade x altura);

e Dimensao da porta: 800 x 2000 mm (Abertura x altura);

e Decoragao dos painéis internos: Em chapa de ago inoxidavel escovado;

e Modelo do corrimao: tubular reto em ago inoxidavel escovado, posicionado nas
laterais e no fundo;

e Porta da cabine: porta de correr automatica, com abertura lateral, lado esquerdo.
Acionamento simultdneo com a porta de pavimento;

e Botoeira da cabine: instalada sobre o painel lateral. Display de sinalizagao
multiponto em LED vermelho e botées microcurso. Os botées sdo iluminados em
vermelho para confirmagao do registro da chamada, também deverao ter indicagao
em Braile;

e Display de sinalizagdo na cabine: em sua parte superior, em vidro de seguranga

serigrafado, um indicador de posicdo e diregdo com iluminagdo em LED para



registro do movimento e sentido de viagem. Adicionalmente, servigos (incéndio, fora
de servigo, sobrecarga, servico independente (reservagao), serao indicados aos
passageiros através de pictogramas iluminados;

e Rodapé: em ago inoxidavel escovado;

e Ventilador: embutido no teto.

e Motor: trifasico 380 V, 60 Hz;

e Espelho: inestilhagavel, instalado na metade superior do painel, junto ao corrimao;

¢ Instalagao do espelho: painel do fundo;

e Luz de emergéncia: instalada no interior da cabine;

e Possuir cortina luminosa;

e Alarme: acionado pela tecla de alarme, presente na botoeira da cabine;

e Porta de pavimento: portas certificadas e resistentes ao fogo por 30 minutos, de
correr, abertura lateral, acabamento em aco inoxidavel escovado;

e Batentes para as portas de pavimento: os batentes deverdo ser fornecidos em
conjunto e com 0 mesmo acabamento das portas de pavimento;

e Botoeira de pavimento: acabamento em acgo inoxidavel e vidro, instalada sobreposta
no batente, em todos os pavimentos;

e Localizagao indicador de posi¢ao: instalado em todos os pavimentos; sobreposto no

batente

18 PAVIMENTO RIiGIDO

PROJETO EXECUTIVO DEVERA CONSTAR:

e Detalhamento da drenagem das vias
e Dimensionamentoedistribuicdodegaleriasdeaguaspluviaise/ououtrossistemasu

tilizadosparaeste fim (ex: pavimento permeavel);

e Detalhamento do pavimento de Concreto



e Dimensionamento efetivo para as condi¢ées da via e detalhamento da

distribuicdo das placas de concreto (geometria);

e Detalhamento dos passeios;

e Detalhes construtivos do passeio eares de apoio;

e Detalhamento do paisagismo da(s)via(s);

¢ Detalhamento da sinalizagao viaria, horizontal e vertical;

CONDIGOES GERAIS:

A contratada atendera aos preceitos estabelecidos na legislagédo vigente e em normas

da ABNT visando a seguranga e a correta execug¢ao da obra.

A contratada devera manter permanentemente na obra um profissional responsavel
técnico e sua equipe de apoio, para o desenvolvimento diario das OS’s (Ordens de Servigos).
Esta equipe devera manter o diario de obras atualizado, nomes de todos os profissionais da
equipe que esteja trabalhando e suas fung¢des, registros de todas as ocorréncias e vistas da
fiscalizagdo. A mesma sera ainda responsavel pelo recebimento e controle materiais de

jazidas, através de romaneios e conferencia de sua aplicagéo in loco.

No caso de necessidade de alteragao nas especificagdes de materiais ou de técnicas
construtivas, a contratada devera submeter, previamente, a fiscalizagdo do Municipio
documento informando quais alteracdes serao realizadas, a motivagao e informagodes
comprobatérias com relatorios técnicos indicando a equivaléncia no desempenho e nas
caracteristicas estéticas e de resisténcia do material substituto. Ap6s avaliagao da fiscalizagao,
sera autorizada ou nao a substituicdo da especificagao ou apresentar-se-a indicagao de
alternativa ao item. Na ocorréncia de alteragdes estas devem ser explicitadas através de
registro no “Diario de Obras”. A contratada, ao final de cada etapa de obra, apresentara as

plantas (as built) e relatério indicando as alteracdes realizadas.

N&o sera permitida a execugéo dos servicos em dias de chuva, objetivando evitar-se

danos na execugao.

E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e
materiais contra a agao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros

agentes que possam danifica-los.



A contratada devera instalar a placa de obras no modelo a ser fornecido
pelo Municipio, em local visivel e seguro, previamente estabelecido pela

fiscalizagao.

LOCAGAO DA OBRA

A locacado da obra devera ser realizada pela contratada por meio dos
servicos de profissional habilitado, equipe de topografia, planilhas e ordens de
servicos especificos para cada trecho, sob a supervisdo da fiscalizagdo do
Municipio e de acordo com termos deste Termo de Referéncia e do projeto

anexo.

EXECUGAO DO MEIO FIO (Com ou sem SARJETA)

O meio fio a ser utilizado podera ser executado in loco ou pré-moldado,
sendo que para ambos os casos o concreto utilizado devera ter resisténcia (Fck)

superior a 20 Mpa.

Entre o concreto e o meio fio devera ser inserido POLIESTIRENO
EXPANDIDO (EPS) de espessura de 5 mm. Sera inserido posteriormente
material selante nesta junta. O objetivo da selagem de juntas €& minimizar a
infiltragdo de agua superficial e prevenir a entrada de material incompressivel em
camadas do pavimento. Selantes a frio (silicones) devido a suas propriedades,
sao altamente indicados para a selagem de juntas de pavimentos, dado sua alta
resisténcia as intempéries, sua elasticidade e recuperagao de forma, e seu baixo
modulo de deformacao. A expectativa de vida é de aproximadamente 10 anos

conforme garantia de fabricantes.

Caso o meio fio seja moldado in loco recomenda-se que suas juntas
coincidam com as juntas do pavimento, evitando-se assim fissuras induzidas

nesse elemento.

Na maioria das situagcbes sera utilizado meio fio sem sarjeta, visto o
concreto do préprio pavimento ndo possuir irregularidades superficiais e, assim,
podendo servir como apoio a drenagem. Contudo, a definigdo final partira da

especificagao do sistema de drenagem projetado para a(s) via(s).



O local que recebera o meio fio, apds as orientagdes topograficas e
devido nivelamento do solo, devera ser compactado com rolo compressor ou com
compactador manual de placa vibratoria até atingir o grau de compactagao de

100% do proctor normal.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO

O pavimento de concreto necessita de subleito estavel, isto é, ndo sujeito
a recalque diferencial. Portanto, o subleito devera ser regularizado segundo o
procedimento da Norma DNER-ES 299 e, se necessario, reforcado do modo

indicado na norma DNER-ES 300.

A camada final de terraplenagem devera possuir indices de Suporte

Califérnia (ISC) = 6%.

SUB-BASE:

Caso o projeto conste a presenga de sub base em Brita Graduada

Simples (BGS) a mesma deve seguir os seguintes critérios:

E a camada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que

apresenta granulometria continua e cuja estabilizagao é obtida in loco.

Para a execugdo da sub-base em BGS recomenda-se seguir a
especificagéo técnica do DER-PR (DER-PR ES P 05/05, de 2005) e atender as

especificagdes de faixa granulométrica e espessura definida em projeto.

A superficie que recebera a camada de BGS deve apresentar-se
desempenada e limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a
adequada execugao da mesma. Eventuais defeitos verificados devem ser

corrigidos previamente a distribuicdo da camada.

PAVIMENTO EM CONCRETO:



Pavimento de concreto simples para uso em vias urbanas € o pavimento
cuja camada é constituida por placas de concreto de cimento Portland, n&o
armadas (ou eventualmente com armadura sem fungdo estrutural), que

desempenham simultaneamente as fungoes de base e de revestimento.

Materiais constituintes do concreto: Os tipos de cimento Portland
considerados adequados a pavimentagdo de concreto simples devem seguir as
especificagdes da NBR 16697. Preferencialmente devem ser utilizados cimentos
com moddulos de finura menores (Blaine), que normalmente sdo os do tipo CP-II.
Os agregados, agua, aditivos e ago deverao seguir os requisitos do item 5 da
norma do DNIT 047 e o recebimento e armazenamento conforme recomendado

nas normas DNIT 050 - EM.

A composicao (tragco) do concreto destinado a execug¢ao de pavimentos
rigidos devera ser determinada por método racional, conforme requisitos
especificados nas normas NBR 12655 e NBR 12821, de modo a obter-se com os
materiais disponiveis na regido uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada
ao processo construtivo empregado e, simultaneamente, um produto endurecido
compacto e duravel, de baixa permeabilidade (alta densidade), e que satisfaca as
condicdes de resisténcia mecanica e acabamento superficial imposta pela

especificagdo, que devem acompanhar o projeto do pavimento.

Resisténcia caracteristica a tragdo na flexdo (fctM,k) = 4,5 Mpa aos 28
dias, atendendo-se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a
tracao na flexdo sera determinada em corpos de prova prismaticos, conforme

procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.

e Podera ser realizado o controle tecnolégico através da resisténcia
caracteristica a compressdo axial equivalente (fck) desde que
determinada em ensaio a correlagdo, utilizando-se os materiais que
efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a compressao axial
sera determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e
ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas normas
NBR5738 e NBR5739.

e Relacdo agua/cimento maxima: A/C= 0,501/Kg.

e Abatimento, determinado conforme a norma NBR7223 utilizando

equipamento de pequeno porte (régua ou trelica vibratéria): para



vias100% planas S100 (Slump de 100 a 155 mm). Para vias em aclives
S50 (Slumpde50a 95mm).

e A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto nao
deveraexceder1/4daespessuradaplacadopavimentoou50mm, obedecido o
menor valor.

e Teor de argamassa entre 47%e53%.

e Uso de microfibras: sua utilizagdo é uma recomendagao que deve constar
no projeto.

e Uso de macrofibras: O contratante devera propor o seu uso e informar a
prefeitura todos as especificacbes técnicas da macrofibra para que o

projetista reconsidere as dimensdes do pavimento proposto em projeto.

EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO:

Para a execug¢ao do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento
compativel com as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a
situacdo em questdo. Esses equipamentos estdo descritos e especificados na
norma DNIT047/2004-ES e podem ser do tipo régua, trelica ou rolo vibratério. Serdo
aceitos equipamentos de maior porte (férmas-trilho e/ou pavimentadoras de formas
deslizantes) desde que aplicaveis a obra. Neste caso, para outros equipamentos,
devem ser seguidas as normativas especificas, DNIT048-ES (Execucdo de
pavimento rigido com equipamento de férma-trilho) e DNIT 049 — ES (Execugao de

pavimento rigido com equipamento de férma deslizante).

Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada
fara uso dos seguintes equipamentos complementares para a correta execugédo do

pavimento:

e Formas metélicas de contengao lateral do concreto em quantidade suficiente
para 2 dias de producéo;

e Bomba de pulverizagéo costal manual (minimoduas);

e Plataforma de apoio ou ponte de servico: Necessaria para eventuais
acabamentos do concreto apés a passagem do equipamento de
espalhamento. Normalmente fabrica-se este equipamento na obra,
prevendo-se possiveis mudangas de larguras;

e Serras de disco diamantado, auto-propelidas (corta e anda) em quantidade



suficiente para atendimento a demanda de cortes (minimoduas);

e Sistema de iluminagdo auxiliar. Dependendo do planejamento da obra,
grande parte dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando
a necessidade de mobilizacdo de um sistema de iluminagéo eficiente na
frente de trabalho;

e Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase
de pega;

e Desempenadeira metalica de cabolongo-Floatmanual (minimodois);

e Elementos para texturizagao: Vassoura de piagava ou pente metalico;

¢ Rodo de corte de secc¢ao retangular (minimo3m) de cabolongo;

e Reéguas de aluminio de comprimento = 3m com secgao retangular, para
afericdo do nivel amen toda superficie acabada (minimo trés);

e Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas,enxadas,turquesas,etc)em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

e Vibradores de imersdo (motor a gasolina), didametro>50mm(minimodois).

ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARI DA PISTA PARA
CONCRETAGEM:

As férmas deverao ser alocada anteriormente a execugéao do pavimento e
estarem de acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada
subjacente com base no alinhamento da pista, bem como serem fixadas com
ponteiros de ago,no maximo a cada metro, de modo a suportar sem quaisquer
deslocamentos os esforgos inerentes ao trabalho. Para o perfeito assentamento as
férmas ainda devem ser calgcada sem toda a sua extensao, ndo sendo permitidos

apoios isolados.

O topo das formas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista,
fazendo-se necessaria a verificagdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo

admitidos desvios altimétricos ou diferengas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificagdo do fundo de caixa (no centro da
pista) ndo se admitindo espessura, ao longo de toda a se¢do transversal,inferior a

especificada no projeto.



COLOCAGAO DA TELA DE AGO:

Nas placas de dimensoes irregulares (nao retangulares ou nao
quadradas),devera ser implantada uma tela soldada do tipo Q138 a 5 cm da
superficie do pavimento e no maximo a 1/3 da parte superior da placa, devendo

distar 5 cm de qualquer bordo da placa.

Sera dispensado seu uso se ja utilizado micro fibra sou macro fibras no
traco do concreto em dosagem indicada pelos fabricantes a fim de inibir fissuras de

retragao plastica.

MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO
CONCRETO

O concreto devera ser produzido em centrais de concreto, como

atendimento integral das condigdes estipuladas na norma NBR7212.

O transporte do concreto devera ser feito em caminhdes betoneira
preparados para este fim. O periodo maximo entre a mistura (a partir da adicao

da agua) e o langamento do concreto devera ser de até 90minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas
manuais ou mecanizada devendo-se garantir uma distribuicdo homogénea de

modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.

A pavimentagdo podera ser realizada numa faixa continua sem a
necessidade de juntas longitudinais de construgdo. Caso estas sejam necessarias,

devem coincidir com as previstas em projeto.

ADENSAMENTO E CONFORMAGAO DO CONCRETO

O equipamento para execugdo do pavimento de concreto

sera,preferencialmente, de pequeno porte do tipo régua, trelica ou rolo vibratério.



Além do adensamento superficial realizado pelos equipamentos vibratorios
devera ser realizado adensamento complementar com vibradores de imersao em
toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibragdo do equipamento. A
tentar para a sobre posi¢cdo dos pontos de adensamento, conforme figura que

segue:

INCOBRETQ FHaio de acdsc insuficiente

A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por
meio de uma régua de aluminio com mais de 3m de comprimento. Qualquer
variagdo na superficie, superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma saliéncia,

devera ser corrigida de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser
utilizados equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras
de férmas deslizantes),adequando-se, neste caso, as condigdes de execugao e

canteiro.

ACABAMENTO E TEXTURIZAGAO DO CONCRETO

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por
meio da utilizagao do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie)
e, na sequéncia com a utilizagdo do floaf manual (desempenadeira de cabo longo)
para o desempeno final do pavimento. Estes servicos devem ser executados

imediatamente apds o adensamento do concreto.



Logo a seguir, deve-se proceder com a texturizagdo do pavimento, que
deve estar de acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo
Municipio. Para tanto deve-se fazer uso de vassouras de fios de nylon, vassouras

de piagava ou pentes metalicos que provocarao ranhuras na superficie das placas.

Em vias planas com velocidade abaixo de 40 km/h n&o ha necessidade de

texturizacao.

Avassouraouopentemetalicopodemserpassadosnadiregaotransversaloulongi
tudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter
ranhuras continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo.
As ranhuras devem ser leves para nao comprometer o acabamento final do

pavimento e evitar geragao acentuada de ruidos.

CURA DO CONCRETO

Deve ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA,
polipropileno ou parafina, com pigmentagdo branca (clara), que obedega os
requisitos descritos nanormaASTM-C309. O produto deve ser aplicando em toda a
superficie do pavimento na raz&o de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicagdo do
fabricante) visando a formagao de pelicula plastica, cujo objetivo é impedir a perda
de agua de amassamento do concreto para o ambiente. Este servico deve ser
executado por meio de aspersdo imediatamente apds a execucgdo da texturizagao
na superficie do pavimento de concreto. Como o periodo total de cura sera de
7dias, recomenda-se a nao circulagao de qualquer trafego sobre o pavimento recém

executado.

Caso as condi¢des climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou
frio em demasiado e/ou muito vento, deve-se proceder com cura umida adicional
neste periodo de 7dias, espalhando-

semantasdegeotéxtilumidificadassobreopavimentorecémexecutado.

DESMOLDAGEM

As formas sé poderdo ser retiradas de corrida sao menos 12 horas da

finalizagdo da concretagem (atentar para as especificagdes do concreto)e, desde



que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operagao de desmoldagem.
Durante a desmoldagem deverdo ser tomados os cuidados necessarios para evitar

o esborcinamento nos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela
remogao das
férmas,sejamimediatamenteprotegidasporprocessoquelhesproporcionecondigdesde

cura analogas as da superficie do pavimento.

JUNTAS

A locacgao das segdes onde serdo executadas as juntas devera ser feita
por medidas topograficas, devendo ser determinadas as posi¢des futuras por
pontos fixos estabelecidos nas duas margens da pista ou, ainda, sobre as formas

estacionarias.

Deve-se estabelecer um Plano de Corte no qual se determine o momento
adequado e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser
trabalhadas de modo a aliviar as tensdes no pano concretado. Em sintese, deve-se
adotar uma estratégia de corte na qual os panos venham sendo reduzidos,

aliviando assim as tensodes incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginacao do projeto e serem serradas no
primeiro momento possivel apés o final de pega do concreto, momento no qual o
concreto jovem ja se encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de
corte sem provocar depressdes no concreto. Esse momento especifico vai
depender das condigbes climaticas, do concreto e diversos outros aspectos, mas,

na grande maioria dos casos ele se da por volta de 6-10hapdsaconcretagem.

A profundidade do corte sera de 1/3 da espessura da placa e sua largura
sera de 2 ou 3 mm. Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material
selante. Somente em casos extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de
transferéncia de carga esse procedimento sera necessario e, neste caso, atendidas

as recomendacgoes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver

deser interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de



construgdo cuja posigao deve coincidir com a de uma junta transversal indicada

no projeto.

CONTROLEDEQUALIDADE EENSAIOS

A empresa vencedora da licitagdo devera apontar laboratério que ira
realizar os ensaios e controle de qualidade para a prefeitura que tera poder deve

tocaso este laboratério ndo apresente os requisitos técnicos necessarios.

DETERMINAGAO DO ABATIMENTO DO CONCRETO

Deverd ser feita segundo a norma NBR 7223, em amostra coletada de

cada amassada (ou betonada), antes da aplicagdo em obra.

CONTROLE GEOMETRICO

Durante a execugao de cada trecho de pavimento definido para inspegéao,
procede-se a relocacgao e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao
longo do eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de

acordo como projeto.

Para a verificagdo da espessura, esta relocagdo e nivelamento deverao ser feitos
nos mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes da execug¢do do pavimento

de concreto), como no topo do pavimento de concreto (apds a sua execugao).
O trecho de pavimento sera aceito quando:

e Avariagdo na largura das placas for inferior a+t5% em relacao as
especificada sem projeto.
e A espessura minima verificada Fo r> aquela definida em projeto. Nao

serdo aceitas placas com espessura inferior a especificada.

CONTROLE DO ACABAMENTO SUPERFICIAL



Apéds a conclusdo de cada trecho, antes da liberagdo ao trafego, este
devera ser avaliado quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com
a especificidade e velocidade limite da via, e conforme a norma DNIT 063 -

PRO(Pavimento de Concreto-Avaliagao Subjetiva).

O laudo desta avaliagado devera atribuir ao trecho inspecionado um conceito
sobre a condicdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentagao,
avaliando os aspectos de integridade, capacidade e regularidade superficial,
resisténcia a derrapagem, potencial de hidroplanagem e outros. Este conceito sera
dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados quanto a estes aspectos

somente os trechos que apresentarem nota igual ou superiora40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser
reparada e, caso isto nao seja possivel, os trechos considerados com acabamento

ruim deverao ser demolidos e refeitos.

DETERMINAGAO DA RESISTENCIA DO CONCRETO

Na inspecao do concreto devera ser determinada a resisténcia a tragcao na
flexdo na idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressao
axial, desde que tenha sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em
questdo, uma correlagao confiavel entre a resisténcia a tracdo na flexao e a

resisténcia a compressao axial.

MOLDAGEM DOS CORPOS DE PROVA

A cada trecho de no maximo 2.500m? de pavimento, definido para inspegao,
deverdao ser moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6
exemplares de corpos de prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2
corpos de prova prismaticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas
dimensoes, preparo e cura deverao estar de acordo com a norma NBR 5738. Na
identificacdo dos corpos de prova devera constar a data da moldagem, a classe do

concreto e outras informagdes julgadas necessarias.



ENSAIOS

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no
projeto, sendo a resisténcia a tragdo na flexdo determinada nos corpos de prova
prismaticos conforme a norma NBR 12142, e a resisténcia a compressao axial nos

corpos de prova cilindricos de acordo com a norma NBR 5739.

Dos 2 resultados obtidos sera escolhido o de maior valor, que sera

considerado como sendo a resisténcia do exemplar.

DETERMINAGAO DA RESISTENCIA CARACTERISTICA

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a

tracao na flexao ou a compressao axial sera determinada a partir das expressodes:

fctmk,est = fctm28 - Ks ou fck,est =

fc28 — Ks
Onde:

e fctmk,est=

valorestimadodaresisténciacaracteristicadoconcretoatragaonaflexao;

o fctm28= resisténcia média do concreto a tragao na

flexdo,naidadede28dias;

o fck,est=valorestimadodaresisténciacaracteristicadoconcretoacompressaoa

xial;

o fc28= resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade

de 28 dias;
e s=desvio padrao dos resultados;
e k=coeficiente de distribuicdo de Student;

e n=numero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fungéo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido

na Tabela1.



Tabelal-
CoeficientededistribuigdodeStudentAMOSTRAGEMVARIAVEL

n 6 7 8 9 10 12 15 18 20 25 30 32 >32
k 0,92 10,90 (0,89 (0,88 [0,88 [0,87 (0,86 0,86 |0,86 |0,85 0,85 (0,84 (0,84
0 6 6 9 3 6 8 3 1 7 4 2 2
ACEITAGAO AUTOMATICA

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do

concreto, quando se obtiver uma das seguintes condigdes:

f ctM,
est 2
f

ctM,k

ou

fck, est 2f ck

VERIFICAGOES SUPLEMENTARES

Quando n&o houver aceitagdo automatica deverao ser extraidos no trecho,
em pontos uniformemente espagados, no minimo, 6 corpos de prova cilindricos
de15cm de didmetro,segundo a norma NBR7680, ou corpos de prova prismaticos,
conforme a norma ASTM-C42, os quais serao ensaiados respectivamente a
compressao axial (norma NBR 5739) e a tragdo na flexdo (norma NBR 12142).
Estes corpos de prova devem ser extraidos das placas que apresentarem as

menores resisténcias no resultado do controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova sera determinada a
resisténcia caracteristica pela formula fctM, est = fctM28 — Ks ou f ck, est = fc28 -

Ks. O trecho sera aceito se for atendida a condi¢ao fctM,est=fctM,koufck,est




> f ck. Caso esta condicao nao seja atendida devera ser feita revisdo do projeto,
adotando para a resisténcia do concreto do trecho a resisténcia caracteristica

estimada e a espessura média de terminada no controle geométrico.

Se o trecho ainda néo for aceito devera ser adotada, de acordo com o
parecer da Fiscalizagdo e semdnus para o Contratante,uma das seguintes

decisoes:

e Aproveitamento do pavimento, com restricdes ao carregamento ou a ouso.
e Reforgo do pavimento.

e Demoligao e reconstrugdo pavimento.

CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Devera ser tragcado um plano de execugao entre a prefeitura e o contante
relativo as faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas areas nao

pavimentada sou impendimento completo do trafego.

A contratada é responsavel pelo controle de trafegabilidade
(pedestres,automodveis e outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o

pavimento ja executado.

A liberagao do trafego sobre pavimento ja executado acontecera somente
quando o concreto atingir 80% da resisténcia de projeto. Esta informagéo devera
ser fornecida pela empresa contratada para fornecimento do concreto e tal
informacao devera ser devidamente documentada. Este prazo ndo podera ser
inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda encontra-se em periodo de

cura.

LIMPEZADA OBRA/ACABAMENTO FINAL

Devera ser efetuada a completa limpeza da pista antes de sua liberagao
por completo ao trafego, buscando eliminar quaisquer detritos que venham a
atrapalhar sua utilizagdo. A obra deve ser liberada apenas apdés a completa

execucgao dos servigos de sinalizagao horizontal.



ACEITE DA OBRA

A prefeitura municipal através do seu corpo técnico ira analisar todos os

relatérios de controle de qualidade e ensaios para aceite da obra.

A obra sera considerada aceita e entregue somente apds entrega do
relatério final comprovando estarem cumpridos todos os requisitos do controle de

qualidade baseados nos ensaios realizados.

A prefeitura reserva-se o direito de nao aceitar a obra caso os resultados
ndo estejam de acordo com os critérios normativos estabelecidos, bem como pode
pedir a realizagdo de novos ensaios tantos quantos forem necessarios para essa
avaliagcdo. A prefeitura tera amplo e irrestrito acesso as informacgdes relativas aos

servigos e materiais descritos neste edital.

19 IMPERMEABILIZAGAO

OBSERVAGOES:

e NBR 9574 - Execucgao de impermeabilizagao.

e NBR 9952 - Manta asfaltica para impermeabilizagao.

e NBR 9575 - Impermeabilizagdo — Selegao e projeto.

e NBR 9690 - Mantas e polimeros para impermeabilizagcao

e NBR 7200 - Execugdo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas - Procedimento

Os servicos serao executados por pessoal especializado, os produtos e servigos terao
garantia de no minimo 5 anos e deveréo obedecer as normas técnicas.

A impermeabilizagcdo dos alicerces sera executada mediante a aplicagdo de um
capeamento feito com argamassa impermeavel sobre os baldrames apdés o qual serdo
aplicadas duas demaos de tinta betuminosa.

Passagens de elementos através da impermeabilizagdo deverdo ser evitadas e quando
existentes deverao ser cuidadosamente executadas e detalhadas no projeto as built.

Caso seja verificada a presenca de filme de agua, devera ser prevista sua eliminagao.



NOTA: Essa etapa devera ter todo o cuidado e atengao possivel para que nao falhe a sua
execucao. Obedecer ao devido periodo de cura para aplicagdo das etapas, conforme as

especificagdes do fabricante do produto.

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: IMPERMEABILIZACAO COM
EMULSAO ASFALTICA,

IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA

DESCRICAO: Impermeabilizagdo com emulséo asfaltica, duas dem&os — Fornecimento e
instalacao.

EXECUCAO: A empresa devera executar a impermeabilizagdo com emulsdo asfaltica no
terrago e no subsolo. Primeiramente é feito a limpeza da superficie que recebera o produto,
retirando qualquer vestigio de poeira ou impurezas em geral que venha atrapalhar a aderéncia
do material. Apos esse processo devera ser feito a preparagdo da emulsao asfaltica conforme
orientagdes do fabricante, de maneira a garantir a qualidade do produto final, sua aplicagédo
deve ser feita com trincha ou brocha, rolos ou vassouras, devera ser feito duas demaos,
esperando o tempo correto de cura de cada uma delas. Caso apods a finalizacdo do servigo
exista algum problema em relagdo a qualidade, a empresa devera revisar ou até mesmo
refazer o servigo de forma adequada. Utilizar todos os materiais necessarios para o servigo e
profissionais qualificados.

APLICACAO: Terracgo e subsolo.

UNIDADE DE MEDIGAO: m2.

20 SERVICOS FINAIS

OBSERVAGOES:

NBR 14645-1 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagcbes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 2

NBR 14645-3 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagbes - Parte 3

Nessa etapa sera contemplado o seguinte servigo: AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO,
LIMPEZA FINAL DE OBRA.

AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO



DESCRICAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais € do que um projeto
representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteragdes que se fizeram
necessarias durante o decorrer da obra. E o Catalogo de projetos elaborado pela executora da
obra, durante a construcdo ou reforma que retrate a forma exata de como foi construido ou
reformado o objeto contratado. O AS BUILT é de fundamental importancia para o érgao
contratante em razdo das necessarias manutengdes e alteragdes futuras, sendo um dos
requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo além de ser exigido pela lei de
licitagbes para obras de engenharia. Sua elaboragdo deve estar prevista expressamente no
edital de licitagao, fazendo parte, inclusive, do orgamento da obra. Antes da entrega final da
obra, a Contratada obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO
CONSTRUIDO” ao setor de engenharia da Secretaria de Educacdo. (A empreiteira devera
especificar circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragdes introduzidas
no plano inicial da obra, formato digital e impresso, assinado com emissdo de ART do
responsavel técnico).o AS BUILT devera receber a aprovagao do engenheiro fiscal da obra que
verificara se as alteragdes apresentadas conferem com as realizadas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera ter a responsabilidade de fornecer o as built —
projeto arquitetdénico no formato digital e impresso, junto com ART assinada pelo responsavel
técnico. Deve conter toda a area da escola.

APLICACAO: 100% da area de intervencéo.

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que no fique nenhum tipo de
entulho ou residuos provenientes desta obra.

EXECUCAO:A empresa contratada devera ter a responsabilidade da limpeza geral e final
da obra, de modo que fique em condigdes de imediata utilizagao pelos funcionarios.

APLICACAO: 100% da area de intervengéo.

CRITERIO DE MEDIGAO: m2

ORIENTAGOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,

diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.




Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigcdes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente
solicitados pela PMG. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos

todos os acessos.

As pavimentacgOes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas
as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atencédo a

perfeita execugao desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao; deverao apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as
instalagoes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua, esgoto, luz e forga,

telefone, gas etc.).

Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de
orgamento, tal servigo deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas Indiretas

(B.D.L.).

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de
ceramica, granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda,
aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de

tintas, manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, sera obrigatoria a protecdo dos pisos recém
concluidos, nos casos em que a duragao da obra ou a passagem obrigatéria de operarios

assim o exigirem. A protecao minima consistira da aplicagao de 1 demao de cera incolor.

CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS
A comunicacgao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar é o Diario

de Obras que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de
todos os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais

ou de prorrogacao de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.




Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais,
bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e

outras normas pertinentes.

A omissdao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa
técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugao dos

servigos sera exigida obediéncia ao projeto, obtendo étimo acabamento nos servigos.

Qualquer davida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a
obra, ou ainda caso faga opg¢ao pelo uso de algum material equivalente, consultar a
Fiscalizacdo de Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisbes na
Rede Fisica o apoio para essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra

mantenha o mesmo padrao de qualidade, em todos os niveis da edificacao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA
A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro

responsavel com suas prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas
as ARTs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da

Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicao

em executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritério na obra, com dependéncias para uso da
fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de

construgdo.



Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial
descritivo, especificagdes técnicas, orgamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licengas e

ARTSs e demais elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 12 e a 22 vias
destacaveis, ficando a 32 via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada,

devera ser entregue a fiscalizagao da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo

da obra.

FISCALIZACAO
A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de

Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e

outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitarda rigorosamente o Projeto e suas
Especificagbes Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer

modificagao.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los

ap6s aprovagéao da FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE
A obra devera ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os detritos,

embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servigos.

Todo o entulho e caliga resultantes das obras deverao ser depositados em contéineres
ou cagcambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado

devera ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.



Todo o material empregado na obra devera receber aprovagao da fiscalizagdo antes de
comecar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que
constam nestas especificagdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo,
orcamento completo, catalogos e receber aprovagao da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de

Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra,
baseando-se nos projetos basicos fornecidos, bem como no respectivo memorial descritivo e
demais documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por
todos os danos causados as obras e ou servigos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como
a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos

proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento

adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgéo,

observadas as especificagoes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao
dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de

corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).



EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL
Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protegc&o Individual - EPI e

NR-1 - Disposi¢oes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a
adequada reconstituicdo da area do canteiro a sua situagdo original onde for o caso e/ou

solicitado pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:
Na verificagao final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de

servigos e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito
acordo com o contrato, a Contratada devera encaminhar um oficio a chefia de fiscalizagao
solicitando a entrega da obra. Apds a vistoria sera lavrado um Termo de Recebimento

Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serao verificadas as condigées dos brinquedos e
mobiliario, fazendo-se o teste de uso, verificagdo da pintura, condigbes das ferragens, e etc.,
ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela

Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes

da construcao, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizagao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:
O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30
(trinta) dias apds o Recebimento Provisoério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeitos a

seguinte condicao.

Atendidas todas as reclamagodes da Fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeigoes

que venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.



Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que o prazo
mencionado no artigo 1245 do Cédigo Civil’, sera contado, em qualquer hipétese, a partir da

data desse mesmo termo.

GASPAR, 27 DE OUTUBRODE 2021.

Ricardo P. B. Duarte

Engenheiro Civil - CREA/SC 108714-









