
- COMUTAÇÃO DE FONTE PROPRIA AUTOMATICA

- TENSÃO E FUNCIONAMENTO MENOR QUE 48V.
COM AUTONOMIA  MAIOR QUE 1 HORA

4-) ACIONAMENTO LOCAL 
3-) INDICAÇÃO DE DEFEITO DO SISTEMA
2-) INDICAÇÃO DOS LOCAIS PROTEGIDOS
1-) FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

- SINALIZAÇÃO VISUAL E ACUSTICA
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CENTRAL DIGITAL ENDEREÇAVEL

DIAGRAMA UNIFILIAR DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
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Sistema de detecção e alarme de incêndio NBR 17.240 / 2010
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SIMBOLOGIA

BASE DO DETECTOR

VERDE

NA CENTRAL DE ALARME
RETORNO P/ACIONAMENTO

DA CENTRAL DE ALARME)

FIOS DO CABO UTP 4P
(ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE

AZULBRANCO

6K

RESISTÊNCIA

W

CABO DE COBRE MULTIPOLAR 
 LAÇO DE ALARME E SIRENE.
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SIRENE COM AVISADOR VISUAL

( Modelos disponiveis no mercado )

ACIONADOR DO ALARME

Sirene com avisador visual
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AutoCAD SHX Text
-  Autonomia mínima do sistema = 1 hora - Tensão de Alimentação = 24 ou 48 Vcc (indicar o que está sendo utilizado) - Pressão Sonora mínima: 15 dB - Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB - Tensão individual da bateria = 12 Volts - Número de Baterias = ........ - Instalação das Baterias = em paralelo - Potência total do sistema = ...... CONDUTORES E ELETRODUTOS  - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e  sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.  - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança. CENTRAL DE ALARME  - A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.  - Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.  
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