
30 30

4 cm

RECOMENDAÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES/PISO

Parede de alvenaria

Abertura

VERGA (onde não houver viga)

CONTRA-VERGA

Detalhe verga e contra-verga

Elevação ESC:. 1/25

Detalhe Pingadeira

ESC:. 1/5

18 cm
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Telha Metálica:  239,24 m2
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Manta Asfaltica
Argamassa nivelamento
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Canto arredondado
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Calha (15x30cm) : 141,60 m

Impermeabilização: 147.64 m2

Treliça TB 8L

Treliça TB 8L

ARMADURA

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO 39X39cm

PLANTA BAIXA - LIXEIRA 
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EXTERNAS: MASSA
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Baldrame de concreto armado enterrado
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Baldrame de concreto armado aparente
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Esp. 3,17mm

1 Gradil metálico com malha 50 x 200 mm, fio (confome tabela), medindo 2500mm
de largura x altura (conforme tabela) galvanizado com pintura eletrostática.

GRADE METÁLICA

Malha
(mm)

 Diâmetro fio (mm)
Longitud. Transvers.

Altura
(m)

Largura
(m)

Vincos
(mm)

50 x 200 5,0 5,0 2,00 2,50 4

Painéis

2 Montante tubo 60x40mm galvanizado com pintura.

3

Base para fixação em viga baldrame em concreto armado convencional.4

Gancho para fixação tipo borboleta de engate rápido sem uso de ferramenta.

3 FIXADORES
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