6K W
RESISTENCIA

RETORNO P/ACIONAMENTO |
NA CENTRAL DE ALARME

| SIMBOLOGIA |<]
VERDE

BASE DO DETECTOR

Projetado para cabeamento direto.
Caracteristicas de Teste de Diagnostico e

Sensibilidade.
Auto-diagnéstico do Estado da Camara.

CABO DE COBRE MULTIPOLAR
BRANCO AZUL  LAGO DE ALARME E SIRENE. ‘ DETALHE DO SENSOR DE FUMACA
FIOS DO CABO UTP 4P
| | (ALIMENTAGAQ PROVENIENTE
DA CENTRAL DE ALARME)

Céamara de Fumaca substituivel no local.
Saida de Tensédo de Sensibilidade.
Operagédo em 12 ou 24 VCC.

Sensor de Calor de 57°C (135°F) opcional.
Fixagdo no teto.

Marca: Siemmens ou Bosch.

|<]))> SIRENE COM AVISADOR VISUAL
( Modelos disponiveis no mercado )
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DETALHE 3 - (Modelo)

MARCA DE
CONFORMIDADE

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ALARME

SISTEMA:

— Autonomia minima do sistema = 1 hora

— Tensdo de Alimentagdo = 24 ou 48 Vec (indicar o que estd sendo utilizado)
— Press@o Sonora minima: 15 dB

— Sonoridade minima/méaxima = 90/115 dB

CENTRAL DE ACUMULADORES (BATERIAS):

— Tensdo individual da bateria = 12 Volts
— NGmero de Baterias = ........

— Instalagdo das Baterias = em paralelo
— Poténcia total do sistema = ......

— Os condutores e suas derivagSes devem ser do tipo ndo propagante de chama e
sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso de instalagdo aparente, devem ser metdlicos.
— Ndo podem ser usados para outros fins, salvo para instalagdes de outros sistemas de seguranga.

CENTRAL DE ALARME
— A Central de sinalizagdo deverd ser instalada em local de permanente vigildncia e de fécil visualizagdo.
— Deveré ter funcionamento automético, indicagdo dos locais protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e|
possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que
possibilite a anulagdo dos sinais.

ACIONADOR DO ALARME

IN 012 - ANEXO B - (Padréao)

QUADRO DE SIMBOLOGIA E LEGENDA

MARCA DE
CONFORMIDADE

Quantidade

SIMBOLOGIA/LEGENDA

SIRENE

DETECTOR DE INCENDIO (SENSOR DE FUMAGCA)

ACIONADOR E SONORIZADOR DE ALARME

ELETRODUTO DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAQ DE INCENDIOS
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CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIOS
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comSo:  DETALHE 1 - (Padrao)
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ACIONADOR E SONARIZADOR DO
SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
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Detector de fumaga
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Acionador manual quebra vidro
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SISTEMA ENDEREGAVEL
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DIAGRAMA UNIFILIAR DO SISTEMA DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO
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Sirene com avisador visual

Acionador manual quebra vidro

Avisador dudio visual

Detector de fumaga

- SINALIZAGAO VISUAL E ACUSTICA

- COMUTAGAQ DE FONTE PROPRIA AUTOMATICA
COM AUTONOMIA MAIOR QUE 1 HORA

- TENSAO E FUNCIONAMENTO MENOR QUE 48V.

1-) FUNCIONAMENTO AUTOMATICO

2-) INDICAGAO DOS LOCAIS PROTEGIDOS
3-) INDICAGAQ DE DEFEITO DO SISTEMA
4-) ACIONAMENTO LOCAL

CENTRAL DIGITAL ENDEREGAVEL

Intelbras

Sistema de deteccdo e alarme de incéndio NBR 17.240 / 2010
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AutoCAD SHX Text
-  Autonomia mínima do sistema = 1 hora - Tensão de Alimentação = 24 ou 48 Vcc (indicar o que está sendo utilizado) - Pressão Sonora mínima: 15 dB - Sonoridade mínima/máxima = 90/115 dB - Tensão individual da bateria = 12 Volts - Número de Baterias = ........ - Instalação das Baterias = em paralelo - Potência total do sistema = ...... CONDUTORES E ELETRODUTOS  - Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e  sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso de instalação aparente, devem ser metálicos.  - Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança. CENTRAL DE ALARME  - A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.  - Deverá ter funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.  
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