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Planta Baixa Subsolo

Escala: 1/100

Area: 708,34m?2
Area Total: 2.892,01m?2
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Proj. Pavimento Superior

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA

ELETROSTATICA BRANCA @ 2" (50 mm)

— — TUBO DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA
K I ELETROSTATICA BRANCA 82" (50 mm)
—- Hao HASTE DE FIXAGAO 8 1 #' (32 mm) DO CORRIMAQ T
é NO TUBO VERTICAL DE AGO GALVANIZADO COM é TUBO VERTICAL DE AGO GALVANIZADO G/ PINTURA
i PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 1 FCETROSTATICA BRANCA TUBO0 @ 2° (50 mm)
LT TUBO VERTICAL DE ACO GALVANIZADO C/ PINTURA 4 é TUBOS INTERMEDIARIOS 12 (32
= ELETROSTATICA BRANCA TUBO 0 2" (50 mm) = B0S )50 17 (32 mm)
EWA ) 5 intervalos de no maximo 150 mm
T TUBOS INTERMEDIARIOS 014" (32 mm) T
hS intervalos de no maximo 150 mm L
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DETALHE 9 -

NOTAS CORRIMAO E GUARDA CORPO
Os corriméos das escadas atenderdo aos seguintes requisitos:

a) instalados, obrigatoriamente, em ambos os lados da escada, incluindo-se os
patamares;

b)  estar situados a 90cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta tomada
verticalmente da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

c)  Serao fixados pela parte inferior, admitindo-se a fixagao pela lateral, devendo nesse
d) caso, a distancia entre a parte superior e os suportes de fixagdo e/ou componentes
ser maior ou igual a 8cm;

e)  possuir largura de 5,00 cm ;

f) possuir afastamento de 4cm da face das paredes ou guardas de fixagéo;

g) ser projetados de forma a poderem ser agarrados, facil e confortavelmente,
permitindo um continuo deslocamento da mao ao longo de toda sua extensdo, sem
encontrar quaisquer arestas ou descontinuidades, além de néo proporcionar efeitos
ganchos

h)  nao poderdo possuir elementos com arestas vivas;

i) devem resistir a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente
e horizontalmente em ambos os sentidos;
Toda saida de emergéncia (corredores, circulagdo, patamares, escadas e rampas),
terragos, mezaninos, galerias, sacadas, varandas ou balcdes de todos os tipos de
ocupacdo devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos
continuos, sempre que houver qualquer desnivel maior que 55cm, para evitar quedas.
A altura dos guarda-corpos, internamente, sera de 1,1m ao longo dos patamares,
corredores, mezaninos, e outros, quando o vazio da escada (bomba da escada), ndo
possuir largura maior que 15cm.

Os guarda-corpos foram constituido de elementos vazados e ndo devem possuir espago

livre maior que uma circunferéncia de 15cm de diametro

CORRIMAO E GUARDA CORPO - ESCALA 1/20

Laixilho movel

Jo4

Dimensoes: 100x150
Material: aluminio 3mm, vidro 6mm, aramado, incolor

a) As janelas de ventilagdo da escada estéo situadas junto ao teto, estando o peitoril, superior a 1,1m acima do piso e
seguem 0s seguintes preceitos:

(1) largura 100 cm;

(2) ter &rea de ventilagao efetiva de 1,44m? em cada pavimento;

(3) sdo dotadas de vidros de seguranca ( aramado), com drea maxima de 0,24m? cada um, quando distarem no
minimo 1,40m de aberturas no mesmo plano de parede, e nas demais situagoes no minimo 3m de disténcia de
qualquer abertura.

(4) terd, nos caixilhos moveis, movimento que nao prejudique o trafego da escada e no ofereca dificuldade de
abertura ou fechamento.

(5) Sao vedados as janelas "maximar" quando eixo de abertura superior for fixo (dificultando a extragao da fumaga), ou
qualquer tipo de abertura que atrapalhe circulagdo da saida de emergéncia b) Foi adotado de algapao de alivio de
fumaca (alcapao de tiragem) que permite a ventilacdo da escada em seu término superior, com drea minima de 1m?
conforme Prancha 04.

DETALHE 10 -JANELA ILUMINACAO E VENTILACAO- ESCALA

1/20

Rampa - Sobg
| = 25%

ASSINATURAS

EMERSON ANTUNES
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
CPF: 003.585.399-94

emerson.antunes@gaspar.sc.gov.br

CREA-SC: 108.714-9

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 050.145.379-28

ricardo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENGAO:

ART Ne°:
CONSTRUGAO DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.
REVISAO
00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
{ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
RUA SAO PEDRO n° 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA: PROJETO

CRECHE CENTRAL PPCI
ENDEREGO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442 ESCALA:  1/75
CONTEUDO: PRANCHA:

SISTEMA SAIDA DE EMERGENCIA
PAVIMENTO SUB-SOLO

P112

N° DE PRANCHAS: 22

DATA: SET/2021



AutoCAD SHX Text
-0,70


	Sheets and Views
	Layout1


