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® MULTI BOMBAS COM. E ASSIST. TECNICA LTDA
Rua Alwin Schrader, 173 - Centro
CEP-89015-000, Blumenau - SC

Cnpj.: 95.859.203/0001-44

Fone/Fax.: (47) 3322 - 0800

I.E. 252.658.817

vendas@multibombas.com.br

Eng® Valnei

Tel.:

Prezado Senhor:
Atendendo a sua grata consulta, segue abaixo proposta para sua apreciagao;

E-mail valnei.valnei@gmail.com

PROJETO SES MARGEM ESQUERDO GASPAR SC

Nossa Proposta N° 1603326
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Discrigao

C. Unitario

C. Total

02

1.0

02

Bomba submersivel, monoestagio, marca GRUNDFOS,
modelo SEG.40.09.2.60G.

Bomba com carcaga e rotor em ferro fundido (EM-JL1030).
Rotor SISTEMA TRITURADOR.

Motor elétrico GRUNDFOS de 0,9 KW (1,22 CV), 60 Hz, IP68,
380 Volts.

Pintura padrao Grundfos.

Ponto de operagdo 1,45 L/s (5,2 m3/h), 11,92 mca.

Demais caracteristicas anexo.

Cddigo do equipamento.: 98280814

R$ 10.584,00

R$ 21.168,00

1.1

02

Kit com trés pés prolongadores
Céd.: 96076196

R$ 428,00

R$ 856,00

1.3

02

Corrente galvanizada lance ¢/ 6 m.
Cdd.: 98262727

R$ 420,00

R$ 840,00

03

2.0

02

Bomba submersivel, monoestagio, marca GRUNDFOS,
modelo SEG.40.15.2.60G.

Bomba com carcaca e rotor em ferro fundido (EM-JL1030).
Rotor SISTEMA TRITURADOR.

Motor elétrico GRUNDFOS de 1,5 KW (2,0 CV), 60 Hz, IP68,
380 Volts.

Pintura padrao Grundfos.

Ponto de operacgao 3,61 L/s (13 m3/h), 10,97 mca.

Demais caracteristicas anexo.

Cddigo do equipamento.: 98280819

R$ 10.898,00

R$ 21.796,00

2.1

02

Kit com trés pés prolongadores
Céd.: 96076196

R$ 428,00

R$ 856,00

2.3

02

Corrente galvanizada lance ¢/ 6 m.
Cdd.: 96884370

R$ 420,00

R$ 840,00
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3.0 02

Bomba submersivel, monoestagio, marca GRUNDFOS,
modelo SEG.40.09.2.60G.

Bomba com carcaca e rotor em ferro fundido (EM-JL1030).
Rotor SISTEMA TRITURADOR.

Motor elétrico GRUNDFOS de 0,9 KW (1,22 CV), 60 Hz, IP68,
380 Volts.

Pintura padrao Grundfos.

Ponto de operacao 4,0 L/s (5,7 m3/h), 4,9 mca.

Demais caracteristicas anexo.

Cddigo do equipamento.: 98280814

R$ 10.584,00

R$ 21.168,00

3.1 02

Kit com trés pés prolongadores
Cdd.: 96076196

R$ 428,00

R$ 8.56,00

3.3 02

Corrente galvanizada lance ¢/ 6 m.
Cbd.: 96884370

R$ 420,00

R$ 840,00

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Prazo de entrega : Até 15 semanas

Pagamento : 28 DDL

ICMS : Empresa enquadrada no Simples Nacional.
IPI 1 0%

Frete : FOB / Blumenau SC

Validade Proposta : 10 dias

Embalagem
Fornecimento

: Adequada ao transporte rodoviario (Cortesia).
: MULTI BOMBAS (Dados no Cabegalho)

Att.: Gustavo R. Geier . i}
MULTI BOMBAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Representante p/ Santa Catarina.
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