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NOTAS:

1 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - OS DETALHES APRESENTADOS APLICAM-SE PARA FUNDO DE VALE, EM LOCAIS COM FORTE DECLIVIDADE A
JUSANTE UTILIZAR DESCIDAS EM DEGRAU.

3 - AS SAIDAS FORAM DIMENSIONADAS PARA UTILIZAGAO EM TUBOS CIRCULARES DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO,
PROJETADAS CONFORME PADROES DA D.ER.

4 - A INCLINAGAO MAXIMA DO TALUDE CONTIDO PELA SAIDA DA GALERIA DEVERA SER COMPATIVEL COM AS.
CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DO SOLO.

5 - ESTES DISPOSITIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS COM SAIDA DE GALERIA E BUEIRO, DEVEM SER ADAPTADOS
NAO EXECUTANDO O DENTE E O DESNIVEL JUNTO A EXTREMIDADE DA TUBULAGAO.

6 - A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DA FUNDAGAO SOB LAJE DA SAIDA DA GALERIA (TROCA DE SOLO, EMPREGO
DE RACHAOQ, SOLO-CIMENTO, ETC) DEVERA SER DEFINIDO CASO DURANTE A EXECUGAO.

7 - CONCRETO FCK. 20 MPA
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REVISAO DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

o PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PROTO

prooraw PRO-TRANSPORTES DRENAGEM
RUA ITAJAI - BAIRRO SETE DE SETEMBRO - GASPAR SC ESCALA: 1:40

REFERENCIA: PRANCHA:

SAIDA DE BUEIRO - ALA
@40, 80, ¥100, @120 cm
Planta baixa, Corte e Vista Frontal
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ARQUIVO DESENHO DATA:

Y/planej./infraest./urbaniz/rua itajai/drenagem/dwg Gercio 22/01/2018
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