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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Conforme a area de pavimentagao asfaltica obtida através da ferramenta do AutoCAD,
32.462,87m>.

2 MOVIMENTACAO DE TERRA

2.1 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30m

Foi previsto a retirada de 49 &arvores com didmetro até 0,3m conforme identificado nas
pranchas PAV02/07 e PAV03/07.

2.2 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30m

Foi previsto a retirada de 32 &rvores com didmetro maior que 0,3m conforme
identificado nas pranchas PAV02/07 e PAV03/07.

2.3 Limpeza mecanizada de terreno com remoc¢ao de camada vegetal

Foi previsto a remog¢do de camada vegetal para execugdo do aterro e calgadas nas
areas identificadas na pranchas PAV02/07 e 03/07, totalizando 7.522,08m2,
Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.

2.4 Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito -
trecho prolongamento da via (c/trator esteiras 160hp)

Conforme as seg0es transversais — ST11/11, o calculo dos volumes de corte e
aterro para o trecho de prolongamento da via foi realizado com programa especifico utilizado
pela topografia “Posicao”, cujas planilha de calculo segue anexa.

“Relatério Primitivo x Medigédo 1” — trecho prolongamento da via =
Total volume de corte = 461,08m3

2.5 Escavacao mecanica para execucao das calcadas, em material de 1a categoria,
com escavadeira hidraulica

Conforme as sec¢des transversais — desenhos ST01/11 a 11/11, o calculo dos volumes
de corte e aterro foi realizado com programa especifico utilizado pela topografia “Posi¢ao”,
cujas planilhas de calculo seguem anexas.

Foram geradas as secgbes transversais do gabarito projetado em relagdo ao
levantamento primitivo (Relatério Primitivo x Medicéo 1) e apds apenas o gabarito da pista de
rolamento e ciclofaixa (Relatério Primitivo x Medigao 2).

Para a estimativa do volume de escavagcdo para a execucdo das calgadas foi
descontado o volume de corte da pista “Relatério Primitivo x Medicao 2” do volume de corte da
secao total “Relatério Primitivo x Medigéo 1”.

“Relatério Primitivo x Medicao 1” = Total volume de corte = 722,72m3
“Relatério Primitivo x Medicao 2” = Total volume de corte = 391,03m3
722,72m3 —391,03m3 = 331,69m?3
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2.6 Escavacao mecanica, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica -
escavacao do acostamento

Devera ser realizada a remogao dos acostamentos existentes e a escavagéo para a
execucao das camadas de base e sub-base da pista direita e da ciclofaixa.

O calculo do volume de escavacdo foi realizado através do programa especifico
“Posicao”, considerando o perfil do terreno existente e o greide projetado, sendo a area
representada nas pranchas das segoes transversais ST01/11 a 11/11 e o volume de escavacao
no Relatério de volume Primitivo x Medigcao 3.

“Relatério Primitivo x Medicdo 3” = Total volume de corte = 4.404,59m3

2.7 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada -
material a ser reaproveitado

Foi considerado o reaproveitamento de 70% do volume de material proveniente da
escavacao do acostamento e corte do prolongamento da via para o aterro das calgadas e para
o transporte destes materiais a distancia média de transporte (DMT) de 1km.

Total volume de corte = 4.404,59m?2 + 461,08m?3 x 70% aproveitamento + 20% empolamento x
1km = 4.087,16m3

2.8 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada -
material para bota fora

O material proveniente da escavagado do acostamento e da escavacdo das calgadas
que nao puder ser reaproveitado devera ser transportado para bota-fora, no local indicado no
mapa abaixo, com DMT de 1,6km.

(331,69+4.404,59+ 461,08 x0,3) x 20% empolamento x 1,6km = 2.993,68m3
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2.9 Espalhamento de material em bota fora, com utilizacido de trator de esteiras de 165
hp

Volume do item 2.4 = 2.993,68m3

2.10 Escavacao vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo
de 12 categoria com escavadeira hidraulica, frota de 5 caminhoes basculantes de 14
m3, DMT de 3 km e velocidade média 20 km/H

Devera ser importado material de jazida para o aterro das &reas de calcada, além do
volume a ser reaproveitado proveniente da escavagédo do acostamento.

O material podera ser retirado da jazida licenciada pelo Municipio, localizada na Estrada
Geral Pogo Grande, n° 87, Bairro Lagoa, atras da escola Vitério Anacleto Cardoso.

Trecho Prolongamento da via Relatério Primitivo x Medi¢do 1” = total aterro = 183,42m3
Relatério Primitivo x Medi¢do 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m3
“Relatério Primitivo x Medicao 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m3

Volume de aterro item 2.7 = 183,42 + 5.750,40m3 - 1.256,15m3 - 194,35m?3 = 4.483,32m?3
70% do volume de escavagao acostamento = 4.404,59m3x70% = 3.083,21m?3

4.483,32m3- 3.083,21m? = 1.400,11m3 + 20% empolamento= 1.680,13m3

2.11 Execucao de aterro mecanizado em camadas de 20cm, compactacdo com
compactador de solos de percursao, exclusive material

Conforme as segdes transversais — desenhos ST01/11 a 11/11, o célculo do volume de
aterro foi realizado com programa especifico utilizado pela topografia “Posi¢éo”, cujas planilhas
de calculo seguem anexas.
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Foram geradas as secOes transversais do gabarito projetado em relacdo ao
levantamento primitivo (Relatério Primitivo x Medi¢ao 1) e apds apenas o gabarito da pista de
rolamento e ciclofaixa (Relatério Primitivo x Medigéo 2).

Para a estimativa do volume de aterro para a execugado das calgadas foi descontado o
volume de aterro da pista “Relatério Primitivo x Medicdo 2” do volume de aterro da segao total
“Relatério Primitivo x Medigéo 1”.

Nos acessos para veiculos pesados, conforme areas indicadas no projeto geométrico,
serd realizado o reforgo com rachao e este volume sera descontado do volume de aterro.

Considerando os aterros em areas de dificl acesso ao equipamento usual de
compactagao, estes devem ser compactados mediante o uso de equipamento adequado, como
soquetes manuais ou sapos mecanicos, para estimativa de volumes foi considerado 30% do
volume de projeto.

Trecho Prolongamento da via Relatério Primitivo x Medicdo 1” = total aterro = 183,42m3
“Relatério Primitivo x Medicao 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m3
“Relatério Primitivo x Medicao 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m3
Reforgo com rachéo acesso veiculos pesados = 194,35m?3
183,42 + 5.750,40m3 - 1.256,15m3 - 194,35m?3 = 4.483,32m?3 x 30% = 1.344,99m?3

2.12 Execucao de aterro em camadas de 20cm, com material de jazida
12 categoria, CBR 2 8 expansao < 2%, compactacao 95% do PN, exclusive
material

Conforme as segdes transversais — desenhos ST01/11 a 11/11, o célculo do volume de
aterro foi realizado com programa especifico utilizado pela topografia “Posigao”, cujas planilhas
de calculo seguem anexas.

Foram geradas as secgbes transversais do gabarito projetado em relagdo ao
levantamento primitivo (Relatério Primitivo x Medi¢ao 1) e apds apenas o gabarito da pista de
rolamento e ciclofaixa (Relatério Primitivo x Medicao 2).

Para a estimativa do volume de aterro para a execucao das calgadas foi descontado o
volume de aterro da pista “Relatério Primitivo x Medicdo 2” do volume de aterro da seg¢éao total
“Relatério Primitivo x Medigcéo 1”.

Nos acessos para veiculos pesados, conforme areas indicadas no projeto geométrico,
serd realizado o reforgo com rachao e este volume sera descontado do volume de aterro, além
do volume de compactacdo com equipamento do tipo soquete manual ou sapo mecanico.

Trecho Prolongamento da via Relatério Primitivo x Medi¢do 1” = total aterro = 183,42m3
“Relatério Primitivo x Medigéo 1” = Total volume de aterro = 5.750,40m3
“Relatério Primitivo x Medicao 2” = Total volume de aterro = 1.256,15m3
Reforgo com rachéo acesso veiculos pesados = 137,96m?3
183,42m3 + 5.750,40m3 - 1.256,15m?3 - 194,35m3 = 4.483,32m3 - 1.344,99m3 = 3.138,33m3

2.13 Reforco do subleito com material de jazida de 12 categoria CBR= 8,
expansao < 2%, compactacao a 95% PN - incluso transporte

Foi previsto o refor¢o do subleito para a area da ciclofaixa e o trecho de prolongamento
da via.
O material para refor¢o do subleito foi considerado a escavacao e transporte da jazida do
Municipio.
Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.
3.888,45m2 x 0,20cm + 1.147,34m?2 x 0,20cm = 1.007,16m?3
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214 Regularizacao e compactacao de subleito

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.

No trecho final da Rua ltajai sera asfaltada a area de prolongamento da via ainda nao
pavimentada.

Trecho entre as estacas 0 e 9+10,53, com largura de pavimentagéo variavel entre a
estaca 0 e 2+10 e largura de 6,00 metros (4m pista e 2m de ciclofaixa) entre as estacas 2+10 a
9+10,53.

Area de regularizagédo = 1.147,34m?

3 RECUPERAGAO DO PAVIMENTO EXISTENTE- ESTACA 0 A 113

Devido aos limites de investimento para o recapeamento asféltico o orcamento em
questao considerou a execugao dos servicos de fresagem e recomposi¢ao do pavimento até a
estaca 113. A partir da estaca 113 deverao ser executados com recursos do Municipio.

3.1 Fresagem continua de revestimento betuminoso

Area obtida através da ferramenta da ferramenta do software AutoCad.

Conforme pranchas PAV04/07 e 05/07, foi estimada a area de pavimentacdo e
descontada a &rea de corte da pista para passagens de tubulacdes e travessas, considerando
a espessura de fresagem de 5¢cm.

Area de fresagem = 15.394,66m? x 0,05m = 769,73m?3

3.2 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
DMT até 30 km

O material proveniente da fresagem do pavimento devera ser encaminhado para o
péatio da Secretaria de Obras do Municipio, considerando a DMT=6,5km.

Volume item 3.1 = 769,73m3 x 6,5km =5.003,26km
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3.3 Pintura de ligacdo com emulsao RR-2C

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas PAV06/07 e
PAV07/07.
Foi considerada a area de pintura de ligagdo em toda a area a ser recapeada e entre
as camadas de CAUQ. )
Area recapeamento CAUQ 5¢cm 1.570,97m2 + Area recapeamento CAUQ 10cm 13.824,01m2 x
2 =29.218,99m2

3.4 Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive
transporte

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas PAV06/07 e
PAV07/07.

O pavimento da ciclofaixa tera 5cm de camada asféltica e para a area ja pavimentada
onde sera realizada a fresagem do pavimento asfaltico a espessura € de 10cm.

Area recapeamento espessura 5¢cm = 1.570,97m?2

Area recapeamento espessura 10cm = 13.824,01m?2

1.570,97m2 x 0,05m + 13.824,01m2 x 0,10m = 1.460,95m3
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3.5 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao
basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora

Volume do item 3.4 = 1.460,95m3

3.6 Transporte com caminhao basculante 10 m2 de massa asfaltica para
pavimentacao urbana

DMT considerada = 13,65km
Volume do item 3.4 = 1.460,95m?3 x 13,65km = 19.941,96m3xkm

3.7 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada

DMT considerada do distribuidor de CAP = 240km

Volume do item 3.4 1.460,95m3 x 2,55tn/m? =
=3.725,42 t x 0,061/t = 223,52t x 240km =53.646,08 txkm

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.1 Execucao c/ fornecimento de material da camada de sub base com rachéao
compactada - incluso transporte

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas
PAV04/07 e PAV05/07.

Foram estimadas as areas de escavagao do acostamento para alargamento da pista de
rolamento, baias de Onibus, areas de corte da pista para passagens de tubulagbes e
pavimentacdo da continuagdo da rua para o calculo do volume da camada de sub-base em
rachdo com espessura de 20cm.

12.458,80m2 x 0,20m = 2.491,76m3

4.2 Execucao c/ fornecimento de material da camada de base de brita graduada
(15cm) faixa "c" do DNIT e compactada a 100% P.N. - incluso transporte

Foram estimadas as areas de escavacao do acostamento para ciclofaixa e alargamento
da pista de rolamento, baias de 6nibus, areas de corte da pista para passagens de tubulagoes
e pavimentacao do prolongamento da via para o calculo do volume da camada de base de brita
graduada com espessura de 15cm.

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD, conforme pranchas
PAV04/07 e PAV05/07.
3.888,45m2 x 0,15m + 12.458,80 x 0,15m = 2.452,09m3

4.3 Execucdo de imprimacao com asfalto diluido CM-30

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.
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Foi considerada a aplicagdo de imprimacao nos locais onde serad executada a camada
de base brita graduada.
Area de imprimagédo = 16.347,25m?

4.4 Pintura de ligagdo com emulsdao RR-2C

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.
Foi considerada a area de pintura de ligagdo em toda a &rea de base aplicada e entre
as camadas de CAUQ nos locais de pavimento novo.
Area aplicagdo CAUQ 5cm 6.853,25m2 + Area aplicagdo CAUQ 10cm 10.214,64m2x 2 =
27.282,53m?2

4.5 Construcao de pavimento com aplicacao de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive
transporte

Area obtida através da ferramenta do AutoCAD.

O pavimento da ciclofaixa e do trecho de prolongamento da rua terdo 5cm de camada
asfaltica e para a area de alargamento da pista a espessura € de 10cm.

Area espessura 5cm = 6.853,25m?

Area espessura 10cm = 10.214,64m?

6.853,25m2 x 0,05m + 10.214,64m2 x 0,10m = 1.364,13m3

4.6 Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao
basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora

Volume do item 4.5 = 1.364,133

4.7 Transporte com caminhao basculante 10 m3 de massa asfaltica para
pavimentacao urbana

DMT considerada = 13,65km
Volume do item 4.5 = 1.364,13m?3 x 13,65km = 18.620,33m3xkm

4.8 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia
pavimentada

DMT considerada do distribuidor de CAP = 240km

Volume do item 4.5 = 1.364,13m?3 x 2,55tn/m3 =
=3.478,53 t x 0,061/t = 208,71t x 240km =50.090,85 txkm

4.9 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, secao
trapezoidal 10x12x100x30 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa
(cimento/areia traco 1:3)

Extenséao obtida no projeto geométrico (pranchas GEO 01/14 a 14/14) = 5.057,44m

10
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5 PAVIMENTACAO DE CALCADAS

5.1 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o
somatério das areas de pavimentagdo de calgcadas em paver, rampas e area de plantio de
grama.

Area total = 23.052,72m?

5.2 Preparo manual de terreno s/ raspagem superficial

Area obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad, sendo o
somatorio das areas de paver, rampas de concreto e plantio de grama.
Area total = 23.052,72m?

5.3 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor cinza
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de
brita graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, com rejunte em areia

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a &rea obtida
através do software AutoCad.
Area total = 6.923,73 m?

5.4 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20
x 10 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base de brita graduada
esp. 15cm e colchdo de areia de 5cm, rejunte em areia

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a area obtida
através do software AutoCad, somatério do paver amarelo, preto e vermelho.
Area total =3.565,10 + 1.661,77 + 174,36 = 5.401,23m2

5.5 Execucdao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotatil
direcional cor vermelho de 20x20 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado
sobre base de brita graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, rejunte em
areia

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a area obtida
através do software AutoCad.
Area total = 1.044,90m2

5.6 Execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular podotatil alerta
cor vermelho de 20x20 cm, espessura 6 cm, Fck=35Mpa, assentado sobre base
de brita graduada esp. 15cm e colchao de areia de 5cm, rejunte em areia

11
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Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a area obtida
através do software AutoCad.
Area total = 112,63m2

5.7 Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, secao
12x100x30cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia traco 1:3)

Conforme projeto geométrico, pranchas GEO 01/14 a 14/14, sendo a extensao total do
meio fio reto para acabamento taludes obtida no arquivo digital através das ferramentas do
software AutoCad.

Extensao = 1.232,10m

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo o meio fio para
travamento do paver e extenséo de rebaixo das rampas. Extensao obtida através do software
AutoCad.

Extenséo = 5.584,34m

Total = 1.232,10m + 5.584,34m = 6.816,44m

5.8 Execucao c/ fornecimento de material da camada de sub base com rachao
compactada - incluso transporte

Nos acessos para veiculos pesados sera realizado o refor¢go com rachdo com espessura
de 40cm, conforme areas indicadas no projeto geomeétrico.
Area de reforco = 485,88m2 x 0,40cm = 194,35m?3

5.9 Fornecimento e assentamento de meio-fio para jardim de concreto p preé-
moldado, secado 5x50x30 cm, inclusive rejuntamento c/argamassa (cimento/areia
traco 1:3)

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a extensao
obtida através do software AutoCad.
2,86m x 164 canteiros = 469,04m

5.10 Execucao de rampas em concreto armado para pedestres e veiculos
leves, fck=30Mpa, h=8cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm e
lona plastica

Conforme projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a &rea obtida
através do software AutoCad.

Area rebaixos acessos + Area de rampas acessos — Area rampas veiculos pesados =

578,01m2 +1.583,30m2 - 344,89m2 = 1.816,42m?

12
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5.11 Execucdao de rampas em concreto armado para acesso de veiculos
pesados, fck=30Mpa, h=14cm, assentada sobre base de brita graduada e=10cm
e lona plastica

Conforme projeto geométrico, pranchas GEO 01/14 a 14/14, sendo a area total obtida
no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area total = 344,89 m?

5.12 Aterro manual de canteiros, inclusive material e transporte

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area total = 268,84m?

5.13 Plantio de grama esmeralda em rolo

Conforme o projeto urbanistico, pranchas URB 01/14 a 14/14, sendo a area obtida
através do software AutoCad.

Foi previsto o plantio de uma faixa de 1,00m de grama ao final das cal¢gadas nos locais
indicados no projeto urbanistico e o revestimento dos taludes, sendo que para a estimativa do
quantitativo de grama dos taludes foi levantada a area em planta e acrescidos 20% para o
calculo da area inclinada.

Area total = 7.408,92m?

6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

6.1 Placa de sinalizacdao de regulamentacdao em chapa de aco num 16 com pintura
refletiva

Conforme projeto de sinalizagéo.

] Total

Quant. Area unit. (m?) (m?)

Placa Regulamentagéo Ortogonal L = 25 19 0,30 5,73

Placa Regulamentagéo Triangular L = 75 1 0,24 0,24

Placa de Regulamentacédo & = 50 26 0,20 5,10

Placa de Regulamentacao @ = 60 42 0,28 11,87
22,96m?2

6.2 Placa de sinalizacdo de adverténcia em chapa de aco num 16 com pintura
refletiva

Conforme projeto de sinalizagao.

) Total
Quant. Area unit. (m?) (m2)
Placa de Adverténcia L = 60 22 0,36 7,92
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6.3 Placa de sinalizacdo indicativa em chapa de ago hum 16 com pintura refletiva

Conforme projeto de sinalizacao.

) Total

Quant. Area unit. (m2) (m2)

Placa Indicativa Hospital 50 x 75 1 0,38 0,38

Placa Indicativa Onibus 50 x 75 10 0,38 3,75

Placas Indicativas 300 x 150 3 4,50 13,50

Placa Indicativa 240 x 120 1 2,88 2,88

Placa Indicativa 180 x 50 2 0,90 1,80
22,31m2

6.4 Dispositivo de sinalizagdo — marcador de alinhamento em chapa de aco num 16
com pintura refletiva

Conforme projeto de sinalizacao.

] Total

Quant. Area unit. (m?) (m?)

Delineador 30 x 50 22 0,15 3,30

Complementar Faixa de Conversao 80 x100 11 0,80 8,80
12,10m?

6.5 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro na cor BRANCA

Conforme projeto de sinalizacao.

Extensdo Unidade Area
Faixa Branca Continua (L=0.10) 5533,15 m 553,32
Faixa Branca Tracejada (L=0.10) 534,24 m 26,71
Faixa de Ciclista (L=0.40x0.40) 16,32 m? 16,32
Pintura de Canalizagédo Branca 14,35 m?2 14,35
Faixa branca cont. dupla (L=0,20) 2351,58 m 940,63
1551,33m2

6.6 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro na cor VERMELHA

Conforme projeto de sinalizacao.
Pintura Ciclofaixa — 105,18m?2
Faixa vermelha cont. dupla (L=0,10) — 2.351,58m x 2 x 0,10 = 470,32m?2
Total = 575,50m?2

6.7 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro na cor AMARELA

Conforme projeto de sinalizacao.
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Extensdo Unidade Area (m?)

Faixa Amarela Continua (L=0.10) 1802,75 m 180,275
Faixa Amarela Tracejada (L=0.10) 6027 m 301,35
Pintura de Canalizagdo Amarela 109,1 m?2 109,1

590,73m2

6.8 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro na cor BRANCA - pintura de setas indicativas

Conforme projeto de sinalizagao.

Quant. Area 'I('rc;tgl

Seta "Siga em Frente" 4 unid. 1,09 4,35
Seta "Vire a Direita/Esquerda” 55 unid. 1,38 75,70
Seta "Siga em Frente ou Vire a Esquerda” 2 unid. 1,88 3,75
Seta "Ind. de Mudanga Obrig. de Faixa" 13 unid. 2,14 27,80
Seta "Siga em Frente" p/ ciclovia 56 unid. 0,21 11,76
Simbolo "Bicicleta" p/ ciclovia 56 unid. 0,26 14,66
Simbolo "Dé a preferéncia" p/ ciclovia 9 unid. 0,32 2,85

140,86m?2

6.9 Pintura de faixa — termoplastico por extrusao — espessura 3,00mm

Extensdo Und Area (m?)
Faixa de Pedestre (L=0.40) 1441,89 m 576,76
Faixa de Retencdo (L=0.40) 197,47 m 78,99
655,74m?

6.10 Placa de aco esmaltada para identificacao de rua

Conforme projeto de sinalizacao, serao instaladas 3 placas de identificagao de rua.

6.11 Fornecimento e instalacao de segregador feito em resina poliester na cor
amarela dimensoes 46x16x10 cm (comp x largura x alt) c/ refletivo

Conforme projeto de sinalizacao, serdo instaladas 1780 pecas.

6.12 Fornecimento e colocacao de tacha refletiva bidirecional

Conforme projeto de sinalizagao.
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Tacha Amarela Bidirecional Amarelo x Amarelo 358 und
Tacha Branca bidirecional Branco x Vermelho 34 und
Tacha Branca Monodirecional Branco 21 und

413und

5.12 Fornecimento e colocacéao de tachao refletivo bidirecional

Conforme projeto de sinalizacao.
Tachao Amarelo Bidirecional Amarelo x Amarelo 390und

5.13Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 2", e = *3,65* mm, peso
*5,10* kg/m (NBR 5580)

Conforme projeto de sinalizagéo.

Quant. Extensdao Total

Tubo Aco Galv. c/ costura DN50 2" Classe Média (Placa 180x50) 4,00 3,10 12,40

Tubo Aco Galv. ¢/ costura DN50 2" Classe Média (Placa 240x120) 2,00 4,00 8,00

Tubo Aco Galv. ¢/ costura DN50 2" Classe Média (Placa 300x150) 6,00 4,30 25,80
46,20m

5.14Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 1.1/2", e = *3,25* mm, peso
*3,61* kg/m (NBR 5580)

Conforme projeto de sinalizagao.
Quant. Extensdo  Total
Tubo Aco Galv. ¢/ costura DN40 1x1/2" Classe Média (ilha) 22,00 1,00 22,00
Tubo Aco Galv. ¢/ costura DN40 1x1/2" Classe Média (canteiro) 1,00 2,00 2,00
Tubo Aco Galv. c/ costura DN40 1x1/2" Classe Média ( simples) 63,00 3,20 201,60
Tubo Aco Galv. c/ costura DN40 1x1/2" Classe Média ( dupla) 24,00 3,80 91,20
316,80m

6 OBRAS COMPLEMENTARES

6.1 Retirada de meio fio com empilhamento

Foi estimada a quantidade de remog¢éo de canteiros e meios fios existentes conforme
identificado na pranchas PAV02/05 e PAV03/05.
A extensdo foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Extenséo total = 673,80m

6.2 Demolicao de calcada em paver de forma manual

Foi estimada a quantidade de remocdo de calgadas em paver através das areas
pavimentadas identificadas no levantamento topografico em funcdo do tracado da via
projetada, conforme pranchas PAV02/05 e PAV03/05.

A éarea foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area total = 698,39m?2
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6.3 Demolicao de pavimento em lajota de forma manual

Foi estimada a quantidade de remocdo de lajotas através das areas pavimentadas
identificadas no levantamento topografico em fungédo do tragado da via projetada, conforme
pranchas PAV02/05 e PAV03/05.

A éarea foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area total = 670,00m?

6.4 Demolicao parcial de pavimento em paralelepipedo, de forma mecanizada,
sem reaproveitamento

Foi estimada a quantidade de remocdo de paralelepipedo através das areas
pavimentadas identificadas no levantamento topografico em funcdo do tracado da via
projetada, conforme pranchas PAV02/05 e PAV03/05.

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.
Area total = 1.160,42m?2

6.5 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Os pavimentos demolidos poderéo ser transportado para o patio da Secretaria de Obras,
localizado na Avendida Frei Godofredo,DMT = 6,5km.

(698,39m?2 x 0,06m + 670,00m2 x 0,08m x 1.160,42m?2 x 0,10m) x 6,5km= 1.375,05m3xkm

6.6 Readequacao da rede de energia elétrica, com a realocacao de onze postes,
inclusive materiais e mao de obra, conforme projeto e orcamento Celesc

Foi elaborado pela Celesc o projeto elétrico e orgamento para a readequacao da rede de
energia elétrica, com a realocacgao de oito postes que precisardo ser removidos devido ao novo
tracado da via e a acessibilidade das calcadas.

6.7 Remocéo de cerca de arame farpado em mourdes de concreto

Extensao existente levantado em planta conforme identificado nas pranchas PAV02/05
e PAV03/05.

Extensao da remocao = 311,85m

6.8 Recomposicao e realocacao de cerca de arame farpado em mourdes de
concreto.

Extenséao existente levantado em planta conforme identificado nas pranchas PAV02/05
e PAV03/05.

Equivale a extensdo da remog¢édo = 311,85m

6.9 Demolicao de ilhas, muro e calcadas em concreto de forma mecanizada

Demolicdo muro = 1,75m x 12,80 x 0,10m = 2,24m3
Demolicao de calgadas em concreto (conforme prancha PAV02/05) = 220,27m?
Demolicao ilhas = 6,0m+6,15m x 0,1m x 0,50m = 0,61m3

Total = 223,12m3
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6.10 Demolicéao parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

A area foi obtida no arquivo digital através das ferramentas do software AutoCad.

Foi estimada a area de demolicdo de pavimento para a passagem das tubulagbes da
rede de drenagem, além da demolicdo do acostamento existente, conforme pranchas
PAV02/05 e PAV03/05. ]

Area total = 12.921,79m?

6.11 Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

O material proveniente da demolicdo do pavimento devera ser transportado para o patio
da Secretaria de Obras do Municipio, localizada na Avenida Frei Godofredo, DMT=6,5km.

Total = 12.921,79m?2 x 0,05m x 6,5km = 4.199,58m3xkm

7 MOBILIARIO E PAISAGISMO

7.1 Plantio de arvore, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm

Conforme projeto urbanistico, foi considerado o plantio de 164 mudas, sendo 82 de pata
de vaca.

7.2 Plantio de arvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm

Conforme projeto urbanistico, foi considerado o plantio de 164 mudas, sendo 82 de
manaca da serra.

7.3 Fornecimento e instalacao de bancos de concreto sem encosto com
assento em madeira jatoba, dimensdes 1,80m comp e largura 0,50m

Conforme projeto urbanistico, foi considerada a instala¢do de 64 bancos.

7.4 Fornecimento e instalacao de lixeira em chapa metalica dobrada com faces
de ripas verticais de madeira. Aco zincado para protecao anti-corrosao.
Acabamento em pintura a p6 eletrostatica, capacidade 65 litros

Conforme projeto urbanistico, foi considerada a instalagdo de 20 lixeiras.

7.5 Instalacao de paraciclo em "R" de aco inox, tubo ¢ 5cm e parede 2mm,
assentado em base de concreto fck20mpa

Conforme projeto urbanistico, foi considerada a instalagdo de 20 paraciclos.
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8 ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS

8.1 Escavacao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsido de
forma

Considerando folga escavagao 0,30m.

Total

Comp  Largura  Altura (m3)
1,05 1,75 1,1 2,02
0,85 0,95 1,1 0,89
1,45 1,15 1,1 1,83
4,74

Escavacgéo sapatas = 4,74m3 x 9 abrigos = 42,66 x 30% = 12,80m3

8.2 Escavacao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsao
de forma, com retroescavadeira

Escavacdo sapatas = 4,74m3 x 9 abrigos = 42,66 x 70% = 29,86m3

8.3 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas

Total

Comp  Largura  Altura (m3)
0,85 1,55 0,1 0,13
0,65 0,75 0,1 0,05
1,25 0,95 0,1 0,12
0,30

Lastro concreto magro = 0,30m? x 9 abrigos = 2,70m3

8.4 Fabricacao, montagem e desmontagem de férma para bloco de
coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacé6es.

Conforme prancha EST03/07 - area de forma = 6,88m? x 9 = 61,92m?
61,92m2/ 4 utilizacbes = 15,48m?2

8.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 Mpa, com
uso de bomba, lancamento, adensamento e acabamento

Conforme prancha EST03/07 — volume de concreto = 0,87m2 x 9 = 7,83m3
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8.6 Impermeabilizagao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas

demaos

Total

Comp  Largura  Altura (m3)
0,25 1,45 2,00 0,73
0,25 0,75 2,00 0,38
0,15 0,75 2,00 0,23
0,8 0,75 2,00 1,20
1,45 0,75 0,12 0,97
0,65 0,55 0,03 0,33
0,25 0,65 2,00 0,33
0,25 0,55 2,00 0,28
0,12 0,75 2,00 0,18
0,85 1,15 0,11 0,86
0,25 1,15 2,00 0,58
0,25 0,85 2,00 0,43
0,75 0,57 2,00 0,86
0,75 0,2 2,00 0,30
0,12 2,4 1,00 0,29
2,4 0,25 2,00 0,60
8,51

Area de impermeabilizagdo blocos e vigas = 8,51m?2 x 9 abrigos = 76,59m?

8.7 Reaterro manual apiloado com soquete

Volume escavagéo — volume dos blocos = 4,74m3 -0,88m? = 3,86m?3 x 9 abrigos =
34,74m?

8.8 Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes

Conforme prancha EST07/07 = 45,0kg — 12,3kg (laje) = 32,70 -10% perda x 9 abrigos =
264,87kg

8.9 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes

Conforme prancha EST07/07 = 32,9kg -10% perda x 9 abrigos = 266,49kg

8.10 Corte e dobra de aco CA-50, diametro de 10,0 mm, utilizado em estruturas
diversas, exceto lajes

Conforme prancha EST07/07 = 64,6kg -10% perda x 9 abrigos = 523,26kg
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8.11 Corte e dobra de aco CA-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em laje

Conforme prancha EST07/07 = 12,3kg -10% perda x 9 abrigos = 99,63kg

8.12 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das se¢coes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizac6es

Conforme prancha EST05/07 - area de forma = 9,37m? x 9 = 84,33m?

8.13 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de
madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10
utilizacoes

Conforme prancha EST04/07 - area de forma = 9,76m?2 x 9 = 87,84m?2

8.14 Montagem e desmontagem de f6rma de laje macica com area média
menor ou igual a 20 m2, pé-direito simples, em chapa de madeira
compensada plastificada, 10 utilizacoes

Conforme prancha EST06/07 - area de forma = 5,08m?2 x 9 = 45,72m?

8.15 Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de bomba - langcamento,
adensamento e acabamento

Conforme prancha EST05/07 — volume de concreto = 0,64m3 x 9 = 5,76m3

8.16 Concretagem de vigas e lajes, fck=25 Mpa, para lajes macicas com uso de
bomba - lancamento, adensamento e acabamento

Conforme prancha EST04/07 e EST06/07 — volume de concreto = 0,57m3 + 0,41m3x 9
= 8,82m3

8.17 Tubo PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de aguas pluviais

2,5m x 9 abrigos = 22,50metros

8.18 Joelho 90 graus, PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 75 MM, junta elastica,
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais

1und por abrigo = 9 und

8.19 Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 75 MM, junta
elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

1und por abrigo = 9 und
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8.20 Caixa sifonada, PVC, DN 150 X 185 X 75 mm, fornecida e instalada em
ramais de encaminhamento de agua pluvial.

1und por abrigo = 9 und

8.21 Reducao excéntrica, PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 150 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais

1und por abrigo = 9 und

8.22 Tubo PVC, SERIE R, agua pluvial, DN 100 MM, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento

5m por abrigo x 9 = 45m

8.23 Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo
APP), Ez3 mm

Total
Comp. Largura Quant (m2)
3,35 1,50 1,00 5,03
1,50 0,22 2,00 0,66
3,35 0,22 2,00 1,47
3,65 0,15 2,00 1,10
1,50 0,15 2,00 0,45
8,70m?

8,70m2x 9 = 78,30m?

8.24 Piso cimentado traco 1:4 (cimento e areia), com acabamento rustico
espessura 3cm, preparo manual

Total

9 Comp. Largura Quant (m2)
3,35 1,50 1,00 5,03
1,50 0,22 2,00 0,66
3,35 0,22 2,00 1,47
3,65 0,15 2,00 1,10
1,50 0,15 2,00 0,45

8,70m?

8,70m2 x 9 = 78,30m?
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8.25 Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm
(espessura 9cm) de paredes com area liquida menor que 6m? sem vaos e
argamassa de assentamento com preparo manual

2,40m x 0,40m x 9 = 8,64m?2

8.26 Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em
alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa
industrializada com preparo manual

2,4m x 0,4m x 2 + 2,4m x 0,09m + 0,4m x 0,09m x 9 = 19,55m?

8.27 Embocgo, para recebimento de ceramica, em argamassa traco
1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de
paredes, para ambiente com area menor que 5mz?, espessura de 20mm,
com execucao de taliscas

2,4m x 0,4m x 2 + 2,4m x 0,09m + 0,4m x 0,09m x 9 = 19,55m?

8.28 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de
dimensodes 60x60 cm aplicada para ambientes externos, classe A,
acabamento fosco amadeirado

Conforme projeto arquitetonico A01 = 7,06m? x 9 abrigos = 63,54m?

8.29 Letreiro em inox polido "RUA ITAJAI", altura letras 12cm,
espessura parede 2mm, relevo 3cm

1und por abrigo = 9 und

8.30 Cobogo de concreto, 9x30x30cm, assentado com argamassa traco
1:3 (cimento e areia) e pintura acrilica acetinada na cor cinza escuro

Conforme projeto arquitetonico A01 = 4,32m2 x 9 abrigos = 38,88m?
8.31 Fornecimento e instalacdo de bancos de concreto sem encosto

com assento em madeira jatoba, dimensdes 1,80m comp e largura
0,50m

1und por abrigo = 9 und

8.32 Geocomposto para drenagem 2|

3,35m x 1,50m = 5,03 x 9 abrigos = 45,23m?

23



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL

8.33 Fornecimento e aplicacido de substrato para telhado verde (com
componentes inerte e nutricional), com o fornecimento e plantio de
vegetacao (Peumus boldus)

3,35m x 1,50m = 5,03 x 9 abrigos = 45,23m?

9. PLACAS PRE-MOLDADAS E ESTRUTURAS EM CONCRETO

9.1 Muro em concreto

O quantitativo esta apresentado no Memorial descritivo do muro.

9.2 llhas de seguranca

Conforme projeto geométrico serdo 11 travessias, sendo 2 ilhas com 3 anéis de
concreto cada.

11 travessias x 2 ilhas x 3 anéis = 66 unidades

9.3 Placas de concreto

9.3.1 Fornecimento e lancamento de placas pré-moldadas em concreto
armado fck 30mpa, espessura 12 cm, armacao em tela de aco soldada
nervurada q-138, impermeabilizagao com tinta asfaltica duas deméaos
(altura até 70 cm, incluso escavacao, transporte e reaterro)

Conforme projeto geométrico pranchas GEO1/14 a 14/14.

Altura de Placa Extensao | Area (m?) | Armadura
0,4 115,4 46,16
0,5 97,75 48,88 Q138
0,6 93,75 56,25
0,7 44,45 31,12
Total 182,40m?2

9.3.2 Fornecimento e lancamento de placas pré-moldadas em concreto
armado fck 30mpa, espessura 12 cm, armac¢ao com ac¢o ca 50 g 6,3 mm
em malha quadrada 10 x 10 cm, impermeabilizacdo com tinta asfaltica

duas demaos (altura > 70 cm, incluso escavacao, transporte e reaterro)

Conforme projeto geométrico pranchas GEO1/14 a 14/14.
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Altura de Placa Extensdo ?r;i? Armadura
0,8 19,7 15,76
0,9 25,7 23,13

1 22,2 22,20 | 6,3mm
1,2 4,6 5,52
1,4 22,55 31,57
Total 98,18m?2

Gaspar, 29 de junho de 2018.

Mariana Andreazza Bernardi Diehl
Engenheira Civil
CREA SC 092398-9

25



