Detalhe Estrutura Piso de Concreto Armado
para Rampas de Pedestres e Veiculos Leves (h=8cm)

Tela Ago CA-60 5mm Espag. Malha 10x10cm (Q-196)

Concreto FCK 30 MPa
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Espacador Tipo Pino

Base Brita Graduada Lona Plastica

Detalhe Estrutura Piso de Concreto Armado
para Rampas de Veiculos Pesados (h=14cm)

Tela Ago CA-60 5mm Espag. Malha 10x10cm (Q-196)

Concreto FCK 30 MPa

Espagador Tipo Caranguejo
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Espacador Tipo Pino

Lona Plastica

Consumo de Materiais / m?
Material Unidade Quantidade
Concreto FCK 30 MPa (Usinado) m? 0,097
Lona Plastica Preta E=150 micra m? 1,128
Tela de Ago CA-60 5mm Espag. Malha 10x10cm (Q-196) m? 1,128
Espacador Tipo Pino unid. 5,00
Consumo de Materiais / m?
Material Unidade Quantidade
Concreto FCK 30 MPa (Usinado) m? 0,169
Lona Plastica Preta E=150 micra m? 1,128
Tela de Ago CA-60 5mm Espag. Malha 10x10cm (Q-196) m? 1,128
Ago CA-50 6,3mm kg 4,90
Espacador Tipo Pino unid. 5,00
Espacador Tipo Caranguejo unid. 5,00

Tela Ago CA-50 6,3mm Espag. Malha 10x10 cm

Base Brita Graduada

Etapas de Construgao do Piso:

- Preparacédo do Subleito e Base;

- Camada de Deslizamento e Barreira de Estanqueidade (Lona);
- Posicionamento das Armaduras;

- Concretagem: lancgar, espalhar e adensar;

- Acabamento: nivelar e desempenar;

- Cura do piso de concreto;
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