DETALHE CAMADAS DE ASSENTAMENTO

S/ESC.
T min.60cm 30cm min.60cm

Base de brita graduada esp.=10cm

Concreto usinado Fck30Mpa esp=8cm
\ Meio fio pré-moldado 10cmx12cmx30cm

Contrapiso p/ assentamento esp.=6m Piso tatil direcional

min.60cm 30cm min.60cm

Travamento —

Paver cinza natural esp.6cm
\ Meio fio pré-moldado 10cmx12cmx30cm

Base de brita graduada esp.=10cm

Colchéo de areia para assentamento esp.=5cm Piso tatil direcional

Obs: declividade transversal de 2%.

DETALHE DAS RAMPAS DE VEICULOS

S/ESC.

Linha-guia.

\_- min.1,20

Rampa para acesso veiculos £

c¢/largura variavel:deve sempre
permitir faixa livre de 1,20m. ”

Verificar em planta

Piso tatil direcional 30cm

DETALHE BAIA DE ONIBUS

1125

©
o

DETALHE DAS RAMPAS DE PEDESTRES

S/ESC.

QUANTITATIVOS

DESCRIGAO AREA (m?) TIPO
PASSEIO EM PAVER 400,73 Paver 20x10cm mat. reaproveitado
PISO DE CONCRETO 4512,27 Concreto desempenado esp=8cm
PISO PODOTATIL e=6cm 75,20 Paver tatil vermelho esp=6cm
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL 387,55 Ladrilho hidraulico esp=2,50cm
REVESTIMENTO ATERRO 5762,33 Pé de pedra esp=1,5cm

Obs.: 1- os postes indicados no projeto como "Poste a realocar " deverao ser
realocados permitindo a faixa livre de 1,20m para garantir a acessibilidade.
2 - Na existéncia de muros e/ou linhas-guias identificaveis o uso do piso tatil
direcional fica dispensado.

3 - As rampas de acesso de veiculos terdo largura variavel. Deverao ser executadas
com largura que permita a faixa livre de 1,20m para o passeio.

4 -Nas rampas de pedestres com inclinagcdo menor que 5% nao sera necessario
0 uso do piso tatil alerta no topo da rampa.

5 -Para rampas de pedestres com inclinagdo maior que 5% até 8,33% devera
ser usado o uso do piso tatil alerta no topo da rampa com largura de 30cm.

5 -Nao deverao ser executadas rampas com inclinagdo maior que 8,33%.

6 - Declividade transversal das calgadas de 2%.
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