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DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE ESGOTO
LARGURA MAXIMA DA VALA EM FUNGAO DO TIPO DE
ESCORAMENTO E PROFUNDIDADE (m)
DIAMETRO | PROFUNDIDADE DESCONTINUO METALICO
(mm) (m) PONTALETEAMENTO A ESPECIAL
CONTINUO MABEIRA
0-2 0,65 0,65 0,75 -
2-4 0,75 0.85 1,05 -
180 4-6 0,85 1,05 1,35 -
6-8 0,95 1,25 1,65 -
0-2 0,70 0,70 0,80 -
2-4 0,80 0,90 1,10 1,75
200 4-6 0,90 1,10 1,40 1,90
6-8 1,00 1,30 1,70 2,05
0-2 0,80 0,80 0,90 -
2-4 0,90 1,00 1,20 1,85
250/300 4-6 1,00 1,20 1,50 2,00
6-8 1,10 1,40 1,80 215
0-2 0,90 110 1,20 -
2-4 1,00 1,30 1,50 245
350/400 4-6 1,10 1,50 1,80 2,30
6-8 1,20 1,70 210 2,45
0-2 1,00 115 1,25 -
2-4 110 1,35 1,55 2,25
430 4-6 1,20 1,55 1,85 2,40
6-8 1,30 1,75 215 2,55
0-2 110 1,30 1,40 -
2-4 1,20 1,50 1,70 2,35
500 4-6 1,30 1,70 2,00 2,50
6-8 1,40 1,90 2,30 2,65
0-2 1,20 1,40 1,50 -
2-4 1,30 1,60 1,80 2,45
600 4-6 1,40 1,80 2,10 2,60
6-8 1,50 2,00 2,40 2,75
0-2 1,30 1,50 1,60 -
2-4 1,40 1,70 1,90 2,55
700 4-6 1,50 1,90 2,20 2,70
6-8 1,60 210 2,50 2,85
0-2 1,40 1,60 1,70 -
2-4 1,50 1,80 2,00 2,65
800 4-6 1,60 2,00 2,30 2,80
6-8 1,70 2,20 2,60 2,90
0-2 1,50 1,70 1,80 -
2-4 1,60 1,90 2,10 2,75
900 4-6 1,70 210 2,40 2,90
6-8 1,80 2,30 2,70 3,05
0-2 1,60 1,80 1,90 -
2-4 1,70 2,00 210 2,85
1000 4-6 1,80 2,20 2,50 3,00
6-8 1,90 2,40 2,80 315
TABELA DE RECOBRIMENTO MINIMO DA TUBULAGAO
TIPO DE PAVIMENTO RECO‘%ﬁ:’;‘ENTO
— VALAS SOB PASSEIO 0,65
— VALAS SOB VIA DE TRAFEGO 0,90
NOTAS:

1—-NO REATERRO DAS LINHAS DE RECALQUE E COLETORES TRONCO UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SOLO ARENOSO.

NO ENVOLTORIO DO TUBO UTILIZAR OBRIGATORIAMENTE AREIA.

2—VERIFICAR ESPESSURA DA BASE E CAPA ASFALTICA DO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS, NAO UTILIZAR
MEDIDASINFERIORES AS DOS DETALHES.

3— NO REATERRO LATERAL, O MATERIAL DEVERA SER COLOCADO EM VOLTA DA TUBULAGAO E COMPACTADO
MANUALMENTE EM AMBOS OS LADOS SIMULTANEAMENTE, EM CAMADAS NAO INFERIORES A 0,10M, SEM DEIXAR

VAZIOS SOB A TUBULAGAO. SE HOUVER ESCORAMENTO NA VALA, ESTE DEVE SER RETIRADO PROGRESSIVAMENTE,

PROCURANDO—-SE PREENCHER TODOS OS VAZIOS.

4— O REATERRO SUPERIOR DEVE SER FEITO COM MATERIAL SELECIONADO, SEM PEDRAS, EM CAMADAS DE 0,10M A

0,15M, COMPACTANDO — SE MANUALMENTE APENAS AS REGIOES COMPREENDIDAS ENTRE O PLANO VERTICAL

TANGENTE A TUBULAGAO E A PAREDE DA VALA (LATERAIS). A REGIAO DIRETAMENTE ACIMA DA TUBULAGAO NAO
DEVE SER COMPACTADA, PARA EVITAREM—SE DEFORMAGOES NOS TUBOS. NAO SE ADMITE DESPEJAR O SOLO DE

REATERRO DA VALA NESTA ETAPA.

5—0 RESTANTE DO MATERIAL DE REATERRO DA VALA DEVE SER LANGADO EM CAMADAS SUCESSIVAS E

COMPACTADAS (REATERRO FINAL), DE TAL FORMA A SE OBTER O MESMO ESTADO DO TERRENO DAS LATERAIS DA
VALA.
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