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TRAVESSIA/ DRENAGEM PLUVIAL

DIMENSOES DRENAGEM _
@ TUBULAGAO: 500 mm
PROFUNDIDADE: 1.50 m
OBSERVACAO:
TRAVESSIA DE RECALQUE ABA
DA GERATRIZ INFERIOR DA
TUBULAGAO DE DRENAGEM.
VER FOLHA DETALHE.
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CONVENGCOES

ARTICULACOES

LOGOMARCA DA CONSULTORA

TUBULAGAO DA REDE
RECALQUE D=50mm
RECALQUE D=75mm
RECALQUE D=100mm
RECALQUE D=150mm
RECALQUE D=200mm
RECALQUE D=250mm
RECALQUE D=300mm

—— | IMITE DO PROJETO
O PERIMETRO URBANO
mmmmmmm L|MITE SUB-BACIAS

CURSO D’AGUA
RIO / CORREGO

O P.V.—POGO DE VISITA

O P.V.—POGO DE VISITA—TUBO DE QUEDA

Gl T.L—TERMINAL DE LIMPEZA

o T.I.L. P.—TUBO DE INSPEGAO E LIMPEZA
PASSAGEM

| Estaca

NAO PAVIMENTADA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

IO :\
EEEEE PARALELEPIPEDO

OBSERVAGOES:
ESTAGAO ELEVATORIA 1. A INSTALAGAO DAS REDES SERA NA PISTA, DISTANDO DO MEIO
TIPO A/AB/B/C FIO UM TERGO DO GABARITO DA VIA. A INSTALAGAO EVENTUAL DE
REDES NO PASSEIO SERA INDICADA NO PROJETO.
2. QUANDO O PROJETO INDICAR DUAS REDES NA MESMA VIA, ELAS
E.T.E. — ESTAGAQ DE SERAO EXECUTADAS UMA EM CADA LADO DO PASSEIO OU DA VIA,
TRATAMENTO BE ESGOTOS DISTANDO 0,70m DO MEIO FIO, CONFORME A FACILIDADE DE

EXECUGAO NO LOCAL.

3. DEVERA SER FEITO UMA PROSPEGAO ANTES DA ABERTURA DAS
VALAS PARA SE DETECTAR OUTRAS REDES SUBTERRANEAS.

4. 0S DANOS CAUSADOS AS INSTALACOES SUBTERRANEAS SERAO
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS OBRAS,

INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO NOS DESENHOS.

5. CASO HOUVER DOVIDAS OU INEXISTENCIA DE CADASTROS, NA
EXECUGAO DA OBRA, DEVERAO SER CONTACTADAS AS
CONCESSIONARIAS RESPONSAVEIS.

6. O CADASTRO REPRESENTADO TEM VALIDADE DA EMISSAOQ DO
TOPOGRAFICO. A EMPRESA EXECUTORA DEVERA CONSULTAR
CADASTROS ATUALIZADOS COM AS DEVIDAS CONCESSIONARIAS.

VARIAGAO ANUAL: -8.5'

PROJEGAO: UTM

MERIDIANO CENTRAL: 51* W.GR (Fuso 22)

DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

DATUM VERTICAL: MAREGRAFO DE IMBITUBA (SC)
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EMISSAO INICIAL - HABITARK ENGENHARIA
REVISAO 01 - HABITARK ENGENHARIA

NOTA: ESSE PROJETO FOI RETIRADO DO PROJETO TECNICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS BAIRROS
CENTRO, 7 DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE GASPAR/SC, REALIZADO PELA EMPRESA HABITARK
ENGENHARIA, SENDO SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS INDICADOS NAS ART'S ANEXADAS.

RESPONSAVEIS TECNICOS

REVISAO - 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
I SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

i J  RUA CEL. ARISTILIANO RAMOS, 435 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-000

OBRA

REDE DE ESGOTO R. BARAO DO RIO BRANCO

BAIRRO SANTA TEREZINHA - GASPAR - SC

proseTo | INHA DE RECALQUE

ESCALA: 1/500

rererenci: PROJETO DE REDE DE RECALQUE DE ESGOTO
PLANTA DE SERVIGO - IMPLANTAGAO

" LR-02/03

ARQUIVO DESENHO LUCAS

DATA: 30/08/2018




