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1. APRESENTACAO

A empresa Habitark Engenharia apresenta o Memorial de Especificacdes Técnicas
de Obras e Servicos do Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitario dos
bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha do Municipio de Gaspar/SC.

O presente Memorial tem por objetivo descrever a execucdo, as especificacdes
técnicas, os critérios de medicdo e o controle tecnoldgico dos servicos a serem
realizados na execucdo das obras de implantacdo do Sistema de Coleta e
Transporte de Esgotos Sanitarios de Gaspar/SC.

A rede coletora atendera os bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha,
com previsdo de contribuicdo futura do Bairro Gaspar Mirim, onde o arranjo das
linhas de recalque foi disposto de modo a elevar todo esgoto coletado até a Estacéo
de Tratamento de Esgoto localizada no Bairro Lagoa.

O sistema de coleta de esgotos foi dividido em 13 sub-bacias de esgotamento
sanitario, todas atendidas pelo Projeto, para as quais foi dimensionado o sistema de
recalgue composto por 13 estacdes elevatorias.

O Projeto prevé a implantacdo de 60.853 metros de rede, em complementacdo aos
2.919 metros existentes, e a implantacédo de 9.185 metros de linhas de recalque,
para atendimento de cerca de 4.805 ligac6es domiciliares.

O presente Memorial refere-se as Especificacfes Técnicas de Servicos a serem
observadas na execucdo das obras. Cabe salientar que ao longo deste Memorial
chamaremos de CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Gaspar/SC,
FISCALIZACAO a pessoa fisica ou juridica designada pela Prefeitura para fiscalizar
a execucdo das obras e servicos e CONTRATADA a empresa designada pela
Prefeitura para a execucéo das obras e servicos.

O Memorial de Especificacdes Técnicas de Obras e Servicos € apresentado em
duas partes. A primeira apresenta a descricdo dos servicos a serem realizados
durante a obra de implantacdo da rede coletora. Na segunda parte sdo descritos em
ordem alfabética cada um dos servicos, contemplando os critérios de medicéo,
especificacdes técnicas e controle tecnolégico.
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2. MEMORIAL DE SERVICOS
2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. INSTALACOES DE PROTECAO E SEGURANCA

A protecédo da area da obra tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim
de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e/ou
pessoas estranhas.

e TAPUMES

Os tapumes deverdo ser construidos e autorizados pela Fiscalizacdo. Deverao ter
robustez suficiente para permitir o reaproveitamento.

A existéncia de tapumes ndo implica na supressao da sinalizacdo prevista e
necessaria, portanto nao serad considerado seguranca do trabalho, mas sim como
elemento componente da obra, viabilizando a deposi¢cdo da escavacao ao lado da
vala.

e SINALIZACAO

A sinalizac&o consiste em um conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas
visuais proprias, cuja funcdo principal é garantir a segurangca dos usuarios e
trabalhadores e a fluidez do trafego nas areas afetadas por intervencdes
temporarias.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para prevenir
possiveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacdo ou
protecdo das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias.

Devera ser utilizada, no minimo, sinalizacdo preventiva com placas indicativas,
cones de sinalizagdo, cavaletes, dispositivos de barragem, dispositivos de
sinalizacao refletiva e iluminacéo de seguranca ao longo da vala.

2.2. SERVICOS
TECNICOS

2.2.1.LOCACAO

Os servigcos de locacédo serdo executados de acordo com os desenhos do projeto,
sob responsabilidade da CONTRATADA.

A locacdo de obra é o processo de transferéncia da planta baixa do projeto da
edificacdo para o terreno. Esse servico envolve a locacéo, relocagcéo e nivelamento
de valas, tubulacdes, singularidades e demais servigos topograficos necessarios a
implantacdo da obra. A locacdo serd executada por meio de equipamentos
topograficos, inclusive topografo e nivelador.
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O construtor devera, por meio do projeto, reconhecer o local de implantacéo da obra
e providenciar o seguinte:

- Adensar a rede RN (Referéncias de Nivelamento), implantando no minimo uma RN
secundéria por quadra, e PS (Pontos de Seguranca) em pontos notaveis de via
publica ndo sujeitos a interferéncia da obra, pelo menos no cruzamento;

- Restabelecer a locacéo primeira reconstituindo os piquetes do eixo da vala e do
centro de PVs;

- Demarcar no terreno as canalizag¢des, dutos, caixas, etc., subterraneos, interferentes
com a execucéao da obra.

O nivelamento da rede sera geométrico e é obrigatdério o contra-nivelamento
passando pelos mesmos pontos. O erro maximo admissivel € de 5 mm/km, devendo
subordinar- se ao maximo para fechamento de: e = 10 v L mm.

2.2.1.1.LEVANTAMENTO CADASTRAL

O levantamento cadastral se refere ao cadastro de redes, coletores e interceptores.

E recomendado para futuras consultas, seja para reparo ou aumento da rede, que se
faca um cadastramento da rede executada, no local das obras, constando dos
seguintes itens:

- Desenho onde conste o trecho assentado da rede em planta e perfil, com PVs,
TLs, caixas, interferéncias e ligacOes efetuadas;

- O preenchimento de uma ficha padronizada para cada ligacdo domiciliar;

- Lancamento em planta da rede de esgoto escala 1:2000 das novas cotas e
modificacdes na rede assentada constando cotas de PV, solteiras, terrenos, trecho,
diametro e tipo de material utilizado.

2.3.MOVIMENTOS DE TERRA

Abrange todos os servicos de escavacédo, aterro, compactacao, carga, descarga e
transporte dos materiais provenientes das escavacOes. Todos 0S servicos serao
executados de acordo com as especificagdes abaixo descritas, obedecendo as cotas
e perfis previstos em projeto.

2.3.1. ESCAVACAO

A escavacao compreende a remocao dos diferentes tipos de solo, desde a superficie
natural do terreno até a cota especificada no projeto.
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A abertura de valas e travessias em vias e logradouros publicos s6 sera efetuada
apos a comunicacgdo e aprovacdo do 6rgdo competente.

O inicio da abertura da vala devera ocorrer somente apés confirmacao das posicoes
de outras obras subterraneas interferentes e quando o material para a execucéo da
rede estiver disponivel no local da obra.

Antes de iniciar a escavacdo a Empresa Executora fara a pesquisa de interferéncia
do local, evitando-se estragos em servicos publicos enterrados na éarea de
escavacao.

Qualquer interferéncia encontrada e ou prejudicada com a abertura da vala, devera
ser comunicada imediatamente a Fiscalizacdo ou Contratante para que se efetue
adequadamente 0s reparos.

Os servicos referentes a reparos em redes de distribuicdo de adgua deverdo ser
informados ao 6rgao responsavel municipal que devera providenciar o reparo em se
tratando de redes de distribuicdo. Para pequenos reparos em ligacdes a propria
executora devera executar o reparo sempre sob orientacdo e autorizacdo do 6rgao
responsavel municipal. Para reparos em redes coletoras de aguas pluviais a
empresa devera realiza-los sob a orientacdo da Fiscalizadora ou do Contratante.

Em relacdo as redes de comunicacdo, energia elétrica, gas e outros, a Executora
deverd se prontificar a buscar os cadastros nos respectivos 6rgdos e solicitar
informacédo acerca destas interferéncias a Prefeitura Municipal. Se a escavacao
interferir com galerias, redes telefénicas, energia, a Empresa Executora fara o
devido escoramento e sustentacdo para prosseguimento dos servicos contratados.
Caso a tubulacao de esgotos venha a interferir diretamente numa das infraestruturas
existentes, a Empresa Executora devera solicitar a fiscalizacdo mudanca na O.S.E
ou projeto especifico.

A vala serda aberta somente quando todos o0s elementos necessarios ao
assentamento estiverem depositados no local. As valas serdo escavadas segundo a
linha de eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto e as
orientacdes da NBR 12266.

A profundidade e a largura das valas sdo aquelas especificadas em projeto,
observando as necessidades de escoramento. As valas com profundidade superior a
1,25 m devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas
para este fim e dispor de escadas ou rampas colocadas proximas aos locais de
trabalho a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos empregados.

As valas fundamentalmente deverdo ser abertas no sentido de jusante para
montante, a partir dos pontos de lancamento, exceto em casos excepcionais,
mediante aautorizacdo da Fiscalizacéo.
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Durante a escavacao deverao ser observados:
- sinalizagédo e balizamento da éarea;

- escavacdo em qualquer terreno, mesmo em presenca d'agua de lencol sem
necessidade de rebaixamento;

- escoramento de energias para postes, muros, casas e outros que se fizerem
necessarios;

- limpeza de sarjetas e bocas de lobo e remocéo de obstaculos durante a escavacgao;

- colocacao de passarelas para pedestres, bem como pontilhdes de madeira para
entrada de veiculos em garagens.

Quando a escavacdo atingir a cota indicada em projeto, deverd ser realizada a
regularizacdo e a limpeza das valas.

Quando o grade final da escavacédo estiver situado dentro do terreno cuja pressao
admissivel nao for suficiente para fundacdo direta, a Fiscalizacdo autorizara a
execucao de um colchao de brita n° 4.

A escavacao poderd ser manual ou mecanica. Mesmo na utilizacdo da escavacéao
mecanica, o acerto dos taludes e o fundo da vala deverao ser feitos manualmente. O
material escavado sera colocado de um lado da vala, de tal modo que entre a borda
de escavacao e a sala do talude fique um espaco minimo de 0,50 m. Em casos
especiais a Fiscalizacdo determinara, mediante registro em D.O., a remocédo do
material escavado para outro local. Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres
pelas vias de caminho do coletor, a fim de evitar acimulos de material a beira da
vala, a marcha da escavacao e do assentamento ndo podera ultrapassar 100 m.

Os equipamentos a serem utilizados deverado ser adequados aos tipos de escavacao.
Para a escavacao mecanica de valas, pocos e cavas de profundidade de até 4,00 m,
serdo utilizadas retroescavadeiras. Para acerto final da vala, pode-se utilizar
escavacdo manual. A escavacdo mecanica de valas, pocos e cavas com
profundidade superior a 4,00 m devera ser feita com escavadeira hidraulica ou a
cabo.

Nas escavacfes manuais devera ser previsto um sistema de corda e gancho com
trava de seguranca, em que a corda e o gancho devem estar em boas condi¢des. O
balde de descida e subida de material, deve ser reforcado. Os trabalhos de
escavacdo em periodo noturno deveréo ter iluminacédo adequada de modo a garantir
um minimo de 150 lux na area de trabalho e a colocacdo dos holofotes para a
iluminacdo noturna deverd ser feita de modo a ndo ofuscar operadores de
equipamentos ou motoristas. Quando houver possibilidade de infiltracdo ou
vazamento de gas, o local devera ser devidamente ventilado e monitorado, o
monitoramento deve ser efetivado enquanto o trabalho estiver
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sendo realizado para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema de alarme
sonoro e visual.

As escavacdes em rocha serdo a fogo, com uso de explosivos e executadas por
mao-de- obra especializada. A utilizacdo de explosivos deverd ser previamente
autorizada pela Fiscalizacao.

Nas escavacdes com emprego de explosivos, serdao obedecidas as regulamentacoes
técnicas e legais concernentes a atividade. A Contratada devera apresentar um
plano de fogo, para aprovagdo pela Fiscalizacdo. A area de fogo devera ser
protegida contra a projecdo de particulas, quando expuser a risco trabalhadores e
terceiros. A detonacao das cargas devera obrigatoriamente ser precedida e seguida
de sinais de alerta e devera ser programada para horarios de menor movimento e que
ndo causem a perturbacéo do repouso dos moradores proximos.

E proibido o acesso de pessoas ndo autorizadas as areas de escavacao.

2.3.2. ATERRO E REATERRO EM VALAS

O aterro e reaterro das valas devera ser executado de modo a oferecer condicdes
de seguranca as estruturas e tubulacées.

Os servicos sO poderdo ser iniciados apOs autorizacdo. SO serd permitida a
operacédo de reposicdo do aterro na vala apés o levantamento cadastral das ligacdes
domiciliares e das interferéncias com o preenchimento dos cartbes de L.O., e apés a
aprovacao do trecho por parte da Fiscalizacao.

O aterro ou reaterro deverd ser realizado em paralelo com a remocdo dos
escoramentos.

Os materiais empregados serdo preferencialmente provenientes da propria
escavacdo, quando adequados. O material devera ser isento de pedras e corpos
estranhos. Quando o material escavado for inadequado ao reaterro, devera ser
substituido por material de boa qualidade.

De acordo com a sondagem em funcdo dos tipos de solo, da extensdo e
profundidade das valas, foi considerado no quantitativo de material para aterro e
reaterro 100% de troca do material, utilizando somente solo de jazida na execucgao
deste servico. No entanto, ficara sob responsabilidade da Fiscalizacdo da obra, a
apuracao e verificacdo da necessidade de substituicio do material escavado ou da
utilizagc&o de solo de jazida, que devera ser corretamente apurada e medida.

A compactacdo do material sera manual ou mecanica, em camadas horizontais de 30
cm, de maneira que resulte num reaterro com densidade igual ao do solo adjacente.
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Caso ocorra abatimento ou erosdo das valas, a Empresa Executora promovera o
novo reaterro tantas vezes quanto forem necessérias até o recebimento da obra.

Apoés o reaterro, as ruas, calcadas e todo logradouro publico deverao ficar limpos e
desimpedidos para o tréfego, retirando-se da area todo excesso de solo. O excesso
de material proveniente das escavac¢des e nao utilizado devera ser transportado para
bota- fora devidamente licenciado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA o nivelamento e o acabamento final
da superficie.

2.3.3. COMPACTACAO

A compactacdo do solo compreende procedimentos visando aumentar a
compacidade de um solo pela reducdo de vazios através de esfor¢cos externos
gerados por meios mecanicos, objetivando melhorar e estabilizar as propriedades
mecanicas do solo: reducdo de compressibilidade, aumento de resisténcia, reducao
da variacdo volumétrica por umedecimento e secagem e reducao na permeabilidade.

A compactacdo das valas serd mecéanica, sem o controle do grau de compactacao
(GC).

A compactacdo sem controle de GC sera executada com compactador tipo Sapo de
até 35 kg em camadas de cerca de 30 cm. Caso ocorram recalques, 0S Servicos
deverdo ser refeitos tantas vezes quantas forem necessarias.

O nivelamento e o acabamento final da superficie serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.3.4. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

A movimentacdo de cargas compreende as operacfes de elevacao, transporte e
descarga de objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso a
sistemas mecanicos.

A movimentacdo mecanica de cargas permite que, de um modo planejado e seguro
se movimentem cargas de um determinado ponto para outro. Esta operacdo
compreende: elevagao (ou carga), manobra (ou movimentagao) e assentamento (ou
descarga).

A carga, o transporte e a descarga do solo proveniente da escavacéao e nao utilizado
na obra, bem como da pavimentacdo removida, serdo executados com caminh&o
basculante com capacidade para 6 ms3.

Quando se tratar de material proveniente de escavacéo de area, vala, pogo ou cava,
gualquer que seja o destino do material, o volume sera medido no corte. Quando for
material proveniente de exploracdo de jazida ou de depdésito o volume serd medido
no
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aterro, macico ou enrocamento, ja compactado. Quando se tratar de material
proveniente de entulhos, o volume sera medido no caminh&o.

A descarga devera ser feita em bota-fora devidamente licenciado.

2.3.5. CONTROLE TECNOLOGICO DO SOLO

Sempre que o projeto definir o grau de compactacdo de um aterro ou superficie de
corte, ou quando a Fiscalizagdo assim o determinar, devera ser executado o controle
tecnolégico em conformidade com a NBR 5681, da ABNT.

De acordo com a norma, deveréo ser realizados 0s seguintes ensaios:

- Ensaio de compactacédo, segundo a NBR 7182, para cada 1000 m3 de um mesmo
material de aterro, ou quando houver alteracdo desse material;

- Ensaio para determinacdo da massa especifica aparente seca “in situ”, para cada
500 m3 de material compactado, correspondente ao ensaio de compactacgao referido
na alinea anterior;

- Ensaio de granulometria (NBR 7181), do limite de liquidez (NBR 6459) e do limite
de plasticidade (NBR 7180) para cada grupo de 4 amostras submetidas ao ensaio de
compactacao.

2.4. ESCORAMENTOS E ESGOTAMENTOS

Escoramento é toda e qualquer estrutura destinada a manter estaveis as paredes
das escavacBes de valas, pocos e cavas. E obrigatorio para as valas com
profundidade superior a 1,25 m, conforme a NR 18 do Ministério do Trabalho, e em
casos onde as paredes laterais do corte forem constituidas de solo passivel de
desmoronamentos, independente da profundidade de escavacéo.

O esgotamento € realizado sempre que ocorrer o aparecimento de &agua nas
escavacoes, proveniente de chuvas, lencol freatico, vazamentos em tubulacgées, etc.,
a fim de garantir a continuidade da obra e a estabilidade das paredes da escavacéo.

24.1. ESCORAMENTO

O escoramento compreendera o fornecimento de material, execucdo dos servigcos e
retirada posterior de todo o material empregado.

O tipo de escoramento a empregar dependerd da qualidade do terreno, da
profundidade da vala e das condicdes locais. Caberd a Contratada indicar o tipo,
devendo o mesmo ser aprovado pela Fiscalizagéo.
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O material escavado devera ser colocado a uma distancia da vala, equivalente, no
minimo, a sua profundidade, para evitar sobrecarga na parede lateral. Em valas
profundas, a estrutura do escoramento podera servir de suporte as plataformas para
colocacdo de terra escavada. Neste caso, deve-se tomar cuidado para evitar
excesso de peso adicional.

Deverdo ser tomadas todas as providéncias necesséarias para evitar a entrada ou
percolacdo de aguas pluviais no interior da vala, tais como construcdo de muretas
de alvenaria, vedacgao e impermeabilizacéo de trincas laterais.

O escoramento ndo sera removido antes do preenchimento atingir 60 cm acima da
tubulacdo ou 1,25 m abaixo da superficie natural do terreno, desde que de boa
gualidade. Caso contrario, o0 escoramento somente sera retirado quando a vala
estiver completamente reaterrada.

Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA acidentes que por ventura
possam ocorrer na obra durante o escoramento.
2.4.1.1. ESCORAMENTO DE MADEIRA

O madeiramento utilizado devera ser de boa qualidade de modo a suportar as cargas
de empuxo do solo.

e PONTALETEAMENTO

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas madeira de 0,027 m X 0,30 m,
dispostas verticalmente, espacadas de 1,35 m e travadas horizontalmente por
estroncas distanciadas verticalmente de 1,0 m.

e ESCORAMENTO DESCONTINUO

Sera utilizado na execucédo de tubulacdes de diametros de até 400 mm e onde se
faca necessario a critério da Fiscalizacao.

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de madeira de 0,027 m x 0,30
m, dispostas na vertical e espacadas de 0,30 m, contidas por longarinas de 0,06 m x
0,16 m colocadas horizontalmente e travadas por estroncas espacadas de 1,35 m,
exceto nas extremidades de onde as estroncas ficam a 0,40 m.

As longarinas deverdo ser espacadas verticalmente de 1 m, devendo a mais
profunda situar-se cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel
do terreno.

e ESCORAMENTO CONTINUO
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Sera utilizado na execucédo de tubulacdes de diametros de até 700 mm e onde se
faca necessario a critério da Fiscalizacao.

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de madeira de 0,027 m x 0,30
m, colocadas verticalmente de modo a cobrir toda a parede da vala. As pranchas
serdo contidas por longarinas de 0,06 m x 0,16 m, colocadas horizontalmente e
travadas por estroncas espacadas de 1,35 m, exceto nas extremidades de onde
ficam a 0,40 m.

As longarinas deverdo ser espacgadas verticalmente de 1 m, devendo a mais
profunda situar-se cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel
do terreno.

2.4.1.2. ESCORAMENTO METALICO

O escoramento metalico sera executado com estacas pranchas, que sdo perfis
verticais de aco que permitem o acoplamento de varias pecas sucessivas, através de
encaixes tipo macho-fémea.

A tolerancia do espagcamento lateral entre as chapas ndo podera exceder a 25 cm.

O servico envolvera a execucdo da estrutura de contencéo das paredes da vala, pré-
furos, cravacao dos perfis metalicos e fixagdo das chapas metalicas grossas (5/8”) e
estroncas de madeira, montagem, inspecdo e manutencdo permanente,
desmontagem e remoc¢ao do material da estrutura de escoramento.

O tipo, caracteristicas, dimensdes e método de cravacdo deverdo seguir as
especificacdes do projeto.

2.4.2. ESGOTAMENTOS

Quando a escavacdo atingir o lencol freético, fato que podera criar obstaculos a
execucao da obra, devera se ter o cuidado de manter o terreno permanentemente
drenado, impedindo que a agua se eleve no interior da vala.

Se o0 assentamento for de tubos de junta rigidas, o bombeamento se prolongaré pelo
menos até que o material que compde a junta da tubulacdo e o berco atinja a
estabilizacdo. Se a junta for elastica o bombeamento se limitara ao tempo
necessario ao assentamento da tubulagdo no trecho.

A agua esgotada devera ser encaminhada aos bueiros e galerias de aguas pluviais,
evitando-se alagamento da area de trabalho e adjacéncias.

O esgotamento sera executado por conjunto moto-bomba ou por sistema de
rebaixamento do lencol freatico.
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As instalacdes de bombeamento deverdo ser dimensionadas com uma margem de
seguranca e deverdo ser previstos equipamentos de reserva para eventuais
interrupcdes de fornecimento de energia elétrica.

Os locais de implantacdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico dever&o
atender as indicacbes dos desenhos de projeto. A adocdo do sistema de
rebaixamento do lencol com instalagdo dentro da escavacdo somente serd permitida
se nao interferir nos trabalhos de execucao das obras nem prejudicar os servi¢cos de
reaterro.

2.5.FUNDACOES E ESTRUTURAS
Os servicos relativos a execucdo de fundacdes e estruturas serdo indicados no
projeto, obedecendo rigorosamente as orientacdes do mesmo.

2.5.1. EMBASAMENTO

O embasamento sera executado em berco total de concreto e berco total de areia.

O berco total de concreto (envelopamento) serd executado em casos de pouco
recobrimento em travessia de ruas, ou a critério da Fiscalizagéo.

O berco total de areia (envelopamento) sera utilizado para tubos de PVC com
envolvimento de areia e a critério da Fiscalizagao.

Quando o terreno do fundo da vala for de ma qualidade e apresentar baixa
capacidade de carga, sera executado, mediante autorizacdo da fiscalizacdo, o
estaqueamento para a transmissao dos esfor¢cos para camadas inferiores.

Na presenca de rocha, sera realizado o rebaixamento no terreno natural, onde sera
executado um colchdo de material granular fino, normalmente areia ou p6 de pedra,
perfeitamente adensada, na espessura minima de 15 cm, abaixo da geratriz externa
inferior do tubo.

2.5.2. LASTRO
O lastro sera composto por brita n° 2, apiloado manualmente com maco de até 30 kg.

A pedra britada sera lancada sobre o terreno devidamente regularizado e espalhada
em camadas de acordo com a espessura estabelecida no projeto.

As camadas serdo compactadas, sem necessidade de controle do grau de
compactacdo. Apos a compactacgdo, devera se proceder o nivelamento, acabamento
e limpezafinal.
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2.5.3. FORMAS
As foérmas deverao seguir as indicagbes da norma NBR 14931 da ABNT.

As férmas tem a funcdo de dar forma e textura ao concreto e suportar 0 concreto
fresco até adquirir resisténcia.

As formas serdo executadas em chapa de madeira compensada resinada, de acordo
com os procedimentos previstos na norma da ABNT.

As chapas deverédo estar isentas de nés fraturaveis, furos ou vazios deixados pelos
nés, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenamentos. Deverdo ter resisténcia
suficiente para suportar as pressdes resultantes do lancamento e da vibracdo do
concreto, devendo ser mantidas na posicdo correta para que ndo sofram
deformacdes.

Antes do lancamento do concreto, deverao ser conferidas as dimensodes e a posi¢céo
das férmas, bem como o posicionamento e as condi¢cdes estruturais do
escoramento, a fim de assegurar que a geometria dos elementos estruturais esteja
de acordo com o projeto.

A retirada das férmas sO podera ser feita depois do periodo de tempo indicado no
projeto ou de acordo com as indicacdes da norma da ABNT.

Apoés a desforma, todas as imperfeicbes de superficie, tais como pregos, asperezas
e arestas causadas pelo desencontro dos painéis das férmas, deveréo ser tratadas e
corrigidas. Assim, as férmas limpas e preparadas poderao ser reutilizadas.

2.5.4. ARMADURAS

Os acos para armaduras destinadas as estruturas de concreto deverdao obedecer o
disposto no projeto e nas normas da ABNT.

O aco devera ser estocado de forma adequada para manutencdo da qualidade.
Deverdo ser rejeitados acos em processo de corrosdo, com reducdo nha secao
efetiva de sua area maior do que 10%.

Antes de serem cortadas, as barras e telas deverdo ser endireitadas. Os
dobramentos deverao ser executados de acordo com a NBR 6118.

As emendas poderao ser feitas por traspasse, com luvas ou com solda e devem
obedecer aos detalhes dos desenhos do projeto.

A montagem das armaduras serad executada de acordo com a NBR 6118. As
armaduras deverdo ser montadas na posi¢ao indicada no projeto e de modo a se
manterem firmes durante o lancamento do concreto.

Todos os cobrimentos devem ser rigorosamente respeitados, de acordo com o
projeto.
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Antes do inicio da concretagem, as armaduras deverao estar livres da contaminacéo
por qualquer material que, aderido a sua superficie, prejudique a aderéncia entre o
aco e o concreto.

2.5.5. CONCRETO

Seré utilizado na obra concreto estrutural usinado e concreto ndo estrutural, a ser
aplicado na parte interna dos poc¢os de succgdo e valvulas e no assentamento de
pecas e equipamentos.

Para todas as estruturas em concreto armado a empresa responsavel pela execucao
das obras (CONTRATADA) devera apresentar o projeto estrutural detalhado com a
devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica para aprovag¢do da contratante ou
fiscalizadora.

O fornecimento do concreto usinado devera ser programado de maneira que se
possa realizar concretagem continua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas
de modo a impedir o inicio de pega das camadas ja colocadas antes de receber
nova camada.

O lancamento do concreto devera ser feito preferencialmente durante o dia, a
temperatura ambiente entre 10°C e 32°C. Em casos de temperatura superior, deveréao
ser tomados cuidados especiais para evitar a formacao de “juntas-frias” devido a
aceleracdo do inicio de pega do concreto. Ndo devera ser feita a concretagem em
caso de chuvas intensas.

As superficies que receberdo o concreto deverdo estar completamente umedecidas,
de forma que a agua do concreto fresco recém lancado ndo seja absorvida.

Todo concreto lancado nas férmas deve ser adensado mecanicamente, por meio de
vibracéo.

Apos 0 adensamento, serd iniciado o processo de cura. A cura do concreto devera
ser cuidadosa. As superficies de concreto deverdo ser protegidas contra condi¢cdes
atmosféricas que possam causar a secagem prematura. O tempo de duracédo e o
método a ser utilizado deverdo seguir as especificagdes do projeto.

O concreto ndo estrutural sera preparado em betoneira, respeitando o consumo
minimo de 210 kg de cimento por metro cubico.

A execucdo do servico de concretagem seguira as recomendacdes das normas da
ABNT, inclusive com relag&o ao controle tecnoldgico.
2.5.6. POCOS DE VISITA

Os pocos de visita serdo construidos nas posi¢cdes indicadas no projeto e em
observancia as normas NBR 9649 e NBR 9814 da ABNT.
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Basicamente, os poc¢os de visita sdo compostos de cinco etapas: laje de fundo,
camara de trabalho ou baldo, peca de transicdo, camara de acesso ou chaminé e
tampao.

A escavacao para o PV devera ser feita até uma cota inferior de pelo menos 0,20 m
em relacao ao coletor mais baixo.

A laje de fundo sera apoiada sobre lastro de brita executado apds a regularizacdo do
fundo da cava. Sera executada em concreto de traco 1:2:4 em volume, com
espessura de 20 cm, tendo em planta uma saliéncia de 15 cm em relacdo a face
externa das paredes do poco.

Sobre as laterais da base do fundo serdo assentadas as paredes da camara de
trabalho. As paredes dos pocos de visita serdo em anéis pré-moldados de concreto
armado. A camara de trabalho devera ter altura minima de 1,0 metro e diametro
interno de 1,1 m.

Terminada a camara de trabalho, sobre o topo do ultimo anel ser4 colocada a peca
de transicdo, que consiste em uma laje circular com abertura excéntrica de 0,60 m
de diametro, disposta de modo que o centro da abertura fique localizado sobre o
eixo do coletor.

Sobre o ultimo anel sera assentado o tampéao de ferro fundido.
Quando a tubulacdo de chegada e de saida apresentar desnivel superior a 0,50 m, a
chegada ao PV deve ser feita em poc¢o ou tubo de queda.
2.5.7. CONTROLE TECNOLOGICO DAS FUNDAC}()ES E ESTRUTURAS
O controle tecnoldgico das fundacdes e estruturas sera executado por meio de
ensaios nas armaduras e no concreto.
e CONTROLE TECNOLOGICO DAS ARMADURAS

O controle tecnolégico das barras de aco destinados a armaduras para concreto
sera realizado de acordo com a NBR 7480.

Para o controle, deverdo ser obtidas amostras de cada lote de material. Essas
amostras serdo submetidas aos seguintes ensaios:

a Ensaio de tracao, de acordo com a NBR 6892;
b) Ensaio de dobramento, de acordo com a NBR 6153;

© Ensaio de determinacao do coeficiente de conformacao superficial, de acordo
com a NBR 7477,

d Ensaio de fadiga, de acordo com a NBR 7478.
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e CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

O controle tecnoldgico do concreto sera executado em conformidade com as normas
da ABNT. Deveréao ser executados ensaios de dosagem e resisténcia.

Os corpos de prova seréo executados de acordo com a NBR 5738.
O transporte dos corpos de prova e 0s ensaios a serem realizados para o controle
tecnoldgico do concreto sao de responsabilidade da CONTRATADA.

e DOSAGEM DE CONCRETO

Nas obras em que for fixado no projeto estrutural o valor da resisténcia do concreto,
sera sempre exigido que o concreto seja dosado experimentalmente a partir do
conhecimento das caracteristicas dos materiais componentes.

A dosagem experimental devera ser executada conforme a norma NBR 12655.
Sempre que houver alteracdo nas caracteristicas dos componentes empregados no
concreto, sera exigida nova dosagem experimental.

Para concreto dosado em central, deverdo ser observadas as orientacées da NBR
7212. Estudos da dosagem de concreto usinado deverdo estar previstos no ato da
contratacao.

e CONTROLE DO CONCRETO FRESCO

Para o controle tecnoldgico do concreto fresco deverdo ser executados 0s seguintes
ensaios:

ad Determinacdo da massa especifica e do teor de ar pelo método gravimétrico
(NBR 9833) ou pressométrico (NBR NM 47);

b) Determinac¢éo da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone (NBR NM
67);

¢ Determinacgéo do peso especifico;
d Determinacao do tempo de pega (NBR NM 9).

¢ CONTROLE DO CONCRETO ENDURECIDO
a) Determinacao da resisténcia a compressao axial (NBR 5739);
b) Determinacdo da massa especifica (NBR 9778);
¢ Determinagédo do mdodulo da elasticidade.
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2.6. TRANSPORTE E ASSENTAMENTO

O assentamento compreende a locagdo, o alinhamento, nivelamento, instalagéo,
travamento da tubulacdo na vala e a execucédo das juntas.

Os tubos e pecas deverdo ser transportados, armazenados e manuseados com
cuidado para que nédo sejam danificados.

Todos os materiais fornecidos pela Empresa Executora serdo situados nos
depdsitos e transportados ao local da obra pela Empresa Executora, assumindo a
responsabilidade pela guarda e integridade dos mesmos.

O transporte da tubulacdo até o local do assentamento devera ser feito com os
cuidados necessarios para evitar choques e atritos que afetem a integridade da
tubulacéo e do revestimento.

No deslocamento vertical a tubulagdo pode ser manipulada por equipamentos. No
deslocamento horizontal os tubos ndo podem ser rolados sobre obstaculos que
produzem choques. Nesses casos, serdo empregadas vigas de madeira ou roletes
para rolamento dos tubos.

Antes de serem assentadas, as tubulacdes deverdo ser limpas e examinadas, nédo
sendo permitido o assentamento de pecas trincadas ou com qualquer outro defeito.

A medida que for sendo concluida a escavagdo e o escoramento da vala, devera ser
feita a regularizacdo e o preparo do fundo, no sentido jusante para montante. O
assentamento devera ser feito neste mesmo sentido, com as bolsas voltadas para
montante, e paralelamente a abertura da vala, de forma a evitar longos trechos de
vala aberta que possam interferir no trafego de veiculos e transito de pedestres.

Para o envoltorio dos tubos seréo utilizados 10 cm de berco de areia medido a partir
da geratriz inferior do tubo, e 10 cm de areia acima da geratriz superior.

Devem ser intercaladas as derivagcbes para receberem os coletores prediais, de
acordo com o sistema de ligac6es adotado pela localidade.

O greide de coletor poderda ser obtido por meio de réguas niveladas com a
declividade do projeto (visores) colocadas na vertical do centro dos PVs e em pontos
intermediarios do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento
empregado, sendo no maximo 30 m para cruzeta e 10 m para gabarito. O
alinhamento do coletor sera realizado através de fio de nailon esticado entre dois
visores consecutivos e fio de prumo.

As réguas, cruzeta e gabarito deverdo ser de madeira de boa qualidade e apresentar
perfuracdes para evitar empenos. Deverdo ser pintadas com cores vivas e
que
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apresentem contrastes uma com as outras, a fim de facilitar a determinacao da linha
de visada.

Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se desejar maior precisao
no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento
topografico, ou aparelho emissor de raio "laser', desde que o0 levantamento
topografico inicial tenha sido feito com preciséo igual ou maior.

Sempre que o trabalho for interrompido, o Ultimo tubo assentado devera ser
tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos e a flutuacdo da linha,
no caso de o lencol freatico ser elevado.

e TUBULACAO DE CONCRETO
Para o assentamento dos tubos de concreto, as juntas serdo executadas com anel
de borracha e a montagem sera feita com auxilio de equipamento.

. TUBULAQAO DE FERRO FUNDIDO

Para o assentamento da tubulacdo em ferro fundido, as juntas poderéo ser elastica
ou flangeada.

A junta elastica é constituida pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela
bolsa contigua na extremidade da tubulacéo e pelo anel de vedacéao.

Para a montagem dos tubos, pecas e conexfes em ferro fundido com junta elastica,
serdo observados 0s seguintes procedimentos:

- Limpar o alojamento do anel de vedacéo existente no interior da bolsa do tubo
montado anteriormente e a ponta do tubo a ser conectado;

- Colocar o anel de vedagdo em seu alojamento na bolsa do tubo, de forma que a
face mais larga do anel devera ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo;

- Descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o sequencialmente;

- Lubrificar o anel de vedacdo e aproximadamente 0,10 m da ponta chanfrada do
tubo, utilizando o lubrificante recomendado pelo fabricante;

- Centrar a ponta e introduzi-la a uma distancia de 10 mm do fundo da bolsa,
mantendo o alinhamento e nivelamento do tubo;

- ApGs o encaixe da ponta do tubo, verificar se 0 anel de vedagdo permaneceu no
seu alojamento e calgar o tubo com material de aterro.
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A junta flangeada é constituida por dois flanges que comprimem uma arruela por
meio de parafusos com porcas. Esse tipo de junta ndo pode ser enterrada, devendo
ser instalada em caixas, canaletas e areas com possibilidade de acesso.

Para a montagem dos tubos, pecas e conexdes em ferro fundido com junta
flangeada, seréo observados os seguintes procedimentos:

- Limpar as faces dos flanges, eliminando os residuos;
- Alinhar os tubos e dispor os furos dos flanges uns em frente aos outros;

- Introduzir a arruela de vedacdo entre os flanges e colocar os parafusos com as
porcas;

- Apertar gradual e sucessivamente os parafusos diametralmente opostos.

A tubulacdo serd assentada sobre o lastro base. Em caso de corte na tubulacéo,
deverdo ser utilizados equipamentos adequados e o chanfro devera ser recomposto
de acordo com as normas do fabricante.

e TUBULACAO DE PVC

Para a execucdo do assentamento de tubulagdo em PVC com junta elastica, serao
observados os seguintes procedimentos:

- Limpar cuidadosamente o interior da bolsa e o exterior da ponta;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;

- Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante no anel e na superficie externa
da ponta;

- Introduzir a ponta chanfrada do tubo a uma distancia de 10 mm do fundo da bolsa,;

- Com o uso de alavancas, acoplar os tubos com até 150 mm de diametro e usar
‘tifor’ no caso de juntas com diametro igual ou maior que 150 mm, para o
tracionamento das pecas.

Antes da execucdo de qualquer tipo de junta, devera ser verificado se as
extremidades dos tubos estédo perfeitamente limpas. Quando se tratar de tubulacdes
de ponta e bolsa, a ponta devera ficar perfeitamente centrada em relacao a bolsa.

O material de enchimento das juntas que extravasar desta para o interior do tubo
devera ser retirado com ferramenta apropriada.

A Fiscalizagédo verificara a qualidade das juntas efetuadas antes do reaterro, por
meio de teste de fumaca ou hidraulico.
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O teste de infiltracdo sera efetuado por trecho, tamponando-se no PV os coletores
afluentes (montante) e a tubulacdo efluente do outro PV. A vazao de infiltracao
maxima permitida sera especificada conforme a Norma e o volume acumulado sera
medido no PV de jusante.

e JUNTAS

Antes da execucdo de qualquer tipo de junta, devera ser verificado se as
extremidades dos tubos estao perfeitamente limpas. Quando se tratar de tubulacdes
de ponta e bolsa, a ponta devera ficar perfeitamente centrada em relacéo a bolsa.

O material de enchimento das juntas que extravasar desta para o interior do tubo
devera ser retirado com ferramenta apropriada.

A Fiscalizacdo verificara a qualidade das juntas efetuadas antes do reaterro, por
meio de teste de fumaca ou hidraulico.

O teste de infiltracdo sera efetuado por trecho, tamponando-se no PV os coletores
afluentes (montante) e a tubulacdo efluente do outro PV. A vazao de infiltracao
méxima permitida seréd especificada conforme Norma e o volume acumulado sera
medido noPV de jusante.

2.7.PAVIMENTACAO

2.7.1. REMOCAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

A remocédo da pavimentacdo para execucao da rede coletora envolvera a demolicédo
e retirada de asfalto, passeio, blocos, paralelepipedos, lajotas e meio-fio e sera
executada em conformidade com as orientacdes das normas técnicas da ABNT e
normas de seguranca.

Ser4 executada a demolicdo do passeio cimentado de concreto simples e da
pavimentacdo asfaltica. Para a demolicdo da pavimentacao asfaltica sera executado
o corte do asfalto com serra de disco adiamantado.

Quando o passeio conter grama, sera executada a remocao desta.

Devera se ter um cuidado maior na retirada de ladrilhos hidraulicos e argamassa de
assentamento.

O material removido sera disposto provisoriamente ao longo das valas para posterior
transporte a destinacdo adequada, licenciada para este fim.

A remocdo da pavimentacdo tipo Paver, dos paralelepipedos e lajotas sera
executada considerando o reaproveitamento do material. Os materiais serao
retirados e dispostos provisoriamente ao longo das valas para uso posterior. Para o
reaproveitamento, serdo limpos e reassentados na via e/ou passeio.
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O fornecimento para substituicdo de material que compunha a pavimentacéao original
somente sera permitido sob autorizagdo da Contratada.

A reposicdo da pavimentacdo tipo Paver sera executada com blocos de concreto
com dimensao de 10 x 20 x 6 cm e espessura de 6 cm. Os blocos teréo resisténcia a
compresséao de 35 MPa, conforme preconiza a NBR 9781.

As pecas serdo assentadas sobre camada de areia de 10 cm, nivelada e
compactada. O assentamento devera ser das bordas da faixa para o centro, e
guando em rampa, de baixo para cima.

Apébs a compactacdo inicial das pecas, sera feito o rejunte com areia e compactacao
final.

Para a reposicdo do passeio com grama, primeiramente serd executada a
regularizacdo da superficie e o espalhamento da base com terra vegetal. Sobre a
base preparada, sera realizado o plantio da grama em placas.

Para a reconstrugdo do passeio em concreto, deverdao ser utilizados os mesmos
materiais reaproveitaveis que compunham o passeio existente. O mesmo se aplica na
reposicéo de ladrilho hidraulico.

O passeio sera executado em concreto (12 MPa) de preparo mecanico, no traco
1:3:5 (cimento, areia e brita), lancado sobre lastro de brita de 5 cm. O contra-piso em
concreto tera espessura de 7 cm, com consumo de 210 kg de cimento por m3, e o
acabamento serd executado em argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
desempenado.

Para o reassentamento do meio-fio, o terreno de fundacdo devera estar com sua
superficie devidamente regularizada A reposicdo sera executada em pecas pré-
moldadas.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

CcODIGO SERVICO UNID.

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES,
APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO
83724 DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU KG
FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Por peso de pecgas assentadas.

Especificacdo: Execugdo do assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e
acessorios de ferro fundido ductil.

Controle tecnologico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO
73607 FUNDIDO 600 MM UN

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

73606 900 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Execugdo do assentamento de tampé&o de ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.
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CODIGO SERVICO UNID.
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA
73840/001 ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - | M
PARA ESGOTO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA
73840/003 ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - M
PARA ESGOTO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA
73840/004 ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - M
PARA ESGOTO
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA
73840/005 ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRFV) - M
PARA ESGOTO
2840/006 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA N

ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PRFV) -
PARA ESGOTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicéo: Por extenséo de tubo instalada.

Especificacdo: Execucao do assentamento de tubulacdo de PVC com junta

elastica.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servi¢o devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
73879/004 | ASSENTAMENTO DE TUBD?AEKAEEEFZSQ%SEL?A N
73879/006 | ASSENTAMENTO DE TUBD?AEKAEEEFZSQ%SEL?A N
73879/009 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO N

DIAMETRO 1200 MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensédo de tubo instalada.

Especificagdo: Execucgéo do assentamento de tubulagdo de concreto.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servico devera estar de acordo com as
orientagbes das normas da ABNT.
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CODIGO

SERVICO

UNID.

73888/001

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA,
DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) -
PARA AGUA.

73888/002

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA,
DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) -
PARA AGUA.

73888/008

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA
ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO,
OU PRFV P/ AGUA)

73888/009

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA,
DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)
- PARA AGUA.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicéo: Por metro de tubos assentados.

elastica.

Especificacdo: Execucao do assentamento de tubulacdo de PVC com junta

Controle tecnoldgico: A execucao do servico devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

cODIGO

SERVICO

UNID.

o1

COMPOSICA CAIXA DE COMPENSACAO DE DRENAGEM

PLUVIAL (1,00M <=H< 2,50M)

M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medig&o: Por volume.

Compreende: Instalacdo de caixa de compensacao de drenagem.

Controle tecnoldgico: A execucao do servico devera estar de acordo com as
orientacBes das normas da ABNT.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Pag.26

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE OBRAS E SERVICOS -

REDE COLETORA

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO

SERVICO

UNID.

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
(DESCARGA LIVRE)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medigéo: Pelo volume a ser transportado.

Especificacdo: Carga de solo, proveniente de escavacdo, manobra e descarga
em local determinado.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT.

CcODIGO

SERVICO

UNID.

76444/001

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM
CONTROLE DE GC

M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medigéo: Pelo volume compactado, medido no aterro.

Especificacdo: Execucao de compactacdo mecanica de valas sem controle do
grau de compactacao (GC), nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execucao do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

cODIGO

SERVICO

UNID.

6042

CONCRETO NAQ ESTRUTURAL, CONSUMO
MINIMO DE 210 KG DE CIMENTO/M3

M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pelo volume concretado, medido no local.

Especificacdo: Preparo, lancamento, adensamento, desempeno, cura, correcao
de defeitos e preparo das juntas de concretagem, aplicado na parte interna dos
pocos de sucgéo e valvulas.

Controle tecnologico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagbes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 7212, NBR
12655 e NBR 14931.
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cODIGO SERVICO UNID.
- CURVA DE 90° C/ FLANGES - C90FF10 DN 100 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade.

Especificagdo: Fornecimento e instalacado de curva com flanges.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientagGes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.
CONCRETO USINADO BOMBEADO
74138/004 FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M?
ADENSAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medigdo: Por metro cubico de concreto usinado.

Especificagdo: Fornecimento, langcamento, adensamento, acabamento,
desempeno, cura, correcdo de defeitos e preparo das juntas de concretagem.
Incluso o uso opcional de aditivo retardador de pega e/ou plastificante.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagbes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 7212, NBR
12655 e NBR 14931.

CcODIGO SERVICO UNID.
13616 DEMOLICAO DE PASSEIO CIMENTADO M
(CONCRETO SIMPLES)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume efetivamente executado.

Especificagdo: Demolicdo de passeio cimentado.

Controle tecnoldgico: A execucédo do servico devera estar de acordo com as
orientacBes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - M3
RACHAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por volume de lastro executado.

Especificagdo: Langamento e espalhamento do material em camadas,
nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execuc¢éo do servi¢o devera estar de acordo com as
orientagOes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A BM(ESCAV
HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL
ESGOTAMENTO

73576

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacédo da Fiscalizac&o.

Especificagdo: Escavagdo em solo ndo rochoso (inclusive matacdes — blocos
menor ou igual a 0,50 m3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento,
acabamento e limpeza da area de servigo.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientacbes das normas da ABNT, em especial as hormas NBR 9814 e NBR
12266.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV
HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXCL
ESGOTAMENTO

73575 M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacdo da Fiscalizacéo.

Especificacdo: Escavacdo em solo ndo rochoso (inclusive matacdes — blocos
menor ou igual a 0,50 m3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento,
acabamento e limpeza da &rea de servico.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servi¢o devera estar de acordo com as
orientacGes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR
12266.
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cODIGO SERVICO UNID.

20505/002 | ESCAVAGAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A
CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO,
FURACAO A BARRA MINA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacdo da Fiscalizacéo.

Especificagdo: Escavacdo com uso de explosivos, em rocha compacta,
incluido o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méao de
obra especializada, conforme Especificacdes Técnicas.

Controle tecnolégico: A execucao do servigo devera estar de acordo com
as orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do
Trabalho, em especial a NR 18 do referido Ministério.

CcODIGO SERVICO UNID.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Péag.29

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
73962/013 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 M3
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medigao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacao da Fiscalizagé&o.

Especificagdo: Escavagdo em solo ndo rochoso (inclusive matacdes — blocos
menor ou igual a 0,50 m3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento,
acabamento e limpeza da area de servico.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR

12266.
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cODIGO SERVICO UNID.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA A FRIO, EM

73965/001 | MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA | M2

DECOMPOSTA) ATE
1,5M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacédo da Fiscalizacgéo.

Especificagdo: Escavagdo de solos compostos de alteragdo de rocha
sedimentar (arenito, folhelhos, etc...) de alto grau de compactagdo ou rocha
compacta, com auxilio de rompedor pneumatico.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servico devera estar de acordo com as
orientacOes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR
12266.

CcODIGO SERVICO UNID.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A

73965/010 | CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / | W2
ESCORAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de
projeto, ou determinacao da Fiscalizagéao.

Especificagdo: Escavagdo em solo ndo rochoso (inclusive matacdes — blocos
menor ou igual a 0,50 m3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento,
acabamento e limpeza da area de servigo.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR
12266.
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cODIGO SERVICO UNID.

ESCORAMENTO DE VALAS DE 1,50 A 3,00M DE
5 PROFUNDIDADE E LARGURA MAX DE 1,50M,
COMPOSICA | cOM BLINDAGENS, ESTRONCAS E ACESSORIOS | 2
06 EM ACO, CRAVADOS E MOVIMENTADOS POR
RETROESCAVADEIRA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagédo: Execugéo de escoramento de valas de 1,5 a 3,0 metros.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCORAMENTO DE VALAS DE 3,00 A 4,50M DE
. | PROFUNDIDADE E LARGURA MAX DE 1,50M,
COMPOSICA | cOM BLINDAGENS, ESTRONCAS E ACESSORIOS | s
o7 EM AGO, CRAVADOS E MOVIMENTADOS POR
RETROESCAVADEIRA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificacdo: Execugéo de escoramento de valas de 1,5 a 3,0 metros.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.
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CcODIGO SERVICO UNID.

ESCORAMENTO DE VALAS DE 4,50 A 6,00M DE
. | PROFUNDIDADE E LARGURA MAXIMA DE 1,80M,
COMPOSICA COM BLINDAGENS, ESTRONCAS E M2
o8 ACESSORIOS EM ACO, CRAVADOS E
MOVIMENTADOS POR RETROESCAVADEIRA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagédo: Execugéo de escoramento de valas de 4,5 a 6,0 metros.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES

METALICOS AREA NAO CRAVADA Mz

73877/002

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Execugdo de escoramento metélico de valas em area cravada.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.
738'91/00 | ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA H
1

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por tempo de execucéo.

Especificacdo: Execucéo de esgotamento das valas por conjunto moto-bomba.

Controle tecnoldgico: A execucao do servico devera estar de acordo com as
orientacOes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.
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CcODIGO SERVICO UNID.
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5
73892/002 (FCK=12 MPA) PREPARO MECANICO,E= M#
7CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pela area executada.

Especificacdo: Preparo e regularizacdo da superficie, lancamento,
espalhamento e apiloamento do lastro de brita, colocacdo das juntas de
dilatacéo, contrapiso em concreto e acabamento com argamassa de cimento e
areia desempenado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacbes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

- EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA DN 100 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade.

Especificagédo: Fornecimento e instalagédo de extremidade flange e bolsa.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacBes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE
84215 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. M2
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por area (metro quadrado) de chapa de madeira.

Especificacdo: Escoramento, preparo de painéis em madeira compensada,
estrutura de reforco de painéis, montagem da forma, nivelamento, limpeza,
espacadores, tensor, desmonte e retirada.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacbes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 6118, NBR
7190 e NBR 14931.
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CcODIGO SERVICO UNID.

74164/004 LASTRO DE BRITA M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por volume de lastro executado.

Especificacdo: Langcamento, espalhamento, compactacdo sem controle de grau
de compactacao (GC), nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servico devera estar de acordo com as
orientacBes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

73686 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE M
EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE
TOPOGRAFO E NIVELADOR

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicéo: Pela extensdo da obra em metros.

Especificagdo: Locagdo, relocagdo e nivelamento de Vvalas,
tubulacbes, singularidades e demais servigos topogréficos,

necessarios a implantacdo daobra.

Controle tecnoldgico: A execuc¢ao do servico devera estar de acordo com as
orientagbes das normas da ABNT.
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CcODIGO SERVICO UNID.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
73963/004 | 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, UN
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
73963/005 | 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, UN
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
73963/006 | 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, UN
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
73963/007 | 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, UN
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E
73963/008 | 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, UN
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110CM, PROF =
73963/009 | 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO | UN
FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
73963/010 |  pROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO UN
TAMPAO FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
73963/011 | pROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO UN
TAMPAO FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
73963/012 |  pROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO UN
TAMPAO FERRO FUNDIDO.
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73963/013

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/014

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/015

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/016

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/017

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE
CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF =
410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO
FERRO FUNDIDO.

UN

73963/018

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/019

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/020

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

73963/021

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN
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POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM,
73963/022 |  pROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO
TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medigéo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucédo de poco de visita para rede de esgoto em anéis de
concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9649 e NBR

9814.

CODIGO SERVICO UNID.

83769 PONTALETEAMENTO M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Execugéo de escoramento do tipo pontaleteamento em madeira.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.
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cODIGO SERVICO UNID.
72921 REATERRO DE VALA COM MATERIAL -
GRANULAR DE EMPRESTIMO
ADENSADO E VIBRADO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume adensado, medido na vala.

Especificagdo: Fornecimento de areia, lancamento, espalhamento,
umidecimento e adensamento das camadas com vibrador de imerséo,
nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnologico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.

79489 REATERRO MANUAL DE SOLO SEM APILOAMENTO M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Pelo volume reaterrado, medido no aterro.

Especificacdo: Reaterramento de solo manualmente.

Controle tecnoldgico: A execucgdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.
REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV
73964/003 EXCL COMPACTACAO M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume adensado, medido na vala.

Especificacdo: Lancamento, espalhamento e homogeneizacédo do material.

Controle tecnoldgico: A execucédo do servico devera estar de acordo com as
orientacOes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.
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CODIGO SERVICO UNID.
x REMOCAO E RECOMPOSICAO DE
COMF(')O&QA PAVIMENTACAO EM LAJOTA SEXTAVADA, M2
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DA
LAJOTA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pela area executada.

Especificagdo: Retirada, limpeza e reassentamento da pavimentagdo existente,
disposigéo proviséria do material ao longo das valas e limpeza da area de
Servigo.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servi¢o devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT.
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TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
72887 BASCULANTE 6 M, RODOVIA M#xKM
PAVIMENTADA (SOLO)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Pelo produto do volume pela distéancia percorrida.

Especificagéo: Transporte de todo material escavado em solo, jazida e rocha.

Controle tecnologico: A execugdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
73595 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50 M
73594 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75 M
73593 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 M
73591 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 M
73590 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200 M
73589 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250 M
73588 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300 M
73587 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350 M
73509 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400 M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Medic&o: Pelo comprimento de tubos transportados em metros.
Especificagdo: Transporte dos tubos até o canteiro de obras.
Controle tecnoldgico: A execucao do servico devera estar de acordo com as
orientacBes das normas da ABNT.
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cODIGO SERVICO UNID.
- TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100 MM X 4220 MM M
- TUBO C/ FLANGES - TFL10 DN 100 MM X 288 MM M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Por extensdo de tubulagéo executada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacao de tubos com flanges.

Controle tecnoldgico: A execuc¢do do servigo devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.
- TUBO PEAD 63MM M
- TUBO PEAD 110MM M
- TUBO PEAD 355MM M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extenséo de tubo instalado.

Especificacdo: Instalacdo de tubo para travessia ndo destrutiva.

Controle tecnoldgico: A execucgdo do servigo devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.




