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APRESENTACAO

O presente caderno de especificacbes tem objetivo de fornecer os
elementos técnicos, especificacfes de servicos e outros documentos necessarios

a execucao de servigos e obras, pertencente ao municipio de Gaspar.

CARACTERISTICAS DO MUNICIPIO

O municipio de Gaspar localiza-se no vale do Rio Itajai-Acl, também
conhecida como “Cidade Coragdo do Vale’, com as seguintes posi¢coes
geograficas: Latitude E — 26°55’53” , Longitude W — 48°57°32”

Faz limite com as cidades:

Ao Norte: Massaranduba, Luis Alves e llhota;
Ao Sul: Brusque e Guabiruba;

Ao Leste: Itajai e llhota;

Ao Oeste: Blumenau.
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LOCALIZACAO DA OBRA

A obra de construcdo do Sistema de Esgoto Sanitario na Rua Bardo do
Rio Branco, importante via para acesso a rodovia Ivo Silveira, Centro e bairro
Gaspar Mirim. Localiza-se no bairro Santa Terezinha, compreendido entre o
PV170 e o PV09, esta é uma importante obra para garantir melhor qualidade de
vida, evitando doencas infecciosas.

Dados das posicoes geograficas: Latitude: -26.9353054,
Longitude: -48.9411184, Elevacao de 11 metros.
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GENERALIDADE

TERMOS

— CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da
Licitacdo, com a qual sera celebrado o contrato de execucao.
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— CONTRATO: O contrato de execucao de obras e servicos de rede de
drenagem pluvial e obras complementares, em vias urbanas no municipio de
GASPAR, nos termos definidos no Edital.

— LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitagao.

— MUNICIPIO: O municipio de GASPAR.

— PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstos na Lei
n.° 8666

- FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de GASPAR através da
Secretaria de Planejamento e/ou sua empresa designada/contratada.

— CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

- SAMAE: Servico Autdnomo Municipal de Agua e Esgoto.
CONSIDERACOES

A CONTRATADA devera ter seus documentos da fase de habilitacao
técnica validados por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva
ART (Anotacédo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em
qguestdo, designando também um profissional para acompanhamento dos
trabalhos e contatos com a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se & FISCALIZACAO bem
com ao Projeto de Rede de drenagem.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, se¢les transversais,
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados pela
FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacdes de Servicos.

Embora as medi¢cGes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados
como evidéncia dessa observacao, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao projeto e as
especificacdes de servicos. Sua decisdao, quanto aos desvios permissiveis dos
mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela
causados nos servicos.

A CONTRATADA deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisao

adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s servi¢os até
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a sua conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e
experiéncia para executar, adequadamente, os servi¢cos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinido da FISCALIZACAO, ndo executar o seu
trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitacdo por
escrito da FISCALIZACAO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e
guantidade que venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os
servicos. Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria
dos mesmos. A FISCALIZACAO podera ordenar a remog&o e exigir a substituic&o
de qualquer equipamento ndo satisfatorio.

Todos o0s materiais utilizados devem estar de acordo com as
Especificacbes. Caso a FISCALIZACAO julgue necessario, podera solicitar da
CONTRATADA a apresentacao de informagdes, por escrito, dos locais de origem
dos materiais acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratorio.

A CONTRATADA devera efetuar todos os controles necessarios para
assegurar a qualidade dos materiais empregados, em conformidade com as
Especificacdes. Os ensaios e verificagdo a seu cargo serdo executados pelo
laboratorio designado pela CONTRATADA ou, quando necessario e justificado,
pelo laboratério designado pela FISCALIZACAO.

1. SEGURANCA E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA deverd, durante a obra, tomar o necessério cuidado em
todas as operacfes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para
facilitar o trafego. Nos locais onde os projetos exigirem que a rede de drenagem
seja executada, deverdo ser feitos de tal modo que possibilite o trafego publico,
mediante controle de direcdo Unica, alternadamente visando tdo somente facilitar
o trafego. Deverao ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a

total obstrucéo da passagem de pedestres e/ou veiculos.
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Se a CONTRATADA julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao
da FISCALIZACAO, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes para
desviar o trafego do local das obras e servico. Devera, ainda, conservar em
perfeitas condicdbes de seguranca, pontes provisérias de desvios, acessos
provisorios, cruzamentos com outras vias, etc.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a CONTRATADA devera fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego, sob os controles de
direcdo Unica. Essa exigéncia também ndo gerard nenhum tipo de remuneracao
extra.

N&o sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao
de transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos
deverdo ser imediatamente removidos, sob responsabilidade e encargo da
CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responsavel pela manutencdo da via que estiver
em obra, no quesito da limpeza. Devera para isso, impedir transtorno aos
moradores quanto ao surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do
p6 com caminhdes pipas e raspagem, retirada da lama. Essa exigéncia néo
devera gerar nenhum remuneracdo extra em favor da CONTRATADA e nenhum
onus para a CONTRATANTE.

As operacfes de construcdo e ou servico deverdo ser executadas de tal
forma que causem o minimo possivel de transtornos e incbmodo as propriedades
vizinhas as obras ou servicos.

A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras
necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizacdo de desvios e
outros, em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precaucdes
necessarias para a protecdo do seu trabalho e seguranca do publico. Toda
sinalizacdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislacdo vigente e o seu
pagamento ndo sera feito diretamente, mas sim através da inclusdo de seus
CUStoS NOs precos propostos para os itens de servigos do contrato.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda propriedade
publica e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telefones, redes de
agua, TV a cabo e outros servicos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos
ou obras. O 0nus sera exclusivo da CONTRATADA.
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Durante a execucao de servigcos de escavactes, a CONTRATADA devera
tomar todas as providéncias legais e cabiveis dos possiveis surgimentos de
rachaduras e trincas nos bens imdéveis nas propriedades no entorno, proximo ou
muito proximo a obra. Devera tomar todas as medidas preventivas, efetuando
cadastros de todos os iméveis onde haverd a intervencdo com a obra, através de
visitas técnicas em cada imével, com a devida permissao por escrito em maos e
acompanhado do proprietario ou responsavel pelo imével. O registro fotogréafico
devera fazer parte no parecer técnico emitido pelo responsavel da pericia nos
imoveis e devidamente assinado pelas partes. O perito devera ser um engenheiro
civil devidamente qualificado e capaz no ato da sua fungdo com emissdo do
respectivo ART.

Quando a escavacdo em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota
indicada no projeto, devera ser feita a regularizacdo e limpeza. Caso ocorra a
presenca de 4gua, a CONTRATADA devera executar sistemas de controle e
captacdo de aguas superficiais e subterraneas.

Se no decorrer da escavacao for atingido terreno rochoso, este devera ser
desmontado a fogo se apresentar sob a forma macica e continua, ou
simplesmente retirado. A autorizagdo do 6rgdo competente para transporte e uso
de explosivos devera ser encaminhada & FISCALIZACAO antes do inicio das
detonacdes.

O desmonte a fogo devera ser executado em bancadas ou por altura total,
com perfuragbes verticais ou inclinadas em conformidade com a natureza da
rocha a desmontar e com todas as precaucdes de seguranca. Os planos de fogo
deverdo ser obrigatoriamente ser submetida a aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO.

Quando, pela proximidade de prédios e seus complementos, logradouros
ou por circunstancias outras, a critério da FISCALIZACAO, for inconveniente ou
desaconselhavel o emprego de explosivos para o desmonte da rocha, esta devera
ser desmontada a frio, empregando-se processo mecanico.

Em especial, no primeiro metro de profundidade da escavagédo, esta
deverd ser realizada cuidadosamente para identificagdo e protecdo de
interferéncias ndo assinaladas no projeto.

Todas as interferéncias localizadas deverdo ser identificadas e
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cadastradas, atualizando-se os desenhos de projeto. Deverdo ser seguidas as
orientacbes de projeto ou da FISCALIZACAO para escoramento e/ou

remanejamento das interferéncias localizadas.

1.1. SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuarios ou
condutores as condicdes e proibicdes obrigacdes ou restricbes no uso das vias e
areas de acesso. A EXECUTORA devera apresentar a FISCALIZACAO, para
aprovacao, um Plano de Seguranca da obra, que contemple a prevencao de riscos
e seguranca dos cidadaos, podendo ser provido em plantas ou croquis e descri¢cao
do uso dos equipamentos a serem utilizados para seguranca, ndo somente do
canteiro como também das areas e situagfes afetadas por sua implantacao.

A sinalizacéo, restricao e orientacdo dos usuarios da via e areas comuns
devem ser feitas com fita zebrada com cones e/ou cavaletes, para reforcar a acao
dos outros dispositivos e aumentar a seguranca dos usuarios. A fita deve possui
7cm de largura nas cores branca e laranja ou preta e amarela, refletiva alternadas.
Identificando grave risco a FISCALIZACAO poderéa exigir equipamento adicional
como telas de protecéo (tapume), delimitando e fechando areas de grande risco.

A circulacdo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstaculos
(buracos, entulhos, etc.) e ter no minimo 1,20 metros de largura, garantindo o
transito de carrinhos de bebé e cadeiras de roda.

Serao utilizadas barreiras méveis (cavaletes) para restringir ou transferir o
fluxo de veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também
sera utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e 0s
equipamentos de controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos
pedestres;

Cones serdo aplicados para canalizar o fluxo em situacbes de
emergéncia, em servicos de curta duracdo e em servicos moveis, bem como
dividir fluxos opostos em desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicao
gue facilita o transporte e o armazenamento; possuir um orificio na parte superior
para possibilitar a fixacdo de sinalizacdo e ter base quadrada para ganhar

estabilidade. Suas dimensdes sao: altura de 0,75m, base quadrada com lado de
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0,40m de material flexivel, como borracha ou de plastico, e possuir tarjas
horizontais nas cores laranja e branca ou preto e amarelo, alternadas de material
retrorrefletivo.

Devera haver, por meio de placas, adverténcia aos cidaddo sobre a
presenca de limitagdes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos.
As placas e elementos de sinalizacdo tém por objetivo dar segurangca aos
transeuntes e aos trabalhadores da obra. Compde-se de elementos que auxiliem a
seguranca e anuncio de que o local estd em regime de obras.

Pode ser exigida sinalizacdo luminosa noturna caso a iluminacdo publica
seja ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de acao do cidadao
em frente a obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o
caminho dos pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecdo de valas, e protegidos
em ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A protecdo das valas
também podera ser executada através de cercas com barrote de madeira e
cavaletes com telas de PVC ou fitas plasticas zebradas.

A EXECUTORA sera responsabilizada por perdas e danos causados a
motoristas e pedestres ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia
incorreta aplicacdo da sinalizacdo de seguranca da obra.

Os servigos serdo de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos
por metro de via sinalizada, condicionada a aprovacdo pela FISCALIZACAO.
Podendo, ainda, a FISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar

ou adicional.

1.1. ALUGUEL BANHEIRO QUIMICO

Sanitéario e lavatério em quantidade suficiente para satisfazer os operarios

da obra, segundo Normas de Seguranca e Higiene do MTE.
EXECUCAO

Devera ter localizacdo que respeite as normas de acessibilidade e o

cbdigo de posturas Municipal.
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Sua conservacdo e Seguranca sao de responsabilidade da
CONTRATADA. Sua localizacdo deve satisfazer as especificacdes aprovadas que
serdo apresentadas pela PMG.

A instalacdo devera estar em condi¢cdes que possibilite o usufruto pleno
pelo trabalhador, devendo possuir material liquido ou em barra para higienizar as
maos e abastecidos constantemente com papel descartdvel. O ambiente deve

estar sempre seco e limpo.

1.2. SERVICOS TOPOGRAFICOS

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de
acordo com os projetos, estes trabalhos dizem respeito a locacdo e conferéncia de
cotas das tubulacbes a serem assentadas e da via, obras especiais e
cadastramento de obras executadas ou remanejadas.

A CONTRATADA devera dispor de uma equipe de topografia composta
por no minimo, de um técnico e 2 auxiliares, profissionais esses experientes e
capacitados para o servico. Os equipamentos deverdo ser adequados e em
perfeitas condicbes de uso para executar os servicos de locacdo composta de
pelo menos uma estacéao total classe 2 e um GPS RTK geodésico, com o intuito
de fazer um cadastramento preciso, para futuramente quando for dada
continuidade da tubulagdo, a escavacdo seja realizada no local exato do tubo,
além de outros acessorios que se fizer necessario.

Todas as obras subterr@neas encontradas e que ndo constam dos
cadastros ou desenhos fornecidos a CONTRATADA, deverdo ser locadas e
cadastradas.

Os trabalhos topogréficos efetuados pela CONTRATADA, serédo
verificados pela FISCALIZACAO e aqueles encontrados fora das tolerancias serdo
obrigatoriamente refeitos.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA deveré fazer pesquisa de
interferéncias no local juntamente com o pessoal das concessionarias, a fim de
confirmar o posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de

projeto.
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1.3. RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRA

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto
a qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento,
da interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatorio das
clausulas do Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o
consentimento por escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificacio por escrito da
empresa CONTRATADA, apresentada com antecedéncia suficiente para que a
FISCALIZACAO tome as providéncias de inspecdo antes do inicio das operacdes.
Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser
rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execugéo do
servico/obra, e deverd ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
0s materiais e méo de obra empregada sejam compativeis com as Especificacfes
de Projeto.

A inspecao dos servigos/obra ndo isentard a CONTRATADA de quaisquer
das suas obrigacdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO ndo seja notificada por escrito sobre a
aceitacdo e entrega final dos servicos/obras, a CONTRATADA ser& responsavel,
pela conservacdo dos mesmos e devera tomar as precau¢des contra prejuizos ou
danos, que possam ser causados por qualquer tipo de agéo proposital, e os danos
deverdo ser reparados ou restaurados, pela CONTRATADA, exceto o0s
involuntarios ou imprevisiveis, fora de controle humano.

A empresa CONTRATADA s6 podera usar materiais previamente
aprovados pela FISCALIZACAO e nem devera executar qualquer servigo/obra
antes que as cotas e alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.

Os servicos/obras executados com materiais  fora  das
Especificagdes/Normas/Projetos deverdao ser removidos, substituidos ou
reparados, obedecendo as instrucbes e a maneira que a FISCALIZACAO
determinar, tudo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA néao devera realizar qualquer servigco/obra de Remocao,

Desvio ou Reconstrucdo de Servicos de Utilidade Publica, antes de consultar a

12
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FISCALIZACAO, Companhias de Servicos Publicos, Autoridades e Proprietarios, a
fim de determinar a sua localizacdo exata.

A CONTRATADA devera notificar, por escrito, as entidades acima
mencionadas, da natureza de qualquer servigo que possa afetar suas instalacoes,
servicos ou propriedades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servicos de utilidade publica ndo
forem essenciais para prosseguimento dos servicos/obras como projetados, mas
for feita por Unica conveniéncia da CONTRATADA, a mesma respondera por
todos os custos incidentes no desvio ou substituicdo. Quando relocagcdo ou
substituicdo dos servicos de utilidade publica for essencial para o prosseguimento
dos servicos/obras como projetado, a PMG ou a Companhia de Servicos Publicos,
respondera pelos custos decorrentes da substituicao.

Antes do recebimento final dos servicos, a via urbana devera ser limpa.
Todos os dispositivos de drenagem superficial deverdo ser limpos e conservados
de quaisquer depdsitos resultantes do servico até que a inspecéo final tenha sido

feita.

CRITERIO DE MEDICAO

Sera medida na quantidade executa e instaladas na obra, condicionada a
apresentacao de Diario de Obra assinado e comprovacdes de controle tecnoldgico

exigidos.
PAGAMENTO

Sera pago apés a medicéo do servico executado e de materiais instalados
gue estiverem em condi¢cOes de operacao, seguindo o Memorial de Especificagbes
Técnicas, o Orcamento e o Memorial Descritivo, que se completam para
elucidacéo de divergéncias e para execu¢do do melhor servico e material.

Os pagamentos seréo realizados conforme cronograma financeiro e de
acordo com os regulamentos do agente concedente do recurso ou conveénio.

O preco unitario remunera os custos de todas as operagcdes e encargos

para a execucao do item especificado.
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1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente apos a liberacdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar material, equipamento e mé&o de obra suficiente para atender o
cronograma fisico-financeiro.

A mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos,
pessoal e instalacdes necessarias para a perfeita execucdo das obras, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios
para execucédo dos servicos na Obra.

A CONTRATADA devera instalar e relocar os materiais e equipamentos
dentro do canteiro conforme a necessidade de servico durante a execucgao da
obra, incluindo a montagem, transporte e armazenamento dos recursos e
instalacdes necessarios para execucao dos servicos na Obra.

A desmobilizacdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, incluindo a montagem,
transporte e armazenamento dos recursos e instalagbes necessarios para
execucao dos servigcos na Obra. Compreendendo ainda a completa limpeza dos
locais da obra, reconstituicdo da area utilizada, recompondo no minimo a sua

condicéo original.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. PLACAS DE OBRA - PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE
GASPAR

OBJETIVO
Identificar de maneira clara e objetiva as obras.
SUPORTE

— Chapas planas com material resistente as intempéries;

— Chapas metalicas galvanizadas.
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EXECUCAO

Devera ser confeccionados com as dimensGes padrdao do agente
financiador.

A placa devera apresentar superficie lisa, isto é, sem deformacdes,
devidamente fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do quadro de
madeira.

A madeira na qual a placa ficara fixada, devera ser de 12 qualidade

(cambara, canela, angico, peroba), isento de no.

PINTURA

— Tinta a Oleo, ou Tinta esmalte.

As placas deverdo satisfazer as especificacbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serdo apresentadas pela PMG e do
agente financiador que podera ser obtido no “site”.

As placas deveréao ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado pela
FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso principal
ou voltadas para a via que forneca melhor visualizacdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao,
inclusive quanto a integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de
execucao das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu

desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacio da FISCALIZACAO.

2.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA

Em toda area especificada em projeto destinada a implantacdo de rede de
esgoto, devera ser procedida limpeza do terreno que compreendera capina,
rocada, destocamento e raspagem do terreno e demolicdo de construcbes. O
material removido devera imediatamente ser removido do canteiro e levado para
bota-fora.

A completa limpeza do terreno precederd a implantacdo do canteiro de
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obras e sera feita dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados
para evitar danos a terceiros.

A construtora executara, através de instrumentos e de acordo com o
desenho de implantacdo, afericAio das dimensbes dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicacdes constantes do projeto com as reais
condi¢gbes encontradas no local. No caso de discrepancia, devera ser comunicada

a Fiscalizacao, a quem competira deliberar a respeito.

2.3. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

A limpeza do terreno compreendera os servi¢os de raspagem da camada
vegetal com trator de esteiras, de forma a deixar limpa a area da obra, isento de
raizes e tocos de arvores, bem como material organico que possam comprometer

os servicos de fundacdes.

Gaspar, 30 de Agosto de 2018

Responséavel Técnico
Ricardo Paulo Bernardino Duarte
Engenheiro Civil
CREA - SC 108714-9
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