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PLANTA BAIXA

LENGOL DE BORRACHA

TUBO REDE ESGOTO — PVC EB 664
JUNTA ELATICA DN 150mm; 8,34m

TUBO CAMISA — PEAD DE 315mm
RESINA PE80; PN12,5;8,34m
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PERFIL LONGITUDINAL

NOTAS:

1— A EXECUGAO DAS TRAVESSIAS EM RODOVIAS, FERROVIAS E PONTES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS E
INSTRUGOES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA—ESTRUTURA (DEINFRA), QUANDO A FAIXA DE OCUPAGAO
ESTIVER SOB JURISDIGAO ESTADUAL;

2—A EXECUGAO DAS TRAVESSIAS EM RODOVIAS, FERROVIAS E PONTES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS E
INSTRUGOES DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT), QUANDO A FAIXA DE
OCUPAGAO ESTIVER SOB JURISDIGAO FEDERAL

3— AS TRAVESSIAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES

4— A EMPRESA EXECUTORA DEVERA PROVIDENCIAR A APROVAGAO DO TRECHO PERANTE AO ORGAO LEGISLADOR
PERTINENTE.

5— DEVERA SER FEITO UMA PROSPEGAO ANTES DA ABERTURA DAS VALAS PARA SE DETECTAR OUTRAS REDES
SUBTERRANEAS.

6— OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA
DAS OBRAS, INDEPENDENTE DA INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO NOS DESENHOS.

7— CASO HOUVER DUVIDAS OU INEXISTENCIA DE CADASTROS, NA EXECUGAO DA OBRA, DEVERAO SER
CONTACTADAS AS CONCESSIONARIAS RESPONSAVEIS.

OBSERVACOES:
TRAVESSIA EM PROCESSO NAO DESTRUTIVO

1— FURO PILOTO EXECUTADO POR EQUIPAMENTO DE PERFURACAO DIRECIONAL. CONSIDERAR A DEFLEXAO MAXIMA DO
TUBO PEAD NO CASO DA OCORRENCIA DE DESVIOS DA PERFURAGAO PARA EVITAR OBSTACULOS.

2— 0 FURO PILOTO DEVE ATINGIR O DIAMETRO QUE POSSIBILITE A
PELA PERFURATRIZ, SEM QUALQUER POSSIBILIDADE DE DANOS A TUBULAGAO.

INTRODUGAO POR TRAGAOQ DO TUBO PEAD

3— NA OCORRENCIA DE ROCHA EM DIMENSOES QUE IMPOSSIBILITE O DESVIO, DEVE SER UTILIZADO EQUIPAMENTO
ADEQUADO (TIPO "PULL—BACK”) OU DEVE SER REVISTA A LOCAGAO DA TRAVESSIA, LEVANDO SEMPRE EM

CONSIDERAGAO A ESTABILIDADE DA TUBULAGAO DE PEAD.

4— A TUBULAGAO DE PEAD DEVE SER SOLDADA POR ELETROFUSAO UTILIZANDO LUVA ESPECIAL PARA A CONEXAO DOS
TUBOS (LUVA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO EM INJEGAO NO TUBO DE RESINA PE—100).
5— O PORTE DA MAQUINA A SER UTILIZADA DEVE CORRESPONDER AS CARACTERISTICAS LOCAIS E AO DIAMETRO DA

TUBULAGAO DE PEAD.
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