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SIMBOLOGIA

—H++—— -~ CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.

— ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO, INSTALAGCAO APARENTE
SOB A ESTRUTURA DO MIRANTE.

— ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL MEDIO 750N EMBTIDO PAREDE.

M — ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA.
—

— QD- QUADRO DE DISTRIBUIGAO METALICO DE EMBUTIR, IP—65, COM
FECHADURA.

— CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRE—MOLDADO 30x30x40cm, COM TAMPA
EM ALVENARIA, PARA ELETRICA BAIXA TENSAO.

— CABO DE COBRE NU, BITOLA 10mm?, CLASSE 5, PROFUNDIDADE MINIMA
70cm, PARA MALHA DE ATERRAMENTO.

— CAIXA DE INSPEGAO DO ATERRAMENTO, DIMENSOES 30x30x40cm, COM HASTE
DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8"x244cm.

— HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD @5/8"x244cm.

NOTAS

1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE
SERVIGO, AR—CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC.), DEVERAO SER ATERRADAS
COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE OU VERDE/AMARELA,
SALVO INDICAGAO EM PLANTA. QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERAO SER DE
CABO DE COBRE NU E DEVERAO SER CONECTADOS PERMANENTEMENTE AO SISTEMA DE
ATERRAMENTO.

2— OS ELETRODUTOS NAQO ESPECIFICADOS SERAO DE @1” PVC RIGIDO QUANDO APARENTE OU
@1” DE PVC FLEXIVEL QUANDO EMBUTIDO.

3— SUPORTE PARA ELETROCALHAS/LEITOS E PERFILADOS DEVERAO SER DIMENSIONADOS E
QUANTIFICADOS PELA INSTALADORA E NAO TER ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES MAIOR QUE
1,5m.

4— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTERIO DO
TRABALHO NR-10.

5— QUANDO HOUVER MAIS DE UM CABO POR FASE OS MESMOS SERAQ INSTALADOS EM
TRIFOLIO OU QUADRIFOLIO.

6— OS CONDUTORES DEVERAO OBEDECER AS SEGUINTES IDENTIFICAGOES EM CORES:

ENERGIA COMUM:

v FASE R — PRETO

v FASE S — CINZA.

v FASE T — VERMELHO

v NEUTRO — AZUL CLARO.
v TERRA — VERDE.

7— TODA FIAGAO DE ALIMENTAGCAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERA POSSUIR ISOLAGAO PARA
750V EM PVC-70°C, ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NAO
PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DE FOGO, NAO HALOGENADOS, CONFORME NBR-7286. 0S
CONDUTORES NAQ ESPECIFICADOS DEVEM POSSUIR SEGAO #2,5mm? PARA ILUMINAGAO E
#2,5mm? PARA TOMADAS.

@
|

CONDUTORES DE RETORNO E PARALELO DEVERAO SER DE BITOLA #1,5mm?* ISOLADOS EM
PVC 750V.

9— TODA FIAGAO DE ALIMENTACAO DOS QUADROS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO SERA EM
EPR—90°C, ISOLAGAO 0,6/1kV, CONFORME NBR-—7286.

10— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
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