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1 INTRODUGAO

1.1GERAL

Este documento apresenta de forma descritiva as informagdes de projeto, com
0 objetivo de apresentar as caracteristicas principais de cada item, referentes a
construgao, possibilitando a aprovacao por parte do cliente do conceito proposto, para a
execugao da construcao da estrutura do Mirante Marco Zero, sob tutela da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GASPAR, situada na cidade de Gaspar - SC, ora denominada
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera atender rigorosamente as especificagdes contidas nos
projetos, as prescricdes dos poderes publicos, das normas internas da empresa gestora
e recomendacgdes do Departamento de Engenharia da CONTRATANTE, atender as
normas da ABNT para fornecimento e execucao e demais orientagdes de entidades que
se fizerem acatadas por circunstancias de lei.

2 DADOS GERAIS

2.1 CARACTERIZAGAO DO PROJETO

2.1.1 LOCALIZACAO

O projeto do mirante sera implantado em um terreno vazio e inabitado, dentro do
municipio de Gaspar — SC, o qual esta localizado na Rua Coronel Aristiliano Ramos,
entre os nimeros 426 e 460, bairro Centro, defronte a praga Getulio Vargas que compde
a Prefeitura municipal de Gaspar. A area de intervencao esta localizada no zoneamento
AIC — Area de Identidade Cultural, onde permite uma TO - Taxa de Ocupacéo de 70%,
e um CO - Coeficiente de aproveitamento de 2,5.

Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.



Cédigo Rev. |Folha
0789.EC.000.MD.001 00 | 6/67
Engenharia Cédigo do cliente Rev.

Especial

Figura 1: Em vermelho, area de Intervencgao.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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RIO ITAJAl AGU

Figura 2: Locagdo do Mirante.

2.1.2 CONCEITO PROPOSTO

Considerando que area se encontra em um zoneamento de identidade cultural,
o projeto proposto foi elaborado de maneira a servir para o interesse publico e social.

Como o terreno abrange grande area de preservagao permanente, cujo ainda &
voltado para as margens do Rio Itajai Agu, o projeto teve como premissa utilizar critérios
de sustentabilidade quanto a ocupagéo do imoével, propondo um minimo de intervengéo
sobre solo, utilizando em sua maior parte uma laje aérea.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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A sustentabilidade foi envolvida também na escolha de materiais, foi escolhido
piso de madeira plastica sustentavel, aonde em sua paginacao, feita com espagamento
entre réguas, promovera a permeabilidade do solo, resultando em apenas 22,83% de
area impermeavel.

Para melhor conforto térmico e acustico do local, a area ainda conta com a
implantagao de vegetacdes e uma arvore central, assim tornando-se uma area de estar
agradavel para o publico, e devido a sua localizagao estar proxima do rio, o projeto se
volta a favor da natureza, promovendo um mirante para contemplacéo do mesmo.

A area ainda conta com total adaptacao para deficientes fisicos e visuais,
possibilitando a entrada e inclusdo de todos os publicos.

2.1.3 DISPOSICOES GERAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagcbes a seguir. Todos os
servicos serao executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feita periédica remogao de todo entulho e detrito que
venham a se acumular no local.

E de competéncia da empreiteira fornecer todo o ferramental, instalagdes
provisérias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos
servigcos contratados.

Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha
durante a obra, ou ainda caso faga opg¢ao pelo uso de algum material equivalente,
consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos
a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade.

Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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2.2 LAYOUT DO EMPREENDIMENTO

2.21 PROPOSTA DE CONSTRUGAO DO MIRANTE

Para o projeto construtivo, esta contemplado a execugdo de um novo mirante e
uma area de convivéncia, cujas areas a executar possuem 298,59m? totais. Onde deve
atender as metragens maximas de testada de 18,00 metros, respeitando o recuo pré-
definido lateral esquerdo de 2 metros com o lote existente, e alinhamento com o lote da
lateral direita.

Aonde constituem a area, cinco diferentes ambientes, conforme descritas em
planta baixa no projeto arquiteténico, sao elas:

1) Deck Mirante.

2) Area de exposigdes.
3) Area de convivio.

4) Playground.

5) Bicicletario.

3 SERVIGCOS DE APOIO GERAL

Deverao ser previstos e executados pela CONSTRUTORA os reforgos em areas
de movimentagcao dos equipamentos e acessos de caminhodes.

A CONSTRUTORA se responsabilizara pela manutencao e limpeza das vias de
acessos e movimentacdo dos equipamentos, inclusive os de apoio como caminhdes,
betoneiras, movimentagéo e retirada de material, bota-fora, etc.

O local da obra, durante a execugédo das fundacdes, devera permanecer limpo e
bem organizado, obedecendo as Normas de Higiene e Seguranga do Trabalho,
selecionando os locais para estocagem de materiais e local para bota-fora, que deverao
ser previamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Os servigos de escavacgao, transporte, espalhamento e compactagao serao por
conta da CONSTRUTORA.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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A CONSTRUTORA devera executar os servigcos de arrasamento das estacas,
nos niveis indicados no Projeto Estrutural.

Os servicos de arrasamento de estacas deverao ser executados com critério, de
tal maneira que nao sofram danos ou trincas, com consequente rejei¢cao e reposicao da
mesma.

Deveréo ser mantidas integras as esperas previstas no projeto de Fundacao.

4 ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA

41 ADMINISTRAGAO LOCAL

Item: 1.1.1. — ADMINISTRACAO LOCAL (COORDENADOR TECNICO,
TECNICO DE SEGURANCA, TOPOGRAFO E AUXILIAR).

Utilizacao: Para controle e coordenacgao da obra, serao contratados um gerente
de obra, um técnico em seguranga de trabalho para acompanharem a obra durante a
etapa de execucao. Para realizar o levantamento topografico do canteiro de obra, seréo
contratados um topégrafo e um auxiliar de topégrafo previamente a movimentacao de
terra e execucdo das fundacdes. Nesta etapa sera realizada a locagao planimétrica e
altimétrica da obra conforme a planta de implantacéo. Sera verificado as dimensdes e
alinhamentos, e quaisquer outras medidas e indicacdes presentes em projeto.

4.2 LOCAGCAO DE CONTAINERS
ltem: 1.1.2. = CANTEIRO DE OBRAS (LOCACOES DE CONTAINERS).
Utilizag&o: Serdo instalados no canteiro de obra containers para utilizagéo dos
trabalhadores e supervisores da obra. Destes containers, uma unidade tera 9,89 m?
cada, onde estardo instalados 3 bacias, 4 chuveiros, 1 mictério e 1 lavat6rio. Também
sera instalado um container para escritorio, com 13,80 m? sem divisorias internas e sem
sanitarios. Somando os 2 containers, 23.69 m? da obra serdo ocupadas pelos containers.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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5 SERVIGOES PRELIMINARES E GERAIS

Os servigcos técnicos compreenderdo a execucdo dos projetos de arquitetura e
complementares, planilhas, memorais e aprovagdo dos projetos nos 06rgaos
competentes. A locacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com projeto
arquitetonico. A area de intervencao devera ser fechada com tapumes, para garantir a
seguranga do local, na parte frontal do terreno o tapume nao devera ultrapassar 50% da
largura da calgada existente, possibilitando assim, ainda a passagem com seguranga de
pedestres.

5.1 TAPUMES
ltem: 1.2.1. = TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018.

Utilizagdo: Os tapumes deverdo ser executados com telhas metalicas.
Primeiramente, deve-se realizar o alinhamento com a base do préprio tapume. Com os
tapumes deitados, inserir as bases para concreto em uma coluna de cada tapume. Entao,
aprumar os tapumes de dois em dois e ajustar a altura. Parafusar as colunas de um
tapume no outro com parafuso autobrocante ou parafuso sextavado com porca. Com as
colunas parafusadas, travar a base no chao, parafusar com parafuso sextavado e bucha
namero 10.

5.2 PLACA DE OBRA

Item: 1.2.2. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVINZADO.

Utilizag@o: No lado externo dos tapumes, serdo instaladas placas de obra em
chapa de aco galvanizado para exibicao das empresas gestoras e participantes do
projeto e execucdo da obra, em dimensdes conforme as diretrizes do programa
TURISMO SOCIAL NO BRASIL do Ministério do Turismo, fornecido pela Prefeitura
Municipal de Gaspar. Devera ser observado as orientagbes contidas no Manual Visual
de Placas e Adesivos de Obras (disponivel no portal CAIXA, secao Downloads, assunto
“Gestao Urbana”).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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5.3 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA

ltem: 1.2.3. — KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (8/4), PARA 1 MEDIDOR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016.

Utilizagdo: Um cavalete para medi¢do de agua com entrada individualizada
sera instalado no canteiro de obras. A ligagdo proviséria estara de acordo com as
exigéncias do municipio. Os tubos e conexdes poderao ser em PVC ou aco galvanizado,
de acordo com a preferéncia dos contratantes e gestores da obra.

5.4 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ENERGIA ELETRICA

Item: 1.2.4. — ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
TRIFASICA 40 A EM POSTE MADEIRA.

Utilizagcado: A obra demandara previamente de 20 kW, entao sera instalado uma
entrada proviséria de energia elétrica trifasica de 40 A atraveés de um poste de madeira.

5.5 PREPARO MANUAL DE TERRENO

Item: 1.2.5. — PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM
SUPERFICIAL.

Utilizagdo: Devera ser realizada uma limpeza do terreno, retirando materiais
inorganicos, tocos e raizes que podem atrapalhar 0 andamento da obra ou a seguranga
dos trabalhadores. Toda matéria organica ou inorganica resultante do desmatamento e
limpeza do terreno deverao ser retirados do canteiro de obra, por motivos sanitarios e de
seguranga.

5.6 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA ANTIGA

Item: 1.2.6. - DEMOLICAOQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.

Utilizagao: O terreno onde sera construido a edificagao € cercado por muro de
alvenaria, que deve ser demolido antes do inicio das obras. Qualquer resquicio de
estrutura antiga aparente deve ter o mesmo fim. Os residuos gerados devem ser
separados e armazenados dentro de container apropriado.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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6 MOVIMENTO BRUTO DE TERRA

6.1 ESCAVAGAO PARA ACERTO DE TALUDES
Item: 1.3.1. — ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.
Utilizagao: Sera utilizado uma escavadeira hidraulica para fazer a escavagao
do solo e conformar o terreno para a execucao do talude. A escavacao sera executada
na primeira camada do solo, seguindo as cotas indicadas em projeto.

6.2 EXECUGAO DE BASE E OU SUB-BASE

Item: 1.3.2. — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2017.

Utilizagdo: E necessario regularizar o solo que recebera o novo pavimento,
compactando e nivelando manualmente com soquete, mantendo a declividade prevista.
Apoés regularizar o solo, executado a base do pavimento. Sera aplicada uma camada
com macadame seco, a camada deve ter espessura de 5 cm. A camada de macadame
deve ser compactada utilizando compactador de placas vibratérias.

7 FUNDAGAO PROFUNDA

7.1 ESTACA RAIZ

item: 1.4.1. — ESTACAS INCLINADAS TIPO RAIZ, DN 310 mm, COM
CAPACIDADE 20ton DE COMPRESSAQO. PROFUNDIDADE UTIL ESTIMADO = 10 m.
FORNECIMENTO COMPLETO. PREVER PERFURAGCAO EM ALTERACAO DE
ROCHA = 0,70 m e 2,30 m EM ROCHA SA. PREVER PERDAS NA EXECUGAO.
CONSIDERAR COMPRIMENTO DE ANCORAGEM NO BLOCO.

Item: 1.4.2. - ESTACA RAIZ, DIAMENTRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE
11 A 20 M, SEM PRESENCA DE ROCHA. AF_05/2017.

Utilizacdo: Sera realizada a execugdo de estaca raiz em 14 pontos da obra
devidamente locados em projeto, onde em 8 estacas a perfuracdo sera executada

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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respeitando um angulo de inclinacdo de 11,31° em relacédo a estaca, e em 6 estacas a
perfuracao sera vertical. A perfuratriz deve ser posicionada de acordo com as locagbes
das estacas, e verificado a verticalidade e o angulo de inclinagao da estaca, em seguida,
inicia-se a perfuracdo através de um processo rotativo com circulacdo de agua,
permitindo a fixagdo do tubo metalico para revestimento provisorio até o nivel em que se
encontrard a ponta da estaca. Neste projeto, & previsto que seja necessario perfurar
materiais de alta resisténcia, portanto, sera necessario a utilizagao de coroa diamantada.
O tubo metalico devera ser inserido no equipamento mecénico de acordo com a
profundidade que a perfuratriz alcanca, e interligado entre si através de juntas
rosqueaveis. Terminada a perfuragao, sera realizada uma limpeza no interior do tubo
metalico, para tal, sera aplicado golpes de agua dentro da estaca. Em seguida, a
armadura é inserida no interior do tubo. Para manter a armadura centralizada na
estrutura e evitar a movimentacéo dos estribos, deve-se utilizar espagadores. Apos a
insercdo da armadura, inicia-se o0 preenchimento da estrutura com argamassa. Este
procedimento é realizado por inje¢do da argamassa através do tubo metalico até a ponta
da estaca, e a medida que a argamassa vai preenchendo 08 vazios proporcionados pela
perfuragéo, os tubos séo retirados de acordo com a programacéo do macaco hidraulico.
Deve-se haver o cuidado para que o tubo seja retirado numa velocidade em que a
uniformidade da massa seja garantida. Quando toda estrutura estiver saturada de
argamassa, a tampa superior € fechada, em seguida, da-se golpes de ar comprimido
para o adensamento da argamassa e garantindo o atrito lateral.

7.2 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAOQ - CONCRETO

ltem: 1.4.3. — ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAQO SIMPLES -
CONCRETO = UN.

Utilizacéo: A fim de identificar possiveis variacbes da qualidade do concreto,
sera realizado ensaios de resisténcia a compressao para que o concreto utilizado em
obra esteja de acordo com os parametros pré-estabelecidos. Devera ser apresentado os
respectivos relatérios e laudos, devidamente acompanhados de ART/RRT, bem como
atestes do Responsavel Técnico Fiscalizagéo (para fins de comprovagao de execugéo e
respectivo pagamento).

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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7.3 TESTE DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS

Item: 1.4.4. — EXECUCAO DE TESTE DE INTEGRIDADE DAS ESTACAS
ESCAVADAS ATRAVES DE “ PIT — SONIC CORE TEST".

Utilizacao: Sera realizado um teste de integridade das estacas a fim de
identificar as caracteristicas do concreto ao longo da profundidade das estacas, e
observar se houve alguma falha durante a concretagem da estrutura. Para executar o
teste, deve-se colocar um acelerdmetro de alta sensibilidade no topo da estaca, em
seguida, aplicar golpes com um martelo de mao ou outro equipamento de percussao
similar. Cada golpe deve gerar ondas de tensdo, que se dissipam através do
comprimento da estaca. Através de uma analise das ondas geradas e suas evolugbes
na estaca, é tirada as conclusdes. Observa-se que nos pontos onde ha variagdes na
onda, ha uma mudan¢a nas caracteristicas do concreto, ou danos em sua estrutura.
Devera ser apresentado os respectivos relatérios e laudos, devidamente acompanhados
de ART/RRT, bem como atestes do Responsavel Técnico Fiscalizagao (para fins de
comprovacao de execugao e respectivo pagamento).

8 INFRAESTRUTURA —-BLOCOS E COLARINHOS

8.1 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO

Item: 1.5.1. - ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017.

Utilizagdo: Deve ser realizado uma escavagdao manual para os blocos de
coroamento das estacas. As valas precisam ser escavadas até que seja alcancada a
cota verificada em projeto, e o fundo destas valas nao devem conter materiais soltos,
acumulo de residuos ou pogas de agua, portanto, & necessario que se faca uma limpeza
no final da escavagao ou antes do inicio do processo de concretagem.

8.2 REATERRO

ltem: 1.5.2. = REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016.

Utilizacdo: Sera executado reaterro manual utilizando solo selecionado das

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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escavacdes realizadas anteriormente. Deve-se executar o reaterro partindo dos pontos
mais baixos da abertura, sobrepondo e fazendo a superposicao de camadas a cada 30
cm de aterro aproximadamente. O reaterro deve ser executado em todos os pontos da
obra em que foram feitas escavagdes e cuja cota ficou prejudicada sem um reaterro.

8.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

ltem: 1.5.3. = CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,545
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.

Utilizagao: Depois de compactado o solo, deve-se preparar 0 concreto magro
de trago pré-determinado com o auxilio da betoneira, em seguida, € lan¢ado o concreto
magro no fundo das valas até ser alcancada uma altura de 5 cm, formando uma camada
uniforme de concreto no fundo da vala. Se necessario, deve-se utilizar servigco manual
para o0 acabamento do servico.

8.4 FORMAS DE MADEIRA

Item: 1.5.4. — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 mm, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017.

Utilizagao: As formas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensdes no interior da férma, conformando com medidas em projeto. As férmas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir o prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir 0 aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As férmas deverdo ser tratadas com produtos desmoldantes
que facilitem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. Antes da concretagem as formas deverao ser limpas
internamente, para remog¢ao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturagao. As juntas entre tabuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir 0 vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As formas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
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retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das formas, sao
necessarios servigos paralelos de corte, montagem, escoramento, confecgao de
gravatas, montagem final e desforma.

Item: 1.5.5. — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017.

Utilizagao: As férmas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensdes no interior da férma, conformando com medidas em projeto. As formas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir o prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As férmas deveréo ser tratadas com produtos desmoldantes
que facilitem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. Antes da concretagem as férmas deverao ser limpas
internamente, para remogao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturagdo. As juntas entre tdbuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As férmas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das férmas, sao
necessarios servicos paralelos de corte, montagem, escoramento, confecgao de
gravatas, montagem final e desforma.

8.5 ARMADURAS

Observacdes: Nao sera permitido o emprego de agos de gqualidade diferentes
dos especificados no projeto. Todas as barras deverao ser novas, livres de ferrugens,
defeitos, tintas, 6leos ou materiais graxos que possam reduzir ou impedir sua aderéncia
ao concreto. A estocagem das barras devera ser realizada de maneira a protegé-las
contra a agdo das intempéries, sendo vedada a estocagem do material em contato com
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Cédigo Rev. |Folha
Q\ 0789.EC.000.MD.001 00 |18/67

E'ngén'l'uiiia Cadigo do cliente Rev
Especial

o terreno. O arame para montagem da armadura de ago devera ser o N°18, recozido,
enrolado em duas pernas.

Para execugdo devem-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo:

1. As barras deverao ser cortadas e dobradas de acordo com o projeto, usando
corte e dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras,
assim como as prescricdes determinadas pelas NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

2. Antes da sua colocagao, as barras deverao ser limpas de crostas de ferrugem
e de tudo aquilo que possa vir a influenciar a qualidade de aderéncia ao concreto.

3. A colocacgao das barras para montagem das armaduras devera ser de acordo
com o projeto, observando-se rigorosamente a categoria do ago, bitola, posigéo, nimero
e espacamento das barras e dos estribos.

4. Deverao ser utilizadas barras de montagem, com a finalidade de garantir a
necessaria rigidez do conjunto para 0 seu manuseio e a correta posicao da armadura
dentro da forma, durante o langamento e adensamento do concreto.

5. As emendas das barras deverao ser realizadas de acordo com as indicacdes
do projeto e com as recomendacgdes contidas na NBR 6118 e NBR 7480.

6. As emendas ndo previstas no projeto s6 deverao ser executadas com prévia
autorizacio da FISCALIZACAO.

7. O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com
0s raios de curvatura quando previstos no projeto, respeitados os minimos da norma
NBR 6118.

Serao vedadas as emendas por solda em barras de Categoria B. As maquinas
soldadoras deverao ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriadas a qualidade do
aco e a bitola da barra a serem soldadas e devera ter regulagem automatica.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidagao e
deverao ser rigorosamente limpas quando na retomada da concretagem.

O cobrimento nominal da armadura inclusive as de distribuicdo e estribos,
devera ser conforme indicado no projeto e sua garantia na execugao deve ser total, com
tolerancia maxima de 5mm, inclusive colocacgdo de espagadores nas armaduras sobre
lastros de concreto.

Os espagadores deverao ser tecnicamente adequados e aprovados para sua

Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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utilizacédo em obras. No caso de espagadores pré-fabricados, utilizar desde que seja com
a mesma resisténcia especificada para o concreto estrutural.

Antes da concretagem toda a armadura devera ser verificada e liberada pela
FISCALIZACAO.

Item: 1.5.6. — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM — MONTAGEM. AF_06/2017.

Utilizagao: As armaduras de agco CA-50 de 6,3 mm serdo aplicadas na
montagem e execugao das estruturas de concreto armado que compdem a infraestrutura
da construgcao (blocos, colarinhos e vigas baldrames). As montagens das armaduras
devem respeitar os projetos executivos, e para amarragao utilizar arames recozidos.

Item: 1.5.7. — ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM — MONTAGEM. AF_06/2017.

Utilizagao: As armaduras de ago CA-50 de 80 mm serdao aplicadas na
montagem e execucgdo das estruturas de concreto armado que compdem a infraestrutura
da construgéo (blocos, colarinhos e vigas baldrames). As montagens das armaduras
devem respeitar os projetos executivos, para amarragao utilizar arames recozidos, e &
necessario a utilizacao de espagadores para garantir o cobrimento da armadura.

ltem: 1.5.8. — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017.

Utilizagdo: As armaduras de ago CA-50 de 10,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execugao das estruturas de concreto armado que compdem a infraestrutura
da construgdo (blocos, colarinhos e vigas baldrames). As montagens das armaduras
devem respeitar os projetos executivos, para amarragao utilizar arames recozidos, e &
necessario a utilizagéo de espacadores para garantir o cobrimento da armadura.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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ltem: 1.5.9. —= ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM — MONTAGEM. AF_06/2017.

Utilizacao: As armaduras de aco CA-50 de 12,5 mm serdo aplicadas na
montagem e execugao das estruturas de concreto armado que compdem a infraestrutura
da construgédo (blocos, colarinhos e vigas baldrames). As montagens das armaduras
devem respeitar os projetos executivos, para amarragao utilizar arames recozidos, e €
necessario a utilizacdo de espacadores para garantir o cobrimento da armadura.

8.6 CONCRETO USINADO

Observagdes: O cobrimento das armaduras para os blocos de fundagao, vigas
de amarracao e colarinhos devem ser de 4 cm. O consumo de concreto segue a ordem
de 350 kg/m® ou mais, e relagao agua cimento de 0,5 ou menos.

Imediatamente apos o langamento do concreto, as superficies serao protegidas
por meio de sacos, lonas, areia, etc., molhados periodicamente, de modo que a
superficie do concreto se conserve (imida, durante pelo menos 7 (sete) dias. A agua
utilizada na cura devera ser limpa e isenta de substancias prejudiciais estranhas. A
CONSTRUTORA devera tomar as precaugdes para que o concreto recém langado nao
seja danificado. Os defeitos porventura existentes no concreto, como quebras, fissuras,
furos, etc., deverao ser imediatamente comunicados a FISCALIZACAOQ, a qual a seu
critério podera autorizar a sua reparagao, dentro de 24 horas ap6s a remogao das
formas. Depois de constatada a falha ela ndo deve ser fechada, para esconder uma
eventual falha de concretagem. Essa falha deve ser tratada com providéncias de um
conserto técnico que n&o prejudique a estabilidade ou uniformidade da estrutura. Os
servicos de reparo devem ser previamente esquematizados e executados com o
acompanhamento da FISCALIZAGAO.

Onde o defeito se apresentar, o concreto devera ser cortado e as superficies
lavadas com agua limpa. Em seguida, devera ser aplicada uma camada fina de adesivo
epoxi de pega lenta e a cavidade preenchida com concreto ou argamassa quase seca.
A superficie assim reparada devera ser mantida iUmida durante, pelo menos 7 (sete) dias.

Se as falhas ultrapassarem a 2cm de profundidade, devera ser aplicado um
chapisco e encher com argamassa preparada com agua dosada e adesivo aprovado

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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pela FISCALIZACAO.

Item: 1.5.10. - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTE E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_06/2017.

Utilizacdo: Antes do lancamento do concreto, € necessario verificar as
disposicbes das armaduras, garantindo o correto cobrimento das armaduras e evitando
que se crie nichos de concretagem. Além disso, se faz necessario a verificagdo das
férmas, para que estas estejam com a altura correta, devidamente travadas e os fundos
das valas estejam limpos. E indispensavel o uso do vibrador tipo ponteira para a
execucao da concretagem. Entdo, € realizado o langamento do concreto usinado e
bombeado com brita 0O e 1.

8.7 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAQO - CONCRETO

Item: 1.5.11. = EXECUCAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES — CONCRETO - UN.

Utilizacao: A fim de identificar possiveis variagbes da qualidade do concreto,
sera realizado ensaios de resisténcia a compressao para que o concreto utilizado em
obra esteja de acordo com os parametros pre-estabelecidos. Devera ser apresentado os
respectivos relatérios e laudos, devidamente acompanhados de ART/RRT, bem como
atestes do Responsavel Técnico Fiscalizagéo (para fins de comprovagéo de execugao e
respectivo pagamento).

9 MESOESTRUTURA - CORTINA, VIGAS E LAJE MACICA

9.1 ESCAVAGAO MECANICA PARA CORTINA, VIGAS E LAJE

ltem: 1.6.1. - ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM
MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Utilizagao: Deve ser realizado uma escavagdo mecanica para a cortina, as
vigas e a laje macica. As valas precisam ser escavadas até que seja alcangada a cota e
taludes verificados em projeto, e o fundo destas valas ndo devem conter materiais soltos,
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acumulo de residuos ou pogas de agua, portanto, & necessario que se faga uma limpeza
no final da escavagao ou antes do inicio do processo de concretagem.

9.2 REATERRO E ATERRO

ltem: 1.6.2. — REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016.

Utilizacao: Sera executado reaterro manual utilizando solo selecionado das
escavacles realizadas anteriormente. Deve-se executar o reaterro partindo dos pontos
mais baixos da abertura, sobrepondo e fazendo a superposi¢do de camadas a cada 30
cm de aterro aproximadamente. O reaterro deve ser executado em todos os pontos da
obra em que foram feitas escavagdes e cuja cota ficou prejudicada sem um reaterro.

Item: 1.6.3. - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO
E COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016.

Utilizagéo: Para compor as cotas e especificagdes indicadas em projeto, deve-
se realizar um aterro. Deve-se executar o aterro partindo dos pontos mais baixos da
abertura, sobrepondo e fazendo a superposi¢do de camadas a cada 30 cm de aterro
aproximadamente.

9.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO

Item: 1.6.4. — CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14,545
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016.

Utilizacao: Depois de compactado o solo, deve-se preparar o concreto magro
de trago pré-determinado com o auxilio da betoneira, em seguida, & langado o concreto
magro no fundo das valas até ser alcancada uma altura de 5 cm, formando uma camada
uniforme de concreto no fundo da vala. Se necessario, deve-se utilizar servigo manual
para o0 acabamento do servigo.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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9.4 LONA PLASTICA PRETA

Item: 1.6.5. — FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA,
PARA IMPERMEABILIZACAOQ, ESPESSURA 150 MICRAS.

Utilizagao: A lona plastica preta sera colocada sobre a base das estruturas de
concreto armado para a impermeabilizagdo e diminuigéo da incidéncia de deformacdes
e fissuras nas estruturas.

9.5 FORMAS DE MADEIRA

Item: 1.6.6. - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017.

Utilizacao: As férmas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensdes no interior da férma, conformando com medidas em projeto. As formas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir o prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As formas deverdo ser tratadas com produtos desmoldantes
que faciltem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. Antes da concretagem as férmas deverao ser limpas
internamente, para remogao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturacdo. As juntas entre tdbuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As formas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das férmas, sao
necessarios servigcos paralelos de corte, montagem, escoramento, confecgao de
gravatas, montagem final e desforma.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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ltem: 1.6.7. — MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015.

Utilizacao: As férmas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensdes no interior da férma, conformando com medidas em projeto. As férmas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir o prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pe¢as e impedir o aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As férmas deverao ser tratadas com produtos desmoldantes
que faciltem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. As férmas devem ser escoradas por meio de
pontaletes de madeira. Antes da concretagem as formas deverao ser limpas
internamente, para remog¢éao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturac@o. As juntas entre tabuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As férmas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das férmas, s@o
necessarios servicos paralelos de corte, montagem, escoramento, confecgdo de
gravatas, montagem final e desforma.

ltem: 1.6.8. — FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA CORTINA DE CONTENCAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019.

Utilizacdo: As formas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensdes no interior da féorma, conformando com medidas em projeto. As férmas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir 0 prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pegas e impedir o aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As férmas deverao ser tratadas com produtos desmoldantes
que facilitem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. As férmas devem ser escoradas por meio de
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pontaletes de madeira. Antes da concretagem as formas deverdao ser limpas
internamente, para remogao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturacdo. As juntas entre tabuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As férmas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das férmas, séo
necessarios servicos paralelos de corte, montagem, escoramento, confeccao de
gravatas, montagem final e desforma.

Item: 1.6.9. = MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015.

Utilizagao: As férmas devem seguir o projeto executivo da estrutura, verificando
suas dimensodes no interior da forma, conformando com medidas em projeto. As formas
devem ser confeccionadas de maneira a garantir o prumo, nivelamento, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de silhuetas na superficie
da estrutura de concreto. As formas deverdo ser tratadas com produtos desmoldantes
que faciltem a desmoldagem e o seu aproveitamento posterior, sem prejudicar a
resisténcia superficial do concreto. As férmas devem ser escoradas por meio de
pontaletes de madeira. Antes da concretagem as férmas deverdo ser limpas
internamente, para remocao de residuos de qualquer natureza, além de molhadas até a
saturagdo. As juntas entre tabuas ou chapas devem ser bem fechadas, e protegidas
internamente, para impedir o vazamento da nata do cimento, que pode acarretar em
vazios na estrutura. As formas devem ser mantidas no local, até que o concreto adquira
resisténcia e rigidez suficientes para suportar as cargas previstas. A desforma de
estruturas mais esbeltas deve ser feita com muito cuidado, evitando-se desformas ou
retiradas de escoras bruscas ou choques fortes. Para a montagem das férmas, sao
necessarios servicos paralelos de corte, montagem, escoramento, confeccdo de
gravatas, montagem final e desforma.

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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9.6 TELA DE AGO

Item: 1.6.10. — TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-1986, (3,11
kg/m?).

Utilizac&o: Devera ser aplicado tela de ago soldada respeitando o cobrimento
pré-definido em projeto, para tal, € necesséria a colocagdo de espagadores. O
transpasse entre as telas & de 3 malhas. A malha deve ser concretada em suas bordas
primeiramente, para evitar que seu centro suba ao longo da concretagem.

9.7 ARMADURAS

Observacgdes: Nao sera permitido o emprego de acos de qualidade diferentes
dos especificados no projeto. Todas as barras deverao ser novas, livres de ferrugens,
defeitos, tintas, 6leos ou materiais graxos que possam reduzir ou impedir sua aderéncia
ao concreto. A estocagem das barras devera ser realizada de maneira a protegé-las
contra a acdo das intempéries, sendo vedada a estocagem do material em contato com
o terreno. O arame para montagem da armadura de ago devera ser o N°18, recozido,
enrolado em duas pernas.

Para execucao devem-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo:

1. As barras deverao ser cortadas e dobradas de acordo com o projeto, usando
corte e dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras,
assim como as prescrigdes determinadas pelas NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

2. Antes da sua colocago, as barras deverao ser limpas de crostas de ferrugem
e de tudo aquilo que possa vir a influenciar a qualidade de aderéncia ao concreto.

3. A colocagdo das barras para montagem das armaduras devera ser de acordo
com o projeto, observando-se rigorosamente a categoria do ago, bitola, posi¢cao, numero
e espacamento das barras e dos estribos.

4. Deverao ser utilizadas barras de montagem, com a finalidade de garantir a
necessaria rigidez do conjunto para o seu manuseio e a correta posicdo da armadura
dentro da forma, durante o langamento e adensamento do concreto.

5. As emendas das barras deverédo ser realizadas de acordo com as indicacbes
do projeto e com as recomendacgdes contidas na NBR 6118 e NBR 7480.

6. As emendas ndo previstas no projeto s6 deverdo ser executadas com prévia

“Este documento néo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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autorizacdo da FISCALIZACAO.

7. O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com
os raios de curvatura quando previstos no projeto, respeitados os minimos da norma
NBR 6118.

Serao vedadas as emendas por solda em barras de Categoria B. As maquinas
soldadoras deverao ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriadas a qualidade do
aco e a bitola da barra a serem soldadas e devera ter regulagem automatica.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidagao e
deverao ser rigorosamente limpas quando na retomada da concretagem.

O cobrimento nominal da armadura inclusive as de distribuicao e estribos,
devera ser conforme indicado no projeto e sua garantia na execugao deve ser total, com
tolerdncia maxima de 5mm, inclusive colocagdo de espagadores nas armaduras sobre
lastros de concreto.

Os espacadores deverao ser tecnicamente adequados e aprovados para sua
utilizagdo em obras. No caso de espacadores pré-fabricados, utilizar desde que seja com
a mesma resisténcia especificada para o concreto estrutural.

Antes da concretagem toda a armadura devera ser verificada e liberada pela
FISCALIZACAO.

ltem: 1.6.11. = ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-60 de 5,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcdo (laje macica). As montagens das armaduras devem
respeitar os projetos executivos, e para amarracgao utilizar arames recozidos.

Item: 1.8.12. — ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 5,0 mm serdo aplicadas na

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgdo (cortina, vigas e laje maciga). As montagens das
armaduras devem respeitar os projetos executivos, e para amarragao utilizar arames
recozidos.

Item: 1.6.13. — ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019.

Utilizagdo: As armaduras de ago CA-60 de 6,3 mm serdo aplicadas na
montagem e execugcdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcao (cortina). As montagens das armaduras devem respeitar
os projetos executivos, e para amarragao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.14. - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 6,3 mm serdo aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcéo (lajes). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarragao utilizar arames recozidos.

ltem: 1.6.15. = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizagdo: As armaduras de aco CA-50 de 6,3 mm serdo aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarracao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.16. — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017.
Utilizagdo: As armaduras de ago CA-50 de 6,3 mm serdo aplicadas na

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar 0s
projetos executivos, e para amarracgao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.17. - ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO
ARMADO, COM AGO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 8,0 mm serao aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcéo (cortinas). As montagens das armaduras devem respeitar
0s projetos executivos, e para amarragao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.18. — ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 8,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcao (lajes). As montagens das armaduras devem respeitar 0s
projetos executivos, e para amarragéo utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.19. — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de aco CA-50 de 8,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarracao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.20. — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM — MONTAGEM. AF_06/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 8,0 mm serao aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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mesoestrutura da construcao (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarracgao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.21. = ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizagdo: As armaduras de ago CA-50 de 10,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execugcdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgdo (laje maciga). As montagens das armaduras devem
respeitar os projetos executivos, e para amarracgéo utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.22. — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 10,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execucdo das estruturas de concreto armado que compbem a
mesoestrutura da construgao (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarracao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.23. — ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO
ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2018.

Utilizacdo: As armaduras de aco CA-50 de 12,5 mm serdo aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcao (cortinas). As montagens das armaduras devem respeitar
os projetos executivos, e para amarracao utilizar arames recozidos.

ltem: 1.6.24. — ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM — MONTAGEM. AF_06/2015.

Utilizagao: As armaduras de ago CA-50 de 12,5 mm serao aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
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projetos executivos, e para amarragao utilizar arames recozidos.

ltem: 1.6.25. — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizagdo: As armaduras de ago CA-50 de 12,5 mm serdo aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar 0s
projetos executivos, e para amarracgao utilizar arames recozidos.

Item: 1.6.26. — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 16,0 mm serdo aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construgéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar 0s
projetos executivos, € para amarragao utilizar arames recozidos.

ltem: 1.6.27. = ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM — MONTAGEM. AF_12/2015

Utilizagdo: As armaduras de aco CA-50 de 20,0 mm serao aplicadas na
montagem e execugdo das estruturas de concreto armado que compdem a
mesoestrutura da construcéo (vigas). As montagens das armaduras devem respeitar os
projetos executivos, e para amarracao utilizar arames recozidos.

9.8 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO - CONCRETO

Item: 1.6.28. — EXECUCAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES - CONCRETO - UN.

Utilizacao: A fim de identificar possiveis variagbes da qualidade do concreto,
sera realizado ensaios de resisténcia a compressdo para que o concreto utilizado em

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais,
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obra esteja de acordo com os paradmetros pré-estabelecidos. Devera ser apresentado os
respectivos relatorios e laudos, devidamente acompanhados de ART/RRT, bem como
atestes do Responsavel Técnico Fiscalizagdo (para fins de comprovagao de execugao e
respectivo pagamento).

9.9 CONCRETO USINADO

Observagdes: O cobrimento das armaduras para os cortinas, vigas e lajes
devem ser de 3 cm. O consumo de concreto segue a ordem de 350 kg/m* ou mais, e
relacdo agua cimento de 0,5 ou menos.

Imediatamente ap6s o langamento do concreto, as superficies serdo protegidas
por meio de sacos, lonas, areia, etc., molhados periodicamente, de modo que a
superficie do concreto se conserve umida, durante pelo menos 7 (sete) dias. A agua
utilizada na cura devera ser limpa e isenta de substancias prejudiciais estranhas. A
CONSTRUTORA devera tomar as precaugdes para que o concreto recém langado nao
seja danificado. Os defeitos porventura existentes no concreto, como quebras, fissuras,
furos, etc., deverdo ser imediatamente comunicados & FISCALIZAGAO, a qual a seu
critério podera autorizar a sua reparacao, dentro de 24 horas apés a remogao das
formas. Depois de constatada a falha ela ndo deve ser fechada, para esconder uma
eventual falha de concretagem. Essa falha deve ser tratada com providéncias de um
conserto técnico que ndo prejudique a estabilidade ou uniformidade da estrutura. Os
servicos de reparo devem ser previamente esquematizados e executados com o
acompanhamento da FISCALIZACAO.

Onde o defeito se apresentar, o concreto devera ser cortado e as superficies
lavadas com agua limpa. Em seguida, devera ser aplicada uma camada fina de adesivo
epoOxi de pega lenta e a cavidade preenchida com concreto ou argamassa quase seca.
A superficie assim reparada devera ser mantida imida durante, pelo menos 7 (sete) dias.

Se as falhas ultrapassarem a 2cm de profundidade, devera ser aplicado um
chapisco e encher com argamassa preparada com agua dosada e adesivo aprovado
pela FISCALIZAGAO.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Item: 1.6.29. = CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2019.

Utilizacdo: Antes do lancamento do concreto, & necessario verificar as
disposicdes das armaduras, garantindo o correto cobrimento das armaduras e evitando
que se crie nichos de concretagem. Além disso, se faz necessério a verificacdo das
formas, para que estas estejam com a altura correta, devidamente travadas e os fundos
das valas estejam limpos. E indispensavel o uso do vibrador tipo ponteira para a
execucdo da concretagem. Entdo, é realizado o langamento do concreto usinado e
bombeado com brita0O e 1.

Item: 1.6.30. —- CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES
DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019.

Utilizacdo: Antes do langamento do concreto, € necessario verificar as
disposigdes das armaduras, garantindo o correto cobrimento das armaduras e evitando
que se crie nichos de concretagem. Além disso, se faz necessario a verificagao das
férmas, para que estas estejam com a altura correta, devidamente travadas e os fundos
das valas estejam limpos. E indispensavel o uso do vibrador tipo ponteira para a
execugdo da concretagem. Entdo, € realizado o langamento do concreto usinado e
bombeado com brita 0 e 1.

Item: 1.6.31. - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA.

Utilizagdo: Antes do langcamento do concreto, € necessario verificar as
disposicdes das armaduras, garantindo o correto cobrimento das armaduras e evitando
que se crie nichos de concretagem. Além disso, se faz necessario a verificagao das
férmas, para que estas estejam com a altura correta, devidamente travadas e os fundos
das valas estejam limpos. E indispensavel o uso do vibrador tipo ponteira para a
execucado da concretagem. Entdo, é realizado o langamento do concreto usinado e
bombeado com brita0 e 1.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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9.10 DRENAGEM

Item: 1.6.32. - EXECUGAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO
FLEXIVEL PERFURADO - DN 100.

Utilizacao: Para captacao das aguas pluviais serdo instalados drenos com
tubos de PVC corrugado fiexivel perfurado DN 100 mm. Deve ser verificado uma
declividade de 2% para o sistema de drenagem. O tubo deve ser preenchido com brita 2
e envelopado com manta geotéxtil de 200 gr/m?, com 0,5 m de transpasse entre mantas.
Para a esgotamento do sistema de drenagem deve ser instalado uma caixa de captacéo
de aguas pluviais. Verificar todas as medidas referentes ao sistema de drenagem em
projeto.

Item: 1.6.33. = TUBO PVC DN 75 mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

Utilizagao: Para complementar o sistema de drenagem, seréo instalados tubos
de pvc DN 75 mm. Deve ser verificado uma declividade de 2% para escoamento das
aguas pluviais.

10 SUPRAESTRUTURA - ALVENARIA ESTRUTURAL

10.1 BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL

ltem: 1.7.1. = (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39 cm, ESPESSURA 14 cm, FBK =
4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL. AF_10/2015.

Utilizagao: Para o levantamento das paredes, serdo utilizados blocos de
alvenaria estrutural. Antes de executar o levantamento da parede de alvenaria estrutural,
deve-se verificar se o local esta limpo e seco, e o canteiro de obras organizado para
melhor mobilidade e produtividade dos envolvidos no trabalho. Para a argamassa de
assentamento recomenda-se trago de 1:4 de cimento e areia. E realizado a marcagdo da
alvenaria de acordo com 0s eixos externos da edificagao. Em seguida, fazer a marcacao
dos eixos internos. Quando as marcagdes estiverem de acordo com o projeto executivo,
deve-se assentar o primeiro bloco nas extremidades e encontros de paredes. Entao,

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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deve-se executar o levantamento da parede de acordo com a modulagao projetada.
Quando a primeira fiada estiver terminada, continuar levantado a parede pelas
extremidades até a altura das primeiras 6 fiadas, para entdo voltar nas fiadas anteriores
e termina-las. Os passos de execucao da alvenaria se repetem sucessivamente.

10.2 GRAUTE

Observagdes: O consumo de concreto segue a ordem de 375 kg/m? ou mais, e
relagdo agua cimento de 0,5 ou menos. E previsto adicdo de sistema cristalizante no
concreto.

Item: 1.7.2. — CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDE E LAJES)
FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
AUTODENSAVEL FCK 25 MPA — LANCAMENTO E ACABAMENTO. A AF_06/2015.

Utilizagao: Os blocos de alvenaria que deverao ser preenchidos com o graute
estarao identificados no projeto executivo, portanto, deve-se verificar antes de executar
o grauteamento. O graute sera utilizado para preencher as canaletas e blocos
intermediarios para realizar a fun¢cao de cintamento. Além disso, sera aplicado graute em
eixos verticais para funcao de pilaretes. Em ambos os casos o graute sera acompanhado
de armadura, que devem ser posicionadas antes do grauteamento.

10.3 ARMADURAS

Observagdes: Nao sera permitido o emprego de agos de qualidade diferentes
dos especificados no projeto. Todas as barras deverao ser novas, livres de ferrugens,
defeitos, tintas, 6leos ou materiais graxos que possam reduzir ou impedir sua aderéncia
ao concreto. A estocagem das barras devera ser realizada de maneira a protege-las
contra a acao das intempéries, sendo vedada a estocagem do material em contato com
o terreno. O arame para montagem da armadura de ago devera ser o N°18, recozido,
enrolado em duas pernas.

Para execuc¢ao devem-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo:

1. As barras deverao ser cortadas e dobradas de acordo com o projeto, usando

corte e dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras,

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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assim como as prescri¢coes determinadas pelas NBR 6118 e NBR 7480 da ABNT.

2. Antes da sua colocagdo, as barras deverao ser limpas de crostas de ferrugem
e de tudo aquilo que possa vir a influenciar a qualidade de aderéncia ao concreto.

3. A colocacgéao das barras para montagem das armaduras devera ser de acordo
com o projeto, observando-se rigorosamente a categoria do ago, bitola, posi¢do, nimero
e espacamento das barras e dos estribos.

4. Deverao ser utilizadas barras de montagem, com a finalidade de garantir a
necessaria rigidez do conjunto para o seu manuseio e a correta posicdo da armadura
dentro da forma, durante o langamento e adensamento do concreto.

5. As emendas das barras deverao ser realizadas de acordo com as indicacoes
do projeto e com as recomendagdes contidas na NBR 6118 e NBR 7480.

6. As emendas n&o previstas no projeto s6 deveréo ser executadas com prévia
autorizacéo da FISCALIZACAO.

7. O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com
os raios de curvatura quando previstos no projeto, respeitados os minimos da norma
NBR 6118.

Seréo vedadas as emendas por solda em barras de Categoria B. As maquinas
soldadoras deverao ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriadas a qualidade do
aco e a bitola da barra a serem soldadas e devera ter regulagem automatica.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidacdo e
deverao ser rigorosamente limpas quando na retomada da concretagem.

O cobrimento nominal da armadura inclusive as de distribuicdo e estribos,
devera ser conforme indicado no projeto e sua garantia na execucgéo deve ser total, com
tolerancia maxima de 5mm, inclusive colocagdo de espacadores nas armaduras sobre
lastros de concreto.

Os espacadores deverdo ser tecnicamente adequados e aprovados para sua
utilizacdo em obras. No caso de espacadores pré-fabricados, utilizar desde que seja com
a mesma resisténcia especificada para o concreto estrutural.

Antes da concretagem toda a armadura devera ser verificada e liberada pela
FISCALIZAGAO.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Item: 1.7.3. = ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO.

Utilizagao: As armaduras de ago CA-60 de 50 mm serdo aplicadas na
armadura para os pilaretes da alvenaria estrutural. As barras de acos de 5,0 mm serdo
cortadas e dobradas para a confecgdo de estribos, e deverdo seguir as indicacdes do
projeto executivo.

Item: 1.7.4. - ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO.

Utilizagao: As armaduras de ago CA-50 de 6,3 mm serdo aplicadas na
armadura para as cintas da alvenaria estrutural. As barras de acos de 6,3 mm serdo
cortadas e dobradas para a confecgédo de estribos, e deverdo seguir as indicacdes do
projeto executivo.

Item: 1.7.5. - ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO.

Utilizacdo: As armaduras de ago CA-50 de 10,0 mm serdo aplicadas na
armadura para as cintas e pilaretes da alvenaria estrutural. As barras de acos de 10,0
mm serao dispostas como armaduras positivas e negativas, e deverdo seguir as
indicacdes do projeto executivo.

Item: 1.7.6. - ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO.

Utilizagdo: As armaduras de ago CA-50 de 12,5 mm serdo aplicadas na
armadura para as cintas e pilaretes da alvenaria estrutural. As barras de acos de 12,5
mm serao dispostas como armaduras positivas e negativas, e deverdo seguir as
indicagdes do projeto executivo.

10.4 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO - CONCRETO

ltem: 1.7.7. = EXECUGAO DE ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
SIMPLES - CONCRETO - UN.

Utilizagao: A fim de identificar possiveis variagbes da qualidade do concreto,
sera realizado ensaios de resisténcia a compress&o para que o concreto utilizado em
obra esteja de acordo com os parametros pré-estabelecidos. Devera ser apresentado os
respectivos relatérios e laudos, devidamente acompanhados de ART/RRT, bem como

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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atestes do Responsavel Técnico Fiscalizagao (para fins de comprovacgéo de execucéo e
respectivo pagamento).

10.5 BASE PARA MASTRO DA BANDEIRA

Item: 1.7.8. = CONFECGCAO DE ESPERA PARA FIXAGCAO POSTERIOR DE
MASTRO DE BANDEIRA COM ALTURA DE 15 M.

Utilizacao: Sera executado uma base/espera para a fixagdo de uma bandeira
com haste de 15 m de altura que sera instalada posteriormente, apés entrega da obra.
Esta base tera 40x40 cm e 6 cm de altura, confeccionada com argamassa de traco 1:3
de cimento e areia. Sera deixada esperas de chumbadores de 1" com altura minima de
500 mm, que trespassara a altura da base e tera ancoragem na laje. Deve ser obedecida
0 tempo de cura da argamassa para desforma de sua estrutura.

11 ESTRUTURA METALICA

11.1 ESTRUTURA METALICA - PRINCIPAL

Item: 1.8.1. = ESTRUTURA METALICA - PRINCIPAL - COMPOSTO POR
TODOS OS ELEMENTOS E DIMENSOES CONFORME PROJETO ESPECIFICO
(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO).

Utilizagcao: Considera-se como “Estrutura Metalica — Principal” toda a estrutura
metalica do deck, com exceg¢ado do Guarda Corpo. Todos os perfis, pegas, chapas,
parafusos, roscas e elementos estruturais metalicos que contemplam o projeto, devem
ser montados de acordo com projeto executivo, para que a composicao das colunas,
vigas e contraventos sejam executadas corretamente.

11.2 ESTRUTURA METALICA - GUARDA CORPO

ltem: 1.8.2. — ESTRUTURA METALICA — GUARDA CORPO EM INOX 304,
ACABAMENTO POLIDO, COMPOSTO POR TUBOS SEM COSTURA - ELEMENTOS
E DIMENSOES CONFORME PROJETO ESPECIFICO (INCLUSO FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ)

Utilizacao: Considera-se como “Estrutura Metalica — Guarda Corpo” apenas a

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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estrutura metalica do guarda corpo. A estrutura deve ser montada de acordo com o
projeto executivo, seguindo as indicagdes nos detalhes.

11.3 BICICLETARIO

Item: 1.8.3. — BICICLETARIO INDIVIDUAL — INOX (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).

Utilizacao: Serdo instalados bicicletarios individuais feitos de ago INOX. A
superficie onde sera instalado o equipamento deve estar limpa para a instalacdo. Para
fixacdo do equipamento serdo utilizados parafusos ou chumbadores, dependendo da
recomendacao de montagem do fabricante.

12 VIDRO LAMINADO

12.1 GUARDA-CORPO

Item: 1.9.1. = VIDRO LAMINADO - Guarda Corpo 6+6mm (FORNECIMENTO
E INSTALACAO).

Utilizacao: Para protecao dos usuarios do Mirante, serao instalados guarda-
corpos em toda extremidade com abrupta mudanga de nivel. O guarda-corpo sera em
vidro laminado fixado por estrutura e fixadores de aco inoxidavel.

12.2 PISO

Iltem: 1.9.2. — VIDRO LAMINADO - Piso 8+8+8mm (FORNECIMENTO E
INSTALACAO).

Utilizagao: O piso do deck sera feito com painéis de vidro laminado. Trés painéis
de vidro devem ser sobrepostos, entre os painéis deve ser aplicado o Polivinilbutiral
(PVB), e na face inferior do ultimo painel de vidro deve ser aplicado Poliuretano (PU), e
recomenda-se aplicar também policarbonato para protecao contra arranhdes e riscos.
Este composto deve ser colocado sobre as estruturas metalicas conforme projeto
executivo. O piso & encaixado sobre o Neoprene em torno das divisdes feitas com chapa
metalica %”, e nas juntas entre os pisos vedar com Vedaflex ou produto similar.

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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13 MADEIRA PLASTICA

13.1 DECK

ltem: 1.10.1. — MADEIRA PLASTICA - Deck (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TABUAS DE MADEIRA PLASTICA).

Utilizacao: O deck tera 102 m? de sua area feita de piso de madeira plastica.
Os pisos serdo fornecidos em painéis, e devem ser encaixados entre eles através de
encaixes encontrados em suas extremidades. Além disso, os painéis de madeira plastica
serao fixados por parafusos. As tabuas de deck precisam ser da cor tabaco, de dimenséo
14x220x3 cm conforme projeto, acabamento de madeira natural e assentamento
conforme paginacao do piso.

Figura 3: Tabua de Deck.

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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13.2 LIXEIRAS

Item: 1.10.2. - MADEIRA PLASTICA - Lixeiras com suporte (FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ).

Utilizacao: Serao instaladas na obra duas lixeiras em madeira plastica, fixadas
por dois lados através de suportes metalicos, que por sua vez esta fixado no chao por
parafusos. A lixeira precisa ser quadrada em metal e madeira plastica, de cor clara e
perfil metalico preto, dimensdes 40x40 cm.

Figura 4: Lixeiras com Suporte.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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13.3 BANCOS
ltem: 1.10.3. = MADEIRA PLASTICA — Banco com Encosto (FORNECIMENTO

E INSTALACAO).

Utilizacdo: Serdo instaladas na obra dez bancos com encosto feito em madeira
plastica. Os bancos necessitam ser metalicos com madeira plastica, cor clara e perfil
metalico preto, largura de 120 cm e altura de 45 cm.

Figura 5: Banco com Encosto.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Item: 1.10.4. = MADEIRA PLASTICA - Banco sem Encosto (FORNECIMENTO
E INSTALACAO).

Utilizagcao: Serao instaladas na obra oito bancos sem encosto feito em madeira
plastica. Os bancos necessitam ser metalicos com madeira plastica, cor clara e perfil
metalico preto, largura de 120 cm e altura de 45 cm.

Figura 6: Banco sem Encosto.

—Esie documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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13.4 CACHEPOTS
Item: 1.10.5. — MADEIRA PLASTICA — Cachepots 50x50 (FORNECIMENTO E

INSTALAGAO).
Utilizacao: Serao instaladas na obra seis cachepots 50x50 cm, feito em madeira

plastica e cor clara.

Figura 7: Cachepots 50x50 cm.

“Este documento nao pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.



Codigo Rev. |Folha
O\ 0789.EC.000.MD.001 00 |45/67

Engenhai’ia Cédigo do cliente Rev.
Especial

ltem: 1.10.6. — MADEIRA PLASTICA — Cachepots 70x70 (FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO).

Utilizac&o: Serdo instaladas na obra dois cachepots 70x70 cm, feito em madeira
plastica e cor clara.

Figura 8: Cachepots 70x70 cm.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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13.5 PLAYGROUND
Item: 1.10.7. - MADEIRA PLASTICA - Playground 2 torres (FORNECIMENTO

E INSTALACAO).

Utilizagdo: Ser&o instaladas na obra um playground para recreagao, feito em
madeira plastica. Este playground tera duas torres, cada uma com dois acessos verticais
e um escorregador tipo toboga.

Figura 9: Playground de 2 torres.

14 ARQUITETURA - PISOS

14.1 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO

Item: 1.11.1. = EXECUCAO DE PISO ESTAMPADO COM ACABAMENTO DE
PADRAO PEDRA RUSTICA (CONFORME MEMORIAL).

Utilizagao: Sera executado piso de concreto estampado em 110,17 m? da area
do deck. Esse tipo de piso tem como caracteristicas sua alta aderéncia e alta resisténcia
ao atrito. O piso sera executado acima de uma laje de concreto macico, e tera 5 cm de
espessura. Sera utilizado argamassa de traco 1:3 de cimento e areia média para
execucgao do piso. Ainda com a argamassa umida, sera aplicado o endurecedor com a

7&

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais,
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cor de acordo com a escolha da arquiteta, o endurecedor é aplicado tipo salgamento,
visto que a mistura se da em pé. Entao, é feito um desempeno sobre o pigmento aplicado.
Em seguida, é aplicado uma camada de desmoldante. Entdo, € aplicado as formas de
borracha ou PU com a estampa pressionando a argamassa. Recomenda-se 0 uso de
soquetes para carimbar o piso. Devem ser previstas juntas de dilatag&o na execucao da
obra. E necessario que a argamassa fique seca para retirar o excesso de desmoldante
com uma lavagem de todo o piso com auxilio de jato de agua, para que com 0 piso
completamente liso, aplicar uma camada seladora, garantindo durabilidade ao piso.

14.2 PISO PODOTATIL

ltem: 1.11.2. — INSTALACAO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO -
DIRECIONAL E ALERTA, *40x40x2,5* cm.
Utilizacdo: Serdo instalados pisos podotéatil direcional e alerta, feito em concreto, de
dimens®es conforme normas legisladoras, a drea ocupada pelos pisos sera de 5,64 m*
para o piso direcional e 3,69 m? para o piso alerta. O piso podotatil deve ter uma cor que
contraste com os pisos adjacentes, estar nivelado com os pisos adjacentes, e colocados
na posicao informada no projeto executivo.

Item: 1.11.3. = INSTALACAO DE PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, COLORIDO, 25x25 cm, E =5 mm, PARA COLA.

Utilizagdo: Serdo instalados pisos podotatil direcional e alerta, feito em
borracha, de dimensdes conforme normas legisladoras, a area ocupada pelos pisos sera
de 11,43 m? para o piso direcional e 2.70 m? para o piso alerta. O piso podotatil deve ter
uma cor que contraste com a superficie onde sera instalado, e colocados na posicao
informada no projeto executivo. Deve ser demarcado o layout do piso antes de ser colado
ao chao, aplicar fita para orientar a aplicagéo da cola, em seguida deve-se aplicar uma
camada de cola na superficie onde sera colocado o piso, em seguida, aplicar a cola no
verso dos pisos e colocar o piso de acordo com o layout. Com o auxilio de uma marreta
de borracha, deve-se golpear as placas do piso para retirar possiveis bolhas de ar. Ao
final, retirar a fita com auxilio de estilete e fazer a limpeza.

Este documento néo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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14.3 GRAMA

Item: 1.11.4. —- PLANTACAO DE GRAMA SINTETICA, ALTURA/ESPESSURA
DE 52 MM (2MM DE BASE E 50 MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO
DE 8.000 PONTOS POR M? INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE
INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30 CM, COLA PU,
30 KG/M? DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM))
(COLETADO CAIXA).

Utilizacdo: Sera colocado grama sintética no canteiro do deck. A grama
sintética a ser instalada tera 52 mm de base e 50 mm de fios expostos, com no minimo
8.000 tufos de grama por peca. As pecas de grama sintética serdo colocadas
manualmente, alinhadas uma ao lado da outra e colocadas acima de uma base de areia.
Apés colocagdo da grama sintética, deve-se despejar granulos de borracha de butadieno
estireno (SBR), de forma a permitir que fique uma pelicula de borracha aparente abaixo
dos tufos de grama.

14.4 GRELHA - BOCA DE LOBO

Item: 1.11.5. = GRELHA FF 30x90 cm, 135 KG, P/ CX RALO COM
ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

Utilizacdo: Sera instalado uma grelha articulada de ferro fundido no local
indicado no projeto executivo. Esta grelha deve ser assentada sobre argamassa de traco
1:4 de cimento e areia.

15 ARQUITETURA - PAREDES

15.1 PAREDES

ltem: 1.12.1. — ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14x19x39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. AF_12/2014.

Utilizacdo: Para o levantamento das paredes, serdo utilizados blocos de
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alvenaria estrutural. Antes de executar o levantamento da parede de alvenaria estrutural,
deve-se verificar se o local esta limpo e seco, e o canteiro de obras organizado para
melhor mobilidade e produtividade dos envolvidos no trabalho. Para a argamassa de
assentamento recomenda-se traco de 1:4 de cimento e areia. E realizado a marcagao da
alvenaria de acordo com o0s eixos externos da edificagdo. Em seguida, fazer a marcagao
dos eixos internos. Quando as marcacdes estiverem de acordo com o projeto executivo,
deve-se assentar o primeiro bloco nas extremidades e encontros de paredes. Entao,
deve-se executar o levantamento da parede de acordo com a modulacdo projetada.
Quando a primeira fiada estiver terminada, continuar levantado a parede pelas
extremidades até a altura das primeiras 6 fiadas, para entéo voltar nas fiadas anteriores
e termina-las. Os passos de execucao da alvenaria se repetem sucessivamente.

16 ARQUITETURA - REVESTIMENTOS

16.1 REVESTIMENTOS

ltem: 1.13.1. — EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARIO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014.

Utilizagdo: Para a execugio do embogo sera utilizada argamassa com traco de
1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média para revestimento. O embogo pode ser
executado apés 24 horas da aplicacdo do chapisco. O primeiro passo para a execugao
do embogo, é definir a mestra. O pedreiro define um ponto proximo a uma das
extremidades da parede que receberd o embogo, numa altura um pouco acima de sua
cabeca, e projeta a argamassa na parede, depois fixa uma talisca no ponto que recebeu
argamassa, pressionando a talisca até fixar na superficie. O procedimento € repetido
num ponto paralelo ao recém marcado, mas numa altura préxima a superficie do chao.
Definido os dois pontos, com o auxilio de um prumo, & verificado se as duas marcagdes
foram executadas corretamente. O prumo na marcagao inferior ndo pode tocar na talisca,
precisa verificar um espaco entre o prumo a talisca, que & aproximado a de uma folha
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de papel, algo minimo. Se o prumo tocar a talisca, é necessario ajustar as marcagoes.
Com as marcacdes definidas, € aplicado a argamassa do embogo em uma linha reta
entre os dois pontos demarcados, verticalmente. Apds aplicar a argamassa, € feito o
sarrafeamento — ato de regularizar a superficie com o auxilio de uma régua — na
superficie. Terminado o processo em uma das extremidades da parede, € repetido o
processo proximo a outra extremidade da parede. Desta forma, € finalizada as mestras,
que servirdo como referéncia para a execugao do embogo em toda a superficie da
parede. A argamassa é projetada em toda a superficie da parede com o auxilio da colher
de pedreiro e uma desempenadeira lisa. Uma quantidade da argamassa do embogo e
colocada sobre a desempenadeira, e o pedreiro que esta executando o embogo retira
uma porgao da massa com a colher de pedreiro, em seguida projeta a colher em direcao
da parede, de forma que a argamassa fixe na superficie, repetindo 0 modo de projecao
utilizado na execugdo do chapisco. Com a superficie da parede devidamente coberta
pela argamassa do embogo, é feito o sarrafeamento na superficie, utilizando as mestras
como referéncia, garantindo uma superficie no prumo e mais lisa possivel nesta etapa
do revestimento. Terminado o sarrafeamento, é verificado alguns vazios na superficie
que precisam ser corrigidos. A massa utilizada no reparo tem um traco diferente da
massa do embogo, o trago recomendado é de 1:3 de cal hidratada e areia fina. Esta
massa mais mole é aplicada com maior cuidado na superficie da parede, o pedreiro
precisa passar a massa na parede preenchendo os vazios, geraimente esfregando a
colher de pedreiro ou a desempenadeira com a massa aplicada. Terminado o reparo, &
realizado o sarrafeamento na superficie outra vez. Apés o segundo sarrafeamento, sera
possivel verificar que a parede ainda nao estara lisa como o desejado, entéo, inicia-se a
Gltimo processo desta etapa da obra. O pedreiro faz o alisamento do embogo, com 0
auxilio de uma desempenadeira lisa € uma trincha — também conhecidas como broxa
— para umedecer a superficie. Para alisar a superficie com maior eficiéncia, o pedreiro
respinga 4gua onde passara a desempenadeira, e com ela, faz movimentos circulares,
pressionando a massa de reparo e do embogo com leveza e consolidando o material. E
opcional passar uma esponja na superficie apés alisar a parede, se este passo a mais
for executado, o acabamento ficara ainda melhor e garantira que menos graos de areia
fiquem impregnados na superficie da parede, deixando a superficie mais limpa.
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17 ARQUITETURA - PINTURAS

17.1 TINTA

ltem: 1.14.1. — APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014.

Utilizacdo: Apds as paredes de bloco estrutural terem recebido o embogo, e
este estiver seco, as paredes serdo pintadas com tinta acrilica de cor branca. Deve-se
verificar se as superficies que receberdo a tina estardo secas, se sim, aplicar até duas
demaos de selador. A tinta deve ser diluida em uma solugdo com 20% de agua, e
aplicada na superficie da parede com o auxilio de rolo, pincel ou trincha. O pintor deve
misturar a tinta de tempo em tempo para que os componentes mais densos da tinta se
acumulem no fundo, mantendo a tinta homogénea. Terminada a primeira dem&o, deve-
se esperar no minimo 6 horas para aplicar a segunda demao. Na segunda deméo a tinta
deve ser aplicada sem ser diluida em agua.

18 PAISAGISMO - ARQUITETURA

18.1 ARBUSTO E ARVORES

ltem: 1.15.1. — COLOCACAO DE MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM,
SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = *50 A 70* cm.

ltem: 1.15.2. — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018.

Utilizacao: Deverdo ser eliminados do local, todos os entulhos existentes, e
apds a limpeza devera ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento e
adubacdo, em seguida devera ser realizado o plantio das mudas, que deve ser
executado nas areas indicadas no projeto de arquitetura. Os tipos de arvores e plantas
serdo determinados obedecendo os seguintes critérios: condigdes climaticas da regiao;
resisténcia das espécies (plantas para areas externas); tipo de solo. O projeto contéem
uma arvore, cujo a espécie denomina-se Pau-Ferro. Esta devera ser transplantada para
o local escolhido, ja no seu tamanho adulto. O processo de plantio, devera ser feito apds
a concretagem das vigas, onde ficara aberto um vao de 1,20x1,20 metros, respeitando
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todo o processo necessario para o correto transplante de arvores ja adultas,
assegurando assim o sucesso do plantio. Apés o plantio deverao ser tomados todos os
cuidados necessérios para o total bem-estar da arvore. Esta apds ser plantada recebera
em seu entorno (piso) uma grade metdlica de segurancga, para evitar quedas ou até
mesmo acumulo de lixo, no vdo que ela se encontrara. Assim facilitando também alguma
manutencéo futura. Para a area do canteiro, foram escolhidas vegetacdes de baixo porte,
como gramas, herbaceas e suculentas, provenientes da regido, a permitir a apropriacao
humana do espacgo urbano. Ocupando esse mesmo espago do canteiro, também foram
escolhidas plantas de altura média, tais como o Bambu Reto, Bambu Mosso e Pleomele
Fita, que deverdo ser compradas ja em vasos, e serem replantadas em cachepbs de
madeira plastica, especificados em projeto de arquitetura. Estes mesmos vasos serao
distribuidos em diferentes locais ao longo do mirante e area de convivéncia, conforme
projeto de arquitetura. Na area da parede verde, devera ser plantada vegetagao de
natureza herbacea, tipo trepadeira, denominada de Ipomeia Rubra (Ilpomea Horsfalliae),
com espagamento maximo entre mudas de 3 metros, de forma a ocorrer a total forragéo
da grade.

18.2 GRAMA

Item: 1.15.3. = PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO.

Utilizacao: Sera colocado grama tipo esmeralda para o canteiro do deck. O local
de colocacio deve ser verificado em planta de implantagéo. O solo que recebera o tapete
de grama deve receber em sua base o corretivo de solo e fertilizantes. As pecas de
grama serdo colocadas manualmente, alinhadas uma ao lado da outra e colocadas
acima da base tratada.
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19 INSTALAGOES HIDRAULICAS

19.1 AGUA POTAVEL

Item: 1.16.1. — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, ISTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Item: 1.16.2. — JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X % INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

Item: 1.16..3. - VALVULA DE ESPERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1°,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016.

ltem: 1.16.4. — (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015.

Item: 1.16.5. —= ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAQO PVC PBA, DN 75
MM, PARA REDE AGUA.

Item: 1.16.6. — (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015.

ltem: 1.16.7. = INSTALACAO DE TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA
JARDIM/TANQUE %2 “ OU % “ (REF 1153).

Item: 1.16.8. — LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL %"

Utilizag&o: Seréa construido a mureta para instalacéo da caixa padréo na divisa
frontal do imével (a caixa deve ficar de frente para a rua), conforme esquema de
instalacdo apresentado no projeto executivo. Em seguida, deve ser instalada a caixa
padrdo primada, nivelada e fixada a uma altura de 70 cm em relagao a calgada. Entao,
é instalado o tubo camisa de PVC esgoto 75 mm embutido na alvenaria, no lado da
entrada da agua. A altura do tubo camisa devera ficar entre 10 e 20 cm abaixo da viga.
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7



Codigo Rewv Folha
O\ 0789.EC.000.MD.001 00 |54/67

Engenharia Cédigo do cliente Rev.
Especial

O tubo camisa ndo pode ficar torto ou inclinado, e deve-se deixar preparada uma janela
de 30x30 cm para a passagem da mangueira da SAMAE e esgoto 75 mm. Em seguida,
¢ instalado o Tubo PVC Esgoto 75 mm no tubo camisa, seguindo a profundidade descrita
anteriormente (10 a 20 cm abaixo da viga). O tubo camisa deve ser revestido com o
acabamento de alvenaria apés a instalacéo da curva no local indicado (rebocado) no
projeto executivo. Entéo, sera instalado o tubo de 25 mm deixando uma sobra de 25 cm
dentro da caixa padréo. Na saida de agua devera ser instalado no registro. Atengao: o
tubo deve estar centralizado e ndo podera ficar torto ou inclinado, conforme marca
impressa dentro da caixa padrédo. Apos a instalagédo de todos os tubos, é feito o
revestimento com o reboco. O fundo da caixa padrdo também deve ser rebocado, até
que deixe de ficar visivel. Todas as etapas de instalacao devem estar concluidas antes
de solicitar a ligagao de agua da SAMAE.

20 INSTALAGOES ELETRICAS

ltem: 1.17.1. = ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE,
DIAMETRO DE 1 1/2".

Item: 1.17.2. = CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP FEMEA, DE 1 1/2".

ltem: 1.17.3. = LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1
1/2".

ltem: 1.17.4. — ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO.

ltem: 1.17.5. = ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN
25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P.

Item: 1.17.6. — CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP FEMEA, DE 1".

Item: 1.17.7. = LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1".

Item: 1.17.8. — ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO.
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Item: 1.17.9. — CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA.

Item: 1.17.10. - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS.

Item: 1.17.11. — CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA.

ltem: 1.17.12. — ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715).

ltem: 1.17.13. - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS.

ltem: 1.17.14. — CONDULETE ALUMINIO TIPO LL, PARA ELETRODUTO
ROSCAVEL 1", COM TAMPA CEGA (Fornecimento).

ltem: 1.17.15. — REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT PROVA D'AGUA
BRANCO FRIO (FORNECIMENTO).

ltem: 1.17.16. — REFLETOR HOLOFOTE LED 50W RGB PROVA D'AGUA
BIVOLT IP65(FORNECIMENTO).

ltem: 1.17.17. — P23L/1 - POSTE DE JARDIM LED 1 LUMINARIA - 4 M
(FORNECIMENTO).

ltem: 1.17.18. — P23L/1 - POSTE DE JARDIM LED 1 LUMINARIA - 3 M
(FORNECIMENTO).

ltem: 1.17.19. — LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO, CORPO EM ALUMINIO
INJETADO, ACABAMENTO PINTADO NA COR BRANCA COM BORRACHA DE
VEDACAO E GRADE DE PROTECAO, REFLETOR EM ALUMINIO ANONIZADO,
DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, IP-66, PARA LAMPADA PAR 20 50W - EX04-E
(Fornecimento).

Item: 1.17.20. — FITA MANGUEIRA DE LED BRANCO FRIO (Fornecimento).

Item: 1.17.21. — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PIS0), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015.

Item: 1.17.22. — CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
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o ramal de ligagao sera aéreo e derivara do poste existente do outro lado da via. O quadro
de distribuic@o sera instalado @ 250cm do piso, devera ser previsto fechadura ou outro
dispositivo para trancar o quadro. Toda a instalagdo sera aparente, e fixada na parte
inferior da estrutura do mirante. Toda area do mirante contara com iluminacao pré-
disposta em projeto, a fim de manter uma vitalidade noturna no local. Em geral seréo
instalados postes de 4 e 3 metros espalhados pela area. Holofotes direcionéaveis serao
instalados em areas especificas, tais como os painéis de exposi¢cdo e parede verde,
ajudando também na iluminagdo de um todo. Todo contorno do piso do mirante recebera
mangueiras de LED, para iluminagéo decorativa. Ainda serao instalados carregadores
coletivos, para uso publico. A parede a ser construida em alvenaria, devera acomodar o
quadro elétrico do local, para facilitar eventuais manutengdes. Sensor fotoelétrico sera
instalado para o acendimento automaticos das luzes. Os detalhes de instalagdo do
sistema elétrico serdo descritos dos subcapitulos a seguir.

20.1 ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sera em baixa tensdo 380/220V +/- de 5%, trés fases,
neutro e terra separados. A medicdo sera direta com a concessionaria. Foi projetado um
poste com uma caixa de medicdo polifasica incorporada, conforme padrédo da
concessionaria local (CELESC), no limite do terreno com a calgada, o ramal de ligagao
é de aproximadamente 15 metros, seré aéreo e derivara do poste existente do outro lado
da via.

O cabo de alimentacdo devera ter bitola unica do medidor até o quadro de
distribuicao e nao podera ter emendas.

As caracteristicas do quadro elétrico e dos equipamentos deverao ser
confirmadas com a empresa instaladora/fornecedora.

O disjuntor geral da medigao é de 40A trifasico, o cabo do ramal aéreo é de
cobre 10mm?,

20.2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA DE LUZ “QD-MIRANTE”
O quadro de distribuicio geral de baixa tenséo sera localizado sera na parede
esquerda do mirante, instalado a 250cm do piso, devera ser previsto fechadura ou outro
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dispositivo para trancar, o quadro devera ter protecao IP para areas externas.

Ao lado do quadro sera instalado uma caixa de PVC de sobrepor contendo 03
tomadas industrial trifasica 3P+N+T-32A-380V e 04 tomadas monofasicas 2P+T-20°
220V, padrao brasileiro, IP-65, para tomadas de eventos.

20.2.1 Generalidades

Protecdo geral do quadro serd através de disjuntor termomagnético,
capacidade de ruptura minima de 3 KA, fabricagdo “Siemens”, “Pial”, “GE”, “Merlin Gerin”
e protecdo para as correntes diferenciais residuais (IDR). O quadro e caixa de
distribuicdo deverdo ser projetados, fabricados e testados de acordo com as
recomendacdes aplicaveis da NBR-6808 (Conjunto de Manobra e Controle de Baixa
Tens&o), dispor de espaco interno suficiente para facilitar a acomodacéo da fiagéao
interna e suas conexdes, e também, para possibilitar facil acesso e remogao dos
equipamentos montados. Todos os dispositivos deverdo ter plaquetas de identificacao
gravadas em laminas de material sintético, na cor preta, com inscrigdes brancas e fixadas
a chapa por parafusos ou arrebites.

O cabeamento interno de medicéo e sinalizagdo devera ser convenientemente
acondicionado em canaletas plasticas e executado com condutores flexiveis de secao
adequada a cada caso, porém nunca inferior a # 2,5mm2. Os condutores utilizados na
distribuigao dos circuitos serdo do tipo antichama da marca PIRELLI, modelo AFUMEX,
com isolamento para 750V/90 graus centigrados. Nao serdo admitidos condutores em
instalacdes aparentes ou desprotegidos

O quadro de distribuicdo devera ser fabricado em chapa de ago protegida por
tratamento anti-ferruginoso, grau de protecdo IP 55 e acabamento na cor cinza claro
(RAL 7032).

A fixacao dos eletrodutos ao quadro de medicao devera ser feita por intermédio
de buchas e arruelas de aluminio.

O barramento do neutro devera ser isolado e os quadros deverao conter
contratampas fixadas mecanicamente através de porcas e (ou) parafusos.

Devem ser entregues uma copia em folha A4, para Supervisdo da Manutengao
Elétrica. Devem ser entregues em arquivo eletrénico nos formatos DWG e PDF.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Os painéis deverdo possuir nas portas do lado interno, diagrama unifilar e
trifilar, identificacao.

O quadro devera ser dimensionado para receber todos os equipamentos, cabos
de entrada e saida e ainda possuir espago e folga de 40% dos equipamentos instalados
para facilitar a manutengao e/ou alteragoes futuras.

Este item sera rigorosamente observado por ocasido de inspegéo e caso
néo atenda esta determinagao sera rejeitado pelo CLIENTE.

20.3 PROTEGAO DE BAIXA TENSAO

A protecéo na baixa tensdo, com o objetivo de evitar choques elétricos e danos
ao patriménio e equipamentos contra contatos diretos e contatos indiretos sera efetuada
utilizando-se disjuntores termomagnéticos, conforme norma IEC 898 e interruptores
diferenciais residuais e protetores contra surtos de tensdo, especificados e
dimensionados adequadamente em cada setor de aplicacdo e conforme diagrama
unifilar.

Todas as conexdes entre os dispositivos de protecédo e
condutores/barramentos deverdo possuir 0s apertos adequados impedindo
sobreaguecimento e fugas de corrente.

Deverdo ser afixados firmemente aos quadros de distribuicdo através de
encaixe em trilho DIN ou através de parafusos adequados.

Utilizar terminais apropriados de cobre nas conexdes de dispositivos de
protecdo e cabos, de acordo com as se¢des nominais dos condutores.

20.3.1 Disjuntores Termomagnéticos

Os disjuntores termomagnéticos para protegdo dos circuitos terminais de
iluminacéo e tomadas deverdo possuir caracteristica de atuagéo para curva “C".

Os disjuntores deverao ser instalados nas capacidades de corrente indicada
nos diagramas unifilares do projeto. Nao serdo aceitos disjuntores sem a identificagao
da respectiva capacidade de conducgao de corrente em seu corpo.

As capacidades de corrente de interrupgao dos disjuntores deverao atender as
especificacdes de projeto.

Este documento néo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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20.3.4 Cablagem de Baixa Tensao

Os circuitos de iluminacdo e tomadas serdo alojados em eletrocalhas,
perfilados e eletrodutos, conforme especificado em projeto. Estes terao isolamento para
750V, com excegado quando instalados em local Umido e/ou indicado em projeto, para os
circuitos de forga como alimentagdo de maquinas, alimentacao de quadros serao cabos
multipolares ou unipolares com isolagdo em EPR-90°C, quando indicado, a distribuigao
sera através de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos.

Os condutores serdo sempre inspecionados € manuseados cuidadosamente,
conferindo-se as suas bitolas e caracteristicas, conforme especificados no projeto, e
armazenados de maneira a evitar-se danos e curvaturas maiores que as recomendadas.

As pontas dos cabos serdo mantidas permanentemente seladas (tampoes), de
maneira a evitar-se a penetragao de umidade em seu interior.

Os servigos de enfiacdo somente serdo iniciados apés estarem concluidos os
servicos de acabamento em pisos, paredes e tetos, inclusive impermeabilizacdes e
acabamento em alvenaria.

A execucao dos servigos de puxamento e passagem dos condutores sera feita
com o auxilio de arames guias. Nao serdo executados tracionamentos aos trancos em
dobras com raios inferiores as padronizadas, valendo essa limitagcao para os condutores,
uma vez instalados.

Quando da necessidade de lubrificantes, somente serdo utilizados talco
industrial ou parafina. As ferramentas como tirfor, talhas e guinchos, somente serao
utilizados quando em conjunto com dinamdémetros e demais acessorios de puxamento
(camisas, olhais, guias horizontais e verticais).

A opcao por puxamento mecanizado levara em conta o esforco de tracao a ser
utilizado, de forma a nao danificar a se¢do do cabo, e sera feita de forma continua,
evitando-se esforgos bruscos.

Na instalagdo de longos trechos de cabos de grande diametro e peso serao
utilizados roletes apropriados, colocados nas caixas de passagens ao longo das
bandejas e canaletas, para facilitar o seu escorregamento.

O puxamento dos cabos sera feito pelo condutor sempre que possivel,
evitando-se ultrapassar a tens@o de 4 kgf/mm?.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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Para a instalacdo de cabos de poténcia serdo utilizados acessérios especiais
para o puxamento dos cabos, dentre os quais destacamos:

Camisas de puxamento: Serdo utilizadas as camisas de puxamento para cabos
tencionados com até 500 kgf.

Alcas de puxamento: as algas de puxamento serao utilizadas sempre que for
necessaria uma forga de puxamento maior do que 500 kgf.

Destorcedor: serdo instalados destorcedores entre o cabo de puxamento e a
alca ou camisa de puxamento, de modo a evitar que o cabo sofra esforgos de torgcao
durante a enfiagao, o que danificaria permanentemente o cabo.

Boquilhas: nas bocas dos dutos onde forem efetuados os puxamentos seréao
instaladas boquilhas com a finalidade de proteger o cabo contra danos mecanicos na
cobertura, devido as quinas e rebarbas da entrada dos dutos.

Além dos acessorios acima, serdo utilizados, sempre que necessarios elos-
guias horizontais e verticais, mandril de corrente, moitao, pa para dutos e outros.

Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem
serdo instalados com uma folga que permita serem retirados, no minimo, 20 cm para
fora da caixa.

Todos os condutores serdo identificados com anilhas nas caixas ou nas
chegadas aos painéis e quadros elétricos, de acordo com o diagrama e projeto eletrico.
Quando trifasicos, os cabos deverao ser identificados nas cores, conforme padrao local.
A identificagdo podera ser realizada através de fita adesiva, desde que a mesma resista
a intempéries e ao contato fisico com outros cabos e materiais.

A execucao da instalacao dos circuitos sera feita observando-se rigorosamente
os padrées de cores, ou seja, neutro em azul, terra em verde, fases em preto, branco,
vermelho.

As conexdes serao sempre executadas em caixas ou conduletes.

A execucdo das emendas sera sempre efetuada nos melhores critérios, de
maneira a assegurar durabilidade, perfeita isolagéo e étima condutividade elétrica e, no
caso de derivagdes em fios (iluminagdes), os mesmos serao desencapados, raspados
com laminas e enrolados sob pressao de alicate por dez voltas.

O isolamento sera sempre refeito com fitas de autofusdo, cobertas com fitas

Este documento néo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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isolantes, restaurando a isolagéo nominal dos cabos de baixa tensao.

Apés a instalagédo, todos os cabos serao inspecionados quanto a continuidade,
a identificacd@o, aperto das conexdes e aterramento das blindagens.

Apés a conclusdo das instalagdes, todos os cabos de poténcia, emendas
terminais e terminagdes serdo devidamente ensaiado, por um periodo de 15 minutos,
antes de serem colocados em operacgao.

Todos os motores se houver, antes de serem energizados serao submetidos a
verificacdo do sistema de lubrificagao, resisténcia de isolamento, alinhamento dos eixos,
folga no acoplamento, rotagéo do rotor, etc. Todos os cabos de alimentagdo e controle
dos motores serdo testados. Antes de serem acoplados a carga, os motores serao
verificados quanto ao sentido correto de rotacao, ficando em funcionamento a vazio, para
observacgdo, durante 2 (duas) horas continuas.

Todas as verificagdes, ensaios e testes serao feitos na presenca da fiscalizacao
do CLIENTE, e os resultados lancados em formularios apropriados, que serao entregues
no encerramento da obra.

20.3.5 Aterramento
Foram projetadas hastes de a¢o cobreadas, tipo Copperweld, para aterramento
das estruturas metalicas, tais como postes, corrimdes, vigas, etc. As conexdes deverao
ser feitas com solda exotérmica ou conector apropriado.

21 SEGURANCA DO TRABALHO

Devem ser obedecidas todas as recomendacdes apresentadas nas Normas
Regulamentadoras NR-1, NR-6 e NR-18, do Ministério do Trabalho.

No canteiro de obra, quando verificado o risco, sera obrigatorio o uso dos
seguintes equipamentos de protecao individual:

— Capacete de seguranca,

— Capacete especial (protecdo contra cargas elétricas);

- Protetor solar;

— Oculos de protegao;

- Luvas de protecéo,

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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- Botas de borracha (para solo lamacento ou molhado),

— Calcado de couro;

— Cinto de seguranca (para trabalho em altura);

- Protetores auriculares;

— Respirador contra poeira;

— Mascara para jato de areia (limpeza por abrasao);

— Respirador e mascara de filtro quimico (contra poluentes atmosféricos em
concentragdes prejudiciais a saude;

— Avental de raspa (para trabalho de soldagem).

22 DOCUMENTAGAO DO PROJETO

Para a execucdo da obra deverdo ser utilizados os desenhos da OA
ENGENHARIA ESPECIAL conforme as documentagdes complementares.

Todos os Projetos e Servicos de Engenharia (Construcdo) deverao ser
executados de acordo as Normas Técnicas Brasileiras vigentes (ABNT), inclusive dados
e publicacbes técnicas devidamente comprovadas e consolidadas no meio técnico
especifico. Onde elas forem omissas, deverdo ser aplicadas as Normas Internacionais,
pertinentes a cada caso.

A CONTRATADA devera previamente analisar o projeto incluindo-se todos os
documentos previstos em conjunto, com a plena consideragédo de todos os dados
fornecidos.

A CONTRATADA devera dar ciéncia a CONTRATANTE, por escrito, eventuais
discrepancias, interferéncias, omissdes, erros e indefinicbes que tenham observado,
inclusive sobre qualquer transgressao a Normas Técnicas Oficiais, Regulamentos ou
posturas em vigor, de modo que 0s mesmos possam ser sanados em tempo de nao
prejudicarem o desenvolvimento dos servigos na Obra, ou a futura condi¢éo de uso da
edificacao.

Este documento ndo pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.
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23 ART -~ ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) da execucao dos servigos, e todos os dispositivos e tramites legais aprovados
imediatamente apds o inicio da obra.

Orac@a?ﬂalici riano
Eng® Civil CR C 039304-9
oracides.adriano(@oaengenharia.com

fone. +55 47/3232-5500
O.A. ENGENHARIA ESPECIAL

Mﬂf’-ev o (oicy e Dlbzoven
Paulo Roberto Cesar de Oliveira
Eng® Eletricista CREA/SC 1525474

projetoseletricos.oliveira@@gmail.com

fone. +55 (47) 9 9902-1627

Taise Camila Riekmann
Arg. CAU/BR 139862-8

camila.riekmann(@oaengenharia.com
fone. +55 47/3232-5500
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