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Torneira cromada ¢/ adaptador

Hidrémetro ¢1/2" para Mangueira ¢1/2”
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CAVALETE ENTRADA E MEDICAO DE AGUA PREDIAL SAMAE Atengdo: o tubo camisa deve ser revestido com o ABREVIATURAS
VISTA SUPERIOR ocobo‘me‘nto de alvenaria apds instalagdo da curva no PVC = PVC SERIE NORMAL
ESC: 1/10 local indicado (todo rebocado); PVCS = PVC MARROM — LINHA SOLDAVEL
S—Instale o tubo de 25 mm deixando uma sobra de
25 cm dentro da caixa padrdo. Na saida de dgua
115 deverd ser instalado um registro. Atencglo: o tubo deve
estar centralizado e ndo poderd ficar torto ou
Hidrmetro 91 /2" inclinado, conforme marca impressa dentro da caixa
padrdo.
- o ©6—Apbs a instalagdo de todos os tubos, cubra com
[ ﬁ - reboco.
g 0% = O fundo da caixa padrdo também deve ser rebocado,
? . ndo podendo ficar visivel.
« Todas as etapas de instalagdo devem estar concluidas
Tk antes de solicitar a ligagdo de agua ao SAMAE.
48 20 4 O SAMAE somente efetuard a liga¢cdo de dgua, se a
| Torneira Cromada Acionamento construcdo do padrdo atender as especificagdes.
Restrito Angular com chave Se ndo for possivel atender qualquer uma das
‘ destacavel — @1/2 ~ . P .
TUBO CAMISA 7 : recomendagdes acima, o SAMAE deverd, previamente,
675mm PVC 2 | aprovar as alteragdes ‘necessdrias, com a realizagGo de [ g B | 26/06/19 EMISSAO INICIAL RANIERI IBRESCIANI 0A
£ L uma vistoria local, solicitada pelo cliente.
o J REVISAO|EMISSAO| ~ DATA DISCRIMINAGAO REVISADO [CONFERIDO | APROVADO
i OBTENCAO DA CAIXA PADRAO SAMAE FINAUDADE OA EISS10
3‘ | | . . . . . A — PRELIMINAR C — LIBERADO P/ PROJETO E — PARA COMPRA G — PARA CONHECIMENTO
g g —T7 A 'nStC]lO(}’O.O da COIXCI’pOdI’OO modelo /SAMAE. fica sob B — PARA APROVAGAO D — LIBERADO P/ CONSTRUGAO | F — CONFORME CONSTRUIDO H — CANCELADO
[ I’eSpOI’]SObIthde dO C|Iel’1te, que deveI’O SegU|r O DATA DESENHISTA CONFERIDO APROVADO
@ S projeto. JUN /2019 RANIERI BRESCIANI ORACIDES
1 A caixa padrdo serd fornecida pelo SAMAE e devera ETAPA ARQUIVO FORMATO ESCALA
ser retirada pelo cliente em alguma das unidades de PARA APROVAGAO 18—789 594x420 1/10
atendimento ARQUIVO CAD
1 j OBS: A caixa ndo poderd ser lacrada ou posto um | 0789HD0O01DE002—RO0_DETALHE_HIDROMETRO
cadeado, deverd ser encostada para facilitagdo de [ene
°© leitura e manutencgdo.
/ Prefeitura Municipal de
VEM DA REDE GERAL | @ G
DE AGUA POTAVEL | ,‘ aspar
F olaave C C —
REDE 625mm o OA ENGENHARIA ESPECIAL
CORTE A (HIDRAUI_ICO) i RUA AMADEU DA LUZ, 122 Sala 96 - 89010-919 - BLUMENAU - SC
jant Und dimensdo FONE: (47) 3232-5500 - CREA/SC 042779-5
ESC: 1/10 E-mail : projetos@oaengenharia.com
2.48 2 sldavel marrom (NBR 564
. ; T Engenharla
' _ i ESPQCIaI ORACIDES FELICIO ADRIANO
Eng° Civil - CREA/SC 039304-9
— Registros,Valv.,Hid —— OBRA NATUREZA
Quant.| Und. Dimensdo Descricdo LOCAL
GASPAR — SANTA CATARINA HIDROSSANITARIO
1 pc 25mm Registro Valvula de Esfera Soldavel REFERENCIA
PLANTA DETALHE HIDROMETRO

INSTALAGAO PASSO A PASSO

1—Prepare o muro ou construa a mureta para
instalagdo da caixa padrdo na divisa frontal do seu
imével (a caixa deve ficar de frente para a rua),
conforme esquema de instalagcdo apresentado;
2—Instale a caixa padrdo prumada, nivelada e fixada a
uma altura de 70 cm em relagdo d calgada.
S—Instale o tubo camisa de PVC Esgoto /5 mm
embutido na alvenaria, no lado da entrada da agua. A
altura do tubo camisa deverd ficar 10 a 20 cm
abaixo da viga.

*ATENCAO: o tubo ndo pode ficar torto ou
inclinado.

*Deixe preparado uma janela de 30 cm x 30 cm
para a passagem da mangueira do SAMAE e

Esgoto 75 mm.
4—Instale o Tubo PVC Esgoto 75 mm no tubo camisa,
seguindo a profundidade descrita anteriormente no

esquema de instalagdo (10 a 20 cm abaixo da viga).

CONVENGOES GERAIS DE DESENHO
TUBULAGOES HORIZ. TIPO/FINALIDADE

AGUA POTAVEL REDE AEREA
PROJEGAO DAS REDES

TUBULAGOES VERTICAIS TIPO/FINALIDADE

PRUMADA DE AGUA POTAVEL

PRUMADA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

OBSERVAGOES

1. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE MEDIDA EM ESCALA E COTA,

PREVALECE A COTA.

2. A FIRMA CONSTRUTORA VERIFICARA OS PROJETOS E COMUNICARA

QUAISQUER DISCREPANCIAS AOS PROJETISTAS.
3. VERIFICAR MEDIDAS E NIVEIS NA OBRA.

4. COTAS EM CENTIMETROS, BITOLAS EM MILIMETROS E NIVEIS EM METROS.
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