CAlxX A COMPOSICOES

cODIGO

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE DESCRICAO UNIDADE __COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

A, ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE

| COMPOSICRO | 001 SINAPI 92396) - | vz [ e Sss 52 b I e0,a8 0
SINAPI-I | 4720  PEDRABRITADAN. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0468 79,80 79,80
SINAPI-I 367 AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/FORN (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 | 00065 83,60 | 83,60

| PLACA/PISO DE CONCRETO POROSQO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO,
SINAPI-I 40671 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL M2 1,0487 37,74 37,74
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - - H | 03975 2058 2337
SINAPI 6 SERVENTE COM ENCARG i T 03975 14,69 16,58
- o ~ PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 R - S
SINAP| 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5  CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP | 00041 | 4,34 | 4,34
P B PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,58 0,58
E—T [CUKTADUKA DE PISU CUM MU UK 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA UE 13 HP, COUM DISCU UE | T I |
| CORTE DIAMANTADO SEGMENTADQ PARA CONCRETO, DIAMETRQ DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI | 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 9,25 9,25
T A “TCUKTADURA DE PISU LUM MUTUK 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENUIA DE 13 HF, LUM DISCU Uk I T |
1 CORTE DIAMANTADO SEGMENTADQ PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI L 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 o ) L cH 0,1504 0,79 0,79
T EXECUCAU DE PASSENU EVTPTSU UE CUNTRETU COM CONTRETU MOLDADU TV TOTU; USTNADU;,
| ACABAMENTO COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO AF_07/2016 (BASE SINAPI
COMPOSICAO 002 94997) M2 53,48 55,44
SINAPI-| 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA o M2 1,128 | 1,00 1,00
- i 'SARRAFQ DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU - a
SINAPI-I | 4460 | EQUIVALENTE DA REGIAQ e —— M 0,25 11,51 11,51
e SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
SINAPI-I 4517 DAREGIAO - M |02 1,01 1,01
- | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =5,0 M I T o [
SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM L M2 | 11224 | 1735 17,35
SINAPI | 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 0225 24,93 [ 28,40
SINAPI | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01594 20,72 [ 23,53
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,385 14,69 16,58
| ~ |[CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- | i
SINAPIL | 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 00303 26369 263,69
SINAPI-I | 4734 [SEIXO ROLADO P4 4 CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE) B M3 0091 | 7997 79,97
EXECUCAU DE PASSEIU EM BLOTU DRENANTE DE CUNURETU 3U X 40 UM, ESPESSURA 6UM, TUR B, T
ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE |
COMPOSICAO 003 SINAPI 92396) Lo M2 58,52 60,38
SINAPI-| 4720 PEDRABRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0468 | 79,80 | 79,80
SINAPI-I 367 AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 00065 | 8360 | 8360
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO,

 SINAPII | 40671 40 CMX40CM, E =6 CM, COR NATURAL ) S M2 | s | 3174

SINAPI \ 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o ) - [ H 20,58 B ]
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,69 |

CSINAPL | 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 00041 | 434 434 |
‘ "~ PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI | 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 . CHI | 01947 0,58 | 0,58

CUKTADUKA DE PISU CUM MUTUK 4 [EMPUS A GASULINA, PUTENUIA UE 13 HP, CUM DISCU Ut
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAP| 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 9,25 9,25
== Ialalall Rl SG = Ik o202, 208 _ 24

UKTADUKA DE PISU CUM MUTUK 4 TEMPUS A GASULINA, PUITENCUIA UE 13 HF, CUM DISCU Ut
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 ) _CHI 01504 | 079 | 079

T EXECUCAU DE PASSETU EW BLUCU URENANTE DE CONCRE TU 30 X 30 UV, ESPESSURA 65U, CUR
| ‘D, ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE

_COMPOSICAO | 004 SINAPI 92396) = B _____ | w2 58,52 160,38
SINAPI-I | 4720 | PEDRABRITADA N.0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 79,80 7980
SINAP-I | 367 AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 83,60

- "PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO,
| SINAPLI | 40671 40 CMX40CM, E =6 CM, COR NATURAL M2
SINAPI | 88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B H
| SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
‘ |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI | 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 434 434
i B |PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 i B
SINAPI | 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,58 0,58
T |UUKTADUKA UE PISU CUM MUTUR & TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE I3 HP, CUMDISCODE - T -

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 9,25 9,25
| LUKTADURA UE FISULUM MUTUK 4 TEMPUS AGASULINA, PUTENCIA UE 13 HP, LCUM DISCUDE | o T B o

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

 SINAPI | 91285  |1")-CHIDIURNO. AF_08/2015 o ) — CHI 0,1504 0,79 0,79
COMPOSICAD | 005 COMPOSICAQ DE PRECO PARA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA o [ MBS poaiiralinni4.088,06000 ] ]
SINAPI | 90777  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37 | 76,68 | |
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H 37 30,70 ‘ |
SINAPI | 90781  TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19,67 |
SINAPI | 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 | 9,08

0,00

] i
| ASSENTAMENTO COM CAMADA (4CM) DE BRITA N°0 E REJUNTE COM AREIA GROSSA (BASE |

| COMPOSICAO 006 SINAPI 92396) L SO L i A o B
[ | 4720 EDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0468 79,80 ‘ 79,80
 SINAPI | 367 | AREIAGROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0065 83,60 83,60
"PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, T I ‘
SINAPI-I | 40671 40 CMX40CM, E =6 CM, COR NATURAL M2 1,0487 | 37,74 37,74
 SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES L OH 03975 20,58 2337
| SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03975 14,69 16,58
| PLACAVIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGADE 25 — -
SINAPI | 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0,0041 434 434
—— ~ PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 ‘
_ SINAPI | 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 01947 | 058 058
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CUKTADUKA UE PISU CUM MUTUK 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 HP,CUM DISCODE I -

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAP| 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 9,25 9,25
TCUKTADUKA UE PISUTOM MUTUR 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENUIA UE 13 HF, CUM DISCU Ut — T

‘CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRQ DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI | 91285  |1")- CHIDIURNO. AF_08/2015 CHI | 01504 | 079 | 0,79
T
COMPOSICAO 007 | PREENCHIMENTO DE CANTEIROS E APILOAMENTO MANUAL COM SOQUETE (BASE SINAPI 96995) M3 ‘ 35,23 . 39,76 I
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23986 1469 | 1658
'INSTALACAO DE TUBO DE CONCRETO PARA DIRECIONAMENTO DE RAIZES DE ARVORES (BASE ‘ : 1 1 l
COMPOSIGRO 008 SINAPI 95569) | UNIDADE | 83,38 8579 .
"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0089 | 13543 13841
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014 - | CHl 0188 52,98 55,96
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- P51, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
SINAPI | 37453 (NBR8890) M | 09 | 5164 51,64
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,839 14,69 16,58

PTATA DE SINALIZAUAU ESTACTONATVEN TU EXCLUSTVU (49X Z8UVIT EMT CHAPA DE A0 CONT
| PINTURA REFLETIVA, INCLUINDO TUBO AGCO GALVANIZADO COM COSTURA NBR5580 CLASSE

COMPOSICAO 009 LEVE, DN 50MM, E=3,00MM, 4,40KG/M, COMPRIMENTO 3M E INSTALAGAO UNIDADE 214,19 214,81
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 | 014 693,00 693,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), £ = 3,00 MM, *4,40* . I i -
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M 36,08 36,08 ‘
SINAPI | 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 w3 58,11 65,59 |
|CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94974 | MANUAL. AF_07/2016 ) M3 352,10 | 371,00 |
SINATE 583801 | SERVENTE COii CIHCARGOS COMPLEMEN TARLS L 5 16,58 }
COMPOSICAO 010  EXECUCAOQ DE PISO PODOTATIL 40 X 40 X 2,5CM EM PASSEIO (BASE SINAPI 92396) M2 | I 59,78
SINAPII 370 | AREIA MEDIA - P’és?b’fmDT\/’F&N’EC’EBO’R (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 66,17 |
SINAPI-I | 36178  PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM ) LN 6,62 |
SINAPI 88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,37
SINAPI | 88316 | CARGOS COMPLEMENTARES T H 16,58 |
. i [PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGADE2S | | - |
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 . cHP | 00041 | 434 4,34
|PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 I
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 | CHI | 01947 | 0,58 | 058

[CURTAUUKA UE PISUCUM MUTUK 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENUIA UE 13 HP, CUM DISCU Ut

|CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X ‘ ‘
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP | 00483 | 925 L 935
~ CUKTADUKA DE PISUTUM MU I UK 4 TEMPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 HP, CUM UISCU UE T o
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X ‘

SINAPI 91285  1")-CHIDIURNO. AF_08/2015 ) CHI | 0,1504 o7 | 079

‘ARGAMASSA TRACO 1:2 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA], PREPARO MANUAL I I
436,03

COMPOSICAO 011 (BASE SINAPI 88629)

SINAP-I 370 AREIAMEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 66,17 |

SINAPI-| 1379 [CIMENT! 0STO CP 1132 051 ‘

SINAPI | 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1658
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 [CIMENTO E AREIA] E

COMPOSICAO 012 REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA) (BASE SINAP184183) 204,12 ’ 211,56 I

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA], PREPARO MANUAL I

SINAPI 88629  AF_08/2019 ) - S M3 | 01 44299 459,19
ARGAMASSA TRAGO 1:2 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL )

COMPOSICAO 011 | (BASE SINAPI 88629) M3 0,07 419,83 436,03
SINAPI 4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA - M2 | 1,05 | 9065 90, ]
SNAPL 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 2 | 2058 2337
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - TR e 1469 16,58

COMPOSICAG | 013 PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO (BASE SINAPI 98509) UN | I 42,21 I 42,47 ]

MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE
SINAPI- 10826 DAREGIAO, H=*50 A 70* CM ) S
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI | 88441  JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU: A 3522 A
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