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1. APRESENTACAO

A empresa Habitark Engenharia apresenta o Memorial de Especificacdes Técnicas de Materiais
e Equipamentos do Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitéario dos bairros Centro,
Sete de Setembro e Santa Terezinha do Municipio de Gaspar/SC.

O presente Memorial tem por objetivo descrever as especificagdes técnicas, os critérios de
medicao e o controle tecnoldgico dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execucgéo
das obras de implantacéo e operacdo da Estacdo de Tratamento de Esgotos — ETE, localizada
na Estrada Geral Poco Grande, bairro Lagoa — Gaspar/SC.

O sistema de tratamento de esgoto de Gaspar sera composto por UASB/RALF seguido por pés-
tratamento com lodos ativados, decantadores secundarios e desinfec¢éo final. A ETE tera as
seguintes unidades:

Canal de entrada;
Gradeamento;
Desarenador;

Calha Parshall;
Tratamento Primario;
Tratamento Secundario;
Desinfeccao final.

Além disto, estdo previstos a drenagem e urbanizacdo da area, iluminacao, tubulacdes de
interligacdo e a construgdo de um laboratorio.

O projeto do Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Gaspar tera um horizonte de 20
anos (2013-2033). A ETE prevé um indice de atendimento de 100% da populagdo urbana
prevista para os Bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha para o horizonte final do
projeto. O Quadro 1 apresenta um resumo das caracteristicas da estacao de tratamento.

Quadro 1: Caracteristicas da ETE do municipio de Gaspar/SC

Parametros Dados |Unidade
Area de implantac&o 6.485 m2
Populacéo 12 Etapa (em 2013) 15.474 hab.
Populacéo total a ser Atendida 75.898 hab.
Populacgéo (atendida na 12 etapa) 29.640 hab.
Extensdo de Rede (12 Etapa) 63.773,00 m
Extensédo de Rede (Total) 212.000,00 m
Vazdo Média (12 etapa) 56,64 /s
Vazao Média total 154,84 I/s
Vazao Maxima Horaria (12 Etapa) 91,77 I/s

Vazao Maxima Horaria Total 244,79 I/s




poc SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag.5

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

EmP- PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

O presente Memorial refere-se as Especificacfes Técnicas de Materiais e Equipamentos a serem
observadas na execucéao das obras.

O Memorial de Materiais e Equipamentos é apresentado em trés partes. A primeira e segunda
partes apresentam a descricdo dos materiais e equipamentos a serem empregados na ETE,
respectivamente. Na terceira parte sdo descritos em ordem alfabética cada um dos materiais e
equipamentos, contemplando os critérios de medicdo, especificagbes técnicas e controle
tecnologico.
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2. MEMORIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos a serem empregados na Estacéo de Tratamento de Esgotos — ETE
de Gaspar deverdo obedecer rigorosamente as Normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

2.1. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

2.1.1. ABRACADEIRAS
Serdo utilizadas abracadeiras conforme especificado no item 3 deste memorial.

2.1.2. ARGILA PARA ATERRO/REATERRO

Os materiais empregados no aterro e reaterro serdo preferencialmente provenientes da propria
escavacao, quando adequados. Quando estes nao forem adequados ao servico, sera utilizado
material escavado de outras jazidas externas a obra.

O material devera ser proveniente de jazida licenciada, de boa qualidade e isento de pedras e
corpos estranhos.

2.1.3. AR CONDICIONADO
Serdo instalados trés aparelhos de ar condicionado do tipo split de 12000 BTUs, ar frio, com
evaporadora e condensadora.

2.1.4. CAIXA D'AGUA

A caixa d"4gua a ser instalada na ETE sera de fibra de vidro e ter4 a capacidade de 1500 litros.
Devera obedecer as especificagdes, requisitos e métodos de ensaio estabelecidos pela NBR
13210 e ser instalada de acordo com a NBR 5626.

Para a ligagao da caixa d’agua a tubulagéo, serdo utilizados adaptadores de PVC soldavel com
flanges e anel de 32 mm x 1” e 50 mm x 1 72" e adaptadores de PVC soldavel com flanges livres
de 50 mm x 1 %"

Os adaptadores deverao obedecer aos requisitos estabelecidos pela NBR 5648. A especificacéo
e o controle tecnologico dos adaptadores a serem fornecidos e instalados estdo descritos no
Memorial de Especificacbes Técnicas de Servigos.

AcessO0rio as caixas, serao instaladas torneiras do tipo boia, conforme descrito no item 3 deste
memorial.

As torneiras deverdo estar de acordo com as especificacdes e requisitos estabelecidos pela NBR
14534.

2.1.5. CAIXA DE GORDURA

A caixa de gordura seré do tipo simples, em concreto pré-moldado com tampa, didametro nominal
de 40 mm e devera atender as especificacdes estabelecidas pela NBR 8160.

2.1.6. CAIXA SIFONADA

A caixa sifonada sera de PVC, com grelha redonda branca, nas dimensdes 150x150x50 mm e
devera atender as especificacdes estabelecidas pelas normas da ABNT.
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2.1.7. CONCERTINA
Concertina simples em aco galvanizado de alta resisténcia, com espiral de 300mm e diametro
de 2,76mm.

2.1.8. CONTAINERS

O contéiner para armazenamento temporario do material produzido na ETE, proveniente do
sistema de gradeamento, sera estacionario com capacidade de 5 m3.

O contéiner sera de acgo carbono, nas dimensfes 2480 x 1700 x 1400 mm e devera atender a
norma NBR 14728 da ABNT.

O fornecimento do contéiner inclui a pintura e instalacdo de rodas de borracha.
O contéiner ou reservatério para armazenamento de hipoclorito de sédio tera capacidade de
1000 litros e ser& IBC do tipo A, fabricado em polietileno.

2.1.9. GRADE DE PISO
A grade de piso serd montada em perfis pultrudados com barra portante do tipo “I” de 1 12" e
malha de 1 2" x 6”7, na cor cinza e superficie antiderrapante.

2.1.10. GUARDA-CORPO

O guarda-corpo sera em PRFV, altura de 1100 mm com barras intermediarias, rodapé, sapatas
pultrudadas e parafusos chumbadores. Devera estar de acordo com as instrugbes e
especificagcbes estabelecidas pela NR 18, do Ministério do Trabalho.

2.1.11. APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS E METAIS

Os aparelhos sanitarios, lougas e metais a serem instalados na sede administrativa da ETE,
formada pela guarita, sala de comando e laboratério, conforme descrito no item 3 deste memorial.

Os materiais ceramicos deverdo atender aos requisitos, métodos de ensaio e procedimentos
para instalacdo estabelecidos pela NBR 15097.
2.1.12.MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA

Os materiais a serem utilizados ans instalacdes elétricas seguirdo as caracteristicas definidas no
item 3 deste memorial.

2.1.13.MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO
Seréo instalados extintores de CO2 e de p6 quimico, ambos com 6kg de capacidade.

O extintores deverdo atender as especificacfes estabelecidas pela NBR 15808 e a instalagéo
devera seguir as recomendacfes da NBR 12693.

2.1.14.JUNTAS DE DESMONTAGEM

Seréo utilizadas juntas de desmontagem em ferro fundido, PN10, conforme as caracteristicas
definidas no item 3 deste memorial.

2.1.15.PARAFUSO

Os parafusos do tipo sextavado seguirdo as caracteristicas defindas no item 3 deste memorial.
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2.1.16.PORTA COM ISOLAMENTO ACUSTICO

Porta acustica no modelo de abrir com uma folha confeccionada em aco inoxidavel, nas
dimens6es 1000 x 2100 mm.

2.1.17.PORTAO

Serdo instalados quatro portbes de correr em ferro nas dimensées 2,90 x 2,40 m, com chapa
frisada zincada.

2.1.18. TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

Os tampfes para poco de visita serdo do tipo circular, de ferro fundido e seguirdo as
carcateristicas definidas no item 3 deste memorial.

2.1.19. TAMPAS DE ALUMINIO

As tampas serdo de aluminio fundido com dobradi¢ca para abrir e seguirdo as caracteristicas
definidas no item 3 deste memorial.

2.1.20.VIGA

A viga para suporte da tubulagdo em inox sera do tipo
87 x 6 mm e 2000 mm de comprimento.

, de 19,20 kg/m, nas dimensodes 150 x

2.1.21.TUBOS E CONEXOES

2.1.21.1. TUBOS EM CONCRETO ARMADO

Serdo utilizados tubos em concreto armado, seguindo as caracteristicas definidas no item 3 deste
memorial.

2.1.21.2. TUBOS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO

Serédo utilizados tubos e conexdes em ferro fundido, seguindo as caracteristicas definidas no
item 3 deste memorial.

2.1.21.3. TUBOS E CONEXOES EM PVC

Seréo utilizados tubos e conexdes em PVC, seguindo as caracteristicas definidas no item 3 deste
memorial.

2.1.21.4. TUBOS E CONEXOES EM PVC DEFOFO

Seréo utilizados tubos e conexdes em PVC DEFOFO, seguindo as caracteristicas definidas no
item 3 deste memorial.

2.1.21.5. TUBOS E CONEXOES EM POLIETILENO

Serdo utilizados tubos e conexdes em polietileno, seguindo as caracteristicas definidas no item
3 deste memorial.

2.1.21.6. TUBOS E CONEXOES EM ACO CARBONO

Serdo utilizados tubos e conexdes em ac¢o carbono, seguindo as caracteristicas definidas no item
3 deste memorial.
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2.1.21.7. TUBOS E CONEXOES EM FERRO GALVANIZADO

Serdo utilizados tubos e conexdes em ferro galvanizado, seguindo as caracteristicas definidas
no item 3 deste memorial.

2.1.21.8. TUBOS E CONEXOES EM ACO INOX

Seréo utilizados tubos e conexdes em aco inox, seguindo as caracteristicas definidas no item 3
deste memorial.
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2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DE EQUIPAMENTOS
As especificacbes técnicas dos equipamentos serdo apresentados a seguir, agrupados de
acordo com a unidade da ETE a que pertencem.
2.2.1. CANAL DE ENTRADA E DESCARGA DE SOLIDOS

2.2.1.1. ATUADOR ELETRICO PARA VALVULA GAVETA

O atuador elétrico para valvula de gaveta (DN200) ter& carcaca em aluminio fundido, botoerias
do tipo ndo intrusivo com acionamento magnético, protegido contra poeiras e imersao temporaria
estatico, com volante para opera¢cdo manual e redutor com engrenagens metélicas.

O atuador sera composto por:

- Atuador com redutor mecénico e volante para acionamento manual;
- Motor elétrico trifasico;

- Sensores eletrénicos de posi¢éo e de torque;

- Painel de controle com botoeira e display grafico;

- Caixa de controle com indicador mecanico de posi¢cao externo;

- Caixa de ligacao;

- 02 entradas para conexao de cabos do circuito de for¢ca e comando;
- Acoplamento conforme norma I1SO 5210;

- Acabamento em pintura epoxi.

2.2.1.2. CALHA PARSHALL COM TRANSMISSOR ULTRASSONICO

A Calha Parshall é utilizada para medir a vazao de entrada e saida em estacfes de tratamento.
Esta medigdo acontece em conduto livre, onde o regime fluvial da vazdo é submetido a um
regime critico, fazendo com que obtenhamos uma relacdo entre a altura do fluido na calha e a
vazao.

O equipamento é construido em peca Unica, fabricado em fibra de vidro (30%) impregnada com
resina ortoftalica (70%). Possui uma nervura longitudinal, o que garante resisténcia da peca,
tirantes de aluminio na parte superior, para impedir o fechamento das laterais no momento da
concretagem, e escala interna graduada em m/h.

O acabamento externo da peca € em gel coat parafinado e na parte interna, em contato com o
fluido, ha sobre o gel uma camada de inibidor de raios ultravioletas. A Calha Parshall sera de 9”
e tera as seguintes caracteristicas:

- Vazao méaxima 907,30 m3/h
- Vazdo méaxima 252,02 I/s

- Vaz&do minima 9,0 m3/h

- Vaz&o minima 2,55 I/s.

Cada calha deverd ser integrada com um sensor de nivel ultrassénico para medicao e indicagcdo
de vazdo com algoritmo de linearizacdo com saida de 4 a 20 mA. O sensor tera as seguintes
caracteristicas:
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- Alimentacao 24 vdc;

- Sinal de saida de 4-20 mA/HART;

- Display digital local;

- Range 0,3~9,1 m;

- Temperatura de operacao 60°;

- Conexdao dos sensores com rosca de 2” NPT-M;
- Invélucro IP-67;

- Fornecido com 15 m de cabo.

2.2.1.3. COMPORTAS TIPO STOP-LOG

Serdo instaladas no canal de entrada 3 comportas do tipo stop-log nas dimensdes 1000 x 1250
mm e 10 comportas de 800 x 1100 mm.

As comportas Stop-Log seréo fabricadas em PRFV de construgéo leve, podendo ser de embutir
ou flangear com vedacao em neoprene e acionamento por manete na prépria gaveta.

As comportas com dimens&o 1000 x 1250 mm ter&o as seguintes caracteristicas:

- Gaveta: totalmente em PRFV, construida com manta de fibra de vidro impregnada com resina
isoftélica;

- Espessura: 10 mm;
- Medidas: 400mm x 700mm de altura;

- Guia: tipo embutir em PRFV com guarnigdo em borracha neoprene, espessura de 3 mm e 700
mm de altura.

As comportas com dimensao 800 x 1100 mm teréo as seguintes caracteristicas:

- Gaveta: totalmente em PRFV, construida com manta de fibra de vidro impregnada com resina
isoftalica;

- Espessura: 10 mm;
- Medidas: 800 mm x 1100 mm de altura;

- Guia: de embutir em PRFV com guarni¢do em borracha neoprene, espessura de 3 mm e 1100
mm de altura.

A inspec¢do das comportas sera efetuada na fabrica ou até mesmo no local e deveré ser marcada
com 7 dias de antecedéncia.
2.2.1.4. GRADE MECANIZADA GROSSEIRA

O sistema de gradeamento da ETE sera realizado de forma mecanizada por duas grades, uma
fina e outra grosseira.

O equipamento gradeia e remove 0s detritos da vazao afluente por meio de uma grade de barras
gque retém os detritos. A forma da grade é tal que nenhum material retido sera capaz de passar
para o lado efluente da grade de barras.

A grade mecanizada grosseira serd do tipo esteira auto-limpante, com compactado, fabricada
em aco inox AlISI 304. As barras serdo de aco inox, espacadas de 40 mm.
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O gradeamento mecanizado grosseiro tera as seguintes caracteristicas:

- Estrutura: construida em aco carbono de forte espessura, suporta o rastelo e os cilindros
hidraulicos e é fixada ao concreto por chumbadores;

- Rastelo: construido em aco inox e € suportado por um ou dois tubos de aco inox. O rastelo tem
uma placa removivel com os pentes de limpeza que pode ser removida para mudar o
espacamento ou por desgaste;

- Grade: construida em ago inox nas dimensdes para canal de 800 x 1250 mm;

- Grupo hidraulico: tanque de aco carbono contendo todos os elementos necessarios para o
funcionamento da grade, que sé&o: motor, dois cilindros hidraulicos de duplo efeito acabado com
cromo duro, duas bombas de 6leo de engrenagens de meia pressao, duas eletro valvulas de
mando de duplo efeito, quatro limitadores de pressado (um para cada movimento do rastelo), dois
filtros de aspiragéo de 6leo, um filtro de entrada de ar, um nivel de 6leo e mangueiras flexiveis
de alta presséo para conexao dos cilindros ao grupo hidraulico;

- Quadro elétrico: controla 0 motor e os movimentos do rastelo, podendo funcionar em manual
ou automatico.

2.2.1.5. GRADE MECANIZADA FINA

A grade mecanizada fina sera do tipo escalar autolimpante, com compactador. As barras serédo
de aco inox, espagadas de 6 mm.

A estrutura da grade é formada por chapa de ago inox, dobrada e unida por travessas tubulares
que séo parafusadas na chapa.

A grade estara ficada na parte superior do canal com sistema que permite o giro e a manutencao
fora da &gua, dessa forma, ndo permitindo a fixag&o no fundo e nas laterais do canal. A vedacgéo
nas laterais do canal sera em material EPDM.

Os eixos da esteira ndo devem ter mais de 12mm de diametro independentemente da largura da
grade.

Os dentes filtrantes estdo separados entre si com arruelas de material especial (DELRIN). A
espessura da arruela determina o espacamento da grade, o que facilita a mudanca do
espacamento posteriormente a sua instalacdo. Os dentes seréo de espessura de 1,2 a 1,5 mm.
Na parte superior da grade havera um eixo com engrenagens de desenho especial em ago inox
responsaveis pelo movimento da esteira.

O acionamento da grade é efetuado por motor redutor de eixo oco unido diretamente ao eixo
principal.

2.2.1.6. RASPADOR MECANIZADO DE LODO FLOTADO

O raspador de lodo flotado sera mecanizado, fabricado para tanque retangular de 2380 x 4500
mm. A estrutura metalica do raspador sera em aco carbono e os raspadores serdo em ago inox
e EPDM.

A unidade do raspador de lodo consiste em barras deslizantes, barras cruzadas e pas que sao
fabricadas em aco inox ASTM 304L. As barras deslizantes trabalham sobre guia de polietileno
de alta densidade. A haste de extenséo e o pistdo séo fabricados em ASTM 304 L, assim como
todos os prendedores e partes do sistema em contato com liquido.
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O sistema raspador inclui unidade de acionamento elétrico completa. O motor sera de 220/380
V, 1,5 Kw, 60 Hz, com protecédo IP 55, resfriador tipo IC 41, isolacdo classe F e cobertura tratada
em epoxy. A valvula direcional, sensor de temperatura e sensor de proximidade seréo de 120
VAC.

O painel elétrico de acionamento sera padrdo, com interruptor elétrico, botdo de emergéncia,
chave seletora manual, indicadores e alarme que controlam a temperatura e nivel do 6leo, a
sobrecarga do motor, indicador de poténcia e lampada de emergéncia.

O equipamento a ser utilizado é desenvolvido para operar 24 horas por dia.
Apo6s a conclusdo da montagem do sistema seréo feitos testes conforme padréo do fabricante a
serem aprovados com apresentacao prévia do PIT — Plano de Inspecéo e Testes.
2.2.1.7. VALVULAS E REGISTROS
Serdo utilizadas no canal de entrada valvulas em ferrro fundido seguindo as caracteristicas
definidas no item 3 deste memorial.
2.2.2. REATOR ANAEROBIO — UASB

2.2.2.1. ATUADOR ELETRICO

O atuador elétrico para valvula de gaveta (DN150) tera carcaca em aluminio fundido, botoerias
do tipo ndo intrusivo com acionamento magnético, protegido contra poeiras e imersao temporaria
estatico, com volante para operacdo manual e redutor com engrenagens metélicas.

O atuador sera composto por:

- Atuador com redutor mecénico e volante para acionamento manual;
- Motor elétrico trifasico;

- Sensores eletrénicos de posi¢éo e de torque;

- Painel de controle com botoeira e display grafico;

- Caixa de controle com indicador mecanico de posi¢cao externo;

- Caixa de ligacéo;

- 02 entradas para conexao de cabos do circuito de forca e comando;
- Acoplamento conforme norma I1SO 5210;

- Acabamento em pintura epoxi.

2.2.2.2. COIFAS E PLACA VERTEDORA

Serao instalados 40 conjuntos de coifas em fibra de vidro com chumbadores em aluminio, cabos
de sustentacéo, calha, placa vertedora e placa defletora de escuma.

As coifas terdo 2,0 m de comprimento, 2,31 m de largura e 2,40 m de altura.

As pecas serdo fabricadas em resina isofitdlica armada com manta de vidro de 450g/m2 e
reforcadas internamente com resina ortofitadlica armada com manta de vidro e tecido de vidro.




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag.14

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

EmP- PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

2.2.2.3. COMPORTA TIPO STOP-LOG

A comporta sera em placa de polietileno, com espessura de 10 mm, nas dimensdes de 40 x 70
cm com perfil “U” de aluminio.

2.2.2.4. QUADRO METALICO

Quadro metalico para montagem eletro-eletrbnica nas dimensdes 48 x 38 x 22 cm.

2.2.25. QUEIMADOR DE GAS

Sera instalado na ETE um queimador de biogas, com queimador de chamas, difusor e protetor
de vento em aco inox, vela de ignicdo, base do flare, valvula corta chamas, dreno de
condensados e abafador de chamas.

O queimador é aplicado em situa¢c@es onde se queira eliminar de forma limpa, o biogas originado
da decomposicao anaerobia de massa orgéanica e se tenha vazao inconstante somada a baixa
pressao.

Esse equipamento é composto por duas partes principais: ignitor e queimador.

O ignitor tem a funcéo de gerar a alta tenséo que sera utilizada pelos eletrodutos para gerar a
centelha.

O queimador é responsavel por promover a mistura do gas metano com o ar e serve de suporte
para os condutores de alta tensdo. A sua estrutura € feita de ago inox, resistente a corrosao,
apesar da grande agressividade do ambiente de sua instalagéo.

O equipamento tera as seguintes caracteristicas:

Alimentado por energia solar, dispensa qualquer tipo de conexao elétrica;

Autonomia da bateria interna superior a 7 dias sem insolacao;

Centelha gerada de alta tenséo > 20 kV;

Dispensa uso da chama-piloto e de GLP;

Dimensionamento para baixa pressdo — aplicado diretamente em reatores

anaeroébicos;

e Adaptado para vazdes inconstantes (centelha a cada 4 segundos), dispensando
sistemas de monitoramento de chama;

e Desempenho otimizado por simulagdo computacional, mesmo com ventos intensos;

e Simplicidade de instalacdo, operacédo e manutencéo;

e Resisténcia a corrosao, construido totalmente em ago inox.

A instalacédo do equipamento devera estar de acordo com as instru¢des estabelecidas pelas NBR
122089.

2.2.26. VALVULAS E REGISTROS

Serdo utilizados no reator valvulas e registros seguindo as caracteristicas definidas no item 3
deste memorial.

2.2.3. SISTEMA COMPACTO DE LODOS ATIVADOS

2.2.3.1. AGITADOR VERTICAL

O agitador vertical lento serd construido em aco carbono, revestido de polipropileno e terd
inversor de frequéncia para controle de rotacéo.
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O equipamento tera poténcia de 3,0 cv, rotacdo de 122 RPM e comprimento de eixo livre de 3800
mm.
2.2.3.2. BOMBA DE RECICLO INTERNO

Bomba submersivel de reciclo interno em ferro fundido, com as seguintes especificacdes
técnicas:

- Vazdéo: 335,34 m3/h;

- Presséo: 5,0 mca;

- Didametro nominal de recalque: 10
- 01 unidade.

2.2.3.3. BOMBA DE RECIRCULACAO DE LODO

Bomba centrifuga horizontal mancalizada em ferro fundido, com as seguintes especificagfes
técnicas:

- Vazao: 470 m3/h;
- Presséo: 6 mca;
- Rendimento: 65%;
- Rotor radial fechado com diametro de 200/170 mm e vedacao do eixo por gaxetas;
- Didmetro nominal de succ¢ao e de recalque de 8”;
- 02 unidades.
Conjugada por acoplamento elastico flexivel a motor elétrico trifasico de 25 cv, 4 polos, 1750
rpm, 60 Hz, 380/660 V e IP 65.
2.2.3.4. BOMBA DE DESCARTE DE LODO

Bomba centrifuga horizontal monobloco em ferro fundido, com as seguintes especificacdes
técnicas:

- Vazao: 32 m3/h;

- Presséao: 20 mca;

- Poténcia: 1,5 cv;

- Rendimento: 50,8%;

- Rotor radial fechado com didmetro de 121 mm e vedacé&o do eixo por selo mecéanico;
- Didmetro nominal de succ¢ao de 37;

- Didmetro nominal de recalque de 2 %",

- 02 unidades.

Conjugada a motor elétrico trifasico de 3500 rpm, 60 Hz, 220/380 V e IP 65.

2.2.3.5. COMPORTA

A comporta sera manual em acgo carbono, com peso estatico de 250 kg e dimenséo de 0,7 m x
0,7 m.
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2.2.3.6. FILTRO AUTO-LIMPANTE
No sistema compacto de lodos ativados havera um filtro auto-limpante automatico, em aco
carbono.

2.2.3.7. MANOMETROS
Seréo utilizados 06 manémetros com conexdo em aco inoxidavel de 72" NPT, caixa de 63 mm
com preenchimento de glicerina e selo diafragma.

2.2.3.8. MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO

Serdo utilizados dois medidores de vazao do tipo eletromagnético com flanges, de 150 mm e 200
mm de didmetro nominal.

Os medidores serdo compostos por:

- Elemento primério de aco carbono pintado em epoxi poliamida com eletrodos do tipo fixo;
- Elemento secundario com sinais de saida em corrente de 4-20 mA, precisdo de 0,2%;

- Kit de montagem remota;

- Protecéo IP 68;

- Protetores de surto para fonte, bobina, eletrodo e sinal;

- Bobina e eletrodo de 10 metros.

2.2.3.9. PRESSOSTATO
Seréo utilizados dois pressostatos de 2" ou %” que atuardo quando determinada pressao for
alcangada no sistema.

2.2.3.10. SENSOR DE NiVEL ULTRASSONICO

Sensor de nivel ultras6nico com controlador multi-par@metros e cabo conector de instrumentacao
de 15 metros.

O medidor de nivel ultrassénico é baseado no principio de medicao do tempo necessario para o
pulso de ultrassom percorrer a distancia de ida e volta do sensor ao nivel do liquido. O sensor
emite um trem de pulso ultrassdnico e recebe os ecos refletidos. O dispositivo eletrdnico
inteligente processa o sinal recebido selecionando e eco refletido pela superficie e calcula o
tempo da viagem entre a emissao e recepcéao de pulso.

O sensor de nivel permite a medicao de nivel, volume e vazdo em canal aberto. O equipamento
ter4 as seguintes caracteristicas técnicas:

- Preciséo de 0,25%, para mais e para menos;
- Alimentacéo 4-20 mA,

- Grau de protecéo IP 68;

- Montagem em rosca BSP.

O controlador multi-parametros sera do tipo padrao, de 50/60 Hz e 85 a 255 VCA, com resolucéo
de 1 mm para range de até 2 metros e 5 mm para range de até 10 metros.
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2.2.3.11. SISTEMA DE AERACAO POR AR DIFUSO

O sistema de aeracédo da unidade de lodos ativados da ETE sera do tipo removivel, por ar difuso,
com didmetro de 30 metros instalado em tanque circular.

O sistema serd composto por:
- Grade de aeracao removivel em aco inoxidavel ANSI 304,
- Mangueira flexivel BS para alta temperatura de 4”;

- Conjunto de cabos de aco inoxidavel AISI 304 de 2" com abragadeiras e acessorios para
icamento;

- Difusores tubulares EPDM 90 x 1000 mm de alta performance tipo bolha fina;

- Manifold em acgo inoxidavel AlSI 304 de 4” com 32 saidas.

2.2.3.12. SISTEMA DE PONTE RASPADORA DE LODO E ESCUMA

O sistema de lodos ativados da ETE sera equipado por um sistema de ponte raspadora de lodo
e escuma em formato circular, com profundidade util de 3,5 m e didametro de 15 m.

O sistema sera composto por:

- Acionamento completo: unidade acionadora com fator de servico de 1,7 e corpo de ago,
constituida de um redutor de engrenagens helicoidais e um motor elétrico acoplados diretamente
ao eixo de saida do truque. O truque é equipado com 2 rodas de 12” de didmetro revestidas de
poluiretano. e é conectado por parafusos a extremidade da passarela, garantindo a sustentacéo
e o giro do truque;

- Motor elétrico: motor elétrico para acionamento trifasico de ¥z cv, 440 V e 60 Hz;
- Sensor de movimento: para alarme e corte de alimentacdo do motor;

- Coluna central: com diametro nominal de 600 mm e 6 mm de espessura, suporta a ponte e
prevé a alimentacgédo do clarificador;

- Poco de alimentacao: tera 5180 mm de diamtero e 1525 mm de altura, fabricado em fibra de
vidro reforgada de '42” de espessura;

- Dissipador de energia de alimentag&o: bocal dissipador de 2438 mm de diametro, 610 mm de
altura e 5 mm de espessura, com fundo e janelas em ac¢o carbono, sera instalado na alimentacao
para regular a velocidade de entrada e o tempo de permanéncia no poco de alimentacao;

- Bracgos raspadores: serdo do tipo espiral com raspadores ajustaveis arranjados de modo a
raspar o fundo do tanque uma vez a cada volta. O braco serd suspenso por suportes e tirantes
de aco sustentados pela plataforma giratoria;

- Escumador articulado: conjunto em aco de 762 mm articulado que sera instalado na
extremidade do braco escumador e levara a escuma superficial sobre a caixa de coleta para a
retirada do tanque;

- Caixa de coleta de escuma: fabricada em ac¢o carbono com 762 mm de largura e suportes de
aco;

- Passarela central e plataforma: ser& do tipo radial, giratoria e fabricada em aco com 1000 mm
de largura. O piso sera de tela estrutural galvanizada a fogo com capacidade para suportar 250
kg/mz?;
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- Vertedores e placa de retencédo de escuma: serdo fabricados em fibra de vidro reforcada com
ancoragem em ago inox. Os vertedores terdao %4” de espessura, 230 mm de altura e entalhes em
“V” com 63,5 mm de altura e espacamento entre centros de 150 mm. As placas de retencao de
escuma terdo 74" de espessura e 300 mm de altura.

- Elementos de fixacao: serdo fornecidos em a¢o galvanizado a fogo;
- Painel elétrico de controle local: fabricado em chapa de aco carbono, com isolamento IP 65,
incluindo relés de controle, botoeiras liga-desliga com sinaleiros e botdo de emergéncia,
disjuntor, bornes, cabos e acessorios.

2.2.3.13. VALVULAS E REGISTROS
Seréo utilizadas no sistema compacto de lodos ativados valvulas em ago carbono seguindo as
caracteristicas definidas no item 3 deste memorial.

2.2.4. CASA DOS SOPRADORES E SALA ELETRICA

2.2.4.1. PAINEL DE COMANDO DAS BOMBAS
Painel elétrico de comando para as bombas, trifasico, com botoeira liga/desliga e protecao.

2.2.4.2. PAINEL PARA BANCO DE CAPACITORES
Painel elétrico automético para comando dos capacitores, em conformidade com a NR 10.
Devera ser devidamente ligado ao sistema de aterramento.

2.2.4.3. QUADRO DE COMANDO DOS SOPRADORES

Quadro elétrico para comando dos sopradores.

2.244. CONJUNTO COMPLETO DE SOPRADOR DE AR

O conjunto é composto pelos sopradores, motor elétrico, elemento compressor, valvula de
retencédo integrada, silenciador de descarga, filtros, circuito de 6leo completo, juntas e conexdes.

O soprador de ar sera do tipo estacionario, rotativo, de parafuso, isento de 6leo e resfriado a ar.
O sistema tera as as seguintes caracteristicas técnicas:

- Motor elétrico de alto rendimento, IP 55, classe F, de 60 Hz;

- Circuito de 6leo lubrificante com resfriador, indicador de nivel e filtro;

- Filtro de admisséo de ar com silenciador, guarda p6 e vida util de 4000 horas em condicdes
normais de trabalho;

- Pressao de admisséo: 1 bar;

- Press&@o nominal de trabalho: 500 mBar;

- Rotacéo do motor: 3600 rpm;

- Variacéo na vazao de admisséo: 780 a 2380 m3/h;

- Variacdo da poténcia consumida no eixo: 12,8 a 37 kW;
- Temperatura de saida do ar comprimido: 68° C;

- Presséo efetiva do 6leo: 2,5 bar;
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- Ruido do compressor: 80 dB;

- Dimensbes: 1910 mm de comprimento, 1240 mm de largura e 1558 mm de altura.

2.2.45. BOMBA DE OLEO SOPRADOR

Bomba de 6leo para lubrificacdo do sistema de sopradores.

2.2.4.6. EXAUSTOR

O exaustor a ser instalado na sala dos sopradores para renovacao do ar sera de ago carbono e
fluxo axial.

O exaustor serd movel, com carcaga em ago carbono comercial e rotor em aluminio anti
faiscante, pintura epoéxi liquida na cor cinza, rotor preso diretamente ao eixo do motor elétrico
trifasico de 3HP, frequéncia de 60Hz, rotacdo de 3550 RPM e protecao IP-55.

Inclui o fornecimento de duto flexivel, chave elétrica liga/desliga reversora e tomada para plug
industrial de 4 pinos.

Inclui ainda 06 conjuntos de mangueiras de 5 metros cada para succdo e/ou descarga flexiveis
de 150 mm de diametro, resistentes a 70C, com emendas. Contendo bocal magnético e duas
bolsas para transporte.

O exaustor tera as seguintes caracteristicas:
- Vazdo maxima: 8000 md3/h;

- Peso estético: 100 kg;

- Poténcia: 1,5 kW.

2.2.47. GERADOR ESTACIONARIO E RESERVATORIO PARA COMBUSTIVEL
Gerador estacionario movido a diesel de 300Kva e reservatério para armazenar o combustivel
com capacidade para 4000 litros.

2.2.5. CASA DE DESIDRATACAO

2.25.1. BOMBA DOSADORA

Bomba dosadora eletromagnética pulsante com diafragma em teflon, com as seguintes
especificacdes técnicas:

- Vazao: 10 I/h;

- Presséo: 10 bar;

- Frequéncia de injecéo: 140 inje¢Bes por minuto;
- 01 unidade.

2.25.2. CENTRIFUGA DECANTER

A centrifuga é constituida por um rotor cilindrico-c6nico girando entre dois eixos suportados por
tirantes laterais. O rotor compreende uma camara de decantacdo (tambor), um parafuso
transportador e um redutor e € acionado por um sistema de transmissao elétrica. O parafuso é
acionado pelo redutor e gira a uma velocidade ligeiramente superior a do tambor.
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A centrifuga acompanha um motor principal e um motor secundario e quadro elétrico de forca,
comando e operacao.

O equipamento apresenta as seguintes caracteristicas técnicas:

- Tambor: diametro de 260 mm, comprimento de 733 mm; rotacdo maxima de 5000 rpm e rotagao
nominal de 4000 rpm;

- Poténcia do motor principal: 11 kW;
- Poténcia do motor secundario (gerador): 4,0 kW.

O quadro elétrico de forga, comando e operagdo € composto por botoeiras, sinalizadores, régua
de bornes, controle de sobrecarga e curto-circuito e sensores do tipo indutivo, com as seguintes
caracteristicas técnicas:

- Controle de comando CLP;
- Operagéo automatica;
- Tensao de trabalho: 220, 380 ou 440 V (+- 5%) trifasico;
- Tenséo de comando: 24 VCC;
- Frequéncia: 60Hz;
- Grau de protecédo: IP 54.
O quadro elétrico inclui ainda inversores de frequéncia para o motor principal e para o motor
secundario.
2.2.5.3. CONJUNTO DE PERIFERICOS

O conjunto de periféricos € composto por bomba de alimenta¢édo de lodo, bomba de dosagem
de polimero e bomba de lavagem.

e BOMBA DE ALIMENTACAO DO LODO

Bomba helicoidal de deslocamento positivo de vazao variavel para alimentacdo do lodo a
centrifuga, com as seguintes caracteristicas:

- Carcaca em ferro fundido;

- Rotor: SAE 1045 cromado;

- Estator: borracha SBE;

- Vazao de 0,7 a 2,0 m3/h;

- Poténcia instalada de 1,5 kW;

- Variacdo da rotacdo/vazéao através de inversor de frequéncia.
e BOMBA DOSADORA DE POLIELETROLITO

Bomba helicoidal de deslocamento positivo de vazao variavel, para dosagem da solucao diluida,
com as seguintes caracteristicas:

- Carcaca em ferro fundido;
- Rotor: AISI 316;
- Estator: borracha SBE;
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- Vazao maxima de 1,0 m3/h;
- Poténcia instalada de 0,75 kW;
- Variagdo da rotagdo/vazéao através de inversor de frequéncia.
e BOMBA DE LAVAGEM
Bomba tipo centrifuga para lavagem da centrifuga decanter, com as seguintes caracteristicas:
- Presséo de 4 bar;
- Poténcia instalada de 1,5 kW;

- Vazado de 6 m3h durante 15 minutos a cada parada da centrifuga.

2.2.5.4. QUADRO DE COMANDO PARA DESAGUAMENTO DO LODO
Quadro elétrico para comando do sistema de desaguamento de lodo.

2.2.5.5. SISTEMA DE PREPARO E DOSAGEM DE POLIMERO

Sistema de diluicdo da emulsdo e armazenagem de polimero, composto de dois tanques
sobrepostos, sendo o tanque superior para a diluicdo e maturacdo da emulsao e o tanque inferior
para armazenagem da mistura.

O tanque superior de diluicdo e maturacao tera formato cilindrico, com estrutura de sustentacéo
e sera instalado acima do tanque de armazenagem, com agitador do tipo piched blade. O
agitador terd acionamento com motoredutor e rotagdo de 98 rpm.

O tanque inferior, em formato cilindrico, seré instalado abaixo do tanque de diluig&o.
O sistema tera as seguintes caracteristicas técnicas:

- Vazao maxima: 500 L/h;

- Misturador: 0,55 kW, 60 Hz e 380 V;

- Valvula solendide: 24 V AC;

- Sensor de nivel: 2 relés de 24 V AC;

- Diametro de alimentacao da agua de diluicdo: PVC DN 25;

- Didmetro de saida da producéo e drenagem: PVC DN 40.

2.2.5.6. VALVULAS E REGISTROS
Seréo utilizadas na casa de desidratacdo valvulas seguindo as caracteristicas definidas no item
3 deste memorial.

2.2.6. TANQUE DE CONTATO

2.2.6.1. BOMBA DE PRESSURIZACAO DA AGUA DE SERVICO

A bomba de pressurizacdo da dgua de servigo sera do tipo centrifuga horizontal monobloco, em
ferro fundido com rotores em aluminio.

A bomba tera as seguintes especificacbes técnicas:
- Vazéo de 20 m3/h;
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- Presséao de 70 mca;

- Didmetro nominal de succao de 1 7%”;

- Diametro nominal de recalque de 27

- Conjugada a motor elétrico trifasico de 10 cv, 3500 rpm, 60 Hz e 380/660 V;
- 02 unidades.

2.26.2. CALHA PARSHALL

A Calha Parshall é utilizada para medir a vazao de entrada e saida em estacdes de tratamento.
Esta medi¢do acontece em conduto livre, onde o regime fluvial da vazdo é submetido a um
regime critico, fazendo com que obtenhamos uma relacao entre a altura do fluido na calha e a
vazao.

O equipamento €é construido em peca Unica, fabricado em fibra de vidro (30%) impregnada com
resina ortoftalica (70%). Possui uma nervura longitudinal, o que garante resisténcia da pega,
tirantes de aluminio na parte superior, para impedir o fechamento das laterais no momento da
concretagem, e escala interna graduada em m/h.

O acabamento externo da peca € em gel coat parafinado e na parte interna, em contato com o
fluido, h& sobre o gel uma camada de inibidor de raios ultravioletas. A Calha Parshall sera de 9”
e tera as seguintes caracteristicas:

- Vazao méaxima 907,30 m3/h
- Vazao méaxima 252,02 I/s

- Vazdo minima 9,0 m3/h

- Vazao minima 2,55 I/s.

2.2.6.3. SENSOR DE NIiVEL ULTRASONICO

Sensor de nivel ultrasénico com controlador multi-pardmetros e cabo conector de instrumentacao
de 15 metros.

O medidor de nivel ultrassénico é baseado no principio de medi¢cao do tempo necessario para o
pulso de ultrassom percorrer a distancia de ida e volta do sensor ao nivel do liquido. O sensor
emite um trem de pulso ultrassdnico e recebe os ecos refletidos. O dispositivo eletrénico
inteligente processa o sinal recebido selecionando e eco refletido pela superficie e calcula o
tempo da viagem entre a emissao e recepgéo de pulso.

O sensor de nivel permite a medicao de nivel, volume e vazdo em canal aberto. O equipamento
ter4 as seguintes caracteristicas técnicas:

- Preciséo de 0,25%, para mais e para menos;
- Alimentacao 4-20 mA,

- Grau de protecéo IP 68;

- Montagem em rosca BSP.

O controlador multi-parametros sera do tipo padrao, de 50/60 Hz e 85 a 255 VCA, com resolucéo
de 1 mm para range de até 2 metros e 5 mm para range de até 10 metros.
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2.2.6.4. VALVULAS E REGISTROS
Serd utilizada no tanque de contato valvula de ferro fundido seguindo as caracteristicas definidas
no item 3 deste memorial.

2.2.7. ESTAGCAO ELEVATORIA DE LODO, RETORNO E REUSO

2.2.7.1. AGITADOR VERTICAL LENTO

O agitador vertical lento serd construido em aco carbono, revestido de polipropileno e tera
inversor de frequéncia para controle de rotacgéo.

O equipamento teré poténcia de 3,0 cv, rotacdo de 122 RPM e comprimento de eixo livre de 3800
mm.
2.2.7.2. BOMBA DE RECICLO INTERNO

Bomba submersivel de reciclo interno em ferro fundido, com as seguintes especificagbes
técnicas:

- Vazéo: 335,34 md/h;

- Presséo: 5,0 mca;

- Didmetro nominal de recalque: 10
- 02 unidades.

2.2.7.3. BOMBA HELICOIDAL
Bomba helicoidal em ferro fundido, com as seguintes especificagdes técnicas:
- Vazao: 2,0 m3/h;
- Poténcia: 1,0 cv;
- Rotacdo nominal: 184 rpm,;
- 02 unidades.

2.2.7.4. SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO

Sensor de nivel ultrasénico com controlador multi-parametros e cabo conector de instrumentacao
de 15 metros.

O medidor de nivel ultrassénico é baseado no principio de medicao do tempo necessario para o
pulso de ultrassom percorrer a distancia de ida e volta do sensor ao nivel do liquido. O sensor
emite um trem de pulso ultrassénico e recebe os ecos refletidos. O dispositivo eletrénico
inteligente processa o sinal recebido selecionando e eco refletido pela superficie e calcula o
tempo da viagem entre a emissao e recepcao de pulso.

O sensor de nivel permite a medicao de nivel, volume e vazdo em canal aberto. O equipamento
ter4 as seguintes caracteristicas técnicas:

- Preciséo de 0,25%, para mais e para menos;
- Alimentacao 4-20 mA,
- Grau de protecéo IP 68;

- Montagem em rosca BSP.
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O controlador multi-pardmetros sera do tipo padrao, de 50/60 Hz e 85 a 255 VCA, com resolucao
de 1 mm para range de até 2 metros e 5 mm para range de até 10 metros.
2.2.7.5. VALVULAS E REGISTROS
Serdo utilizadas na estacao elevatdria de lodo, retorno e reuso valvulas de ferro fundido seguindo
as caracteristicas definidas no item 3 deste memorial.
2.2.8. ESTACAO ELEVATORIA TIPO A

2.2.8.1. COMPORTA
Comporta de sentido duplo de fluxo com passagem redondo de 200 mm de didmetro com haste.
Estao incluidos no fornecimento da comporta quadrado, boca de chave e mancal de 1 1/8” de
diametro.
2.2.8.2. CONJUNTO MOTO-BOMBA
Conjunto moto-bomba tipo centrifuga submersivel, com as seguintes especifica¢cdes técnicas:
- Vazéo: 0,82 L/s;
- Altura manomeétrica: 29,93 mca;
- Poténcia: 4,05 cv;
- 01 unidade.

2.2.8.3. VALVULAS E REGISTROS
Serdo utilizadas na estacdo elevatoria Tipo A valvulas de ferro fundido seguindo as
caracteristicas definidas no item 3 deste memorial.
2.2.9. URBANIZACAO

2.2.9.1. VALVULAS E REGISTROS
Seréo utilizadas na urbanizacao valvulas de ferro fundido seguindo as caracteristicas definidas
no item 3 deste memorial.

2.2.10.EQUIPAMENTOS DIVERSOS

2.2.10.1. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
Sistema de deteccéo e alarme de incéndio composto por:
- Acionador de alarme de incéndio com central de alarme de 20 setores;
- Avisador audiovisual;
- Placa de abandono de local;
- Unidade autdnoma de luz de emergéncia.

Deveréo estar de acordo com a NBR 17240, que estabelece os requisitos e especificacdes para
os sistemas de deteccdo e alarme de incéndio.
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CODIGO SERVICO UNID.

G416 ABRACADEIRA PLASTICA PARA TUBO % UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagao:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

ABRACADEIRA REFORCADA — ACO INOX — COM

G013 PARAFUSO E PORCA — DN8O

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagéo:

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G413 ABRACADEIRA TIPO D” PARA ELETRODUTO DE FERRO UN
GALVANIZADO DE 1”
G414 ABRACADEIRA TIPO D” PARA ELETRODUTO DE FERRO UN

GALVANIZADO DE 2”

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por unidade instalada.

Especificagéo:

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

396 ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificacdo: Abracadeira em aluminio tipo D.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificagBes e requisitos
estabelecidos pelas normas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G303 ACIONADOR DE ALARME DE INCENDIO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Sistema de detec¢éo e alarme de incéndio.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas normas da ABNT, em especial a NBR 17240.

CODIGO SERVICO UNID.

ADAPTADOR DE COMPRESSAO — PP P/ PEAD — ROSCA

FEMEA — 100 X 3” UN

G267

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Adaptador de compresséo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G714 ADAPTADOR PVC FOFO DN150 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Adaptador de PVC em ferro fundido.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

AGITADOR VERTICAL LENTO, CONSTRUIDO EM AGCO
CARBONO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, POTENCIA
MX-101 A/B 3,0 CV, ROTAGAO 122 RPM, COMPRIMENTO DE EIXO UN
LIVRE 3.800 MM, INVERSOR DE FREQUENCIA

P/CONTROLE DE ROTACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Agitador vertical lento.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, AR FRIO

INCLUSO EVAPORADORA E CONDENSADORA UN

G201

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Ar condicionado do tipo Split com evaporadora e condensadora.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as orientagfes das normas da
ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) -

6077 RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume fornecido.

Especificacdo: Fornecimento de material de jzida para aterro/reaterro.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
AE-101 ATUADOR ELETRICO PARA VALVULA GAVETA - DN200 UN
AE-102 ATUADOR ELETRICO PARA VALVULA GAVETA - DN150 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Atuador elétrico para valvula gaveta.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G304 AVISADOR AUDIOVISUAL UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Sistema de detec¢éo e alarme de incéndio.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas normas da ABNT, em especial a NBR 17240.

CODIGO SERVICO UNID.
G412 BASE P/ RELE FOTOELETRICO GIRAT. TGAROLM UN
EXATRON

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Base para relé fotoelétrico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.
5C-102 A/g | BOMBA DE DESCARTE DIFE> =I_:f)5DCOVQ:32 M#/H HMAN=20MCA | |\

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Bomba de descarte de lodo.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.

- BOMBA DE OLEO SOPRADOR UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Bomba de 6leo da casa de sopradores.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
BC.103 | BOMBA DE PRESSURIZAGAO DA AGUA DE SERVIGO Q=20 |
M3/H HMAN=70MCA P=10CV

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagcdo: Bomba de pressurizacdo da dgua de servigo.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
BOMBA DE RECICLO INTERNO — Q=335,34 M3/H —
BS-101 HMAN=5MCA — P=15CV UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagao:
Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
BOMBA DE RECIRCULACAO DE LODO Q=470 M¥H
BC-101 A/B HMAN=6MCA P=25CV N

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Bomba de recirculacdo do lodo.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.
BOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO —
BD-101 ELETROMAGNETICA PULSANTE COM DIAFRAGMA EM UN
TEFLON Q=10/h — 10BAR

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Bomba dosadora de hipoclorito de sddio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

BH-101 BOMBA HELICOIDAL — Q=2M3H — P=1CV UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagcdo: Bomba helicoidal.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

00012411 BUJAO COM ROSCA DN4" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Bujdo com rosca.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Caixa d’agua em fibra de vidro.

Controle tecnologico: Devera estar de acordo com as especificagdes, requisitos e
métodos de ensaio estabelecidos pela norma NBR 13210 da ABNT. A instalacdo devera
obedecer a NBR 5626.
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CODIGO SERVICO UNID.
CA09 CALHA PARSHALL 9". PRF\/1 ;:‘{ 1TRATAI\AENTO UV,ASTMD- |

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Calha Parshall em fibra de vidro.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G314 CAP INOX 304 ASTM A403 — WPW DN 12” UN
G315 CAP INOX 304 ASTM A403 — WPW DN 16” UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Cap em inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
Go14 CARRETEL COM TlRANEEl\Islgc\)/ULso — FOFO — PN10 — UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagao:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G306 CENTRAL DE ALARME 20 SETORES UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Sistema de deteccéo e alarme de incéndio.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT, em especial a NBR 17240.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

P&g.32

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.

CENTRIFUGA DECANTER. MATERIAL EM AGO INOXIDAVEL
AISI 316.MOTOR PRINCIPAL E MOTOR SECUNDARIO,
CONTROLADOR DEDICADO, PAINEL DE PARTIDA,
CONTROLE COM INVERSORES DE FREQUENCIA,
MISTURADOR ESTATICO,MANGOTE DE ALIMENTACAO E
KIT DE SOBRESSALENTES PARA PARTIDA.

CTF-101 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Centrifuga decanter.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as orientagbes das normas da
ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

1333 CHAPA ACO GROSSA PRETA 1/2"(12,70MM) 99,593KG/M2 KG

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por peso.

Especificacdo: Chapa de ago grossa preta.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.
G468 CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA 1/4” PARA UN
VERGALHAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade.

Especificagdo: Chumbador com rosca interna.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

COIFAS EM FIBRA C/ CHUMBADORES EM ALUMINIO,
CABOS DE SUSTENTAGAO, CALHA, PLACA VERTEDORA,
CF-101 PLACA DEFLETORA DE ESCUMA E DEMAIS PECAS P/ UN
MONTAGEM CONF. PROJETO (COMPRIMENTO 2,00M X

LARGURA 2,31M X ALTURA 2,40M)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagao:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G717 COLARINHO PARA FLANGES DN110MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Colarinho.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com os requisitos e especificacdes
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM
EO001 REDONDA DN 200 MM COM HASTE C/ QUADRADO, BOCA UN
DE CHAVE E MANCAL DE ¢1.1/8"

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Comporta de sentido duplo.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma da ABNT NBR.
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CODIGO SERVICO UNID.

COMPORTA MANUAL, PESO ESTAT. 250KG, DIMENSOES

CM-101 0,7x0,7m, ACO CARBONO

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Comporta manual.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

SL-101 COMPORTA TIPO STOP-LOG LARGURA 800MM X ALTURA UN
1100MM COM 6MM DE ESPESSURA

SL-102 COMPORTA TIPO STOP-LOG LARGURA 1000 mm X UN
ALTURA 1250 mm COM 10 mm DE ESPESSURA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Comporta tipo stop-log.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA

34347 RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D=2,76 MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por metro.

Especificacdo: Concertina.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

CONJUNTO DE PERIFERICOS COMPOSTO DE BOMBA DE
ALIMENTACAO DE LODO (1,5Kw) COM INVERSOR DE
CP-101 | FREQUENCIA, BOMBA DE DOSAGEM DE POLIMERO (0,75 |CJ
kw) COM INVERSOS DE FREQUENCIA, BOMBA DE
LAVAGEM (1,5Kw)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por conjunto.

Especificagao:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CONTAINER 5,00M3 ESTACIONARIO, ACO CARBONO SAE

1010/1020, ABNT NBR 14728, DIMENSOES (COMPRIMENTO

X LARGURA X ALTURA) 2480 X 1700 X 1400 MM, INCLUSO
PINTURA E RODAS DE BORRACHA

CE-101 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Container estacionario em aco carbono para armazenamento de
material, incluindo pintura e rodas de borracha.

Execucdo:

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 14728 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CONJUNTO MOTO - BOMBA TIPO SUBMERSIVEL (Q=0,82

L/S, HMAN=29,93 MCA, P=4,05 CV) UN

E009

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Conjunto moto-bomba

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e demais especificacdes do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.

G716 CRUZETA DE POLIETILENO DN110MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificacdo: Cruzeta de polietileno.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT NBR.

CODIGO SERVICO UNID.

G329 CURVA 45° - ACO INOX — DN 167 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva em ago inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G026 CURVA 45° COM BOLSAS - FOFO - PN10 - DN100 UN
G027 CURVA 45° COM BOLSAS - FOFO - PN10 - DN150 UN
G211 CURVA 45° COM BOLSAS - FOFO - PN10 - DN200 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva de 45° em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G030 CURVA 45° COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN100 UN
G031 CURVA 45° COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN150 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva 45° com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

P&g.37

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
G338 CURVA 90° - ACO INOX — DN4” UN
G340 CURVA 90° - ACO INOX — DN 16” UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic8o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva em ago inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G218 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN50 UN
G212 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN100 UN
G213 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN150 UN
G214 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN200 UN
G034 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN250 UN
G215 CURVA 90° COM BOLSAS - FoFo - PN10 - DN300 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva 90° com bolsa em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G317 CURVA 45° - ACO CARBONO — DN300 UN
G316 CURVA 45° - ACO CARBONO — DN150 UN
G602 CURVA 90° - ACO CARBONO — DN150 UN
G318 CURVA 90° - ACO CARBONO — DN300 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva em aco carbono.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
G664 CURVAS 90 ° COM FLANGES DN 250 MM UN
G038 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN50 UN
G039 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN80 UN
G035 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN100 UN
G264 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN150 UN
G036 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN200 UN
G037 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN300 UN
G216 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN350 UN
G217 CURVA 90° COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN400 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva 90° com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G269 CURVA 90° - PEAD — DN75 X 6,8 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva 90° em PEAD.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

20104 CURVA PVC 90G BB JE DN 250MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva de PVC

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

1835 CURVA PVC PBA NBR 10351 JE PB 22G DN 50 /DE 60MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Curva em PVC.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

EXAUSTOR, PESO ESTATICO 100KG, 1,5Kw, VAZAO MAX.

E017 8.000m3/h, ACO CARBONO, FLUXO AXIAL

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Exaustor em aco carbono.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e demais especifica¢des do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

G042 EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE - FoFo - PN10 - UN
DN100

G043 EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE - FoFo - PN10 - UN
DN150

G219 EXTREMIDADE COM BOLSA E FLANGE - FoFo - PN10 - UN
DN200

G044 EXTREMIDADE COM BOIISEQS% FLANGE - FoFo - PN10 - UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Extremidade com flange e bolsa emf erro fundido.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas NBR 7675 e 15420 da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G603 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDAGAO - FoFo - PN10 — DN100

G604 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDAGAO - FoFo - PN10 — DN150

G220 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDAGCAO - FoFo - PN10 - DN200

G605 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDAGAO - FoFo - PN10 — DN300

G221 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDACAO - FoFo - PN10 — DN350

G222 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN
VEDACAO - FoFo - PN10 — DN400

G270 EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE UN

VEDACAO - FoFo - PN10 — DN600

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Extremidade com flange e ponta e aba de vedacdo em ferro fundido.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G050 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - UN
DN50

G051 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 — UN
DN80

G046 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 — UN
DN100

G047 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 — UN
DN150

G223 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 — UN
DN200

G048 EXTREMIDADE COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 — UN
DN250

G271 EXTREMIDADE COM PON[')I'IG8I(E)OFLANGE — FOFO — PN10 — UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Extremidade com flange e ponta em ferro fundido.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas NBR 7675 e 15420 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

3068 EXTREMIDADE PVC FLANGE BOLSA DN 50MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Extremidade de pvc com flange e bolsa.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

FB-101 FILTRO AUTO-LIMPANTE, AUTOMATICO, ACO CARBONO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacéo: Filtro auto-limpante.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.
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cODIGO SERVICO UNID.
14154 FITA PERFURADA LARGURA 25MM E=1,20MM @ FURO7MM | |\
ROLO 30M ACO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fita perfurada.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G718 FLANGES AVULSOS DN110MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Flange avulso em polietileno.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
G052 FLANGE CEGO - FoFo - PN10 DN100 UN
G224 FLANGE CEGO - FoFo - PN10 DN150 UN
G053 FLANGE CEGO - FoFo - PN10 DN200 UN
G272 FLANGE CEGO - FoFo - PN10 DN350 UN
G274 FLANGE CEGO — FOFO — PN10 — DN800 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Flange cego em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 8161 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
FLANGE PARA SAIDA DE PAINEL EM ELETROCALHA 200 X
G518 100 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Flange para saida de painel em eletrocalha.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G520 GANCHO PARA FIXACAO DE LUMINARIA EM PERFILADO UN
10 CM DE AFASTAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Gancho para fixagdo de luminaria.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

E032 GERADOR ESTACIONARIO MOVIDO A DIESEL — 300 KVA |UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Gerador.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

GRADE DE PISO MONTADA EM PERFIS PULTRUDADOS
GP-101 COM BARRA PORTANTE DO TIPO "I" DE 1.1/2" E MALHA D M2
1.1/2"x6" COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por area fornecida.

Especificacdo: Grade de piso.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as orientagBes das normas da
ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

GRADE MECANIZADA FINA, TIPO ESCALAR
AUTOLIMPANTE, COM COMMPACTADOR,PARA CANAL
GMF-101 COM LARGURA DE 800 X 1250 MM, ABERTURA ENTRE UN
BARRAS DE 6MM. MATERIAL DE FABRICACAO ACO INOX

AISI 304.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Grade mecanizada fina.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos

estabelecidos pelas normas da ABNT, em especial a NBR 13059.
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CODIGO SERVICO UNID.

GRADE MECANIZADA GROSSEIRA, TIPO ESTEIRA
GMG-101 AUTOLIMPANTE, COM COMPACTADOR, PARA CANALCOM UN
LARGURA DE 800X 1250 MM, ABERTURA ENTRE BARRAS

DE 40MM. MATERIAL DE FABRICAGCAO AGCO INOX AISI 304.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Grade mecanizada grosseira.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT, em especial a NBR 13059.

CODIGO SERVICO UNID.

GUARDA-CORPO EM PRFV H=1100MM COM BARRAS

GCo101 INTERMEDIARIAS, RODAPE, SAPATAS PULTRUDADAS E UN

PARAFUSOS CHUMBADORES, CONFORME NORMAS DE
SEGURANCA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Portdo de correr em ferro.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as orientagbes da NR 18, do
Ministério do Trabalho.

CODIGO SERVICO UNID.

20157 JOELHO 90° PVC DN100 PVC UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Joelho em PVC.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO

SERVICO UNID.
G275 JUNCAO COM FLANGES - FOFO — PN10 — DN100 UN
G226 JUNCAO COM FLANGES - FOFO — PN10 — DN150 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Jungdo com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificagbes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G227 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE — UN
FOFO — PN 10 — DN 150
G228 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE — UN
FOFO — PN 10 — DN 200
G229 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE — UN
FOFO — PN 10 — DN 250

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Junta de desmontagem em ferro fundido travada axialmente.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com o0s requisitos e especificacfes
estabelecidos pelas normas da ABNT.

orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G276 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM UN
TIRANTES - FOFO — PN 10 — DN 100
G277 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM UN
TIRANTES — FOFO — PN10 — DN300
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
Medicéo: Por unidade.
Especificacdo: Junta de desmontagem travada axialmente com tirantes.
Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
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CODIGO SERVICO UNID.
LUMIN SOB. INDUSTRIAL 2 X 40W C/ SOQUETE ALTO
73953/006 RENDIMENTO UN
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO,
97591 DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS DE 15 W - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Luminaria.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G500 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 1” UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Luva de ferro.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G715 LUVA PARA LIGACAO PVC P/ FERRO 250 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Luva para ligacdo PVC/Ferro.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e demais especifica¢des do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

3870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25X3/4" PVC UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Luva soldavel.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com os requisitos e especificacdes
estabelecidos pela norma NBR 5648 da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
G055 MANGUEIRA CORRUGADA DN50 M
G056 MANGUEIRA CORRUGADA DN80 M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por extenséo.

Especificagdo: Mangueira corrugada.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com o0s requisitos e especificacdes
estabelecidos pela norma NBR 15715 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

MANOMETRO COM CONEXAO EM INOX @ 1/2" NPT, CAIXA

PI-101 DE 63MM COM GLICERINA E SELO DIAFRAGMA

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Mandmetro.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e demais especificacdes do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO C/ FLANGES DN
E023 UN
150 MM
MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO C/ FLANGES DN
E024 200 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Medidor de vazéo eletromagnético.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagbes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT e pelo fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.
G058 NIPEL DUPLO — ACO INOX - ¢ 2" UN
G059 NIPEL DUPLO — ACO INOX - ¢ 3" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Nipel duplo em aco inox.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificagBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

- PAINEL DE COMANDO BOMBAS UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Painel de comando de bombas.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma da ABNT NBR e demais especificagdes do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

- PAINEL PARA BANCO DE CAPACITORES UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Painel para banco de capacitadores.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacbes e requisitos
estabelecidos pela norma da ABNT NBR e demais especificagdes do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
G507 PARAFUSO FIXER PHILLIPS 4,0 X 40 UN
G506 PARAFUSO FIXER PHILLIPS 5,0 X 50 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade.

Especificacdo: Parafuso fixer.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G203 PARAFUSO SEXTAVADO MA 16X80 ROSCA TOTAL CJ
PORCAS ZINCADAS

G204 PARAFUSO SEXTAVADO MA 20X90 ROSCA TOTAL CJ
PORCAS ZINCADAS

G205 PARAFUSO SEXTAVADO MA 24X100 ROSCA TOTAL CJ
PORCAS ZINCADAS

G729 PARAFUSO SEXTAVADO MA 27X120 ROSCA TOTAL CJ
PORCAS ZINCADAS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por conjunto de parafuso instalado.

Especificagdo: Parafuso sextavado.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com o0s requisitos e especificacfes
estabelecidos pelas hormas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G305 PLACA DE ABANDONO DO LOCAL UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Placa de abandono.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 17240 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

PLACA VERTEDORA P/ SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE
EFLUENTES CONFORME PROJETO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Placa vertedoura para distribuicdo de efluente.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G515 PLUG FEMEA 2P + T 102 PT 1096-2 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Plug fémea.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G509 PORCA SEXTAVADA ZINCADA Y4 POL UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Porca sextavada.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

E029 PORTA ACUSTICA 1000 X 2100MM EM ACO INOXIDAVEL UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Porta com isolamento acustico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G210 PORTAO DE CORRER EM FERRO 2,90 x 2,40 m UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Portdo de correr em ferro.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as orientagdes das normas da
ABNT e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.

PS-110 PRESSOSTATO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Pressostato.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

- QUADRO DE COMANDO DESAGUAMENTO DE LODO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Quadro de comando para desaguamento do lodo.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificagBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

- QUADRO DE COMANDO SOPRADORES UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Quadro de comando para os sopradores.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

QUADRO METALICO P/ MONT ELETRO-ELETRONICO 48 X

39807 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Quadro metdlico para montagem eletro-eletronica.

Execucdo:

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

QUEIMADOR DE GAS QUEIMADOR DE CHAMAS CORPO
EM ACO INOX AISI 304, CABECA DE IGNICAO E ACO INOX,
DIFUSOR EM ACO INOX, VELA DE IGNICAO, PROTETOR
DE VENTO EM ACO INOX, BASE DO FLARE, VALVULA
CORTA CHAMAS E DRENO DE CONDENSADOS E
ABAFADOR DE CHAMAS

GAS-101 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Queimador de biogas.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as instrucdes estabelecidas pelas
normas da ABNT, em especial a NBR 12209, e pelo fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

RASPADOR MECANIZADO DE LODO FLOTADO, PARA
TANQUE RETANGULAR MEDINDO 2380X 4500 MM DE
RGF-101 COMPRIMENTO. ESTRUTURA METALICA ACO CARBONO, UN
RASPADORES ACO INOX E EPDM. ACIONAMENTO
MOTOREDUTOR COM INVERSOR DE FREQUENCIA.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Raspador mecanizado.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
G060 REDUCAO COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN100 x DN80 UN
G062 REDUGCAO COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN200 x DN150 UN
G063 REDUGCAO COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN250 x DN200 UN
G230 REDUCAO COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN250 x DN150 UN
G231 REDUCAO COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN400 x DN250 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Reducédo com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacdes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G362 REDUCAO CONCENTRICA — ACO CARBONO — DN6” X 4” UN

G363 REDUCAO CONCENTRICA — ACO CARBONO — DN 18” X 12” UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Reducado concéntrica.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G377 REDUCAO CONCENTRICA — ACO INOX — DN 6” X 4” UN
G378 REDUCAO CONCENTRICA — ACO INOX — DN 8” X 6” UN
G379 REDUCAO CONCENTRICA — ACO INOX — DN 10” X 8” UN
G381 REDUCAO CONCENTRICA — ACO INOX — DN 12” X 10” UN
G382 REDUCAO CONCENTRICA — ACO INOX — DN 16” X 12” UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Reducao concéntrica em aco inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G283 REDUCAO CONCENTRICA — PEAD — DN75 X DN40 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Reducao concéntrica.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

G517 RELE FOTOELETRICO INSTANT. 1000W RF12FZ EXATRON | UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Relé fotoelétrico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G301 RESERVATORIO IBC TIPO “A” — POLIETILENO — 1.000L UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Reservatério IBC.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

E033 RESERVATORIO PARA COMBUSTIVEL 4.000 LITROS UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Reservatorio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

SENSOR DE NIVEL ULTRASONICO, CONTROLADOR
MU-101 MULTI-PARAMETROS E CABO CONECTOR C/ 15 METRO UN
DE CABO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade.

Especificagdo: Sensor de nivel ultrasénico com controlador multi-parametros e cabo
conector.

Controle Tecnologico: Devera estar de acordo com as especificagcdes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.

SISTEMA DE PREPARO E DOSAGEM DE POLIMERO COM
PL-101 TANQUE EM POLIPROPILENO E COMANDO NO QUADRO (ON)
ELETRICO DA CENTRIFUGA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por conjunto instalado.

Especificacdo: Sistema de preparo e dosagem de polimero.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo fabricante.

CcODIGO SERVICO UNID.

SISTEMA PONTE RASPADORA DE LODO E ESCUMA,
FORMATO CIRCULAR, PROFUNDIDADEUTIL 3,5M E
DIAMETRO 15M. FABRICADO EM ASTM A-36/A53 E AGO
INOX AISI304. ACIONAMENTO COMPLETO, ROLAMENTO
CENTRAL, BRACO RASPADORES, ESCUMADOR
ARTICULADO, PLATAFORMA CENTRAL E PASSARELA,
VERTEDORES E PLACA DE RETENCAO DE ESCUMA,
REMOVEDOR DE LODO DE FUNDO, REMOVEDOR DE
LODO SUPERFICIAL, CORTINA DEFLETORA, SISTEMA DE
ACIONAMENTO, DISPOSITIVO CENTRAL PARA APOIO E
ROTACAO, CONJUNTO DETRANSMISSAO ELETRICAE
PAINEL ELETRICO.

DS-101 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Sistema raspador de lodo e escuma, composto por raspador e painel de
controle.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e pelo fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

EO030 SOPRADOR TIPO "ROOTS" (CONJUNTO COMPLETO) UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Conjunto de sopradores de ar.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e demais especificacdes do fabricante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.

SISTEMA REMOVIVEL DE AERACAO POR AR DIFUSO
PARA TANQUE CIRCULAR, COM DIAMETRO DE 30M.
FORNECIMENTO DE GRADES DE AERAGCAO REMOVIVEL
EM AGCO INOXIDAVEL AISI 304, MANGUEIRAS FLEXIVEIS
BS ALTA TEMPERATURA, CONJUNTOS DE CABOS DE ACO
INOXIDAVEL AISI 304 COM ABRAGADEIRAS E
ACESSORIOS PARA ICAMENTO, DIFUSORES TUBULARES
EPDM ALTA PERFORMANCE TIPO BOLHA FINA E
MANIFOLD ACO INOXIDAVEL AISI 304. FORNECIMENTO E
MONTAGEM.

SAR-101 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Sistema removivel de aeragéo por ar difuso.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
STOP-LOG EM PLACAS DE POLIETILENO E=10MM, DIM.
EO031 40X70CM COM PERFIL "U" DE ALUMINIO CONFORME UN
DETALHE

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Comporta tipo stop-log.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G527 TAMPA FERRO NODULAR 12.500 KG CELESC 70 X 90 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Tampa em ferro nodular.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA DIAM ABERT
6240 600MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagcdo: Tampé&o em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G284 TAMPAO — PEAD - 110 X 10 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Tampéo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

11296 TAMPAO FOFO CARGA MAX 40T DIAM ABERT 900MM P/ UN
POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO

TAMPAO FOFO 125 KG P/ POCO VISITA DIAM ABERT
6243 600MM UN

TAMPAO FOFO 137KG CARGA MAX 9000KG DIAM ABERT
11301 542MM P/ POCO VISITA DE REDE AGUA PLUVIAL, ESGOTO UN
ETC

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Tampéo de ferro fundido para poco de visita.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 10160 da ABNT.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

P&g.59

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.

1101 | TAMPAS EM ALUMINIO FUNDIDO C/ DOBRADIGA P/ ABRIR | )\,
90x70cm

1102 | TAMPAS EM ALUMINIO FUNDIDO C/ DOBRADIGA P/ ABRIR | )\,
120x70cm

1103 | TAMPAS EM ALUMINIO FUNDIDO C/ DOBRADIGA P/ ABRIR | )\,
230x80cm

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Tampa de aluminio fundido com dobradica.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com o0s requisitos e especificacfes
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G286 TE COM BOLSAS - FOFO — PN10 — DN100 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Té com bolsas em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G534 TE HORIZONTAL 90 GRAUS 300 X 100 MM GALVANIZADO UN
GE PERFURADO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade.

Especificacdo: Té horizontal galvanizado.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
G070 TE COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN80 UN
G067 TE COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN100 UN
G232 TE COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN150 UN
G068 TE COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN200 UN
G233 TE COM FLANGES - FoFo - PN10 — DN400 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Té com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com o0s requisitos e especificacfes
estabelecidos pelas normas NBR 7675 e 15420 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G384 TE REDUCAO — ACO INOX — DN 400 X 150 UN
ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade

Especificacdo: Té reducdo em ago inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G071 TE REDUCAO COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN100 X 50 UN
G072 TE REDUCAO COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN150 X 50 UN
G079 TE REDUCAO COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN75 X 50 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO
Medicao: Por unidade.
Especificacdo: Té reducao com flanges em ferro fundido.
Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.

G535 TE RETO — ACO CARBONO - DN300 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Té reto em aco carbono.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G394 TE RETO — ACO INOX — DN400 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Té reto em aco inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

TIRANTE %” — TIPO VERGALHAO COM ROSCA — FIXACAO

Gall PERFILADO — BARRA 3 METROS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por metro.

Especificagdo: Tirante tipo vergalhdo com rosca.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G686 TOCO COM FLANGES DN80 FOFO C=500MM UN
G712 TOCO COM FLANGES DN150 FOFO C=500MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Toco com flanges.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
TOCO COM FLANGES E ABAS DE VEDACAO - FoFo - PN10 -
G254 UN
DN50 x 700mm

G704 TOCO COM FLANGES E ABAS DE VEDACAO - FoFo - PN10 UN
— DN100 x 700mm

G253 TOCO COM FLANGES E ABAS DE VEDACAO - FoFo - PN10 UN
— DN150 x 700mm

G703 TOCO COM FLANGES E ABAS DE VEDACAO - FoFo - PN10 UN
— DN200 x 700mm

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Toco com flanges e abas de vedacéo.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

11831 TORNEIRA ¢ 3/4" PVC UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Torneira plastica de PVC.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G295 TUBO — ACO CARBONO — COM COSTURA — DN150 M
G296 TUBO — ACO CARBONO — COM COSTURA — DN300 M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por metro.

Especificagdo: Tubo em aco carbono.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
G398 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN100 M
G399 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN150 M
G400 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN200 M
G401 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN250 M
G402 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN300 M
G403 TUBO — ACO INOX — COM COSTURA — DN400 M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por metro.

Especificacdo: Tubo em ago inox.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
G657 TUBO CILINDRICO DN100 FOFO C=320MM UN
G694 TUBO CILINDRICO DN100 FOFO C=710MM UN
G659 TUBO CILINDRICO DN100 FOFO C=5610MM UN
G670 TUBO CILINDRICO DN200 FOFO C=760 MM UN
G668 TUBO CILINDRICO DN200 FOFO C=2950 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por metro.

Especificacdo: Tubo cilindrico em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR
41930 7362) M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Tudo de pvc para rede coletora de esgotos.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas NBR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
TUBO COM BOLSA E FLANGE - FOFO - PN10 - DN150 X
G234 1500MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Tubo em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

TUBO FLANGEADO DN12" ACO CARBONO C= 200MM. STD.
WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

G724 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Tubo flangeado em aco carbono.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
G153 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN50 X 690MM UN
G155 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN50 X 845MM UN
G156 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN80 X 440MM UN
G101 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 250MM UN
G104 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 288MM UN
G237 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 500MM UN
G107 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 400MM UN
G111 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 620MM UN
G114 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 900MM UN
G235 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 1115MM UN
G094 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 1210MM UN
G095 TUBO COM FLANGES — FOFO — PN10 — DN100 X 1320mm UN
G236 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 3678MM UN
G109 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN100 X 4220MM UN
G243 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 250MM UN
G246 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 841MM UN
G247 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 844MM UN
G238 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 1000MM UN
G239 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 1115MM UN
G240 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 1426MM UN
G241 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 1450MM UN
G242 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 2360MM UN
G244 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN150 X 2935MM UN
G245 TUBO COM FLANGES - FoFo - PN10 - DN150 x 3664mm UN
G248 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN200 x 500MM UN
G118 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN200 X 1200MM UN
G119 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN200 X 2700MM UN
G120 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN200 X 3285MM UN
G250 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN250 X 860MM UN
G252 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN400 X 800MM UN
G251 TUBO COM FLANGES - FOFO - PN10 - DN400 X 1850MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao:

Por unidade.




Doc.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

Especificacdo: Tubo com flanges em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

P&g.67

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E EQUIP. - ETE

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
G711 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN50MM - L=0,70 M UN
G658 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN100MM - L=1,88 M UN
G701 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN100MM - L= 3,13 M UN
G695 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN100MM - L=4,225 M UN
G684 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L=0,35 M UN
G676 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L= 0,95 M UN
G685 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L= 1,00 M UN
G677 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L=2,14 M UN
G678 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L= 2,44 M UN
G679 TUBO C/ FLANGE E PONTA DN150MM - L=2,72 M UN
G660 TUBO C/ PONTA E FLANGE DN 250MM - L=1,54 M UN

TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN100 x UN
G255
5200mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN100 x UN
G158
750mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN150 x UN
G256
1160mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN150 x UN
G257
1230mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN150 x UN
G258
1290mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN150 x UN
G299
551mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN200 x UN
G259
1055mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN200 x UN
G260
3334mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN300 x UN
G261
3250mm
TUBO COM PONTA E FLANGE - FoFo - PN10 - DN50 x UN
G262
5240mm
G665 TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 250 L=0,8 M UN
G663 TUBO FOFO PONTA E FLANGE DN 250 L=2,87 M UN
G662 TUBO C/ PONTA E FLANGE DN 250MM - L=4,00 M UN
G676 TUBO COM FLANGE E PONTA DN150 FOFO C= 950 MM UN
G679 TUBO COM FLANGE E PONTA DN 150 FOFO C=2720MM UN
G697 TUBO COM FLANGE E PONTA DN 600 FOFO C=3650MM UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Tubo em ferro fundido.

Controle tecnolégico: Devera estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7675 da ABNT.

cODIGO

SERVICO

UNID.

G721

TUBO COM FLANGE E PONTA DN6" ACO CARBONO C=200
MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G720

TUBO COM FLANGE E PONTA DN6" ACO CARBONO C=300
MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G726

TUBO COM FLANGE E PONTA DN6" ACO CARBONO
C=570MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO
SAW LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G719

TUBO COM FLANGE E PONTA DN6" ACO CARBONO C=

1900 MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO

SAW LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G725

TUBO COM FLANGE E PONTA DN12" ACO CARBONO C=
250MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G723

TUBO COM FLANGE E PONTA DN12" ACO CARBONO C=
298 MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

G722

TUBO COM FLANGE E PONTA DN18" ACO CARBONO C=
641 MM. STD. WT, API 5L GR. B, COM COSTURA, TIPO SAW
LONGITUDINAL, EXTREMIDADE BISELADA (BW),
ACABAMENTO PRETO.

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Tubo com flange e ponta em aco carbono.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacbes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
190 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE EA-2 PB JE NBR- UN
8890/2007 DN 1000MM P/ ESG SANITARIO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Tubo de concreto armado.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 8890 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
760 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR- M
8890/2007 DN 300 MM PARA AGUAS PLUVIAIS
761 TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR- M
8890/2007 DN 400 MM PARA AGUAS PLUVIAIS
— TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR- M
8890/2007 DN 500 MM PARA AGUAS PLUVIAIS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Tubo de concreto armado.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 8890 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

36365 TUBO DE PVC RIGIDO DN100 PVC M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificagao: Tudo de pvc rigido.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 9822 da ABNT.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

CODIGO SERVICO UNID.
25886 TUBO EM POLIETILENO DN75MM M
25888 TUBO DE POLIETILENO DE 110 MM M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por extenséo instalada.

Especificacdo: Tubo em polietileno.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 8417 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G083 TUBO — PEAD — DN600 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Tubo em PEAD.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G669 TUBO PONTA E BOLSA K7 JGS DN200 FOFO C=2950 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extenséo de tubo instalado.

Especificagdo: Tubo com ponta e bolsa em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
G661 TUBO FOFO FLANGEADO DN200MM L=0,90M UN
G690 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=267MM UN
G687 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=505MM UN
G688 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=517MM UN
G698 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=1910MM UN
G691 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=2080MM UN
G689 TUBO FLANGEADO DN80 FOFO C=3600MM UN
G680 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=390MM UN
G700 TUBO FLANGEADO DN100 FOFO C=359MM UN
G693 TUBO FLANGEADO DN100 FOFO C=715MM UN
G692 TUBO FLANGEADO DN100 FOFO C=1840MM UN
G702 TUBO FLANGEADO DN100 FOFO C=2700MM UN
G666 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=800 MM UN
G681 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=820MM UN
G682 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=1790MM UN
G683 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=1960MM UN
G675 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C= 2560 MM UN
G674 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C= 3060MM UN
G667 TUBO FLANGEADO DN150 FOFO C=3410 MM UN
G696 TUBO FLANGEADO DN200 FOFO C=655MM UN
G672 TUBO FLANGEADO DN200 FOFO C=2010 MM UN
G673 TUBO FLANGEADO DN200 FOFO C= 2420 MM UN
G671 TUBO FLANGEADO DN200 FOFO C= 2828 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Tubo flangeado em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
G655 TUBO FOFO FF DN 100 L= 1,48 M UN
G656 TUBO FOFO FF DN 100 L= 2,65 M UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade.

Especificagdo: Tubo em ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
9825 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 100MM M
9826 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 250MM M
9828 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 150MM M
9829 TUBO PVC DEFOFO EB-1208 JE 1 MPA DN 200MM M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extenséo instalada.

Especificagdo: Tubo de PVC DEFOFO.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 7665 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

9868 TUBULACAO SOLDAVEL DN25 PVC M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extensédo instalada.

Especificacdo: Tubo de PVC soldavel.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pela norma NBR 5648 da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
97609 INSTALACAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Unidade autbnoma de luz de emergéncia.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pelas normas normas da ABNT, em especial a NBR 17240.

CODIGO SERVICO UNID.
G169 VALVULA BORBOLETA COM FLANGES - FoFo - AWWA UN
MECANISMO K VOLANTE POSICAO 1 - PN10 - DN100
G168 VALVULA BORBOLETA COM FLANGES - FoFo - AWWA UN
MECANISMO C VOLANTE POSICAO 1 - PN10 - DN400

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Valvula borboleta flangeada.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacBes e requisitos
estabelecidos pela norma AWWA C504.

CODIGO SERVICO UNID.

G705 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ ALAV. WAFER DN 150 UN

G710 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ ALAV. WAFER DN 300 UN

G709 VALVULA BORBOLETA FLANGEADA C/ ALAV. WAFER DN 450 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Valvula borboleta flangeada.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos
estabelecidos pela norma AWWA C504.
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CODIGO

SERVICO

UNID.

G263

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE
BORRACHA - FoFo - CORPO CURTO COM VOLANTE -
EURO 23 - PN 16 — DN150

UN

G172

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE
BORRACHA - FoFo - CORPO CURTO COM VOLANTE -
EURO 23 - PN 16 - DN100

UN

G173

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE
BORRACHA - FoFo - CORPO CURTO COM VOLANTE -
EURO 23 - PN 16 - DN200

UN

G174

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE
BORRACHA - FoFo - CORPO CURTO COM VOLANTE -
EURO 23 - PN 16 - DN50

UN

G175

VALVULA DE GAVETA COM FLANGES COM CUNHA DE
BORRACHA - FoFo - CORPO CURTO COM VOLANTE -
EURO 23 - PN 16 - DN80

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Valvula de gaveta com flange e cunha de borracha.

Controle tecnolégico: Deverd estar de acordo com as especificagfes e requisitos

estabelecidos pela norma NBR 14968 da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G178 VALVULA DE RETENCAO - FoFo - PORTINHOLA UNICA - UN
PN10 - DN50

G179 VALVULA DE RETENCAO - FoFo - PORTINHOLA UNICA - UN
PN10 - DN8O

G404 VALVULA DE RETENCAO - FoFo - PORTINHOLA UNICA - UN
PN10 — DN150

G405 VALVULA DE RETENCAO — FOFO — PORTINHOLA UNICA — UN
PN10 — DN300

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Vélvula de retencdo portinhola Unica.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as especificacfes e requisitos

estabelecidos pela norma APl 594.
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CODIGO SERVICO UNID.

G300 VALVULA SOLENOIDE @ 2" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificacdo: Valvula solenoide.

Controle tecnoldgico: Deverd estar de acordo com as especificacfes e requisitos
estabelecidos pelas normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G266 VIGA "I" 6" (150MM X 87MM X 6MM) L=2000MM - 19,20KG/M | KG

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por peso.

Especificagcdo: Viga para sustentacdo de tubulacao inox.

Controle tecnoldgico: Devera estar de acordo com as orientagBes das normas da
ABNT.




