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MEMORIAL DESCRITIVO DE QUANTITATIVOS

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

1 APRESENTACAO

A empresa Habitark Engenharia apresenta o Memorial Descritivo de quantitativo
do Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitario dos bairros Centro,
Sete de Setembro e Santa Terezinha do Municipio de Gaspar/SC.

O presente memorial tem por objetivo descrever os critérios dos guantitativos dos
servicos a serem realizados na execucdo das obras necessarias para a implantacéao
do sistema de esgotamento sanitarios em trés bairros do municipio de Gaspar/SC.

2 MEMORIAL DESCRITIVO DE QUANTITATIVO

Para elaborac&o dos projetos e quantitativos foram utilizadas as seguintes normas:
NBR-9648: Estudo de Concepcao de Sistemas de Esgoto Sanitario (Nov/1986);

NBR 14486: Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario - Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC (Mar/2000)

NBR 12207: Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario (Abri/92);
NBR 12208: Projeto de Estacdes Elevatérias de Esgoto Sanitario (Abri/92);

NBR 12209: Elaboracdo de hidraulico-sanitarios de Estacdes de tratamento de
Esgotos Sanitarios (Nov/11).

NBR 12266: Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana (Jul/1992).

2.1QUANTITATIVO REDE COLETORA

Para a rede coletora de esgoto foram utilizados critérios baseados nas normas
técnicas vigentes, levantamento de campo, sondagens local e experiéncias
executivas da rede. A seguir apresenta-se os critérios utilizados para quantificacao
dos servicos em uma tabela resumo.
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Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

Tabela 1: Resumo Pardmetros de Quantificacdo da Rede Coletora

Descricao dos Materiais e Servigcos Un. Parametro de Quantificacao
Locacgéo
Locacdo de Redes de Esgoto, Inclusive Topdgrafo m Equivalente a extensé&o da rede coletora
Cadastro
Cadastro de Rede de Esgoto m Equivalente a extensao da rede coletora
Transito E Seguranca
Tapume Mdvel de Protegdo em Chapas Compensadas m Estimou-se 10% da extensao da rede
Passadicos com Pranchas e Madeira, para Pedestres m2 Estimou-se 2,0% da area de remogéao
Travessia De Madeira Para Veiculos m2 Estimou-se 2,0% da area de remogéo
Sinalizagdo De Transito Noturna m Estimou-se 5% da extensao da rede
Escavacao Geral
Mat_erlal Para Aterro/Reaterro (Barro, Argila) - Retirado Na me Estimou-se 100% do Volume de Reaterro ¢/ Solo
Jazida - Sem Transporte
Escavag¢do Manual de Valas
- - 5 —~
Escavacdo Manual de Valas Prof <=1,5 M 1A Cat Estlmou_ se 104’ da_s escavagoes em valas com
profundidades iguais ou menores que 1,5 metros.
Escavagdo Mecanizada de Valas
Escav.Mec (Escav Hidr)Vala Escor Prof<1,5M Mat 1A Cat Profundidade média de 1,20m metros para coletores
m3 de 150 mm, 1,35 para coletores de 200 mm e 1,45
Excl Esg/Escoramento.
para coletores de 250 mm
. Profundidade média de 1,60m para coletores de 300
Escav.Mec (Escav Hidr)Vala Escor Prof=1,5 A 3M Mat 1A 3 !
Cat Excl Esg/Escoramento. m mm, 1,80 m para coletores de 350 mm e 2,00 metros
para coletores de 400 mm
Escav.Mec (Escav Hidr)Vala Escor Prof=3 A 4,5M Mat 1A Profundidade média de 3,35m para coletores de 500
m3 mm, 3,50 m para coletores de 600 mm e 4,10 m para
Cat Excl Esg/Escoramento.
coletores de 700 mm
Escavacgéo de Rocha em Valas
Escavacédo a Fogo Em Material de 3A Categoria, Rocha m3 Estimou-se a ocorréncia desta escavac¢do de rocha
Viva, a Céu Aberto, Furacéo a Barra Mina. em 0,5% do volume de escavagao total.
Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas m3 Estimou-se a ocorréncia desta escavagéo de rocha
em 1,0% do volume de escavacéo total.
Aterro/Reaterro De Valas, Pogos E Cavas
Compactacdo Mecénica de Valas, Sem Controle de GC m?3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.
Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacéo m?3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.
Reaterro de Vala com Material Granular de Empréstimo m3 :r?\?é(l);_gﬁwgri? 5’5;3% t:{g doafirggi(ﬁadgabeggtﬁz
Adensado e Vibrado op ' 9
superior.
. Adotou-se 0,1m de altura da camada de brita para
Lastro de Brita m?3 ) ;
profundidades acima de 3,00m
. = Adotou-se 0,15m de altura da camada de rachdo para
- 3 !
Embasamento de Material Granular - Rachdo m profundidades acima de 3,00m
Carga, Transporte e Descarga
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo m3 Equivalente ao solo escavado porém nao utilizado
Basculante 6 m3 (Solo e Pav Asfaltico) para reaterro
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo me Equivale a0 material de aterro de Jazida

Basculante 6 m3 (Material de Empréstimo - Jazida)
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Descricao dos Materiais e Servigcos Un. Parametro de Quantificacao

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo 3 .
Basculante 6 m? (Rocha) m Equivale ao volume de Rocha escavado.
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 4Km conforme condig8es do
Rodovia Pavimentada (Solo e Pav. Asfaltico) local.
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, maxKm Estabelecido DMT de 8Km conforme condi¢ées do
Rodovia Pavimentada (Material de Empréstimo - Jazida) local.
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢6es do
Rodovia Pavimentada (Rocha) local.
Escoramento
Escoramento De Madeira Em Valas E Cavas

Adotou-se a utilizagdo de pontaletamento em

2

Pontaleteamento m escavagdes com profundidade entre 1,25 m a 1,50 m.
Escoramento de valas de 1,50 a 3,00m de profundidade e d ilizacio d .
largura méx de 1,50m, com blindagens, estroncas e A otou-se a utilizagao de escoramento continuo
acessorios em a(,;o cr:‘slvados e moviméntados oor m2 metélico em escavagdes com profundidade entre 1,50
retroescavadeira m e 3,0m.
Escoramento de valas de 3,00 a 4,50m de profundidade e Adotou-se a utilizacio de escoramento continuo
largura maxima de 1,80m, com blindagens, estroncas e ) 4li &do fundi
acess6rios em aco, cravados e movimentados por m metalico em escavacdes com profundidade entre 3,0
retroescavadeira me 4,5m.
Escoramento de valas de 4,50 a 6,00m de profundidade e I .
largura méxima de 1,80m, com blindagens, estroncas e ) Adot,cl)_u sea utlllzat;ag de escorar?ené%cgntmuo
acessorios em ago, cravados e movimentados por m metalico em escavagoes com profundidade entre 4,5
retroescavadeira ma6,0m.
Esgotamento e Drenagem
Conjunto Moto-Bomba h Estimou-se 0,25 h para extensao total da rede

coletora.
Assentamento
Assentamento de Tubos e Conexdes em PVC/PEAD
éf;;;g:?gﬁolgg 'rl;#gos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 150 mm assentado
éf;;;g:?gﬁozgg 'rl;#gos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 200 mm assentado
élsésstiir::t:r_rlgﬁozgg rTnl:EOS em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 250 mm assentado
élsés;ir::t:r_ngr'l}%gg rTnl:EOS em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 300 mm assentado
élsés;ir::t:r_ngr'l}%gg rTnl:EOS em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 350 mm assentado
élsés;ir::t:r_ngﬁollgg rTnl:EOS em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 450 mm assentado
ﬁ;ger;ﬁtmento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 450 mm assentado
éggerg?mento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 600 mm assentado
?ggenqﬁmento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 700 mm assentado
Carga, Transporte e Descarga de Tubos e Conex8es
Em PVC/PEAD
Transporte de Tubos de PVC DN 150 m Equivale a extensao de tubo de 150 mm transportado
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Descricao dos Materiais e Servigcos Un. Parametro de Quantificacao
Transporte de Tubos de PVC DN 200 m Equivale a extensado de tubo de 200 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 250 m Equivale a extensao de tubo de 250 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 300 m Equivale a extensado de tubo de 300 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 350 m Equivale a extensao de tubo de 350 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 400 m Equivale a extensao de tubo de 400 mm transportado
Zg%n;e;)rte de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 450 mm transportado
Z(r)eénrsnr;;)ne de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 600 mm transportado
;6%”;&;’“8 de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 700 mm transportado
Pavimentacé&o
Remocéo de Pavimentagao
Demoligao de Pavim_entagé}o Asfaltica, Exclusive me Estimou-se 5% para asfalto na ruas e 2% pra
Transporte do Material Retirado acostamento
Remocé&o de Meio-Fio m Estimou-se 1,0% da extenséo da rede
Reposicado de Pavimentacéo
Assentarpento de Meio Fio Pré moldado, Incluindo m Equivale a extensao de meio-fio removida
Escavacao
ll/lze igr':ig 8;%“;;2;5%?&%% F'\’/rlé-MoIdado De 30 X 15 X m Considerou-se a perda de 10% durante a remog&o
Execucao de Pavimentagdo Asfaltica
Base de Solo - Brita (40/60), Mistura em Usina,

Compactagdo 100% Proctor Modificado, Exclusive m3 Estabelecido 0,20m de espessura

Escavacéao.

Imprimacéo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo cm-30 m? Equivale a area de asfalto removida

Fabricagéo e Aplicagdo de Concretc_) Betuminoso Usinado a T Equi_va_le ao volume dg asfalto a ser reposto
Quente (CBUQ),CAP 50/70, Exclusive Transporte multiplicado pela densidade de 2,4 t/m3

Tubos e Conexd@es

Material em PVC

Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 150mm m Equivale a extensao de tubo de 150 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 200 mm m Equivale a extensao de tubo de 200 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 250 mm m Equivale a extensao de tubo de 250 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 300 mm m Equivale a extensao de tubo de 300 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 350 mm m Equivale a extensao de tubo de 350 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 400 mm m Equivale a extensao de tubo de 400 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 450 mm m Equivale a extensao de tubo de 450 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 600 mm m Equivale a extensao de tubo de 600 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 700 mm m Equivale a extensao de tubo de 700 mm fornecido

2.2QUANTITATIVO DAS LINHAS DE RECALQUE

Para as linhas de recalque foram utilizados critérios baseados nas normas técnicas
vigentes, levantamento de campo, sondagens local e experiéncias executivas das
linhas de recalque. A seguir apresenta-se os critérios utilizados para quantificacdo

dos servicos em uma tabela resumo.
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Tabela 2: Resumo Pardmetros de Quantificacao das Linhas de Recalques

Descricao dos Materiais e Servicos Un. Parametro de Quantificacao
Locacgéo
Locacdo de Redes de Esgoto, Inclusive Topdgrafo m Equivalente a extensdo da rede de linhas de recalque
Cadastro
Cadastro de Rede de Esgoto m Equivalente a extensao da rede de linhas de recalque
Transito E Seguranca
Tapume Mdvel de Protegdo em Chapas Compensadas m Estimou-se 10% da extensao da rede
Passadicos para Pedestres m?2 Estimou-se 2,0% da area de remocgéo
Travessia De Madeira Para Veiculos m2 Estimou-se 2,0% da area de remogéo
Sinalizagdo De Transito Noturna m Estimou-se 5% da extensao da rede
Escavacéo Geral
gﬂaitizga_l ggrrs?rt:;rsoésseaterro (Barro, Argila) - Retirado Na m3 Estimou-se 100% do Volume de Reaterro c/ Solo
Escavag¢do Manual de Valas
Escavacio Manual de Valas Prof <=1.5 M 1A Cat Estimou-se 10% das escavagdes em valas com
¢ ’ profundidades iguais ou menores que 1,5 metros.
Escavacado Mecanizada de Valas
Escavacéo de vala ndo escorada em material 1a categoria, . . _
profundidade ate 1,5 m com escavadeira hidraulica 105 m3 eC;CTL?;rS: apl:gfgg\c/i;d%c(i)en?aanltnar;a de recalque <=1,5
hp(capacidade de 0,78m3), sem esgotamento ¢ :
Escavacéao de vala ndo escorada em material 1a categoria, . )
profundidade ate 1,5 m a 3,0 m com escavadeira hidraulica m3 f%gﬁ”;g [())Lgfundldade da linha de recalque de
105 hp(capacidade de 0,78m3), sem esgotamento ’ e
Aterro/Reaterro De Valas, Pocos E Cavas
Compactagdo Mecanica de Valas, Sem Controle de GC m3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.
Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacéo m3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.
. o Adotou-se 0,1m para altura da camada do berco e
igggézgi Y/ﬁl?aijcc))m Material Granular de Empréstimo m3 envelopamento do tubo até 0,1m acima da geratriz
superior.
Para profundiade da rede coletora maior ou igual a
Reaterro de Vala Com Fornecimento de Rachao m3 3,0 m considerou-se 0,15m de espessura de brita
pela largura da vala multiplicado pela extenséo.
Para profundiade da rede coletora maior ou igual a
Reaterro com Fornecimento de Brita m3 3,0 m considerou-se 0,10m de espessura de brita
pela largura da vala multiplicado pela extenséo.
Carga, Transporte E Descarga
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminh&o ma Equivalente ao solo escavado porém néo utilizado
Basculante 6 m3 (Solo e Pav Asfaltico) para reaterro
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo m3 Equivale ao material de aterro de Jazida
Basculante 6 m3 (Material de Empréstimo - Jazida) d
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, maxKm Estabelecido DMT de 4Km conforme condigées do
Rodovia Pavimentada (Solo e Pav. Asfaltico) local.
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 8Km conforme condig6es do

Rodovia Pavimentada (Material de Empréstimo - Jazida)

local.

Escoramento
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Descricao dos Materiais e Servicos Un. Parametro de Quantificacao
Escoramento De Madeira Em Valas E Cavas
Pontaleteamento me Adotou-se a utilizagdo de pontaletamento em
escavagdes com profundidade entre 1,25 m a 1,50 m.
Escoramento de valas de 1,50 a 3,00m de profundidade e S .
. . Adotou-se a utilizagéo de escoramento continuo
largura méx de 1,50m, com blindagens, estroncas e . ~ :
P : m2 metalico em escavacdes com profundidade entre 1,50
acessorios em ago, cravados e movimentados por
) me 3,0m.
retroescavadeira
Esgotamento Com Bomba
Conjunto Moto-Bomba h Adotou-se uma taxa de 0,25 h/m
Assentamento
Assentamento de Tubos em PVC e PVC DEF°F° J.E
Assentamento de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica . .
m Equivale a extenséo de tubo de 50 mm assentado
- DN 50 mm
Assentamento de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica . .
m Equivale a extenséo de tubo de 75 mm assentado
-DN 75 mm
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 100 mm m Equivale a extensdo de tubo de 100 mm assentado
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 150 mm m Equivale a extensdo de tubo de 150 mm assentado
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 200 mm m Equivale a extensédo de tubo de 200 mm assentado
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 250 mm m Equivale a extensdo de tubo de 250 mm assentado
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 300 mm m Equivale a extensédo de tubo de 300 mm assentado
Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta . .
Elastica - DN 350 mm m Equivale a extensdo de tubo de 350 mm assentado
(o] mie}
As§entamento de Tubos em PVC DEF?F° com Junta m Equivale a extensao de tubo de 400 mm assentado
Elastica - DN 400 mm
(o] mie}
As§entamento de Tubos em PVC DEFF® com Junta m Equivale a extensao de tubo de 500 mm assentado
Elastica - DN 500 mm
Pavimentacao
Remocéo De Pavimentacgao
Demoligdo de Pavimentagao Asféltica, Exclusive ma Estimou-se 5% para asfalto na ruas e 2% pra
Transporte do Material Retirado acostamento
Remocé&o de Meio-Fio m Estimou-se 1,0% da extenséo da rede
Reposi¢cédo De Pavimentacéo
Assentamento de Meio Fio Pré-moldado, Incluindo . = _— .
= m Equivale a extensdo de meio-fio removida
Escavacéo
Execucéo De Pavimentag&o Asfaltica
Base de Solo - Brita (40/60), Mistura Em Usina,
Compactacdo 100% Proctor Modificado, Exclusive m3 Estabelecido 0,20m de espessura
Escavacéo
Imprimacédo De Base De Pavimenta¢cdo Com Emulsdo Cm- m2 Equivale a area de asfalto removida
Fabricag&o E Aplicacéo De Concreto Betuminoso Usinado T Equivale ao volume de asfalto a ser reposto

A Quente(CBUQ),Cap 50/70, Exclusive Transporte

multiplicado pela densidade de 2,4 t/m3

Tubos e Conexbes

Material Em PVC
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Descricao dos Materiais e Servicos Un. Parametro de Quantificacao

Tubo PVC PBA DN 50 mm m Equivale a extensao de tubo de 50 mm fornecido

Tubo PVC PBA DN 75 mm m Equivale a extenséo de tubo de 75 mm fornecido

Tubo PVC DEF°F° DN 100 mm m Equivale a extensao de tubo de 100 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 150 mm m Equivale a extensao de tubo de 150 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 200 mm m Equivale a extensao de tubo de 200 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 250 mm m Equivale a extensao de tubo de 250 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm m Equivale a extensao de tubo de 300 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 350 mm m Equivale a extensao de tubo de 350 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm m Equivale a extensao de tubo de 400 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 500 mm m Equivale a extensao de tubo de 500 mm fornecido

Observagdes: Todos os itens serdao medidos conforme a necessidade atestada pela

fiscalizacdo da obra.

2.3QUANTITATIVO DAS ESTACOES ELEVATORIAS

Para as estacdes elevatdrias foram utilizados critérios baseados nas normas

técnicas vigentes, levantamento de campo, sondagens local e

experiéncias

executivas das linhas de recalque. A seguir apresenta-se os critérios utilizados para
quantificacdo dos servicos em uma tabela resumo.

Tabela 3: Resumos Parametros de Quantificacdo das Esta¢cdes Elevatorias

Descricdo dos Materiais e Servigos un. Parémetro de Quantificacéo

Escavacdo Mecanizada De Valas, Pogos E Cavas

Escavacdo de vala nao escorada em material la

categoria, profundidade até 1,5 m com escavadeira m3

hidraulica 105 hp(capacidade de 0,78ms3), sem . .- . =

esgotamento p(cap ) Profundidade média para escavacéo da Estacdo

Escav mec vala n escor del5 a 3m(escav hidraul E]evatonq dependera do tipo da glevatona, gue pode ser,
m?3 Tipo A até 1,95 metros largura, Tipo AB de 2,50 metros

0,78m3)mat la cat excl esgotamento. | ; | :

Escav.mec (escav hidr)vala escor prof=3 a 4,5m mat la argura, Tipo B 3,50 mgtros argura e Tipo C 4,50 metros

) ' m?3 largura e suas profundidades.

cat excl esg/escoramento.

Escav.mec (escav hidr)vala escor prof=4,5 a 6m mat la m3

cat excl esg/escoramento.

Escavacao De Rocha Em Valas, Poc¢os E Cavas

Escavacéo a Fogo Em Material de 3A Categoria, Rocha m3 Estimou-se a ocorréncia desta escavagdo de rocha em

Viva, a Céu Aberto, Furacéo a Barra Mina. 0,5% do volume de escavacdo total.

Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas, Pogos e m3 Estimou-se a ocorréncia desta escavagdo de rocha em

Cavas. 1,0% do volume de escavacéo total.

Aterro/Reaterro Em Areas

Compactacdo Mecénica de Valas, Sem Controle de GC m3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.

Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacao m?3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.

Carga, Transporte E Descarga

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo m3 Equivalente ao solo escavado porém néo utilizado para

Basculante 6 m3 (Solo)

reaterro
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Descricao dos Materiais e Servicos Un. Parametro de Quantificacao
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo .
m3 Equivale ao volume de Rocha escavado.
Basculante 6 m3 (Rocha)
- —— 3
Transp_orte C_omerual com Caminhao Basculante 6 m?, m3xKm | Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢des do local.
Rodovia Pavimentada (Solo)
- —— 3
Transp_orte C_omerC|aI com Caminhdo Basculante 6 m?, m3xKm | Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢des do local.
Rodovia Pavimentada (Rocha)
Escoramento
Escoramento Metélico Em Valas, Cavas E Pogos
Escoramento de Valas com Pranchdes Metalicos m2 Adotou-se a~ut|I|za(;ao de escoramento estaca prancha
em escavagdes com profundidade acima de 3,00m.
Esgotamento e Drenagem
Conjunto Moto-Bomba h | Adotado 100 horas.
Fundagdes E Estruturas
Lastro
Lastro de Brita N° 2 apiolada manualmente com mago de me Adotou-se 0,20m de altura da camada de brita no pogo
até 30Kg. de succao e para o pogo de valvulas
Formas
Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira
compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 ) Utilizado para as lajes das EE's Tipo A,AB, B e C e para
. . m ~ -
mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e 0 poco de sucgéo e de vélvulas das EE'sBe C
desmontagem).
Armaduras
Armagc&o Ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm(1/2) - K Utilizado para as lajes das EE's Tipo A, AB,BeCe
Fornecimento/ Corte (Perda de 10%) / Dobra / Colocagao 9 para 0 poc¢o de sucgéo e de valvulas das EE'sB e C
Concreto Nao Estrutural
Concreto N&o Estrutural, Consumo Minimo de 210 Kg de me Utilizado para o poco de succio das EE's A, AB, B e C
Cimento/m3
Concreto Estrutural
Concreto Usinado Bombeado FCK=30M PA, Inclusive me Utilizado para as lajes das EE's Tipo A, AB,BeCe
Colocagéo, Espalhamento e Acabamento para 0 poc¢o de sucgéo e de valvulas das EE'sB e C
Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- - . s
8890/2007 DN 1000mm P/ Esg Sanitério m Utilizado para o pogo de valvulas das EE's Tipo A
Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- m Utilizado para o pogo de valvulas das EE's Tipo AB e
8890/2007 DN 1500mm P/ Esg Sanitario poco de succdo das EE's Tipo A
Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- m Utilizado para o pogo de succéo das EE's Tipo AB
8890/2007 DN 2000 mm P/ Esg Sanitario para o pog & P
Revestimento E Tratamento De Superficies
Impermeabilizacdo/Protecao
Impermeabilizacéo de superficie, com impermeabilizante mz Utilizado para &rea interna do o pogo de succao e pogo
flexivel a base acrilica. de valvulas das EE's Tipo A, AB,B e C.
Instalacdo Eletro-Mecéanica
Instalagéo De Conj.Moto Bomba Submersivel Até 10 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo A e AB
Instalagdo De Conj.Moto Bomba Submersivel 11 a 25 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo B
Instalagdo De Conj.Moto Bomba Submersivel 51 a 100 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo C
Materiais
Materiais para Sistema Sanitério
Tubos e Conex6es em Ferro Fundido — Pogo de Valvulas gb Utilizado um valor crescente de acordo com o tipo de EE
Tampao FoFo 139Kg Carga Max 30000Kg Diam Abert un Utilizado 2 unidades para EE's tipo A e AB, 4 unidades

900mm P/ Pogo Visita de Rede Agua Pluvial, Esgoto Etc.

para EE's Tipo B e 10 unidades para EE's Tipo C.
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2.4QUANTITATIVO UTILIZACAO DE REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

O rebaixamento do lencol freatico conforme analises dos perfis de sondagem foi
delimitada em planta (DE 22 da rede coletora) para as areas com necessidade de
rebaixamento do lencol freatico considerando a profundidade do coletor e o nivel de
agua nos furos de sondagem realizados. Para o calculo das horas de rebaixamento
do lencol foi realizada uma média da produtividade de assentamento de tubos
chegando a um valor de assentamento de 80 m/dia para entdo ser calculado a
guantidade de horas necessarias que equivale ao uso por 390 dias, isto é, 13 meses
de utilizagéo.
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