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1  ALTERNATIVAS TECNICAS DE CONCEPCAO

O estudo das alternativas levard em conta as condicionantes locais e globais, para
gue possa ser adotada aquela que represente uma concepc¢ao Otima de projeto.

As alternativas técnicas serdo formuladas com o objetivo de solucionar o problema
de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada
eficiéncia técnica ou em caso de conceitos inovadores, que possam ter sua
eficiéncia demonstrada.

Nesta fase, as alternativas serdo tratadas em termos de sua composi¢cdo, suas
caracteristicas principais, suas eficiéncias, suas restricbes e aspectos
condicionantes. Nao havera preocupacédo com o dimensionamento, sendo utilizadas
as bases topogréficas ja existentes.

Serdo realizadas andlises comparativas das alternativas tecndlogicas disponiveis
para os diversos componentes dos sistemas que serdo implantados ou ampliados.

2  ALTERNATIVAS DE SOLUCAO

A concepcédo do sistema de esgotos sanitarios de Gaspar foi definida a partir da
coleta e analise de dados basicos, do levantamento topografico, estudo de corpo
receptor, das avaliagdes realizadas “in loco” com relacdo as sub-bacias de
esgotamento, areas para a localizacao das unidades do sistema, como a estacéo de
tratamento de esgotos, elevatdrias, coletores troncos, emissarios, areas de protecéo
ambiental, e o aproveitamento do sentido de escoamento natural dos cursos d’agua
da regido.

Com base nos estudos realizados foi possivel definir a concepcéo do sistema de
esgotos sanitario de Gaspar. Neste sentido, foram criadas 14 bacias de esgotamento
sanitario sendo elas as Bacias: Belchior Central, Bela Vista, Figueira, Margem
Esquerda, Coloninha, Gaspar Grande, Gasparinho, Gaspar Mirim, Centro, Sete de
Setembro, Bateias, Barracdo, Santa Terezinha e Poco Grande e 34 sub-bacias. O
esgoto coletado nas sub-bacias de esgotamentos serd encaminhado através de
estacOes elevatdrias para as estacdes de tratamento de esgotos a serem instaladas.
Devido a muitas regides nado apresentarem uma densidade populacional
consideravel para implantacdo de sistema do tipo coletivo nestes locais seréo
adotados sistemas individuais de tratamento do tipo fossa filtro sumidouro conforme
NBR 13.969/1997. Para a concepcdo do sistema de esgotamento sanitario de
Gaspar foram estudadas trés alternativas quanto a localizacdo das ETEs, tipos de
tratamento a serem utilizados, levando em consideragéo as tecnologias disponiveis,
e custos em relacéo as alternativas.

Foi considerado projeto existente e em fase de execugdo no Bairro Bela Vista —
Loteamento Jardim Primavera, onde foi considerada uma populagdo de final de
plano de 1.260 habitantes no ano de 2.031.
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A definicdo do processo de tratamento se da através das exigéncias dos padroes
definidos pelas legislagbes ambientais relacionadas, de modo a garantir a
capacidade de autodepuracdo do corpo receptor preservando a sua qualidade,
dentro dos seguintes critérios:

o Concentragdes de poluentes no corpo receptor em conformidade com a
classe de agua;
. Concentracdes de poluentes no efluente em conformidade com o

padrao de langcamento.

2.1 REDE COLETORA, COLETOR TRONCO/INTERCEPTOR E EMISSARIO

Nesta fase serdo definidas as bacias de contribuicdo e a populacao a ser atendida, o
pré — dimensionamento hidraulico das redes e seus acessorios, o tipo de material,
diametro, extensdo, profundidade média da rede, caracteristicas geoldgicas e a
situacao de pavimentacao do leito das ruas.

Para fins de definicbes dos elementos constituintes das redes coletoras, utilizam-se
as mesmas apresentadas pela NBR 14486/2000 - Sistemas enterrados para
conducao de esgoto sanitario - Projeto de redes coletoras com tubos de PVC, onde;

Coletor de Esgoto: Tubulacdo da rede coletora que recebe contribuicdo de esgoto
dos coletores prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento.

Coletor Predial: Trecho da tubulacdo compreendido entre a Ultima insercdo de
subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga, ou caixa de inspecédo geral e o coletor
publico ou sistema particular.

Coletor Principal: Coletor de esgoto de maior extenséo dentro de uma mesma bacia.

Coletor Tronco (interceptor): Tubulacdo da rede coletora que recebe apenas
contribuicdo de esgoto de outros coletores, sem receber contribuicdo de ligacbes
prediais.

Diametro nominal (DN): Simples numero que serve como designacéo para projeto e
para classificar, em dimensdes, os elementos de tubulagdo (tubos, conexdes,
dispositivos e acessorios) e que corresponde, aproximadamente, ao diametro interno
dos tubos, em milimetros.

Emisséario: Tubulacdo que recebe esgoto exclusivamente na extremidade de
montante.

Orgéaos acessorios: Dispositivos fixos, desprovidos de elementos mecanicos.
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Profundidade: Diferenca entre as cotas geométricas da superficie do terreno e da
geratriz inferior do coletor.

Rede Coletora: Conjunto constituido por ligacdes prediais, coletores de esgoto e
seus 0rgaos acessorios.

Conforme Norma Técnica preconizada define-se para Coletores Tronco e Interceptor
a mesma nomenclatura, para tanto utilizando somente a nomenclatura de Coletores
Troncos no presente memorial.

2.1.1 Bacias de Contribuicdo e Populacédo Atendida

As bacias foram definidas pelos limites topogréficos e foram delimitadas conforme as
caracteristicas das localidades de maneira que a densidade de ocupacdo de cada
bacia fosse detalhada conforme a populacdo por bairros e o zoneamento urbano e
ocupacao do solo do municipio.

Destas bacias foram entdo delimitadas a sub-bacias de esgotamento que estao
contidas dentro destas bacias. O critério adotado para a definicdo das sub-bacias foi
o0 aproveitamento maximo da topografia da regido, de forma a possibilitar o
escoamento por gravidade do esgoto coletado.

Assim, observando a topografia do local e respeitando o critério adotado, foram
definidas quatorze Bacias de Esgotamento no municipio, sendo dada a
nomenclatura de acordo com o bairro pertencente, Belchior Central, Bela Vista,
Figueira, Margem Esquerda, Coloninha, Gaspar Grande, Gasparinho, Gaspar Mirim,
Centro, Sete de Setembro, Bateias, Barracdo, Santa Terezinha e Poc¢co Grande.
Tendo as Bacias de Esgotamento Sanitaria definidas, delimitaram-se as sub-bacias
de esgotamento, as quais totalizam 34 unidades e correspondem ao numero de
elevatorias a serem empregadas.

A tabela a seguir demonstra as definicbes das Bacias e Sub-Bacias de esgotamento
sanitario concebidas, juntamente com a populacdo a ser atendida por bacias no
inicio de plano (2013) e final do plano (2033).
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Tabela 1: Bacias, Sub-Bacias e Popula¢cdes Atendidas por Bacia.

Populacéo Inicio | Populagao Final
Bacias Sub-Bacias de Plano (2013) de Plano (2033)

(hab.) (hab.)

Belchior Central BC-01 2.557 4.897

Bela Vista BV-01 5.927 11.352
BV-02
FI-01
o FI-02

Figueira FI-03 4.114 7.879
FI-04
FI-05
ME-01

Margem ME-02 7.000 13.407
Esquerda ME-03
ME-04

Coloninha CO-01 3.962 7.589
C0O-02

Gaspar Grande GG-01 1.378 2.639
_ GA-01

Gasparinho GA-02 2.927 5.606
GA-03

Gaspar Minirm GM-01 1.497 2.868
GM-02

Centro CE-01 1.956 3.746

Sete de Setembro SS-01 5.762 11.037
SS-02

Bateias BT-01 2.018 3.864
BA-01

Barracéo BA-02 1.703 3.261
BA-03
ST-01
ST-02

Santa Terezinha ST-03 7.756 14.857
ST-04
ST-05

Poco Grande PG-01 1.792 3.433
PG-02

Definida as Bacias, Sub-bacias e populacdo atendida empregam-se os calculos para
definicdo de vazédo contribuicdo considerando as parcelas referentes a contribuicdo
sanitaria e de infiltragdo por Bacia de esgotamento. Dessa forma apresentam-se as
tabelas a seguir com a definicdo das vazdes de contribuicdo para cada Bacia de
Esgotamento definida para o municipio de Gaspar.
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abela 2: Bacia Esgotamento Coloninha

Pag. 12

Populagéo 7 iazdulcitl — 5
Ano Atendida Qméd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal c/inf normal c/inf normal c/inf
2013 3.962 5,87 8,91 2,93 5,97 7,04 10,08 10,57 13,61
2014 4.094 6,06 9,10 3,03 6,07 7,28 10,32 10,92 13,96
2015 4,229 6,27 9,31 3,13 6,17 7,52 10,56 11,28 14,32
2016 4.370 6,47 9,51 3,24 6,28 7,77 10,81 11,65 14,69
2017 4514 6,69 9,73 3,34 6,38 8,03 11,07 12,04 15,08
2018 4.664 6,91 9,95 3,45 6,49 8,29 11,33 12,44 15,48
2019 4.818 7,14 10,18 3,57 6,61 8,57 11,61 12,85 15,89
2020 4,978 7,37 10,41 3,69 6,73 8,85 11,89 13,27 16,31
2021 5.143 7,62 10,66 3,81 6,85 9,14 12,18 13,71 16,75
2022 5.313 7,87 10,91 3,94 6,98 9,44 12,48 14,17 17,21
2023 5.488 8,13 11,17 4,07 7,11 9,76 12,80 14,63 17,67
2024 5.669 8,40 11,44 4,20 7,24 10,08 13,12 15,12 18,16
2025 5.856 8,68 11,72 4,34 7,38 10,41 13,45 15,62 18,66
2026 6.050 8,96 12,00 4,48 7,52 10,75 13,79 16,13 19,17
2027 6.249 9,26 12,30 4,63 7,67 11,11 14,15 16,66 19,70
2028 6.455 9,56 12,60 4,78 7,82 11,48 14,52 17,21 20,25
2029 6.668 9,88 12,92 4,94 7,98 11,85 14,89 17,78 20,82
2030 6.887 10,20 13,24 5,10 8,14 12,24 15,28 18,37 21,41
2031 7.114 10,54 13,58 5,27 8,31 12,65 15,69 18,97 22,01
2032 7.348 10,89 13,93 5,44 8,48 13,06 16,10 19,59 22,63
2033 7.589 11,24 14,28 5,62 8,66 13,49 16,53 20,24 23,28
Tabela 3: Bacia Esgotamento Gaspar Grande
Populacéo p hfzelemll = — :
Ano Atendida Qmeéd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 1.378 2,04 4,39 1,02 3,37 2,45 4,80 3,67 6,03
2014 1.424 2,11 4,46 1,05 3,41 2,53 4,88 3,80 6,15
2015 1.471 2,18 4,53 1,09 3,44 2,61 4,97 3,92 6,27
2016 1.520 2,25 4,60 1,13 3,48 2,70 5,05 4,05 6,40
2017 1.570 2,33 4,68 1,16 3,51 2,79 5,14 4,19 6,54
2018 1.622 2,40 4,75 1,20 3,55 2,88 5,24 4,33 6,68
2019 1.676 2,48 4,83 1,24 3,59 2,98 5,33 4,47 6,82
2020 1.731 2,56 4,92 1,28 3,63 3,08 5,43 4,62 6,97
2021 1.788 2,65 5,00 1,32 3,68 3,18 5,53 4,77 7,12
2022 1.847 2,74 5,09 1,37 3,72 3,28 5,64 4,93 7,28
2023 1.908 2,83 5,18 1,41 3,77 3,39 5,74 5,09 7,44
2024 1.971 2,92 5,27 1,46 3,81 3,50 5,86 5,26 7,61
2025 2.037 3,02 5,37 1,51 3,86 3,62 5,97 5,43 7,78
2026 2.104 3,12 5,47 1,56 3,91 3,74 6,09 5,61 7,96
2027 2.173 3,22 5,57 1,61 3,96 3,86 6,22 5,79 8,15
2028 2.245 3,33 5,68 1,66 4,01 3,99 6,34 5,99 8,34
2029 2.319 3,43 5,79 1,72 4,07 4,12 6,47 6,18 8,53
2030 2.395 3,55 5,90 1,77 4,13 4,26 6,61 6,39 8,74
2031 2.474 3,66 6,02 1,83 4,18 4,40 6,75 6,60 8,95
2032 2.555 3,79 6,14 1,89 4,24 4,54 6,89 6,81 9,17
2033 2.639 3,91 6,26 1,95 4,31 4,69 7,04 7,04 9,39
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Tabela 4: Bacia Esgotamento Figueira

Vazao em |/s

Ano P:tpél:llg%io Qméd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal c/inf normal clinf
2013 4.114 6,09 11,29 3,05 8,24 7,31 12,51 10,97 16,16
2014 4.250 6,30 11,49 3,15 8,34 7,56 12,75 11,33 16,53
2015 4.391 6,51 11,70 3,25 8,45 7,81 13,00 11,71 16,90
2016 4,537 6,72 11,91 3,36 8,55 8,07 13,26 12,10 17,29
2017 4.687 6,94 12,14 3,47 8,67 8,33 13,53 12,50 17,69
2018 4.842 7,17 12,37 3,59 8,78 8,61 13,80 12,91 18,11
2019 5.003 7,41 12,61 3,71 8,90 8,89 14,09 13,34 18,53
2020 5.168 7,66 12,85 3,83 9,02 9,19 14,38 13,78 18,98
2021 5.339 7,91 13,10 3,95 9,15 9,49 14,69 14,24 19,43
2022 5.515 8,17 13,37 4,09 9,28 9,81 15,00 14,71 19,90
2023 5.698 8,44 13,64 4,22 9,41 10,13 15,32 15,19 20,39
2024 5.886 8,72 13,91 4,36 9,55 10,46 15,66 15,70 20,89
2025 6.080 9,01 14,20 4,50 9,70 10,81 16,00 16,21 21,41
2026 6.281 9,30 14,50 4,65 9,85 11,17 16,36 16,75 21,94
2027 6.488 9,61 14,81 4,81 10,00 11,53 16,73 17,30 22,49
2028 6.702 9,93 15,12 4,96 10,16 11,91 17,11 17,87 23,06
2029 6.922 10,26 15,45 5,13 10,32 12,31 17,50 18,46 23,65
2030 7.150 10,59 15,79 5,30 10,49 12,71 17,91 19,07 24,26
2031 7.386 10,94 16,14 5,47 10,66 13,13 18,32 19,69 24,89
2032 7.628 11,30 16,50 5,65 10,84 13,56 18,76 20,34 25,54
2033 7.879 11,67 16,87 5,84 11,03 14,01 19,20 21,01 26,21
Tabela 5: Bacia Esgotamento Gasparinho
p laca Vazao em /s
Ano :&f&%zo Qméd Qmin Qmax diaria Qmaéx horaria
normal clinf normal c/inf normal c/inf normal c/inf
2013 2.927 4,34 7,88 2,17 571 5,20 8,75 7,80 11,35
2014 3.024 4,48 8,02 2,24 5,78 5,38 8,92 8,06 11,61
2015 3.124 4,63 8,17 2,31 5,86 5,55 9,10 8,33 11,88
2016 3.228 4,78 8,33 2,39 5,94 5,74 9,28 8,61 12,15
2017 3.335 4,94 8,48 2,47 6,01 5,93 9,47 8,89 12,44
2018 3.445 5,10 8,65 2,55 6,10 6,13 9,67 9,19 12,73
2019 3.559 5,27 8,82 2,64 6,18 6,33 9,87 9,49 13,04
2020 3.677 5,45 8,99 2,72 6,27 6,54 10,08 9,81 13,35
2021 3.799 5,63 9,17 2,81 6,36 6,75 10,30 10,13 13,67
2022 3.924 5,81 9,36 2,91 6,45 6,98 10,52 10,47 14,01
2023 4.054 6,01 9,55 3,00 6,55 7,21 10,75 10,81 14,35
2024 4.188 6,20 9,75 3,10 6,65 7,45 10,99 11,17 14,71
2025 4.326 6,41 9,95 3,20 6,75 7,69 11,23 11,54 15,08
2026 4.469 6,62 10,16 3,31 6,85 7,94 11,49 11,92 15,46
2027 4.616 6,84 10,38 3,42 6,96 8,21 11,75 12,31 15,85
2028 4,768 7,06 10,61 3,53 7,08 8,48 12,02 12,72 16,26
2029 4,925 7,30 10,84 3,65 7,19 8,76 12,30 13,13 16,68
2030 5.088 7,54 11,08 3,77 7,31 9,04 12,59 13,57 17,11
2031 5.255 7,79 11,33 3,89 7,44 9,34 12,89 14,01 17,56
2032 5.428 8,04 11,59 4,02 7,56 9,65 13,19 14,47 18,02
2033 5.606 8,31 11,85 4,15 7,70 9,97 13,51 14,95 18,49
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Tabela 6: Bacia Esgotamento Belchior Central e Alto

Populagéo 7 7 azaolemtl> o 7 =
Ano Atendida Qméd Qmin Qméx diéria Qmaéx horaria
normal clinf normal c/inf normal c/inf normal c/inf
2013 2.557 3,79 8,72 1,89 6,82 4,55 9,48 2.557 3,79
2014 2.642 3,91 8,84 1,96 6,89 4,70 9,63 2.642 3,91
2015 2.729 4,04 8,97 2,02 6,95 4,85 9,78 2.729 4,04
2016 2.820 4,18 9,11 2,09 7,02 5,01 9,94 2.820 4,18
2017 2.913 4,32 9,25 2,16 7,09 5,18 10,11 2.913 4,32
2018 3.010 4,46 9,39 2,23 7,16 5,35 10,28 3.010 4,46
2019 3.109 4,61 9,54 2,30 7,23 5,53 10,46 3.109 4,61
2020 3.212 4,76 9,69 2,38 7,31 5,71 10,64 3.212 4,76
2021 3.318 4,92 9,85 2,46 7,39 5,90 10,83 3.318 4,92
2022 3.428 5,08 10,01 2,54 7,47 6,09 11,02 3.428 5,08
2023 3.541 5,25 10,18 2,62 7,55 6,30 11,23 3.541 5,25
2024 3.658 5,42 10,35 2,71 7,64 6,50 11,43 3.658 5,42
2025 3.779 5,60 10,53 2,80 7,73 6,72 11,65 3.779 5,60
2026 3.904 5,78 10,71 2,89 7,82 6,94 11,87 3.904 5,78
2027 4.032 5,97 10,90 2,99 7,92 7,17 12,10 4,032 5,97
2028 4,165 6,17 11,10 3,09 8,02 7,41 12,34 4.165 6,17
2029 4.303 6,37 11,30 3,19 8,12 7,65 12,58 4.303 6,37
2030 4.444 6,58 11,51 3,29 8,22 7,90 12,83 4,444 6,58
2031 4.590 6,80 11,73 3,40 8,33 8,16 13,09 4.590 6,80
2032 4.741 7,02 11,95 3,51 8,44 8,43 13,36 4,741 7,02
2033 4.897 7,26 12,19 3,63 8,56 8,71 13,64 4.897 7,26
Tabela 7: Bacia Esgotamento Barracéo
Populacéo = ieizzelel e = =
Ano Atendida Qmeéd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 1.703 2,52 4,95 1,26 3,69 3,03 5,46 1.703 2,52
2014 1.759 2,61 5,04 1,30 3,73 3,13 5,56 1.759 2,61
2015 1.818 2,69 5,12 1,35 3,78 3,23 5,66 1.818 2,69
2016 1.878 2,78 5,21 1,39 3,82 3,34 577 1.878 2,78
2017 1.940 2,87 5,30 1,44 3,87 3,45 5,88 1.940 2,87
2018 2.004 2,97 5,40 1,48 3,91 3,56 5,99 2.004 2,97
2019 2.071 3,07 5,50 1,53 3,96 3,68 6,11 2.071 3,07
2020 2.139 3,17 5,60 1,58 4,01 3,80 6,23 2.139 3,17
2021 2.210 3,27 5,70 1,64 4,07 3,93 6,36 2.210 3,27
2022 2.283 3,38 5,81 1,69 4,12 4,06 6,49 2.283 3,38
2023 2.358 3,49 5,92 1,75 4,18 4,19 6,62 2.358 3,49
2024 2.436 3,61 6,04 1,80 4,23 4,33 6,76 2.436 3,61
2025 2.517 3,73 6,16 1,86 4,29 4,47 6,90 2.517 3,73
2026 2.600 3,85 6,28 1,93 4,36 4,62 7,05 2.600 3,85
2027 2.685 3,98 6,41 1,99 4,42 4,77 7,20 2.685 3,98
2028 2.774 411 6,54 2,05 4,48 4,93 7,36 2.774 411
2029 2.865 4,24 6,67 2,12 4,55 5,09 7,52 2.865 4,24
2030 2.960 4,38 6,81 2,19 4,62 5,26 7,69 2.960 4,38
2031 3.057 4,53 6,96 2,26 4,69 5,43 7,86 3.057 4,53
2032 3.158 4,68 7,11 2,34 4,77 5,61 8,04 3.158 4,68
2033 3.261 4,83 7,26 2,42 4,85 5,80 8,23 3.261 4,83
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Tabela 8: Bacia Esgotamento Bateias

Pag. 15

Populagéo 7 ~ azaclemil —— :
Ano Atendida Qméd Qmin Qméx diéria Qmax horaria
normal clinf normal c/inf normal clinf normal c/inf
2013 2.018 2,99 4,74 1,49 3,24 3,59 5,33 5,38 7,13
2014 2.085 3,09 4,84 1,54 3,29 3,71 5,45 5,56 7,31
2015 2.154 3,19 4,94 1,60 3,34 3,83 5,58 5,74 7,49
2016 2.225 3,30 5,04 1,65 3,40 3,96 5,70 5,93 7,68
2017 2.299 3,41 5,15 1,70 3,45 4,09 5,83 6,13 7,88
2018 2.375 3,52 5,27 1,76 3,51 4,22 5,97 6,33 8,08
2019 2.454 3,63 5,38 1,82 3,57 4,36 6,11 6,54 8,29
2020 2.535 3,76 5,50 1,88 3,63 4,51 6,25 6,76 8,51
2021 2.619 3,88 5,63 1,94 3,69 4,66 6,40 6,98 8,73
2022 2.705 4,01 5,76 2,00 3,75 4,81 6,56 7,21 8,96
2023 2.795 4,14 5,89 2,07 3,82 4,97 6,72 7,45 9,20
2024 2.887 4,28 6,02 2,14 3,89 5,13 6,88 7,70 9,45
2025 2.982 4,42 6,17 2,21 3,96 5,30 7,05 7,95 9,70
2026 3.080 4,56 6,31 2,28 4,03 5,48 7,22 8,21 9,96
2027 3.182 4,71 6,46 2,36 411 5,66 7,40 8,49 10,23
2028 3.287 4,87 6,62 2,43 4,18 5,84 7,59 8,77 10,51
2029 3.395 5,03 6,78 2,51 4,26 6,04 7,78 9,05 10,80
2030 3.507 5,20 6,94 2,60 4,35 6,23 7,98 9,35 11,10
2031 3.622 5,37 7,11 2,68 4,43 6,44 8,19 9,66 11,41
2032 3.741 5,54 7,29 2,77 4,52 6,65 8,40 9,98 11,73
2033 3.864 5,73 7,47 2,86 4,61 6,87 8,62 10,31 12,05
Tabela 9: Bacia de Esgotamento Bela Vista
el Vazao em /s _
Ano Atendida Qméd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 5.927 8,78 12,69 4,39 8,30 10,54 14,44 15,80 19,71
2014 6.123 9,07 12,98 4,54 8,44 10,89 14,79 16,33 20,24
2015 6.326 9,37 13,28 4,69 8,59 11,25 15,16 16,87 20,78
2016 6.536 9,68 13,59 4,84 8,75 11,62 15,53 17,43 21,34
2017 6.753 10,00 13,91 5,00 8,91 12,01 15,91 18,01 21,92
2018 6.977 10,34 14,24 5,17 9,08 12,40 16,31 18,60 22,51
2019 7.208 10,68 14,59 5,34 9,25 12,81 16,72 19,22 23,13
2020 7.446 11,03 14,94 5,52 9,42 13,24 17,15 19,86 23,76
2021 7.692 11,40 15,30 5,70 9,61 13,68 17,58 20,51 24,42
2022 7.947 11,77 15,68 5,89 9,79 14,13 18,04 21,19 25,10
2023 8.209 12,16 16,07 6,08 9,99 14,59 18,50 21,89 25,80
2024 8.480 12,56 16,47 6,28 10,19 15,08 18,98 22,61 26,52
2025 8.760 12,98 16,89 6,49 10,40 15,57 19,48 23,36 27,27
2026 9.049 13,41 17,31 6,70 10,61 16,09 20,00 24,13 28,04
2027 9.347 13,85 17,76 6,92 10,83 16,62 20,53 24,93 28,83
2028 9.655 14,30 18,21 7,15 11,06 17,17 21,07 25,75 29,66
2029 9.974 14,78 18,68 7,39 11,30 17,73 21,64 26,60 30,50
2030 10.302 15,26 19,17 7,63 11,54 18,31 22,22 27,47 31,38
2031 10.641 15,76 19,67 7,88 11,79 18,92 22,83 28,38 32,28
2032 10.991 16,28 20,19 8,14 12,05 19,54 23,45 29,31 33,22
2033 11.352 16,82 20,73 8,41 12,32 20,18 24,09 30,27 34,18
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Tabela 10: Bacia Esgotamento Margem Esquerda

Populagéo 7 ~ azaclemil —— 2 :
TG e Qméd Qmin Qméx diéria Qmax horaria
normal c/inf normal clinf normal c/inf normal clinf
2013 7.000 10,37 18,41 5,18 13,23 12,44 20,49 18,67 26,71
2014 7.232 10,71 18,76 5,36 13,40 12,86 20,90 19,28 27,33
2015 7.472 11,07 19,11 5,53 13,58 13,28 21,33 19,92 27,97
2016 7.719 11,44 19,48 5,72 13,76 13,72 21,77 20,59 28,63
2017 7.975 11,82 19,86 5,91 13,95 14,18 22,22 21,27 29,31
2018 8.239 12,21 20,25 6,10 14,15 14,65 22,69 21,97 30,01
2019 8.512 12,61 20,65 6,31 14,35 15,13 23,17 22,70 30,74
2020 8.794 13,03 21,07 6,51 14,56 15,63 23,68 23,45 31,49
2021 9.085 13,46 21,50 6,73 14,77 16,15 24,19 24,23 32,27
2022 9.385 13,90 21,95 6,95 14,99 16,68 24,73 25,03 33,07
2023 9.695 14,36 22,41 7,18 15,22 17,24 25,28 25,85 33,90
2024 10.015 14,84 22,88 7,42 15,46 17,80 25,85 26,71 34,75
2025 10.346 15,33 23,37 7,66 15,71 18,39 26,43 27,59 35,63
2026 10.687 15,83 23,87 7,92 15,96 19,00 27,04 28,50 36,54
2027 11.040 16,35 24,40 8,18 16,22 19,63 27,67 29,44 37,48
2028 11.403 16,89 24,94 8,45 16,49 20,27 28,31 30,41 38,45
2029 11.779 17,45 25,49 8,73 16,77 20,94 28,98 31,41 39,45
2030 12.167 18,02 26,07 9,01 17,05 21,63 29,67 32,44 40,49
2031 12.567 18,62 26,66 9,31 17,35 22,34 30,38 33,51 41,55
2032 12.980 19,23 27,27 9,62 17,66 23,08 31,12 34,61 42,66
2033 13.407 19,86 27,90 9,93 17,97 23,84 31,88 35,75 43,79
Tabela 11: Bacia Esgotamento Gaspar Mirim
Populacéo = = Ve B IS —— -
Ano Atendida Qmeéd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 1.497 2,22 3,66 1,11 2,55 2,66 4,11 3,99 5,44
2014 1.547 2,29 3,74 1,15 2,59 2,75 4,19 4,12 5,57
2015 1.598 2,37 3,81 1,18 2,63 2,84 4,29 4,26 5,71
2016 1.651 2,45 3,89 1,22 2,67 2,94 4,38 4,40 5,85
2017 1.706 2,53 3,97 1,26 2,71 3,03 4,48 4,55 5,99
2018 1.762 2,61 4,06 1,31 2,75 3,13 4,58 4,70 6,14
2019 1.821 2,70 4,14 1,35 2,79 3,24 4,68 4,86 6,30
2020 1.881 2,79 4,23 1,39 2,84 3,34 4,79 5,02 6,46
2021 1.943 2,88 4,32 1,44 2,88 3,45 4,90 5,18 6,63
2022 2.007 2,97 4,42 1,49 2,93 3,57 5,01 5,35 6,80
2023 2.074 3,07 4,52 1,54 2,98 3,69 5,13 5,563 6,97
2024 2.142 3,17 4,62 1,59 3,03 3,81 5,25 5,71 7,16
2025 2.213 3,28 4,72 1,64 3,08 3,93 5,38 5,90 7,35
2026 2.286 3,39 4,83 1,69 3,14 4,06 5,51 6,10 7,54
2027 2.361 3,50 4,94 1,75 3,19 4,20 5,64 6,30 7,74
2028 2.439 3,61 5,06 1,81 3,25 4,34 5,78 6,50 7,95
2029 2.519 3,73 5,18 1,87 3,31 4,48 5,92 6,72 8,16
2030 2.602 3,86 5,30 1,93 3,37 4,63 6,07 6,94 8,38
2031 2.688 3,98 5,43 1,99 3,44 4,78 6,22 7,17 8,61
2032 2.776 4,11 5,56 2,06 3,50 4,94 6,38 7,40 8,85
2033 2.868 4,25 5,69 2,12 3,57 5,10 6,54 7,65 9,09
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Tabela 12;: Bacia Esgotamento Centro

Populagéo 7 ~ azaclemil —— :
Ano Atendida Qméd Qmin Qméx diéria Qmax horaria
normal clinf normal c/inf normal clinf normal c/inf
2013 1.956 2,90 4,76 1,45 3,31 3,48 5,34 5,22 7,08
2014 2.021 2,99 4,86 1,50 3,36 3,59 5,46 5,39 7,25
2015 2.088 3,09 4,96 1,55 3,41 3,71 5,58 5,57 7,43
2016 2.157 3,20 5,06 1,60 3,46 3,83 5,70 5,75 7,62
2017 2.228 3,30 5,17 1,65 3,52 3,96 5,83 5,94 7,81
2018 2.302 3,41 5,28 1,71 3,57 4,09 5,96 6,14 8,00
2019 2.378 3,52 5,39 1,76 3,63 4,23 6,09 6,34 8,21
2020 2.457 3,64 5,51 1,82 3,69 4,37 6,23 6,55 8,42
2021 2.538 3,76 5,63 1,88 3,75 4,51 6,38 6,77 8,63
2022 2.622 3,88 5,75 1,94 3,81 4,66 6,53 6,99 8,86
2023 2.709 4,01 5,88 2,01 3,87 4,82 6,68 7,22 9,09
2024 2.798 4,15 6,01 2,07 3,94 4,97 6,84 7,46 9,33
2025 2.891 4,28 6,15 2,14 4,01 5,14 7,00 7,71 9,57
2026 2.986 4,42 6,29 2,21 4,08 5,31 7,17 7,96 9,83
2027 3.084 4,57 6,44 2,28 4,15 5,48 7,35 8,23 10,09
2028 3.186 4,72 6,59 2,36 4,23 5,66 7,53 8,50 10,36
2029 3.291 4,88 6,74 2,44 4,30 5,85 7,72 8,78 10,64
2030 3.399 5,04 6,90 2,52 4,38 6,04 7,91 9,07 10,93
2031 3.511 5,20 7,07 2,60 4,47 6,24 8,11 9,36 11,23
2032 3.627 5,37 7,24 2,69 4,55 6,45 8,31 9,67 11,54
2033 3.746 5,55 7,42 2,77 4,64 6,66 8,53 9,99 11,86
Tabela 13: Bacia Sete de Setembro
Populacéo = = Ve B IS —— -
Ano Atendida Qmeéd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 5.762 8,54 14,02 4,27 9,76 10,24 15,73 15,37 20,85
2014 5.953 8,82 14,31 4,41 9,90 10,58 16,07 15,88 21,36
2015 6.151 9,11 14,60 4,56 10,04 10,93 16,42 16,40 21,89
2016 6.355 9,41 14,90 4,71 10,20 11,30 16,79 16,95 22,43
2017 6.565 9,73 15,21 4,86 10,35 11,67 17,16 17,51 23,00
2018 6.783 10,05 15,54 5,02 10,51 12,06 17,55 18,09 23,58
2019 7.007 10,38 15,87 5,19 10,68 12,46 17,95 18,69 24,17
2020 7.239 10,72 16,21 5,36 10,85 12,87 18,36 19,30 24,79
2021 7.479 11,08 16,57 5,54 11,03 13,30 18,78 19,94 25,43
2022 7.726 11,45 16,93 5,72 11,21 13,73 19,22 20,60 26,09
2023 7.981 11,82 17,31 591 11,40 14,19 19,68 21,28 26,77
2024 8.245 12,21 17,70 6,11 11,60 14,66 20,15 21,99 27,47
2025 8.517 12,62 18,11 6,31 11,80 15,14 20,63 22,71 28,20
2026 8.798 13,03 18,52 6,52 12,00 15,64 21,13 23,46 28,95
2027 9.088 13,46 18,95 6,73 12,22 16,16 21,64 24,23 29,72
2028 9.387 13,91 19,40 6,95 12,44 16,69 22,18 25,03 30,52
2029 9.697 14,37 19,85 7,18 12,67 17,24 22,73 25,86 31,35
2030 10.016 14,84 20,33 7,42 12,91 17,81 23,29 26,71 32,20
2031 10.345 15,33 20,81 7,66 13,15 18,39 23,88 27,59 33,08
2032 10.686 15,83 21,32 7,92 13,40 19,00 24,48 28,49 33,98
2033 11.037 16,35 21,84 8,18 13,66 19,62 25,11 29,43 34,92
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Tabela 14: Bacia Esgotamento Santa Terezinha

Populagéo

Vazao em /s

Ano At . Qméd Qmin Qmax diaria Qmax horaria
endida : : : :
normal c/inf normal clinf normal c/inf normal clinf
2013 7.756 11,49 19,08 5,75 13,34 13,79 21,38 20,68 28,27
2014 8.014 11,87 19,46 5,94 13,53 14,25 21,84 21,37 28,96
2015 8.280 12,27 19,86 6,13 13,72 14,72 22,31 22,08 29,67
2016 8.554 12,67 20,26 6,34 13,93 15,21 22,80 22,81 30,40
2017 8.838 13,09 20,68 6,55 14,14 15,71 23,30 23,57 31,16
2018 9.130 13,53 21,12 6,76 14,35 16,23 23,82 24,35 31,94
2019 9.433 13,97 21,56 6,99 14,58 16,77 24,36 25,15 32,74
2020 9.745 14,44 22,03 7,22 14,81 17,32 24,91 25,99 33,58
2021 10.067 14,91 22,50 7,46 15,05 17,90 25,49 26,85 34,44
2022 10.400 15,41 23,00 7,70 15,29 18,49 26,08 27,73 35,32
2023 10.743 15,92 23,51 7,96 15,55 19,10 26,69 28,65 36,24
2024 11.098 16,44 24,03 8,22 15,81 19,73 27,32 29,60 37,19
2025 11.465 16,98 24,57 8,49 16,08 20,38 27,97 30,57 38,16
2026 11.843 17,54 25,13 8,77 16,36 21,05 28,64 31,58 39,17
2027 12.233 18,12 25,71 9,06 16,65 21,75 29,34 32,62 40,21
2028 12.636 18,72 26,31 9,36 16,95 22,46 30,05 33,70 41,29
2029 13.053 19,34 26,93 9,67 17,26 23,20 30,79 34,81 42,40
2030 13.482 19,97 27,56 9,99 17,58 23,97 31,56 35,95 43,54
2031 13.926 20,63 28,22 10,32 17,91 24,76 32,35 37,14 44,73
2032 14.384 21,31 28,90 10,65 18,24 25,57 33,16 38,36 45,95
2033 14.857 22,01 29,60 11,01 18,60 26,41 34,00 39,62 47,21
Tabela 15: Bacia Esgotamento Po¢o Grande
Populacéo = = Ve e s —— = =
Ano Atendida Qmeéd Qmin Qmax diaria Qmax horéaria
normal clinf normal clinf normal clinf normal clinf
2013 1.792 2,66 6,66 1,33 5,33 3,19 7,19 4,78 8,78
2014 1.852 2,74 6,75 1,37 5,38 3,29 7,30 4,94 8,94
2015 1.913 2,83 6,84 1,42 5,42 3,40 7,40 5,10 9,11
2016 1.976 2,93 6,93 1,46 5,47 3,51 7,52 5,27 9,27
2017 2.042 3,03 7,03 1,51 5,52 3,63 7,63 5,45 9,45
2018 2.110 3,13 7,13 1,56 5,57 3,75 7,75 5,63 9,63
2019 2.179 3,23 7,23 1,61 5,62 3,87 7,88 5,81 9,82
2020 2.252 3,34 7,34 1,67 5,67 4,00 8,01 6,00 10,01
2021 2.326 3,45 7,45 1,72 573 4,14 8,14 6,20 10,21
2022 2.403 3,56 7,56 1,78 5,78 4,27 8,28 6,41 10,41
2023 2.482 3,68 7,68 1,84 5,84 4,41 8,42 6,62 10,62
2024 2.564 3,80 7,80 1,90 5,90 4,56 8,56 6,84 10,84
2025 2.649 3,92 7,93 1,96 5,97 4,71 8,71 7,06 11,07
2026 2.736 4,05 8,06 2,03 6,03 4,86 8,87 7,30 11,30
2027 2.827 4,19 8,19 2,09 6,10 5,02 9,03 7,54 11,54
2028 2.920 4,33 8,33 2,16 6,17 5,19 9,19 7,79 11,79
2029 3.016 4,47 8,47 2,23 6,24 5,36 9,37 8,04 12,05
2030 3.115 4,62 8,62 2,31 6,31 5,54 9,54 8,31 12,31
2031 3.218 4,77 8,77 2,38 6,39 5,72 9,72 8,58 12,58
2032 3.323 4,92 8,93 2,46 6,47 591 9,91 8,86 12,87
2033 3.433 5,09 9,09 2,54 6,55 6,10 10,11 9,15 13,16
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2.2 PRE-DIMENSIONAMENTO HIDRAULICQ REDE COLETORA, COLETORES
TRONCOS (INTERCEPTORES), EMISSARIOS E ACESSORIOS POR BACIA
DE ESGOTAMENTO

Neste tOpico apresenta-se o pré-dimensionamento da rede coletora, coletores
tronco/lnterceptores e 6rgdos acessorios de acordo com as alternativas técnicas de
concepgao.

Os critérios utilizados para o pré-dimensionamento foram os preconizados na NBR
14486/2000 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario - Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC, e NBR 12207/1992 — Projeto de Interceptores de
Esgoto Sanitario.

O lancamento da rede (principal, secundéaria e coletora) ocorreu em sistema CAD
sobre mapa planialtimétrico existente, obtendo-se os parametros geométricos e
topograficos para os dimensionamentos hidraulicos prévios, que, por sua vez,
serviram como base para os levantamentos de custos de implantagéo.

Os acessorios utilizados na rede coletora e coletores troncos, para fins de
especificacao e orgcamento, sdo do tipo:

o Terminal de Limpeza (TL)

Dispositivo ndo visitavel que permite introducdo de equipamentos de limpeza, sendo
utilizados sempre no inicio dos trechos de rede, em diametros de 150 mm.

o Poco de Visita (PV)

Céamara visitavel através de abertura existente em sua parte superior, destinada a
execucao de trabalhos de manutencdo. Pode ser utilizado em todos os trechos da
rede coletora.

2.2.1 Consideracdes Gerais

Conforme ja mencionado, a atual norma referente a rede coletora de esgoto em PVC
(NBR 14486/2000) utiliza uma nomenclatura na qual Coletores Troncos e
Interceptores correspondem a mesma definicdo, para tanto no presente projeto
utiliza-se como nomenclatura Coletores Tronco. Por conta disso ndo apresentam-se
discussdes relativas a nomenclatura — Interceptores. Explica-se tal fato por conta do
emprego de tais nomenclaturas no Termo de Referéncia para designar
aparentemente significados distintos, sendo que estas possuem a mesma defini¢éo.

Segundos os estudos realizados nao serdo empregados Emissarios na rede
coletora, pois na concepcéo do sistema todos os coletores irdo receber contribuicao,
seja domiciliar ou de outros coletores. Portanto ndo apresentam-se discussdes
relativas aos emissarios por ndo se ter empregado em nenhum momento tubulagéo
gue receba esgoto exclusivamente na extremidade de montante.
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Ainda, segundo os estudos para concepcéo do sistema, defini-se que as tubulacéo
com diametros iguais ou menores que DN 400 mm terdo a funcdo de Coletores de
Esgoto os quais receberdo contribuicdo de coletores prediais em qualquer ponto ao
longo do seu comprimento. Ja as tubula¢cdes com didmetros superiores que DN 400
mm terdo a funcdo de Coletores Troncos, os quais irdo receber apenas contribuicéo
de outros coletores e serao isentos de ligagéo predial.

222 Tipo de Materiais na Rede Coletora, Coletor Tronco (Interceptor) e
Orgédos Acessorios

O material adotado para a tubulacdo da rede coletora de esgoto para fins de
especificacdo e orcamento sdo Tubos PVC EB 664 com junta elastica integrada na
cor Ocre, nos diametros de 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm e 400 mm.

Os coletores troncos, didmetros acima de 400 mm, serao utilizados Tubos de PEAD
Corrugado e Interior Liso, nos diametros de 450 mm e 600 mm.

Para 6rgdos acessorios adotaram-se materiais plasticos em PVC, como o Terminal
de Limpeza (TL), e materiais em anéis de concreto, como 0S pocos de visita.

2.2.3 Profundidade Média Rede Coletora e Coletores Troncos

A profundidade média de rede coletora e coletores troncos esta listada na tabela a
seguir, demonstrando a relacéo de profundidade pelo diametro da tubulacéo.

Tabela 16: Profundidade média

Tuﬁ’)‘j{g;ﬁ)" (‘r’n""m) Profundidade (m)
150 1,20
200 135
250 1,45
300 1,60
350 1.80
400 2,00
450 3,35
600 3,50
700 4.10

2.2.4 Taxas de Contribuicao

As taxas de contribuicdo linear utilizada para o dimensionamento das redes
coletoras de esgoto foram calculadas de acordo com a bacia de esgotamento
pertencente, onde as areas de ocupacdo sdo homogéneas. Definida a partir da
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razao entre a vazao maxima horaria com infiltracéo de final de plano e a extenséo de
rede coletora prevista na bacia.

Com a definicAo da taxa de contribuicdo linear calculou-se a vazdo de esgoto
sanitario em cada sub-bacia, de acordo com as extensfes da rede coletora,

conforme tabela seguinte.

Tabela 17: Vaz&o de contribui¢co por sub-bacia

= Vazéo Bacia
BACIAS SUB-BACIAS | EXTENSAOREDE | 17y A (/s km) | Max Horaria
(Km) -
Final(l/s)

Belchior Central BC-01 24,65 0,72979 17,99
Bela Vista BV-01 7,14 1,74926 12,50
BV-02 12,39 21,68
FI-01 4,84 4,89
F1-02 6,64 6,70
Figueira FI-03 0,29 1,00906 0,29
FI-04 10,04 10,13
FI-05 4,16 4,20
ME-01 7,95 8,66
Margem Esquerda ME-02 10,82 1,08915 11,78
ME-03 13,24 14,42
ME-04 8,20 8,93
Coloninha co-01 0.67 1,53146 1,03
CO0-02 14,53 22,25
Gaspar Grande GG-01 11,76 0,79844 9,39
GA-01 0,30 0,32
Gasparinho GA-02 4,35 1,04368 4,54
GA-03 13,06 13,63
Gaspar Minirm GM-01 4,37 1,25887 5,91
GM-02 2,85 3,58
Centro CE-01 9,33 1,27066 11,85
Sete de Setembro SS-01 1951 1,27258 24,83
SS-02 7,93 10,09
Bateias BT-01 8,74 1,37910 12,05
BA-01 6,05 5,54
Barracéo BA-02 0,47 0,91579 0,43
BA-03 5,63 5,15
ST-01 4,83 6,01
ST-02 3,84 4,78
Santa Terezinha ST-03 1,65 1,24397 2,05
ST-04 6,33 7,87
ST-05 21,30 26,50
Poco Grande PG-01 9,44 0,65724 6,20
PG-02 10,58 6,96
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Com a definicho da vazdo maxima horaria para cada Bacia de esgotamento,
permitiu-se realizar o dimensionamento preliminar da rede coletora para cada
alternativa de concepcéao do sistema de esgotamento sanitario, com os diferentes
arranjos de interligacdo entre as sub-bacias.

2.2.5 Acessorios da Rede Coletora e Coletores Troncos

Os Orgaos acessorios previamente definidos para comporem a rede coletora e
coletores troncos encontram-se discriminados a seguir:

o Séo previstos Pogos de Visita (PV’s) em todos os pontos singulares da rede
coletora, tais como inicio de coletores, nas mudancas de direcdo, de
declividade, de diametro e de material, na reunido de coletores onde ha
desnivel.

o Os Terminais de Limpeza (TL’s) estdo sendo empregados no inicio dos
coletores com Diametro Nominal de 150 mm.

Selecionaram-se estes dispositivos para comporem a realizacdo do pré-tracado e
pré- dimensionamento da rede coletora, visando inicialmente a minimizacdo da
composicao de custos preliminares da rede coletora, sendo que no projeto basico se
cumpre a funcdo de ampliacdo das discussdes referentes a selecdo técnica dos
orgaos acessorios que melhor se enquadrariam para o presente projeto.

Os Pocos de Visitas foram previamente dimensionados de acordo com as faixas de
profundidades, conforme segue:

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 1,20 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 1,40 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 1,50 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 1,60 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 2,00 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 3,50 metros.

o Poco de Visita para Rede Coletora de Esgoto Sanitario, em Anéis de Concreto,
Diametro 60 cm e 1,10 cm, Profundidade até 4,10 metros.
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Os Terminas de Limpeza seguem sempre a mesma configuracdo utilizando as
pecas: (i) Curva 90° de DN 150 mm; (ii) toco de tubo de DN 150 mm; e (iii) tampéao
completo de DN 150 mm.

2.2.6 Critérios de Dimensionamento da Rede Coletora e Coletores Troncos

A seguir estdo relacionadas algumas observacdes referentes a concepgdo do pré-
dimensionamento das alternativas, descrevendo critérios e parametros adotados na
elaboracao do estudo:

o Os coletores de esgoto sanitario apresentam, condi¢cdes de escoamento como
condutores livres, em regime permanente e uniforme;

o Coletores ndo decrescem na direcdo de jusante, mesmo que coletores de
menores dimensfes tenham capacidade adequada, com um aumento da
declividade;

o A declividade do coletor, tanto quando possivel, é aproximadamente a do
terreno, para minimizar a escavagao;

. O diametro minimo dos coletores é de 150 mm;

. Em qualquer trecho o valor minimo de vazao sera de 1,50 I/s;

o O afastamento maximo entre os PV’s e TL’s, foi limitado pelo alcance dos
equipamentos de desobstrucdo, ndo ultrapassando o valor de 100 metros;

o Taxa de aproveitamento da tubulacdo igual ou inferior a % do didmetro do tubo.

O dimensionamento das tubula¢gdes ocorreu para a vazao do ano de 2033, conforme
geracdo individual em cada sub-bacia somada as vazbes das sub-bacias
contribuintes pelas linhas de recalque. Selecionou-se a dimenséo capaz de conduzir
a vazao maxima calculada com um declive do tubo igual ou inferior ao declive do
terreno com taxa de aproveitamento da secao transversal do tubo de, no maximo,
75%.

Para tanto definiu-se as vaz6es méximas admissiveis para declividades minimas
adotados em cada diametro de tubulacdo, as quais atendem os critérios de tenséo
trativa, velocidade critica e altura da lamina liquida segundo as normas técnicas
preconizadas, de forma a se obter o dimensionamento prévio da tubulacdo nas
diferentes alternativas.
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Tabela 18: Vazbes Maximas Admissiveis por Didmetro

A Mazdo Méxima Declividade A Tenséo Vel.

Diametro | c/ Dec,:ll'wdade Minima Adotada Lamina (H/D) Vel. Trativa | Critica
Minima

(mm) (I/s) (m/m) (m/s) (Pa) (m/s)
150 7,50 0,003 0,750 0,535 1,358 3,996
200 16,30 0,003 0,750 0,648 1,810 4,614
250 24,20 0,002 0,750 0,614 1,508 5,158
300 39,00 0,002 0,750 0,693 1,810 5,651
350 59,00 0,002 0,750 0,769 2,112 6,103
400 84,00 0,002 0,750 0,840 2,414 6,525
450 116,00 0,002 0,750 0,909 2,715 6,921
600 247,00 0,002 0,750 1,101 3,620 7,991
700 375,00 0,002 0,750 1,220 4,224 8,632

Assim apresenta-se a concepcao adotada para o Sistema de Coleta em cada
alternativa e respectivo pré-dimensionamento hidraulico da rede coletora e coletores
troncos nos diferentes arranjos.

2.26.1 Sistema de Coleta Alternativa 01 — Pré-Dimensionamento da Rede
Coletora, Coletores Troncos, Acessorios, Diametros e Extensoes

Neste tépico apresentam-se os resultados obtidos a partir do pré-dimensionamento
da rede coletora na Alternativa 01, definindo os diametros e respectivas extensdes
dos condutos no arranjo geométrico da alternativa, e o0s 6rgdos acessorios
necessarios ao sistema.

Rede Coletora e Coletores Tronco - Alternativa 01

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcdo das sub-bacias de esgotamento,
demonstrando o arranjo de contribui¢cdes existentes, as extensdes de rede coletora,
as vazbes maximas horarias com infiltracdo previstas para cada sub-bacia
individualmente e a vazdo maxima prevista pela somatéria de vazdes das sub-bacias
contribuintes para o sistema de esgotamento sanitario da Alternativa 01.
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Tabela 19: Vazdo maxima horéaria final de plano por sub-bacia Alternativa 01
: Vazio Vazao Max.
Bacias Sub-Bacias Recalque Exten?ic; Redle Exét—.;réseao ng?é?fsx Co_nl_tir? tr)luJirgéo
(Km)) Final(l/s) Final Plano
(I/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 24.654 24,65 17,99 17,99
_ BV-01 BV-02 7.144 7,14 12,50 12,50
Bela Vista BV-02 ETE BELA VISTA 12.392 12,39 21,68 34,17
FI-01 FI-02 4.844 4,84 4,89 4,89
FI-02 FI-04 6.639 6,64 6,70 11,88
Figueira FI-03 FI-02 287 0,29 0,29 0,29
FI-04 FI-05 10.040 10,04 10,13 22,01
FI-05 C0-02 4.158 4,16 4,20 26,20
ME-01 ME-02 7.954 7,95 8,66 8,66
ME-02 CE-01 10.815 10,82 11,78 43,79
Margem Esquerda ME-03 ME-02 13.239 13,24 14,42 23,35
ME-04 ME-03 8.200 8,20 8,93 8,93
‘ Co-01 C0-02 671 0,67 1,03 1,03
Coloninha C0-02 CE-01 14.529 14,53 22,25 58,87
Gaspar Grande GG-01 C0O-02 11.758 11,76 9,39 9,39
GA-01 GA-03 304 0,30 0,32 0,32
Gasparinho GA-02 GA-03 4.352 4,35 4,54 4,54
GA-03 CE-01 13.059 13,06 13,63 18,49
N GM-01 GM-02 4.375 4,37 5,51 5,51
Gaspar Minim GM-02 ST-04 2.848 2,85 3,58 9,09
Centro CE-01 SS-02 9.329 9,33 11,85 133,00
SS-01 SS-02 19.510 19,51 24,83 24,83
Sete de Setembro SS.02 ESTEETSE%ATBERDOE 7 926 793 10,09 23738
Bateias BT-01 BA-03 8.736 8,74 12,05 12,05
BA-01 BA-03 6.054 6,05 5,54 5,54
Barraco BA-02 BA-03 473 0,47 0,43 0,43
BA-03 ETE BARRACAO 5.628 5,63 515 23,18
ST-01 ST-02 4.829 4,83 6,01 6,01
ST-02 ST-05 3.845 3,84 4,78 10,79
Santa Terezinha ST-03 ST-05 1.649 1,65 2,05 2,05
ST-04 ST-05 6.329 6,33 7,87 16,96
ST-05 $S-02 21.300 21,30 26,50 56,30
PG-01 SS-02 9.435 9,44 6,20 13,16
Pogo Grande PG-02 PG-01 10.584 10,58 6,96 6,96
TOTAL 277.887 277,89 312,72 312,72
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O pré-dimensionamento da rede coletora e coletores troncos de acordo com o0s
parametros definidos estdo apresentados na tabela a seguir, informando os
diametros e extensdes das tubulacbes para cada sub-bacia de esgotamento da
Alternativa 01.

Tabela 20: Pré- dimensionamento hidraulico Alternativa 01

Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede
. Sub- Rede 200 250 300 350 400 450 600 700
Bacias . 150 mm
Bacias | Total (m) m) mm mm mm mm mm mm mm mm
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Belchior Central | BC-01 24.654 21.665 2.623 366 0 0 0 0 0 0
) BV-01 7.144 6.820 324 0 0 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 12.392 11.573 428 391 0 0 0 0 0 0
FI-01 4.844 4.844 0 0 0 0 0 0 0 0
FI-02 6.639 6.639 0 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 287 287 0 0 0 0 0 0 0
FI-04 10.040 8.411 1.629 0 0 0 0 0 0
FI-05 4.158 3.119 490 549 0 0 0 0 0
ME-01 7.954 7.944 10 0 0 0 0 0 0 0
Margem ME-02 10.815 7.705 2.247 0 331 532 0 0 0 0
Esquerda ME-03 13.239 11571 1.408 260 0 0 0 0 0 0
ME-04 8.200 7.940 260 0 0 0 0 0 0 0
. CO-01 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloninha
CO-02 14.529 11.131 632 905 1.325 536 0 0 0 0
Gaspar Grande | GG-01 11.758 11.758 0 0 0 0 0 0 0
GA-01 304 304 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 4.352 4.352 0 0 0 0 0 0
GA-03 13.059 11.833 863 363 0 0 0 0 0 0
o GM-01 4.375 4.375 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 2.848 2.613 235 0 0 0 0 0 0 0
Centro CE-01 9.329 7.740 0 233 350 224 270 0 512 0
Sete de SS-01 19.510 18.672 494 344 0 0 0 0 0 0
Setembro SS-02 7.926 4.606 348 0 789 1.073 0 0 1.100 10
Bateias BT-01 8.736 8.736 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-01 6.054 6.054 0 0 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-03 5.628 5.167 461 0 0 0 0 0 0 0
ST-01 4.829 4.829 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-02 3.845 3.545 300 0 0 0 0 0 0 0
Santa Terezinha | ST-03 1.649 1.649 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-04 6.329 6.014 315 0 0 0 0 0 0 0
ST-05 21.300 18.698 1.076 1.283 0 243 0 0 0 0
PG-01 9.435 8.945 490 0 0 0 0 0 0 0
Poco Grande
PG-02 10.584 10.584 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 277.887 | 251.265 | 14.143 | 4.635 3.344 2.608 270 0 1.612 10
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Tabela 21: Resumo Rede Coletora Alternativa 01

Rede Coletora e Coletores Troncos | Extenséo (m)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 251.265
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 14.143
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 4.635
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 3.344
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 2.608
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 270
Tubo PEAD DN 450 mm 0
Tubo PEAD DN 600 mm 1.612
Tubo PEAD DN 700 mm 10

TOTAL 277.877

Orgaos e Acessorios Alternativa 01

O pré-dimensionamento dos 6rgaos acessorios de acordo com 0s parametros
definidos esta apresentados na tabela a seguir, informando o tipo e a quantidade

prevista para cada sub-bacia de esgotamento da Alternativa 01.
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Tabela 22: Pré-Dimensionamento Orgéos Acessorios - Alternativa 01

Terminal
Bacias Sub-Bacias de PV PV PV PV PV PV PV
Limpeza | 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,60 m 2,00 m 3,50 m 4,10 m
(TL)
Belchior Central BC-01 90 255 31 4 0 0 0 0
) BV-01 26 80 4 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 45 136 5 5 0 0 0 0
FI-01 18 57 0 0 0 0 0 0
FI-02 24 78 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 1 3 0 0 0 0 0 0
FI-04 37 99 19 0 0 0 0 0
FI-05 15 37 6 6 0 0 0
ME-01 29 93 0 0 0 0 0 0
ME-02 39 91 26 0 4 6 0 0
Margem Esquerda
ME-03 48 136 17 3 0 0 0 0
ME-04 30 93 3 0 0 0 0 0
) CO-01 2 8 0 0 0 0 0 0
Coloninha
CO-02 53 131 7 11 16 6 0 0
Gaspar Grande GG-01 43 138 0 0 0 0 0 0
GA-01 1 4 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 16 51 0 0 0 0 0 0
GA-03 a7 139 10 4 0 0 0 0
. GM-01 16 51 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 10 31 3 0 0 0 0 0
Centro CE-01 34 91 0 3 4 6 6 0
SS-01 71 220 6 4 0 0 0 0
Sete de Setembro
SS-02 29 54 4 0 9 13 13 1
Bateias BT-01 32 103 0 0 0 0 0 0
BA-01 22 71 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 2 6 0 0 0 0 0 0
BA-03 20 61 5 0 0 0 0 0
ST-01 18 57 0 0 0 0 0 0
ST-02 14 42 4 0 0 0 0 0
Santa Terezinha ST-03 6 19 0 0 0 0 0 0
ST-04 23 71 4 0 0 0 0 0
ST-05 77 220 13 15 0 3 0 0
Poco Grande PG-01 34 105 6 0 0 0 0 0
¢ PG-02 38 125 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 2.956 166 55 39 34 19 1
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Tabela 23: Resumo Acessorios Alternativa 01

ORGAOS ACESSORIOS Q“a’(‘rﬂ;’ade
Terminal de Limpeza 1.010
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.956
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 166
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150 Cm 55
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof =200Cm 39
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 34
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 19
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 1
TOTAL 4.281
2.2.6.2 Sistema de Coleta Alternativa 02 — Pré-Dimensionamento da Rede

Coletora, Coletores Troncos, Acessorios, Diametros e Extensodes

Neste topico apresentam-se o0s resultados obtidos a partir do pré-dimensionamento
da rede coletora na Alternativa 02, definindo os diametros e respectivas extensdes
dos condutos no arranjo geométrico da alternativa, e 0s 0Orgdos acessorios
necessarios ao sistema.

Rede Coletora e Coletores Troncos - Alternativa 02

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcdo das sub-bacias de esgotamento,
demonstrando o arranjo de contribui¢cdes existentes, as extensdes de rede coletora,
as vazdes maximas horarias com infiltracdo previstas para cada sub-bacia
individualmente e a vazdo maxima prevista pela somatoria de vazdes das sub-bacias
contribuintes para o sistema de esgotamento sanitario da alternativa 02.
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Tabela 24: Vazdo maxima horéaria final de plano por sub-bacia Alternativa 02
x Vazdo Max.
. Vazéo
. Extenséo : 2 Hor. +
Bacias Sub-Bacias Recalque B Rt Rede BaC|a,Max Contribuicéo
(m) Horaria .
(Km) Final(l/s) Final Plano
(I/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 24.654 24,65 17,99 17,99
BV-01 BV-02 7.144 7,14 12,50 12,50
Bela Vista
BV-02 ETE BELA VISTA 12.392 12,39 21,68 34,17
FI-01 FI-02 4.844 4,84 4,89 4,89
FI-02 FI-04 6.639 6,64 6,70 11,88
Figueira FI-03 FI-02 287 0,29 0,29 0,29
FI-04 FI-05 10.040 10,04 10,13 22,01
FI-05 CO-02 4.158 4,16 4,20 26,20
ME-01 ME-02 7.954 7,95 8,66 8,66
ME-02 ME-03 10.815 10,82 11,78 20,44
Margem Esquerda
ME-03 ME-04 13.239 13,24 14,42 34,86
ME-04 PG-01 8.200 8,20 8,93 43,79
CO-01 CO-02 671 0,67 1,03 1,03
Coloninha
CO-02 CE-01 14.529 14,53 22,25 58,87
Gaspar Grande GG-01 CO-02 11.758 11,76 9,39 9,39
GA-01 GA-03 304 0,30 0,32 0,32
Gasparinho GA-02 GA-03 4.352 4,35 4,54 4,54
GA-03 CE-01 13.059 13,06 13,63 18,49
o GM-01 GM-02 4.375 4,37 5,51 5,51
Gaspar Minirm
GM-02 ST-04 2.848 2,85 3,58 9,09
Centro CE-01 SS-02 9.329 9,33 11,85 89,21
SS-01 SS-02 19.510 19,51 24,83 24,83
Sete de Setembro
SS-02 PG-01 7.926 7,93 10,09 180,43
Bateias BT-01 BA-03 8.736 8,74 12,05 12,05
BA-01 BA-03 6.054 6,05 5,54 5,54
Barracéo BA-02 BA-03 473 0,47 0,43 0,43
BA-03 ETE BARRACAO 5.628 5,63 5,15 23,18
ST-01 ST-02 4.829 4,83 6,01 6,01
ST-02 ST-05 3.845 3,84 4,78 10,79
Santa Terezinha ST-03 ST-05 1.649 1,65 2,05 2,05
ST-04 ST-05 6.329 6,33 7,87 16,96
ST-05 SS-02 21.300 21,30 26,50 56,30
PG-01 PG-02 9.435 9,44 6,20 230,42
Poco Grande
PG-02 ETE POCO GRANDE 10.584 10,58 6,96 237,38
TOTAL 277.887 277,89 312,72 312,72
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O pré-dimensionamento da rede coletora e coletores troncos de acordo com o0s
parametros definidos estdo apresentados na tabela a seguir, informando os
diametros e extensdes das tubulacbes para cada sub-bacia de esgotamento da

Alternativa 02.
Tabela 25: Pré-dimensionamento hidraulico Alternativa 02
Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede
. Sub- Rede 200 250 300 350 400 450 600 700
Bacias . 150 mm
Bacias | Total (m) m) mm mm mm mm mm mm mm mm
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Belchior Central | BC-01 24.654 21.665 | 2.623 366 0 0 0 0 0 0
) BV-01 7.144 6.820 324 0 0 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 12.392 11.573 428 391 0 0 0 0 0 0
FI-01 4.844 4.844 0 0 0 0 0 0 0
FI-02 6.639 6.639 0 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 287 287 0 0 0 0 0 0 0
FI-04 10.040 8.411 1.629 0 0 0 0 0 0
FI-05 4.158 3.119 490 549 0 0 0 0 0
ME-01 7.954 7.944 10 0 0 0 0 0 0 0
Margem ME-02 10.815 7.951 2.373 491 0 0 0 0 0 0
Esquerda ME-03 13.239 11.753 141 959 386 0 0 0 0 0
ME-04 8.200 7.839 0 0 0 361 0 0 0 0
. CO-01 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloninha
CO0-02 14.529 11.131 632 905 1.325 536 0 0 0 0
Gaspar Grande | GG-01 11.758 11.758 0 0 0 0 0 0
GA-01 304 304 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 4.352 4.352 0 0 0 0 0 0
GA-03 13.059 11.833 863 363 0 0 0 0 0 0
o GM-01 4.375 4.375 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 2.848 2.613 235 0 0 0 0 0 0 0
Centro CE-01 9.329 8.344 0 233 0 225 271 256 0 0
Sete de SS-01 19.510 18.672 494 344 0 0 0 0 0 0
Setembro SS-02 7.926 4,981 0 0 1.845 0 0 0 1.100 0
Bateias BT-01 8.736 8.736 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-01 6.054 6.054 0 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 473 473 0 0 0 0 0 0 0
BA-03 5.628 5.167 461 0 0 0 0 0 0 0
ST-01 4.829 4.829 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-02 3.845 3.545 300 0 0 0 0 0 0 0
Santa Terezinha | ST-03 1.649 1.649 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-04 6.329 6.014 315 0 0 0 0 0 0 0
ST-05 21.300 18.698 1.076 1.283 0 243 0 0 0 0
PG-01 9.435 6.300 0 0 0 0 0 0 0 3.135
Poco Grande
PG-02 10.584 8.964 0 0 0 0 0 0 0 1.620
TOTAL 277.887 | 248.306 | 11.904 | 5.825 | 4.105 | 1.365 271 256 1.100 | 4.755
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Tabela 26: Resumo Rede Coletora Alternativa 02

Rede Coletora e Coletores Troncos | Extenséo (m)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 248.306
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 11.904
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 5.825
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 4.105
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 1.365
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 271

Tubo PEAD DN 450 mm 256

Tubo PEAD DN 600 mm 1.100

Tubo PEAD DN 700 mm 4.755
TOTAL 277.887

Orgaos e Acessorios Alternativa 02

O pré-dimensionamento dos 6rgaos acessorios de acordo com 0s parametros
definidos esta apresentados na tabela a seguir, informando o tipo e a quantidade
prevista para cada sub-bacia de esgotamento da Alternativa 02.




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag. 33

PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

Tabela 27: Pré-Dimensionamento Orgéos Acessorios - Alternativa 02

Terminal
Bacias Sub-Bacias de PV PV PV PV PV PV PV
Limpeza | 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,60 m 2,00 m 3,50 m 4,10 m
(TL)
Belchior Central BC-01 90 255 31 4 0 0 0 0
) BV-01 26 80 4 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 45 136 5 5 0 0 0 0
FI-01 18 57 0 0 0 0 0 0
FI-02 24 78 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 1 3 0 0 0 0 0 0
FI-04 37 99 19 0 0 0 0 0
FI-05 15 37 6 6 0 0 0
ME-01 29 93 0 0 0 0 0
ME-02 39 94 28 6 0 0 0 0
Margem Esquerda
ME-03 48 138 2 11 5 0 0 0
ME-04 30 92 0 0 0 4 0 0
) CO-01 2 8 0 0 0 0 0
Coloninha
CO-02 53 131 7 11 16 6 0 0
Gaspar Grande GG-01 43 138 0 0 0 0 0 0
GA-01 1 4 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 16 51 0 0 0 0 0 0
GA-03 a7 139 10 4 0 0 0 0
. GM-01 16 51 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 10 31 3 0 0 0 0 0
Centro CE-01 34 98 0 3 0 6 3 0
SS-01 71 220 6 4 0 0 0 0
Sete de Setembro
SS-02 29 59 0 0 22 0 13 0
Bateias BT-01 32 103 0 0 0 0 0 0
BA-01 22 71 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 2 6 0 0 0 0 0 0
BA-03 20 61 5 0 0 0 0 0
ST-01 18 57 0 0 0 0 0 0
ST-02 14 42 4 0 0 0 0 0
Santa Terezinha ST-03 6 19 0 0 0 0 0 0
ST-04 23 71 4 0 0 0 0 0
ST-05 77 220 13 15 0 3 0 0
Poco Grande PG-01 34 74 0 0 0 0 0 37
¢ PG-02 38 105 0 0 0 0 0 19
TOTAL 1.010 2.921 140 69 48 19 16 56
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Tabela 28: Resumo Acessorios Alternativa 02

ORGAOS ACESSORIOS Q“a’(‘rﬂ;’ade
Terminal de Limpeza 1.010
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.921
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 140
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150 Cm 69
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof =200Cm 48
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 19
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 16
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 56
TOTAL 4.280
2.2.6.3 Sistema de Coleta Alternativa 03 — Pré-Dimensionamento da Rede

Coletora, Coletores Troncos, Acessorios, Diametros e Extensodes

Neste topico apresentam-se o0s resultados obtidos a partir do pré dimensionamento
da rede coletora na Alternativa 03, definindo os diametros e respectivas extensdes
dos condutos no arranjo geométrico da alternativa, e 0s 0Orgdos acessorios
necessarios ao sistema.

Rede Coletora e Coletores Troncos - Alternativa 03

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcdo das sub-bacias de esgotamento,
demonstrando o arranjo de contribuicdes existentes, as extensdes de rede coletora,
as vazdes maximas horarias com infiltracdo previstas para cada sub-bacia
individualmente e a vazdo méaxima prevista pela somatoria de vazdes das sub-bacias
contribuintes para o sistema de esgotamento sanitario da alternativa 03.
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Tabela 29: Vazdo maxima horéaria final de plano por sub-bacia Alternativa 03
x Vazdo Max.
. Vazéo
. Extenséo : 2 Hor. +
Bacias Sub-Bacias Recalque B Rt Rede BaC|a,Max Contribuicéo
(m) Horaria .
(Km)) Final(/s) Final Plano
(I/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 24.654 24,65 17,99 17,99
BV-01 BV-02 7.144 7,14 12,50 12,50
Bela Vista
BV-02 ETE BELA VISTA 12.392 12,39 21,68 34,17
FI-01 FI-02 4.844 4,84 4,89 4,89
FI-02 FI-04 6.639 6,64 6,70 11,88
Figueira FI-03 FI-02 287 0,29 0,29 0,29
FI-04 FI-05 10.040 10,04 10,13 22,01
FI-05 CO-02 4.158 4,16 4,20 26,20
ME-01 ME-02 7.954 7,95 8,66 8,66
ME-02 ME-03 10.815 10,82 11,78 20,44
Margem Esquerda
ME-03 ETE LAGOA 13.239 13,24 14,42 112,22
ME-04 ETE LAGOA 8.200 8,20 8,93 8,93
CO-01 CO-02 671 0,67 1,03 1,03
Coloninha
CO-02 GA-03 14.529 14,53 22,25 49,48
Gaspar Grande GG-01 GA-03 11.758 11,76 9,39 9,39
GA-01 GA-03 304 0,30 0,32 0,32
Gasparinho GA-02 GA-03 4.352 4,35 4,54 4,54
GA-03 ME-03 13.059 13,06 13,63 77,36
o GM-01 GM-02 4.375 4,37 5,51 5,51
Gaspar Minirm
GM-02 ST-04 2.848 2,85 3,58 9,09
Centro CE-01 SS-02 9.329 9,33 11,85 11,85
SS-01 SS-02 19.510 19,51 24,83 24,83
Sete de Setembro
SS-02 ETE LAGOA 7.926 7,93 10,09 103,07
Bateias BT-01 BA-03 8.736 8,74 12,05 12,05
BA-01 BA-03 6.054 6,05 5,54 5,54
Barracéo BA-02 BA-03 473 0,47 0,43 0,43
BA-03 ETE BARRACAO 5.628 5,63 5,15 23,18
ST-01 ST-02 4.829 4,83 6,01 6,01
ST-02 ST-05 3.845 3,84 4,78 10,79
Santa Terezinha ST-03 ST-05 1.649 1,65 2,05 2,05
ST-04 ST-05 6.329 6,33 7,87 16,96
ST-05 SS-02 21.300 21,30 26,50 56,30
PG-01 ETE LAGOA 9.435 9,44 6,20 13,16
Poco Grande
PG-02 PG-01 10.584 10,58 6,96 6,96
TOTAL 277.887 277,89 312,72 312,72
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O pré-dimensionamento da rede coletora e coletores troncos de acordo com o0s
parametros definidos estdo apresentados na tabela a seguir, informando os
diametros e extensdes das tubulacbes para cada sub-bacia de esgotamento da

Alternativa 03.
Tabela 30: Pré- dimensionamento hidraulico Alternativa 03
Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede Rede
. Sub- Rede 200 250 300 350 400 450 600 700
Bacias . 150 mm
Bacias | Total (m) m) mm mm mm mm mm mm mm mm
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Belchior Central | BC-01 24.654 21.665 2.623 366 0 0 0 0 0 0
) BV-01 7.144 6.820 324 0 0 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 12.392 11.573 428 391 0 0 0 0 0 0
FI-01 4.844 4.844 0 0 0 0 0 0 0
FI-02 6.639 6.639 0 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 287 287 0 0 0 0 0 0 0
FI-04 10.040 8.411 1.629 0 0 0 0 0 0
FI-05 4.158 3.119 490 549 0 0 0 0 0
ME-01 7.954 7.944 10 0 0 0 0 0 0 0
Margem ME-02 10.815 7.951 2.373 491 0 0 0 0 0 0
Esquerda ME-03 13.239 11.753 141 959 386 0 0 0 0 0
ME-04 8.200 7.840 360 0 0 0 0 0 0 0
. CO-01 671 671 0 0 0 0 0 0 0 0
Coloninha
CO0-02 14.529 11.851 1.369 0 773 536 0 0 0 0
Gaspar Grande | GG-01 11.758 11.758 0 0 0 0 0 0 0 0
GA-01 304 304 0 0 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 4.352 4.352 0 0 0 0 0 0 0 0
GA-03 13.059 11.061 1.279 0 0 355 364 0 0 0
o GM-01 4.375 4.375 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 2.848 2.613 235 0 0 0 0 0 0 0
Centro CE-01 9.329 8.714 615 0 0 0 0 0 0 0
Sete de SS-01 19.510 18.672 494 344 0 0 0 0 0 0
Setembro SS-02 7.926 4,981 0 0 1.845 0 1.100 0 0 0
Bateias BT-01 8.736 8.736 0 0 0 0 0 0 0 0
BA-01 6.054 6.054 0 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 473 473 0 0 0 0 0 0 0
BA-03 5.628 5.167 461 0 0 0 0 0 0 0
ST-01 4.829 4.829 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-02 3.845 3.545 300 0 0 0 0 0 0 0
Santa Terezinha | ST-03 1.649 1.649 0 0 0 0 0 0 0 0
ST-04 6.329 6.014 315 0 0 0 0 0 0 0
ST-05 21.300 18.698 1.076 1.283 0 243 0 0 0 0
PG-01 9.435 8.945 490 0 0 0 0 0 0 0
Poco Grande
PG-02 10.584 10.584 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 277.887 | 252.890 | 14.522 | 4.324 | 3553 | 1.134 | 1.464 0 0 0
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Tabela 31: Resumo Rede Coletora Alternativa 03

Rede Coletora e Coletores Troncos | Extenséo (m)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 252.890
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 14.522
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 4.324
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 3.553
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 1.134
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 1.464

Tubo PEAD DN 450 mm 0

Tubo PEAD DN 600 mm 0

Tubo PEAD DN 700 mm 0
TOTAL 277.887

Orgéos e Acessorios Alternativa 03

O pré-dimensionamento dos 6rgaos acessorios de acordo com 0s parametros
definidos esta apresentados na tabela a seguir, informando o tipo e a quantidade
prevista para cada sub-bacia de esgotamento da Alternativa 03.
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Tabela 32: Pré-Dimensionamento Org&os Acessorios - Alternativa 03

Terminal
Bacias Sub-Bacias de PV PV PV PV PV PV PV
Limpeza | 1,20 m 1,40 m 1,50 m 1,60 m 2,00 m 3,50 m 4,10 m
(TL)
Belchior Central BC-01 90 255 31 4 0 0 0 0
) BV-01 26 80 4 0 0 0 0 0
Bela Vista
BV-02 45 136 5 5 0 0 0 0
FI-01 18 57 0 0 0 0 0 0
FI-02 24 78 0 0 0 0 0 0
Figueira FI-03 1 3 0 0 0 0 0 0
FI-04 37 99 19 0 0 0 0 0
FI-05 15 37 6 6 0 0 0
ME-01 29 93 0 0 0 0 0 0
ME-02 39 94 28 6 0 0 0 0
Margem Esquerda
ME-03 48 138 2 11 5 0 0 0
ME-04 30 92 4 0 0 0 0 0
) CO-01 2 8 0 0 0 0 0 0
Coloninha
CO-02 53 139 16 0 9 6 0 0
Gaspar Grande GG-01 43 138 0 0 0 0 0 0
GA-01 1 4 0 0 0 0 0 0
Gasparinho GA-02 16 51 0 0 0 0 0
GA-03 a7 130 15 0 0 8 0 0
. GM-01 16 51 0 0 0 0 0 0
Gaspar Minirm
GM-02 10 31 3 0 0 0 0 0
Centro CE-01 34 103 7 0 0 0 0 0
SS-01 71 220 6 4 0 0 0 0
Sete de Setembro
SS-02 29 59 0 0 22 13 0 0
Bateias BT-01 32 103 0 0 0 0 0 0
BA-01 22 71 0 0 0 0 0 0
Barracdo BA-02 2 6 0 0 0 0 0 0
BA-03 20 61 5 0 0 0 0 0
ST-01 18 57 0 0 0 0 0 0
ST-02 14 42 4 0 0 0 0 0
Santa Terezinha ST-03 6 19 0 0 0 0 0 0
ST-04 23 71 4 0 0 0 0 0
ST-05 77 220 13 15 0 3 0 0
Poco Grande PG-01 34 105 6 0 0 0 0 0
¢ PG-02 38 125 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.010 2.975 171 51 42 31 0 0
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Tabela 33: Resumo Acessorios Alternativa 03

ORGAOS ACESSORIOS Q“a’(‘rﬂ;’ade

Terminal de Limpeza 1.010
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.975
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 171
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150 Cm =
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof =200Cm 42
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 31
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 0
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 0
TOTAL 4.280

2.2.7 Situacéo de pavimentacao do leito das ruas

No Municipio de Gaspar predominam os tipos de pavimentacdo macadame, lajota,
asfalto e paralelepipedo. Para apresentacao da situacéo global de pavimentacdo do
leito das ruas do municipio, apresenta-se a seguir a listagem das ruas com o
respectivo tipo de pavimentacao.

Tabela 34: Situagdo da Pavimentac¢do do Leito das Ruas

Nome da Rua Bairro Tipo de Pavimento

Av. Construtor Augusto Vitorio Deschamps Santa Terezinha Macadame/Lajota

Av. das Comunidades Centro Asfalto

Av. Dep. Francisco Mastella - Trevo / Rua Itajai Sete de Setembro Asfalto

Av. Dep. Francisco Mastella - Trevo / Trevo Sete de Setembro Asfalto

Av. Frei Godofredo Santa Terezinha Asfalto

Av. Luiz Poffo Santa Terezinha Macadame

Av. Olga Wehmuth Sete de Setembro Asfalto

Beco Henrique Plucenio Santa Terezinha Lajota

Beco Inés Baron Coloninha Macadame

Beco José Francisco da Silva Gasparinho Macadame

Beco Pamplona Sete de Setembro Lajota
Margem Esquerda -

BR 470 - Gaspar / llhota E.M.P.S?mon Asfalto
Margem Esquerda -

BR 470 - Gaspar / Blumenau A?M.L.Frgnzoi Asfalto

Calcadéo da Usina Centro Lajota

Estrada Geral Aguas Negras Figueira Macadamsél;aralelepm

Estrada Geral da Garuba Gaspar Grande Macadame

Estrada Geral Gaspar Alto Gaspar Alto Macadame

Estrada Geral Gaspar Grande

Gaspar Grande

Paralelepipedo

Rodovia Ivo Silveira - SC-411

Santa Terezinha

Asfalto
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Nome da Rua Bairro Tipo de Pavimento

Rodovia Jorge Lacerda - SC-470 Poco Grande Asfalto

. Margem Esquerda -
Rua Girassol gertéo V(ere Macadame
Rua 12 de Junho Belchior Alto Macadame
Rua 12 de Outubro Gaspar Mirim Macadame
Rua 13 de Maio Sete de Setembro Lajota
Rua 13 de Novembro Santa Terezinha Macadame
Rua 18 de Marco Sete de Setembro Macadame/Lajota
Rua 19 de Novembro Gaspar Mirim Macadame
Rua 1° de Janeiro Sete de Setembro Lajota
Rua 1° Maio Sete de Setembro Lajota
Rua 2 de Novembro Santa Terezinha Macadame
Rua 21 de Abril Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua 21 de junho Coloninha Lajota
Rua 25 de Dezembro Sete de Setembro Lajota
Rua 25 de Julho Sete de Setembro Lajota
Rua 31 de Julho Coloninha Lajota
Rua 7 de Setembro Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua 9 de Abril Santa Terezinha Macadame
Rua 9 de Agosto Arraial D"’Ouro Macadame
Rua Abdon Bacca Gasparinho Macadame
Rua Adalberto Aureo Maba Figueira Macadame
Rua Adao Schmitt Centro Paralelepipedo
Rua Adelina Chiminelli Barracao Macadame
Rua Adelina Schramm Coloninha Macadame
Rua Ademir Paulo Krauss Santa Terezinha Macadame
Rua Adolfo Mette Belchior Central Macadame
Rua Adolfo Schiller Figueira Macadame
Rua Adolfo Wehmuth Sete de Setembro Lajota

Rua Adriana Muller - (Antiga Rua Otacilio Costa)

Margem Esquerda -

Macadame/Lajota

A.M.P.Simon

Rua Adriano Kormann Bela Vista Paralelepipedo/Asfalto
Rua Afonso Becker Gasparinho Macadame
Rua Agenor Reinert Arraial D’Ouro Macadame
Rua Agostinho de Oliveira Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Agronémica Sete de Setembro Lajota
Rua Alagoas Santa Terezinha Lajota

. Margem Esquerda - Macadame/Paralelepip
Rua Albertina Maba A M.P_Simon edo
Rua Alberto Block Alto Gasparinho Macadame
Rua Alberto Francisco Junkes Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Alberto José da Silva Belchior Central Macadame
Rua Alberto Junkes Arraial D"Ouro Macadame
Rua Alberto Pedro Reinert Sete de Setembro Macadame
Rua Alberto Reinert Belchior Central Macadame
Rua Alberto Serafim Schmitt Centro Lajota
Rua Alberto Theiss Figueira Macadame
Rua Aleixo Chiminelli Barracao Asfalto
Rua Alertino Bonifacio Hostin Gasparinho Macadame

Rua Alessandro Amorim da Silva

Santa Terezinha

Macadame/Lajota
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Nome da Rua Bairro Tipo de Pavimento
Rua Alfonso Eberhardt Coloninha Macadame
Rua Alfonso Oechsler Belchior Alto Macadame
Rua Alfredo Kostetzer Centro Lajota
. Margem Esquerda -
Rua Alfredo Mueller - Lei 2333/03 - Irregular AqM.L.Frgnzoi Macadame
Rua Alfredo Nicolao da Silva Lagoa Macadame
Rua Alfredo Otto Belchior Alto Macadame
Rua Alfredo Sansao Gasparinho Macadame
Rua Alfredo Schramm Gasparinho Paralelepipedo
Rua Alfredo Simientcoski Belchior Central Macadame
Rua Alicio Hugo Hostins Coloninha Macadame
Rua Alino Prospero de Aguiar Gaspar Grande Macadame
Rua Almirante Tamandaré Lagoa Macadame
Rua Aloisio Estefano Beiler Coloninha Lajota
Rua Aloisio Haendchen Belchior Alto Macadame/Lajota
Rua Aloysio Petry Belchior Alto Macadame
Rua Aloysio Victorio Deschamps Santa Terezinha Macadame
Rua Altair Paulo Barracdo Macadame
Rua Alvaro Fernando Wandalen Santa Teresinha Asfalto
Rua Alvin Beiler - Lei 2333/03 - Irregular Gaspar Grande Macadame
Rua Alvorada Bela Vista Lajota
Rua Amabilio Merini Santa Terezinha Macadame
Rua Amadeu Pamplona - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Baixo Macadame
Rua Amadio Beduschi Barracdo Macadame
Rua Amalia Seide Figueira Macadame
Margem Esquerda -
Rua Amaro Muller A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Amazonas Bela Vista Macadame/Lajota
Rua Ambrosio Spengler Pogo Grande Macadame
Rua Amelia Schmitt Santa Terezinha Macadame/Asfalto
Rua Ana Laurenci Sansdo Gasparinho Macadame
Rua Ana Venturi Gaspar Mirim Macadame
Rua Andre Schmitt Belchior Baixo Macadame
Rua Anfiloquio Nunes Pires Figueira / Bela Vista Asfalto
Rua Angela Maria Hostert Bela Vista Macadame
Rua Angelina Santa Terezinha Macadame
Rua Angelina Motter Sete de Setembro
Rua Angelina Muller Sete de Setembro Macadame/Lajota
Rua Angelo Dalsochio Bateias Macadame
Rua Angelo Moser Santa Terezinha Lajota
Rua Angelo Sganzerla Sete de Setembro Asfalto
Rua Angelo Zermiani Santa Terezinha Macadame
Rua Anitapolis Santa Terezinha
Rua Anna Dorow Gaspar Alto Macadame
Rua Anna Schmitt Deschamps Santa Terezinha
Rua Anselmo Paschoal da Silva Santa Teresinha Macadame
Rua Antenor José Marcelino Belchior Baixo Asfalto Parcial
Rua Anthero Jodo de Oliveira Gasparinho Macadame
Rua Antbnia Basilio da Silva Bateias Asfalto
Rua Antonino Pamplona Figueira Macadame
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Nome da Rua Bairro Tipo de Pavimento
Rua Antonio Augusto de Oliveira Santa Teresinha Macadame
Rua Antonio Augusto Isensee Magfﬂ_isrgl;(zagija i Macadame/Lajota
Rua Antonio Benedito de Amorim Belchior Baixo Macadame/Asfalto
Rua Antonio Bernardi Bateias Macadame
Rua Antonio Carlos Santa Terezinha Macadame
Rua Antonio Conceigao Centro
Rua Antonio de Souza e Silva Centro Lajota
Rua Antonio Francisco de Carvalho Gaspar Grande Macadame
Rua Antonio Francisco dos Santos Arraial D" Ouro Macadame
Rua Antonio Frederico Schramm Figueira Macadame
Rua Antonio Gesser Belchior Central Macadame
Rua Antonio Jodo de Oliveira Gaspar Mirim Macadame
Rua Antonio Moser Bela Vista Macadame
Rua Antonio Pamplona - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Baixo Macadame
Rua Antonio Pedrini Barracao Macadame
Rua Antonio Pedro Schmitt Centro
Rua Antonio Rainert Belchior Central Macadame
Rua Antonio Sanséo Sete de Setembro Macadame
Rua Antonio Schmitz Belchior Alto Macadame
Rua Antonio Seraphin Marquetti Alto Gasparinho Macadame
Rua Antonio Walfredo do Nascimento Bela Vista
Rua Antonio Weidgenannt Gasparinho Macadame

. Margem Esquerda - ,
Rua Antonio Zendron E.M.P.S?mon Lajota
Rua Aracaju Bela Vista Asfalto
Rua Ararangua Santa Terezinha Macadame
Rua Arco-iris Santa Terezinha Macadame
Rua Argentina Bela Vista Paralelepipedo
Rua Arnhold Manke Belchior Alto Macadame
Rua Arno Correia Centro Paralelepipedo
Rua Arno Zimmermann Gaspar Mirim Macadame
Rua Arnoldo Bernardino de Souza Sete de Setembro
Rua Arnoldo Carlos dos Santos Arraial D" Ouro Macadame
Rua Arnoldo Deschamps Figueira Macadame
Rua Arnoldo Hostert Bela Vista Lajota
Rua Arnoldo Koch Coloninha Macadame/Asfalto
Rua Arnoldo Lenoir Poco Grande Macadame
Rua Arnoldo Pinheiro Bela Vista Lajota (concreto)
Rua Arnoldo Sanséo Gasparinho Macadame
Rua Arnoldo Schramm Centro Paralelepipedo
. Margem Esquerda -

Rua Arnoldo Simon E.M.P.S?mon Macadame
Rua Arnoldo Theiss Belchior Alto Macadame
Rua Artur Antonio Schmitt Sete de Setembro Macadame
Rua Artur Dorow Gaspar Alto Macadame
Rua Artur Mette Belchior Central Macadame
Rua Artur Poffo Santa Terezinha Macadame/Lajota
Rua Artur Schneider Santa Terezinha
Rua Augusto Espig Belchior Central Macadame
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Margem Esquerda - .
Rua Augusto Becker AqM.L.Frgnzoi Lajota
Rua Augusto Beduschi Centro
Rua Augusto Debortoli Sete de Setembro Lajota
Rua Augusto Jacinto dos Santos Centro Paralelepipedo
Rua Augusto Krauss Santa Terezinha
Rua Augusto Lemos Barracdo Macadame
Rua Augusto Nicoletti Gasparinho Macadame
Rua Augusto Pantalido Soares Gaspar Grande Macadame
Rua Augusto Pedro Schnaider Gaspar Grande Macadame
Rua Augusto Zimmermann Gaspar Grande Macadame
Rua Aurora Santa Terezinha Macadame
Rua Bahia Bela Vista
Rua Bardo do Rio Branco Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Barra Velha Santa Terezinha Macadame
Rua Barracdo Barracao Macadame
Rua Belarmino Jodo da Silva Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Belem Santa Terezinha
Rua Belo Horizonte Sete de Setembro
Rua Benedito Bernz Sete de Setembro Lajota
Rua Benedito Miguel Schramm Gasparinho Lajota
Rua Benjamin Zimmermann Figueira Macadame
Rua Bernardino Alves de Andrade Lagoa Macadame
Rua Bernardino de Souza Lagoa Macadame
Rua Bernardo Haendchen Belchior Alto Macadame
Rua Bernardo Lebnidas Spengler Pogo Grande Macadame/Brita
. Margem Esquerda -
Rua Bernardo Matias Junges A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Bernardo Pereira Belchior Alto Macadame
Rua Bernardo Reinert - Lei 2333/03 - Irregular Sete de Setembro Macadame
Rua Bernardo Testoni Barracao Macadame
Rua Bertholdo Bornhausen Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Bertoldo Paulo Theiss Belchior Alto Macadame
Rua Bertoldo Schmitt Macucos Macadame
Rua Biguagu Bela Vista Lajota
Rua Blumenau Sete de Setembro Lajota
Rua Boa Vista Bela Vista Asfalto
Rua Bolivia Bela Vista Paralelepipedo
. Margem Esquerda -
Rua Bom Jardim Sgertéo V%rde Macadame
Rua Bom Retiro Bela Vista Lajota
Rua Bonifacio Augusto Isensee Gaspar Grande Macadame
Rua Bonifacio Carlos Dechamps Belchior Baixo Macadame
Rua Bonifacio Haendchen Belchior Central Paralelepipedo/Asfalto
. Margem Esquerda -
Rua Bonifacio Zendron E.M.P.S?mon Macadame
Rua Botuvera Santa Terezinha Macadame/Lajota
Rua Brasil Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Brasilia Bela Vista Lajota
Rua Braz Lana Barracao Macadame
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Rua Braz Toledo dos Santos Barracdo Macadame

Rua Bruno Celso Zimmermann Bela Vista Macadame

Rua Bruno de Souza - Lei 2333/03 - Irregular Lagoa Macadame

Rua Bruno dos Santos Santa Terezinha Macadame

Rua Bruno Rodolfo Schaper Bela Vista Lajota

Rua Camboriu Santa Terezinha Macadamgélgaralelemp

Rua Campos Novos Santa Terezinha Macadame

Rua Candido Jodo dos Santos Santa Terezinha Lajota

Rua Canelinha Santa Terezinha Lajota

Rua Canoinhas Sete de Setembro Lajota

Rua Cantidio Machado Santa Terezinha Lajota

Rua Carajas Santa Terezinha

Rua Carl Bohmann Belchior Alto Macadame

Rua Carlos Augusto Isensee Figueira Macadame

Rua Carlos Coradini Alto Gasparinho Macadame

Rua Carlos Oneda Lagoa Macadame

Margem Esquerda -

Rua Carlos Roberto Schramm A?.M.L.Frgnzoi Macadame

Rua Carlos Schmitt - Lei 2333/03 - Irregular Santa Terezinha Macadame

Rua Carlos Zuchi Neto Bateias Macadame

Rua Carolina dos Santos Barbieri Barracao

Rua Catarina Hostert Bela Vista

Rua Catarina Kammer Schramm Centro Lajota

Rua Catarina Schneider Gaspar Mirim Macadame

Rua Ceara Bela Vista Lajota

Rua Cecilia Cristina Bugmann - Lei 2333/03 - Belchior Alto Macadame

Irregular

Rua Cecilia Joana Schneider Krauss Sete de Setembro

Rua Cecilia Lucia Eberhardt Figueira Macadame

Rua Celia Carminati Voss Gaspar Alto Macadame

Margem Esquerda -

Rua Celso Abelardo Sabel E.M.P.S?mon Macadame

Rua Celso Theiss Belchior Alto Macadame

Rua Cerena Dellandrea Figueira Macadamgézaralelemp

Rua Cesar Junior Krauss Gaspar Mirim

Rua Cezar Blank Santa Terezinha Macadame

. Margem Esquerda - :

Rua Chapeco A?M.L.Frgnzoi Lajota

Rua Chile Bela Vista

Rua Cid Pamplona Gaspar Mirim Macadame

Rua Clara Bittencourt Sete de Setembro Macadame

Rua Clara Schmitz Bela Vista Lajota/Paralelepipedof
macadame

Rua Claudino Casas Santa Terezinha

Rua Clovis Morais Santos Margem Esquerda i Macadame

A.M.P.Simon
Rua Conceicdo de Jesus Marques Bela Vista Paralelepipedo
Rua Consul Ferdinand Josef Kunz Figueira Macadame

Rua Coral de Minas

Gaspar Grande

Macadame/Paralelepip
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Rua Coronel Aristiliano Ramos Centro Lajota/Asfalto
. Margem Esquerda -
Rua Costa Rica gertéo V(ere Macadame
Rua Crescencio Pedro Schneider Santa Terezinha
. Margem Esquerda -
Rua Criciuma A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Curitiba Bela Vista Lajota
Rua Curitibanos Gaspar Grande Paralelepipedo
Rua Da Amizade Santa Terezinha Macadame
Rua Da Conceicdo Poco Grande Macadame
Rua Da Gléria Coloninha Lajota
Rua Da Granja Santa Terezinha Macadame
Rua Da Santinha Gasparinho Macadame
Rua Damiano Venturi Santa Terezinha Macadame
Rua Daniel Alves Lagoa Macadame
Rua Daniel Werner Arraial D"Ouro Macadame
Rua Daniel Zabel Figueira Macadame
Rua Dario Erico Beduschi Santa Terezinha Macadame
Rua Das Araucarias Santa Terezinha Macadame
. Margem Esquerda -
Rua das Palmeiras S?ertéo qurde Macadame
Rua David Bonetti Alto Gasparinho Macadame
Rua Diamantina Santa Terezinha
. . Margem Esquerda -
Rua Diogo Teodoro Pereira A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Dionisio Moser Figueira Macadame

Rua Dois Irméos

Santa Terezinha

Paralelepipedo

Macadame/Paralelepip

Rua Dom Daniel Hostins Coloninha edo
Rua Domingos Daros Gasparinho Macadame
Rua Domingos Francisco de Souza Gasparinho Macadame
Rua Domingos Pereira de Souza Belchior Alto Macadame
Rua Doralicio Garcia Centro Macadame/Lajota
Rua Dos Imigrantes Santa Terezinha Macadame
Rua Douglas Alexandre Centro Paralelepipedo
Rua Dr. Abelardo Viana Belchior Baixo Macadame
Rua Dr. Nereu Ramos Coloninha Asfalto
Rua Duque de Caxias Centro Asfalto
Rua Edaclides Carvalho Gaspar Grande Macadame
Rua Edeltraud Lydia Gaetner Coloninha Macadame
Rua Edesio Maya - Lei 2333/03 - Irregular Santa Terezinha Macadame
Rua Eduardo Godri Gaspar Alto Macadame
Rua Eduardo Heinig Sete de Setembro

Rua Egidio Romualdo da Silva Gaspar Grande Macadame
Rua Eleoteria Jesuina de Souza Santa Terezinha

Rua Elisabeth Deschamps Figueira Macadame
Rua Elvira Mondini Spengler Poco Grande Macadame
Rua Emil Berndt Belchior Alto Lajota
Rua Emilio Roweder Belchior Alto Macadame
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Rua Emma Reinert Centro Lajota
Rua Engelberto Schramm Sete de Setembro
Rua Equador Santa Terezinha Lajota
Rua Erasmo Luiz Schramm Gasparinho Lajota
. . Margem Esquerda -
Rua Ermenegildo Trindade AqM.L.Frgnzoi Macadame
Rua Ernesto Acini Barracdo
Rua Ernesto Censi Barracao Macadame
Rua Ernesto Hostert Bela Vista
Rua Ervin Wolfran Coloninha Lajota
Rua Ervino Bernhardt Gasparinho
Rua Estevam Menschein - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Alto Macadame
Rua Eugénio Marchi Santa Terezinha Macadame
Rua Eurico Felicio Wan-Dall - Lei 2333/03 - Sete de Setembro Macadame
Irregular
Rua Eurico Fontes Centro
Rua Evandro Schneider Santa Terezinha Macadame
Rua Evelasio Ernesto dos Santos Lagoa Macadame
Rua Ezequiel Anacleto Cardoso Figueira Lajota
Rua Fausto Dagnoni Gasparinho Macadame
Rua Felicia Reinert Gaspar Grande Macadame
Rua Felipe Lanser Belchior Baixo Macadame
Rua Felix Deggau - Lei 2333/03 - Irregular Coloninha Macadame
Rua Felix Heringer Gaspar Alto Macadame
Rua Fernando José Tonson Centro Macadame
Rua Fernando Krauss Gasparinho Macadame
Rua Fernando Rodolfo Pamplona Sete de Setembro Asfalto
Margem Esquerda - ,
Rua Flamboyants E.M.P.S?mon Lajota
Rua Flavio Claudio Debortoli Sete de Setembro Lajota
Rua Florianépolis Bela Vista Asfalto
Rua Fortaleza Santa Terezinha Lajota
Rua Fortunato Gabriel Melato Bateias Macadame
. Margem Esquerda -
Rua Fraiburgo A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Francisco Andrietti Coloninha Macadame
Rua Francisco Benevenutti Gasparinho Lajota
Rua Francisco Bohn Coloninha Macadame
Rua Francisco Celso de Oliveira Gasparinho
Rua Francisco da Silva Santa Terezinha Macadame
Rua Francisco Demmer Figueira Macadame
Rua Francisco dos Santos - Lei 2333/03 - Gasparinho Macadame
Irregular
Rua Francisco Eberhardt Coloninha Macadame
Rua Francisco Elysio Wanzynick Lagoa Macadame
Rua Francisco Laguna Centro Paralelepipedo
Rua Francisco Lenfers Margem Esquerda i Macadame
A.M.L.Franzoi
Rua Francisco Melo Gaspar Mirim Macadame
Rua Francisco Nicolau Schmitt Santa Terezinha Macadame
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Rua Francisco Pamplona Coloninha Macadame
Rua Francisco Pedro da Silva Gasparinho Lajota
Rua Francisco Ribas Galvao Gaspar Mirim Macadame
Rua Francisco Schmitt - Lei 2333/03 - Irregular Santa Terezinha Macadame
Rua Francisco Silvério Scheidt Figueira Macadame
Rua Francisco Spengler Poco Grande Macadame
Rua Francisco Wessling Coloninha Macadame
Rua Francisco Xavier Hostert Bela Vista
Rua Frederico Nicolau da Silva Sete de Setembro Lajota
Rua Frederico Schirmer Gaspar Alto Macadame
Rua Fredesvinda Zimmermann Figueira Macadame
Rua Frei Antonino Coloninha Paralelepipedo
Rua Frei Canisio Coloninha Macadameeélz)aralelepm
Rua Frei Libério Schmitt Belchior Alto Lajota
Rua Frei Otocar Centro Lajota
Rua Frei Solano Gasparinho Macadamgél;aralelemp
Rua Fridolino Schmitt Belchior Central Macadame
Rua Gelasio Bernz Gasparinho Macadame
Rua Gemma Poffo - Lei 2333/03 - Irregular Santa Terezinha N&o tem macadame
Rua Geni Spinner Bela Vista Macadame
Rua Gentile Schmitt Santa Terezinha Macadame
Rua Geral Poco Grande Lagoa Macadame/Asfalto
Rua Geraldo Claudino dos Santos Gaspar Grande
- Margem Esquerda -
Rua Geraldo Emidio de Souza E.M.P.S?mon Macadame
Rua Geraldo Venhorst Belchior Alto Lajota
Rua Germano Junckes Belchior Baixo
Rua Germano Tillmann Belchior Alto Macadame
Rua Geronimo da Silva Barracao Macadame
Rua Gertrudes Jensen Belchior Alto Macadame
Rua Gertrudes Krauss Gaspar Mirim Macadame
. . Margem Esquerda - :
Rua Gertrudes Seberino da Silva A?M.L.Frgnzoi Lajota
Rua Giovane Moser Figueira Macadame
Rua Gisele Brick Maraschi Santa Teresinha Macadame
Rua GiulioTestoni Santa Teresinha Macadame
Rua Goiania Bela Vista Asfalto
Rua Goias Bela Vista Paralelepipedo
Rua Guabiruba Santa Terezinha Macadame
Rua Guaramirim Santa Terezinha Macadame
Rua Guilherme Bauler Arraial D"Ouro Macadame
Rua Guilherme Belz Gaspar Alto Macadame
Rua Guilherme Manke Belchior Alto Macadame
Rua Guilherme Nazario Bela Vista Macadame
Rua Guilherme Sabel Figueira Lajota
Rua Guilherme Wilbert Gasparinho Macadame
Rua Gustavo Jose da Costa Coloninha
Rua Hedwiges Theiss Gasparinho Macadame
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Rua Heinrich Gorisch Coloninha Macadame
Rua Heldo Florentino Wan-Dall - SC 414 - Belchior Central Paralelepipedo
Rua Helena Augusta Gaertner Figueira Macadame
Rua Helena Debortoli Sete de Setembro
Rua Helena Kaufmann Bela Vista
Margem Esquerda -
Rua Helena Muller A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Helmuth Becker Sete de Setembro
Rua Helmuth Muller Coloninha Macadame
Rua Henrique Benevenultti Alto Gasparinho Macadame
Rua Henrique Cardoso Figueira Macadame
Rua Henrique Deschamps Figueira Macadame
Rua Henrique Feller Sete de Setembro Macadame
Rua Henrique Hostert Bela Vista Macadame
Rua Henrique Nicoletti Gasparinho Lajota
Rua Henrique Pluceno Santa Terezinha Lajota
Rua Henrique Thon Poco Grande Macadame/Lajota
Rua Hercilio de Souza Soares Gasparinho Macadame
A . Margem Esquerda -
Rua Hercilio Fides Zimmermann A?.M.L.Frgnzoi Asfalto
Rua Hercilio Luz Figueira Macadame
Rua Hermann Gesser Belchior Alto Macadame
Rua Herminio Fachini Centro
Rua Herminio Pereira Gaspar Grande Macadame
Rua Herta Zimmermann Santa Terezinha
Rua Hézio Silveira de Souza - Lei 2333/03 - Gaspar Alto Macadame
Irregular
Rua Hilario da Silva Sete de Setembro Macadame
Rua Hilario dos Santos Coloninha Macadame
Rua Hilario Schmitz Arraial D"Ouro Macadame
. Margem Esquerda -
Rua Hilda Lenfers A?M.L.Frgnzoi Macadame
Rua Hilma Muller Zimmermann Bela Vista Lajota
Rua Horacio Bonetti Gasparinho Macadame
Rua lbirama Coloninha Macadame
Rua Ida Scaottini Santa Terezinha
Rua Ignes Hilaria Schneider Sete de Setembro Lajota
Rua llhota Coloninha Macadame
. Margem Esquerda -
Rua Imarui Sgertéo Virde Macadame
Rua Imbituba Coloninha Macadame
Rua Indaial Coloninha Macadame
Rua Industrial José Beduschi Centro Paralelepipedo

Rua Industrial Leopoldo Schmalz

Sete de Setembro

Rua Ines Sabel

Margem Esquerda -

Lajota/Paralelepipedo

A.M.L.Franzoi
Rua Ipord Bela Vista Paralelepipedo/Asfalto
Rua Irineu Deschamps Figueira Macadame
Rua Isidoro Correa Centro Paralelepipedo
Rua ltajai Sete de Setembro Asfalto
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Rua ltalia Alto Gasparinho Macadame
Rua ltapema Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua ltuporanga Sete de Setembro
Rua lves Bittelbrum Sete de Setembro Lajota
Rua Ivo Testoni Santa Terezinha Lajota
Rua Jackicelia Andrade Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Jacob Bernardo Reinert - Lei 2333/03 -
Macucos Macadame
Irregular
Rua Jacob Junkes Santa Terezinha Macadamgél;araleleplp
Rua Jacob Lucas Schmitt - Lei 2333/03 - Irregular Santa Terezinha Macadame
Rua Jacob Muller Coloninha Macadame
Rua Jaime Matias Rainert Margem Esquergja i Macadame
A.M.L.Franzoi
Rua Jaragua do Sul Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Jerdnimo Elias Albanaz Centro Paralelepipedo
Rua Joacaba Santa Terezinha Lajota
Rua Jodo Zabel Arraial D"Ouro Macadame
Rua Jodo Alberto Venske Gasparinho Macadame
Rua Jo&o Augusto Isensee Gaspar Grande Macadame
Rua Jod&o Barbieri (Joanin Barbieri) Barracdo Macadame/Asfalto
Rua Jo&o Benicio da Trindade Margem Esquergja i Macadame
A.M.L.Franzoi
Rua Jo&o Benigno de Oliveira Gasparinho Macadame
Rua Jodo Bernardo Schimitt Belchior Alto Macadame
Rua Jodo Bernz Coloninha Macadame
Rua Jodo Bugmann Alto Gasparinho Macadame
Rua Jo&o de Borba Barracao Macadame
Rua Jo&o de Deus Correa Sete de Setembro Macadame
Rua Jodo de Oliveira Bela Vista Macadame
Rua Jodo Dierschnabel Sete de Setembro
Rua Jodo Dorvalho de Oliveira Gasparinho Macadame
Rua Jodo Ferretti Gaspar Mirim Macadame
Rua Jodo lzidorio Schramm Figueira Macadame
Rua Jodo Jose Batista Margem Esquerda ) Macadame
A.M.L.Franzoi
Rua Jodo José Deschamps Belchior Baixo Macadame
Rua Jodo José Schmitz Bela Vista Asfalto
Rua Joéo Krauss Coloninha
Rua Jodo Manoel Ignécio dos Santos Lagoa Macadame
Rua Jodo Marcelino de Souza Gasparinho Macadame
Rua Jodo Maria Scheidt Poco Grande Macadame
Rua Jodo Mathias Zimmermann Alto Gasparinho Macadame
Rua Jodo Nascimento - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Baixo Macadame
Rua Jodo Nicoletti Alto Gasparinho Macadame
Rua Jodo Olidio da Trindade Margem Esquerda ) Macadame/Lajota
A.M.L.Franzoi
Rua Jodo Pedro da Silva Gasparinho Macadame
Rua Jodo Pessoa Bela Vista Asfalto
Rua Jodo Russi Barracdo Macadame
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Rua Joao Schwartz

Barracao

Macadame

Rua Joao Scottini

Santa Terezinha

Rua Joao Silvino da Cunha

Sete de Setembro

Paralelepipedo

Rua Jodo Spengler - Lei 2333/03 - Irregular Poco Grande Macadame
Rua Joédo Theiss Belchior Alto Macadame
Rua Jodo Tillmann Belchior Alto Macadame
Rua Jodo Tonioli Alto Gasparinho Macadame
Rua Joéo Vieira Santa Terezinha Macadame
Rua Jodo Zermiani Gaspar Mirim Macadame
Rua Joaquim Alves de Andrade Lagoa Macadame
Rua Joaquim Moser Bela Vista Lajota
Rua Joaquim Silvino da Cunha Santa Terezinha Paralelepipedo
Rua Johan Wolfrann Coloninha Lajota
Rua Johana Brenk Barbieri Barracdo Macadame
Rua Joinville Coloninha Paralelepipedo
Rua José Anastacio da Silva Gaspar Grande Macadame
Rua José Antao Soares Belchior Central Macadame
Rua José Augusto Schapper Bela Vista Paralelepipedo
Rua José Beiler Centro Lajota
Rua José Benaci Barracdo Macadame
Rua José Benedicto Spengler Sete de Setembro Macadame
Rua José Casas Figueira Macadame
Rua José Censi Macucos Macadame
Rua José de Souza e Silva (Ze Campina) Bateias Macadame
Rua José de Souza Soares Gaspar Grande Macadame
Rua José Eberhardt Coloninha Paralelepipedo
Rua José Flores Ayroso Sete de Setembro Lajota
Rua José Francisco Sabel - Lei 2333/03 - Margem Esquerda -

. Macadame
Irregular A.M.P.Simon
Rua José Geraldo Cardoso Bela Vista Lajota
Rua José Gerongo Pereira Gasparinho
Rua José Honorato Muller Coloninha Asfalto
Rua José Humberto Zimmermann Bela Vista Macadame
Rua José Ismael Bernardes Figueira Macadame
Rua José Jansen Belchior Alto Macadame/Lajota
Rua José Jodo de Oliveira Gaspar Mirim Macadame
Rua Jose Jodo Rangel Bateias Asfalto
Rua José Joaquim Alves Lagoa Macadame
Rua José Junges - Antiga R. Jose Estefano dos Arraial D Ouro Macadame
Santos
Rua José Koser Belchior Alto Macadame
Rua José Krauss Sete de Setembro Asfalto
Rua José Kustner Lagoa Macadame
Rua José Lanznaster Coloninha Macadame
Rua José Manoel de Souza (Ze Maneca) Bateias Macadame
Rua José Manoel Eléuterio - Lei 2333/03 - Arraial D" Ouro Macadame
Irregular
Rua José Marcos Pereira Sete de Setembro
Rua José Melato Barracao Macadame
Rua José Mondini Figueira Lajota
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Rua José Patrocinio dos Santos

Belchior Central

Macadame/Lajota

Rua José Pedro Marques

Santa Terezinha

Rua José Rafael Schmitt

Santa Teresinha

Macadame/Paralelepip

edo
Rua José Rampelotti Alto Gasparinho Macadame
Rua José Rangel Bateias Asfalto/macadame
Rua José Reinoldo Junckes Belchior Alto Macadame
Rua José Russi Lagoa Macadame
Rua José Schmitt Sobrinho Belchior Alto Macadame
Rua José Schwartz Sete de Setembro Asfalto
Rua José Scottini Santa Terezinha Macadame
Rua José Tomazio Oeschler Belchior Alto Macadame
Rua José Vanio Zeitz - Lei 2333/03 - Irregular Barracao Macadame
Rua José Vanzuiten Centro Lajota
Rua José Zuchi Santa Terezinha Macadame
Rua Josefina Schmitt Belchior Central Macadame/Lajota
Rua Julio Deschamps Coloninha
Rua Julio Isaias de Oliveira Gaspar Mirim Macadame
Rua Julio Zimmermann Coloninha Macadame
Rua Juvencio José dos Santos Coloninha Lajota
Rua Karl Eugen Spinner Bela Vista Macadame
Rua Kennedy Barracdo Macadame
Rua Lageado Margem Esquerda - Macadame

Sertdo Verde

Rua Lages

Sete de Setembro

Paralelepipedo

Margem Esquerda -

Rua Lagoa Vermelha A M.P.Simon Macadame
Rua Laguna Santa Terezinha Macadame
Rua Laudelino Deschamps Belchior Central Lajota
Rua Laura Neumann Gaspar Mirim Macadame
. Margem Esquerda -
Rua Laurentino E.M.P.S?mon Macadame
Rua Lauro Muller Santa Terezinha Macadame
Rua Lauro Schneider Santa Terezinha
Rua Leo Rothermel Bela Vista Macadame
Rua Leoberto Wilbert Gasparinho Macadame
Rua Leonardo Pedro Schmitt Poco Grande Madame
. Paralelepipedo /
Rua Leopoldo Alberto Schramm Gasparinho Macadame
Rua Leopoldo Buzzi Figueira Macadame
Rua Leopoldo Cani Santa Terezinha Macadame
Margem Esquerda -
Rua Leopoldo dos Santos E.M.P.S?mon Macadame
Rua Liborio Jose Schmitt Santa Terezinha Macadame
Rua Lidia Schramm Figueira Macadame
Rua Lino Vicente Alberici Barracdo Macadame
Rua Lorenco Koehler Gasparinho Macadame
Rua Luciano Francisco Spengler - Lei 2333/03 - Poco Grande Macadame
Irregular
Rua Luis Krieger Junior Gaspar Alto Macadame
Rua Luiz Alves Santa Terezinha Macadame
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Rua Luiz Franzéi Magfﬂ_isrgl;(zagija Paralelepipedo
Rua Luiz Moretto Bela Vista Lajota
Rua Luiz Rohweder Belchior Alto
Rua Luzia Alves de Andrade Lagoa Macadame
Rua Maceié Bela Vista Asfalto
Rua Madre Paulina Sete de Setembro Macadame
Rua Maestro Egon Bohn Coloninha Macadame
Rua Mafra Santa Terezinha Macadame
Rua Manaus Bela Vista Asfalto
Rua Manoel Bernardo da Silva Figueira lajota
Rua Manoel Bittencourt Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Manoel da Silva - Lei 2333/03 - Irregular Gasparinho Macadame
Rua Manoel Fernandes da Silva Barracao Macadame
_Rua Manoel Germano Franco - Lei 2333/03 - Arraial D’ Ouro Macadame
irregular
Rua Manoel Ighacio Bernardo - Lei 2333/03 - Margem~ Esquerda - Macadame
Irregular Sertdo Verde
Rua Manoel Jodo de Souza Santa Terezinha Lajota
Rua Manoel Jodo Gongalves Gaspar Mirim Macadame
Rua Manoel Jodo Severino Figueira Macadame
Rua Manoel José Alves de Andrade Santa Terezinha Lajota
Rua Manoel Linhares Junior Santa Teresinha Asfalto
Rua Manoel Pedra Gasparinho Macadame
Rua Manoel Pereira - Lei 2333/03 - Irregular Macucos Macadame
Rua Maranhéo Sete de Setembro Macadame
Rua Maravilha Santa Terezinha Lajota
Rua Marcelino Amaro de Oliveira Belchior Central Macadame
Rua Marcelino Francisco de Souza Gasparinho Macadame
Rua Marciel do Nascimento Bela Vista Lajota
Rua Marcos Zimmermann Bela Vista Macadame
Rua Margarida Zimmermann Bela Vista
Rua Maria Aloysia Zancanaro Alto Gasparinho Macadame
Rua Maria Cecilia Menschein Belchior Alto Macadame
Rua Maria Christina Schnaider Soares Gaspar Grande Macadame
Rua Maria da Silva Coloninha Macadame
Rua Maria de Souza e Silva Bateias Macadame
Rua Maria do Nascimento Pereira dos Santos - .
Lei 2333/03 - Irregular Bateias Macadame
Rua Maria Evelina Spengler Pogo Grande Macadame
Rua Maria Gongalves Gaspar Mirim Macadame
Rua Maria Goretti de Oliveira Belchior Central Macadame
Rua Maria Ines dos Santos Gaspar Grande Macadame
Rua Maria José da Cruz - Lei 2333/03 - Irregular Gaspar Mirim Macadame
Rua Maria Moser Sete de Setembro Macadame
Rua Maria Muller Cardozo Figueira Lajota
Rua Maria Pamplona Hesckel Belchior Central Macadame
Rua Maria Rosalina Lana Barracao Macadame

. Margem Esquerda -
Rua Maria Tereza Bernardes Braz A?M.L.Frgnzoi Macadame
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Rua Maria Vieira

Santa Terezinha

Rua Maria Zimmermann

Santa Terezinha

Rua Maringa Bela Vista Lajota
Rua Mario Alexandre Gern - Lei 2333/03 - Margem Esguerda - Macadame
Irregular A.M.P.Simon

Rua Mario Lana Santa Terezinha Macadame
Rua Mario Vanzuita Centro Paralelepipedo
Rua Marli Deschamps - Lei 2333/03 - Irregular Poco Grande Macadame
Rua Marsemino Nicoletti Alto Gasparinho Macadame
Rua Marta Hostins Gasparinho Macadame
Rua Martimiano Francisco Pamplona Gaspar Mirim Macadame
Rua Martin Longen Belchior Central Macadame
Rua Martinho Nifa de Oliveira Bela Vista Paralelepipedo/Asfalto
Rua Martins Felicio Eberhardt Coloninha Macadame
Rua Mathias Spengler Santa Terezinha

Rua Mathilde Berns Sete de Setembro Macadame

Rua Mato Grosso

Sete de Setembro

Lajota/Paralelepipedo

Margem Esquerda -

Rua Militdo Dias A M.L_Franzoi Macadame
Rua Minas Gerais Sete de Setembro Asfalto
Rua Mirim Doce Bela Vista Macadame
Rua Modesto Nicolau da Rocha Gaspar Grande Macadame
Rua Modesto Theiss Gasparinho Macadamgézaralelemp
. Margem Esquerda - :

Rua Mondai A?M.L.Frgnzoi Lajota
Rua Monte Castelo Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Nagib Sebastido Barbieri Bateias Macadame
Rua Narciso Poffo Centro Lajota
Rua Natal Bela Vista Asfalto
Rua Navegantes Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Nelson Casas Gaspar Mirim Macadame
Rua Nelson Goedert Sete de Setembro Macadame
Rua Nicaragua Gasparinho Macadame
Rua Nicolau de Aguiar Gaspar Grande Macadame

. . Margem Esquerda -
Rua Nicolau Threiss E.M.P.S?mon Macadame
Rua Nilla Matilde do Nascimento Bela Vista Macadame
Rua Nilton Cardoso Bela Vista Paralelepipedo
Rua Niteroi MaEEAr_nLisrgﬁgg?a Paralelepipedo
Rua Norma Monica Sabel MaE&TLi?gﬁgg?a Paralelepipedo
Rua Nova Biguacu Belchior Alto
Rua Nova Trento Gasparinho Macadame
Rua Nova Veneza Coloninha Macadame
Rua Octaviano Marangoni Belchior Central Macadame
Rua Oeste Santa Terezinha Macadame
Rua Olavio Rosa Santa Terezinha Macadame
Rua Olga Bohn Figueira Macadame
Rua Olga Francisca Reinert Poco Grande Macadame
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Rua Olga Sabel Figueira Macadame
Rua Olga Zuchi Lagoa Macadame
Rua Olimpio Venturini Lagoa Macadame
Rua Olinda Santa Terezinha Lajota
Rua Onildo Felix Gasparinho Macadamg(/jl?)aralelemp
Rua Oriente Sete de Setembro Macadame
Rua Orleans Coloninha Paralelepipedo
Rua Oscar Deichmann Bela Vista Paralelepipedo
Rua Osni Lidio da Silva Santa Terezinha Macadame
Rua Osvaldo Krauss - Lei 2333/03 - Irregular Gaspar Mirim Macadame
Rua Oswaldo Bernardino Bughmann Belchior Alto Macadame
Rua Oswaldo Matias Schmitt Poco Grande Macadame/Asfalto
Rua Oswaldo Spengler Macucos Macadame
Rua Otilia Cecilia Pamplona Sete de Setembro Lajota
Rua Otto Keunecke Belchior Central Macadame
Rua Otto Nuss Gaspar Grande Macadame
Rua Otto Pawlowsky Coloninha Macadame
Rua Palmiro Lana Barracao Macadame
Rua Paraguai Bela Vista
Rua Paraiba Bela Vista Lajota
Rua Parana Bela Vista Lajota
Rua Paula Poffo Santa Terezinha Macadame
Rua Paula Soares Belchior Central Macadame
Rua Paulina Berkenbrok Gorisch Coloninha Macadame
Rua Paulo Alois Eberhardt Coloninha Macadame
Rua Paulo Arquelau Roncaglio Barracdo Macadame
Rua Paulo Bailer Figueira Macadame
Rua Paulo Baldo Centro Paralelepipedo
Rua Paulo Bernardo Schmitt Santa Terezinha Macadame
Rua Paulo Berti Bateias Macadame
Rua Paulo de Oliveira Coloninha
Rua Paulo de Souza e Silva Barracao Macadame
Rua Paulo Evaldo Gaertner Coloninha Lajota
Rua Paulo Gaertner Coloninha Macadame/Asfalto
Rua Paulo Goedert Gaspar Mirim Macadame
Rua Paulo Reinert Santa Terezinha Macadame
Rua Paulo Testoni Santa Terezinha Macadame

Margem Esquerda -

Rua Paulo Zendron E.M.P.S?mon Macadame
Rua Pedro Anselmo Sanséo Gasparinho Lajota
Rua Pedro Artur Zimmermann Bela Vista Lajota
Rua Pedro Berti Bateias Macadame
Rua Pedro Bonifacio Sabel Ma;?:/lr.nl_isrgt;(zag?a Paralelepipedo
Rua Pedro da Rocha Santa Terezinha Macadame
Rua Pedro de Lemos Barracao Macadame
Rua Pedro Debortoli Sete de Setembro Macadame
Rua Pedro Francisco dos Santos Arraial D"Ouro Macadame
Rua Pedro Inacio Bernardes Margem Esquerda - Macadame
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Rua Pedro Jodo de Deus Correia Santa Terezinha Macadame

Rua Pedro José Bergamo Alto Gasparinho Macadame

Rua Pedro Jose Venera Coloninha Macadame

Rua Pedro Krause Belchior Alto Macadame

Rua Pedro Krauss Coloninha Lajota

Rua Pedro Leo Menscheim Belchior Alto Macadame

Rua Pedro Nicolau Isense Gaspar Grande Asfalto

Rua Pedro Paulo dos Santos Arraial D’Ouro Macadame

Rua Pedro Paulo Reinert Poco Grande Macadame

Rua Pedro Reinert Belchior Central Macadame

Rua Pedro Schmitt Junior Poco Grande Macadame

Rua Pedro Simon Margem Esquerda - Macadame/Paralelepip
A.M.P.Simon edo

Rua Pedro Vieira Lagoa Macadame

Rua Pedro Wan-Dall Sete de Setembro Macadame

Margem Esquerda -

Rua Penha E.M.P.S?mon Macadame

Rua Picarras Figueira Macadame

Rua Piracicaba Gaspar Mirim Macadame

Rua Plucenia Maria Isensee Gaspar Grande Macadame

Rua Pomerode Figueira Macadame

Rua Ponte Serrada Gasparinho Macadame

Rua Porcinio Luiz da Silva Gasparinho Macadame

Rua Porto Alegre Bela Vista Lajota/Asfalto

Rua Porto Belo Santa Terezinha

Rua Porto Unido Figueira Lajota

Rua Porto Velho Bela Vista Asfalto

Rua Prefeito Bernardino Anténio de Souza Bela Vista Macadame/Lajota

Rua Prefeito Julio Schramm Sete de Setembro Macadame

Rua Prefeito Leopoldo Schramm Coloninha Macadamgézaraleleplp

Rua Primavera Margem Esquerda - Macadame
Sertdo Verde

Rua Professor Osorio de Carvalho Gaspar Alto Macadame

Rua Professor Vitério Anacleto Cardoso Figueira Lajota

- P Margem Esquerda -

Rua Quirino José Reinert E.M.P.S?mon Macadame

Rua Raul Pedro Reinert - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Baixo Macadame

Rua Recife Gasparinho Macadame

Rua Reinaldo Ernesto Eskelsen Margem Esquerda ) Macadame
A.M.L.Franzoi

Rua Reinaldo Schramm Gaspar Grande Macadame

Rua Reinoldo Belz Gaspar Alto Macadame

Rua Renato Manoel Peixoto Poco Grande Macadame

Rua Ricardo Stanke Matg.?vlrrllplégﬁmug;da i Paralelepipedo

Rua Rio Branco Bela Vista Asfalto

Rua Rio de Janeiro Margem Esquergla i Macadame/Lajota
A.M.L.Franzoi

Rua Rio do Sul Figueira Macadame
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Rua Rio Negrinho Figueira Macadame
Rua Rita Parma - Lei 2333/03 - Irregular Bateias Macadame
Margem Esquerda - .
Rua Rodolfo Gunther A M. L Franzoi Lajota
Rua Rodolfo Muller Margem Esquerda - Macadame
A.M.L.Franzoi

Rua Rodolfo Vieira Pamplona

Santa Terezinha

Paralelepipedo/Asfalto

Rua Roland Wehmuth

Santa Terezinha

Paralelepipedo

Rua Rondonia Gaspar Grande Macadame
Rua Rosa Laurentino Lana Santa Terezinha Macadame
Rua Rosa Schramm Coloninha Macadame
Rua Rosa Zuchi Gaspar Mirim Macadame
Rua Rosalia Petry Belchior Central Macadame
Rua Rosalina Dieckmann Gaspar Mirim Macadame
Rua Rosalina Theiss Gaspar Grande Macadame
Rua Roseli Maria Krauss Gaspar Mirim Macadame
Rua Rui Barbosa Santa Terezinha Macadame
Rua Salseiro - Lei 2333/03 - Irregular Belchior Central Macadame

Rua Salvador

Margem Esquerda -
A.M.L.Franzoi

Paralelepipedo

Rua Santa Catarina

Santa Terezinha

Macadame

Rua Santa Cecilia

Santa Terezinha

Macadame

Rua Santa Clara

Gaspar Alto

Sem Macadame

Margem Esquerda -

Rua Santa Isabel N Macadame
Sertdo Verde
Rua Santilia Wackerhage Gaspar Mirim Macadame
Rua S&o Bento Santa Terezinha Macadame
Rua S&o Cristévéo Gasparinho
~ . Margem Esquerda -
Rua Séo Francisco AM.P.Simon Macadame
Rua S&o Gabriel Santa Terezinha Macadame
Rua S&o Joaquim Santa Terezinha Macadame
Rua Sdo José Centro Paralelepipedo
Rua S&o Luiz Santa Terezinha Lajota
~ Margem Esquerda -
Rua S&o Marcos A M.L_Franzoi Macadame
g Margem Esquerda -
Rua Séo Miguel A M.P_Simon Macadame
Rua S&o Paulo Bela Vista Lajota/Asfriléo/Macada
Rua S&o Pedro Centro Paralelepipedo
o . Margem Esquerda -
Rua Sebastido Hostin A M.P.Simon Macadame
Rua Sebastido Roncalio Bateias Macadame
Rua Serafim Dalla-Rosa - Lei 2333/03 - Irregular Gasparinho Macadame
Rua Sergipe Bela Vista Lajota
Rua Sertédo Verde Margem~ Esquerda - Macadame
Sertdo Verde
Rua Servidor Municipal Carlos Coradini Sete de Setembro Lajota
Rua Silva Bateias Macadame
Rua Silvano Jodo Baptista Gaspar Mirim Macadame
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Rua Silvio Fistarol Gasparinho Macadame
Rua Silvio Garzewski Poco Grande Macadame
Rua Silvio Rosa Gaspar Mirim Macadame
Rua Sorocaba Santa Terezinha Macadame
Rua Sylvio Jodo Zimmermann Coloninha Macadame
Rua Sylvio Scottini Santa Terezinha Macadame
Rua Teobaldo Dechamps Bela Vista Paralelepipedo/Asfalto
Rua Teodolina da Cruz Barracdo Macadame
Rua Teodoro Coradini Gasparinho Macadame
Rua Teodoro Deschamps Figueira Macadameeélz)aralelepm
Rua Tereza Cristina Maciel Bela Vista Lajota
Rua Theobaldo Anselmo Sanséo Poco Grande Macadame
Rua Thimoteo Deschamps Figueira Macadame
Rua Tia Benta Lagoa Macadame
Rua Tijucas Bela Vista Macadame
Rua Timbo Bela Vista Lajota
Rua Tiradentes Figueira Paralelepipedo
Rua Tocantins Belchior Alto Macadame/Lajota
Rua Tosnelda Testoni Bernardo Gasparinho Macadame
Rua Tubaréo Bela Vista Macadame
Rua Ursinus Schmitz Belchior Alto Lajota
Rua Uruguai Santa Terezinha Macadame
Margem Esquerda -
Rua Urussanga E.M.P.S?mon Macadame
. ~ Margem Esquerda -
Rua Valentim Sanséo E.M.P.S?mon Macadame
Rua Valfrido Casas Santa Terezinha Macadame
Rua Valquirio Santos Tormena Barracdo Macadame
Rua Valter Siebert Arraial D"Ouro Macadame
Rua Vandelino Krauss Belchior Central Macadame
Rua Venezuela Bela Vista Paralelepipedo
Rua Vereador Celso Huber Coloninha Lajota
Rua Vereador Edmundo dos Santos Sete de Setembro Macadame
Rua Vereador Fernando da Costa Marques Sete de Setembro Macadame
Rua Vereador Gilberto Francisco Sabel Sete de Setembro Macadame
Rua Vereador Reinoldo Bornhausen Sete de Setembro Macadame
Rua Vicente Andrietti Barracao Macadame
Rua Victorino Trierweiler Belchior Central Lajota
Rua Vidal Flavio Dias Belchior Baixo Macadame/Asfalto
Rua Vitor Goedert - Lei 2333/03 - Irregular Poco Grande Macadame
Rua Vitor José Miranda Bela Vista Macadame
Rua Vitor Presentino Venturi Santa Terezinha Macadame
Rua Vitor Sansdo Gaspar Grande Macadame
Rua Vitéria Bela Vista Asfalto
Rua Vitorio Clemente Zuchi Barracao Macadame
Rua Vitorio Fantoni Bateias Macadame
Rua Vitorio Testoni Barracao Macadame
Rua V¢ Ida Dagnoni Gasparinho Macadame
Rua Waldomiro Becker Margem Esquerda - Macadame
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Rua Walentin Nicoletti Alto Gasparinho Macadame
Rua Walter Schnaider Gasparinho Macadame
Rua Wandelino Francisco Isensee Ma;\g:/lml_lisrgﬂggija i Macadame
Rua Werner Gebien Arraial D"Ouro Macadame
Rua XV de Novembro Sete de Setembro Paralelepipedo
Rua Zeno Zimmermann Santa Terezinha
Travessa Carlos Wehmuth Centro Paralelepipedo
Travessa Cleber dos Santos Figueira Lajota
Travessa Guilherme Simon MagiAmPEgﬁrﬁnga i Macadame
Travessa Julio Joél da Costa Coloninha Macadame
Travessa Lidia Laguna da Silva Centro Paralelepipedo

2.2.8 Caracteristicas Geoldgicas

A regido onde esta situado o municipio de Gaspar insere-se na Bacia Hidrogréafica
do Itajai, formada por litologias do Embasamento Catarinense ou também chamado
de Escudo Catarinense, que incluem rochas magmaticas e metamorficas mais
antigas e rochas sedimentares e vulcanicas da Bacia Sedimentar do Parana (FURB,
2009).

No municipio de Gaspar, ocorre principalmente a formacao geoldgica do Complexo
do Tabuleiro, que consiste em rochas metamoérficas do tipo gnaisse-granito e
migmatitos polifasicos (FURB, 2009).

Também se estende pelo municipio, formacées do Grupo Itajai, representado por
associacbes de rochas vulcano-sedimentares de distribuicdo espacial sub-
horizontais, com predominancia de conglomerados e espessos pacotes de camadas
ritmicas de arenitos finos e folhelhos (ardésias) de baixo grau metamérfico (FURB,
2009).

Esse Grupo se localiza principalmente na regido nordeste do municipio (Ribeirdo
Arraial) e também na regido sudoeste (Gaspar Grande e Garuba) que, devido a sua
topografia acidentada, sdo areas pouco urbanizadas (GASPAR, 2012).

Outra formacgdo conhecida de Gaspar é a Formacdo Sedimentar Quaternéaria, ao
longo do Rio Itajai-Agu e seus afluentes. Estes solos, por ndo estarem totalmente
compactados, sdo altamente vulneraveis a erosdo sendo, por isso, areas sensiveis a
urbanizacao (GASPAR, 2012).

As ardésias alteradas, presentes no municipio de Gaspar, constituem as melhores e
mais importantes fontes de abastecimento de matéria-prima para a industria de
ceramica vermelha da nossa regidao (FURB, 2009).

A principal caracteristica do relevo de Gaspar é a sequéncia de serras que
acompanham os limites do municipio. Assim, os vales estao circundados por serras
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e morros como a Serra Luis Alves, o Morro do Cachorro, a Serra da Guarita e 0
Morro da Guarita ao norte, com altitudes que podem atingir cerca de 830 metros. Na
porcao sul localizam-se a Serra do Itajai, a Serra da Bateia, o Morro do Barracdo e o
Morro da Bateia, apresentando altitudes médias entre 200 a 600 metros (SANTA
CATARINA, 2008).

Os tipos de solos mais comuns s&o os hidromorficos, muito argilosos ou orgéanicos,
pouco férteis e acidos. Solos medianamente profundos, acidos, pouco férteis e
friaveis, localizados na parte central da bacia. Originam-se dos folhetos e argilitos. E
os solos rasos e medianamente profundos, cascalhentos, pouco férteis e acidos,
desenvolvidos de rochas de xistos, argilitos, siltitos e arenitos.

2.3 ESTAC@ES ELEVATORIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE
2.3.1 Estacdes Elevatoérias

As Estagbes Elevatérias de Esgoto adotadas sdo do tipo “pog¢o umido” utilizando
bomba submersivel. Sua escolha deu-se em funcéo dos seguintes fatores:

e  Requerem menor area;

o Suas instalacbes sdo simplificadas, totalmente enterradas, dispensando
superestrutura,

o Podem funcionar em local sujeito a eventuais inundacoes;
o Como séao subterraneas, néo alteram a urbanizacéo existente;

o Podem ser construidas em regidbes densamente habitadas, ja que sdao
enterradas e ndo exalam odores sensiveis;

o Apresentam custo global inferior as estacfes elevatérias que utilizam outros
tipos de bombas.

Com relagdo ao tamanho do poco de succdo das estacdes elevatérias empregadas
no projeto, estas foram divididas em quatro tipos, classificadas como Tipo A, AB, B e
C, conforme segue;

Elevatoria Tipo A: Estacdo Elevatéria de Esgoto do tipo pogo Umido. Geometria do
poco de succao circular com diametro atil de 1,5 m, utilizada para o atendimento de
1 a 2 ruas, e vazbes maximas de 1,5 I/s. Possui 1 conjunto moto bomba para
operacao.

Elevatodria Tipo AB: Estacdo Elevatéria de Esgoto do tipo po¢o umido. Geometria do
poco de succao circular com diametro util de 2,00 m, utilizada para o atendimento
de regibes maiores que a Tipo A, limitando a vazdo maxima para este tipo de
elevatéria em 9,00 I/s. Possui 2 conjuntos moto bomba, sendo um para operacao e
outro reserva.
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Elevatoria Tipo B: Estacdo Elevatéria de Esgoto do tipo po¢o umido. Geometria do
poco de succao circular com didmetro atil de 3,00 m, utilizada para o atendimento de
vazbes entre 9,00 I/s a 65,00 I/s. Possui 2 conjunto moto bomba, sendo um para
operagao e outro reserva.

Elevatoria Tipo C: Estacdo Elevatéria de Esgoto do tipo po¢o umido. Geometria do
poco de succédo circular com diametro atil de 6,00 m, utilizada para o atendimento
das vazbes acima de 65,00 I/s. Possui 4 conjunto moto bomba, sendo trés para
operacgao e um reserva.

2.3.1.1 Critério de Dimensionamento das Esta¢cdes Elevatorias

Os critérios utilizados para o pré-dimensionamento foram os preconizados na NBR
12208/92 - Projeto de EstacBes Elevatérias de Esgoto Sanitario.

As estac0Oes elevatdrias empregadas podem ser classificadas como Elevatorias para
transposicdo de bacias, que sado normalmente previstas em pontos baixos das
bacias hidrograficas, e tem por finalidade transportar o esgoto de uma bacia para
outra.

Dada as peculiaridades do problema, muitas vezes estas unidades se caracterizam
por ter linhas de recalque relativamente compridas. Nao raro também exigéncias de
alturas geométricas de algum significado.

Para o dimensionamento especifico de cada Estacdo Elevatoria considerou-se os
seguintes critérios basicos, baseados na norma e conceitos fundamentais de
dimensionamento deste tipo de unidade:

o A capacidade maxima das estacfes equivale a vazdo maxima horaria final de
plano (Ano 2033).

o Tempo de detencdo maximo do esgoto no poco de succdo de 30 minutos. Um
compartimento de succdo que exceda o volume permitido, fatalmente
provocara a deposicao de solidos, a septicidade do material e a emanacao de
odores fétidos.

o Os conjuntos moto-bomba foram dimensionados considerando-se a eficiéncia
do conjunto de 50% .

O desnivel geométrico calculou-se a partir sistema CAD sobre mapa planialtimétrico
existente, obtendo-se o0s parametros topograficos para os dimensionamentos
hidraulicos e eletromecéanico das EstacOes Elevatdrias, que por sua vez, serviram
como base para os levantamentos de custos de implantagéo e operacédo do sistema.

Para verificagcdo das formulas e métodos de calculos utilizados para as Estacoes
Elevatdrias de Esgoto, consultar o memorial de calculo em anexo, o qual discrimina
0 passo a passo utilizado no dimensionamento.




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag. 61

PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

A seguir apresenta-se o pré-dimensionamento das Estacfes Elevatérias de Esgoto e
conjunto moto-bomba, para cada unidade nas diferentes alternativas.

2.3.1.2 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 01 — Pré-
Dimensionamento do Numero e Poténcia dos Conjuntos moto-bombas

A tabela a seguir apresenta o dimensionamento prévio das Estacdes Elevatorias de
Esgoto da Alternativa 01, demonstrando os dados relativos aos conjuntos moto-
bombas - nimero e poténcia — e dados referente ao tamanho do po¢o de succgéo
necessario (A, AB, B e C) para cada estacao.
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Tabela 35: Pré-Dimensionamento Estacfes Elevatorias Alternativa 01
. . Poténcia
QEE Perda Pot. Clarm Crem} por
Bacias Elevatéria/ | Final Tipo Recg)l ue DGeeson. carga AnLt:I:a Total B’\g?\:%_a B"g?;%; Conj.
Bacia Plano EE q : linha X Requer. - Moto-
(mm) (m) (m.c.a) Operagdo | Reserva
(Ils) (m.c.a) (cv) (un) un) Bomba
(cv)
Belchior Central BC-01 17,99 B 150 6,00 1,39 7,39 3,60 1,00 1,00 3,60
BV-01 12,50 B 100 7,60 10,13 17,73 6,00 1,00 1,00 6,00
Bela Vista
BV-02 34,17 B 200 14,00 9,60 23,60 21,60 1,00 1,00 21,60
FI-01 4,89 AB 75 6,90 11,68 18,58 2,50 1,00 1,00 2,50
FI-02 11,88 B 150 9,00 3,26 12,26 3,90 1,00 1,00 3,90
Figueira FI-03 0,29 A 50 8,25 0,21 8,46 0,10 1,00 0,00 0,10
FI-04 22,01 B 150 7,30 7,19 14,49 8,60 1,00 1,00 8,60
FI-05 26,20 B 150 9,70 10,89 20,59 14,40 1,00 1,00 14,40
ME-01 8,66 AB 100 9,80 10,02 19,82 4,60 1,00 1,00 4,60
Margem ME-02 43,79 B 200 7,50 9,27 16,77 19,60 1,00 1,00 19,60
Esquerda ME-03 23,35 B 150 7,90 16,23 | 24,13 | 1510 1,00 1,00 15,10
ME-04 8,93 AB 100 2,90 5,69 8,59 2,10 1,00 1,00 2,10
CO-01 1,03 A 50 10,75 2,99 13,74 0,40 1,00 0,00 0,40
Coloninha
CO0-02 58,87 B 250 6,70 10,85 17,55 27,60 1,00 1,00 27,60
Gaspar Grande GG-01 9,39 B 100 4,00 11,76 15,76 4,00 1,00 1,00 4,00
GA-01 0,32 A 50 11,95 0,12 12,07 0,20 1,00 0,00 0,20
Gasparinho GA-02 4,54 AB 75 20,40 14,87 35,27 4,30 1,00 1,00 4,30
GA-03 18,49 B 150 5,70 5,28 10,98 5,50 1,00 1,00 5,50
GM-01 5,51 AB 75 3,20 12,12 15,32 2,30 1,00 1,00 2,30
Gaspar Minirm
GM-02 9,09 B 100 4,40 3,67 8,07 2,00 1,00 1,00 2,00
Centro CE-01 133,00 C 350 9,50 4,62 14,12 50,10 3,00 1,00 16,70
Sete de SS-01 24,83 B 150 10,30 14,72 25,02 16,60 1,00 1,00 16,60
Setembro $S-02 23738 | C 500 45,20 1,68 46,88 | 296,80 3,00 1,00 98,93
Bateias BT-01 12,05 B 100 12,10 8,83 20,93 6,80 1,00 1,00 6,80
BA-01 5,54 AB 100 20,00 4,61 24,61 3,70 1,00 1,00 3,70
Barracéo BA-02 0,43 A 50 6,95 0,29 7,24 0,10 1,00 0,00 0,10
BA-03 23,18 B 150 9,00 2,88 11,88 7,40 1,00 1,00 7,40
ST-01 6,01 AB 100 9,30 5,93 15,23 2,50 1,00 1,00 2,50
ST-02 10,79 B 150 11,90 1,24 13,14 3,80 1,00 1,00 3,80
Santa Terezinha ST-03 2,05 AB 50 7,90 14,39 22,29 1,30 1,00 1,00 1,30
ST-04 16,96 B 150 18,00 3,09 21,09 9,60 1,00 1,00 9,60
ST-05 56,30 B 250 12,20 7,92 20,12 30,30 1,00 1,00 30,30
PG-01 13,16 B 150 5,80 12,94 18,74 6,60 1,00 1,00 6,60
Pocgo Grande
PG-02 6,96 AB 100 3,40 14,53 17,93 3,40 1,00 1,00 3,40
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Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 36: Resumo Estacfes Elevatorias Alternativa 01
. Quantidade
Tipo EE (un)
EE Tipo A 4
EE Tipo AB 9
EE Tipo B 19
EE Tipo C 2
TOTAL 34
2.3.1.3 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 02 — Pré-

Dimensionamento do Numero e Poténcia dos Conjuntos moto-bombas

A tabela a seguir apresenta o dimensionamento prévio das Estacdes Elevatorias de
Esgoto da Alternativa 02, demonstrando os dados relativos aos conjuntos moto-
bombas - nimero e poténcia — e dados referente ao tamanho do poco de succgéo

necessério (A, AB, B e C) para cada estacao.
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Emp.
mp PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 37: Pré-Dimensionamento Estacfes Elevatorias Alternativa 02
. . Poténcia
QEE Perda Pot. Clarm Crem} por
Bacias Elevatéria/ | Final Tipo Recg)l ue DGeeson. carga AnLt:I:a Total B’\g?\:%_a B"g?;%; Conj.
Bacia Plano EE q : linha X Requer. - Moto-
(mm) (m) (m.c.a) Operagdo | Reserva
(Ils) (m.c.a) (cv) Bomba
(un) (un)
(cv)
Belchior Central BC-01 17,99 B 150 6,00 1,39 7,39 3,60 1,00 1,00 3,60
BV-01 12,50 B 100 7,60 10,13 17,73 6,00 1,00 1,00 6,00
Bela Vista
BV-02 34,17 B 200 14,00 9,60 23,60 21,60 1,00 1,00 21,60
FI-01 4,89 AB 75 6,90 11,68 18,58 2,50 1,00 1,00 2,50
FI-02 11,88 B 150 9,00 3,26 12,26 3,90 1,00 1,00 3,90
Figueira FI-03 0,29 A 50 8,25 0,21 8,46 0,10 1,00 0,00 0,10
FI-04 22,01 B 150 7,30 7,19 14,49 8,60 1,00 1,00 8,60
FI-05 26,20 B 150 9,70 10,89 20,59 14,40 1,00 1,00 14,40
ME-01 8,66 AB 100 9,80 10,02 19,82 4,60 1,00 1,00 4,60
Margem ME-02 20,44 B 150 6,80 7,96 14,76 8,10 1,00 1,00 8,10
Esquerda ME-03 34,86 B 200 5,60 9,90 1550 | 14,50 1,00 1,00 14,50
ME-04 43,79 B 200 8,80 6,09 14,89 17,40 1,00 1,00 17,40
CO-01 1,03 A 50 10,75 2,99 13,74 0,40 1,00 0,00 0,40
Coloninha
CO0-02 58,87 B 250 6,70 10,85 17,55 27,60 1,00 1,00 27,60
Gaspar Grande GG-01 9,39 B 100 4,00 11,76 15,76 4,00 1,00 1,00 4,00
GA-01 0,32 A 50 11,95 0,12 12,07 0,20 1,00 0,00 0,20
Gasparinho GA-02 4,54 AB 75 20,40 14,87 35,27 4,30 1,00 1,00 4,30
GA-03 18,49 B 150 5,70 5,28 10,98 5,50 1,00 1,00 5,50
GM-01 5,51 AB 75 3,20 12,12 15,32 2,30 1,00 1,00 2,30
Gaspar Minirm
GM-02 9,09 B 100 4,40 3,67 8,07 2,00 1,00 1,00 2,00
Centro CE-01 89,21 C 350 9,50 2,21 11,71 27,90 3,00 1,00 9,30
Sete de SS-01 24,83 B 150 10,30 14,72 25,02 16,60 1,00 1,00 16,60
Setembro $S-02 18043 | C 400 5,00 6,61 11,61 | 55,90 3,00 1,00 18,63
Bateias BT-01 12,05 B 100 12,10 8,83 20,93 6,80 1,00 1,00 6,80
BA-01 5,54 AB 100 20,00 4,61 24,61 3,70 1,00 1,00 3,70
Barracéo BA-02 0,43 A 50 6,95 0,29 7,24 0,10 1,00 0,00 0,10
BA-03 23,18 B 150 9,00 2,88 11,88 7,40 1,00 1,00 7,40
ST-01 6,01 AB 100 9,30 5,93 15,23 2,50 1,00 1,00 2,50
ST-02 10,79 B 150 11,90 1,24 13,14 3,80 1,00 1,00 3,80
Santa Terezinha ST-03 2,05 AB 50 7,90 14,39 22,29 1,30 1,00 1,00 1,30
ST-04 16,96 B 150 18,00 3,09 21,09 9,60 1,00 1,00 9,60
ST-05 56,30 B 250 12,20 7,92 20,12 30,30 1,00 1,00 30,30
PG-01 230,42 C 500 4,40 1,26 5,66 34,80 3,00 1,00 11,60
Pocgo Grande
PG-02 237,38 C 500 12,10 2,83 14,93 94,60 3,00 1,00 31,53
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PROJETO EXECUTIVO - RELATORIO I
Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 38: Resumo Estacfes Elevatdrias Alternativa 02
. Quantidade
Tipo EE (un)
EE Tipo A 4
EE Tipo AB 7
EE Tipo B 19
EE Tipo C 4
TOTAL 34
2314 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 03 — Pré-

Dimensionamento do Numero e Poténcia dos Conjuntos moto-bombas

A tabela a seguir apresenta o dimensionamento prévio das Estacfes Elevatorias de
Esgoto da Alternativa 03, demonstrando os dados relativos aos conjuntos moto-
bombas - nimero e poténcia — e dados referente ao tamanho do poco de succgéo

necessario (A, AB, B e C) para cada estacao.
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Emp.
e PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 39: Pré-Dimensionamento Estacfes Elevatdrias Alternativa 03
. . Poténcia
QEE Perda Pot. Clarm Crem} por
Bacias Elevatéria/ | Final Tipo Recg)l ue DGeeson. carga AnLt:I:a Total B’\g?\:%_a B"g?;%; Conj.
Bacia Plano EE q : linha X Requer. - Moto-
(mm) (m) (m.c.a) Operagdo | Reserva
(Ils) (m.c.a) (cv) Bomba
(un) (un)
(cv)
Belchior Central BC-01 17,99 B 150 6,00 1,39 7,39 3,60 1,00 1,00 3,60
BV-01 12,50 B 100 7,60 10,13 17,73 6,00 1,00 1,00 6,00
Bela Vista
BV-02 34,17 B 200 14,00 9,60 23,60 21,60 1,00 1,00 21,60
Fl-01 4,89 AB 75 6,90 11,68 18,58 2,50 1,00 1,00 2,50
FI-02 11,88 B 150 9,00 3,26 12,26 3,90 1,00 1,00 3,90
Figueira FI-03 0,29 A 50 8,25 0,21 8,46 0,10 1,00 0,00 0,10
Fl-04 22,01 B 150 7,30 7,19 14,49 8,60 1,00 1,00 8,60
FI-05 26,20 B 150 9,70 10,89 20,59 14,40 1,00 1,00 14,40
ME-01 8,66 AB 100 9,80 10,02 19,82 4,60 1,00 1,00 4,60
Margem ME-02 20,44 B 150 6,80 7,96 14,76 8,10 1,00 1,00 8,10
Esquerda ME-03 11222 | C 350 17,00 8,74 2574 | 77,10 3,00 1,00 25,70
ME-04 8,93 AB 100 14,50 6,73 21,23 5,10 1,00 1,00 5,10
CO-01 1,03 A 50 10,75 2,99 13,74 0,40 1,00 0,00 0,40
Coloninha
CO0-02 49,48 B 250 6,70 8,21 14,91 19,70 1,00 1,00 19,70
Gaspar Grande GG-01 9,39 B 100 8,10 14,11 22,21 5,60 1,00 1,00 5,60
GA-01 0,32 A 50 11,95 0,12 12,07 0,20 1,00 0,00 0,20
Gasparinho GA-02 4,54 AB 75 20,40 14,87 35,27 4,30 1,00 1,00 4,30
GA-03 77,36 C 300 6,70 2,55 9,25 19,10 3,00 1,00 6,37
GM-01 5,51 AB 75 3,20 12,12 15,32 2,30 1,00 1,00 2,30
Gaspar Minirm
GM-02 9,09 B 100 4,40 3,67 8,07 2,00 1,00 1,00 2,00
Centro CE-01 11,85 B 150 8,50 3,27 11,77 3,80 1,00 1,00 3,80
Sete de SS-01 24,83 B 150 10,30 14,72 25,02 16,60 1,00 1,00 16,60
Setembro $S-02 10307 | C 350 14,30 5,70 20,00 | 55,00 3,00 1,00 18,33
Bateias BT-01 12,05 B 100 12,10 8,83 20,93 6,80 1,00 1,00 6,80
BA-01 5,54 AB 100 20,00 4,61 24,61 3,70 1,00 1,00 3,70
Barracéo BA-02 0,43 A 50 6,95 0,29 7,24 0,10 1,00 0,00 0,10
BA-03 23,18 B 150 9,00 2,88 11,88 7,40 1,00 1,00 7,40
ST-01 6,01 AB 100 9,30 5,93 15,23 2,50 1,00 1,00 2,50
ST-02 10,79 B 150 11,90 1,24 13,14 3,80 1,00 1,00 3,80
Santa Terezinha ST-03 2,05 AB 50 7,90 14,39 22,29 1,30 1,00 1,00 1,30
ST-04 16,96 B 150 18,00 3,09 21,09 9,60 1,00 1,00 9,60
ST-05 56,30 B 250 12,20 7,92 20,12 30,30 1,00 1,00 30,30
PG-01 13,16 B 150 15,10 13,63 28,73 10,10 1,00 1,00 10,10
Pocgo Grande
PG-02 6,96 AB 100 7,30 14,53 21,83 4,10 1,00 1,00 4,10
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PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

Tabela 40: Resumo Estacfes Elevatdrias Alternativa 03

Tipo EE Qua(rlljtri:)iade
EE Tipo A 4
EE Tipo AB 9
EE Tipo B 18
EE Tipo C 3
TOTAL 34

2.3.2Linhas de recalque

Neste tOpico serd apresentado os critérios de dimensionamento das linhas de
recalque, os resultados do dimensionamento definindo os diametros e extensdes de
cada linha de acordo com a sub-bacia de esgotamento e alternativa de concepcao.

2.3.2.1 Consideracfes Gerais sobre as linhas de recalque

Segundos os estudos realizados todas as linhas de recalques empregadas para o
sistema de transporte de esgoto do municipio de Gaspar sdo denominadas como
condutos forcados ou conduto sob pressdo. As secdes dos condutos pré-
dimensionados sempre serdo fechada, devido as linhas serem pressurizadas pelo
bombeamento do conjunto moto-bomba, ocasionando uma pressdo do liquido
(esgoto) diferente da presséo atmosférica. Desta forma nao se apresentam dados
relativos a extensdes de linhas de recalque por gravidade conforme mencionado no
Termo de Referéncia. Pois diferente das linhas sob pressdo nas linhas por
gravidade, o liquido escoa a pressdo atmosférica e com secdo do tubo preenchida
ao maximo em 75% do seu diametro, que no caso ocorrerd somente para a rede
coletora e coletores troncos no presente projeto.

2.3.2.2 Critérios de Dimensionamento das Linhas de Recalque

Os critérios utilizados para o pré-dimensionamento foram os preconizados na NBR
12208/92 - Projeto de Esta¢Oes Elevatérias de Esgoto Sanitario.

Para o dimensionamento especifico de Linha de Recalque considerou-se os
seguintes critérios basicos, baseados na norma e conceitos fundamentais de
dimensionamento:

o A capacidade maxima da tubulacdo de recalque equivale a vazdo maxima
horéria final de plano (Ano 2033) da Bacia de Esgotamento.
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PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

o Velocidade méxima na tubulacdo de recalque ndo devera exceder 3 m/s, e seu
valor minimo limitado a 0,60 m/s.

o Para o bom funcionamento das linhas de recalque adota-se um diametro
minimo de 50 mm, o qual permite a passagem de pequenos sélidos, evitando
entupimentos. Dessa forma torna-se excecdo o parametro de velocidade
minima nos casos em que a linha de recalque seja de 50 mm.

O pré-dimensionamento das Linhas de Recalque para cada alternativa estéo
apresentados nos tépicos seguintes, e para maiores detalhes dos célculos
realizados, consultar o memorial de calculo apresentado em anexo.

2.3.2.3 Material Linhas de Recalque

O material adotado para fins de especificacdo e orcamento prévio das linhas de
recalque estdo listados a seguir;

o Linhas de recalgue com diametros de 50 e 75 mm - Tubos PVC PBA 20 com
Junta Elastica.

o Linhas de recalgue com diametros de 100, 150, 200, 250, 300, 350 e 400 mm -
Tubos PVC DEF°F° com Junta Elastica 1MPA.

o Barrilete (Poco de Valvulas) das Estacdes Elevatorias - Tubos e conexfes em
Ferro Fundido.

2324 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 01 — Pré-
Dimensionamento das Linhas de Recalque, Diametros e Extensdes

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcao e pré-dimensionamento das linhas de
recalque, demonstrando o arranjo de contribuicdes existentes, as extensdes das
linhas de recalque, as vazdes maximas horarias com infiltracdo previstas em cada
recalque, o didmetro adotado e a velocidade de transporte do esgoto para a
Alternativa 01.
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Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 41: Pré - dimensionamento Linhas de Recalque — Alternativa 01
Extenséo e Velocidade
Bacias BE/SUb - | pocalque para | V3230 EEFinal LIS Eigilg;?cg Iilg(r)r:;tjrg HIeE
Bacia q de Plano (I/s) Recalque (mm) (mm) Recalque
Total (m) (m/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 17,99 200 134 150 1,02
BV-01 BV-02 12,50 398 112 100 1,59
Bela Vista
BV-02 ETE BELA VISTA 34,17 1.715 185 200 1,09
FI-01 FI-02 4,89 642 70 75 1,11
FI-02 FI-04 11,88 1.014 109 150 0,67
Figueira FI1-03 FI-02 0,29 299 17 50 0,15
FI-04 FI-05 22,01 714 148 150 1,25
FI-05 CO-02 26,20 783 162 150 1,48
ME-01 ME-02 8,66 775 93 100 1,10
ME-02 CE-01 43,79 1.047 209 200 1,39
Margem Esquerda
ME-03 ME-02 23,35 1.445 153 150 1,32
ME-04 ME-03 8,93 416 95 100 1,14
CO-01 CO-02 1,03 409 32 50 0,52
Coloninha
C0-02 CE-01 58,87 2.101 243 250 1,20
Gaspar Grande GG-01 CO0-02 9,39 784 97 100 1,20
GA-01 GA-03 0,32 149 18 50 0,16
Gasparinho GA-02 GA-03 4,54 936 67 75 1,03
GA-03 CE-01 18,49 724 136 150 1,05
GM-01 GM-02 5,51 534 74 75 1,25
Gaspar Minirm
GM-02 ST-04 9,09 260 95 100 1,16
Centro CE-01 SS-02 133,00 1.019 365 350 1,38
SS-01 SS-02 24,83 1.170 158 150 1,40
Sete de Setembro
ETE SETE DE
SS-02 SETEMBRO 237,38 719 487 500 1,21
Bateias BT-01 BA-03 12,05 371 110 100 1,53
BA-01 BA-03 5,54 815 74 100 0,71
Barracéo BA-02 BA-03 0,43 193 21 50 0,22
BA-03 ETE BARRACAO 23,18 260 152 150 1,31
ST-01 ST-02 6,01 904 78 100 0,76
ST-02 ST-05 10,79 462 104 150 0,61
Santa Terezinha ST-03 ST-05 2,05 547 45 50 1,04
ST-04 ST-05 16,96 496 130 150 0,96
ST-05 SS-02 56,30 1.665 237 250 1,15
PG-01 SS-02 13,16 3.329 115 150 0,74
Poco Grande
PG-02 PG-01 6,96 1.687 83 100 0,89
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PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

Tabela 42: Resumo Linhas de Recalque — Alternativa 01

Linha de Recalque Extensé&o (m)

Tubo PVC PBA DN 50 mm 1597
Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112
Tubo PVC DEF°F° DN 100 mm 6410
Tubo PVC DEF°F° DN 150 mm 10597
Tubo PVC DEF°F° DN 200 mm 2762
Tubo PVC DEF°F° DN 250 mm 3766
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm 0
Tubo PVC DEF°F° DN 350 mm 1019
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm 0
Tubo PVC DEF°F° DN 500 mm 719,00

TOTAL 28.982

2.3.25 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 02 — Pré-

Dimensionamento das Linhas de Recalque, Diametros e Extensdes

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcao e pré-dimensionamento das linhas de
recalque, demonstrando o arranjo de contribuicdes existentes, as extensdes das
linhas de recalque, as vazGes maximas horarias com infiltracdo previstas em cada
recalque, o didmetro adotado e a velocidade de transporte do esgoto para a
Alternativa 02.
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Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 43: Pré - dimensionamento Linhas de Recalque — Alternativa 02
Extenséo e Velocidade
Bacias BE/SUb - | pocalque para | V3230 EEFinal LIS Eigilg;?cg Iilg(r)r:;tjrg HIeE
Bacia q de Plano (I/s) Recalque (mm) (mm) Recalque
Total (m) (m/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 17,99 200 134 150 1,02
BV-01 BV-02 12,50 398 112 100 1,59
Bela Vista
BV-02 ETE BELA VISTA 34,17 1.715 185 200 1,09
FI-01 FI-02 4,89 642 70 75 1,11
FI-02 FI-04 11,88 1.014 109 150 0,67
Figueira FI1-03 FI-02 0,29 299 17 50 0,15
FI-04 FI-05 22,01 714 148 150 1,25
FI-05 C0-02 26,20 783 162 150 1,48
ME-01 ME-02 8,66 775 93 100 1,10
ME-02 ME-03 20,44 906 143 150 1,16
Margem Esquerda
ME-03 ME-04 34,86 1.704 187 200 1,11
ME-04 PG-01 43,79 688 209 200 1,39
CO-01 CO-02 1,03 409 32 50 0,52
Coloninha
C0-02 CE-01 58,87 2.101 243 250 1,20
Gaspar Grande GG-01 CO0-02 9,39 784 97 100 1,20
GA-01 GA-03 0,32 149 18 50 0,16
Gasparinho GA-02 GA-03 4,54 936 67 75 1,03
GA-03 CE-01 18,49 724 136 150 1,05
GM-01 GM-02 5,51 534 74 75 1,25
Gaspar Minirm
GM-02 ST-04 9,09 260 95 100 1,16
Centro CE-01 SS-02 89,21 1.019 299 350 0,93
SS-01 SS-02 24,83 1.170 158 150 1,40
Sete de Setembro
SS-02 PG-01 180,43 1.590 425 400 1,44
Bateias BT-01 BA-03 12,05 371 110 100 1,53
BA-01 BA-03 5,54 815 74 100 0,71
Barracédo BA-02 BA-03 0,43 193 21 50 0,22
BA-03 ETE BARRACAO 23,18 260 152 150 1,31
ST-01 ST-02 6,01 904 78 100 0,76
ST-02 ST-05 10,79 462 104 150 0,61
Santa Terezinha ST-03 ST-05 2,05 547 45 50 1,04
ST-04 ST-05 16,96 496 130 150 0,96
ST-05 SS-02 56,30 1.665 237 250 1,15
PG-01 PG-02 230,42 570 480 500 1,17
Poco Grande
ETE POCO
PG-02 GRANDE 237,38 1.215 487 500 1,21




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag. 72

PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I
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Tabela 44: Resumo Linhas de Recalque — Alternativa 02

Linha de Recalque Extensé&o (m)

Tubo PVC PBA DN 50 mm 1597
Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112
Tubo PVC DEF°F° DN 100 mm 4307
Tubo PVC DEF°F° DN 150 mm 6729
Tubo PVC DEF°F° DN 200 mm 4107
Tubo PVC DEF°F° DN 250 mm 3766
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm 0,00
Tubo PVC DEF°F° DN 350 mm 1019
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm 1590
Tubo PVC DEF°F° DN 500 mm 1785

TOTAL 27.012

2.3.2.6 Sistema de Transporte de Esgoto Sanitario da Alternativa 03 — Pré-

Dimensionamento das Linhas de Recalque, Diametros e Extensdes

Apresenta-se na tabela a seguir a concepcao e pré-dimensionamento das linhas de
recalque, demonstrando o arranjo de contribuicdes existentes, as extensbes das
linhas de recalque, as vazBes maximas horarias com infiltragdo previstas em cada
recalque, o didmetro adotado e a velocidade de transporte do esgoto para a
Alternativa 03.




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag. 73

PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Tabela 45: Pré - dimensionamento Linhas de Recalque — Alternativa 03
Extenséo e Velocidade
Bacias BE/SUb - | pocalque para | V3230 EEFinal LIS Eigilg;?cg Iilg(r)r:;tjrg HIeE
Bacia q de Plano (I/s) Recalque (mm) (mm) Recalque
Total (m) (m/s)
Belchior Central BC-01 ETE BELCHIOR 17,99 200 134 150 1,02
BV-01 BV-02 12,50 398 112 100 1,59
Bela Vista
BV-02 ETE BELA VISTA 34,17 1.715 185 200 1,09
FI-01 FI-02 4,89 642 70 75 1,11
FI-02 FI-04 11,88 1.014 109 150 0,67
Figueira FI1-03 FI-02 0,29 299 17 50 0,15
FI-04 FI-05 22,01 714 148 150 1,25
FI-05 C0-02 26,20 783 162 150 1,48
ME-01 ME-02 8,66 775 93 100 1,10
ME-02 ME-03 20,44 906 143 150 1,16
Margem Esquerda
ME-03 ETE LAGOA 112,22 2.640 335 350 1,17
ME-04 ETE LAGOA 8,93 492 95 100 1,14
CO-01 CO-02 1,03 409 32 50 0,52
Coloninha
C0-02 GA-03 49,48 2.193 222 250 1,01
Gaspar Grande GG-01 GA-03 9,39 941 97 100 1,20
GA-01 GA-03 0,32 149 18 50 0,16
Gasparinho GA-02 GA-03 4,54 936 67 75 1,03
GA-03 ME-03 77,36 724 278 300 1,09
GM-01 GM-02 5,51 534 74 75 1,25
Gaspar Minirm
GM-02 ST-04 9,09 260 95 100 1,16
Centro CE-01 SS-02 11,85 1.019 109 150 0,67
SS-01 SS-02 24,83 1.170 158 150 1,40
Sete de Setembro
SS-02 ETE LAGOA 103,07 2.017 321 350 1,07
Bateias BT-01 BA-03 12,05 371 110 100 1,53
BA-01 BA-03 5,54 815 74 100 0,71
Barracédo BA-02 BA-03 0,43 193 21 50 0,22
BA-03 ETE BARRACAO 23,18 260 152 150 1,31
ST-01 ST-02 6,01 904 78 100 0,76
ST-02 ST-05 10,79 462 104 150 0,61
Santa Terezinha ST-03 ST-05 2,05 547 45 50 1,04
ST-04 ST-05 16,96 496 130 150 0,96
ST-05 SS-02 56,30 1.665 237 250 1,15
PG-01 ETE LAGOA 13,16 3.507 115 150 0,74
Poco Grande
PG-02 PG-01 6,96 1.687 83 100 0,89
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Tabela 46: Resumo Linhas de Recalque — Alternativa 03

Linha de Recalque Extensé&o (m)

Tubo PVC PBA DN 50 mm 1597
Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112
Tubo PVC DEF°F° DN 100 mm 6643
Tubo PVC DEF°F° DN 150 mm 10531
Tubo PVC DEF°F° DN 200 mm 1715
Tubo PVC DEF°F° DN 250 mm 3858
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm 724
Tubo PVC DEF°F° DN 350 mm 4657
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm 0
Tubo PVC DEF°F° DN 500 mm 0

TOTAL 31.837

2.3.3Pré-dimensionamento do Projeto Elétrico

Todas as ligacdes e automatizacGes das EstacOes Elevatérias estardo dentro do
quadro geral de distribuicdo. O acionamento sera automatizado por um CLP que fara
o controle da leitura de nivel e do acionamento das bombas submersas. Sendo a
leitura de nivel sera efetuada por sensor do tipo hidrostatico.

A partir destas definices apresenta-se nas tabelas a seguir o pré-dimensionamento
do quadro elétrico, juntamente com o dispositivo de ligacdo automéatica, de acordo
com a alternativa.

Tabela 47: Pré-Dimensionamento do Projeto Elétrico por Elevatoria da Alternativa 01

Pot Quantida
> de Tenséo Pot. - R Pot. - S Pot. - T In* Secéo Disj
Descricdo Bomba Bomba | Esquema CaR (PRl Fases
W) Total (W)

(cv) (un) v) (W) (W) (W) (A) (mm2) (A)
Bomba da 3,6 1 3F+N+T 380 26496 26496 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 2,5 10
Elevatéria
Bomba da
Elovatéria 3,6 1 3F+N+T 380 2649,6 2649,6 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 2,5 10

Comandos
Automacéao
"Sonda a6 F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

Nivel"

Total BC-01 3F+N+T | 220/380 | 53992 5399,2 RST 1866,40 | 176640 | 1766,40 14,40 10 32
Bomba da 6,0 1 3F+N+T 380 4416 4416 RST 1472,00 | 1472,00 | 1472,00 11,62 25 16
Elevatéria
Bomba da 6,0 1 3F+N+T 380 4416 4416 RST 1472,00 | 1472,00 | 1472,00 11,62 2,5 16
Elevatéria
Comandos
Automagdo FAN+T 220 100 100 R 100 045 25 6
Sonda de

Nivel"

Total BV-01 3F+N+T | 220/380 8932 8932 RST 3044,00 | 294400 | 2944,00 23,70 10 40
Bomba da
Elovatsria 21,6 1 3FHN+T 380 15897,6 | 15897,6 RST 529920 | 529920 | 5299,20 41,84 10 50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Quantida
Descricéo jass de Esquema | Tenséo Calisrl ol Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In* Secéao Disj
Bomba (w) Total (W)
Bomba

Bomba da 216 1 3FHN+T 380 158976 | 15897.6 RST 520920 | 529920 | 529920 41,84 10 50
Elevatéria
Comandos
Automagdo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Sonda de
Nivel"
Total BV-02 3F+N+T | 220/380 | 318952 | 318952 RST 10698,40 | 10598,40 | 10598,40 | 84,13 35 125
Bomba da 25 1 3FHNHT 380 1840 1840 RST 61333 | 61333 | 61333 484 25 6
Elevatéria
Bomba da 2,5 1 3F+N+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 484 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total FI-01 SF+N+T | 220/380 3780 3780 RST 1326,67 | 122667 | 122667 10,14 10 20
Bomba da 3,9 1 3FHN+T 380 28704 28704 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 2,5 10
Elevatéria
Bomba da
Elovatsria 3,9 1 3FAN+T 380 28704 28704 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 2,5 10
Comandos
Automacéo
"Sondaae F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total FI-02 3F+N+T | 220/380 | 58408 5840,8 RST 2013,60 | 1913,60 | 1913,60 15,56 10 32
Bomba da 01 1 3F+N+T 380 73,6 73,6 RST 24,53 24,53 2453 0,19 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total FI-03 SF+N+T | 220/380 1736 1736 RST 124,53 24,53 24,53 0,65 6 16
Bomba da 8,6 1 3FAN+T 380 6329,6 6329,6 RST 210987 | 210987 | 2109,87 16,66 2,5 20
Elevatéria
Bomba da 8,6 1 3F+N+T 380 63296 63296 RST 2109,87 | 210987 | 210987 16,66 2,5 20
Elevatéria
Comandos
Automacao
"Sonda a6 F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total FI-04 3FE+N+T | 220/380 | 127592 | 127592 RST 431973 | 421973 | 421973 33,77 10 50
Bomba da 144 1 3FHN+T 380 10598,4 | 105984 RST 3532,80 | 3532,80 | 3532,80 27,89 4 32
Elevatéria
Bomba da 14,4 1 3F+N+T 380 10598,4 | 105984 RST 3532,80 | 3532,80 | 3532,80 27,89 4 32
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total FI-05 3F+N+T | 220/380 | 21296,8 | 21296,8 RST 716560 | 706560 | 706560 56,24 16 80
Bomba da 46 1 3F+N+T 380 3385,6 3385,6 RST 112853 | 112853 | 112853 8,91 25 10
Elevatéria
Bomba da
Elovatbria 46 1 3F+N+T 380 3385,6 3385,6 RST 1128553 | 112853 | 112853 8,91 25 10
Comandos
Automacéo
ot F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total ME-01 3F+N+T | 220/380 | 68712 68712 RST 2357,07 | 2257,07 | 2257,07 18,27 10 32
Bomba da 196 1 3FAN+T 380 144256 | 144256 RST 4808,53 | 480853 | 480853 37,96 6 40
Elevatéria
Bomba da
v 196 1 3FAN+T 380 144256 | 144256 RST 480853 | 480853 | 480853 37,96 6 40
Comandos
Automacéao
S F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total ME-02 SF+N+T | 220/380 | 289512 | 289512 RST 9717,07 | 9617,07 | 9617,07 76,38 16 100
Bomba da 151 1 3FHN+T 380 111136 | 111136 RST 370453 | 370453 | 370453 29,25 4 32
Elevatéria
Bomba da 151 1 3F+N+T 380 111136 | 111136 RST 370453 | 370453 | 370453 29,25 4 32
Elevatéria
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Quantida
Descricéo jass de Esquema | Tenséo Calisrl ol Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In* Secéao Disj
Bomba (w) Total (W)
Bomba
Comandos
Automacéao
"Sonda de F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total ME-03 SF+N+T | 220/380 | 223272 | 223272 RST 7509,07 | 7409,07 | 740907 58,95 16 80
Bomba da 21 1 3FHN+T 380 15456 15456 RST 515,20 515,20 515,20 4,07 2,5 6
Elevatéria
Ef’mba,qa 21 1 3F+N+T 380 15456 15456 RST 515,20 515,20 515,20 4,07 2,5 6
levatoria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total ME-04 3F+N+T | 220/380 | 31912 31912 RST 113040 | 103040 | 103040 8,59 10 20
Bomba da 0.4 1 3F+N+T 380 294,4 294,4 RST 98,13 98,13 98,13 0,77 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automacéao
"Sonda a6 F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total CO-01 3F+N+T | 220/380 394,4 394,4 RST 198,13 98,13 98,13 1,23 6 16
Bomba da 276 1 3FHN+T 380 203136 | 203136 RST 677120 | 677120 | 677120 53,46 16 63
Elevatéria
Bomba da
Elovatsrin 27,6 1 3FAN+T 380 20313,6 | 203136 RST 6771,20 | 6771,20 | 6771,20 53,46 16 63
Comandos
Automacéo
"Sondaae F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total CO-02 3F+N+T | 220/380 | 407272 | 407272 RST 13642,40 | 13542,40 | 13542,40 | 107,37 35 160
Bomba da 40 1 3FHNHT 380 2944 2944 RST 981,33 | 981,33 | 98133 7,75 25 10
Elevatéria
Bomba da 40 1 3FAN+T 380 2044 2044 RST 981,33 981,33 981,33 7,75 2,5 10
Elevatéria
Comandos
Automacéo
Sonda i F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total GG-01 3F+N+T | 220/380 5988 5988 RST 2062,67 | 1962,67 | 1962,67 15,95 10 32
Bomba da
Elovatsrin 0,2 1 3FAN+T 380 147,2 147,2 RST 49,07 49,07 49,07 0,39 2,5 6
Comandos
Automacéo
"Sondass F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total GA-01 3F+N+T | 220/380 247,2 247,2 RST 149,07 49,07 49,07 0,84 6 16
Bomba da
Elvabia 43 1 3FAN+T 380 3164,8 31648 RST 105493 | 105493 | 1054,93 8,33 2,5 10
Bomba da 43 1 3FAN+T 380 3164,8 3164,8 RST 105493 | 105493 | 1054,93 8,33 2,5 10
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total GA-02 3F+N+T | 220/380 | 64296 64296 RST 2209,87 | 210987 | 210987 17,11 10 32
Bomba da 55 1 3F+N+T 380 4048 4048 RST 134933 | 134933 | 134933 10,65 2,5 16
Elevatéria
Bomba da
Elovatbria 55 1 3F+N+T 380 4048 4048 RST 134933 | 134933 | 1349,33 10,65 25 16
Comandos
Automacéo
ot F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total GA-03 3F+N+T | 220/380 8196 8196 RST 2798,67 | 2698,67 | 269867 21,76 10 40
Bomba da 2,3 1 3F+N+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 2,5 6
Elevatéria
Bomba da 2,3 1 3F+N+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automacéao
S F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total GM-01 SF+N+T | 220/380 | 34856 34856 RST 122853 | 112853 | 112853 9,36 10 20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
Quantida
Descricéo jass de Esquema | Tenséo Calisrl ol Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In* Secéao Disj
Bomba (w) Total (W)
Bomba

Bomba da 2,0 1 3FHN+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 25 6
Elevatéria
Bomba da
v 2,0 1 3FAN+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 25 6
Comandos
Automacéo
"Sonda a6 F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total GM-02 3F+N+T | 220/380 3044 3044 RST 1081,33 | 981,33 981,33 8,20 10 20
Bomba da 167 1 3F+N+T 380 122912 | 122912 RST 4097,07 | 4097,07 | 4097,07 32,35 6 40
Elevatéria
Bomba da 16,7 1 3FHN+T 380 12201,2 | 122912 RST 4097,07 | 4097,07 | 4097,07 32,35 6 40
Elevatéria
Bomba da
v 16,7 1 3FAN+T 380 12201,2 | 122012 RST 4097,07 | 4097,07 | 409707 32,35 6 40
Bomba da 16,7 1 3FHN+T 380 12291,2 | 122912 RST 4097,07 | 4097,07 | 409707 32,35 6 40
Elevatéria
Comandos
Automagdo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Sonda de
Nivel"
Total CE-01 3F+N+T | 220/380 | 49264,8 | 492648 RST 16488,27 | 16388,27 | 1638827 | 129,84 35 200
Bomba da 16,6 1 3FAN+T 380 12217,6 | 122176 RST 407253 | 407253 | 407253 32,15 6 40
Elevatéria
Bomba da 16,6 1 3F+N+T 380 122176 | 12217.6 RST 4072,53 | 407253 | 407253 32,15 6 40
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total SS-01 3F+N+T | 220/380 | 245352 | 245352 RST 824507 | 814507 | 814507 64,76 16 100
E;”J';;gg 98,9 1 3FAN+T 380 72812,48 | 7281248 RST 2427083 | 24270,83 | 24270,83 | 191,61 120 200
2?;”\:2;32 98,9 1 3FAN+T 380 72812,48 | 72812,48 RST 24270,83 | 24270,83 | 2427083 | 191,61 120 200
E%Tg;gg 98,9 1 3FAN+T 380 72812,48 | 7281248 RST 2427083 | 24270,83 | 24270,83 | 191,61 120 200
E&”\j’a’%gg 98,9 1 3FAN+T 380 7281248 | 72812,48 RST 24270,83 | 24270,83 | 2427083 | 191,61 120 200
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total SS-02 SEeN+T | 2201380 | 2913199 | 2913999 | per | 9718331 | 9708331 | 9708331 | 76690 500 800
Bomba da 68 1 3F+N4T 380 50048 | 50048 RST | 166827 | 166827 | 166827 | 1317 25 16
Elevatéria
Bomba da
Elovatbria 6,8 1 3F+N+T 380 5004,8 5004,8 RST 1668,27 | 166827 | 1668,27 1317 2,5 16
Comandos
Automacéo
Sonda i F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total BT-01 3F+N+T | 220/380 | 10109,6 | 10109,6 RST 343653 | 333653 | 333653 26,80 10 40
Bomba da 3,7 1 3F+N+T 380 27232 27232 RST 907,73 907,73 907,73 7,17 2,5 10
Elevatéria
Bomba da
v 3,7 1 3FAN+T 380 27232 27232 RST 907,73 907,73 907,73 717 2,5 10
Comandos
Automacéao
S F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total BA-01 3F+N+T | 220/380 | 55464 5546,4 RST 101547 | 181547 | 181547 14,79 10 32
Bomba da 01 1 3FAN+T 380 736 736 RST 24,53 24,53 24,53 0,19 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automacéo
ot F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total BA-02 3F+N+T | 220/380 1736 1736 RST 124,53 24,53 2453 0,65 6 16
Bomba da 74 1 3F+N+T 380 54464 54464 RST 181547 | 181547 | 181547 14,33 2,5 16
Elevatéria
Bomba da
v 74 1 3FHN+T 380 54464 54464 RST 181547 | 181547 | 181547 14,33 2,5 16
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Quantida
Descricéo jass de Esquema | Tenséo Calisrl ol Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In* Secéao Disj
Bomba (w) Total (W)
Bomba
Comandos
Automacéao
"Sonda de F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total BA-03 3F+N+T | 220/380 | 10992,8 | 109928 RST 3730,93 | 363093 | 363093 29,12 10 40
Bomba da 25 1 3FHN+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 484 2,5 6
Elevatéria
Bomba da 25 1 3FHNHT 380 1840 1840 RST 61333 | 61333 | 61333 484 25 6
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total ST-01 3F+N+T | 220/380 3780 3780 RST 1326,67 | 122667 | 122667 10,14 10 20
Bomba da 38 1 3F+N+T 380 27968 27968 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 2,5 10
Elevatéria
Bomba da 38 1 3FHN+T 380 27968 27968 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 2,5 10
Elevatéria
Comandos
Automagdo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Sonda de
Nivel"
Total ST-02 SF+N+T | 220/380 | 56936 5693,6 RST 196453 | 186453 | 186453 1517 10 32
Bomba da
Elovatsrin 13 1 3FAN+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 2,5 6
Bomba da 13 1 3F+N+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 2,5 6
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total ST-03 SF+N+T | 220/380 | 20136 20136 RST 737,87 637,87 637,87 5,49 10 20
Bomba da 96 1 3FAN+T 380 7065,6 7065,6 RST 235520 | 235520 | 235520 18,59 2,5 20
Elevatéria
Bomba da 9,6 1 3F+N+T 380 7065,6 7065,6 RST 235520 | 235520 | 235520 18,59 2,5 20
Elevatéria
Comandos
Automacao
"Sonda a6 F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Nivel"
Total ST-04 3FE+N+T | 220/380 | 142312 | 142312 RST 481040 | 471040 | 471040 37,64 10 50
Efmbe‘,qa 303 1 3F+N+T 380 223008 | 22300,8 RST 743360 | 743360 | 743360 58,69 16 63
levatoria
Efmba,“.'a 30,3 1 3F+N+T 380 223008 | 223008 RST 7433,60 | 7433,60 | 7433,60 58,69 16 63
levatoria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
Sonda de
Nivel"
Total ST-05 3F+N+T | 220/380 | 447016 | 447016 RST 14967,20 | 14867,20 | 14867,20 | 117,83 35 160
Bomba da 66 1 3F+N4T 380 48576 | 48576 RST | 161920 | 161920 | 161920 | 12,78 25 16
Elevatéria
Bomba da
Elovatbria 6,6 1 3F+N+T 380 4857,6 4857,6 RST 161920 | 161920 | 161920 12,78 2,5 16
Comandos
Automacéo
ot F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total PG-01 3F+N+T | 220/380 | 98152 98152 RST 3338,40 | 323840 | 323840 26,02 10 40
Bomba da 34 1 3F+N+T 380 25024 25024 RST 834,13 834,13 834,13 6,59 2,5 10
Elevatéria
Bomba da
v 34 1 3FAN+T 380 25024 2502,4 RST 834,13 834,13 834,13 6,59 25 10
Comandos
Automacéao
S F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
Nivel"
Total PG-02 3F+N+T | 220/380 | 51048 5104,8 RST 176827 | 166827 | 166827 13,63 10 32
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Tabela 48: Pré-Dimensionamento do Projeto Elétrico por Elevatéria da Alternativa 02
[P, Quinit Tensao Pot. -R Pot. - S Pot.-T In' Secao Disj
Bomba e Bomba Pot. Total
Descricdo Esquema Carga (W) ON) Fases
(cv) (un) v) (W] W) W) (A) (mm?) )
Bomba da
Erovathria 36 1 SFHN4T 380 2649,6 2649,6 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 25 10
Bomba da 36 1 3FHN+T 380 2649,6 2649,6 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 2,5 10
Elevatoria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BC-01 3FN4T 220/380 5399,2 5399,2 RST 1866,40 1766,40 1766,40 14,40 10 32
Bomba da 6,0 1 SFN+T 380 4416 4416 RST 1472,00 1472,00 1472,00 11,62 25 16
Elevatéria
Bomba da 6,0 1 3FHN+T 380 4416 4416 RST 1472,00 1472,00 1472,00 11,62 2,5 16
Elevatoria
Comandos
Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total BV-01 3FN4T 220/380 8932 8932 RST 3044,00 2944,00 2944,00 23,70 10 40
Bomba da 216 1 3FHN+T 380 15897,6 15897,6 RST 5299,20 5299,20 5299,20 41,84 10 50
Elevatoria
Bomba da 21,6 1 SFN+T 380 15897,6 15897,6 RST 5299,20 5299,20 5299,20 41,84 10 50
Elevatéria
Comandos
Automagcédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total BV-02 3FN+T 220/380 31895,2 31895,2 RST 1069840 | 1059840 | 10598,40 84,13 35 125
Bomba da 2,5 1 3F+N+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Elevatéria
Bomba da 25 1 SFN+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Elevatéria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-01 3FHN4T 220/380 3780 3780 RST 1326,67 1226,67 1226,67 10,14 10 20
Bomba da 3,9 1 3FHN+T 380 2870,4 2870,4 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 25 10
Elevatéria
Bomba da
Erovathre 39 1 BF+N+T 380 2870,4 2870,4 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 25 10
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-02 3F+N+T 220/380 5840,8 5840,8 RST 2013,60 1913,60 1913,60 15,56 10 32
Bomba da
Erovathre 0,1 1 BF+N+T 380 73,6 73,6 RST 24,53 24,53 24,53 0,19 25 6
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-03 SFHN4T 220/380 1736 1736 RST 124,53 24,53 24,53 0,65 6 16
Bomba da
Elovatbra 8,6 1 3FHN+T 380 6329,6 6329,6 RST 2109,87 2109,87 2109,87 16,66 25 20
Bomba da
Elovathria 8,6 1 BF+N+T 380 6329,6 6329,6 RST 2109,87 2109,87 2109,87 16,66 25 20
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-04 BF+N+T 220/380 12759,2 12759,2 RST 4319,73 4219,73 4219,73 33,77 10 50
Bomba da
et 14,4 1 3F+N+T 380 10598,4 10598,4 RST 3532,80 3532,80 3532,80 27,89 4 32
Bomba da 14,4 1 3FHN4T 380 10598,4 10598,4 RST 3532,80 3532,80 3532,80 27,89 4 32
Elevatoria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"
Total FI-05 3FN4T 220/380 21296,8 21296,8 RST 7165,60 7065,60 7065,60 56,24 16 80
Bomba da 46 1 3FHN+T 380 3385,6 3385,6 RST 1128,53 1128,53 1128,53 8,91 2,5 10
Elevatoria
Bomba da
Elevatina 4,6 1 3F+N+T 380 3385,6 3385,6 RST 1128,53 1128,53 1128,53 8,91 25 10
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"
Total ME-01 3FN4T 220/380 6871,2 6871,2 RST 2357,07 2257,07 2257,07 18,27 10 32
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Bomba da 81 1 3FHN+T 380 5961,6 5961,6 RST 1987,20 1987,20 1987,20 15,69 2,5 16
Elevatoria
Bomba da
Erovathria 81 1 SFHN4T 380 5961,6 5961,6 RST 1987,20 1987,20 1987,20 15,69 25 16
Comandos
Automagédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-02 3F4N4T 220/380 12023,2 12023,2 RST 4074,40 3974,40 3974,40 31,83 10 40
Bomba da 145 1 3FHN+T 380 10672 10672 RST 3557,33 3557,33 3557,33 28,08 4 32
Elevatoria
Bomba da 145 1 SFN+T 380 10672 10672 RST 3557,33 3557,33 3557,33 28,08 4 32
Elevatéria
Comandos

Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-03 3FN+T 220/380 21444 21444 RST 7214,67 7114,67 7114,67 56,62 16 80
Bomba da 17,4 1 SFN+T 380 12806,4 12806,4 RST 4268,80 4268,80 4268,80 33,70 6 40
Elevatéria
Bomba da 17,4 1 3FHN+T 380 12806,4 12806,4 RST 4268,80 4268,80 4268,80 33,70 6 40
Elevatoria
Comandos

Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-04 3FN4T 220/380 25712,8 25712,8 RST 8637,60 8537,60 8537,60 67,86 16 100
Bomba da 0.4 1 3FHN+T 380 294,4 294,4 RST 98,13 98,13 98,13 0,77 2,5 6
Elevatoria
Comandos

Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total CO-01 3FN+T 220/380 394,4 394,4 RST 198,13 98,13 98,13 1,23 6 16
Bomba da 27,6 1 3FHN+T 380 20313,6 20313,6 RST 6771,20 6771,20 6771,20 53,46 16 63
Elevatéria
Bomba da
et 27,6 1 BF+N+T 380 20313,6 20313,6 RST 6771,20 6771,20 6771,20 53,46 16 63
Comandos
Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total CO-02 3F+N+T 220/380 40727,2 40727,2 RST 13642,40 | 13542,40 | 13542,40 107,37 35 160
Bomba da
Erovathre 4,0 1 BF+N+T 380 2944 2944 RST 981,33 981,33 981,33 7,75 25 10
Bomba da 4,0 1 3FHN+T 380 2944 2944 RST 981,33 981,33 981,33 7,75 2,5 10
Elevatéria
Comandos
Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total GG-01 3FHN4T 220/380 5988 5988 RST 2062,67 1962,67 1962,67 15,95 10 32
Bomba da
Elovatoria 0,2 1 3F+N+T 380 147,2 147,2 RST 49,07 49,07 49,07 0,39 25 6
Comandos
Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total GA-01 3F+N+T 220/380 247,2 247,2 RST 149,07 49,07 49,07 0,84 6 16
Bomba da
Elovathia 43 1 3F+N+T 380 3164,8 3164,8 RST 1054,93 1054,93 1054,93 8,33 25 10
E’mba, da 43 1 3FHN+T 380 3164,8 3164,8 RST 1054,93 1054,93 1054,93 8,33 2,5 10

levatoria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"
Total GA-02 3FHN4T 220/380 6429,6 6429,6 RST 2209,87 2109,87 2109,87 17,11 10 32
E’mba, da 55 1 3FHN+T 380 4048 4048 RST 1349,33 1349,33 1349,33 10,65 2,5 16
levatoria
Bomba da
Elovathia 55 1 3F+N+T 380 4048 4048 RST 1349,33 1349,33 1349,33 10,65 25 16
Comandos
Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total GA-03 SFHN4T 220/380 8196 8196 RST 2798,67 2698,67 2698,67 21,76 10 40
Bomba da 23 1 3FHN+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 2,5 6
Elevatéria
Bomba da
Ervatire 23 1 3F+N+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 2,5 6
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Comandos

Automagédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

“Sonda de Nivel"

Total GM-01 3F+N+T 220/380 3485,6 3485,6 RST 1228,53 1128,53 1128,53 9,36 10 20
Bomba da
Elovatoria 2,0 1 3F+N+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 25 6
Bomba da
Erovatsria 2,0 1 3F+N+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 25 6
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total GM-02 3F+N+T 220/380 3044 3044 RST 1081,33 981,33 981,33 8,20 10 20
Bomba da 9,3 1 SFN+T 380 6844,8 6844,8 RST 2281,60 2281,60 2281,60 18,01 25 20
Elevatéria
Bomba da 93 1 3FHN+T 380 6844,8 6844,8 RST 2281,60 2281,60 2281,60 18,01 2,5 20
Elevatéria
E‘I’mba.qa 9,3 1 SFN+T 380 6844,8 6844,8 RST 2281,60 2281,60 2281,60 18,01 25 20

levatoria
Bomba da 93 1 3FHN+T 380 6844,8 6844,8 RST 2281,60 2281,60 2281,60 18,01 2,5 20
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total CE-01 3F+N+T 220/380 27479,2 27479,2 RST 9226,40 9126,40 9126,40 72,51 16 100
Bomba da 16,6 1 3FHN+T 380 12217,6 12217,6 RST 4072,53 4072,53 4072,53 32,15 6 40
Elevatéria
Bomba da 16,6 1 3FHN+T 380 12217,6 12217,6 RST 4072,53 4072,53 4072,53 32,15 6 40
Elevatéria
Comandos
Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total SS-01 3F+N+T 220/380 24535,2 24535,2 RST 8245,07 8145,07 8145,07 64,76 16 100
Bomba da 18,6 1 BF+N+T 380 1371168 | 13711,68 RST 4570,56 4570,56 4570,56 36,08 6 40
Elevatéria
Bomba da 18,6 1 3FHN+T 380 1371168 | 13711,68 RST 4570,56 4570,56 4570,56 36,08 6 40
Elevatéria
Bomba da 18,6 1 BF+N+T 380 1371168 | 13711,68 RST 4570,56 4570,56 4570,56 36,08 6 40
Elevatéria
Bomba da 18,6 1 3FHN+T 380 1371168 | 13711,68 RST 4570,56 4570,56 4570,56 36,08 6 40
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total $S-02 3F+N+T 220/380 | 54946,72 | 54946,72 RST 1838224 | 1828224 | 1828224 144,79 35 200
Bomba da
Erovathre 6.8 1 BF+N+T 380 5004,8 5004,8 RST 1668,27 1668,27 1668,27 13,17 25 16
Bomba da 68 1 3FHN+T 380 5004,8 5004,8 RST 1668,27 1668,27 1668,27 13,17 25 16
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total BT-01 3F+N+T 220/380 10109,6 10109,6 RST 3436,53 3336,53 3336,53 26,80 10 40
Bomba da 37 1 3F+N+T 380 27232 27232 RST 907,73 907,73 907,73 717 25 10
Elevatéria
Bomba da
Elovathia 3,7 1 3F+N+T 380 2723,2 2723,2 RST 907,73 907,73 907,73 7,17 25 10
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total BA-01 3F+N+T 220/380 5546,4 5546,4 RST 1915,47 1815,47 1815,47 14,79 10 32
Bomba da
Elevatéria 01 1 3F+N+T 380 73,6 73,6 RST 24,53 24,53 24,53 0,19 25 6
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total BA-02 3F+N+T 220/380 173,6 1736 RST 124,53 24,53 24,53 0,65 6 16
Bomba da 74 1 3FHN+T 380 5446,4 5446,4 RST 1815,47 1815,47 1815,47 14,33 2,5 16
Elevatéria
Bomba da
et 74 1 3F+N+T 380 5446,4 5446,4 RST 1815,47 1815,47 1815,47 14,33 2,5 16
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"




Doc. A z
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag. 82
Emp.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC
. Pot. Quantidad P Pot. Total \ o .
Descricdo Bomba & Batilin Esquema Tenséo Carga (W) Fases Pot. -R Pot. - S Pot. - T In Secgéo Disj

Total BA-03 3F+N+T 220/380 10992,8 10992,8 RST 3730,93 3630,93 3630,93 29,12 10 40
Bomba da
Erovathria 25 1 3F+N+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Bomba da
Erovathria 25 1 3F+N+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-01 3F+N+T 220/380 3780 3780 RST 1326,67 1226,67 1226,67 10,14 10 20
Bomba da 38 1 SFN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 25 10
Elevatéria
Bomba da 38 1 3FHN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 2,5 10
Elevatéria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-02 3F+N+T 220/380 5693,6 5693,6 RST 1964,53 1864,53 1864,53 15,17 10 32
Bomba da 13 1 3FHN+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 2,5 6
Elevatéria
Bomba da 13 1 SFN+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 25 6
Elevatéria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-03 3F+N+T 220/380 2013,6 2013,6 RST 737,87 637,87 637,87 5,49 10 20
Bomba da 96 1 3FHN+T 380 7065,6 7065,6 RST 2355,20 2355,20 2355,20 18,59 2,5 20
Elevatéria
Bomba da 9,6 1 SFN+T 380 7065,6 7065,6 RST 2355,20 2355,20 2355,20 18,59 25 20
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-04 3F+N+T 220/380 14231,2 14231,2 RST 4810,40 4710,40 4710,40 37,64 10 50
Bomba da 30,3 1 3FHN+T 380 22300,8 22300,8 RST 7433,60 7433,60 7433,60 58,69 16 63
Elevatéria
Bomba da
Erovathre 303 1 BF+N+T 380 22300,8 22300,8 RST 7433,60 7433,60 7433,60 58,69 16 63
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-05 3F+N+T 220/380 44701,6 44701,6 RST 14967,20 | 14867,20 | 14867,20 117,83 35 160
Bomba da
Evatoria 11,6 1 BF+N+T 380 8537,6 8537,6 RST 2845,87 2845,87 2845,87 22,47 25 25
Bomba da
Evatoria 11,6 1 BF+N+T 380 8537,6 8537,6 RST 2845,87 2845,87 2845,87 22,47 25 25
Bomba da 11,6 1 3FHN+T 380 8537,6 8537,6 RST 2845,87 2845,87 2845,87 22,47 25 25
Elevatéria
Bomba da
et 11,6 1 BF+N+T 380 8537,6 8537,6 RST 2845,87 2845,87 2845,87 22,47 25 25
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total PG-01 3F+N+T 220/380 34250,4 34250,4 RST 1148347 | 1138347 | 1138347 90,32 16 125
Bomba da 315 1 3F+N+T 380 23206,08 | 23206,08 RST 7735,36 7735,36 7735,36 61,07 16 63
Elevatéria
Bomba da 315 1 3F+N+T 380 23206,08 | 23206,08 RST 7735,36 7735,36 7735,36 61,07 16 63
Elevatéria
E?Q';;g: 315 1 3F+N+T 380 23206,08 | 23206,08 RST 7735,36 7735,36 7735,36 61,07 16 63
Bomba da 315 1 3F+N+T 380 23206,08 | 23206,08 RST 7735,36 7735,36 7735,36 61,07 16 63
Elevatéria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"
Total PG-02 3F+N+T 220/380 | 92924,32 | 92924,32 RST 31041,44 | 30941,44 | 30941,44 244,73 70 320
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Bomba e Bomba Pot. Total
Descricdo Esquema Carga (W) ON) Fases
(cv) (un) v) (W] W) W) (A) (mm?) )
Bomba da
Erovathria 36 1 SFHN4T 380 2649,6 2649,6 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 25 10
Bomba da 36 1 3FHN+T 380 2649,6 2649,6 RST 883,20 883,20 883,20 6,97 2,5 10
Elevatoria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BC-01 3FN4T 220/380 5399,2 5399,2 RST 1866,40 1766,40 1766,40 14,40 10 32
Bomba da 6,0 1 SFN+T 380 4416 4416 RST 1472,00 1472,00 1472,00 11,62 25 16
Elevatéria
Bomba da 6,0 1 3FHN+T 380 4416 4416 RST 1472,00 1472,00 1472,00 11,62 2,5 16
Elevatoria
Comandos
Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total BV-01 3FN4T 220/380 8932 8932 RST 3044,00 2944,00 2944,00 23,70 10 40
Bomba da 216 1 3FHN+T 380 15897,6 15897,6 RST 5299,20 5299,20 5299,20 41,84 10 50
Elevatoria
Bomba da 21,6 1 SFN+T 380 15897,6 15897,6 RST 5299,20 5299,20 5299,20 41,84 10 50
Elevatéria
Comandos
Automagcédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total BV-02 3FN+T 220/380 31895,2 31895,2 RST 1069840 | 1059840 | 10598,40 84,13 35 125
Bomba da 2,5 1 3F+N+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Elevatéria
Bomba da 25 1 SFN+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Elevatéria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-01 3FHN4T 220/380 3780 3780 RST 1326,67 1226,67 1226,67 10,14 10 20
Bomba da 3,9 1 3FHN+T 380 2870,4 2870,4 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 25 10
Elevatéria
Bomba da
Erovathre 39 1 BF+N+T 380 2870,4 2870,4 RST 956,80 956,80 956,80 7,55 25 10
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-02 3F+N+T 220/380 5840,8 5840,8 RST 2013,60 1913,60 1913,60 15,56 10 32
Bomba da
Erovathre 0,1 1 BF+N+T 380 73,6 73,6 RST 24,53 24,53 24,53 0,19 25 6
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-03 SFHN4T 220/380 1736 1736 RST 124,53 24,53 24,53 0,65 6 16
Bomba da
Elovatbra 8,6 1 3FHN+T 380 6329,6 6329,6 RST 2109,87 2109,87 2109,87 16,66 25 20
Bomba da
Elovathria 8,6 1 BF+N+T 380 6329,6 6329,6 RST 2109,87 2109,87 2109,87 16,66 25 20
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total FI-04 BF+N+T 220/380 12759,2 12759,2 RST 4319,73 4219,73 4219,73 33,77 10 50
Bomba da
et 14,4 1 3F+N+T 380 10598,4 10598,4 RST 3532,80 3532,80 3532,80 27,89 4 32
Bomba da 14,4 1 3FHN4T 380 10598,4 10598,4 RST 3532,80 3532,80 3532,80 27,89 4 32
Elevatoria
Comandos
Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"
Total FI-05 3FN4T 220/380 21296,8 21296,8 RST 7165,60 7065,60 7065,60 56,24 16 80
Bomba da 46 1 3FHN+T 380 3385,6 3385,6 RST 1128,53 1128,53 1128,53 8,91 2,5 10
Elevatoria
Bomba da
Elevatina 4,6 1 3F+N+T 380 3385,6 3385,6 RST 1128,53 1128,53 1128,53 8,91 25 10
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"
Total ME-01 3FN4T 220/380 6871,2 6871,2 RST 2357,07 2257,07 2257,07 18,27 10 32
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Bomba da 81 1 3FHN+T 380 5961,6 5961,6 RST 1987,20 1987,20 1987,20 15,69 2,5 16
Elevatoria
Bomba da
Erovathria 81 1 3F+N+T 380 5961,6 5961,6 RST 1987,20 1987,20 1987,20 15,69 25 16
Comandos
Automagédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-02 3F+N+T 220/380 12023,2 12023,2 RST 4074,40 3974,40 3974,40 31,83 10 40
Bomba da 257 1 3FHN+T 380 18915,2 18915,2 RST 6305,07 6305,07 6305,07 49,78 10 50
Elevatoria
Bomba da 25,7 1 SFN+T 380 18915,2 18915,2 RST 6305,07 6305,07 6305,07 49,78 10 50
Elevatéria
Bomba da 257 1 3FHN+T 380 18915,2 18915,2 RST 6305,07 6305,07 6305,07 49,78 10 50
Elevatoria
Bomba da 25,7 1 SFN+T 380 18915,2 18915,2 RST 6305,07 6305,07 6305,07 49,78 10 50
Elevatéria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-03 3F+N+T 220/380 75760,8 75760,8 RST 2532027 | 2522027 | 25220,27 199,56 50 250
Bomba da 5,1 1 SFN+T 380 3753,6 3753,6 RST 1251,20 1251,20 1251,20 9,88 25 10
Elevatéria
Bomba da 5,1 1 SFN+T 380 3753,6 3753,6 RST 1251,20 1251,20 1251,20 9,88 25 10
Elevatéria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total ME-04 3F+N+T 220/380 7607,2 7607,2 RST 2602,40 2502,40 2502,40 20,21 10 32
Bomba da
vathria 0,4 1 3F+N+T 380 294,4 294,4 RST 98,13 98,13 98,13 0,77 25 6
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total CO-01 3F+N+T 220/380 394,4 394,4 RST 198,13 98,13 98,13 1,23 6 16
Bomba da 19,7 1 3FHN+T 380 14499,2 14499,2 RST 4833,07 4833,07 4833,07 38,16 6 40
Elevatéria
Bomba da
Evatoria 19,7 1 BF+N+T 380 14499,2 14499,2 RST 4833,07 4833,07 4833,07 38,16 6 40
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total CO-02 3F+N+T 220/380 29098,4 29098,4 RST 9766,13 9666,13 9666,13 76,77 16 100
Bomba da
Erovathre 5,6 1 BF+N+T 380 41216 4121,6 RST 1373,87 1373,87 1373,87 10,85 25 16
Bomba da
Erovathre 5,6 1 BF+N+T 380 41216 4121,6 RST 1373,87 1373,87 1373,87 10,85 25 16
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total GG-01 3F+N+T 220/380 8343,2 8343,2 RST 2847,73 2747,73 2747,73 22,15 10 40
Bomba da
Erovathre 0,2 1 BF+N+T 380 147,2 147,2 RST 49,07 49,07 49,07 0,39 25 6
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total GA-01 BF+N+T 220/380 247,2 247,2 RST 149,07 49,07 49,07 0,84 6 16
Bomba da
Elovathia 43 1 3F+N+T 380 3164,8 3164,8 RST 1054,93 1054,93 1054,93 8,33 25 10
Bomba da 43 1 3FHN4T 380 3164,8 3164,8 RST 1054,93 1054,93 1054,93 8,33 2,5 10
Elevatoria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total GA-02 3F+N+T 220/380 6429,6 6429,6 RST 2209,87 2109,87 2109,87 17,11 10 32
Bomba da 64 1 3FHN+T 380 4688,32 4688,32 RST 1562,77 1562,77 1562,77 12,34 2,5 16
Elevatoria
Bomba da 64 1 3FHN+T 380 4688,32 4688,32 RST 1562,77 1562,77 1562,77 12,34 2,5 16
Elevatoria
Bomba da
e 6.4 1 3F+N+T 380 4688,32 4688,32 RST 1562,77 1562,77 1562,77 12,34 25 16
Bomba da 64 1 3FHN+T 380 4688,32 4688,32 RST 1562,77 1562,77 1562,77 12,34 2,5 16
Elevatéria
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Comandos

Automagédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

“Sonda de Nivel"

Total GA-03 3F+N+T 220/380 | 18853,28 | 18853,28 RST 6351,09 6251,09 6251,09 49,81 16 80
Bomba da
Erovathria 23 1 3F+N+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 25 6
Bomba da
Erovatsria 23 1 3F+N+T 380 1692,8 1692,8 RST 564,27 564,27 564,27 4,45 25 6
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total GM-01 3F+N+T 220/380 3485,6 3485,6 RST 1228,53 1128,53 1128,53 9,36 10 20
Bomba da 2,0 1 SFN+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 25 6
Elevatéria
Bomba da 2,0 1 3FHN+T 380 1472 1472 RST 490,67 490,67 490,67 3,87 2,5 6
Elevatéria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
"Sonda de Nivel"

Total GM-02 3F+N+T 220/380 3044 3044 RST 1081,33 981,33 981,33 8,20 10 20
Bomba da 38 1 3FHN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 2,5 10
Elevatéria
Bomba da 38 1 SFN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 25 10
Elevatéria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6
"Sonda de Nivel"

Total CE-01 3F+N+T 220/380 5693,6 5693,6 RST 1964,53 1864,53 1864,53 15,17 10 32
Bomba da 16,6 1 3FHN+T 380 12217,6 12217,6 RST 4072,53 4072,53 4072,53 32,15 6 40
Elevatéria
Bomba da 16,6 1 3FHN+T 380 12217,6 12217,6 RST 4072,53 4072,53 4072,53 32,15 6 40
Elevatéria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"
Total SS-01 3F+N+T 220/380 24535,2 24535,2 RST 8245,07 8145,07 8145,07 64,76 16 100
Bomba da 18,3 1 3FHN+T 380 13490,88 | 1349088 RST 4496,96 4496,96 4496,96 35,50 6 40
Elevatéria
E:‘I’mba, da 18,3 1 BF+N+T 380 13490,88 | 13490,88 RST 4496,96 4496,96 4496,96 35,50 6 40
levatoria

Eé'lamba,da 18,3 1 3FHN+T 380 13490,88 | 1349088 RST 4496,96 4496,96 4496,96 35,50 6 40
levatoria

E:‘I’mba, da 18,3 1 BF+N+T 380 13490,88 | 13490,88 RST 4496,96 4496,96 4496,96 35,50 6 40
levatoria

Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total $S-02 3F+N+T 220/380 | 5406352 | 54063,52 RST 18087,84 | 17987,84 | 17987,84 142,46 35 200
Bomba da 68 1 3FHN+T 380 5004,8 5004,8 RST 1668,27 1668,27 1668,27 13,17 25 16
Elevatéria
Bomba da
Erovathre 6.8 1 BF+N+T 380 5004,8 5004,8 RST 1668,27 1668,27 1668,27 13,17 25 16
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BT-01 BF+N+T 220/380 10109,6 10109,6 RST 3436,53 3336,53 3336,53 26,80 10 40
Bomba da
Elovathia 3,7 1 3F+N+T 380 2723,2 2723,2 RST 907,73 907,73 907,73 7,17 25 10
Bomba da 3,7 1 3FHN4T 380 2723,2 2723,2 RST 907,73 907,73 907,73 7,17 2,5 10
Elevatéria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BA-01 3F+N+T 220/380 5546,4 5546,4 RST 1915,47 1815,47 1815,47 14,79 10 32
Bomba da 0,1 1 3FHN+T 380 736 736 RST 24,53 24,53 24,53 0,19 2,5 6
Elevatéria
Comandos

Automagao F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BA-02 3F+N+T 220/380 173,6 1736 RST 124,53 24,53 24,53 0,65 6 16
Bomba da
Elevatéria 74 1 3F+N+T 380 5446,4 5446,4 RST 1815,47 1815,47 1815,47 14,33 2,5 16
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Bomba da 74 1 3FHN+T 380 5446,4 5446,4 RST 1815,47 1815,47 1815,47 14,33 2,5 16
Elevatoria
Comandos
Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total BA-03 3FN4T 220/380 10992,8 10992,8 RST 3730,93 3630,93 3630,93 29,12 10 40
Bomba da
Erovatsria 25 1 SFHN4T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 25 6
Bomba da 25 1 3FHN+T 380 1840 1840 RST 613,33 613,33 613,33 4,84 2,5 6
Elevatoria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-01 3FN4T 220/380 3780 3780 RST 1326,67 1226,67 1226,67 10,14 10 20
Bomba da 38 1 3FHN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 2,5 10
Elevatoria
Bomba da 38 1 SFN+T 380 2796,8 2796,8 RST 932,27 932,27 932,27 7,36 25 10
Elevatéria
Comandos

Automacédo F+N+T 220 100 100 R 100 0,45 2,5 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-02 3FN+T 220/380 5693,6 5693,6 RST 1964,53 1864,53 1864,53 15,17 10 32
Bomba da 13 1 SFN+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 25 6
Elevatéria
Bomba da 13 1 3FHN+T 380 956,8 956,8 RST 318,93 318,93 318,93 2,52 2,5 6
Elevatoria
Comandos

Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-03 3FN+T 220/380 2013,6 2013,6 RST 737,87 637,87 637,87 5,49 10 20
Bomba da 96 1 3FHN+T 380 7065,6 7065,6 RST 2355,20 2355,20 2355,20 18,59 25 20
Elevatéria
Bomba da
Erovathre 96 1 BF+N+T 380 7065,6 7065,6 RST 2356,20 2356,20 2355,20 18,59 25 20
Comandos

Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-04 3F+N+T 220/380 14231,2 14231,2 RST 4810,40 4710,40 4710,40 37,64 10 50
Bomba da
Erovathre 303 1 BF+N+T 380 22300,8 22300,8 RST 7433,60 7433,60 7433,60 58,69 16 63
Bomba da 30,3 1 3FHN+T 380 22300,8 22300,8 RST 7433,60 7433,60 7433,60 58,69 16 63
Elevatéria
Comandos

Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"

Total ST-05 3FHN4T 220/380 44701,6 44701,6 RST 14967,20 | 14867,20 | 14867,20 117,83 35 160
Bomba da
Elovatoria 10,1 1 3F+N+T 380 7433,6 74336 RST 2477,87 2477,87 2477,87 19,56 2,5 20
Bomba da 10,1 1 3FHN+T 380 7433,6 74336 RST 2477,87 2477,87 2477,87 19,56 25 20
Elevatéria
Comandos

Automagao FN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6

"Sonda de Nivel"
Total PG-01 3FHN4T 220/380 14967,2 14967,2 RST 5055,73 4955,73 4955,73 39,58 10 50
Bomba da 41 1 3FHN+T 380 3017,6 3017,6 RST 1005,87 1005,87 1005,87 7,94 2,5 10
Elevatoria
Bomba da
et 41 1 3F+N+T 380 3017,6 3017,6 RST 1005,87 1005,87 1005,87 7,94 25 10
Comandos
Automagao FHN+T 220 100 100 R 100 0,45 25 6
"Sonda de Nivel"

Total PG-02 3F+N+T 220/380 6135,2 6135,2 RST 2111,73 2011,73 2011,73 16,34 10 32
2.3.4 Obras Civis Necessarias
As obras civis necessarias para a implantacdo dos diferentes tipos de Estacdes

Elevatdrias de Esgoto estdo discriminadas na tabela a seguir:
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Tabela 50: Obras Civis Necessarias a implantacao das Estacdes Elevatérias de Esgoto

Servico Base

Obras Civis

Seguranga

Tapume Movel de Protegcdo em Chapas Compensadas

Escavacédo Mecanizada De
Valas, Pocos E Cavas

Escavacdo Mecanica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade<1,5M em material de 1° Categoria.

Escavacdo Mecanica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade =1,5 a 3 metros em material de 1° Categoria.

Escavacdo Mecénica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade =3,0 a 4,5 metros em material de 1° Categoria.

Escavacdo Mecanica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade = 4,5 a 6,0 metros em material de 1° Categoria.

Escavacado de Rocha Em
Valas, Pogos e Cavas

Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas em material de 3°
Categoria.

Escavacdo a Fogo em Material de 3° Categoria, Rocha Viva, a Céu
Aberto, Furagéo a Barra Mina.

Aterro/Reaterro em Areas

Compactacdo Mecéanica de Valas, Sem Controle de GC
Reaterro de Vala C/Trator 200 CV

Carga, Transporte e

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhdo Basculante 6
m3 (Solo)

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhdo Basculante 6
m3 (Rocha)

Descarga Transporte Comercial com Caminhdo Basculante 6 ms3, Rodovia
Pavimentada (Solo)
Transporte Comercial com Caminhdo Basculante 6 m3, Rodovia
Pavimentada (Rocha)
Escoramento Escoramento de Valas com Pranchdes Metalicos

Esgotamento Com Bomba

Conjunto Moto-Bomba

Lastro Lastro De Brita N° 2
Chapa Madeira Compensada Resinada 2,2 X 1,1M (14mm) P/ Forma
Formas
Concreto
Armaduras Armacédo Aco CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm(1/2) -Fornecimento/

Corte (Perda de 10%) / Dobra / Colocagéo

Concreto Nao Estrutural

Concreto N&o Estrutural, Consumo Minimo de 210 Kg de Cimento/m?3

Concreto Estrutural

Concreto Usinado Bombeado FCK=30M PA, Inclusive Colocacéo,
Espalhamento e Acabamento

Fornecimento e Assentamento de Tubo Concreto Armado Classe EA-
2 PB JE NBR-8890/2007 DN 1000 mm

Fornecimento e Assentamento de Tubo Concreto Armado Classe EA-
2 PB JE NBR-8890/2007 DN 1500 mm
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Servi¢co Base Obras Civis

Fornecimento e Assentamento de Tubo Concreto Armado Classe EA-
2 PB JE NBR-8890/2007 DN 2000 mm

Pintura Impermeabilizante com Tinta a Base de Resina Epoxi

Impermeabilizag&o/Protecdo Alcatrdo, uma Demao.

Instalacdo de Conjunto Moto Bomba Submersivel Ate 10 Cv
Instalac&o Eletro-Mecénica | Instalagdo de Conjunto Moto Bomba Submersivel 11 a 25 Cv

Instalacdo de Conjunto Moto Bomba Submersivel 51 a 100 Cv

Para maiores detalhes das obras civis necessarias, consultar a planilha orcamentéria
preliminar em anexo a qual descreve 0S servicos e materiais necessarios para
execucdo da obra com os respectivos quantitativos, de acordo com o tipo da
Estacado Elevatoéria de Esgoto.

Para implantacdo das Linhas de Recalque nos diversos diametros dimensionados,
serdo necessarias as obras civis apresentadas na tabela a seguir:

Tabela 51 - Obras Civis necessérias a implantacdo das Linhas de Recalque.

Servi¢co Base

Obras Civis

Locacéo

Locagdo de Linhas de Recalque, Inclusive Topégrafo

Transito e seguranca

Tapume Movel de Protegcdo em Chapas Compensadas
Passadi¢os com Pranchas e Madeira, para Pedestres
Travessia De Madeira Para Veiculos

Sinalizac¢&@o De Tréansito Noturna

Escavacédo Mecanizada De
Valas, Pocos E Cavas

Escavacdo Mecénica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade<1,5M em material de 1° Categoria.

Escavacdo Mecéanica (Escavadeira Hidraulica) de Vala Escorada
Profundidade =1,5 a 3 metros em material de 1° Categoria.

Escavacdo de Rocha Em
Valas, Pocos e Cavas

Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas Escavacdo a Fogo Em
Material de 3A Categoria, Rocha Viva, a Céu Aberto, Furacdo a Barra
Mina.

Aterro/Reaterro em Areas

Compactacdo Mecénica de Valas, Sem Controle de GC
Reaterro de Vala C/Trator 200 CV

Carga, Transporte e
Descarga

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhdo Basculante 6
m3 (Solo)

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminh&o Basculante 6
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Servi¢co Base

Obras Civis

m3 (Rocha)

Transporte Comercial com Caminh@o Basculante 6 ms3, Rodovia
Pavimentada (Solo)

Transporte Comercial com Caminh@o Basculante 6 ms3, Rodovia
Pavimentada (Rocha)

Escoramento

Escoramento de Valas com Pranchdes Metalicos

Esgotamento Com Bomba

Conjunto Moto-Bomba

Assentamento de Tubos em
PVC e PVC DEF°F° J.E

Assentamento de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica - DN 50
mm

Assentamento de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica - DN 75
mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
100 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
150 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
200 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
250 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
300 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
350 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
400 mm

Assentamento de Tubos em PVC DEF°F° com Junta Elastica - DN
450 mm

Remocéo de pavimentagéo

Demolicdo de Pavimentacdo Asféltica, Exclusive Transporte do
Material Retirado

Remocéo de Meio-Fio

Reposicdo de pavimentacdo

Assentamento de Meio Fio Pré-moldado, Incluindo Escavacao

Meio-Fio Ou Guia De Concreto Pré-Moldado De 30 X 15 X 12 Cm E
Comprimento De 1,00 M

Execucéo de pavimentagao
asféltica

Base de Solo - Brita (40/60), Mistura Em Usina, Compactagdo 100%
Proctor Modificado, Exclusive Escavacao

Imprimacgéo De Base De Pavimentacdo Com Emulsdo Cm-30

Fabricacdo E Aplicacdo De Concreto Betuminoso Usinado A Quente
(CBUQ),Cap 50/70, Exclusive Transporte
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Para maiores detalhes das obras civis necessarias, consultar a planilha orcamentaria
preliminar em anexo a qual descreve 0s servicos e materiais necessarios para
execucado da obra com os respectivos quantitativos, de acordo com o diametro da
Linha de Recalque.

2.4 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

Para o municipio de Gaspar como a Area Urbana ndo se concentra somente na
parte central do municipio, a partir de estudos, o municipio teria como layout de
implantacdo do sistema de esgotamento sanitario contando com 4 Estacfes de
Tratamento de Efluentes, localizadas respectivamente nos Bairros: Belchior Central
e Belchior Alto (ETE 1), Barracdo e Bateias (ETE 2), Bela Vista (ETE 3) e ETE
Principal na regido Central abrangendo os seguintes bairros: Santa Terezinha, Sete
de Setembro, Coloninha, Figueira, Gaspar Mirim, Gasparinho, Margem Esquerda,
Poco Grande e Lagoa. O sistema utilizado nesses bairros serd de separador
absoluto e os demais utilizardo o sistema de fossa e filtro de acordo com a NBR
13.969/1997. Ressaltamos que a ETE instalada no Bairro Bela Vista ja estd em fase
de implantacdo, necessitaria de ser ampliada futuramente para o atendimento de
todas as bacias do bairro Bela Vista.

A populacédo a ser atendida pela ETE Principal serd de 75.899 habitantes no final de
plano (2.033), Belchior Alto e Central 4.897 hab., Barracdo e Bateias de 7.125 hab. e
Bela Vista 11.352 hab.
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([0 sEs.CENTRO

Perimetro Urbano

Figura 1: Concepcéo Geral do Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio.

2.5 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO
DE ESGOTO

2.5.1 Alternativa 01

Essa alternativa € composta por 4 Estacfes de Tratamento de Efluentes, localizadas
respectivamente nos Bairros: Belchior Central e Belchior Alto (ETE 1), Barracéo e
Bateias (ETE 2), Bela Vista (ETE 3) e Sete de Setembro (ETE Principal) abrangendo
0S seguintes bairros: Santa Terezinha, Sete de Setembro, Coloninha, Figueira,
Gaspar Mirim, Gasparinho, Margem Esquerda, Poco Grande e Lagoa. O sistema
utilizado nesses bairros sera de separador absoluto, localidades onde os sistemas
coletivos ndo atenderem utilizardo o sistema individual de fossa, filtro e sumidouro
de acordo com a NBR 13.969/1997, locais estes onde as residéncias sdo muito
distantes umas das outras.
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Q Estacio Elevatoria
| =p== Linha de Recalque

Figura 2: Alternativa 1 - localizagéo ETE Principal — Sete de Setembro.
2.5.2 Alternativa 02

Essa alternativa € composta por 4 Estacbes de Tratamento de Efluentes, localizadas
respectivamente nos Bairros: Belchior Central e Belchior Alto (ETE 1), Barracéo e
Bateias (ETE 2), Bela Vista (ETE 3) e Poco Grande (ETE Principal) abrangendo os
seguintes bairros: Santa Terezinha, Sete de Setembro, Coloninha, Figueira, Gaspar
Mirim, Gasparinho, Margem Esquerda, Poco Grande e Lagoa.
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Figura 3: Alternativa 2 - localizagdo ETE Principal —Poc¢o Grande

2.5.3 Alternativa 03

Essa alternativa € composta por 4 Estacbes de Tratamento de Efluentes, localizadas
respectivamente nos Bairros: Belchior Central e Belchior Alto (ETE 1), Barracéo e
Bateias (ETE 2), Bela Vista (ETE 3) e Lagoa (ETE Principal) abrangendo os
seguintes bairros: Santa Terezinha, Sete de Setembro, Coloninha, Figueira, Gaspar
Mirim, Gasparinho, Margem Esquerda, Poco Grande e Lagoa.
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1
) ses eeLcHior
() ses BarRACAO
SES.BELAVISTA
[@Dses tacon

Figura 4: Alternativa 3 - localizagdo ETE Principal — Lagoa

2.6 AREA DISPONIVEL PARA A INSTALACAO DA ESTACAO DE
TRATAMENTO PRINCIPAL

Para escolha do melhor local para a instalagcdo da Estacdo de Tratamento de
Esgotos Principal, que atenderd a maior parte da populacdo do municipio, foram
realizados levantamentos de campo no sentido de se definir areas adequadas a esta
finalidade.

Desta forma procuraram-se possiveis locais para a implantacdo da ETE, baseado
em caracteristicas tais como geologia, topografia, nivel de cheia, nivel do lencol
fredtico, distancia de interceptagcdo, acessibilidade, proximidade de residéncias,
impactos ambientais, economia, etc.

Assim elaborou-se planta (VOLUME IV) nos quais consta a delimitagdo dos
melhores locais para implantacdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto, seguindo
pontualmente os seguintes critérios de eliminacdo de areas:

o Area com cotas topograficas elevadas
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Elevada demanda energética por parte das Estacdes Elevatorias, devido o alto
desnivel geométrico entre o sistema de transporte e o sistema de tratamento,
aumentando o custo de implantacdo e operacdo do sistema e, portanto sendo
restritas estas areas.

o Areas & montante do ponto de Captacéo de agua Bruta

De forma a manter a qualidade da agua bruta captada para tratamento, distribuicdo
e consumo, restringe areas que estejam a montante do ponto de captacéo.

o Areas com ocupacao intensiva

Ainda que a Estacdo de Tratamento seja dotada de medidas para contencdo de mau
cheiro, previne-se que possiveis odores estejam proximos aos ndcleos residenciais
na parte central, onde reside o maior aglomerado urbano, portanto restringindo esta
regido para a selecao de area da ETE.

o Locais relativamente distantes do corpo receptor, no caso o Rio Itajai-Acu

Estes casos demandam elevado custo de implantacdo e operagdo do sistema
devido estar fora do centro geométrico das bacias de esgotamento bem como pela
alta extensao do emissario final, se tornando uma alternativa inadequada e, portanto
sendo restrita na selecédo de area.

. Distancia das areas de interesse ambiental e turistica

Procuraram-se areas onde ndo fossem afetadas as caracteristicas ambientais e
turisticas do municipio.

o Areas distantes do centro geométrico das bacias de esgotamento.

A topografia do municipio é favoravel a centralizacéo das bacias de esgotamento, a
regido a mais favoravel a instalacdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto do ponto
de vista construtivo e energético, portanto restringindo areas fora desta regido por
aumentar relativamente o custo do sistema.

Analisando as restricGes impostas para selecdo da area da Estacdo de Tratamento
de Esgoto, encontrou-se a zona mais conveniente em relagdo ao custo e concepcao
para abrigar a instalacédo do sistema de tratamento, conforme demonstrado na figura
a seguir e em anexo com maior detalhamento.

Foi identificado que a Alternativa 03, com a instalacdo da ETE Principal no Bairro
Lagoa € mais favoravel no quesito localizacdo, pois também se localiza numa area
de desenvolvimento econémico.
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2.7 ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO

Para o sistema de tratamento de esgoto de Gaspar, foram elencados 11 tipos de
configuracbes de sistemas de tratamento, dentre os quais se pretende escolher
aquelas alternativas que apresentam melhores concepcdes técnicas e econdmicas,
gue possam atender as demandas exigidas para sistemas dessa natureza. Dentre
as alternativas escolhidas serdo realizadas as andlises mais detalhadas, que
resultardo por sua vez, na melhor alternativa a ser proposta para o sistema de
tratamento de esgotos de Gaspar.

Serdo definidas as alternativas locais para instalacdo, necessidade de
desapropriacdo e tecnologia a ser adotada na sua concepc¢ao; descricdo para cada
tratamento de: sistema adotado, capacidade de vaz&o, eficiéncia, caracteristicas dos
afluentes e efluentes, condigbes/problemas do planejamento e controle da operacéo
e manutencao; e avaliacdo da possibilidade de ampliacao.

O grau de tratamento foi considerado conforme CONAMA 357/2005 e 430/2011.
Assim como avaliada a classificacdo do corpo receptor.

2.7.1 Concepcao de alternativas para o sistema

Na propositura das alternativas para o sistema, foi levado em consideragdo a
implantacdo de uma estacdo de tratamento de esgoto (ETE) principal. Para tanto,
foram analisados 11 diferentes processos, que sdo citados a seguir:

o Reator anaerdbio de fluxo ascendente com manta de lodo/ Reator Upflow
Anaerobic Sludge Blanket (UASB);

o UASB + Biofiltro aerado submerso;

o UASB + Flotagao por ar dissolvido;

o UASB + Filtro biolégico percolador de alta carga;

o UASB + Lagoa aerada facultativa;

o UASB + Lagoa de polimento;

o UASB + Lodo ativado;

o Lodo ativado convencional;

o Lodo ativado com aeracao prolongada;

o Tanque séptico + Biodisco;

o Lagoa Anaerobia + Lagoa Facultativa.

Em relacdo a estes processos foram avaliados, para uma triagem, alguns critérios
basicos como a conformidade a legislacdo em vigor, a demanda de area, 0s custos
de implantacdo e operagcdo, os impactos de vizinhanca e a disponibilidade
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tecnolégica, de modo a permitir a determinacdo dos melhores sistemas de
tratamento de esgoto doméstico.

Tabela 52: Valores de Terreno — Consulta de Valores de Terrenos existentes

. Area Valor - )
Bairro m? Valor Rg/mz | Meédia (R$/m?)
Barracéo 66.000 | 792.000 12,00 12,00

7 de Setembro | 1044,5 | 230.000 220,20
7 de Setembro | 455,8 120.000 263,27
7 de Setembro | 580 250.000 431,03
7 de Setembro | 660 250.000 378,79
7 de Setembro | 300 160.000 533,33 381,84
7 de Setembro | 76542,3 | 15.308.460 | 200,00
7 de Setembro| 2000 | 1.200.000 600,00
7 de Setembro | 400,2 169.000 422,29
7 de Setembro | 387 150.000 387,60

Bela Vista 3022 430.000 142,29

Bela Vista 240 85.000 354,17 108,79
Bela Vista 679 150.000 220,91
Bela Vista 360 28.000 77,78
Belchior 100
Lagoa 252 30000 119,05 84.52
Lagoa 60000 | 3000000 50,00
M. Esquerda 420 45000 107,14
M. Esquerda 4900 400000 81,63 116,28
M. Esquerda | 1249,6 | 200000 160,05
Poco Grande | 10400 400000 | 38,4615385 38,46

2.8 DEMANDA DE AREA
2.8.1 Demanda de Areas das Alternativas de Tratamento

Na tabela a seguir, sdo apresentadas os custos dos terrenos necessarios para a
implantacdo da ETE Principal em funcdo de cada tipo de processo, sendo que o
calculo da area foi obtido através da demanda de area, expressa em mZhab.
multiplicado pelo valor do terreno. A area para cada tipo de sistema foi calculada
para a populacéo dos bairros que a ETE Principal vai abastecer, a partir de estudos,
para o ano de 2033.
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Tabela 53 - Demanda de Area em Func&o do Tipo de Tratamento.
Demanda de area em ETE ETE ETE ETE
Sistema m2/hab Bela Vista | Belchior | Barracdo | Principal
(m2) (m2) (m2) (m2)
Faixa Adotada

UASB 0.03]0.10 0,08 908,16 391,76 570,00 6071,92
UASB + Biofiltro 0.05[0.15| 0,10 1135,20 489,70 712,50 7589,90
aerado submerso
UASB + Flotagdo por | g oo | 95| .10 113520 | 489,70 712,50 | 7589,90
ar dissolvido
;JASB +Lagoaaerada | (151 30| 025 2838,00 | 122425 | 178125 | 18974,75
acultativa
UASB + Lagoa de 150|250 | 2,00 2270400 | 979400 | 14250,00 | 151798,00
polimento
UASB + Filtro bioldgico
percolador de alta 0.1 |0.20 0,15 1702,80 734,55 1068,75 | 11384,85
carga
UASB + Lodos 0.08020| 020 227040 | 979,40 | 142500 | 15179,80
ativados
Tanque septico + 0.10(0.20| 0,15 1702,80 734,55 1068,75 | 11384,85
Biodisco
Lodo ativado com 012 1025| 0,20 227040 | 97940 | 142500 | 15179.80
aeracdao prolongada
Lodo ativado 0.12 | 0.25 0,20 2270,40 979,40 1425,00 | 15179,80
convencional
Lagoa Anaerdbia + 1.50 | 3.50 2,50 28380,00 | 12242,50 | 17812,50 | 189747,50
Lagoa Facultativa

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Bioldgico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).

De acordo com a tabela acima o sistema de tratamento que requer o0 menor custo de
area dentre todas as ETE’s, € o UASB sem a presenga de outra forma de
tratamento, portanto os outros processos foram comparados a esse baseando - se
na area necessaria para a implantacao do UASB de cada ETE.

Os sistemas constituidos por UASB seguido por biofiltro aerado submerso e UASB
seguido por flotacdo por ar dissolvido necessitam de uma &rea para sua implantacdo
de respectivamente 7.589,90 m2 para a ETE Principal.

J& os tratamentos de efluentes compostos por tanque séptico seguido de biodisco e
UASB seguido por filtro bioldgico percolador de alta taxa requerem uma de area para
a sua implantacéo de respectivamente 11.384,85 m? para a ETE Principal.

Em relacdo aos sistemas de lodo ativado com aeracdo prolongada e lodo ativado
convencional, ambos necessitam de uma éarea de terreno para implantacdo do
sistema de aproximadamente de 15.179,80 m? para ETE Principal.
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Ao serem analisados os valores das areas necessarias listadas na tabela anterior €
notavel que os sistemas de tratamento, UASB seguido por lagoa de polimento e
Lagoa Anaerdbia seguido de Lagoa Facultativa necessitam de um terreno muito
superior quando comparadas com 0s outros sistemas.

2.9 ESTIMATIVA DE CUSTOS
2.9.1 Custo de Implantacéo das Alternativas de Tratamento

A tabela a seguir mostra a relacédo entre o custo de implantacdo do sistema e o tipo
de tratamento proposto, para o ano de 2033, sendo o calculo obtido através do valor
em reais por bacias de esgotamento.

O processo Lagoa Anaerdbia seguida por Lagoa Facultativa representa a solucao
técnica mais economicamente viavel, com um custo de implantacdo mais baixo e
torna-se assim referéncia para as comparagdes com as demais tecnologias a seguir.

Tabela 54: Custo de Implantacdo das Alternativa

Custo de Implantacédo

Sistema Unitario (R$/hab) ETE Bela Vista| ETE Belchior |ETE Barracdo| ETE Principal
Faixa Adotado
UASB 30.00 | 50.00 [ 40,00 R$ 454.080,00 [R$ 195.880,00| R$ 285.000,00| R$ 3.035.960,00

UASB + Bidfiltro
aerado submerso
UASB + Flotac&o
por ar dissolvido
UASB + Lagoa
aerada facultativa
UASB + Lagoa de
polimento

UASB + Filtro
biolégico percolador| 60.00 [ 90.00 | 75,00 | R$ 851.400,00 |R$ 367.275,00|R$ 534.375,00( R$ 5.692.425,00
de alta carga

65 |[100.00( 82,50 | R$936.540,00 |R$ 404.002,50|R$ 587.812,50( R$ 6.261.667,50

60.00 | 90.00 [ 75,00 | R$851.400,00 |R$ 367.275,00|R$ 534.375,00| R$ 5.692.425,00

40.00 | 90.00 | 65,00 | R$ 737.880,00 |R$ 318.305,00(R$ 463.125,00| R$ 4.933.435,00

40.00 [ 70.00 | 55,00 | R$624.360,00 |R$ 269.335,00|R$ 391.875,00( R$ 4.174.445,00

UASB + Lodos
ativados

Tanque séptico +
Biodisco

Lodo ativado com
aeragao prolongada
Lodo ativado
convencional

Lagoa Anaerdbia +
Lagoa Facultativa

70.00 [110.00( 90,00 [R$ 1.021.680,00|R$ 440.730,00|R$ 641.250,00( R$ 6.830.910,00

120.00(150.00| 135,00 |R$ 1.532.520,00|R$ 661.095,00|R$ 961.875,00( R$ 10.246.365,00

90.00 (120.00( 105,00 [R$ 1.191.960,00(R$ 514.185,00(R$ 748.125,00| R$ 7.969.395,00

100.00/160.00| 130,00 |R$ 1.475.760,00|R$ 636.610,00 | R$ 926.250,00| R$ 9.866.870,00

20.00 | 50.00 | 30,00 | R$ 340.560,00 |R$ 146.910,00|R$ 213.750,00| R$ 2.276.970,00

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Biologico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).
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O sistema UASB foi 0 segundo tratamento com menor custo de implanta¢do, sendo
apena maior que o sistema de Lagoas Anaerdbias, citado anteriormente.

Devido a simplicidade do sistema UASB + lagoa de polimento, este também
apresentou baixos custos de implantacdo, sendo superior aos custos de implantacao
do sistema de lagoas. JA4 a lagoa aerada por possuir aeradores como um
equipamento adicional, acaba por gerar um custo maior.

O sistema de Tanque séptico seguido de biodisco se apresentou como sendo o mais
oneroso em relacdo a sua implantacdo, com um valor total aproximado de R$
10.246.365,00. Seguido pelo sistema de lodo ativado convencional com um custo
total atingindo R$ 9.866.870,00.

2.9.2Custo de Operacao das Alternativas de Tratamento

Ao longo dos anos, além dos gastos fixos com a operacao tais como, consumo de
energia, transporte de lodo, entre outros os sistemas de tratamento de efluentes
necessitam de reparos e manutencao. Na tabela a seguir, pode-se visualizar o custo
de operacdo e manutencdo dos sistemas de tratamento de efluentes de cada
estacdo e o custo total. O valor calculado se d4 em reais por habitante ao ano,
apresentado por VON SPERLING (2005).
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Tabela 55: Custo de Operacdo e Manutencdo da ETE Principal.
Custos de Operagéo

. e Manutencéo . . ~ L CUSTQ
Sistema (R$/hab.ano) ETE Bela Vista | ETE Belchior |[ETE Barracdo| ETE Principal OPERACAO
: MANUTENCAO

Faixa Adotado
UASB 2,503,550 3,00 R$ 34.056,00 | R$ 14.691,00 | R$ 21.375,00 | R$ 227.697,00 | R$ 227.697,00
UASB + Biofiltro | 7 5 115 00| 9,50 | R$107.844,00 | R$ 46.521,50 | R$ 67.687,50 | RS 721.040,50 | RS 721.040,50
aerado submerso
UASB + Flotagéo
por ar dissolvido
UASB + Lagoa
aerada facultativa
UASB + Lagoa de
polimento

6,00 | 9,00 7,50 R$ 85.140,00 | R$ 36.727,50 | R$53.437,50 | R$569.242,50 | R$ 569.242,50

5,00 9,00 7,00 R$ 79.464,00 | R$ 34.279,00 | R$ 49.875,00 | R$531.293,00 | R$ 531.293,00

450 7,00| 5,75 R$ 65.274,00 | R$ 28.157,75 | R$ 40.968,75 | R$ 436.419,25 | R$ 436.419,25

UASB + Filtro
biolégico percolador | 5,00 | 7,50 6,25 R$ 70.950,00 | R$ 30.606,25 | R$ 44.531,25 R$ 474.368,75 R$ 474.368,75
de alta carga

UASB + Lodos
ativados

Tanque séptico +
Biodisco

Lodo ativado com
aeragdo prolongada
Lodo ativado
convencional

Lagoa Anaerdbia +
Lagoa Facultativa

7,00 |12,00( 9,50 R$ 107.844,00 | R$ 46.521,50 | R$ 67.687,50 | R$ 721.040,50 | R$ 721.040,50

10,0015,00| 12,50 | R$ 141.900,00 | R$ 61.212,50 | R$ 89.062,50 | R$ 948.737,50 | R$ 948.737,50

10,00(20,00( 15,00 | R$ 170.280,00 | R$ 73.455,00 | R$ 106.875,00( R$ 1.138.485,00 | R$ 1.138.485,00

10,00/20,00| 15,00 | R$ 170.280,00 | R$ 73.455,00 | R$ 106.875,00| R$ 1.138.485,00 | R$ 1.138.485,00

2,00 | 4,00 3,50 R$ 39.732,00 | R$ 17.139,50 | R$ 24.937,50 | R$ 265.646,50 | R$ 265.646,50

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Bioldgico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).

De acordo com a tabela acima, o sistema de tratamento que se apresenta com
menor custo de operacdo e manutencdo por ano é o UASB, com valor total de R$
227.697,00.

O UASB vem seguido pelo sistema de lagoa anaerébia + lagoa facultativa. Em
terceiro lugar esta o sistema UASB + lagoa de polimento que apresenta valor total
de operacédo de cerca de R$ 436.419,25. Os sistemas de tratamento que obtiveram
0S maiores custos com a operacdo e manutencdo sdo o de lodo ativado
convencional e lodo ativado com aeracdo prolongada com valores totais de R$
1.138.485,00 seguido pelo sistema composto por tanque séptico + biodisco, com
valor total proximos de R$ 948.737,00.

Quando relacionamos os custos de implantagdo com os de operagéo e manutencao,
podemos observar que os dois sistemas que apresentaram 0os menores valores para
implantagdo sdo 0sS mesmos que apresentaram menores custos de operagao e
manutencdo. Isso também ocorre com o0s trés sistemas que apresentaram 0sS
maiores valores de implantacdo, sendo que o sistema tanque séptico + biodisco que
possui 0 maior valor para implantacao, fica em terceiro lugar quanto aos custos de
operacao e manutengao.
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2.10 DEMANDAS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO

As demandas calculadas para o sistema de esgotamento sanitario esta dividida em
bacias de esgotamento conforme segue:

Tabela 56: Demanda ETE PRINCIPAL.

RernEGED Estima.tiva de PIECae _ Vazdo em I/s __ _ i (Ealjga DQO kg Carga de Sélidgs SR (?argaAd.e

Ano e e atendimento méd min max diaria Qmax horaria_| Organica kg DQO/d Suspensos Totais Féforo kg P/d Nitrogénio
(L) normal| c/inf_[normal| cfinf | normal| cfinf [normal| cfinf DBO/d kgSST/d kg Nrd
2013 39.864 100 39.864 59,06 115,44 29,53 85,91 70,87 127,25 | 106,30 | 162,69 2152,65 3.986,39 2.391,84 99,66 318,91
2014 41.187 100 41.187 61,02 117,40 30,51 86,89 73,22 129,61 | 109,83 | 166,22 2224,10 4.118,70 2.471,22 102,97 329,50
2015 42.553 100 42.553 63,04 119,43 31,52 87,91 75,65 132,04 | 113,48 | 169,86 2297,88 4.255,33 2.553,20 106,38 340,43
2016 43.964 100 43.964 65,13 121,52 32,57 88,95 78,16 134,54 | 117,24 | 173,62 2374,07 4.396,42 2.637,85 109,91 351,71
2017 45.421 100 45.421 67,29 123,68 33,65 90,03 80,75 137,13 | 121,12 | 177,51 2452,74 4.542,11 2.725,27 113,55 363,37
2018 46.926 100 46.926 69,52 125,90 34,76 91,14 83,42 139,81 | 125,13 | 181,52 2533,98 4.692,56 2.815,54 117,31 375,40
2019 48.479 100 48.479 71,82 128,21 35,91 92,30 86,19 142,57 | 129,28 | 185,66 2617,87 4.847,91 2.908,75 121,20 387,83
2020 50.083 100 50.083 74,20 130,58 37,10 93,48 89,04 145,42 | 133,56 | 189,94 2704,50 5.008,33 3.005,00 125,21 400,67
2021 51.740 100 51.740 76,65 133,04 38,33 94,71 91,98 148,37 | 137,97 | 194,36 2793,94 5.173,97 3.104,38 129,35 413,92
2022 53.450 100 53.450 79,19 135,57 39,59 95,98 95,02 151,41 | 142,53 | 198,92 2886,30 5.345,00 3.207,00 133,62 427,60
2023 55.216 100 55.216 81,80 138,19 40,90 97,29 98,16 154,55 | 147,24 | 203,63 2981,66 5.521,59 3.312,96 138,04 441,73
2024 57.039 100 57.039 | 84,50 | 140,89 | 42,25 | 98,64 | 101,40 | 157,79 | 152,10 | 208,49 3080,12 5.703,93 3.422,36 142,60 456,31
2025 58.922 100 58.922 87,29 143,68 43,65 | 100,03 | 104,75 | 161,13 | 157,13 | 213,51 3181,79 5.892,20 3.535,32 147,30 471,38
2026 60.866 100 60.866 90,17 146,56 45,09 | 101,47 | 108,21 | 164,59 | 162,31 | 218,69 3286,75 6.086,58 3.651,95 152,16 486,93
2027 62.873 100 62.873 93,14 149,53 46,57 | 102,96 | 111,77 | 168,16 | 167,66 | 224,05 3395,13 6.287,27 3.772,36 157,18 502,98
2028 64.945 100 64.945 96,21 152,60 48,11 | 104,49 | 11546 | 171,84 | 173,19 | 229,57 3507,02 6.494,48 3.896,69 162,36 519,56
2029 67.084 100 67.084 99,38 185,77 49,69 | 106,08 | 119,26 | 175,65 | 178,89 | 235,28 3622,54 6.708,41 4.025,05 167,71 536,67
2030 69.293 100 69.293 102,66 | 159,04 51,33 107,71 | 123,19 179,57 184,78 | 241,17 3741,81 6.929,27 4.157,56 173,23 554,34
2031 71.573 100 71.573 106,03 | 162,42 53,02 | 109,40 | 127,24 | 183,63 | 190,86 | 247,25 3864,94 7.157,30 4.294,38 178,93 572,58
2032 73.927 100 73.927 109,52 | 165,91 54,76 | 111,15 | 131,43 | 187,81 | 197,14 | 253,52 3992,06 7.392,70 4.435,62 184,82 591,42
2033 75.898 100 75.898 112,44 | 168,83 56,22 | 112,61 | 134,93 | 191,31 | 202,39 | 258,78 4098,47 7.589,77 4.553,86 189,74 607,18

Tabela 57: Demanda ETE Barracéo e Bateias.
ano. | Populaao | CTCEE S | Poputaso : PR Wy = oroanmenks | P04 | Chpencos Towra | Coroade | CEORTE
Total Atendida i Ormine i g Gie pgies 9| bqord R Féforo kg P/d o

(L) normal| cfinf | normal| clinf |normal| cf/inf |normal| cfinf DBO/d kgSST/d kg N/d
2013 3.720 100% 3.720 5,51 7,26 2,76 4,50 6,61 8,36 9,92 11,67 200,89 372,02 223,21 9,30 29,76
2014 3.844 100% 3.844 5,69 7.44 2,85 4,60 6,83 8,58 10,25 12,00 207,56 384,37 230,62 9,61 30,75
2015 3.971 100% 3.971 5,88 7,63 294 | 4,69 7,06 8,81 10,59 | 12,34 214,44 397,12 238,27 9,93 3L,77
2016 4.103 100% 4.103 6,08 7,83 3,04 4,79 7,29 9,04 10,94 12,69 221,55 410,28 246,17 10,26 32,82
2017 4.239 100% 4.239 6,28 8,03 3,14 4,89 7,54 9,28 11,30 13,05 228,89 423,88 254,33 10,60 33,91
2018 4.379 100% 4.379 6,49 8,24 3,24 4,99 7,79 9,53 11,68 13,43 236,48 437,92 262,75 10,95 35,03
2019 4.524 100% 4.524 6,70 8,45 3,35 5,10 8,04 9,79 12,06 13,81 244,31 452,42 271,45 11,31 36,19
2020 4.674 100% 4.674 6,92 8,67 3,46 5,21 8,31 10,06 12,46 14,21 252,39 467,39 280,43 11,68 37,39
2021 4.828 100% 4.828 7,15 8,90 3,58 5,32 8,58 10,33 12,88 14,62 260,74 482,85 289,71 12,07 38,63
2022 4.988 100% 4.988 7,39 9,14 3,69 5,44 8,87 10,62 13,30 15,05 269,36 498,81 299,28 12,47 39,90
2023 5.153 100% 5.153 7,63 9,38 3,82 5,56 9,16 10,91 13,74 15,49 278,25 515,29 309,17 12,88 41,22
2024 5.323 100% 5.323 7,89 9,63 3,94 5,69 9,46 11,21 14,19 15,94 287,44 532,30 319,38 13,31 42,58
2025 5.499 100% 5.499 8,15 9,89 4,07 5,82 9,78 11,52 14,66 16,41 296,93 549,87 329,92 13,75 43,99
2026 5.680 100% 5.680 8,41 10,16 4,21 5,96 10,10 11,85 15,15 16,89 306,73 568,01 340,81 14,20 45,44
2027 5.867 100% 5.867 8,69 10,44 4,35 6,09 10,43 12,18 15,65 17,39 316,84 586,74 352,04 14,67 46,94
2028 6.061 100% 6.061 8,98 10,73 4,49 6,24 10,77 12,52 16,16 17,91 327,28 606,08 363,65 15,15 48,49
2029 6.260 100% 6.260 9,27 11,02 4,64 6,39 11,13 12,88 16,69 18,44 338,06 626,04 375,63 15,65 50,08
2030 6.467 100% 6.467 9,58 11,33 4,79 6,54 11,50 13,24 17,24 18,99 349,19 646,65 387,99 16,17 51,73
2031 6.679 100% 6.679 9,90 11,64 4,95 6,70 11,87 13,62 17,81 19,56 360,68 667,93 400,76 16,70 53,43
2032 6.899 100% 6.899 10,22 11,97 5,11 6,86 12,26 14,01 18,40 20,15 372,55 689,90 413,94 17,25 55,19
2033 7.126 100% 7.126 10,56 12,30 5,28 7,03 12,67 14,42 19,00 20,75 384,79 712,58 427,55 17,81 57,01
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Tabela 58: Demanda ETE Belchior.
ano | Povutacao | SEENETS |Popuaca . B T S| Organiea ko | 220K | Shapensos o | Cor0ade | ORI
Total Qméd _ Qmin _ Qma& dlarvla Qmax hurarla 9 &l DQO/d 0 Féforo kg P/d el
(L) normal|[ c/inf [normal| cf/inf |normal| c/inf [normal[ clinf DBO/d kgSST/d kg N/d
2013 2.557 100% 2.557 3,79 8,72 1,89 6,82 4,55 9,48 6,82 11,75 138,06 255,67 153,40 6,39 20,45
2014 2.642 100% 2.642 3,91 8,84 1,9 | 6,89 2,70 9,63 7,04 | 11,97 142,65 264,16 158,50 6,60 21,13
2015 2.729 100% 2.729 4,04 8,97 2,02 6,95 4,85 9,78 7,28 12,21 147,38 272,92 163,75 6,82 21,83
2016 2.820 100% 2.820 4,18 9,11 2,09 7,02 5,01 9,94 7,52 12,45 152,26 281,97 169,18 7,05 22,56
2017 2.913 100% 2.913 4,32 9,25 2,16 7,09 5,18 10,11 7,77 12,70 157,31 291,31 174,79 7,28 23,31
2018 3.010 100% 3.010 4,46 9,39 2,23 7,16 5,35 10,28 8,03 12,96 162,52 300,96 180,58 7,52 24,08
2019 3.109 100% 3.109 4,61 9,54 2,30 7,23 5,53 10,46 8,29 13,22 167,90 310,93 186,56 7,77 24,87
2020 3.212 100% 3.212 4,76 9,69 2,38 7,31 571 10,64 8,57 13,50 173,46 321,22 192,73 8,03 25,70
2021 3.318 100% 3.318 4,92 9,85 2,46 7,39 5,90 10,83 8,85 13,78 179,19 331,84 199,10 8,30 26,55
2022 3.428 100% 3.428 5,08 10,01 2,54 7,47 6,09 11,02 9,14 14,07 185,12 342,81 205,69 8,57 27,42
2023 3.541 100% 3.541 5,25 10,18 2,62 7,55 6,30 11,23 9,44 14,37 191,23 354,14 212,48 8,85 28,33
2024 3.658 100% 3.658 5,42 10,35 2,71 7,64 6,50 11,43 9,76 14,69 197,55 365,83 219,50 9,15 29,27
2025 3.779 100% 3.779 5,60 10,53 2,80 7,73 6,72 11,65 10,08 15,01 204,07 377,90 226,74 9,45 30,23
2026 3.904 100% 3.904 5,78 10,71 2,89 7,82 6,94 11,87 10,41 15,34 210,80 390,37 234,22 9,76 31,23
2027 4.032 100% 4.032 5,97 10,90 2,99 7,92 7,17 12,10 10,75 15,68 217,75 403,24 241,95 10,08 32,26
2028 4.165 100% 4.165 6,17 11,10 3,09 8,02 7,41 12,34 11,11 16,04 224,93 416,53 249,92 10,41 33,32
2029 4.303 100% 4.303 6,37 11,30 3,19 8,12 7,65 12,58 11,47 16,40 232,34 430,25 258,15 10,76 34,42
2030 4.444 100% 4.444 6,58 11,51 3,29 8,22 7,90 12,83 11,85 16,78 239,99 444,42 266,65 11,11 35,55
2031 4.590 100% 4.590 6,80 11,73 3,40 8,33 8,16 13,09 12,24 17,17 247,88 459,04 275,43 11,48 36,72
2032 4.741 100% 4.741 7,02 11,95 3,51 8,44 8,43 13,36 12,64 17,57 256,04 474,14 284,48 11,85 37,93
2033 4.897 100% 4.897 7,26 12,19 3,63 8,56 8,71 13,64 13,06 17,99 264,45 489,73 293,84 12,24 39,18
Tabela 59: Demanda Sistema Bela Vista Ampliacéo.
£ Estimativa de = Vazdo em |/s Carga Carga de Sélidos Carga de
Ano Po:;l[:fao i 1to méd Qmin Qmax diaria Qmax horéria Organica kg |[DQO kg DQO/d | Suspensos Totais Féifr’og: dsld Nitrogénio
(L) normal| cfinf |normal| cfinf |normal| c/inf |normal| cfinf DBO/d kgSST/d s kg N/d
2013 7.408 80% 5.927 8,78 12,69 4,39 8,30 10,54 14,44 15,80 19,71 320,04 592,67 355,60 14,82 47,41
2014 7.654 80% 6.123 9,07 12,98 4,54 8,44 10,89 14,79 16,33 20,24 330,66 612,34 367,40 15,31 48,99
2015 7.908 80% 6.326 9,37 13,28 4,69 8,59 11,25 15,16 16,87 20,78 341,63 632,65 379,59 15,82 50,61
2016 8.170 80% 6.536 9,68 13,59 4,84 8,75 11,62 15,53 17,43 21,34 352,96 653,63 392,18 16,34 52,29
2017 8.441 80% 6.753 10,00 13,91 5,00 8,91 12,01 15,91 18,01 21,92 364,65 675,29 405,17 16,88 54,02
2018 8.721 80% 6.977 10,34 14,24 5,17 9,08 12,40 16,31 18,60 22,51 376,73 697,65 418,59 17,44 55,81
2019 9.009 80% 7.208 10,68 14,59 5,34 9,25 12,81 16,72 19,22 23,13 389,21 720,75 432,45 18,02 57,66
2020 9.307 80% 7.446 11,03 14,94 5,52 9,42 13,24 17,15 19,86 23,76 402,08 744,60 446,76 18,61 59,57
2021 9.615 80% 7.692 11,40 15,30 5,70 9,61 13,68 17,58 20,51 24,42 415,38 769,23 461,54 19,23 61,54
2022 9.933 80% 7.947 11,77 15,68 5,89 9,79 14,13 18,04 21,19 25,10 429,11 794,65 476,79 19,87 63,57
2023 10.261 80% 8.209 12,16 16,07 6,08 9,99 14,59 18,50 21,89 25,80 443,29 820,91 492,54 20,52 65,67
2024 10.600 80% 8.480 12,56 16,47 6,28 10,19 15,08 18,98 22,61 26,52 457,93 848,02 508,81 21,20 67,84
2025 10.950 80% 8.760 12,98 16,89 6,49 10,40 15,57 19,48 23,36 27,27 473,04 876,01 525,60 21,90 70,08
2026 11.311 80% 9.049 13,41 17,31 6,70 10,61 16,09 20,00 24,13 28,04 488,65 904,91 542,94 22,62 72,39
2027 11.684 80% 9.347 13,85 17,76 6,92 10,83 16,62 20,53 24,93 28,83 504,76 934,74 560,85 23,37 74,78
2028 12.069 80% 0655 | 14,30 | 1821 | 7.15 | 11,06 | 1717 | 21,07 | 2575 | 29,66 521,40 965,55 579,33 24,14 77,04
2029 12.467 80% 9.974 14,78 18,68 7,39 11,30 17,73 21,64 26,60 30,50 538,57 997,35 598,41 24,93 79,79
2030 12.877 80% 10.302 15,26 19,17 7,63 11,54 18,31 22,22 27,47 31,38 556,30 1.030,19 618,11 25,75 82,42
2031 13.301 80% 10.641 15,76 19,67 7,88 11,79 18,92 22,83 28,38 32,28 574,61 1.064,09 638,45 26,60 85,13
2032 13.739 80% 10.991 16,28 20,19 8,14 12,05 19,54 23,45 29,31 33,22 593,51 1.099,09 659,45 27,48 87,93
2033 14.190 80% 11.352 16,82 20,73 8,41 12,32 20,18 24,09 30,27 34,18 613,02 1.135,22 681,13 28,38 90,82

2.11 COMPARACOES
SISTEMAS

DE EFICIENCIAS DE TRATAMENTO ENTRE OS

A seguir apresentaremos uma analise comparativa entre os principais sistemas de

tratamento de esgotos.

A Tabela seguinte apresenta as concentracdes médias

efluentes e eficiéncias tipicas de remocédo dos principais poluentes de interesse nos
esgotos domesticos.
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Tabela 60: Qualidade Média do Efluente de acordo com o Sistema de Tratamento.
Qualidade média do efluente
. X CF Ovos
Sistema DBO DQO Amonia-N [ N total P total
SS (mg/L) (NMP/100|  helm.
(mgiL) | (mgl) (mg) | mgv) | gy [TV O
Reator UASB 70-100 180-270 60-100 >15 >20 >4 10 -10 >1
UASB + biofiltro aerado submerso 20-50 60-150 20-40 5-15 >20 >4 10 -10 >1
UASB + flotag&o por ar dissolvido 20-50 60-100 10-30 >20 >30 1-2 10 -10, >1
UASB + lagoa aerada facultativa 50-80 120-200 60-90 >20 >30 >4 10 -10 >1
UASB + lagoas de polimento 40-70 100-180 50-80 10-15 15-20 <4 102-10 <1
UASB + filtro biol6gico percolador de alta carga 20-60 70-180 20-40 >15 >20 >4 10 -10 >1
UASB + lodos ativados 20-50 60-150 20-40 5-15 >20 >4 10 -10 >1
Lodos ativados - aeragéo prolongada 10-35 30-100 20-40 <5 >20 >4 10 -10 >1
Lodos Ativados Convencional 15-40 45-120 20-40 <5 >20 >4 10 -10 >1
Lagoa anaerobica - lagoa facultativa 50-80 120-200 60-90 >15 >20 >4 10 -10 <1

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Biologico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).

Tabela 61: Eficiéncia Média de Remocdao de acordo com o Sistema de Tratamento.

Eficiéncia média de remocao
Sistema DBO (%) | DQO (@) | S5 () |AMOMAN | total (%)| P total (2)| CF (UNid-

(%) Log)
Reator UASB 60-75 55-70 65-80 <50 <60 <35 =1
UASB + biofiltro aerado submerso 83-93 75-88 87-93 50-85 <60 <35 1-2
UASB + flotag&o por ar dissolvido 83-93 83-90 90-97 <30 <30 75-88 1-2
UASB + lagoa aerada facultativa 75-85 65-80 70-80 <30 <30 <35 1-2
UASB + lagoas de polimento 77-87 70-83 73-83 50-65 50-65 >50 3-5
UASB + filtro biolégico percolador de alta carga 80-93 73-88 87-93 <50 <60 <35 1-2
UASB + lodos ativados 83-93 75-88 87-93 50-85 <60 <35 1-2
Lodos ativados - aeragdo prolongada 90-97 83-93 87-93 >80 <60 <35 1-2
Lodos Ativados Convencional 85-93 80-90 87-93 >80 <60 <35 1-2
Lagoa anaer6bica - lagoa facultativa 75-85 65-80 70-80 <50 <60 <35 1-2

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Biologico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).

Tabela 62: Caracteristicas tipicas dos principais Sistemas de Tratamento de Esgotos,
expressos em valores per capita.

Poténcia para aeracéo Volume de lodo
Sistema 'i?\()stt:trll:cliz Poténc'ia Lodo liquido a ser | Lodo des'idratado
(W/hab) consumida tratado a ser disposto
(kWh/hab.ano) (L/hab.ano) (L/hab.ano)
Reator UASB 0 0 70-220 10-35
UASB + biofiltro aerado submerso 1,8-3,5 14-20 180-400 15-55
UASB + flotag&o por ar dissolvido 1,0-15 8-12 300-470 25-75
Tanque séptico + biodisco 0 0 330-1500 20-75
UASB + filtro biol6gico percolador de alta carga 0 0 180-400 15-55
UASB + lodos ativados 1,8-3,5 14-20 180-400 15-60
Lodos ativados - aeracéo prolongada 3,5-5,5 20-35 1200-2000 40-105
Lodos ativados convencional 2,5-4,5 18-26 1100-3000 35-90
UASB + lagoas aerada facultativa 0,3-0,6 2-5 150-300 15-50
UASB + lagoas de polimento 0 0 150-250 10-35

Fonte: Adaptado (VON SPERLING, Principios do Tratamento Biologico de Aguas Residuérias —
Volume 1: Introducéo a Qualidade das Aguas e ao Tratamento de Esgotos, 2005).
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2.12 OUTROS ASPECTOS DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO

O processo de tanque séptico seguido de biodisco é geralmente utilizado para
pequenas comunidades, sendo recomendado por UPTON, J. e GREEN, B. (1995)
para comunidades com menos de 2.000 habitantes, ndo sendo assim o processo
apropriado para o novo sistema de esgotamento sanitario para o municipio de
Gaspar, isso se da ao fato do processo de tanque séptico + biodisco ndo ser muito
encontrado no Brasil, havendo um baixo nimero de fornecedores que resulta em
precos elevados para os equipamentos e pode ter um efeito negativo devido ao
servico de pos-venda, bem como a indisponibilidade de pecas de
reposicao/manutencao.

O sistema de filtro bioldgico percolador de alta carga apresenta algumas
desvantagens devido a sua operacao, principalmente se referindo a manutencao do
leito filtrante e a possivel colmatacdo provocada pelo desenvolvimento bioldgico,
podendo causar alagamento do leito (inundacgdes), reducdo da eficiéncia, odores
desagradaveis e falhas do sistema.

O processo por biofiltro aerado submerso necessita de lavagens periddicas para
remogdo da biomassa em excesso formada durante o tratamento, recuperando
assim a condutividade do reator. Conforme comentado por CAMPOS o periodo entre
duas lavagens consecutivas pode variar entre 1 a 7 dias. Porém a desvantagem se
da devido a necessidade de paralisacdo completa do funcionamento dos biofiltros
para a sua lavagem.

2.13 SISTEMA DE TRATAMENTO ADOTADO

Considerando as eficiéncias de tratamento optou-se pelo sistema de tratamento com
UASB seguido por pés-tramento lodos ativados e desinfeccéo final com a utlizacéo
de hipoclorito de sédio para ETE Principal. Para ETE principal serdo necessarias
etapas de implantacdo ja que nesta primeira etapa serdo contemplados os Bairros
Santa Terezinha, Sete de Setembro e Centro.

O tratamento utilizado no Sistema Bela Vista segundo projeto que estd sendo
implantado € um sistema de lodo ativado com desinfecgdo com ultravioleta. Foi
previsto uma ampliacdo do sistema para o atendimento da populagdo futura do
bairro como um todo.

As ETEs Barracdo e Belchior foram definidas como um sistema UASB com lodos
ativados e desinfeccao final, como se trata de uma pequena quantidade de vazéao
para cada sistema sugerimos a utilizacdo de ETEs do tipo compactas que atendam
as normas técnicas e legislacdo ambiental vigente.

A alternativa que identifica o sistema escolhido é Alternativa 03, o qual a ETE
principal se localiza no bairro lagoa. O resumo com o0s custos dos sistemas de
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esgotamento sanitario previstos para 0 municipio estdo constidos na sequéncia
deste memorial.

2.14 DISPOSICAO DO LODO PRODUZIDO

O Lodo produzido nas Estacdo de Tramento de Esgotos sera encaminhado para
Aterro Sanitario.

3 ORCAMENTO PRELIMINAR DAS ALTERNATIVAS

Os orcamentos preliminares foram elaborados de acordo com o pré-
dimensionamento das unidades do sistema, tendo como base a Tabela de Precos
do SINAPI e os indices da construgdo Civil, nos termos da Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigente. Para itens especificos, foram consultados o0s
fornecedores, e avaliados os custos das instalacdes elétricas também mediante
discussbes com a equipe de fiscalizacao.

Para cada item estabelecido para ser or¢cado, foram definidos parametros com o
intuito de obter de forma genuina um valor que se aproxime ao maximo de fato do
orcamento que serd realizado a partir do projeto basico da alternativa escolhida.
Estes parametros sdo demonstrados a seguir.

3.1 REDE COLETORA

Para o orgamento preliminar de rede coletora, foram considerados os custos de
obras civis e materiais necessarios para a execucao do sistema de coleta de esgoto
sanitario.

Para obtencdo do custo preliminar da rede coletora, adotou-se uma sintetizacéo do
custo por metro da rede coletora, de acordo com o didametro da tubulacdo. Para
tanto, foram quantificados as obras civis e materiais para cada metro de rede de
acordo com o diametro de tubo. A lista dos materiais e servigcos englobados na
sintetizacdo de custo para DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 600 e 700 mm,
bem como os pardmetros de quantificacdo, encontram-se apresentados na tabela a
sequir.

Tabela 63: Itens e ParGmetros para sintetizacdo de custo por metro de rede

Descricdo dos Materiais e Servicos un. Pardmetro de Quantificacao

Locacgéo

Locacéo de Redes de Esgoto, Inclusive Topdgrafo m Equivalente a extensdo da rede

Cadastro
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Pardmetro de Quantificacao

Cadastro de Rede de Esgoto m Equivalente a extenséo da rede

Transito E Seguranca

Tapume Mdvel de Protegdo em Chapas Compensadas m Estimou-se 10% da extens&o da rede

Passadicos com Pranchas e Madeira, para Pedestres m2 Estimou-se 2,0% da area de remog&o

Travessia De Madeira Para Veiculos m2 Estimou-se 2,0% da area de remocgéo

Sinalizagéo De Tréansito Noturna m Estimou-se 5% da extensédo da rede

Escavacao Geral

g/lae;tiirala_l ggrrg _Iert;:rsoé;?:terro (Barro, Argila) - Retirado Na m3 Estimou-se 10% do Volume de Reaterro ¢/ Solo

Escavag¢do Manual de Valas

Escavacio Manual de Valas Prof <1.5 M 1A Cat Estimou-se 10% das escavagfes em valas com

¢ ' profundidades iguais ou menores que 1,5 metros.
Escavacdo Mecanizada de Valas
. Profundidade média de 1,20 metros para coletores de
Eigla\é'sM?és(ciigﬁ;/e?{gr)vala Escor Prof<1,5M Mat 1A Cat m3 150 mm, 1,35 para coletores de 200 mm e 1,45 para
9 ' coletores de 250 mm

Escav.Mec (Escav Hidr)Vala Escor Prof=1,5 A 3M Mat 1A 3 Profun%lgade medlalde 1‘6% pa3raocoletorezso%e 300

Cat Excl Esg/Escoramento. m mm, 1,80 m para coletores de 350 mm e 2,00 metros
para coletores de 400 mm

Escav.Mec (Escav Hidr)Vala Escor Prof=3 A 4,5M Mat 1A 3 Profu;dgjade medlalde 3’33 paérc:;locoletores %e 500

Cat Excl Esg/Escoramento m mm, 3,50 m para coletores de mm e 4,10 m para

) coletores de 700 mm

Escavacado de Rocha em Valas

Escavacdo a Fogo Em Material de 3A Categoria, Rocha me Estimou-se a ocorréncia desta escavacédo de rocha

Viva, a Céu Aberto, Furacéo a Barra Mina. em 0,5% do volume de escavagao total.

~ . Estimou-se a ocorréncia desta escavacao de rocha
3

Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas m em 1,0% do volume de escavacio total.

Aterro/Reaterro De Valas, Pocos E Cavas

Compactagdo Mecanica de Valas, Sem Controle de GC m3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.

Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacéo m3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.

Reaterro de Vala com Material Granular de Empréstimo 3 Adotou-se 0,1m para aliura da camada do bergo e

Adensado e Vibrado m envelqpamento do tubo até 0,1m acima da geratriz
superior.

Lastro de Brita N° 2 Apiloada Manualmente com Mago de me Adotou-se 0,1m de altura da camada de brita para

Até 30 Kg profundidades acima de 3,00m

Embasamento de Material Granular - Rach&o m3 Adotou-se 0,15m de altura da camada de raché&o para
profundidades acima de 3,00m

Carga, Transporte e Descarga

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminh&o m3 Equivalente ao solo escavado porém néo utilizado

Basculante 6 m3 (Solo e Pav Asfaltico) para reaterro

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhao me Equivale ao material de aterro de Jazida

Basculante 6 m3 (Material de Empréstimo - Jazida) d

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo 3 val | d h d

Basculante 6 m? (Rocha) m Equivale ao volume de Rocha escavado.

Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢des do

Rodovia Pavimentada (Solo e Pav. Asfaltico) local.

Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m?, mexKm Estabelecido DMT de 8Km conforme condi¢Ges do

Rodovia Pavimentada (Material de Empréstimo - Jazida)

local.
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Pardmetro de Quantificacao
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, 3 Estabelecido DMT de 4Km conforme condig8es do
. . m3xKm
Rodovia Pavimentada (Rocha) local.
Escoramento
Escoramento De Madeira Em Valas E Cavas
Pontaleteamento m2 Adotou-se a utilizagdo de pontaletamento em
escavagdes com profundidade entre 1,25 m a 2,00m.
Adotou-se a utilizagdo de escoramento descontinuo
Escoramento Descontinuo m2 em escavagdes com profundidade entre 2,00 m a
2,50m.
Adotou-se a utilizagdo de escoramento descontinuo
Escoramento Continuo m2 em escavagdes com profundidade entre 2,00 m a
3,00m.
Adotou-se a utilizagdo de escoramento escoramento
Escoramento Chapa Metdlicas Grossas m2 chapa metalicas grossas em escavagdes com
profundidade acima de 3,00m.
Esgotamento e Drenagem
Conjunto Moto-Bomba h Adotou-se uma taxa de 0,1 h/m
Assentamento
Assentamento de Tubos e Conexdes em PVC/PEAD
As:serntamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 150 mm assentado
Eléstica - DN 150 mm
As,sentamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 200 mm assentado
Eléastica - DN 200 mm
As,sentamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 250 mm assentado
Eléastica - DN 250 mm
As,septamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 300 mm assentado
Eléastica - DN 300 mm
As,septamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 350 mm assentado
Eléastica - DN 350 mm
As,septamento de Tubos em PVC p/ Esgoto com Junta m Equivale a extensao de tubo de 450 mm assentado
Eléastica - DN 400 mm
ﬁgcs)en:?mento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 450 mm assentado
éggerg?mento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensao de tubo de 600 mm assentado
¢gger:§1mento de Tubo PEAD Corrugado e Interior Liso DN m Equivale a extensdo de tubo de 700 mm assentado
Carga, Transporte e Descarga de Tubos e Conex6es
Em PVC/PEAD
Transporte de Tubos de PVC DN 150 m Equivale a extensao de tubo de 150 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 200 m Equivale a extensao de tubo de 200 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 250 m Equivale a extensado de tubo de 250 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 300 m Equivale a extensdo de tubo de 300 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 350 m Equivale a extensado de tubo de 350 mm transportado
Transporte de Tubos de PVC DN 400 m Equivale a extensao de tubo de 400 mm transportado
Igénrsnegne de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extensdo de tubo de 450 mm transportado
Transporte de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extensdo de tubo de 600 mm transportado
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Pardmetro de Quantificacao
600 mm
Transporte de Tubo PEAD Corrugado d Interior Liso DN m Equivale a extens&o de tubo de 700 mm transportado
700 mm

Pavimentacédo

Remocéo de Pavimentagao

Demoligao de Pavimentagdo Asféltica, Exclusive

Transporte do Material Retirado m3 Estabelecido 0,05m de espessura

Remocé&o de Meio-Fio m Estimou-se 1,0% da extensé&o da rede
Reposicao de Pavimentacgédo

Assentarpento de Meio Fio Pré moldado, Incluindo m Equivale a extens&o de meio-fio removida
Escavacao

Meio-Fio Ou Guia De Concreto Pré-Moldado De 30 X 15 X m Considerou-se a perda de 10% durante a remog&o
12 Cm E Comprimento De 1,00 M

Execucao de Pavimentacgdo Asfaltica

Base de Solo - Brita (40/60), Mistura em Usina,

Compactacdo 100% Proctor Modificado, Exclusive m3 Estabelecido 0,20m de espessura

Escavacao.

Imprimacéo de Base de Pavimentagdo com Emulsdo cm-30 m2 Equivale a area de asfalto removida

Fabricagéo e Aplicagdo de Concretq Betuminoso Usinado a T Equiyale ao volume de_ asfalto a ser reposto
Quente (CBUQ),CAP 50/70, Exclusive Transporte multiplicado pela densidade de 2,4 t/m3

Tubos e Conexdes

Material em PVC

Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 150mm m Equivale a extensao de tubo de 150 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 200 mm m Equivale a extensao de tubo de 200 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 250 mm m Equivale a extensao de tubo de 250 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 300 mm m Equivale a extensao de tubo de 300 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 350 mm m Equivale a extensao de tubo de 350 mm fornecido
Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 400 mm m Equivale a extensao de tubo de 400 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 450 mm m Equivale a extensao de tubo de 450 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 600 mm m Equivale a extensao de tubo de 600 mm fornecido
Tubo PEAD Corrugado E Interior Liso DN 700 mm m Equivale a extensao de tubo de 700 mm fornecido

Para a quantificacdo de remocéo e reposicdo de pavimentacao, tendo em vista os
diversos tipos, considerou-se a que houvesse 0 custo mais elevado para execucao
da obra, utilizando assim o pavimento do tipo asfaltico que possui o0 custo
remocao/reposicdo mais representativo. Para maiores detalhes dos métodos e
calculos, apresenta-se a planilha de quantitativos de servicos e materiais das
tubulacdes, no memorial de calculo em anexo.

Para a valoracao dos servicos e materiais quantificados utilizou-se os termos da Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. O resumo do custo sintetizados
encontrados a partir dos quantitativos para os diversos didmetros de rede coletora
encontram-se listados na tabela a seguir.
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Tabela 64: Resumo dos Custos Médios de Implantacdo do Metro de Rede por Diametro

Didmetro Nominal CUStO. Total SR Custo_T_otaI els ngtgggelrggrlal\r/l]:z?foéo
Civis (R9$) Materiais (R$) (R$/m)
150 mm R$ 107,71 R$ 27,01 R$ 134,72
200 mm R$ 120,20 R$ 41,74 R$ 161,94
250 mm R$ 136,15 R$ 71,18 R$ 207,33
300 mm R$ 139,07 R$ 111,62 R$ 250,69
350 mm R$ 159,79 R$ 143,33 R$ 303,12
400 mm R$ 329,87 R$ 182,92 R$ 512,79
450 mm R$ 706,42 R$ 208,77 R$ 915,19
600 mm R$ 780,19 R$ 305,18 R$ 1.085,37
700 mm R$ 924,03 R$ 369,42 R$ 1.293,45

O orcamento completo para cada diametro de tubulacdo, baseado nos quantitativos
calculados, os quais justificam o resumo de precos por metro apresentado,
encontram-se nas planilhas em anexo.

3.2 ORGAOS ACESSORIOS DO SISTEMA

Para obtencdo do custo preliminar dos Orgdos acessoérios adotou-se uma
sintetizacdo do custo por unidade de dispositivo, de acordo com o tipo de Orgéo
Acessorio. Para tanto, foram quantificados os servicos e materiais para cada tipo de
dispositivo. A lista dos materiais e servicos englobados na sintetizacéo de custo para
0os Pocos de Visita e Terminais de Limpeza, bem como os parametros de
guantificacdo, encontram-se apresentados na tabela a sequir;

Tabela 65: ltens e Parametros para Sintetizagdo de Custos Unitarios Dispositivos de Inspec¢ao

Descricao dos Materiais e Servigcos Un. Parametro de Quantificagao

Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 120 Cm

Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de Utilizado para profundidades de até 1,20 metros

un

Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 120Cm na rede coletora
Assentamento Tampéo Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Pogo de Visita Empregado
Tampéo Fofo 125 Kg P/ Poco Visita Diam Abert 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Poco de Visita Empregado

Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 140 Cm

Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de
Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 140Cm

Assentamento Tampé&o Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Poco de Visita Empregado
Tampéo Fofo 125 Kg P/ Poco Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 150 Cm

Utilizado em profundidades superiores a 1,20

un : L
metros e igual ou inferior a 1,40 metros
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Parametro de Quantificacéo
Poco de Vis!tAa para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu_ndid_ades superiores a 1,40
Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 150Cm metros e igual ou inferior a 1,50 metros
Assentamento Tampao Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Pogo de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 160 Cm
Poco de Vis@tAa para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu‘ndid_ades superiores a 1,50
Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 160Cm metros e igual ou inferior a 1,60 metros
Assentamento Tampé&o Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampao por Poco de Visita Empregado
Tampdao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 170 Cm
Poco de Vis!tAa para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu_ndid_ades superiores a 1,60
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 170Cm metros e igual ou inferior a 1,70 metros
Assentamento Tampao Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampa&o por Pogo de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 200 Cm
Poco de Vis@Ea para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu‘ndid_ades superiores a 1,70
Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 200Cm metros e igual ou inferior a 2,00 metros
Assentamento Tampao Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampa&o por Pogo de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 230 Cm
Poco de Vis?tAa para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu‘ndid_ades superiores a 2,00
Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 230Cm metros e igual ou inferior a 2,30 metros
Assentamento Tampéo Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampao por Poco de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 260 Cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de Utilizado em profundidades superiores a 2,30
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 260Cm YN | metros e igual ou inferior a 2,60 metros
Assentamento Tampao Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampa&o por Poco de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 290 Cm
Poco de Vis@Ea para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu‘ndid_ades superiores a 2,60
Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 290Cm metros e igual ou inferior a 2,90 metros
Assentamento Tampao Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampa&o por Pogo de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 320 Cm
Poco de Vis?tAa para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu_ndidades superiores a 2,90
Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 320Cm metros e igual ou inferior a 3,20 metros
Assentamento Tampéo Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Pogo de Visita Empregado
Tampao Fofo 125 Kg P/ Pogo Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 350 Cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de Utilizado em profundidades superiores a 3,20
Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 350Cm UM metros e igual ou inferior a 3,50 metros
Assentamento Tampé&o Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Poco de Visita Empregado
Tampéo Fofo 125 Kg P/ Poco Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 380 Cm
Poco de Vis@Ea para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de un Utilizado em profu_ndidgdes superiores a 3,50
Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 380Cm metros e igual ou inferior a 3,80 metros
Assentamento Tampé&o Ferro Fundido DN 600 mm un | Utilizado 1 Tampé&o por Poco de Visita Empregado
Tampéo Fofo 125 Kg P/ Poco Visita Diam Abert 600 mm un | Equivalente ao assentamento de Tampa
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Descricdo dos Materiais e Servicos un.

Poco De Visita Em Anéis De Concreto Prof. 410 Cm

Parédmetro de Quantificacéo

Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de

Concreto, Diametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 410Cm un

Utilizado em profundidades superiores a 3,50
metros e igual ou inferior a 4,10 metros

Assentamento Tampé&o Ferro Fundido DN 600 mm un

Utilizado 1 Tampao por Poco de Visita Empregado

Tampéo Fofo 125 Kg P/ Poco Visita Diam Abert 600 mm un

Equivalente ao assentamento de Tampa

Terminal de Limpeza

TL - Inicio de Rede

Tampéao PVC P/ Til EB-644 P/ Rede Colet Esg DN 150 mm m3

Utilizado 1 Tampao por TL empregado

Tubo PVC EB-644 P/ Rede Colet Esg JE DN 150 mm m

Utilizado 0,49 m de tubo DN 150 mm por TL
empregado

Curva PVC 90G NBR-10569 P/ Rede Colet Esg PB JE DN

150 mm un

Utilizado 1 Curva 90 ° por TL empregado

Concreto N&o Estrutural, para Assentamento, Consumo

3
Minimo De 210 Kg De Cimento m

Adotado um volume de 0,016 m3/un

Para a valoracao dos servicos e materiais quantificados utilizou-se os termos da Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. O resumo de precos a seguir apresenta
0 custo unitario para execuc¢ao dos 6rgaos acessorios que foram pré-dimensionados

para o sistema.

Tabela 66: Resumo dos Custos de Dispositivos de Inspecéo

Dispositivos de inspecéo

Custo de Implantacéo de Orgaos
Acessorios por Unidade (R$/un.)

Terminal De Limpeza R$ 533,61
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit, em Anéis de R$ 1.354,98
Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 120cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit, em Anéis de R$ 1.492,09
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 140cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de R$ 1.563,68
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 150cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., em Anéis de R$ 1.569,88
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 160cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit, em Anéis de R$ 1.744,23
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 200cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit, em Anéis de R$ 2.458,13
Concreto, Didametro = 60Cm e 110Cm, Prof = 350cm
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit, em Anéis de R$ 2.779,98

Concreto, Didmetro = 60Cm e 110Cm, Prof = 410cm

O orcamento completo para cada dispositivo de inspecao baseado nos quantitativos
calculados, os quais justificam o resumo de precos por unidade, encontram-se nas

planilhas em anexo.
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3.3 LINHAS DE RECALQUES

Para o orcamento preliminar das Linhas de Recalque, foram considerados 0s custos
de obras civis e materiais necessarios para a execu¢do do sistema de transporte de
esgoto sanitario.

Para obtencéo do custo preliminar das linhas, adotou-se uma sintetizacdo do custo
por metro, assim como para a rede coletora e coletores troncos, de acordo com o
diametro da tubulagéo. Para tanto, foram quantificados as obras civis e materiais
para cada metro de recalque de acordo com o diametro de tubo. A lista dos materiais
e servicos englobados na sintetizacdo de custo para DN 50, 75, 100, 150, 200, 250,
300, 350 e 400 mm, bem como os parametros de quantificacdo, encontram-se
apresentados na tabela a seguir.

Tabela 67: Itens Pardmetros para Sintetizacdo de Custos por Metros de Linhas de Recalques

Descricdo dos Materiais e Servigcos uUn. Parédmetro de Quantificacéo
Locacéo
Locacéo de Redes de Esgoto, Inclusive Topdgrafo m Equivalente a extenséo da rede
Cadastro
Cadastro de Rede de Esgoto m Equivalente a extensao da rede

Transito E Seguranca

Tapume Mével de Prote¢do em Chapas Compensadas m Estimou-se 10% da extensao da rede
Passadicos com Pranchas e Madeira, para Pedestres m2 Estimou-se 2,0% da area de remoc¢éao
Travessia De Madeira Para Veiculos m2 Estimou-se 2,0% da area de remocgéo
Sinalizagdo De Transito Noturna m Estimou-se 5% da extensdo da rede

Escavacéao Geral

Material Para Aterro/Reaterro (Barro, Argila) - Retirado Na

. m3 Estimou-se 10% do Volume de Reaterro ¢/ Solo
Jazida - Sem Transporte
Escavacdo Mecanizada de Valas
Escavacao de Vala Nao Escorada em Material 1A Adotou-se 0 recobrimento minimo para as tubulagéo

CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM de recalque, assim limitando a profundidade maxima

3

ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE m em 1,30 m, em vista do maior diametro
0,78M3), SEM ESGOTAMENTO dimensionado DN 400 mm
Aterro/Reaterro De Valas, Pocos E Cavas
Compactacdo Mecénica de Valas, Sem Controle de GC m?3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.
Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacéo m3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.
Reaterro de Vala com Material Granular de Empréstimo Adotou-se 0,1m para alturg da cama_da do berco e

- m3 envelopamento do tubo até 0,1m acima da geratriz
Adensado e Vibrado :

superior.

Carga, Transporte E Descarga
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo m3 Equivalente ao solo escavado porém nao utilizado
Basculante 6 m3 (Solo e Pav Asfaltico) para reaterro
Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhao m3 Equivale ao material de aterro de Jazida

Basculante 6 m3 (Material de Empréstimo - Jazida)
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Parametro de Quantificacéo
Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 4Km conforme condig8es do
Rodovia Pavimentada (Solo e Pav. Asfaltico) local.

Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3, mexKm Estabelecido DMT de 8Km conforme condig8es do

Rodovia Pavimentada (Material de Empréstimo - Jazida) local.

Esgotamento Com Bomba

Conjunto Moto-Bomba h Adotou-se uma taxa de 0,1 h/m

Assentamento

Assentamento de Tubos em PVC e PVC DEF°F° J.E

:Aésl\tlenstgr:]?to de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica m Equivale a extenséo de tubo de 50 mm assentado

'_Aésl\?r'??r:]?m de Tubos em PVC PBA com Junta Elastica m Equivale a extenséo de tubo de 75 mm assentado
OFO0

élsé;ssetir(n:t:r_ngﬁolgg :;#205 em PVC DEF®F® com Junta m Equivale a extensao de tubo de 100 mm assentado
OFO0

élsé"ssetirét:r_ngﬁolgg ;ur:])os em PVC DEF®F® com Junta m Equivale a extensdo de tubo de 150 mm assentado
(o] mie}

élsé"ssetirét:r_ngﬁozgg ;ur:])os em PVC DEF?F® com Junta m Equivale a extensdo de tubo de 200 mm assentado
(o] mie}

égssiirg:r_ngﬁozgg ::igos em PVC DEF®F® com Junta m Equivale a extensdo de tubo de 250 mm assentado
(o] mie}

égssi:ﬁg:r_ngﬁ%gg :#gos em PVC DEF?F® com Junta m Equivale a extensédo de tubo de 300 mm assentado
(o] mie}

égs;g:wgﬁ%gg Llﬁos em PVC DEF?F® com Junta m Equivale a extensao de tubo de 350 mm assentado
(o] mie}

égssi:ﬁg:r_ngﬁodrgg ;ﬂ:os em PVC DEF?F® com Junta m Equivale a extensao de tubo de 400 mm assentado
(o] mie}

égs;g:wgﬁosgg ;ﬂ:os em PVC DEF?F® com Junta m Equivale a extensao de tubo de 500 mm assentado

Pavimentagédo

Remocéo De Pavimentagao

?;?ggg?tz (éi I:Aa;\;git;?gggsaggfaltlca, Exclusive m3 Estabelecido 0,05m de espessura

Remocé&o de Meio-Fio m Estimou-se 1,0% da extensé&o da rede

Reposicdo De Pavimentagéo

Assentamento de Meio Fio Pré-moldado, Incluindo . x - .

Escavacdo m Equivale a extensao de meio-fio removida

Meio-Fio Ou Guia De Concreto Pré-Moldado De 30 X 15 X ; o x

12 Cm E Comprimento De 1,00 M m Considerou-se a perda de 10% durante a remocao

Execucao De Pavimentagdo Asfaltica

Base de Solo - Brita (40/60), Mistura Em Usina,

Compactagdo 100% Proctor Modificado, Exclusive m?3 Estabelecido 0,20m de espessura

Escavacéo

Isrgpnmagao De Base De Pavimentagdo Com Emulsédo Cm- m2 Equivale a area de asfalto removida

Fabricacéo E Aplicagdo De Concreto Betuminoso Usinado T Equivale ao volume de asfalto a ser reposto

A Quente(CBUQ),Cap 50/70, Exclusive Transporte

multiplicado pela densidade de 2,4 t/m3

Tubos e Conexfes
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Descricdo dos Materiais e Servicos un. Parametro de Quantificacéo

Material Em PVC

Tubo PVC PBA DN 50 mm m Equivale a extenséo de tubo de 50 mm fornecido
Tubo PVC PBA DN 75 mm m Equivale a extensao de tubo de 75 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 100 mm m Equivale a extensao de tubo de 100 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 150 mm m Equivale a extensao de tubo de 150 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 200 mm m Equivale a extensao de tubo de 200 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 250 mm m Equivale a extensao de tubo de 250 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm m Equivale a extensao de tubo de 300 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 350 mm m Equivale a extensao de tubo de 350 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm m Equivale a extensao de tubo de 400 mm fornecido
Tubo PVC DEF°F° DN 500 mm m Equivale a extensao de tubo de 500 mm fornecido

Para a quantificacdo de remocédo e reposicdo de pavimentacdo, tendo em vista os
diversos tipos, também considerou a que houvesse o0 custo mais elevado para
execucao da obra, utilizando assim o pavimento do tipo asféltico que possui o custo
remocao/reposicdo mais representativo. Para maiores detalhes dos métodos e
calculos, apresenta-se a planilha de quantitativos de servicos e materiais das linhas
de recalque, no memorial de calculo em anexo.

Para a valoracao dos servicos e materiais quantificados utilizou-se os termos da Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. O resumo do custo sintetizados
encontrados a partir dos quantitativos para os diversos diametros das linhas de
recalque encontram-se listados na tabela a seguir.

Tabela 68: Resumo dos Custos de Implantacdo do Metro de Recalque por Didmetro

Diametro Nominal Cusg\;gt?:?g)bras CI\:/Iu;':)ri;ost?ll?g;a Cu;;o;eecgrqpulgn;ggao
Metro (R$/m)
50 mm R$ 75,66 R$ 9,03 R$ 84,69
75 mm R$ 76,88 R$ 18,42 R$ 95,30
100 mm R$ 78,78 R$ 40,32 R$ 119,10
150 mm R$ 81,70 R$ 81,87 R$ 163,57
200 mm R$ 89,44 R$ 139,33 R$ 228,77
250 mm R$ 100,92 R$ 212,00 R$ 312,92
300 mm R$ 103,08 R$ 299,87 R$ 402,95
350 mm R$ 114,77 R$ 349,44 R$ 464,21
400 mm R$ 117,78 R$ 414,37 R$ 532,15
500 mm R$ 146,38 R$ 683,26 R$ 829,64
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O orcamento completo para cada diametro de recalque, baseado nos quantitativos
calculados, os quais justificam o resumo de precos por metro, encontram-se nas
planilhas em anexo.

3.3.1 Estagdes Elevatorias

Para o orcamento preliminar das estacdes elevatorias das alternativas, foram
considerados os tipos de elevatoria utilizada para cada sub-bacia conforme
especificado no topico Estacdes Elevatorias de Esgoto e Linhas de Recalque. Os
métodos e calculos para definicdo do tipo escolhido para cada elevatéria encontram-
se no memorial de calculo, enquanto os custos de implantacdo para cada tipo,
levando em conta as obras civis e materiais necessarios, encontram-se em anexos.

A lista dos materiais e servi¢cos englobados na sintetizacao de custo para Elevatorias
Tipo A, AB, B e C, bem como os parametros de quantificacdo, encontram-se
apresentados na tabela a seguir.

Tabela 69: Itens ParAmetros para Sintetizacdo de Custos de Estac6es Elevatorias

Descri¢ao dos Materiais e Servicos Un. Pardmetro de Quantificacéo

Escavacado Mecanizada De Valas, Pogos E Cavas

Escavacdo de vala nao escorada em material la
categoria, profundidade até 1,5 m com escavadeira
hidraulica 105 hp(capacidade de 0,78m3), sem
esgotamento.

m3

Estimou-se Profundidade média para Estacao Elevatéria

Escav mec vala n escor del5 a 3m(escav hidraul me Tipo A de 1,95 metros, Tipo AB _de 2,50 metros, Tipo B

0,78m3)mat la cat excl esgotamento.

Escav.mec (escav hidr)vala escor prof=3 a 4,5m mat la 3,50 metros e Tipo C 4,50 metros .

3
cat excl esg/escoramento. m
Escav.mec (escav hidr)vala escor prof=4,5 a 6m mat la m3
cat excl esg/escoramento.
Escavacao De Rocha Em Valas, Pogos E Cavas
Escavacao a Fogo Em Material de 3A Categoria, Rocha m3 Estimou-se a ocorréncia desta escavacao de rocha em
Viva, a Céu Aberto, Furacéo a Barra Mina. 0,5% do volume de escavacéo total.
Escavacdo em Rocha Branda a Frio em Valas, Pocgos e me Estimou-se a ocorréncia desta escavacao de rocha em
Cavas. 1,0% do volume de escavagao total.
Aterro/Reaterro Em Areas
Compactacdo Mecénica de Valas, Sem Controle de GC m3 Equivalente ao volume de solo reaterrado na vala.
Reaterro Vala/Cava C/Trator 200 CV Excl Compactacéo m?3 Equivalente ao volume de solo compactado na vala.

Carga, Transporte E Descarga

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhéo m3 Equivalente ao solo escavado porém néo utilizado para
Basculante 6 m3 (Solo) reaterro

Carga, Manobras e Descarga de Solos com Caminhao

5 .
Basculante 6 m? (Rocha) m Equivale ao volume de Rocha escavado.

Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3,

5 . .
Rodovia Pavimentada (Solo) m3xKm | Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢6es do local.

Transporte Comercial com Caminh&o Basculante 6 m3,
Rodovia Pavimentada (Rocha)

m3xKm | Estabelecido DMT de 4Km conforme condi¢fes do local.

Escoramento

Escoramento Metélico Em Valas, Cavas E Pogos
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Descri¢do dos Materiais e Servicos Un. Parametro de Quantificacéo

Escoramento de Valas com Pranchdes Metalicos m2 Adotou-se a~ut|I|za(;ao de esc_orament_o estaca prancha
em escavagdes com profundidade acima de 3,00m.

Esgotamento e Drenagem

Conjunto Moto-Bomba h | Adotado 100 horas.

Fundagdes E Estruturas

Lastro

Lastro de Brita N° 2 apiolada manualmente com mago de me Adotou-se 0,20m de altura da camada de brita no pogo

até 30Kg. de succdo e para o pogo de valvulas

Formas

Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira

compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 ) Utilizado para as lajes das EE's Tipo A,AB, B e C e para

- . m . .

mm, 03 utilizacoes. (fabricacao, montagem e 0 pogo de sucgéo e de valvulas das EE'sB e C

desmontagem).

Armaduras

Armagc&o Ago CA-50, Diam. 6,3 (1/4) A 12,5 mm(1/2) - K Utilizado para as lajes das EE's Tipo A, AB,BeCe

Fornecimento/ Corte (Perda de 10%) / Dobra / Colocagao 9 para o pogo de succao e de valvulas das EE'sBe C

Concreto N&o Estrutural

Concreto N&o Estrutural, Consumo Minimo de 210 Kg de m3 Utilizado para o poco de succio das EE's A, AB, B e C

Cimento/m?

Concreto Estrutural

Concreto Usinado Bombeado FCK=30M PA, Inclusive me Utilizado para as lajes das EE's Tipo A, AB,BeCe

Colocacgéo, Espalhamento e Acabamento para o pogo de succao e de valvulas das EE'sBe C

Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- - . o T

8890/2007 DN 1000mm P/ Esg Sanitério m Utilizado para o pogo de vélvulas das EE's Tipo A

Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- m Utilizado para o pogo de valvulas das EE's Tipo AB e

8890/2007 DN 1500mm P/ Esg Sanitario poco de succdo das EE's Tipo A

Tubo Concreto Armado Classe EA-2 PB JE NBR- - = o

8890/2007 DN 2000 mm P/ Esg Sanitério m Utilizado para o pocgo de sucgéo das EE's Tipo AB

Revestimento E Tratamento De Superficies

Impermeabilizacdo/Protecao

Impermeabilizacdo de superficie, com impermeabilizante mz Utilizado para area interna do o pogo de sucgao e pogo

flexivel a base acrilica. de valvulas das EE's Tipo A, AB, B e C.

Instalagdo Eletro-Mecéanica

Instalagdo De Conj.Moto Bomba Submersivel Até 10 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo A e AB

Instalacéo De Conj.Moto Bomba Submersivel 11 a 25 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo B

Instalagdo De Conj.Moto Bomba Submersivel 51 a 100 Cv un Utilizado paras as EE's Tipo C

Materiais

Materiais para Sistema Sanitario

Tubos e Conexdes em Ferro Fundido — Pogo de Valvulas gb Utilizado um valor crescente de acordo com o tipo de EE

Tampéao FoFo 139Kg Carga Max 30000Kg Diam Abert un Utilizado 2 unidades para EE's tipo A e AB, 4 unidades

900mm P/ Pogo Visita de Rede Agua Pluvial, Esgoto Etc.

para EE's Tipo B e 10 unidades para EE's Tipo C.

Para a valoracao dos servicos e materiais quantificados utilizou-se os termos da Lei
de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. O resumo dos custos sintetizados

encontrados a partir dos quantitativos

para os diversos tipos de Estacgbes

Elevatorias encontram-se listados na tabela a seguir.
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Tabela 70: Resumo dos Custos de Implantacao por Tipo de Elevatéria

Tpoce | CUsiolmplaniaciopo
A R$ 23.330,26
AB R$ 32.963,02
B R$ 63.112,10
R$ 133.774,76

O orcamento completo para cada tipo de Estacéo Elevatoria de Esgoto baseado nos
quantitativos calculados, os quais justificam o resumo de pregcos por unidade
apresentado, encontram-se nas planilhas em anexo.

Os valores das estacfes correspondem a uma estimativa do custo de obras civis e
materiais — tubulacbes e valvulas — sem contabilizar o custo da aquisicdo do
conjunto moto-bomba. Tendo em vista que cada estacdo elevatéria em cada
alternativa requer conjuntos com diferentes poténcias, este idem sera valorado
individualmente, segundo médias de mercado, para cada estacdo em cada
alternativa, o qual sera apresentado somente no tépico de Comparacéo e Selecéo
de Alternativas — Estacfes Elevatorias.

3.3.2 Custo de Operacao das EstacOes Elevatorias

Para os calculos de custo de operacéo das estacdes elevatorias de cada alternativa,
foi considerada a energia elétrica que o conjunto moto-bomba requer para a
operacédo durante o periodo do plano. Estipulou-se um pre¢co médio de R$0,40 para
o kW/h estimados para vinte anos de operacdo, correspondente ao periodo de
projeto.

Para tal estimativa, foi calculada a quantidade de horas por ano que cada bomba ira
operar, e conhecendo-se a poténcia requerida da mesma, foi obtida a quantidade de
energia elétrica necessaria para a operagao de cada conjunto por ano.

Os valores de todos os anos foram corrigidos para o ano atual por meio de um fator
de valor presente, utilizando uma taxa de retorno de 12%, com o intuito de
possibilitar comparagcédo entre alternativas incluindo os precos de todos os outros
itens que seriam adquiridos no ano presente.

Os célculos referentes ao custo de operacdo de cada Estacédo Elevatoria para cada
alternativa de concepcéo ao longo do periodo de projeto encontram-se em anexo, 0S
quais justificam os resultados a serem apresentados no topico de comparacéo de
custos entre as alternativas.
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4  COMPARACAO E SELECAO DAS ALTERNATIVAS

Os custos de cada alternativa serd apresentado em termo economicos, 0 que
significa que os custos de investimento serdo discriminados em mao-de-obra,
materiais, equipamentos e outros. Nos custos de operacdo, 0 componente energia
elétrica também sera apresentado em termos economicos.

Para efeito de comparacéo de alternativas e analise befeficio-custo, seréo incluidos
0s custos dos terrenos necessarios, considerando o valor de mercado, mesmo que
estas areas tenham sido doadas,desapropriadas ou sejam de propriedade do
municipio.

As alternativas de solucdo adequadas irdo corresponder aquelas cujo conjunto de
fatores e aspectos sociais, técnicos, ambientais, economicos e financeiros indicarem
ser 0s mais apropriados a todas as partes beneficiadas pelo projeto. A partir dessa
andlise sera priorizada a de menor custo de implantacdo e operacao.

4.1 SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO SANITARIO

4.1.1 Rede Coletora

Seguem nas tabelas a seguir, 0os custos resumidos para a implantacdo de rede
coletora em todas as alternativas.

Tabela 71: Resumo de Custos para Implantacdo de Rede da Alternativa 01

Rede Coletora/Coletores Extens&o (m) Custo Implantacéo de | Custo Implantacéo
Tronco por metro (R$/m) Total (R$)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 251.265 R$ 134,72 R$ 33.850.449,09
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 14.143 R$ 161,94 R$ 2.290.317,42
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 4.635 R$ 207,33 R$ 960.974,55
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 3.344 R$ 250,69 R$ 838.307,36
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 2.608 R$ 303,12 R$ 790.536,96
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 270 R$ 512,79 R$ 138.453,30
Tubo PEAD DN 450 mm 0 R$ 915,19 R$ 0,00
Tubo PEAD DN 600 mm 1.612 R$ 1.085,37 R$ 1.749.616,44
Tubo PEAD DN 700 mm 10 R$ 1.293,45 R$ 12.934,50
TOTAL 277.887 R$ 40.631.589,62
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Tabela 72: Resumo de Custos para Implantacdo de Rede da Alternativa 02

Rede Coletora/Coletores Extens&o (m) Custo Implantacéo de | Custo Implantacéo
Tronco por metro (R$/m) Total (R$)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 248.306 R$ 134,72 R$ 33.451.812,61
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 11.904 R$ 161,94 R$ 1.927.733,76
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 5.825 R$ 207,33 R$ 1.207.697,25
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 4.105 R$ 250,69 R$ 1.029.082,45
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 1.365 R$ 303,12 R$ 413.758,80
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 271 R$ 512,79 R$ 138.966,09
Tubo PEAD DN 450 mm 256 R$ 915,19 R$ 234.288,64
Tubo PEAD DN 600 mm 1.100 R$ 1.085,37 R$ 1.193.907,00
Tubo PEAD DN 700 mm 4.755 R$ 1.293,45 R$ 6.150.354,75
TOTAL 277.887 R$ 45.747.601,35

Tabela 73: Resumo de Custos para Implantacéo de Rede da Alternativa 03

Rede Coletora/Coletores Extens&o (m) Custo Implantacéo de | Custo Implantacéo
Tronco por metro (R$/m) Total (R$)
Tubo PVC EB 664 DN 150 mm 252.890 R$ 134,72 R$ 34.069.369,09
Tubo PVC EB 664 DN 200 mm 14.522 R$ 161,94 R$ 2.351.692,68
Tubo PVC EB 664 DN 250 mm 4.324 R$ 207,33 R$ 896.494,92
Tubo PVC EB 664 DN 300 mm 3.553 R$ 250,69 R$ 890.701,57
Tubo PVC EB 664 DN 350 mm 1.134 R$ 303,12 R$ 343.738,08
Tubo PVC EB 664 DN 400 mm 1.464 R$ 512,79 R$ 750.724,56
Tubo PEAD DN 450 mm 0 R$ 915,19 R$ 0,00
Tubo PEAD DN 600 mm 0 R$ 1.085,37 R$ 0,00
Tubo PEAD DN 700 mm 0 R$ 1.293,45 R$ 0,00
TOTAL 277.887 R$ 39.302.720,90
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4.1.2 Dispositivos de Insp

ecédo do Sistema

Seguem nas tabelas a seguir, 0s custos resumidos para os dispositivos de inspecao
do sistema em todas as alternativas.

Tabela 74: Resumo de Custos dos Dispositivos de Inspecdo da Alternativa 01

Custo

A 2 Quant. |Implantagéo Custo ~
Orgéaos Acessorios . Implantacgao
(und.) por unidade Total (R$)
(R$/und.)
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.956 | R$1.354,98 | R$ 4.005.403,93
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 166 R$1.492,09 | R$ 248.266,22
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150M 55 R$1.563,68 | R$85.266,55
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof = 200Cm 39 R$1.569,88 | R$61.760,93
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 34 R$1.744,23 | R$59.057,58
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 19 R$2.458,13 | R$46.617,71
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 1 R$2.779,98 | R$2.779,98
TOTAL 4.281 R$ 5.048.365,24

Tabela 75: Resumo de Custos dos Dispositivos de Inspecéo da Alternativa 02

Custo

~ Custo
Orgdos Acessorios ((Quuna(;\.t). ggf'fﬂitgggg Implantacéo
(R$/und.) Total (R$)

Terminal De Limpeza 1.010 R$ 533,61 R$ 539.212,34
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.921 R$ 1.354,98 | R$ 3.958.234,69
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 140 R$ 1.492,09 | R$ 208.962,82
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150M 69 R$ 1.563,68 | R$ 107.158,07
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof =200Cm 48 R$ 1.569,88 R$ 75.815,97
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 19 R$ 1.744,23 R$ 33.571,30
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 16 R$ 2.458,13 R$ 39.214,40
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 56 R$2.779,98 | R$ 155.515,35

TOTAL 4.280 R$ 5.117.684,94
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Tabela 76: Resumo de Custos dos Dispositivos de Inspecdo da Alternativa 03

Custo
. : Quant Implantacdo Gl
Orgaos Acessorios ’ . Implantacao
(und.) por unidade Total (R$)
(R$/und.)
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 120Cm 2.975 R$ 1.354,98 | R$ 4.031.307,96
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 140Cm 171 R$1.492,09 | R$254.919,19
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 150M = R$1.563,68 | R$79.545,32
Poco de Visita para Rede de Esg.. Sanit., Prof = 200Cm 42 R$1.569,88 | R$65.620,98
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 350Cm 31 R$1.744,23 | R$53.311,88
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 360Cm 0 R$ 2.458,13 R$ 0,00
Poco de Visita para Rede de Esg. Sanit., Prof = 410Cm 0 R$ 2.779,98 R$ 0,00
TOTAL 4.280 R$ 5.023.917,67

4.1.3 Recalques

Seguem nas tabelas a seguir, 0s custos resumidos para o0s recalques em todas as

alternativas.

Tabela 77: Resumo de Custos de Recalque da Alternativa 01

~ Custo Implantacéo e =
Recalque Extensao (m) Implantacgao
por metro (R$/m) Total (R$)

Tubo PVC PBA DN 50 mm 1597 R$ 84,69 R$ 135.249,93
Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112 R$ 95,30 R$ 201.273,60
Tubo PVC DEEF® DN 100 mm 6410 R$ 119,10 R$ 763.431,00
Tubo PVC DEEF® DN 150 mm 10597 R$ 163,57 R$ 1.733.351,29
Tubo PVC DEFF° DN 200 mm 2762 R$ 228,77 R$ 631.862,74
Tubo PVC DEE°E® DN 250 mm 3766 R$ 312,92 R$ 1.178.456,72
Tubo PVC DEF°F° DN 300 mm 0,00 R$ 402,95 R$ 0,00
Tubo PVC DEFF® DN 350 mm 1019 R$ 464,21 R$ 473.029,99
Tubo PVC DEF°F® DN 400 mm 0,00 R$532,15 R$ 0,00
Tubo PVC DEEF® DN 450 mm 719,00 R$ 829,64 R$ 596.511,16
TOTAL 28982 R$ 5.713.166,43
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Tabela 78: Resumo de Custos de Recalque da Alternativa 02

Recalque Extenséo (m) (CmeiE [T ECED Impﬁ:::ttggéo
por metro (R$/m) Total (R$)
Tubo PVC PBA DN 50 mm 1597 R$ 84,69 R$ 135.249,93
Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112 R$ 95,30 R$ 201.273,60
Tubo PVC DEFF° DN 100 mm 4307 R$ 119,10 R$ 512.963,70
Tubo PVC DEF°F® DN 150 mm 6729 R$ 163,57 R$ 1.100.662,53
Tubo PVC DEFF° DN 200 mm 4107 R$ 228,77 R$ 939.558,39
Tubo PVC DEFF® DN 250 mm 3766 R$ 312,92 R$ 1.178.456,72
Tubo PVC DEF°F® DN 300 mm 0,00 R$ 402,95 R$ 0,00
Tubo PVC DEFF DN 350 mm 1019 R$ 464,21 R$ 473.029,99
Tubo PVC DEFF® DN 400 mm 1590 R$ 532,15 R$ 846.118,50
Tubo PVC DEFF° DN 450 mm 1785 R$ 829,64 R$ 1.480.907,40
TOTAL 27.012 R$ 6.868.220,76

Tabela 79: Resumo de Custos de Recalque da Alternativa 03

~ Custo Implantacéo e =
Recalque Extensao (m) por metro (R$/m) Implantacgao
Total (R$)
1597 R$ 84,69 R$ 135.249,93

Tubo PVC PBA DN 50 mm

Tubo PVC PBA DN 75 mm 2112 RS 95,30 R$ 201.273,60
Tubo PVC DEFYE® DN 100 mm 6643 R$ 119,10 R$ 791.181,30
Tubo PVC DEFOE® DN 150 mm 10531 R$ 163,57 R$ 1.722.555,67
Tubo PVC DEFOE® DN 200 mm 1715 R$ 228,77 R$ 392.340,55
Tubo PVC DEFYE® DN 250 mm 3858 R$ 312,92 R$ 1.207.245,36
Tubo PVC DEFOE® DN 300 mm 724,00 RS$ 402,95 R$ 291.735,80
Tubo PVC DEFOE® DN 350 mm 2657 RS 464,21 R$ 2.161.825,97
Tubo PVC DEF°F° DN 400 mm 0,00 R$ 532,15 R$ 0,00
Tubo PVC DEF°F° DN 450 mm 0,00 R$ 829,64 R$ 0,00

TOTAL 31.837,00 RS 6.903.408,18
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4.1.4 Estacgdes Elevatorias

Seguem nas tabelas a seguir, 0s custos resumidos para as estacdes elevatdrias em

todas as alternativas.

Tabela 80: Resumo de Custos das Estacdes Elevatérias da Alternativa 01

Custo Custo Custo Total
Elevatéria/Bacia Tipo EE Implantacado - | Implantacéo - | Implantacao
Civil (R$) Elétrico (R$) (R$)

BC-01 B R$ 63.112 16.903,49 80.016
BV-01 B R$ 63.112 23.402,44 86.515
BV-02 B R$ 63.112 61.262,76 124.375
FI-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
FI-02 B R$ 63.112 17.715,86 80.828
FI-03 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
FI-04 B R$ 63.112 30.442,98 93.555
FI-05 B R$ 63.112 46.148,79 109.261
ME-01 AB R$ 32.963 19.611,39 52.574
ME-02 B R$ 63.112 60.229,86 123.342
ME-03 B R$ 63.112 48.044,32 111.156
ME-04 AB R$ 32.963 12.841,64 45.805
CO-01 A R$ 23.330 4.119,11 27.449
CO-02 B R$ 63.112 62.177,09 125.289
GG-01 B R$ 63.112 17.986,65 81.099
GA-01 A R$ 23.330 3.848,32 27.179
GA-02 AB R$ 32.963 18.799,02 51.762
GA-03 B R$ 63.112 22.048,49 85.161
GM-01 AB R$ 32.963 13.383,22 46.346
GM-02 B R$ 63.112 12.570,85 75.683
CE-01 C R$ 133.775 104.753,91 238.529
SS-01 B R$ 63.112 52.106,17 115.218
SS-02 C R$ 133.775 797.064,52 930.839
BT-01 B R$ 63.112 25.568,76 88.681
BA-01 AB R$ 32.963 17.174,28 50.137
BA-02 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
BA-03 B R$ 63.112 27.193,50 90.306
ST-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
ST-02 B R$ 63.112 17.445,07 80.557
ST-03 AB R$ 32.963 10.675,32 43.638
ST-04 B R$ 63.112 33.150,88 96.263
ST-05 B R$ 63.112 62.588,53 125.701
PG-01 B R$ 63.112 25.027,18 88.139
PG-02 AB R$ 32.963 16.361,91 49.325

TOTAL 3.572.589,37
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Tabela 81: Resumo de Custos das Estacdes Elevatérias da Alternativa 02

Custo Custo Custo Total
Elevatéria/Bacia Tipo EE Implantacado - | Implantacéo - Implantacao
Civil (R$) Elétrico (R$) (R$)

BC-01 B R$ 63.112 16.903,49 80.016
BV-01 B R$ 63.112 23.402,44 86.515
BV-02 B R$ 63.112 61.262,76 124.375
FI-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
FI-02 B R$ 63.112 17.715,86 80.828
FI-03 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
FI-04 B R$ 63.112 30.442,98 93.555
FI-05 B R$ 63.112 46.148,79 109.261
ME-01 AB R$ 32.963 19.611,39 52.574
ME-02 B R$ 63.112 29.089,03 92.201
ME-03 B R$ 63.112 46.419,58 109.532
ME-04 B R$ 63.112 54.272,48 117.385
CO-01 A R$ 23.330 4.119,11 27.449
CO0-02 B R$ 63.112 62.177,09 125.289
GG-01 B R$ 63.112 17.986,65 81.099
GA-01 A R$ 23.330 3.848,32 27.179
GA-02 AB R$ 32.963 18.799,02 51.762
GA-03 B R$ 63.112 22.048,49 85.161
GM-01 AB R$ 32.963 13.383,22 46.346
GM-02 B R$ 63.112 12.570,85 75.683
CE-01 C R$ 133.775 64.677,02 198.452
SS-01 B R$ 63.112 52.106,17 115.218
SS-02 C R$ 133.775 115.224,45 248.999
BT-01 B R$ 63.112 25.568,76 88.681
BA-01 AB R$ 32.963 17.174,28 50.137
BA-02 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
BA-03 B R$ 63.112 27.193,50 90.306
ST-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
ST-02 B R$ 63.112 17.445,07 80.557
ST-03 AB R$ 32.963 10.675,32 43.638
ST-04 B R$ 63.112 33.150,88 96.263
ST-05 B R$ 63.112 62.588,53 125.701
PG-01 C R$ 133.775 77.133,35 210.908
PG-02 C R$ 133.775 125.552,95 259.328

TOTAL 3.222.258,37
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Tabela 82: Resumo de Custos das Estacdes Elevatérias da Alternativa 03

Custo Custo Custo Total
Elevatéria/Bacia Tipo EE Implantacado - | Implantacéo - Implantacao
Civil (R$) Elétrico (R$) (R$)

BC-01 B R$ 63.112 16.903,49 80.016
BV-01 B R$ 63.112 23.402,44 86.515
BV-02 B R$ 63.112 61.262,76 124.375
FI-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
FI-02 B R$ 63.112 17.715,86 80.828
FI-03 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
FI-04 B R$ 63.112 30.442,98 93.555
FI-05 B R$ 63.112 46.148,79 109.261
ME-01 AB R$ 32.963 19.611,39 52.574
ME-02 B R$ 63.112 29.089,03 92.201
ME-03 C R$ 133.775 123.775,10 257.550
ME-04 AB R$ 32.963 20.965,33 53.928
CO-01 A R$ 23.330 4.119,11 27.449
CO0-02 B R$ 63.112 60.500,65 123.613
GG-01 B R$ 63.112 22.319,28 85.431
GA-01 A R$ 23.330 3.848,32 27.179
GA-02 AB R$ 32.963 18.799,02 51.762
GA-03 C R$ 133.775 48.790,68 182.565
GM-01 AB R$ 32.963 13.383,22 46.346
GM-02 B R$ 63.112 12.570,85 75.683
CE-01 B R$ 63.112 17.445,07 80.557
SS-01 B R$ 63.112 52.106,17 115.218
SS-02 C R$ 133.775 113.599,71 247.374
BT-01 B R$ 63.112 25.568,76 88.681
BA-01 AB R$ 32.963 17.174,28 50.137
BA-02 A R$ 23.330 3.712,92 27.043
BA-03 B R$ 63.112 27.193,50 90.306
ST-01 AB R$ 32.963 13.924,80 46.888
ST-02 B R$ 63.112 17.445,07 80.557
ST-03 AB R$ 32.963 10.675,32 43.638
ST-04 B R$ 63.112 33.150,88 96.263
ST-05 B R$ 63.112 62.588,53 125.701
PG-01 B R$ 63.112 34.504,83 97.617
PG-02 AB R$ 32.963 18.257,44 51.220

TOTAL 2.965.963,58
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4.1.5 Custo de Operacgéo das Estacdes Elevatérias

Seguem nas tabelas a seguir, 0os custos de operacéo para todo o periodo do plano
resumidos para as estacdes elevatdrias em todas as alternativas.

Bacias

Elevatoria/Bacia

Custo total Energia

Elétrica (R$)

Belchior Central BC-01 R$ 42.122,96
. BV-01 R$ 56.817,71
Bela Vista BV-02 R$ 204.543,74
FI-01 R$ 26.603,17
FI1-02 R$ 41.500,94
Figueira FI-03 R$ 1.064,13
FI1-04 R$ 91.514,89
FI1-05 R$ 153.234,24
ME-01 R$ 48.013,29
ME-02 R$ 204.578,39
Margem Esquerda ME-03 R$ 157.608,86
ME-04 R$ 21.919,11
Coloninha CO-01 R$ 3.878,71
CO0-02 R$ 286.606,09
Gaspar Grande GG-01 R$ 45.486,71
GA-01 R$ 2.109,88
Gasparinho GA-02 R$ 45.362,50
GA-03 R$ 58.021,81
Gaspar Minirm GM-01 R$ 23.211,18
GM-02 R$ 20.183,63
Centro CE-01 R$ 520.885,42
SS-01 R$ 167.127,14
Sete de Setembro $5-02 RS 3.079.936,78
Bateias BT-01 R$ 67.308,64
BA-01 R$ 40.416,08
Barracdo BA-02 R$ 1.092,33
BA-03 R$ 76.889,89
ST-01 R$ 25.296,02
ST-02 R$ 38.449,95
Santa Terezinha ST-03 R$ 13.153,93
ST-04 R$ 96.999,91
ST-05 R$ 306.457,66
Poco Grande PG-01 R$ 80.014,63
PG-02 R$ 41.219,66

TOTAL

R$ 6.089.629,96

Tabela 83: Resumo de Custos de Operacédo das Estacdes Elevatérias da Alternativa 01




SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Pag.
129

PROJETO EXECUTIVO — RELATORIO I

Emp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR-SC

Bacias

Elevatoria/Bacia

Custo total Energia

Elétrica (R$)

Belchior Central BC-01 R$ 42.122,96
BV-01
Bela Vista R$56.817,71
BV-02 R$ 204.543,74
FI-01 R$ 26.603,17
FI1-02 R$ 41.500,94
Figueira FI-03 R$ 1.064,13
FI1-04 R$ 91.514,89
FI1-05 R$ 153.234,24
ME-01 R$ 48.013,29
ME-02
Margem Esquerda R$ 84.545,15
ME-03 R$ 151.346,25
ME-04 R$ 181.615,51
CO-01
Coloninha R$ 3.878,71
C0O-02 R$ 286.606,09
Gaspar Grande GG-01 R$ 45.486,71
GA-01 R$ 2.109,88
Gasparinho GA-02 R$ 45.362,50
GA-03 R$ 58.021,81
GM-01
Gaspar Minirm R$ 23.211,18
GM-02 R$ 20.183,63
Centro CE-01 R$ 289.515,70
SS-01
Sete de Setembro R$ 167.127,14
SS-02 R$ 572.142,52
Bateias BT-01 R$ 67.308,64
BA-01 R$ 40.416,08
Barracao BA-02 R$ 1.092,33
BA-03 R$ 76.889,89
ST-01 R$ 25.296,02
ST-02 R$ 38.449,95
Santa Terezinha ST-03 R$ 13.153,93
ST-04 R$ 96.999,91
ST-05 R$ 306.457,66
PG-01
Poco Grande R$ 359.290,06
PG-02 R$ 981.677,96

TOTAL

R$ 4.603.600,27

Tabela 84: Resumo de Custos de Operacédo das Estacdes Elevatérias da Alternativa 02
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Bacias

Elevatoria/Bacia

Custo total Energia

Elétrica (R$)

Belchior Central BC-01 R$ 42.122,96
Bela Vista BV-01 R$ 56.817,71
BV-02 R$ 204.543,74
FI-01 R$ 26.603,17
FI1-02 R$ 41.500,94
Figueira FI-03 R$ 1.064,13
FI-04 R$ 91.514,89
FI1-05 R$ 153.234,24
ME-01 R$ 48.013,29
Margem Esquerda ME-02 R$ 84.545,15
ME-03 R$ 804.004,49
ME-04 R$ 53.232,13
Coloninha CO-01 R$ 3.878,71
CO0-02 R$ 200.879,64
Gaspar Grande GG-01 R$ 63.681,40
GA-01 R$ 2.109,88
Gasparinho GA-02 R$ 45.362,50
GA-03 R$ 199.093,58
Gaspar Minirm GM-01 R$ 23.211,18
GM-02 R$ 20.183,63
Centro CE-01 R$ 38.270,63
SS-01 R$ 167.127,14
Sete de Setembro SS-02 R$ 555.143,95
Bateias BT-01 R$ 67.308,64
BA-01 R$ 40.416,08
Barracdo BA-02 R$ 1.092,33
BA-03 R$ 76.889,89
ST-01 R$ 25.296,02
ST-02 R$ 38.449,95
Santa Terezinha ST-03 R$ 13.153,93
ST-04 R$ 96.999,91
ST-05 R$ 306.457,66
Poco Grande PG-01 R$ 122.446,63
PG-02 R$ 49.706,06

TOTAL

R$ 3.764.356,17

Tabela 85: Resumo de Custos de Operacédo das Estacdes Elevatérias da Alternativa 03
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4.1.6 Resumo de Custos do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto
Sanitéario

Nas tabelas a seguir sdo apresentados valores resumindo os custos do Sistema de
Coleta e Transporte de Esgoto Sanitério para as alternativas estudadas. Tais valores
foram utilizados para o comparativo entre alternativas com a finalidade de priorizar a
gue apresente o menor custo de implantacdo e operacéao.

Tabela 86: Resumo de Custo do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitario da
Alternativa 01

Etapas Implantac¢é&o Custo Implantacéo (R$)
Custo Implantacdo da Rede Coletora R$ 40.631.589,62
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspec¢éo R$ 5.048.365,24
Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 5.713.166,43
Custo Implantagéo das Esta¢fes Elevatorias R$ 3.572.589,37
Custo Operacéo das Esta¢bes Elevatorias R$ 6.089.629,96
Total R$ 61.055.340,62

Tabela 87: Resumo de Custo do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitario da
Alternativa 02

Etapas Implantacé&o Custo Implantacédo (R$)
Custo Implantacdo da Rede Coletora R$ 45.747.601,35
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspecéo R$ 5.117.684,94
Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 6.868.220,76
Custo Implatagdo das Estacdes Elevatorias R$ 3.222.258,37
Custo Operacéo das Estagbes Elevatorias R$ 4.603.600,27
Total R$ 65.559.365,69

Tabela 88: Resumo de Custo do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitario da
Alternativa 03

Etapas Implantacéao Custo Implantagao (R$)
Custo Implantacdo da Rede Coletora R$ 39.302.720,90
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspec¢éo R$ 5.023.917,67

Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 6.903.408,18
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Etapas Implantagéo Custo Implantagao (R$)
Custo Implatacdo das Estac8es Elevatorias R$ 2.965.963,58
Custo Operacéo das Estacdes Elevatérias R$ 3.764.356,17
Total R$ 57.960.366,51

4.2 SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

O orcamento do Sistema de Tratamento utilizou-se funcdes de custos para unidades
de sistemas anélogas, com citacdo de fonte e forma de obtencdo, conforme topico
especifico da Concepcéo de Alternativa do Sistema de Tratamento.

Tabela 89: Resumo de Custos da Alternativa 01
Alternativa 01
Custo Implantacdo ETE’s R$ 14.845.864,83
Custo Operacédo ETE’s R$ 9.097.356,27
23.943.221,10

Tabela 90: Resumo de Custos da Alternativa 02
Alternativa 02
Custo Implantacdo ETE’s R$ 9.633.425,11
Custo Operacédo ETE’s R$ 9.097.356,27
18.730.781,37

Tabela 91: Resumo de Custos da Alternativa 03
Alternativa 03
Custo Implantacdo ETE’s R$ 10.332.606,70
Custo Operacdo ETE’s R$ 9.097.356,27
19.429.962,96
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43 RESUMO DE CUSTOS DO SISTEMA DE COLETA, TRANSPORTE E
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

Tabela 92: Resumo de Custos da Alternativa 01

Resumo de Custo do Sistema de Coleta, Transporte E Tratamento de
Esgoto Sanitéario - Alternativa 01

Etapas Implantagcao Custo Total (R$)
Custo Implantacdo da Rede Coletora R$ 40.631.589,62
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspec¢éo R$ 5.048.365,24
Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 5.713.166,43
Custo Implantacdo das Esta¢bes Elevatorias R$ 3.572.589,37
Custo Operacéo das Esta¢bes Elevatorias R$ 6.089.629,96
Custo Implantacdo das Esta¢Bes de Tratamento R$ 14.845.864,83
Custo Operacgéo das Estacdes de Tratamento R$ 9.097.356,27
Total R$ 84.998.561,72

Tabela 93: Resumo de Custos da Alternativa 02

Resumo de Custo do Sistema de Coleta, Transporte E Tratamento de Esgoto
Sanitario - Alternativa 02
Etapas Implantacédo Custo Total (R$)
Custo Implantacéo da Rede Coletora R$ 45.747.601,35
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspecao R$ 5.117.684,94
Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 6.868.220,76
Custo Implatagdo das Estagbes Elevatorias R$ 3.222.258,37
Custo Operacédo das Estacdes Elevatérias R$ 4.603.600,27
Custo Implantacdo das Estacfes de Tratamento R$ 9.633.425,11
Custo Operacédo das Estacdes de Tratamento R$ 9.097.356,27
Total R$ 84.290.147,06
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Tabela 94: Resumo de Custos da Alternativa 03

Resumo de Custo do Sistema de Coleta, Transporte E Tratamento de Esgoto
Sanitéario - Alternativa 03
Etapas Implantagéo Custo Total (R$)
Custo Implantacéo da Rede Coletora R$ 39.302.720,90
Custo Implantacdo da Dispositivos de Inspecao R$ 5.023.917,67
Custo Implantacdo da Rede de Recalque R$ 6.903.408,18
Custo Implatacdo das EstacBes Elevatorias R$ 2.965.963,58
Custo Operacédo das Estacdes Elevatérias R$ 3.764.356,17
Custo Implantacdo das Estacfes de Tratamento R$ 10.332.606,70
Custo Operacgédo das Estacdes de Tratamento R$ 9.097.356,27
Total R$ 77.390.329,47

4.4 ALTERNATIVA ESCOLHIDA PARA O SISTEMA DE COLETA,
TRANSPORTE E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS -
ALTERNATIVA 03

Deste modo, a alternativa de concepcdo do Sistema de Coleta, Transporte e
Tratamento de esgoto sanitario que apresentou menor custo de implantacdo e
operacdo € alternativa 03, definindo-a como a alternativa a ser utilizada na
concepcdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio de Gaspar.
Salientamos também que o detalhamento da alternativa encontra-se em planta em
anexo além de todo o estudo comparativo ja apresentado no presente memorial.
Nos tOpicos seguintes apresenta-se um detalhamento da implantacdo da alternativa
escolhida.

4.5 INSTALACOES INTRADOMICILIARES

Com o intuito de identificar, prever e quantificar a necessidade de financiamento de
instalacdes intradomiciliares para as residéncias classificadas como de baixa renda,
foram utilizados parametros do Censo 2010 do IBGE referente a renda da populagéo
no municipio.

As residéncias selecionadas para receberem as ligacdes intra-domiciliares sao
aquelas classificadas como de baixa renda e que rendimento nominal mensal fique
igual ou abaixo um salario minimo.

De acordo com o Censo 2010 do IBGE, no municipio Gaspar existem cerca de
17.920 domicilios, dos quais, 579 apresentam uma renda mensal total menor ou
igual a um salario minimo, portanto, considerados de baixa renda. Este valor
representa um percentual de 2,84% de domicilios com baixa renda no municipio.
Com base neste percentual estima-se o nimero de domicilios que necessitardo de
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financiamento de instala¢des intradomiciliares em cada Bacia de Esgotamento do
municipio, conforme tabela a seguir:

Tabela 95: Nimero de Domicilios que necessitam Financiamento de Instalac@es
Intradomiciliares por Bacia

Bacia Populacéo No. d,e. Dor_nicilios de
Domicilios Baixa Renda
Belchior 2.466 736 24
Bela vista 5.927 1.836 60
Figueira 4.591 1422 46
Margem 2281 707 23
Esquerda
Coloninha 4.382 1357 44
Gaspar Grande 1.302 403 14
Gasparinho 2.749 851 28
Gaspar Mirim 1.305 404 14
Centro 1.230 381 13
Sete de
Setembro 4,256 1318 43
Bateias 1.473 456 15
Barracao 1.709 529 18
Santa Terezinha 8.792 2722 88
Poco Grande 1.786 553 18
Total 44.249 13.675 448

Portanto, sera necessario financiamento de 464 ligacdes intradomiciliares. Os custos
deverdo estar previstos na planilha orcamentaria do projeto, de acordo com a Etapa
de Implantagéo.

A Prefeitura Municipal de Gaspar sera responsavel em identificar quais sdo os
domicilios nas bacias com maior necessidade de financiamento e as obras de
ligacdo serdo de responsabilidade da empreiteira que obter a licitacdo da execucao
do projeto.

4.6 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OPERACAO

Nesta etapa serdo pré-dimensionadas as necessidades quantitativas e qualitativas
de pessoal nas diversas unidades do Sistema de Esgotamento Sanitario municipal
concebido pelo estudo, levando-se em consideragcdo a equipe existente e 0s
materiais, energia elétrica e servigos de terceiros.
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4.6.1 EstacOes de Tratamento de Esgoto — Quantitativo e Qualitativo Pessoal

O quantitativo e qualitativo de pessoal para as estacfes de tratamento serdo
divididas em dois quadros de funcionéarios, sendo um para a ETE do Bairro Lagoa e
Barracdo, e outro para a ETE Bela Vista e Belchior.

46.1.1 ETE’s Barracao e Lagoa — Quantitativo e Qualitativo Pessoal

Tendo em vista o maior porte da Estacdo do Bairro Lagoa, esta tera um quadro de
funcionérios para auxiliar na administracédo e operacédo das ETE do Bairro Barracéo.
O quantitativo e qualitativo para as Estacdes de Tratamento de Esgoto dos Bairros
Barracdo e Lagoa estdo apresentados nas tabelas a seguir, tendo em vista o quadro
de funcionario ja existente pelo SAMAE.

Tabela 96: Quantitativo e Qualitativo Pessoal para Opera¢cdo da ETE Bairro Barracéo
Cargo Quantidade

Encanador 1
Operario de ETE

2
Operéario Especializado 1
1

Técnico Administrativo

Tabela 97: Quantitativo e Qualitativo Pessoal para Operacdo da ETE Bairro Lagoa
Cargo Quantidade

Engenheiro 1

Encanador
Operério de ETE

Operério Especializado

Técnico Administrativo

Técnicos Laboratoriais

Operador de Maquinas

Instalador Hidraulico

Motorista

Oficial Administrativo

Rl R R R R N RN AR

Estagiario

Com a necessidade de realizar andlises de amostras, a ETE do Bairro Lagoa
contera um laboratorio onde técnicos laboratoriais realizardo analises. Este
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laboratorio sera responsavel em atender amostragens tanto da propria ETE, como
da ETE do Bairro Barracdo, sendo que o transporte das amostras sera
responsabilidade de um motorista contratado.

Na ETE do Bairro Lagoa havera um escritdrio administrativo contendo minimamente
um Oficial Administrativo e um Estagiario, assim como um escritério técnico,
contendo minimamente um profissional especializado em instala¢des hidraulicas, um
especialista em operacdes de maquinas e um engenheiro com o intuito de
realizarem manutengdes e também instruirem os operarios das duas ETE’s.

4.6.1.2 ETE’s Belchior e Bela Vista — Quantitativo e Qualitativo Pessoal

Tendo em vista 0 maior porte da Estacdo do Bairro Bela Vista, esta tera um quadro
de funcionarios para auxiliar na administracdo e operacdo das ETE do Bairro
Belchior. O quantitativo e qualitativo de funcionérios para as Estacdes de Tratamento
de Esgoto dos bairros Belchior e Bela Vista estdo apresentados nas tabelas a
seguir, tendo em vista o quadro de funcionario ja existente pelo SAMAE.

Tabela 98: Quantitativo e Qualitativo Pessoal para Operacdo da ETE Bairro Belchior
Cargo Quantidade

Encanador 1
Operario de ETE

3
Operéario Especializado 3
1

Técnico Administrativo

Tabela 99: Quantitativo e Qualitativo Pessoal para Operagdo da ETE Bairro Bela Vista
Cargo Quantidade

Engenheiro 1

Encanador
Operério de ETE

Operério Especializado

Técnico Administrativo

Técnicos Laboratoriais

Operador de Maquinas

Instalador Hidraulico

Motorista

Oficial Administrativo

Rl R R R R N R N A R

Estagiéario
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Com a necessidade de realizar analises de amostras, a ETE do Bairro Bela Vista
contera um laboratorio onde técnicos laboratoriais realizardo analises. Este
laboratorio sera responsavel em atender amostragens tanto da propria ETE, como
da ETE do Bairro Belchior, sendo que o transporte das amostras sera
responsabilidade de um motorista contratado.

Na ETE do Bairro Bela Vista havera um escritério administrativo contendo
minimamente um Oficial Administrativo e um Estagiario, assim como um escritério
técnico, contendo minimamente um profissional especializado em instalacdes
hidraulicas, um especialista em operacdes de maquinas e um engenheiro com o
intuito de realizarem manutencfes e também instruirem os operarios das duas
ETE’s.

4.6.1.3 EstacOes de Tratamento de Esgoto — Quantitativo e Qualitativo de
Materiais

Para as analises efetuadas nos laboratorios das ETE’s do Bairro Lagoa e Bela Vista,
Sao necessarios minimamente os equipamentos abaixo:

Tabela 100: Quantitativo e Qualitativo de Materiais para Laboratérios das ETE’s

Cargo Quantidade
Agitador Magnético 2
Auto Clave 2
Balanga Analitica
Eletrénica 2
Banho Maria 2
Bomba a Vacuo 2
Capela de Exaustéo de 2
Gases
Fotdbmetro 2
Sis_temii para >
Determinacdo de DBO
Turbidimetros 2
Teste de Jarros 2
Medidores de pH 2
Microscoépio 2
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Ainda, sera necesséria a compra de dois carros para possibilitar a captacdo de
amostras das ETEs que ndo possuem laboratorios, bem como para a locomocéo dos
funcionarios que irdo auxiliar na operacdo de mais de uma Estacao.

Também deverdo ser adquiridos quatro computadores para o uso dos oficiais,
técnicos e estagiarios administrativos.

4.6.2Rede Coletora
4.6.2.1 Rede Coletora— Quantitativo e Qualitativo Pessoal

Devera haver também pelo menos dois funcionarios responsaveis pela limpeza do
cesto das estacdes elevatorias, que deve ocorrer pelo menos a cada dois dias.

4.6.2.2 Rede Coletora— Quantitativo e Qualitativo de Materiais

Serd necessaria a compra de um automével com cacamba ou semelhante para
armazenar o material retirado dos cestos e possibilitando assim um deslocamento
eficaz entre as elevatérias da cidade.

4.6.3Energia Elétrica

As necessidades quantitativas de energia elétrica da Estacdo de Tratamento de
Esgoto podem ser observadas no comparativo de custo de operagdo onde o
componente energia elétrica encontra-se discriminado. Resumidademente a
demanda quantitativa de energia em kWh para todas as Estacdo de Tratamento de
Esgoto concebidas na Alternativa escolhida resultam em final de plano os valores
apresentados na tabela a seguir.

Tabela 101: Necessidade Quantitativa de Energia Elétrica no Sistema de Tratamento de
Esgotos Sanitarios

Sistema de Consumo - Final
Tratamento de Plano (kWh)
Belchior 88.146,00
Bela Vista 204.336,00
Barracéao 128.250,00
Principal 1.366.182,00
Total 1.786.914,00

As necessidades quantitativas de energia elétrica para as Esta¢gbes Elevatorias de
Esgoto podem ser observadas no item de pré-dimensionamento do Projeto Elétrico
das elevatérias, onde o componente energia elétrica encontra-se discriminado.
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Resumidademente a demanda quantitativa de energia Anual para a todas as
unidades de Estacdes Elevatorias de Esgoto concebidas na alternativa escolhida
resulta no final de plano os valores apresentados na tabela a seguir.

Tabela 102: Necessidade Quantitativa de Energia Elétrica no Sistema de Transporte de Esgoto

Sanitario
Consumo
Bacias Elevatéria/Bacia kWh - Final
de Plano
Belchior Central BC-01 43,07
' BV-01 64,27
Bela Vista BV-02 231.36
FI-01 28,42
FI-02 44,34
Figueira FI-03 1,14
FI-04 97,78
FI-05 163,72
ME-01 51,77
ME-02 91,17
Margem Esquerda ME-03 86734
ME-04 57,40
Coloninha €0-01 4,34
C0O-02 219,06
Gaspar Grande GG-01 65,97
GA-01 2,26
Gasparinho GA-02 48,67
GA-03 214,82
Gaspar Minirm GM-01 2544
GM-02 22,12
Centro CE-01 41,99
SS-01 183,38
Sete de Setembro SS.02 608.39
Bateias BT-01 74,47
BA-01 42,65
Barracéo BA-02 1,15
BA-03 83,09
ST-01 27,69
ST-02 42,09
Santa Terezinha ST-03 14,40
ST-04 106,25
ST-05 335,52
PG-01 123,24
Poco Grande PG-02 5003
TOTAL 4.078,77

4.6.4 Servigos Terceirizados

Dentre servicos que poderdo ser realizados por empresas terceirizadas para as
ETE’s, destacam-se o transporte e disposicéo final do lodo gerado e a limpeza das
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areas ndo operacionais, tais como banheiros, escritorios, vestiarios, podera ser
realizada por empresas terceirizadas.

Para a Rede Coletora, destacam-se manutencdes da rede coletora e limpeza do
fundo das estacbes elevatdrias com caminhdes limpa-fossa e transporte destes
residuos até disposicéao final.

Para realizacdo de andlises necessarias que utilizarem equipamentos nao
disponiveis no laboratério, deverdo ser contratados servigos terceirizados
especializados.

4.7 ETAPAS DE IMPLANTACAO

Com o intuito de otimizar os custos, foram definidas etapas de implantacdo das
obras de forma sistematica, estabelecendo os periodos 6timos com base na
avaliagdo técnica e socioecondmica. Além de serem considerados 0s aspectos
econdmico-financeiros, o crescimento da demanda na area de projeto, fatores
fisicos, as obras complementares como elevatérias e os fatores operacionais e
também o atendimento a condicionantes ambientais.

Desta forma definiu-se 04 etapas de implantacdo a partir dos critérios descritos,
considerando 02 anos de implantacdo por etapa como periodo 6timo. A seguir
apresenta-se a figura delimitando as etapas de implantacéo do sistema municipal de
esgotamento sanitario, e os topicos posteriores detalham os critérios e os bairros a
serem atendidos em cada uma das Etapas.
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ETAPA O3

ETAPA 04

S.E.S. BELA VISTA
EM FASE DE IMPLANTAGAO

Figura 6: Etapas de Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio

4.7.1 12 Etapade implantagcéo

Nesta primeira etapa serdo contempladas as areas previstas na elaboracdo do
projeto executivo do Termo de Referencia, ou seja, os bairros Centro, Sete de
Setembro e Santa Terezinha. Serdo implantadas todas as tubulacbes de rede
coletora, coletores troncos, estagcfes elevatérias e linha recalque necessarias para
garantir que os esgotos gerados nestes trés bairros sejam transportados para a
Estacdo de Tratamento de Esgoto localizada no bairro Lagoa.

A ETE do bairro Lagoa também serd executada em primeira etapa, dimensionada
para atender a vaz&o de contribuicdo dos bairros a serem atendidos.

4.7.2 22 Etapa de implantagcéo
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Para a definicdo da 2° Etapa de Implantacdo foram levados em conta parametros
como densidade demografica das bacias, sistemas existentes e viabilidade técnica
para implantacéo da Etapa.

Observando os requisitos elencados, prevé-se a ampliacdo do sistema de
esgotamento sanitario do bairro Bela Vista, o qual ira possuir um sistema de
independente. O bairro possui area de ocupacao intensiva, conforme zoneamento
municipal, e ja existe uma bacia de esgotamento e uma Estacdo de Tratamento de
Esgoto em fase de implantacdo. Assim, para a 2° Etapa prevé-se a ampliacdo das
demais bacias de esgotamento do bairro, juntamente com a previsdo de ampliacao
do sistema de tratamento para as vazfes acrescidas.

Nesta etapa ainda prevé-se a execucdo das Bacias de esgotamento sanitario do
bairro Figueira e Coloninha, os quais atualmente também estdo compreendidos
entre os bairros de maior densidade demogréfica. Para que seja tecnicamente viavel
a ampliacdo do sistema para estes bairros, conforme concepcao adotada, devera ser
executada parcialmente a bacia de maior densificacdo do Bairro Gasparinho
juntamente com a estacao elevatoria, a qual sera responsavel por realizar o recalque
do esgoto coletado para o bairro Margem Esquerda. Ainda, para que o esgoto seja
encaminhado para a estacdo de tratamento, deverdo ser executadas no bairro
Margem Esquerda duas estagBes elevatorias juntamente com as linhas de
recalques, as quais serdo responsaveis em transportar o esgoto para a Estacao de
Tratamento de Esgoto do bairro Lagoa. A ETE deveréa ser ampliada de acordo com o
acréscimo de vazao sofrida na Etapa.

4.7.3 32 Etapa de implantagcéo

Para a 3° Etapa de Implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio
de Gaspar, observando 0s requisitos técnicos e demogréaficos, prevé-se o
atendimento do bairro Margem Esquerda. Atualmente o bairro encontra-se
parcialmente em area de ocupacao intensiva, e possuira duas estacfes elevatorias
implantadas pela etapa anterior, havendo assim as interligacdes necessarias para o
transporte do esgoto coletado para a Estacdo de Tratamento de Esgoto do bairro
Lagoa.

Prevé-se ainda a ampliacdo do sistema para atendimento total das bacias do bairro
Gasparinho, o qual jA possuira uma Estacdo Elevatéria e parte de uma bacia
implantada em etapa anterior.

As bacias pertencentes ao bairro Gaspar Grande e Gaspar Mirim também deveréo
ser implantados nesta Etapa, as quais se enquadram atualmente como areas de
estruturacdo segundo zoneamento municipal, sendo assim finalizado as
interligacbes existentes entre as bacias de esgotamento da regido central do
municipio.

A Estacdo de Tratamento do Bairro Lagoa devera ser ampliada de acordo com o
acrescimo de vazéo sofrida pela ampliacdo do Sistema de Coleta e Transporte de
Esgoto nesta Etapa.
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4.7.4 42 Etapa de implantagéo

A Ultima Etapa de implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitario do municipio
ird contemplar a execucdo das bacias de esgotamento sanitario dos bairros Poco
Grande, Barracdo/Bateias e Belchior.

O bairro Poco Grande possui atualmente baixa densidade demografica, ficando
assim sua execucdo em ultima etapa, onde o esgoto gerado pelo bairro sera
transportado a Estacdo de Tratamento de Esgoto do bairro Lagoa, a qual devera ser
ampliada ou dimensionada jA em etapa anterior para o atendimento do acréscimo de
vazao no sistema.

Esta etapa ainda inclui a implantacéo das Estacdes de Tratamento do bairro Belchior
e do bairro Barracdo, juntamente com as bacias de esgotamento da regido. Estes
dois sistemas irdo operar de forma independente dos demais, e se localizardo
afastados dos demais aglomerados urbanos, sendo assim sua execucdo em ultima
etapa, € dada devido priorizacdo das interligacbes do sistema de esgotamento da
regido central do municipio os quais sdo dependentes entre si.

5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 LEVANTAMENTOS DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS

Para o desenvolvimento dos projetos serdo utilizadas bases cartograficas e os
levantamentos aerofotogramétricos, cadastrais e topograficos existentes, fazendo as
devidas correcdes desde que oferecam a confiabilidade necesséria.

Relativo a area do projeto, a Prefeitura Municipal de Gaspar dispde dos seguintes
dados: mapa aerofotogramétrico em meio digital, nas escalas 1:2.000 e 1:5.000; e
levantamento topogréafico parcial (eixo e borda das ruas contempladas), exceto as
cotas das soleiras do bairro Santa Terezinha onde esta sendo executada a obra de
drenagem contemplada com recursos do PAC 1.

Considerando que ndo h& bases cadastrais disponiveis que abranjam a totalidade
das areas de intervencdo deste projeto, a empresa executara 0s demais
levantamentos que fornecam a localizacdo georreferenciada de todos os pontos,
caminhamentos e areas relativos as unidades operacionais — rede coletora,
interceptores, emissarios, elevatérias, ETEs, lancamento final de esgotos, entre
outros, observando a necessidade também para as expansdes previstas no projeto.
Assim, a empresa realizara:

o Para o desenvolvimento do projeto basico das redes coletoras, levantamentos
topograficos de eixos piqueteados a cada 20 (vinte) metros, com nivelamento e
contranivelamento e levantamento de secdes transversais;
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o Para o desenvolvimento dos projetos dos interceptores e linhas de recalque,
levantamentos de faixas de até 10 (dez) metros de largura, curvas de nivel a
cada metro, compreendendo: nivelamento e contranivelamento de eixo
piqueteado a cada 20 (vinte) metros;

o Para o desenvolvimento dos projetos das estacdes elevatodrias, levantamentos
planialtimétricos e cadastrais de cada area, com curvas de nivel a cada metro,
incluindo transporte de RN e de coordenadas.

o Para o desenvolvimento dos projetos da estacdo de tratamento de esgotos, a
empresa executara os levantamentos planialtimétricos e cadastrais completos,
com curvas de nivel a cada metro, com transporte de RN e de coordenadas.

A definicdo dos servicos sera acompanhada e aprovada pela Equipe de Fiscalizac&o
da CONTRATANTE. Os servicos serdo elaborados em obediéncia a todas as
normas pertinentes da ABNT.

Sondagens geoldgicas e seus respectivos pareceres técnicos referentes a(s) ETE(S)
e as redes principais serdo apresentados em conformidade com as caracteristicas
do local.

A empresa fornecera também, objetivando a futura execucdo das obras do projeto
executivo a que se referem estes Termos de Referéncia, Cadastro Técnico das
redes subterrdneas dos sistemas de abastecimento de agua, drenagem pluvial,
telefonia e gas natural da area de abrangéncia.

5.1.1 Execucdo dos Levantamentos Topogréaficos

7

Para levantamentos topograficos € utilizada a NBR 13133 — Execucdo de
Levantamentos Topograficos, datada de maio de 1994, norma que fixa as condicbes
exigiveis para a execucao de levantamentos topogréaficos destinados a obter (ABNT,
1994, p.1):

o Conhecimento geral do terreno: relevo, limites, confrontantes, area, localizacéo,
amarracao e posicionamento;

o Informacdes sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projeto;
o Informacdes sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos basicos;
o Informacdes sobre o terreno destinadas a projetos executivos.

Também € objetivo desta norma estabelecer condi¢des exigiveis para a execucéao de
levantamento topografico que devem compatibilizar medidas angulares, medidas
lineares, medidas de desniveis e as respectivas tolerancias em funcéo dos erros,
relacionando métodos, processos e instrumentos para a obtencdo de resultados
compativeis com a destinacdo do levantamento, assegurando que a propagacao dos
erros exceda os limites de seguranca inerentes a esta destinagcao (ABNT, 1994, p.1).
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O levantamento planialtimétrico sera realizado com uma poligonal principal fechada,
as demais poligonais serdo com amarracao na principal. Nesta poligonal principal,
que sera realizada com Estacdo Total, serdo instaladas as estagfes sobre o0s
marcos georreferenciados da prefeitura e do IBGE, garantindo uma maior precisao
altimétrica e referencial. Os levantamentos terdo por base a coleta de pontos
planialtimétricos para ligacdo de ruas principais e suas referéncias altimétricas para
concepcdo das curvas de nivel de projeto. Todos os pontos coletados serédo
calculados por poligonal no software TOPOGRAPH 98 SE, e georreferenciados pelo
SIRGAS 2000 em arquivo .dwg.

O levantamento topografico realizou a colocacéo de varios pontos referenciados nas
principais ruas da cidade garantindo assim rapidez e eficiéncia pra futuras locagdes
de projetos e obras.

As sondagens geoldgicas, conforme o termo de referéncia, serdo feitas a partir da
aprovacao do Projeto Basico junto com a locacéo do terreno da ETE e dos locais a
serem instalados as Estagdes Elevatorias frente ao contratante Prefeitura Municipal
de Gaspar, sendo incabiveis as analises acima listados sem a devida definicao.

A figura 04 demonstra a area topografica levantada no municipio, compreendendo a
zona urbana na qual sera implantado o Sistema de Esgotamento Sanitario — SES do
Municipio de Gaspar.

O levantamento topografico foi realizado em uma area de aproximadamente 9 Km?2
do municipio com metragem de aproximadamente 78.040,711 m, como mostra a
Tabela a seguir.

Tabela 103: Area do municipio, area a ser levantada e metragem estimada total

Area Unidade Quantidade
Municipio Km?2 386,35
Area Urbana Km?2 40
Area a ser Levantada Km?2 8,994
Metragem Estimada m 78.040,711

Nas tabelas abaixo observam-se dados relativos da area a ser levantada e
metragem estimada para cada bairro onde seréo realizadas as atividades.

Tabela 104: Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Centro
Topico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km2 0,9042
Metragem Estimada m 10.289,66
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Tabela 105: Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Santa Terezinha

Tépico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km2 4,3498
Metragem Estimada m 39.604,35

Tabela 106: Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Sete de Setembro

Topico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km? 3,7403
Metragem Estimada m 28.146,70

5.1.2 Marcos Topogréaficos

Os Marcos da Prefeitura Municipal de Gaspar classificados como AZ (AZ103,
AZ104, AZ105, AZ106) e MA (MA103, MA104, MA105) serdo utilizados para o
levantamento planimétrico, ndo sendo usado para o altimétrico. Para a altimetria
foram utilizados os Marcos a partir do RN e IBGE.

51.2.1 Marcos IBGE

Segundo o Relatério de Estacdo Geodésica do IBGE 2011 no municipio de Gaspar
existem o total de 16 (dezesseis) Estacfes Altimétricas-RN. A seguir sdo descritos
estes marcos e suas localizagoes:

1) Estacdo 91501, localizada na Rua Madre Paulina, sem numero. No lote entre o
terreno da FURB e a Confeccdo ONEDA. Coordenada UTM (N) 7.021.500,225
e (E) 704.965,141. Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.

2) Estacdo 2008z, localizada a 8 m, esquerda, na Avenida 2 de Junho n°9848,
residéncia da Sra. Wilma Melgago. Coordenada UTM (N) 7.021.758 e (E)
713.043. Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.

3) Estacdo 2009A, localizada no pasto, abaixo da rede de alta tenséo, a esquerda
da rodovia e a esquerda do patio do DENIT, a cerca de 15 m da rodovia e por
volta de 20 m da antiga estrada de ferro, proximo a porteira de acesso ao
pasto. Coordenada UTM (N) 7.020.086 e (E) 709.952. Georreferenciada pelo
software SIRGAS 2000.

4) Estagdo 2009B, localizada 15 metros ao lado direito do posto da Policia
Rodoviaria Estadual. Coordenada UTM (N) 7.020.945 e (E) 708.283.
Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.
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5)

Estacdo 2009C, localizada a esquerda da entrada principal da estacao

ionosférica do Ministério da Aeronautica, na cidade de Gaspar. Coordenada UTM (N)
7.021.492 e (E) 704.952. Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Estacdo 2009D, localizada no passeio da ponte sobre o Rio Itajai-A¢u, margem
direita, em frente a Igreja Matriz da Cidade de Gaspar. Coordenada UTM (N)
7.019.437 e (E) 702.628. Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.

Estacdo 2009F, localizada junto a uma das antenas de transmissédo da Radio
Unido; 5,5 km além da Igreja Matriz de Gaspar. Coordenada UTM (N)
7.023.590 e (E) 698.941. Georreferenciada pelo software SIRGAS 2000.

Estacdo 2009G, localizada do lado esquerdo da Imevil — IndUstria Téxil do Vale
do Itajai, em frente da casa de N°4712, escritorio da referida firma. Coordenada
UTM (N) 7.024.693 e (E) 697.303. Georreferenciada pelo software SIRGAS
2000.

Estacdo 2009H, localizada no jardim do Museu Ecoldgico Fritz Muller.
Coordenada UTM (N) 7.025.908 e (E) 702.236. Georreferenciada pelo software
SIRGAS 2000.

Estacdo 9N, localizada no trecho Brusque — Gaspar, a margem direita do
trecho de estrada, no municipio de Brusque, em terreno de propriedade do Sr.
Artur Olinda; 9,3 km além de Brusque. Coordenada UTM (N) 7.011.793 e (E)
710.035. Georreferenciada pelo software SAD-69.

Estacdo 90, localizada no trecho Brusque — Gaspar, a margem direita do
trecho de estrada, no municipio de Brusque, em terreno de propriedade do Sr.
Heloidio Barbieri; 50 m aquém de uma casa de madeira; 13,1 km além de
Brusque. Coordenada UTM (N) 7.013.667 e (E) 708.411. Georreferenciada
pelo software SAD-69.

Estacdo 9P, localizada no trecho Brusque — Gaspar, a margem direita do
trecho de estrada, no municipio de Gaspar, em terreno de propriedade do Sr.
Jodo Claudino; 170 m aquém da residéncia do Sr. Leopoldo Vale, 6,3 km além
de Gaspar. Coordenada UTM (N) 7.015.541 e (E) 706.787. Georreferenciada
pelo software SAD-69.

Estacdo 9Q, localizada no trecho Brusque — Gaspar, a margem direita do
trecho de estrada, no municipio de Gaspar, em terreno de propriedade do Sr.
Antdnio Costa, ao lado da residéncia; 3 km além de Gaspar. Coordenada UTM
(N) 7.019.262 e (E) 705.193. Georreferenciada pelo software SAD-69.
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14)

15)

16)

Estacdo 9R, localizada no trecho Itajai — Brusque. No entroncamento da Rua
Cel. Aristiliano Ramos, na cidade de Gaspar, 25 m de uma ponte de concreto
armado na estrada que vai para Itajai. Coordenada UTM (N) 7.019.289 e (E)
703.537. Georreferenciada pelo software SAD-69.

Estacdo 9S, localizada no trecho Gaspar — Blumenau, a margem direita do
trecho de estrada, em uma faixa de terra entre a rodovia e a margem direita do
Rio Itajai-Acu, distante 30 m de um aterro da estrada de ferro em construcao,
na confrontacdo da residéncia do Sr. Sérgio Vanzito, 1,5 km além de Gaspar.
Coordenada UTM (N) 7.023.009 e (E) 701.942. Georreferenciada pelo software
SAD-69.

Estacdo 9T, localizada no trecho Gaspar — Blumenau, a margem direita do
trecho de estrada, no municipio de Gaspar, em terreno de propriedade da vilva
Catarina Horst, 80 m além da residéncia, 4,7 km além de Gaspar. Coordenada
UTM (N) 7.023.035 e (E) 700.286. Georreferenciada pelo software SAD-69.

5.1.2.2 Marcos Prefeitura Municipal de Gaspar 2001

A Prefeitura Municipal de Gaspar forneceu material contendo marcos realizados em
2001 e 2012 por empresas especializadas.

Abaixo seguem a descricdo e localizacdo de 9 (nove) marcos efetuados pelo
levantamento realizado em 2001 pela empresa AGRITEC S.A.e que se situam na
area a ser levantada. Todas as coordenadas foram georreferenciadas com o
software SAD-69.

1)

2)

3)

VO1 - Chapa de latdo, constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO
DESTRUIR - PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA, cravada na calcada
em frente a Igreja Catdlica. Coordenada UTM (N) 7.019.760,5445 e (E)
702.806,6853.

V02 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado junto ao
canto da cerca de tela proximo ao portdo de entrada da Fabrica da Sulfabril
Malhas. Coordenada UTM (N) 7.020.046,2080 e (E) 702.815,7940.

V07 - Chapa de latdo, constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO
DESTRUIR - PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA, cravada junto ao
monumento de reinauguracdo da Rodovia Jorge Lacerda - SC-470.
Coordenada UTM (N) 7.021.827,3862 e (E) 705.099,1704.
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4)

5)

6)

7)

8)

V14 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o niimero do vértice e a inscricdo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado no
Cemitério Catolico Municipal, junto ao muro de prote¢cdo. Coordenada UTM (N)
7.019.026,1871 e (E) 704.302,0878.

V23 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado no patio
da Escola Basica Frei Godofredo, proximo ao Ginasio de Esportes.
Coordenada UTM (N) 7.019.953,9635 e (E) 704.400,3241.

V24 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado proximo
ao estacionamento do Hospital Municipal de Gaspar. Coordenada UTM (N)
7.019.947,5651 e (E) 703.742,8362.

V34 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o nimero do vértice e a inscricdo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado junto ao
monumento na entrada da féabrica de Plasticos Plasvale, na Rodovia Ivo
Silveira n® 1149. Coordenada UTM (N) 7.017.731,3508 e (E) 705.478,1737.

V35 - Marco de concreto medindo (0,15x 0,10 x 0,40), com chapeta de latdo no
centro do topo constando o nimero do vértice e a inscri¢éo " NAO DESTRUIR -
PROTEGIDO POR LEI AGRITEC CURITIBA. O marco esta localizado junto a
um poste no canteiro localizado no cruzamento das rua Eugénio Marchi com a
Rodovia Ivo Silveira. Coordenada UTM (N) 7.017.167,3683 e (E) 705.572,9242.

5.1.2.3 Marcos Prefeitura Municipal de Gaspar 2012

Abaixo, a descricéo e localizagédo de 12 (doze) marcos, que foram levantados em
2012 pela empresa AEROCARTA S.A. e se situam na area a ser levantada. Todas
as coordenadas foram georreferenciadas com o software SIRGAS 2000.

AZ103 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado a 08,00 metros em cima de um barranco, na margem direita da Rodovia
SC-411, em frente a Rua Artur Poffo, e aquém 11,50 metros da cerca lado direito da
casa de n° 1.800 da rodovia, no bairro Santa Terezinha. Coordenada UTM (N)
7.018.285,768 e (E) 705.458,736.
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AZ104 - Chapa de latdao cravada na calcada junto a guia, entre os numeros 132 e
144, no final da Rua Angelo Moser, do lado direito, no Bairro Santa Terezinha.
Coordenada UTM (N) 7.018.641,425 e (E) 704.514,514.

AZ105 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo
implantado na grama a 1,00 metro da guia da esquina, lado direito do final da Rua
Arnoldo Bernardinho de Souza, na calcada da casa de n° 120 no Bairro Sete de
Setembro. Coordenada UTM (N) 7.019.918,631 e (E) 704.785,086.

AZ106 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado na grama, no canto direito do muro da casa de n° 1911 da Rua Itajai, em
frente o0 Campus Experimental da FURB no Bairro Sete de Setembro. Coordenada
UTM (N) 7.021.754,634 e (E) 704.833,364.

MA103 - Chapa cravada na mureta direita da ponte da Rua Artur Poffo, antes do rio
e aquém 20,00 metros da residéncia de n° 255 & esquerda, no Bairro Santa
Terezinha, além 165,00 metros da Rodovia SC-411. Coordenada UTM (N)
7.018.240,970 e (E) 705.639,051.

MA104 - Chapa cravada na calcada junto a guia, a 1,70 metros do muro, e a 2,60
metros do portdo do lado direito da residéncia com frente para Rua Angelo Moser,
mas com a frente do lote para Rua Bardo do Rio Branco n° 1822, no Bairro Santa
Terezinha. Coordenada UTM (N) 7.018.777,431 e (E) 704.532,232.

MA105 - Chapa de latdo cravada na calcada junto a guia, a 0,60 centimetros da
divisa das casas de numeros 200 e 244 da Rua Angelina Motter, no Bairro Sete de
Setembro. Coordenada UTM (N) 7.020.260,023 e (E) 704.809,551.

RNO4 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado em cima de um barranco de aproximadamente 20,10 metros de altura,
30,60 metros da margem direita da rodovia e a 2,40 metros aguém da divisa de um
terreno, no canto esquerdo, no final do gramado das dependéncias da Empresa e a
52,00 metros (Sul) do canto esquerdo do prédio da “ROLU”, localizado no SC-411 no
Bairro Santa Terezinha. Coordenada UTM (N) 7.017.579,132 e (E) 705.338,669.

RNO5 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado no canto direito, proximo a calcada do portdo de entrada da Capela
Santa Terezinha, localizada a Rua Bardo do Rio Branco, n® 2.243, do Bairro Santa
Terezinha. Coordenada UTM (N) 7.018.600,819 e (E) 704.882,728.

RNO8 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado a 10,30 metros do lado direito da entrada principal da Delegacia de
Policia Militar de SC, localizada na Rua Olga Wemmuth, esquina com a Rua Jakcéia
de Andrade, no Bairro Sete de Setembro. Obs: Para usar a RN, entrar em contato
com o Sargento Drummond pelo telefone: (47) 9907-8908. Coordenada UTM (N)
7.019.596,468 e (E) 704.424,320.

RN11 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado na grama, ao lado esquerdo do ultimo jardim do Calgadao da Usina, na
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saida de acesso ao prolongamento da Rua Isidoro Correia, no Centro de Gaspar.
Coordenada UTM (N) 7.019.802,841 e (E) 703.188,688.

RN12 - Marco de concreto com uma chapa de latdo cravada em seu topo,
implantado na calcada de terra, proximo a um poste, aguém 2,00 metros do muro de
divisa das casas de numeros 70 e 100, da Rua Joinville, no Centro. Coordenada
UTM (N) 7.019.521,208 e (E) 702.143,482.

Na tabela a seguir temos os Marcos Topograficos levantados. Foram utilizados 16
(dezesseis) Marcos do IBGE, 9 (nove) marcos da Prefeitura de 2001 e 12 (doze)
marcos da Prefeitura de 2012.

Tabela 107: Resumo dos Marcos Topograficos

Levantamento Topogréfico Unidade Quantidade
Marcos Topogréficos IBGE un. 16
Marcos Topograficos Prefeitura (2001) un. 9
Marcos Topogréficos Prefeitura (2012) un. 12
Total un. 38

O levantamento topografico realizara a colocagdo de varios pontos referenciados
nas principais ruas da cidade garantindo assim rapidez e eficiéncia pra futuras
locacdes de projetos e obras.

A figura a seqguir faz parte das legendas que serdo apresentadas no levantamento
topogréfico. Serdo carterizados o tipo de pavimentacgdo, ferrovia, cadastro, caminho,
RN topografico, marco topografico PMG (2001 e 2012), marco topografico IBGE,
rio/corrego, curso d’agua, largura da pista/passeio/canteiro, largura da vala, arvores
diversas, vegetacdo, poste de concreto, vala existenta, curvas de nivel mestras,
curvas de nivel auxiliares, depressado, ponto de soleira, ponto topografico, boca de
lobo, tubulagbes/galerias pluviais, além da identificacdo do perimetro urbano, limite
municipal e a area do levantamento topografico.
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Figura 7: Legenda do Levantamento Topografico

As plantas contendo as informacdes estardo em formato Al, conforme Termo de
Referéncia no VOLUME V.

5.2 QUANTIFICACAO DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

5.2.1 Levantamento Topografico

O levantamento topografico sera realizado em uma area de aproximadamente 9 Kmz?
do municipio com metragem de aproximadamente 78.040,711 m, como mostra a
Tabela 108.
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Tabela 108: Area do municipio, area a ser levantada e metragem estimada total

Area Unidade Quantidade
Municipio Km?2 386,35
Area Urbana Km2 40
Area a ser Levantada Km? 8,994
Metragem Estimada m 78.040,711

Nas tabelas abaixo observam-se dados relativos da area a ser levantada e
metragem estimada para cada bairro onde serdo realizadas as atividades.

Tabela 109 - Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Centro

Tépico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km?2 0,9042
Metragem Estimada m 10.289,66

Tabela 110: Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Santa Terezinha

Tépico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km2 4,3498
Metragem Estimada m 39.604,35

Tabela 111; Area a ser levantada e metragem estimada do Bairro Sete de Setembro

Tépico Unidade Quantidade
Area do Bairro Km2 3,7403
Metragem Estimada m 28.146,70

5.2.2 Arruamento existente

Sera executado o levantamento planialtimétrico de 20 em 20 metros do eixo de todo
0 arruamento existente, nas areas onde serdo executados o Projeto Basico. Além
dos pontos de 20 em 20 metros, serdo levantadas, também sempre no eixo, as cotas
de todos os cruzamentos de ruas, inicio da rua, mudanca de direcdo da rua e
mudanca de greide da rua (aclive e declive). No caso de pista dupla, o levantamento
planialtimétrico sera feito no eixo de cada pista.

A foto gravimétrica de restituicdo sera utilizada como base para a identificacdo das
curvas de nivel mestras e auxiliares além da vegetacao existente.
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5.2.3 Loteamentos Planejados no Municipio

Serdo levantados os pontos topograficos de loteamentos planejados a serem
implantados no municipio de Gaspar, sendo as cotas das ruas dos loteamentos
obedeceram ao mesmo RN utilizado na execucédo do levantamento planialtimétrico
dos arruamentos existentes.

5.2.4 |dentificagdo do Nome de Ruas Existentes E Planejadas

Sera realizada a identificacdo do nome de todas as ruas existentes e planejadas nas
areas onde serdo executadas os Projetos Béasicos.

5.2.5 Identificagdo do Tipo de Pavimento

Sera identificado o tipo de pavimentacdo (asfalto, lajota/calcamento e nao
pavimentado) de todas as ruas sujeitas ao projeto, estabelecendo uma convencéao
de cores (hatches) para cada tipo de pavimento.

5.2.6 Levantamento de Largura de pista de Rolamento, Passeio e Canteiros
centrais

Serao levantadas, para cada rua, as larguras da pista de rolamento e do passeio. No
caso de pista dupla, sera apresentada também a largura do canteiro central.

5.2.7 Levantamento de Valas Existentes

Todas as valas de drenagem, 0s coOrregos e rios também serdo devidamente
identificados em planta, através do levantamento planialtimétrico do eixo da vala em
estacas de 20 em 20 metros com nivelamento feito no fundo da valam e
levantamento de largura e altura interna.

5.2.8 Levantamento de Cdorregos Existentes

Todos 0s cOrregos existentes na area abrangida pelo estudo serdo devidamente
identificados em planta.
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5.2.9 Levantamento de Dispositivos de Drenagem

Serdo levantados as tubulacdes, galerias e dispositivos de Drenagem Pluvial,
travessias e Obras de Arte subterrdneas passiveis de identificacdo através de
inspecédo dos arruamentos levantados.

5.2.10 Levantamento de Cotas de Soleira

Todas as edificagOes existentes situadas em cotas abaixo do greide da rua terdo
suas cotas de soleira identificadas.
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