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1. APRESENTACAO

A empresa Habitark Engenharia apresenta o Memorial de Especificagcbes Técnicas de Obras e
Servicos do Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitario dos bairros Centro, Sete de
Setembro e Santa Terezinha do Municipio de Gaspar/SC.

O presente Memorial tem por objetivo descrever a execucdo, as especificacdes técnicas, 0s
critérios de medig&o e o controle tecnoldgico dos servigcos a serem realizados na execucao das
obras de implantacdo da Estacdo de Tratamento de Esgotos — ETE, localizada na Estrada Geral
Poco Grande, bairro Lagoa — Gaspar/SC.

O sistema de tratamento de esgoto de Gaspar sera composto por UASB/RALF seguido por pés-
tratamento com lodos ativados, decantadores secundarios e desinfeccéo final. A ETE tera as
seguintes unidades:

e Canal de entrada;

e Gradeamento;

e Desarenador;

e Calha Parshall;

e Tratamento Primario;

e Tratamento Secundario;
e Desinfeccdo final.

Além disto, estdo previstos a drenagem e urbanizacdo da éarea, iluminacédo, tubulacdes de
interligagdo e a construgao de um laboratorio.

O projeto do Sistema de Esgotamento Sanitario do Municipio de Gaspar tera um horizonte de 20
anos (2013-2033). A ETE prevé um indice de atendimento de 100% da populacdo urbana
prevista para os Bairros Centro, Sete de Setembro, Santa Terezinha para o horizonte final do
projeto. O Quadro 1 apresenta um resumo das caracteristicas da estacao de tratamento.

Quadro 1: Caracteristicas da ETE do municipio de Gaspar/SC
Parametros Dados |Unidade

Area de implantacéo 6.485 m2
Populacéo 12 Etapa (em 2013) 15.474 hab.
Populacéo total a ser Atendida 75.898 hab.

Populacgéo (atendida na 12 etapa) 29.640 hab.

Extenséo de Rede (12 Etapa) 63.773,00 m
Extenséo de Rede (Total) 212.000,00 m

Vazao Média (12 etapa) 56,64 I/s
Vazdo Média total 154,84 I/s
Vazao Maxima Horaria (12 Etapa) 91,77 I/s

Vazdo Maxima Horéaria Total 244,79 I/s
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O presente Memorial refere-se as Especificacdes Técnicas de Servigos a serem observadas na
execucdo das obras. Cabe salientar que ao longo deste Memorial chamaremos de
CONTRATANTE a Prefeitura Municipal de Gaspar/SC, FISCALIZACAO a pessoa fisica ou
juridica designada pela Prefeitura para fiscalizar a execu¢cdo das obras e servicos e
CONTRATADA a empresa designada pela Prefeitura para a execucdo das obras e servicos.

O Memorial de Especificagfes Técnicas de Obras e Servigos € apresentado em duas partes. A
primeira apresenta a descricdo dos servi¢cos a serem realizados durante a obra de implantagéo
da ETE. Na segunda parte sdo descritos em ordem alfabética cada um dos servicos,
contemplando os critérios de medicéo, especificacbes técnicas e controle tecnolégico.
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2. MEMORIAL DE SERVICOS
2.1. ADMINISTRACAO LOCAL

Os servigcos de administracéo local envolvem as despesas com pessoal e encargos sociais, bem
como as despesas administrativas.

A fim de representacdo em matéria de ordem técnica, a CONTRATADA mantera, devidamente
credenciados, profissionais responsaveis pela obra.

A CONTRATADA mantera equipe de profissionais e disponibilidade de equipamentos que a
PREFEITURA considera necesséria para administrar a execu¢do da obra. A equipe minima de
profissionais, bem como de equipamentos, € definida em planilha detalhada de quantitativos
unitarios anexa ao or¢gamento.

Estdo incluidas neste servigo as despesas com pessoal administrativo da obra (engenheiros,
desenhista projetista, mestre-de-obras, encarregado geral, almoxarife, auxiliar de escritério,
auxiliar técnico de seguranca e vigia), incluindo todos os encargos, alimentagéo e transporte dos
empregados diretos e indiretos da obra.

A conducdo da obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro. E obrigatéria a presenca
constante do mestre-de-obras no canteiro durante toda a execugdo da obra. O engenheiro,
auxiliado pelo mestre-de-obras, devera exigir e orientar a execu¢do de todos 0s servicos, a fim
de atender plenamente o contrato, o projeto e as especificacdes.

O engenheiro responsavel e o mestre-de-obras deverdo estar em condi¢cdes de atender a
fiscalizacdo e prestar todos os esclarecimentos e informagfes sobre o andamento dos servicos.

A medicdo dos servigos, em obras com contrato de financiamento ou convénio de repasse de
recursos, sera realizada mediante aprovacado prévia do 6rgdo gestor. Em caso de paralisacéo
oficial da execucdo da obra, por determinacdo da PREFEITURA, com desmobilizacdo da
CONTRATATADA, este item nao sera remunerado.

As despesas estdo relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa.

Estado incluidas neste item as despesas com consumo de agua, energia, telefone fixo e movel,
internet e referentes ao aluguel do escritorio e alojamento.

Correspondem as condi¢cdes minimas consideradas necessarias para que os profissionais da
CONTRATADA possam administrar a execugao da obra.
2.2. CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1. INSTALACAO DO CANTEIRO

O canteiro de obras tem por finalidade dar apoio aos servicos a serem executados pela
CONTRATADA e deve ser montado de forma a garantir boas condi¢des de higiene e seguranca.

Sera composto por barracdes, galpdo para oficina e depdsito e cabines sanitarias portateis.

Os barracGes serdo em estrutura de madeira, sendo as portas e janelas (com as respectivas
ferragens) e as paredes em chapa compensada resinada de 10 mm, com janela basculante de
ferro completo. Nos sanitarios, piso cimentado liso e queimado, pintura em latex, interna e
externamente, instalagdes elétricas, hidraulicas e sanitarias com todos os componentes e
cobertura com telha de fibrocimento, conforme desenhos padrbes.
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As paredes dos sanitérios, chuveiros e dos refeitérios, além do latex, receberdo uma barra de
1,50 m de tinta a 6leo. Os pontaletes verticais componentes da estrutura de madeira dos
barractes serao fixados em broca de 0,65 m de profundidade.

O galpao sera aberto e construido em madeira de lei.

As cabines sanitarias portateis serdo de uso coletivo e devem oferecer conforto aos usuarios.
Para isso, o niUmero de vasos sanitarios, mictérios e chuveiros, deve ser compativel com a
guantidade de funcionarios que trabalham na construgédo. Além disso, o local deve ser mantido
sempre limpo e em condi¢cBes satisfatorias para que qualquer pessoa possa usa-lo.

A construcéo e utilizacdo dos diversos componentes formadores de canteiros de obra devem ser
padronizadas a fim de que seja possivel:

- Criar uma homogeneidade quanto a modulacdo das instalagcées provisérias do canteiro, de
modo a se obter também homogeneidade visual,

- Estabelecer os pardmetros minimos de seguranga e funcionalidade a serem exigidos na
montagem do canteiro de obra.
2.2.2. PLACA DE OBRA

As placas relativas as obras devem ser fornecidas pela CONTRATADA de acordo com modelos
definidos pela PREFEITURA, devendo ser colocadas e mantidas durante a execugédo da obra
em locais indicados pela Fiscalizagéo.

2.3. SERVICOS PRELIMINARES

2.3.1. PREPARO DO TERRENO

Para o preparo do terreno serd necessario o desmatamento e a limpeza mecanizada do mesmo.
Esse servico compreende a remogdo mecanizada da camada superficial do terreno, com até
0,20 m de espessura e limpeza da area.

No desmatamento serd feito o corte e a remocgé&o de toda a vegetagéo presente na area da obra
e durante a limpeza, sera realizada a remocao dos tocos e raizes, escavacdo e remocao da
camada de solo organico na profundidade indicada pela Fiscalizacdo, bem como remoc¢éo dos
matacdes encontrados a essa profundidade.

O desmatamento sera efetuado mediante autorizagéo do érgdo competente e o material retirado
sera encaminhado para destinacdo ambientalmente adequada.
2.3.2. INSTALACOES DE PROTECAO E SEGURANCA

A protecdo da area da obra tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a fim de evitar
eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas.

e TAPUMES

Os tapumes deverdo ser construidos e autorizados pela Fiscalizagdo. Deverdo ter robustez
suficiente para reaproveitamento de no minimo 2 vezes.

Os tapumes serdo de chapa de madeira compensada de 6 mm de espessura, com pintura a cal.
O espagamento maximo entre as chapas devera ser de 0,30 m.

e ACESSOS E PASSADICOS
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Seréo executados passadi¢cos com tdbuas de madeira para acesso de pedestres e veiculos.

Os passadicos para pedestres serdo dimensionados em fungéo do seu comprimento total e da
carga a que estardao submetidos.

N&o deverdo ter inclinacdo superior a 30° (conforme orientacdo da NR 18 do Ministério do
Trabalho) e quando esta for maior que 18° deverdo ser fixadas pecas transversais, com
espagcamento de no maximo 0,40 cm para apoio dos pés.

Os passadicos para veiculos seréo executados em pranchas de madeira, contraventadas com
dois pranchdes e dotados de pecas de madeira em suas extremidades para funcionarem como
guias.

e SINALIZACAO

A sinalizacdo consiste em um conjunto de placas e dispositivos com caracteristicas visuais
proprias, cuja fungdo principal é garantir a seguranca dos usuarios e trabalhadores e a fluidez do
trafego nas areas afetadas por intervengdes temporarias.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis
acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo ou protecdo das obras,
assumindo total responsabilidade nessas ocorréncias.

Devera ser utilizada, no minimo, sinalizacdo preventiva com placas indicativas, cones de
sinalizagdo, cavaletes, dispositivos de barragem, dispositivos de sinalizacdo refletiva e
iluminacéo de seguranca ao longo da vala.

A sinalizacdo noturna sera feita por meio de dispositivos luminosos, utilizados para indicar,
durante a noite, os trechos em obra.
2.4. SERVICOS TECNICOS

2.4.1. LOCACAO

Os servicos de locacdo serdo executados de acordo com os desenhos do projeto, sob
responsabilidade da CONTRATADA.

A locacao de obra é o processo de transferéncia da planta baixa do projeto da edificacéo para o
terreno. Esse servigo envolve a locagéo, relocacdo e nivelamento de &reas e demais servi¢os
topogréaficos necessérios a implantacdo da obra. A locacdo serd executada por meio de
equipamentos topograficos, inclusive topografo e nivelador.

A locacédo convencional sera executada por meio de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas.
Os gabaritos deverdo ser feitos com tabuas niveladas e alinhadas, com reaproveitamento de até
10 vezes.

A locacao de redes de agua ou esgoto envolvera a locacao, relocagéo e o nivelamento de valas,
tubulacdes e singularidades.

A locacdo e o nivelamento das tubulagcbes e pecas a serem assentadas serdo executados de
acordo com o projeto executivo, devendo a CONTRATADA locar o eixo das valas, indicar o ponto
de localizacdo das singularidades ou pecas, bem como a profundidade de escavacéao.

2.4.2. LEVANTAMENTO CADASTRAL

O levantamento cadastral se refere ao cadastro de redes, coletores e interceptores.
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O servigco envolve a execugdo dos servicos topograficos, com levantamento dos dados em
campo, elaboragao e revisdo de desenhos, planilhas e levantamentos, necessérios a elaboracéo
do cadastro e cadastramento da obra.

Sera executado por topografo e desenhista.

2.5. MOVIMENTOS DE TERRA

Abrange todos os servi¢os de escavacao, aterro, compactacao, carga, descarga e transporte dos
materiais provenientes das escavag¢des. Todos 0s servi¢os serdo executados de acordo com as
especificacdes abaixo descritas, obedecendo as cotas e perfis previstos em projeto.

2.5.1. ESCAVACAO

A escavacao compreende a remocao dos diferentes tipos de solo, desde a superficie natural do
terreno até a cota especificada no projeto.

Antes da escavacao, a area de trabalho devera ser limpa, devendo ser retirados materiais que
possam interferir na execugéo dos servicos.

Durante as escavacdes, sempre que for desaconselhavel o emprego de explosivos, a critério da
Fiscalizacao, sera utilizado o desmonte a frio, empregando-se o processo manual, mecanico
(rompedor) ou pneumatico (cunha metalica).

As escavacdes mecanicas tratam-se de aberturas em solo para implantagéo de estruturas abaixo
do nivel natural do terreno. O material procedente da escavacédo do terreno natural, geralmente,
€ constituido por solo, alteracdo de rocha, rocha ou associacdo destes tipos.

Nas escavacdes manuais devera ser previsto um sistema de corda e gancho com trava de
segurancga, em que a corda e o gancho devem estar em boas condi¢ges. O balde de descida e
subida de material, deve ser refor¢cado. Os trabalhos de escavacédo em periodo noturno deveréo
ter iluminacdo adequada de modo a garantir um minimo de 150 lux na area de trabalho e a
colocacdo dos holofotes para a iluminagdo noturna devera ser feita de modo a ndo ofuscar
operadores de equipamentos ou motoristas. Quando houver possibilidade de infiltracdo ou
vazamento de gas, o local devera ser devidamente ventilado e monitorado, 0 monitoramento
deve ser efetivado enquanto o trabalho estiver sendo realizado para, em caso de vazamento, ser
acionado o sistema de alarme sonoro e visual.

E proibido o acesso de pessoas nio autorizadas as areas de escavacao.

A escavacdo de valas deverd respeitar a NBR 12266 e obedecer as cotas do projeto ou
determinacé&o da Fiscalizagéo.

As valas deverdo ser abertas no sentido de jusante para montante, a partir dos pontos de
langamento, exceto em casos excepcionais, mediante a autorizagcdo da Fiscalizacdo. Os
equipamentos a serem utilizados deveréo ser adequados aos tipos de escavagéao.

A profundidade e a largura das valas sdo aquelas especificadas em projeto, observando as
necessidades de escoramento. As cavas para 0s po¢os de visita terdo dimenséo interna livre, no
minimo, igual & medida externa da camara de trabalho ou baléo, acrescida de 0,60 m.

Quando a escavacdao atingir a cota indicada em projeto, devera ser realizada a regularizacéo e
a limpeza das valas.

As escavacdes em jazidas ou campo aberto seréo a fogo, com uso de explosivos e executadas
por méo-de-obra especializada.
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2.5.2. ATERRO E REATERRO EM VALAS

O aterro e reaterro das valas devera ser executado de modo a oferecer condi¢des de seguranca
as estruturas e tubulacoes.

Os servicos s6 poderdo ser iniciados ap0s autorizacdo. As valas sO poderdo ser reaterradas
depois que o assentamento da tubulagéo for liberado pela Fiscalizacao.

O aterro ou reaterro devera ser realizado em paralelo com a remog&o dos escoramentos.

Os materiais empregados serdo preferencialmente provenientes da propria escavagao, quando
adequados. O material devera ser isento de pedras e corpos estranhos. Quando o material
escavado for inadequado ao reaterro, devera ser substituido por material de boa qualidade.

O aterro e reaterro sera realizado com uso de trator para o lancamento, espalhamento e
homogeneizacdo do material.

Ap6s a execucao do servico, todo excesso de material proveniente das escavagcfes e ndo
utilizado devera ser transportado para bota-fora devidamente licenciado.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA o nivelamento e o acabamento final da superficie.

2.5.3. COMPACTACAO

A compactacdo do solo compreende procedimentos visando aumentar a compacidade de um
solo pela redugdo de vazios através de esforgos externos gerados por meios mecanicos,
objetivando melhorar e estabilizar as propriedades mecéanicas do solo: redugcdo de
compressibilidade, aumento de resisténcia, redugéo da variacdo volumétrica por umedecimento
e secagem e reducdo na permeabilidade.

A compactacgéo das valas serd mecéanica, com e sem o controle do grau de compactacgédo (GC).

A compactagdo com controle do GC sera executada com compactador de solos com placa
vibratdria e motor a diesel ou gasolina de 7 a 10 HP. Os materiais em cada camada de aterro
deverdo ser compactados até atingir um GC minimo de 95% com relagdo ao peso especifico
maximo do ensaio Proctor Normal. Caso o resultado dos ensaios venha a apresentar valores
inferiores aos especificados, 0s servicos deverao ser refeitos.

A compactacdo sem controle de GC seré executada com compactador tipo Sapo de até 35 kg
em camadas cuja espessura maxima devera ser estabelecida de acordo com as caracteristicas
dos materiais em utilizacdo. Caso ocorram recalques, 0s servicos deverdo ser refeitos tantas
vezes quantas forem necessarias.

O nivelamento e o acabamento final da superficie serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

2.5.4. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

A movimentacédo de cargas compreende as operagfes de elevagéo, transporte e descarga de
objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso a sistemas mecanicos.

A movimentacdo mecanica de cargas permite que, de um modo planejado e seguro se
movimentem cargas de um determinado ponto para outro. Esta operacdo compreende: elevacdo
(ou carga), manobra (ou movimentag&o) e assentamento (ou descarga).

A carga, o transporte e a descarga do solo proveniente da escava¢ao e ndo utilizado na obra
serdo executados com caminhdo basculante com capacidade para 6 m3.
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Quando se tratar de material proveniente de escavacéo de area, vala, pogo ou cava, qualquer
que seja o destino do material, o volume sera medido no corte. Quando for material proveniente
de exploracédo de jazida ou de depdsito o volume serd medido no aterro, maci¢co ou enrocamento,
ja compactado. Quando se tratar de material proveniente de entulhos, o volume sera medido no
caminhdo.

A descarga devera ser feita em bota-fora devidamente licenciado.

2.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO DO SOLO

Sempre que o projeto definir o grau de compactagdo de um aterro ou superficie de corte, ou
quando a Fiscalizacdo assim o determinar, devera ser executado o controle tecnol6gico em
conformidade com a NBR 5681, da ABNT.

De acordo com a norma, deveréo ser realizados 0s seguintes ensaios:

- Ensaio de compactacgédo, segundo a NBR 7182, para cada 1000 m? de um mesmo material de
aterro, ou quando houver alteragdo desse material;

- Ensaio para determinacdo da massa especifica aparente seca “in situ”, para cada 500 m3 de
material compactado, correspondente ao ensaio de compactacao referido na alinea anterior;

- Ensaio de granulometria (NBR 7181), do limite de liquidez (NBR 6459) e do limite de
plasticidade (NBR 7180) para cada grupo de 4 amostras submetidas ao ensaio de compactacao.

2.6. ESCORAMENTOS E ESGOTAMENTOS

Escoramento é toda e qualquer estrutura destinada a manter estaveis as paredes das
escavacbes de valas, pogos e cavas. E obrigatério para as valas com profundidade superior a
1,25 m, conforme a NR 18 do Ministério do Trabalho, e em casos onde as paredes laterais do
corte forem constituidas de solo passivel de desmoronamentos, independente da profundidade
de escavagao.

O esgotamento € realizado sempre que ocorrer o aparecimento de 4gua nas escavagoes,
proveniente de chuvas, lencol freatico, vazamentos em tubulacfes, etc., a fim de garantir a
continuidade da obra e a estabilidade das paredes da escavacao.

2.6.1. ESCORAMENTO

O escoramento compreendera o fornecimento de material, execucao dos servicos e retirada
posterior de todo o material empregado. Caberd a CONTRATADA indicar o tipo de escoramento
necessario devendo o mesmo ser aprovado pela Fiscalizacao.

Serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA acidentes que por ventura possam
ocorrer na obra durante o escoramento.
2.6.1.1. ESCORAMENTO DE MADEIRA
O madeiramento utilizado devera ser de boa qualidade de modo a suportar as cargas de empuxo
do solo.
e PONTALETEAMENTO

A superficie lateral da vala sera contida por tabuas madeira de 0,027 m X 0,30 m, dispostas
verticalmente, espacadas de 1,35 m e travadas horizontalmente por estroncas distanciadas
verticalmente de 1,0 m.
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e ESCORAMENTO DESCONTINUO

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de madeira de 0,027 m x 0,30 m, dispostas
na vertical e espacadas de 0,30 m, contidas por longarinas de 0,06 m x 0,16 m colocadas
horizontalmente e travadas por estroncas espacadas de 1,35 m, exceto nas extremidades de
onde as estroncas ficam a 0,40 m.

As longarinas deverdo ser espagadas verticalmente de 1 m, devendo a mais profunda situar-se
cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno.

e ESCORAMENTO CONTINUO

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas de madeira de 0,027 m x 0,30 m, colocadas
verticalmente de modo a cobrir toda a parede da vala. As pranchas serdo contidas por longarinas
de 0,06 m x 0,16 m, colocadas horizontalmente e travadas por estroncas espagadas de 1,35 m,
exceto nas extremidades de onde ficam a 0,40 m.

As longarinas deverdo ser espagadas verticalmente de 1 m, devendo a mais profunda situar-se
cerca de 0,50 m do fundo da vala e a mais rasa a 0,20 m do nivel do terreno.

2.6.1.2. ESCORAMENTO METALICO

O escoramento metalico sera executado com estacas pranchas, que sao perfis verticais de ago
gue permitem o acoplamento de véarias pegas sucessivas, através de encaixes tipo macho-
fémea.

A tolerancia do espacamento lateral entre as chapas ndo podera exceder a 25 cm.

O servigo envolvera a execucdo da estrutura de contengdo das paredes da vala, pré-furos,
cravacao dos perfis metélicos e fixagdo das chapas metalicas grossas (5/8”) e estroncas de
madeira, montagem, inspecao e manutencao permanente, desmontagem e remoc¢ao do material
da estrutura de escoramento.

O tipo, caracteristicas, dimensfes e método de cravacao deverdo seguir as especificagdes do
projeto.

2.6.2. ESGOTAMENTOS

Quando a escavacao atingir o lencol freético, fato que podera criar obstaculos a execucéo da
obra, deveré se ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, impedindo que a
agua se eleve no interior da vala.

A agua esgotada devera ser encaminhada aos bueiros e galerias de aguas pluviais, evitando-se
alagamento da area de trabalho e adjacéncias.

O esgotamento sera executado por conjunto moto-bomba ou por sistema de rebaixamento do
lencol freético.

As instalacbes de bombeamento deveréo ser dimensionadas com uma margem de seguranca e
deverdo ser previstos equipamentos de reserva para eventuais interrupcdes de fornecimento de
energia elétrica.

Os locais de implantacdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico deverdo atender as
indicacbes dos desenhos de projeto. A adocdo do sistema de rebaixamento do lengol com
instalacdo dentro da escavacdo somente serd permitida se nao interferir nos trabalhos de
execucao das obras nem prejudicar os servicos de reaterro.
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As meias-canas de concreto, destinadas a captar aguas pluviais, serdo executadas de acordo
com as normas da ABNT. As escavacdes deverdo ser executadas de acordo com o alinhamento
e as cotas constantes no projeto.

2.7. FUNDACOES E ESTRUTURAS
Os servicos relativos a execucdo de fundacdes e estruturas serdo indicados no projeto,
obedecendo rigorosamente as orientagbes do mesmo.
2.7.1. ESTACAS

As estacas executadas na obra serdo pré-moldadas de concreto armado e deverao ter suas
formas e dimensdes compativeis com as capacidades nominais de projeto.

A gqualidade das estacas fornecidas é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. As estacas
defeituosas ou que apresentarem fissuras deverdo ser substituidas.

O manuseio e transporte das estacas sO podera ser efetuado apdés o concreto ter atingido
comprovadamente 80% da resisténcia prevista. As estacas sO poderao ser cravadas quando o
concreto tiver atingido toda a resisténcia.

Deveréo ser locadas rigorosamente de acordo com o projeto, ndo devendo ocorrer deslocamento
ou inclinacdo na sua posi¢céo da perfuracdo ou cravacao.

Toda estaca danificada durante a cravacao devera ser recuperada ou substituida.

2.7.2. LASTRO

Os lastros sob estruturas ou fundagdes serdo constituidos de duas camadas, sendo a primeira
de brita e a segunda de concreto.

A espessura das camadas devera seguir as especificagdes do projeto.

A camada de pedra britada, lancada sobre o terreno devidamente regularizado, devera ser
compactada através de soquetes de madeira ou equipamento mecanico apropriado, sem
necessidade de controle do grau de compactacéo.

Sobre a camada de brita, devidamente nivelada, devera ser lancado o lastro de concreto,
preparado mecanicamente. Apos o langcamento, a superficie devera ser compactada (sem
controle do GC), nivelada e limpa.

2.7.3. FORMAS, CIMBRAMENTOS E ESCORAMENTOS

As férmas, cimbramentos e escoramentos deverdo seguir as indicacbes da norma NBR 14931
da ABNT.

As formas tem a funcdo de dar forma e textura ao concreto e suportar o concreto fresco até
adquirir resisténcia. O cimbramento compreende a estrutura de sustentacao das férmas.

As férmas serdo executadas em chapa de madeira compensada resinada, de acordo com 0s
procedimentos previstos ha norma da ABNT.

As chapas deverdo estar isentas de nos fraturaveis, furos ou vazios deixados pelos ndés, fendas,
rachaduras, curvaturas ou empenamentos. Deverdo ter resisténcia suficiente para suportar as
pressdes resultantes do lancamento e da vibragéo do concreto, devendo ser mantidas na posi¢cao
correta para que nao sofram deformacdes.
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O escoramento das férmas de até 3,3 m de altura sera feito em madeira, ndo aparelhada. O
escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer a acao do seu proprio peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da estrutura de concreto,
deformacdes prejudiciais ao formato da estrutura ou que possam causar esfor¢os nao previstos
no concreto.

O cimbramento para escoramento das formas de madeira com altura superior a 3,30 m sera
executado com pontaletes de madeira de lei e pecas de madeira, ndo aparelhada.

Antes do langamento do concreto, deverao ser conferidas as dimensdes e a posicao das férmas,
bem como o posicionamento e as condi¢gdes estruturais do escoramento, a fim de assegurar que
a geometria dos elementos estruturais esteja de acordo com o projeto.

A retirada das formas e do cimbramento sé podera ser feita depois do periodo de tempo indicado
no projeto ou de acordo com as indicacdes da norma da ABNT.

Apos a desforma, todas as imperfeicdes de superficie, tais como pregos, asperezas e arestas
causadas pelo desencontro dos painéis das férmas, deverao ser tratadas e corrigidas. Assim, as
férmas limpas e preparadas poderao ser reutilizadas.

2.7.4. ARMADURAS

Os acos para armaduras destinadas as estruturas de concreto deverdo obedecer o disposto no
projeto e nas normas da ABNT.

O aco devera ser estocado de forma adequada para manutencao da qualidade. Deverdo ser
rejeitados agcos em processo de corrosdo, com reducdo na secao efetiva de sua area maior do
que 10%.

Antes de serem cortadas, as barras e telas deverdo ser endireitadas. Os dobramentos deverdo
ser executados de acordo com a NBR 6118.

As emendas poderao ser feitas por traspasse, com luvas ou com solda e devem obedecer aos
detalhes dos desenhos do projeto.

A montagem das armaduras sera executada de acordo com a NBR 6118. As armaduras deverao
ser montadas na posi¢cdo indicada no projeto e de modo a se manterem firmes durante o
langcamento do concreto.

Todos os cobrimentos devem ser rigorosamente respeitados, de acordo com o projeto.

Antes do inicio da concretagem, as armaduras deverdo estar livres da contaminagcdo por

qualquer material que, aderido a sua superficie, prejudique a aderéncia entre o ago e o concreto.
2.7.5. CONCRETO

Sera utilizado na obra concreto usinado bombeado.

Para todas as estruturas em concreto armado a empresa responsavel pela execucao das obras
(CONTRATADA) devera observar as instrucbes e orientacbes estabelecidas no projeto
estrutural.

O fornecimento do concreto devera ser programado de maneira que se possa realizar
concretagem continua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas de modo a impedir o
inicio de pega das camadas ja colocadas antes de receber nova camada.
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O langcamento do concreto devera ser feito preferencialmente durante o dia, & temperatura
ambiente entre 10°C e 32°C. Em casos de temperatura superior, deverdo ser tomados cuidados
especiais para evitar a formacao de “juntas-frias” devido a aceleragao do inicio de pega do
concreto. Nao devera ser feita a concretagem em caso de chuvas intensas.

As superficies que receberdo o concreto deverdo estar completamente umedecidas, de forma
gue a dgua do concreto fresco recém langado n&o seja absorvida. No langamento em fundacdes,
a superficie devera estar perfeitamente nivelada, limpa, compactada e umida.

Os elementos das partes hidraulicas, mecénicas e elétricas a serem embutidas no concreto
deverdo estar isentos de 6leos, graxas ou outras substancias prejudiciais a aderéncia ou ao
préprio concreto.

Todo concreto langado nas férmas deve ser adensado mecanicamente, por meio de vibracao.

Apos o0 adensamento, serd iniciado o processo de cura. A cura do concreto devera ser cuidadosa.
As superficies de concreto deverdo ser protegidas contra condigdes atmosféricas que possam
causar a secagem prematura. O tempo de duragéo e o método a ser utilizado deverdo seguir as
especificagbes do projeto.

2.7.6. POCOS DE VISITA

Os pogos de visita serdo construidos nas posi¢des indicadas no projeto e em observancia as
normas NBR 9649 e NBR 9814 da ABNT.

Basicamente, 0s poc¢os de visita sdo compostos de cinco etapas: laje de fundo, camara de
trabalho ou baldo, peca de transi¢cdo, camara de acesso ou chaminé e tampdo.

A laje de fundo sera apoiada sobre lastro de brita executado apés a regularizacdo do fundo da
cava. Sobre a laje de fundo deverdo ser construidas as calhas necessarias para guiar os fluxos
afluentes em dire¢éo a saida.

Sobre as laterais da base do fundo serdo assentadas as paredes da camara de trabalho. As
paredes dos pocos de visita para esgoto serdo em anéis de concreto e dos pocos de visita para
aguas pluviais serao em concreto armado, revestidas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4.

Terminada a camara de trabalho, sobre o topo do Ultimo anel ou parede de concreto sera
colocada a peca de transi¢cdo, com abertura de 0,60 m, voltada para montante. Quando o greide
da cava destinada ao poco de visita estiver a uma profundidade superior a 2,5 m, sera executada
nessa abertura a cAmara de acesso, com 0,6 m de didametro e altura que alcance o nivel do
logradouro. Para profundidades menores, 0 pogo se resumira na camara de trabalho, ficando o
tampdo apoiado diretamente sobre a peca de transicdo que deverd ser dimensionada para
suportar a carga do trafego.

Sobre a peca de transicdo, ou quando couber, sobre a camara de acesso, sera assentado o
tampao de ferro fundido.
2.7.7. BOCA DE LOBO

A boca de lobo sera executada em alvenaria de tijolo macico, revestida com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3.

A estrutura serd assentada em lastro de concreto de 10 cm e terd tampa de concreto armado.




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag.16

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE OBRAS E SERVICOS - ETE

EmP- PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

2.7.8. BOCA PARA BUEIRO
A boca para bueiro sera tubular simples, com didametro de 0,80 m e executada em concreto
ciclépico.

2.7.9. CAIXA DE GORDURA
A caixa de gordura sera executada em concreto pré-moldado, com diametro nominal de 40 mm
e tampa.

2.7.10.CAIXA DE INSPECAO

A caixa de inspecéo serd em alvenaria de tijolo macigo, na dimenséo de 60 x 60 x 60 cm. O
revestimento interno sera com barra lisa, utilizando cimento e areia no trago 1:4, com espessura
de 2 cm.

A tampa seré pré-moldada de concreto e o fundo de concreto 15 MPa tipo C.

2.7.11.CONTROLE TECNOLOGICO DAS FUNDACOES E ESTRUTURAS
O controle tecnoldgico das fundagdes e estruturas serd executado por meio de ensaios nas
estacas, armaduras e concreto.
e CONTROLE TECNOLOGICO DAS ESTACAS
O controle tecnolégico das estacas sera realizado por meio de provas de carga.
Serdo executadas provas de carga quando:

- houver duvidas quanto a sua qualidade, componentes, confec¢éo e estabilidade, oriundas de
condicdes do terreno ndo previstas na sondagem;

- houver necessidade de utilizacdo de estacas ndo recomendadas no projeto; ou,
- a execucdo ndo obedecer as técnicas recomendadas.

As estacas a serem submetidas a provas de carga, bem como o plano de execucéo e o critério
de escolha do tipo de prova de carga, serdo determinados pela Fiscaliza¢éo.

As provas de carga estaticas e dindmicas deverdo ser executadas conforme as normas NBR
12131 e NBR 13208, respectivamente, que preveem para estacas de mesmas caracteristicas na
obra:

- minimo de 1% das estacas executadas para provas de cargas estéticas (no minimo 1 estaca);

- minimo de 3% das estacas executadas, para provas de cargas dindmicas (no minimo 3 estacas)

e PROVA DE CARGA ESTATICA

As provas de carga estaticas deverdo ser realizadas segundo a NBR 12131 e a interpretacao
dos resultados deve obedecer a NBR 6122.

A prova de carga estatica consiste em aplicar esfor¢os estaticos crescentes a estaca e registrar
os deslocamentos correspondentes.

Constatada a insuficiéncia de capacidade de uma ou mais estacas, deve ser reestudado o
programa de provas de carga de modo a permitir o reexame das cargas admissiveis, do processo
executivo e até do tipo de fundacéo.
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Caso a insuficiéncia de capacidade se deva a ma execucéo, deverdo ser executadas provas de
carga em todas as estacas restantes e reforgadas ou substituidas as que ndo atingiram a
capacidade de carga prevista.

e PROVA DE CARGA DINAMICA

As provas de carga dindmicas deverao ser realizadas segundo a NBR 13208 e a interpretacéo
dos resultados deve obedecer a NBR 6122.

O ensaio de Prova de Carga Dinamica (PDA) tem o objetivo de conhecer a capacidade de carga
de fundacdes, onde a estaca é submetida a golpes de um martelo. As ondas resultantes do
impacto se propagam ao longo da mesma e, em estacas de concreto, viajando a velocidades da
ordem de 3500 m/s.

A medida que as ondas percorrem a estaca, sua intensidade gradualmente se modifica, pois é
necessario consumir a energia do impacto para que a estaca supere a resisténcia do solo de
atrito lateral e de ponta para resultar na penetragdo no terreno.

A instrumentagéo instalada mede a intensidade das ondas de impacto do martelo e as alteragdes
gue as mesmas sofrem devido a resisténcia do solo. Os sinais sdo monitorados e armazenados
através do equipamento denominado PDA - Pile Driving Analyzer.

Os resultados dos métodos simplificados devem ser aferidos por métodos numéricos baseados
na equacédo da onda em pelo menos uma estaca ou aferidos por uma prova de carga estatica.
e CONTROLE TECNOLOGICO DAS ARMADURAS

O controle tecnoldgico das barras de ago destinados a armaduras para concreto serd realizado
de acordo com a NBR 7480.

Para o controle, deverdo ser obtidas amostras de cada lote de material. Essas amostras serdo
submetidas aos seguintes ensaios:

a) Ensaio de tragéo, de acordo com a NBR 6892;
b) Ensaio de dobramento, de acordo com a NBR 6153;

¢) Ensaio de determinacao do coeficiente de conformacéo superficial, de acordo com a NBR
7477,

d) Ensaio de fadiga, de acordo com a NBR 7478.

e CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

O controle tecnolégico do concreto sera executado em conformidade com as normas da ABNT.
Deverdo ser executados ensaios de dosagem e resisténcia.

Os corpos de prova serdo executados de acordo com a NBR 5738.
O transporte dos corpos de prova e 0s ensaios a serem realizados para o controle tecnoldgico
do concreto sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

e DOSAGEM DE CONCRETO

Nas obras em que for fixado no projeto estrutural o valor da resisténcia do concreto, serd sempre
exigido que o concreto seja dosado experimentalmente a partir do conhecimento das
caracteristicas dos materiais componentes.




poc- SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Pag.18

MEMORIAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS DE OBRAS E SERVICOS - ETE

EmP- PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC

A dosagem experimental devera ser executada conforme a norma NBR 12655. Sempre que
houver alteracdo nas caracteristicas dos componentes empregados no concreto, sera exigida
nova dosagem experimental.

Para concreto dosado em central, deverao ser observadas as orientacdes da NBR 7212. Estudos
da dosagem de concreto usinado dever&o estar previstos no ato da contratacao.

e CONTROLE DO CONCRETO FRESCO
Para o controle tecnolégico do concreto fresco deverdo ser executados 0s seguintes ensaios:

a) Determinacdo da massa especifica e do teor de ar pelo método gravimétrico (NBR 9833)
ou pressométrico (NBR NM 47);

b) Determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone (NBR NM 67);
c) Determinacgédo do peso especifico;
d) Determinacgdo do tempo de pega (NBR NM 9).

e CONTROLE DO CONCRETO ENDURECIDO
a) Determinacédo da resisténcia a compresséo axial (NBR 5739);
b) Determinacao da massa especifica (NBR 9778);
c) Determinacdo do médulo da elasticidade.

2.8. ASSENTAMENTOS

O assentamento compreende a locacao, o alinhamento, nivelamento, instalagéo, travamento da
tubulacéo na vala e a execucédo das juntas.

Os tubos e pecas deverdo ser transportados, armazenados e manuseados com cuidado para
gue ndo sejam danificados. Antes de serem assentadas, as tubulagcfes deverdo ser limpas e
examinadas, ndo sendo permitido o assentamento de pecas trincadas ou com qualquer outro
defeito.

A medida que for sendo concluida a escavacdo e o escoramento da vala, devera ser feita a
regularizagéo e o preparo do fundo, no sentido jusante para montante. O assentamento devera
ser feito neste mesmo sentido, com as bolsas voltadas para montante, e paralelamente a
abertura da vala, de forma a evitar longos trechos de vala aberta.

Sempre que o trabalho for interrompido, o Gltimo tubo assentado devera ser tamponado, a fim
de evitar a entrada de elementos estranhos.
2.8.1. ASSENTAMENTO DE TUBOS EM ACO GALVANIZADO

Para o assentamento dos tubos em acgo galvanizado, deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

- Descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o sequencialmente;

- Limpar o alojamento do anel de vedacéo existente na ponta do tubo montado anteriormente e
a bolsa do tubo a ser conectado;

- Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante em toda a regido interna da bolsa;
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- Limpar e lubrificar o anel de vedagéo e acopla-lo, sem retorcer, primeiramente na regido inferior
e posteriormente nas regides laterais e superior, até o alojamento na ponta do tubo;

- Antes da montagem da tubulacéo, efetuar a solda tipo “jumper” para a protecao catdédica no
lado da bolsa para permitir reparos no revestimento, se necessario;

- Centrar a ponta e introduzi-la a uma distancia de 65 a 70 mm do fundo da bolsa, mantendo o
alinhamento e nivelamento do tubo;

- ApOGs o encaixe, verificar com gabarito de medicdo no minimo em quatro pontos opostos do
encaixe se houve o acoplamento perfeito da ponta na bolsa. Calcar o tubo com material de aterro.
2.8.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO

Antes de executar o assentamento da tubulacéo na vala, devera ser verificado cuidadosamente
se 0s tubos estdo limpos e livres de defeitos ou trincas.

Ao dispor os tubos na vala, centrar e introduzir a ponta do tubo na bolsa do tubo adjacente.

O vazio entre a bolsa e o tubo deveré ser preenchido com argamassa de cimento e areia no trago
1:3, centrando perfeitamente as extremidades. A argamassa sera respaldada externamente
deixando uma inclinacéo de 45° em relacéo a superficie do tubo.

A cota de instalacdo devera ser verificada a cada junta.

2.8.3. ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM FERRO FUNDIDO
Para o assentamento da tubulacéo em ferro fundido, as juntas poderéo ser elastica ou flangeada.

A junta elastica é constituida pelo conjunto formado pela ponta de um tubo, pela bolsa contigua
na extremidade da tubulagéo e pelo anel de vedacéao.

Para a montagem dos tubos, pecas e conexdes em ferro fundido com junta elastica, serdo
observados os seguintes procedimentos:

- Limpar o alojamento do anel de vedacg&o existente no interior da bolsa do tubo montado
anteriormente e a ponta do tubo a ser conectado;

- Colocar o anel de vedag&o em seu alojamento na bolsa do tubo, de forma que a face mais larga
do anel devera ficar voltada para o fundo da bolsa do tubo;

- Descer o tubo na vala, alinhando-o e nivelando-o sequencialmente;

- Lubrificar o anel de vedacdo e aproximadamente 0,10 m da ponta chanfrada do tubo, utilizando
o lubrificante recomendado pelo fabricante;

- Centrar a ponta e introduzi-la a uma distancia de 10 mm do fundo da bolsa, mantendo o
alinhamento e nivelamento do tubo;

- ApGs o encaixe da ponta do tubo, verificar se 0 anel de vedagado permaneceu no seu alojamento
e calcar o tubo com material de aterro.

A junta flangeada € constituida por dois flanges que comprimem uma arruela por meio de
parafusos com porcas. Esse tipo de junta ndo pode ser enterrada, devendo ser instalada em
caixas, canaletas e areas com possibilidade de acesso.

Para a montagem dos tubos, pecas e conexdes em ferro fundido com junta flangeada, seréo
observados os seguintes procedimentos:
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- Limpar as faces dos flanges, eliminando os residuos;

- Alinhar os tubos e dispor os furos dos flanges uns em frente aos outros;

- Introduzir a arruela de vedacéao entre os flanges e colocar os parafusos com as porcas;
- Apertar gradual e sucessivamente os parafusos diametralmente opostos.

A tubulacéo serd assentada sobre o lastro base. Em caso de corte na tubulagao, deverao ser
utilizados equipamentos adequados e o chanfro deverd ser recomposto de acordo com as
normas do fabricante.

2.8.1. ASSENTAMENTO DE TUBOS, PECAS E CONEXOES EM PVC

Para a execucdo do assentamento de tubulacdo em PVC com junta elastica, serdo observados
0S seguintes procedimentos:

- Limpar cuidadosamente o interior da bolsa e o exterior da ponta;

- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa;

- Aplicar o lubrificante recomendado pelo fabricante no anel e na superficie externa da ponta;
- Introduzir a ponta chanfrada do tubo a uma distancia de 10 mm do fundo da bolsa;

- Com o uso de alavancas, acoplar os tubos com até 150 mm de didmetro e usar ‘tirfor’ no caso
de juntas com diametro igual ou maior que 150 mm, para o tracionamento das pecas.

Para a execuc¢do do assentamento de tubulagcdo em PVC com junta soldada, serdo observados
0S seguintes procedimentos:

- Verificar se a ponta e a bolsa dos tubos estéo limpas;

- Lixar o lado externo da ponta e interno da bolsa até retirar todo o brilho;
- Limpar a ponta e a bolsa, removendo os residuos de sujeira ou gordura;
- Marcar na ponta do tubo a profundidade da bolsa;

- Lixar a ponta e a bolsa antes da aplicacdo da solugéo adesiva. Aplicar adesivo primeiro na
bolsa e depois na ponta e imediatamente proceder a montagem da junta, observando a marca
feita no tubo;

- Limpar o excesso de adesivo.
2.9. FECHAMENTOS

2.9.1. ALVENARIAS

As paredes serdo executadas em alvenaria de blocos de concreto, obedecendo as dimensdes e
alinhamentos determinados em projeto, devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos
e as fiadas niveladas.

Os blocos utilizados serdo nas dimensfes 14 x 19 x 39 cm, para paredes de 14 cm de espessura,
e 19 x 19 x 39 cm para as paredes de 19 cm, conforme projeto.

Antes da colocacdo, as superficies de concreto que tenham contato com a alvenaria serdo
previamente chapiscadas para permitir boa aderéncia entre as partes.
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As paredes deveréo ser levantadas uniformemente, com amarragdes para ligagdes posteriores.
Deverdo ser deixados 0s vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria para os
batentes.

A argamassa de assentamento dos blocos sera de cimento, cal e areia no traco 1:0,25:4 para os
blocos de concreto estrutural e trago 1:0,5:8 para os blocos vazados de concreto.

A argamassa sera preparada em betoneira, observando a quantidade na medida da necessidade
dos servicos, de modo a evitar o endurecimento do material antes do seu uso. Sera rejeitada e
inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo vetado o
amassamento para reuso.

Os blocos de concreto estrutural deverdo ser assentados em juntas desencontradas, em
amarracdes ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a continuidade
vertical dos furos.

2.9.2. COBERTURA

A cobertura com telhas de fibrocimento, utilizada nos barracdes do canteiro de obras, seguirdo
as especificac6es da norma NBR 7581 e a execuc¢do sera de acordo com as recomendacdes do
fabricante, especialmente com relagdo aos cuidados no transporte, manuseio, armazenagem,
montagem, recobrimento e inclinagdo minima das telhas.

As coberturas metalicas serao executadas com telha de chapa de aco zincado, ondulada e com
espessura de 0,5 mm.

As estruturas metdlicas para a sustentacdo da cobertura obedecerdo a NBR 8800 e seréo
executadas de acordo com o projeto, respeitando um vao livre de 12 metros.

A montagem da cobertura em chapa de aco devera obedecer as normas da ABNT e respeitar as
inclinacdes previstas em projeto. As chapas deverdo ser preparadas, colocadas e fixadas sobre
a estrutura metalica.

As calhas e rufos serdo em chapa de ago galvanizado.

Sobre a sala de comando e laboratério sera instalada cobertura verde, em uma area de 175,18
mZ. A cobertura sera executada sobre laje, com inclinagéo plana.

O servico envolve o fornecimento e a instalacdo do telhado. O fornecimento do telhado verde
inclui:

- Modulo alveolar de 1,4 x 1,15 x 0,015 m (1,61 m?);
- Membrana de absor¢éo de 4 mm, nas dimensdes 45 x 2 m;
- Composto de substrato;
- Gel.
A instalacdo serd executada por mao-de-obra especializada disponibilizada pelo fornecedor do
telhado e seguira as normas e orientacdes estabelecidas pelo mesmo.
2.9.3. ESQUADRIAS
As esquadrias deverao ser executadas e assentadas de acordo com o projeto.

A colocacdo devera ser perfeita, de forma que figuem bem encaixadas, ndo sendo tolerados
esforcos nem folgas para ajustes.
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As dobradicas serdao de ac¢o inoxidavel, devendo cada folha ter no minimo trés pares, fixadas
com parafusos de qualidade e dimens&o adequadas para suportar o peso da esquadria.

e ESQUADRIAS DE MADEIRA
As esquadrias deverao ser de madeira de primeira qualidade.

Os batentes serdo parafusados. As guarnicdes deverdo ser da mesma madeira da esquadria,
parafusadas com buchas na alvenaria das paredes. O arremate das guarnicdes com o rodapé
devera ser executado de forma a dar um acabamento perfeito.

As portas serdo de madeira compensada lisa, exceto as portas para banheiro que serdo em
chapa de madeira compensada revestida com laminado texturizado.

As portas de madeira compensada lisa terdo 3,5 cm de espessura e serdo de dois tamanhos, 70
X 210 cm e 80 x 210 cm. As portas para banheiro terdo 60 x 160 cm.

e ESQUADRIAS DE ALUMINIO
Serdo executadas e montadas de acordo com o projeto.

As esquadrias serdo fixadas em contramarcos chumbados previamente nas paredes, com
vedagdao perfeita, de forma a evitar qualquer infiltrag&o.

Os parafusos e rebites para emenda das pecas deverdo ser de latdo, aluminio ou aco inoxidavel
e os furos escareados para acabamento, sem folgas nem saliéncias.

Serdo utilizadas trés tipos de portas de abrir em aluminio: tipo veneziana, de chapa corrugada e
com isolamento acustico.

As janelas serdo de correr, com vidro liso incolor, e do tipo Maximar. Deverao ter acabamento
inclinado para a face externa a fim de permitir o escoamento das aguas.

2.9.4. VIDRO

Os vidros serdo do tipo e formato definidos pelo projeto. Nao serdo aceitos vidros defeituosos,
com bolhas, lentes, ondulagdes, ranhuras e desbitolados. Deveréo ser fornecidos cortados nas
dimensdes previstas, evitando-se sempre o corte na obra.

Os vidros temperados serdo incolores com espessura de 10 mm. Os vidros deverdo ser
fornecidos e instalados com os respectivos acessorios para fixagdo, movimentagdo e
travamento, atendendo as normas pertinentes.

As esquadrias, antes de receberem os vidros, deverdo estar preparadas e limpas.

No assentamento de vidros com grampos ou prendedores nao sera admitido o contato direto do
elemento metélico com o vidro, devendo ser interposto cal¢co especial. Em caixilhos, sera
obrigatério o uso de gaxetas ou baguetes para apoio dos vidros, facilitando os deslocamentos
consequentes de dilatacdo. Em nenhuma hipétese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre
elementos de sustentagéo. Entre o vidro e a esquadria deverao ser previstas folgas para absorver
a dilatacéo.

2.10. REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFICIE

Os revestimentos de paredes, tetos e os tratamentos devem ser executados somente apos o
término e testes das instalagfes hidraulicas e elétricas.
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2.10.1.CHAPISCO

Chapisco é uma argamassa aplicada de forma irregular nas superficies de alvenaria ou de
concreto das paredes, tetos, beirais, vigas e pilares. Sua execucao devera atender a NBR 7200.

Sera executado chapisco rustico com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3 com
espessura de 2 cm.

Antes da aplicacdo do chapisco, a superficie devera ser limpa e regularizada.

A argamassa sera preparada manualmente e aplicada sobre a superficie devidamente
preparada. A superficie chapiscada devera entdo ser regularizada e ter acabamento uniforme.

Todo respingo de argamassa devera ser completamente removido e todo o servico, inclusive o
revestimento, devera ser deixado limpo.
2.10.2.EMBOCO

Emboco é a camada de revestimento aplicada diretamente sobre superficies previamente
chapiscadas e destina-se a receber o acabamento com reboco e outros produtos
industrializados. Sua execuc¢éo devera atender & NBR 7200.

A aplicacdo do emboco s6 devera ser feita apds a cura completa do chapisco e do embutimento
de toda tubulacéo e caixas, previsto para instalacdes de agua, esgoto, energia elétrica e telefone.
Assim, a superficie chapiscada deveré ter idade minima de 3 dias para a aplicagdo do emboco.

O emboco devera ser feito com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8, preparada
mecanicamente.

Para facilitar a aderéncia do emboco, as superficies deveréo ser umedecidas durante a execucao
do servigo.

Antes da aplicacdo do emboco deverdo ser executadas guias-mestras de argamassa de forma
a permitir que a superficie embocada fique totalmente plana e regular. A aplicacdo sera
executada manualmente em uma espessura de 10 mm.

Todo respingo de argamassa devera ser removido e ao término da aplicacdo todo o servico
devera ser deixado limpo.
2.10.3.REBOCO

Reboco é a camada com espessura maxima de 0,5 cm, que da o acabamento dos embocos das
paredes, tetos e beirais. Sua execucao devera atender a NBR 7200.

As superficies a serem rebocadas devem estar limpas, secas e com o0 embogo curado, ndo sendo
permitida a execucao de reboco nas superficies expostas a chuvas durante a ocorréncia destas.

O reboco sera executado em argamassa de cal e areia fina peneirada no trago 1:2.

A argamassa serd preparada manualmente e aplicada sobre o embo¢o em uma espessura de
0,5 cm.

Todo respingo de argamassa devera ser removido e ao término da aplicacdo todo o servi¢co
devera ser deixado limpo.
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2.10.4.AZULEJO

O revestimento ceramico das paredes internas sera feito com placas tipo Grés ou semi-Grés de
20 x 20 cm, aplicadas em toda a extensao da parede.

Serdo fixados com argamassa sobre a parede previamente preparada com emboco, bem curado
e totalmente desempenado.

A argamassa devera ser aplicada formando-se sulcos e corddes finos e paralelos, para melhor
aderéncia das pegas.

O assentamento das placas seré feito de baixo para cima. As pecas deverdo ser pressionadas
adequadamente para total aderéncia a superficie. Quanto as juntas, deverao ser observadas as
distancias recomendadas pelo fabricante. O rejuntamento devera ser feito no minimo 72 horas
apods o assentamento.

A limpeza final devera ser feita no minimo duas semanas apdés o rejuntamento, com a remog¢ao
das incrustagdes resultantes dos processos de assentamento e rejuntamento das placas.

2.10.5.REVESTIMENTOS DE PISO
Os pisos s6 deverdo ser executados apos estarem concluidas todas as canaliza¢cdes embutidas,
bem como os revestimentos de parede e teto.
e CONTRAPISO
O contrapiso tem a finalidade de regularizar a base e servir de sustentagdo para o piso.

Sera executado em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, preparada em betoneira de 400
L. Sera aplicado sobre laje, ndo aderido e com acabamento refor¢ado.

A argamassa devera ser espalhada sobre a laje regularizada, na espessura de 6 cm, com
acabamento reforgado.

A superficie do contrapiso devera ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme
indicacéo do projeto.

e PISO CIMENTADO LISO

Devera ser executado com espessura minima de 20 mm e 0s seus componentes deverao
atender as prescri¢cdes das Normas ABNT.

A superficie deveréa ser raspada de todo material resultante de queda e aderéncia quando da
execucao de revestimentos de paredes e tetos.

A argamassa devera ser lancada sobre lastro ou base previamente saturados, porém sem agua
livre na superficie.

A superficie final devera ser desempenada e alisada a colher, de forma que a superficie acabada
figue uniforme, lisa e sem ondulacdes.

e PISO CERAMICO
O revestimento ceramico para piso serd com placas do tipo Grés, na dimenséo de 60 x 60 cm.
As pecas deverao ser selecionadas, descartando-se as defeituosas.

Serdo fixadas com argamassa sobre a superficie previamente preparada. A argamassa devera
ser aplicada formando-se sulcos e corddes finos e paralelos, para melhor aderéncia.
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As juntas deverdo ser perfeitamente alinhadas. O rejuntamento sera feito com aplicacdo de
argamassa para rejunte.

O rodapé sera em revestimento ceramico de 7 cm de altura, com placas tipo Grés de 35 x 35 cm.
Serd da mesma cor do piso e fixado pelo mesmo processo.

A limpeza final do piso devera ser feita no minimo duas semanas apos o rejuntamento, com a
remocao das incrustacdes resultantes dos processos de assentamento e rejuntamento.

e PISO DE ALTA RESISTENCIA

Nas &reas sujeitas a maiores cargas sera executado piso industrial de alta resisténcia, na
espessura de 8 mm.

As juntas serdo do tipo junta de dilatacdo plastica e o0 acabamento sera polimento mecanizado.

2.10.6.IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo tem por objetivo a estanqueidade da obra, de forma a manté-la protegida
contra qualquer tipo de infiltragdo de agua.

O projeto e a execugdo da impermeabilizagdo deverdo seguir as prescricbes das normas NBR
9574 e NBR 9575 da ABNT.

A indicacdo do tipo de material e detalhes como juntas, superposicdo e cantos estdo
especificados no projeto.

A impermeabilizacdo devera ser aplicada apenas em superficies resistentes, uniformes e
perfeitamente secas. Antes do inicio do trabalho de aplicacdo do impermeabilizante, a superficie
devera estar devidamente tratada, sem tricas ou fissuras, e limpa.

A aplicacdo devera seguir as recomendacdes do fabricante e ser executada por médo de obra

habilitada, tomando-se todas as precaucdes contra intoxicagdes e infiltracdo de gases.
2.10.7.PINTURA

Antes do inicio de qualquer pintura, as superficies deveréo ser devidamente preparadas.

No preparo devera ser feita a remocdo de todos os residuos e as superficies deverao ser
emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas.

O local de trabalho devera estar limpo e livre de residuos decorrentes do preparo das superficies,
ndo sendo permitida a execugdo simultanea de preparo de superficie e pintura.

A pintura seréa feita somente apés secagem completa da superficie. As pinturas externas néo
serdo permitidas com tempo chuvoso e umido.

As tintas deveréo estar acondicionadas em embalagens originais dos fabricantes e as cores séo
aquelas previstas no projeto.

As pinturas e dissoluc@es de tintas na obra deverado obedecer as especificacfes dos fabricantes.

Todos os elementos que néo receberem pintura deverao estar protegidos de quaisquer respingos
de tinta. Todos os respingos deverdo ser removidos no instante da ocorréncia a fim de facilitar a
limpeza final da obra.

e PINTURA EM PAREDES
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e PINTURA A CAL
Seréo aplicaveis nos tapumes, em superficies devidamente preparadas. As demaos deverao ser
executadas em dire¢cBes cruzadas.

Quando as superficies forem excessivamente absorventes, a primeira demao devera conter
algum fixador.

e PINTURA LATEX A BASE DE PVA

Sob a superficie devidamente preparada, serdo aplicadas manualmente duas demaos de tinta.
O espagamento temporal entre as deméaos devera ser de no minimo 3 horas.

A aplicacdo devera ser feita com trincha ou rolo, conforme instru¢des do fabricante.
¢ PINTURAS EM MADEIRA
Nas estruturas de madeira a pintura sera executada em esmalte acetinado.

Sob a superficie devidamente preparada, serdo aplicadas duas demaos de tinta com trincha ou
rolo, conforme instrugéo do fabricante.

e PINTURAS EM METAL
Nas estruturas de metal a pintura sera executada em esmalte fosco.

A superficie devera ser preparada, limpa e seca. ApOs a preparacao e secagem da superficie,
serdo aplicadas duas demaos de tinta com espacamento minimo de vinte e quatro horas entre
elas.

A aplicagéo devera ser feita com trincha ou revélver, seguindo as instru¢gfes do fabricante.
o PINTURA IMPERMEABILIZANTE
A pintura impermeabilizante sera executada com tinta a base de resina Epéxi Alcatrao.
A superficie devera ser previamente preparada, limpa e seca.
O preparo da tinta e o modo de aplicagdo deverao seguir as instrucdes do fabricante.
Devera ser aplicada uma demado de tinta de forma uniforme sobre a superficie a ser
impermeabilizada.
2.11. INSTALACOES PREDIAIS

2.11.1.INSTALACOES ELETRICAS
Os servicos a serem executados deverdo atender aos projetos especificos.

A execucao devera estar de acordo com as normas da CELESC e observar as recomendacdes
do fabricante.

Todos os condutores, eletrodutos e equipamentos deverdo ser cuidadosamente instalados e
firmemente ligados & estrutura de suporte e aos seus respectivos pertences.

Os eletrodutos poderao ser aparentes ou embutidos, conforme indicacao do projeto.

Durante a montagem, todas as extremidades dos eletrodutos deverdo permanecer tamponadas.
Completados os cursos de eletrodutos, suas extremidades deverédo ser fechadas com tampdes
que sO deverao ser retirados para inspecao ou testes, antes da instalacdo dos condutores.
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ApOs a instalacao, os eletrodutos deverdo ser limpos e desobstruidos.

As ligacOes dos eletrodutos a caixas ou quadros deverdo ser executadas por meio de buchas ou
arruelas. Todas as deflexdes deverdo ser executadas com conduletes e as extremidades dos
eletrodutos, quando ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes, deverdo ser providas
de buchas rosqueadas.

Caixas e conduletes deverdo ser montados de acordo com as normas e obedecer as instrugées
do fabricante.

Os quadros de distribuicdo serdo embutidos, em chapa metélica e com barramento trifasico e
neutro. Deverdo ser instalados de forma a permitir facil acesso e manuseio das chaves e
instrumentos e ser firmemente fixados nas férmas.

O nivel dos quadros sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de operacdo, nao
devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

As caixas de passagem deverdo ser locadas e construidas de acordo com o projeto. No fundo
da caixa sera executado lastro de brita e seréo dispostos drenos.

As alturas e locais de colocacdo de tomadas e interruptores, bem como a iluminagéo, deveréo
seguir as especificacdes do projeto. A iluminagéo interna sera por meio de luminarias do tipo
globo e tipo calha.

A instalacdo do ar-condicionado serd executada por méao-de-obra especializada e inclui as
tubulagcBes necessarias a execucgado do servico.

O aterramento das instalacdes devera seguir a NBR 5419.

Deverdo ser instalados, ligados e testados todos os fios e cabos isolados, necessarios aos
sistemas de energia, controle e iluminacgdo, incluindo a instalacdo de conectores, juntas e
materiais para emendas, garras e calgos, etiquetas de identificagdo e demais materiais
requeridos para se efetuar uma instalacdo completa, pronta para operacao.

2.11.2.INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS
e AGUA

Toda a rede predial de agua seré executada em materiais normalizados, obedecendo ao disposto
nas especificacbes da ABNT.

As tubulacdes em PVC serdo assentadas com junta soldavel ou junta elastica. Os tubos de aco
galvanizado ndo devem ser curvados e, sempre que necessario, deverdo ser utilizadas curvas,
cotovelos e derivactes. As juntas dos tubos deverédo apresentar perfeita estanqueidade.

Durante a execucdo dos servicos, as extremidades livres das tubulacBes deverdo ser vedadas
para evitar obstrugdes.

As tubulacbes s6 poderéo ser embutidas em estrutura de concreto armado quando for previsto
no projeto estrutural.

Para a instalacdo de tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria, a estrutura devera ser
cuidadosamente recortada conforme marcagdo prévia dos limites de corte. Ndo devera ser
executada a concretagem de tubulagbes em colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As
passagens previstas para as tubulacdes deverdo ser executadas antes da concretagem.

As tubulacdes aparentes deverao ser fixadas por meio de bracadeiras.
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Todos o0s servicos serdo executados de acordo com o0s projetos e nas respectivas
especificagdes.

Os pontos para ligacao dos aparelhos ou instalacfes serdo instalados nas alturas indicadas no
projeto.

Apoés a instalacdo dos tubos aparentes e antes do fechamento dos tubos embutidos, devera ser
eliminado todo o ar da tubulacdo, com enchimento de 4gua. Em seguida, sera feito o teste de
estanqueidade, com pressao 50% superior a pressao estatica maxima na instalagéao.

e ESGOTO

A rede coletora de esgotos sanitarios, enterrada no solo, no interior ou externamente aos prédios
sera feita com tubos de PVC.

Os coletores de esgoto serdo assentados sobre fundo de vala regularizado. As valas sé poderao
ser fechadas apés verificacdo das juntas, declividade, apoios e estanqueidade.

As extremidades da tubulagcdo deverdo ser tamponadas durante a execucdo da obra, até o
assentamento das pecas sanitarias.

Os aparelhos deveréo ser instalados de forma a permitir facil remocao e limpeza. A ligacdo de
gualguer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga sera feita por meio de caixa sifonada com
grelha e as 4guas de lavagem seréo escoadas para ralos de caixas sifonadas.

Os aparelhos sanitarios serdo de material ceramico. A colocacao e fixagdo dos aparelhos serdo
executados conforme as locagdes indicadas no projeto.

Os pontos para ligagédo dos aparelhos e instalacdes serdo instalados nas alturas indicadas no
projeto.

2.11.3.INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

A prevencgdo e o combate ao incéndio serdo executados por meio de extintores e alarme. A
instalagdo dos extintores e alarmes devera seguir as orientagdes das normas da ABNT e das
Instrugbes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

O sistema de extintores serd composto por extintor de pé quimico e de CO,, definido em funcao
da categoria de incéndio. Os pontos de instalacdo deverdo ser localizados de acordo com o
projeto.

2.12. INSTALACOES DE PRODUCAO

2.12.1.INSTALACAO DE VALVULAS E REGISTROS

Para a montagem de valvulas ou registros com junta flangeada, deveréo ser verificados a locacao
e 0 posicionamento, de acordo com o projeto.

Antes da montagem devera ser verificada a condicao do flange fixo, onde sera colocada a valvula
ou registro, cuja face devera estar obrigatoriamente perpendicular ao eixo da tubulacdo. Devera
ser observada ainda a posicao dos furos do flange, visto que o plano vertical do eixo do tubo
devera passar pelo meio da distancia que separa os dois furos superiores.

A peca devera ser limpa e lubrificada. Antes da instalacdo, é importante acionar o sistema de
abertura e fechamento e verificar as condicdes de vedacéao.
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As juntas ou anéis de vedacao a serem utilizados deverdo estar de acordo com as normas de
fabricagéo dos flanges. As dimensdes e a composicdo do material dever&o estar de acordo com
0 projeto.

O alinhamento da valvula ou registro com a tubulacdo devera ser feito através da unido dos
flanges, sempre de montante para jusante. As pecas deverdo ser montadas totalmente abertas
nas linhas de juntas soldadas e totalmente fechados nos demais tipos de tubulacéo.

ApOs a peca estar instalada, limpa e lubrificada, sera acionada para observar suas condi¢cdes
operacionais.
2.12.2.INSTALACAO DE HASTES DE TERRA (ATERRAMENTO)

Para o aterramento serdo utilizadas hastes de terra (eletrodos) do tipo Copperweld de 5/8” de
didmetro e 3,0 m de comprimento.

O eletrodo devera ser enterrado até abaixo do nivel permanente da umidade do solo, respeitando
uma profundidade minima de 2,50 m.

A haste devera ter a superficie limpa. A extremidade superior devera ser protegida por meio de
uma manilha de barro com tampa de concreto para facilitar a inspecao.

O percurso do cabo-terra devera ser aquele indicado no projeto. As ligag6es do cabo ao eletrodo,
a barras de distribuicdo de terra ou a equipamentos deverao ser feitas com os materiais indicados
no projeto. Antes de serem ligados, 0s cabos e conectores deverdo ser secos e limpos por meio
de lixas ou escovas.

2.12.3.INSTALACAO PARA ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

Seréo instalados, de acordo com o fabricante e as indica¢cdes da Concessionaria de Energia,
poste de aco cbnico continuo reto, flangeado, com altura de 9 metros e transformador de
distribuicdo de 225 kVA, trifasico de 60 Hz, classe 15 Kv, imerso em 6leo mineral.

2.13. SERVICOS DIVERSOS

2.13.1. ANDAIMES

A execucgdo dos andaimes devera ser realizada de acordo com a NR 18 do Ministério do
Trabalho.

O dimensionamento, bem como a sua estrutura de sustentacéo e fixacao seréo realizados por
profissional habilitado. Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de forma a
suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a que estar&o sujeitos.

Deverdo ser apoiados sobre calgos ou sapatas capazes de resistir aos esforgos e cargas
transmitidas, compativeis com a resisténcia do solo.

A madeira para confec¢cdo dos andaimes deverd ser de boa qualidade, seca, sem nds ou
rachaduras.
2.13.2.ESCADA TIPO MARINHEIRO, GUARDA-CORPO E CORRIMAO
A escada tipo marinheiro sera executada em tubo de ago galvanizado 1 2" com 5 degraus.
O guarda-corpo sera executado em tubos de ago galvanizado de 1 2", com corriméo.
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A estrutura, material e acabamento das escadas, guarda-corpos e corrimaos deverao seguir as
especificacdes do projeto, obedecendo aos requisitos de dimensionamento, fixacdo, resisténcia
mecanica, entre outros, bem como seguir atender as orientac6es da NR 18.

2.13.3.GRADES METALICAS
As grades metalicas serdo executadas com barras de ferro chatas de 3/16” igualmente
espacadas entre si.

2.13.4.GRELHAS
As grelhas serdo de ferro fundido, nas dimensdes 30 cm x 90 cm. O assentamento sera
executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

2.14. URBANIZACAO E DRENAGEM
2.14.1.CERCAS

o CERCA DE ARAME FARPADO

Para a implantacéo da cerca serdo utilizados mourdes de concreto retos espacados em 3 metros
e cravados a 0,5 metros.

A vedacao sera através de 4 fios de arame farpado n°® 14, convenientemente fixados nos
mourdes.

Nos pontos de mudanca de direcdo ou interrupgdo, os mourdes deverdo ser firmados com
escoras de concreto inclinadas. O acabamento sera com pintura para exteriores.

e CERCA TIPO ALAMBRADO
O alambrado serd em tubos de ago galvanizado com costura, didametro de 2” e altura de 3 metros.
Os tubos seréo fixados a cada 2 metros em blocos de concreto.

A vedacao sera com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e malha 7,5 x
7,5 cm.

Nos pontos de mudanca de direcdo ou interrupcdo, os mourdes deverdo ser firmados com
escoras inclinadas. O acabamento serd com pintura para exteriores.
2.14.2.PORTAO

O portéo para acesso de veiculos sera executado em barras de ferro retangular chatas e tela de
arame galvanizado fio 8 BWG com malha quadrada de 5 x 5 cm, incluindo cadeado.

Para fixacdo e suporte do portdo, seréo executados pilares de apoio de concreto, na dimenséo
de 8,0 x 2,1 metros.

O portdo para acesso de pedestres serd também executado em barras de ferro retangular chatas
e tela de arame galvanizado fio 8 BWG com malha quadrada de 5 x 5 cm, incluindo cadeado.

Para fixacao e suporte do portdo para pedestres, serdo executados pilares de apoio de concreto,
na dimensdo de 1,0 x 2,1 metros.

Os pilares de apoio de ambos os portbes serdo pintados com tinta PVA para exteriores.
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2.14.3.PAVIMENTACAO

A pavimentagdo sera executada com blocos intertravados de concreto do tipo Paver, na
dimensao 10 x 20 x 8 cm e espessura de 8 cm.

Os blocos terdo resisténcia a compressao de 35 MPa, conforme preconiza a NBR 9781.

As pecas serdo assentadas sobre camada de areia de 10 cm, nivelada e compactada. O
assentamento devera ser das bordas da faixa para o centro, e quando em rampa, de baixo para
cima.

Ap6s a compactacdo inicial das pecas, sera feito o rejunte com areia e compactacao final.

2.14.4. MEIO-FIO

O meio-fio sera executado em concreto usinado (15 MPa) moldado no local, com altura de 0,30
m e base de 0,15 m.

Para o assentamento do meio-fio, o terreno de fundacdo deverd estar com sua superficie
devidamente regularizada. A instalagdo das guias e das formas devera seguir o alinhamento
indicado no projeto.

Antes do langcamento do concreto, as formas deverdo ser umedecidas. Apos langado o concreto,
observar o inicio do processo de cura para a remoc¢éao das formas.

O rejunte sera em argamassa de cimento e areia com trago 1:3,5.

2.14.5.PLANTIO DE ARVORE
Sera executado plantio de arvore regional, com plantas de altura superior a 2,0 m.

O plantio sera executado com abertura de covas para implantagdo das mudas, nas dimensdes
80 x 80 x 80 cm, com fornecimento de terra vegetal e adubag&o conforme indicagdo da espécie
a ser plantada.

O plantio devera ser realizado preferencialmente durante a execugdo da obra. A irrigacdo das

plantas devera ser diaria, bem como o controle de pragas, como lagartas e formigas.
2.14.6.PLANTIO DE GRAMA

Sera executado na obra o plantio de grama batatais em placas.

Primeiramente, seré realizada a limpeza, regularizacéo e preparo da superficie com revolvimento
do solo para se obter uma camada homogénea.

As placas serao dispostas sobre a superficie preparada e deverdo receber uma compactacao
para que as raizes da grama tenham contato com o solo.

Durante a manutencdo, devera ser feita a rega periddica da grama até que as placas fiquem
homogeneamente arraigadas ao terreno. A primeira poda s6 devera ser feita depois que o
gramado tenha se estabelecido de forma homogénea por todo o terreno, sem apresentar falhas
OuU espacos vazios.
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3. ESPECIFICACOES TECNICAS DE SERVICOS

CODIGO SERVICO UNID.
COMP;'SIGAO ADMINISTRACAO LOCAL MES

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: A medicdo das despesas com pessoal e encargos sociais serd conforme
disponibilidade da equipe minima de profissionais e equipamentos durante 1 (um) més
de obras, limitada ao percentual fisico de execu¢éo das obras no periodo, conforme
cronograma fisico-financeiro do contrato.

A medicao das despesas administrativas serdo pelo valor pago por més.

Especificagdo: O servigo envolve a equipe minima de profissionais e disponibilidade de
equipamentos que a PREFEITURA considera necessaria para administrar a execuc¢ao
da obra pela CONTRATADA, a qual é formada por encarregado geral, engenheiro de
obras junior, engenheiro de obras pleno, almoxarife, desenhista projetista, vigia noturno,
auxiliar de escritorio, auxiliar técnico de seguranca e mestre de obras. Inclui ainda as
despesas relacionadas aos valores gastos com a estrutura administrativa. Estéo
incluidas neste item as seguintes despesas: conta de 4gua, energia, telefone fixo e
movel, internet e aluguel do escritério e alojamento.

Controle tecnologico:

CODIGO SERVICO UNID.

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
94704 PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL
94706 PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES
94787 PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalagado de adaptador de PVC para caixa d’agua.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5648, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS
73787/001 A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE M2
ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG

E MALHA 7,5X7,5CM
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Por area executada.

Especificagdo: Execugéo de cerca do tipo alambrado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
89454 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM M2
ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicdo: Pela area de alvenaria efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de alvenaria em blocos de concreto estrutural, preparo e
aplicacdo de argamassa de assentamento e demais servigos necessarios & execugéo
conforme o projeto, inclusive encunhamento, vergas e os andaimes necessarios até 3,00
m de altura de pé direito.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT, em especial a NBR 15961.

CODIGO SERVICO UNID.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO
19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),

COM JUNTA DE 10MM

87451 M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por &rea de alvenaria efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de alvenaria em blocos de concreto, preparo e aplicacao de
argamassa de assentamento e demais servicos necessarios a execugdo conforme o
projeto, inclusive encunhamento, vergas e os andaimes necessarios até 3,00 m de altura
de pé direito.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT, em especial as normas NBR 6136 e NBR 12118.

CODIGO SERVICO UNID.

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
87467 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 M2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

87449 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE M2
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
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_PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
87469 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 M2
COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area de alvenaria efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de alvenaria em elementos vazados, preparo e aplicacdo de
argamassa de assentamento e demais servicos necessarios a execucao conforme o
projeto, inclusive encunhamento, vergas e os andaimes necessarios até 3,00 m de altura
de pé direito.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as nhormas NBR 6136 e NBR 12118.

CODIGO SERVICO UNID.
25941 APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM UN
CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacao de aparelho sinalizador de saida de garagem.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA

EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M?

88487

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area efetivamente executada.

Especificagdo: Execucao de pintura latex em parede.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e do fabricante. O controle da qualidade do servigco
sera visual, quanto a uniformidade da coloracéo e inexisténcia de manchas na superficie
pintada.

CODIGO SERVICO UNID.
92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA kg
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
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CODIGO

SERVICO

UNID.

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5,0 MM

92776

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 6,3 MM

kg

92777

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 8,0 MM

kg

92778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM

kg

92779

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM

kg

92780

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 16,0 MM

kg

92781

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 20,0 MM

kg

92915

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM

kg

92916

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM

kg

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM

kg

92919

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM

kg

92921

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM

kg

92922

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM

kg
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CODIGO SERVICO UNID.
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, | kg
92923 EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicéo: Pelo peso de armagéo.

Especificagdo: Cortes, limpeza, dobramentos, solda, amarracdo e colocagcdo de
armaduras e telas de aco, incluindo pastilhas e espacadores.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

O fornecimento deverd atender as especificagbes da NBR 7480. Para tal, deverdo ser
realizados os seguintes ensaios:

e) Ensaio de tracéo;

f) Ensaio de dobramento;

g) Ensaio de fissuracdo de concreto;
h) Ensaio de fadiga.

A execugdo do servico devera estar de acordo com as orientagbes das normas NBR
6118 e NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.

G409 ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 POL UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Arruela lisa.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDI DO DUCTIL, JUNTA
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS
DE 50 A 300 MM.

83724 KG

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO, ACO CARBONO E ACO
INOX JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM
DIAMETROS DE 350 A 600 MM

83725 KG

ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA
ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS
DE 700 A 1200 MM.

83726 KG
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Por peso de pecas assentadas.

Especificagdo: Execucdo do assentamento de pecas, conexdes, aparelhos e acessorios
de ferro fundido ductil.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
73607 ASSENTAMENTO DE TAMF|:/|AMO DE FERRO FUNDIDO 600 UN
73606 ASSENTAMENTO DE TAMF|:/|A|\5|J DE FERRO FUNDIDO 900 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucdo do assentamento de tampéo de ferro fundido.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =
92808 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA M

1:3 CIMENTO:AREIA

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =
92809 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA M
1:3 CIMENTO:AREIA

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO =
92810 500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA M
1:3 CIMENTO:AREIA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extenséo de tubo instalada.

Especificacdo: Execucéo do assentamento de tubulacéo de concreto.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as

orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.
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ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50

97121 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA M
AGUA.
00749 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN M
150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
90750 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN M
200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)
90751 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE M

COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por extenséo de tubo instalada.

Especificagdo: Execucao do assentamento de tubulagédo de PVC com junta eléstica.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPOSICAO ATERRO/REATERRO MECANICO DE AREAS, SEM Mo
100 COMPACTAGCAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume reaterrado, medido no aterro.

Especificagdo: Reaterramento de solo mecénico, sem compactacao.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.

BARRACAO DE OBRA PARA
ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A,
93207 PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM M2
TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAGOES

ELETRICAS E ESQUADRIAS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area de instalacdo executada.

Especificacdo: Execucdo das instalacfes em estruturas de madeira, sendo as portas e
as janelas (com as respectivas ferragens) e as paredes, em chapa compensada resinada
de 10 mm, janela basculante de ferro completo, nos sanitarios, piso cimentado liso e
queimado, pintura em latex, interna e externamente, instalacfes elétricas, hidraulicas e
sanitarias com todos os componentes e cobertura com telha de fibrocimento de 6mm,
conforme desenhos padrdes.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientac6es das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
as normas NBR 12284 (da ABNT) e NR 18 (do referido Ministério).

CcODIGO SERVICO UNID.
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93584 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2
MOBILIARIO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area de instalacdo executada.

Especificacdo: Execucéo das instalacfes em estruturas de madeira, sendo as portas e
as janelas (com as respectivas ferragens) e as paredes, em chapa compensada resinada
de 10 mm, janela basculante de ferro completo, nos sanitarios, piso cimentado liso e
gueimado, pintura em latex, interna e externamente, instalag8es elétricas, hidraulicas e
sanitarias com todos os componentes e cobertura com telha de fibrocimento de 4 mm,
conforme desenhos padrodes.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
as normas NBR 12284 (da ABNT) e NR 18 (do referido Ministério).

CODIGO SERVICO UNID.

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3,
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

83659 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucéo de boca de lobo em alvenaria.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO
=0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

73856/003 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucado de boca para bueiro simples tubular, incluindo férmas,
escavacao, reaterro e materiais.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

G417 BUCHA DE NYLON S 6 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Bucha de nylon.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CABINES SANITARIAS PORTATEIS, COM MANUTENCAO,

G265 LIMPEZA, DESLOCAMENTO E TRANSPORTE

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacéo: Instalacdo de banheiro coletivo para uso do pessoal da obra.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 12284.

CODIGO SERVICO UNID.
91925 CABO PP 0,6/1KV 3X1,5MM2 M
91925 CABO PP 0,6/1 KV 4X1,5MM2 M
91927 CABO PP 0,6/1 KV 4X2,5MM2 M
91929 CABO PP 0,6/1 KV 4X4MM2 M
91931 CABO PP 0,6/1 KV 4X6MM2 M

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV

91927 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
91929 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV M
4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
92996 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV M
150MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
93000 CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV M

240MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo comprimento de cabos elétricos de cobre instalados.
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Especificagdo: Fornecimento e instalagdo de cabos elétricos dentro dos condutores.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?2 - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pelo comprimento de cabos elétricos de cobre instalados.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de cabos elétricos dentro dos condutores.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
91924 CABO FLEXIVEL 1,5 mm2 - ISOLACAO 750 V - PRETO M
91924 CABO FLEXIVEL 1,5 mm?2 - ISOLACAO 750 V - AMARELO M
91924 CABO FLEXIVEL 1,5 mm2 - ISOLACAO 750 V - AZUL M
91926 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2 - ISOLACAO 750 V - PRETO M
91926 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2 - ISOLACAO 750 V - AZUL M
91926 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2 - ISOLACAO 750 V - VERDE M
91930 CABO FLEXIVEL 6,0 mm2 - ISOLACAO 750 V - PRETO M
91930 CABO FLEXIVEL 6,0 mm2 - ISOLACAO 750 V - AZUL M
91930 CABO FLEXIVEL 6,0 mm2 - ISOLACAO 750 V - VERDE M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por metro.

Especificagao: Cabo flexivel.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
91934 CABO ISOLADO FLEX 1KV 90 HEPR PRETO 16MM2 M
91934 CABO ISOLADO FLEX 1KV 90 HEPR BRANCO 16MM2 M
91934 CABO ISOLADO FLEX 1KV 90 HEPR VERMELHO 16MM2 M
91934 CABO ISOLADO FLEX 1KV 90 HEPR VERDE 16MM2 M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
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Medic&o: Por metro

Especificacdo: Cabo isolado flex.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO

EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M

98400

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por extenséo de cabo instalado.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de cabo telefonico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9124.

CODIGO SERVICO UNID.
~ CADASTRO DE REDES, ADUTORAS, COLETORES E
COMPA%SICAO INTERCEPTORES - INCLUSIVE TOPOGRAFO E M
DESENHISTA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela extensdo cadastrada.

Especificacdo: Cadastramento de coletores e interceptores.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT, em especial a NBR 12587.

CODIGO SERVICO UNID.

G442 CAIXA CONCRETO 70x46x30 COM TAMPA UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade executada.

Especificagdo: Caixa de concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-
98102 MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
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Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instala¢do de caixa de gordura em concreto.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 8160.

CODIGO SERVICO UNID.
83446 CAIXA DE PASSAGEM SOI;(;?_I)_(:O COM TAMPA E DRENO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucao de caixa de passagem.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPOSICAO CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO UN
25 90x70x80

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucdo de caixa de passagem.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO

97902 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade executada.

Especificacdo: Caixa de alvenaria.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA

REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

89491
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instala¢do de caixa sifonada.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM,
PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO
EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL

94294

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por extensédo instalada.

Especificacdo: Execucdo de calha de concreto.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as nhormas NBR 12655 e NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24,

2
DESENVOLVIMENTO 50CM M

94228

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic8o: Pela area efetivamente instalada.

Especificacdo: Colocacao de calhas, condutores e rufos em chapa galvanizada,
inclusive todos 0s materiais necessarios para suas instalagcdes ou confec¢des, fixacdes
e acabamento.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10844.

CODIGO SERVICO UNID.
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE

73882/001 CONCRETO, DIAMETRO 300 MM M

23882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE M

CONCRETO, DIAMETRO 400 MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Execucdo de meia cana de concreto.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 12655 e NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.
72293 CAP PVC PBA DN 50 MM - INCLUSO INSTALACAO UN
72295 CAP SERIE R DN150MM - INCLUSO INSTALACAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade.

Especificagdo: Cap.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA,
72888 | PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 | M3
M3 (DESCARGA LIVRE))

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume a ser transportado.

Especificagdo: Carga de solo, proveniente de escavacéo, manobra e descarga em local
determinado.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO,
74142/001 | ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE M
ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extenséo instalada.

Especificagdo: Execu¢éo de cerca de arame farpado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 7176 e NBR 11169.

CODIGO SERVICO UNID.
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA
87905 GROSSA), ESPESSURA 2 CM, PREPARO MANUAL DA M2
ARGAMASSA
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Limpeza das superficies, preparo e aplicacdo das argamassas,
regularizacdo, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 7200.

CODIGO SERVICO UNID.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO

DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

9535

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de chuveiro elétrico.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as nhormas NBR 12284 e NBR 12483.

CODIGO SERVICO UNID.
94213 COBERTURA COM TELHA CHAPA ACO ZINCADO, M2
ONDULADA, ESP=0,5MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Execugdo de todos 0s servigcos necessarios a montagem e corte da
chapa, ferragens de fixacdo, elevacéo, colocagdo e fixagcdo das telhas sobre o
madeiramento, preparo de argamassa de rejuntamento e colocagdo de cumeeiras e ou
acessorios.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= R
74005/002 95% DO PN M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume compacto.

Especificacdo: Execucao de compactacdo mecanica de valas com controle do grau de
compactacéo (GC), nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: O controle tecnolégico da compactacgao sera realizado por meio
dos seguintes ensaios:

a) Ensaio de compactacao, de acordo com a NBR 7182;
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b) Ensaio para determinagdo da massa especifica seca “in situ”;
¢) Ensaio de granulometria (NBR 7181), do limite de liquidez (NBR 6459) e do limite
de plasticidade (NBR 7180).

copico SERVICO UNID.
24005/001 | COMPACTACAO MECANIgé gg VALAS, SEM CONTROLE | .,

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume compactado, medido no aterro.

Especificagdo: Execucéo de compactagdo mecénica de valas sem controle do grau de
compactacéo (GC), nivelamento, acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.
N CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA.
COMPS%S'QAO INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M2
ACABAMENTO
- CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA.,
COMP;S'QAO INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M2
ACABAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por metro cubico de concreto usinado.

Especificagdo: Fornecimento, lancamento e adensamento de concreto usinado
bombeado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 7212, NBR 12655 e NBR

14931.

CODIGO SERVICO UNID.
95804 CONDULETE ALUM S/R C 2" COM TAMPA UN
95804 CONDULETE ALUM S/R LR 2" COM TAMPA UN
95804 CONDULETE ALUM S/R T 2" COM TAMPA UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Condulete em aluminio.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

95781 CONDULETE ALUM S/R C 1" SEM TAMPA UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de condulete.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
95789 CONDULETE ALUM S/R LR 1" SEM TAMPA UN
95796 CONDULETE ALUM S/R T 1" SEM TAMPA UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Condulete em aluminio.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
CONDULETE ALUMINIO LR 3/4 POL S/ ROSCA S/ TAMPA S/
95787 PINTURA N

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Condulete em aluminio.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 6CM,
ACABAMENTO REFORCADO. AF_06/2014

87700 M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pela area efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de contrapiso em argamassa com acabamento reforcado.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA -

86900 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de cuba.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

94679 CURVA 90° SOLDAVEL DN50MM - INCLUSO INSTALAGAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalagdo de curva 90°.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2

94473 1/2" - INCLUSO INSTALACAO

UN

72306 CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva em ferro galvanizado.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPOSICAO | CURVA 90° VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA UN
44 150X100
COMPOSICAO | CURVA 90° VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA UN
43 150X100
COMPOSICAO CURVA 90° HORIZONTAL EXTERNA PARA UN
42 ELETROCALHA 150X100
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COMPOSICAO CURVA GALVANIZADA GE VERTICAL INT. 90 GRAUS UN
41 300X100MM

COMPOSICAO | CURVA GALVANIZADA GE VERTICAL EXT. 90 GRAUS UN
40 300X100MM

COMPOSICAO CURVA GALVANIZADA GE HORIZONTAL 90 GRAUS UN
39 300X100MM

COMPOSICAO | CURVA 90° VERTICAL INTERNA PARA ELETROCALHA UN
38 200X100

COMPOSICAO | CURVA 90° VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA UN
37 200X100

COMPOSIGCAO CURVA 90° HORIZONTAL EXTERNA PARA UN
36 ELETROCALHA 200X100

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Curva em ferro galvanizado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
3531 CURVA PVC LONGA 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG UN
PB JE DN 150MM - INCLUSO INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade.

Especificacdo: Curva PVC longa.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas dos 6rgao competentes.

CODIGO SERVICO UNID.
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
73672 COM ARVORES ATE g 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE M2
ESTEIRAS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area efetivamente limpa.

Especificagdo: Remogdo mecanizada da camada superficial do terreno, com até 0,20
m de espessura e limpeza da area.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas dos 6rgao competentes.
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CODIGO SERVICO UNID.
x ~ | ELETROCALHA PERFURADA GF COM DIVISORIA PARA
COMPZOGS'QAO REDE ELETRICA COMUM E VOZ/DADOS DIM. UN
(150X100X3000)
x ~ | ELETROCALHA PERFURADA GF COM DIVISORIA PARA
COMP;S'CAO REDE ELETRICA COMUM E VOZ/DADOS DIM. UN
(200X100X3000)
x ~ | ELETROCALHA PERFURADA GF COM DIVISORIA PARA
COMP%S'CAO REDE ELETRICA COMUM E VOZ/DADOS DIM. UN
(300X100X3000)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Eletrocalha perfurada.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO 1" BARRA
G530 UN
DE 3M
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO 2" BARRA
G531 iy UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagao: Eletroduto em ferro galvanizado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
91854 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM M
(1") FORNECIMENTO E INSTALACAO
91846 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM M

(1 1/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de eletroduto de PVC.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 15645.
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CODIGO SERVICO UNID.

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
87553 MECANICO, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE M2
10MM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificacdo: Execucao e aplicacdo manual de emboco.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 7200.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO

74194/001 1 1/2" 5 DEGRAUS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Execucédo de escada tipo marinheiro.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA,

2 - 3
ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA M

4805765

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de projeto, ou
determinacéo da Fiscalizacéo.

Especificagdo: Escavacdo com uso de explosivos, em rocha compacta, incluido o
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e méo de obra especializada,
conforme Especificagdes Técnicas.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
90106 COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA M3
(0,26 M3/88 HP), LARG. DE0O,8 M A 1,5M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Pelo volume escavado, medido no corte, em metros cubicos:

A extensdo é a distancia compreendida entre as extremidades das cavas de 2
singularidades.

A profundidade é média das alturas entre as extremidades do trecho, compreendido
entre as 2 singularidades.

A largura é estipulada pela referente largura da vala.

Especificagdo: Escavacdo de vala ndo escorada com escavadeira hidraulica, sem
esgotamento.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e de seguranc¢a do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CcODIGO SERVICO UNID.
80108 ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL Mo
0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO
90094 ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL N
0,78M3)MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO
90096 ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL | .,
0,78M3)MAT1ACAT EXCL ESGOTAMENTO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pelo volume escavado, medido no corte, em metros cubicos:

A extensdo € a distancia compreendida entre as extremidades das cavas de 2
singularidades.

A profundidade é média das alturas entre as extremidades do trecho, compreendido
entre as 2 singularidades.

A largura é estipulada pela referente largura da vala.

Especificacdo: Escavagcdo em solo ndo rochoso (inclusive mataces — blocos menor ou
igual a 0,50 m?3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento, acabamento e limpeza
da area de servigo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranc¢a do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL

83338 DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, em metros cubicos:
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A extensdo é a distancia compreendida entre as extremidades das cavas de 2
singularidades.

A profundidade é média das alturas entre as extremidades do trecho, compreendido
entre as 2 singularidades.

A largura é estipulada pela referente largura da vala.

Especificagdo: Escavagcdo em solo ndo rochoso (inclusive matacfes — blocos menor ou
igual a 0,50 m?3), incluindo regularizacdo de fundo, nivelamento, acabamento e limpeza
da &rea de servico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CcODIGO SERVICO UNID.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE
4805767 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE M3
2,00M DE PROFUNDIDADE

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de projeto, ou
determinacéo da Fiscalizacéo.

Especificacdo: Escavacdo de solos compostos de alteracdo de rocha sedimentar
(arenito, folhelhos, etc...) de alto grau de compactagédo ou rocha compacta, com auxilio
de rompedor pneuma@tico.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR 12266.

CODIGO SERVICO UNID.
ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE
4805769 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) M3
ENTRE 2,00M E 3,00M DE PROF.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de projeto, ou
determinacéo da Fiscalizacéo.

Especificacdo: Escavacdo de solos compostos de alteracdo de rocha sedimentar
(arenito, folhelhos, etc...) de alto grau de compactagdo ou rocha compacta, com auxilio
de rompedor pneumatico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR 12266.

CODIGO SERVICO UNID.

4805770 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE | s
2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)
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ENTRE 3,00M E 4,00M DE PROFUNDIDADE

ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE
4805770 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) M3
ENTRE 4,00M E 5,00M DE PROFUNDIDADE

ESCAVACAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE
4805770 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) M3
ENTRE 5,00M E 7,50M DE PROFUNDIDADE

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicéo: Pelo volume escavado, medido no corte, obedecendo as cotas de projeto, ou
determina¢éo da Fiscalizag&o.

Especificacdo: Escavacdo de solos compostos de alteracdo de rocha sedimentar
(arenito, folhelhos, etc...) de alto grau de compactagéo ou rocha compacta, com auxilio
de rompedor pneumatico.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9814 e NBR 12266.

CODIGO SERVICO UNID.

94037 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pela area efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de escoramento do tipo pontaleteamento em madeira.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPOSICAO ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES M2
61 METALICOS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Execucdo de escoramento metalico de valas em &rea cravada.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.

ESCORAMENTO DE VALAS DE 1,20M A 3,00M DE
PROFUNDIDADE E LARGURA MAXIMA DE 1,50M, COM
BLINDAGENS, ESTRONCAS E ACESSORIOS EM ACO, M2

CRAVADOS E MOVIMENTADOS POR
RETROESCAVADEIRA

COMPOSICAO
20
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ESCORAMENTO DE VALAS DE 3,00M A 4,50M DE
PROFUNDIDADE E LARGURA MAXIMA DE 1,80M, COM
BLINDAGENS, ESTRONCAS E ACESSORIOS EM ACO, M2

CRAVADOS E MOVIMENTADOS POR
RETROESCAVADEIRA

COMPOSIGCAO
21

ESCORAMENTO DE VALAS DE 4,50M A 6,00M DE
PROFUNDIDADE E LARGURA MAXIMA DE 1,80M, COM
BLINDAGENS, ESTRONCAS E ACESSORIOS EM ACO, M2

CRAVADOS E MOVIMENTADOS POR
RETROESCAVADEIRA

COMPOSICAO
22

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area efetivamente executada.

Especificagdo: Execugéo de escoramento de valas.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.

73891/001 ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA H

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por tempo de execucdo.

Especificacdo: Execucdo de esgotamento das valas por conjunto moto-bomba.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.

2306004 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO SECAO 18 X M
18CM (CAPACIDADE 25T) - FORNECIMENTO E CRAVACAO

2306097 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO SECAO 20 X M
20CM (CAPACIDADE 38T) - FORNECIMENTO E CRAVACAO

2306098 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO SECAO 25 X M
25CM (CAPACIDADE 50T) - FORNECIMENTO E CRAVACAO

2306007 | ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO SEGCAO 30 X M
30CM (CAPACIDADE 62T) - FORNECIMENTO E CRAVACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por extensdo instalada.

Especificagdo: Execugdo de estaca pré-moldada em concreto, inclusive cravagéo e
emendas.
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Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 6122, NBR 12131 e NBR
13208.

CODIGO SERVICO UNID.

72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio.

Execucdo:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
em especial as normas NBR 12693, NBR 15808 e Instru¢do Normativa IN 006.

CODIGO SERVICO UNID.

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG -

83635 FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de extintor de incéndio.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
em especial as normas NBR 12693, NBR 15808 e Instrucdo Normativa IN 006.

CODIGO SERVICO UNID.
~ | FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
COMPL%S'CAO PLASTIFICADA 18MM, PARA ESTRUTURAS DE M2
CONCRETO.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por &rea executada.

Especificagdo: Execucéo de férmas curvas em madeira para estruturas de concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 6118, NBR 7190 e
NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.

COMPOSIGAO | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO DIVERSAS, | 2
58 EM TANQUES OU ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA
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DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20,
ESPESSURA =18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM)

FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
92415 RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 17 MM, 02 M2
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM)

FORMA DE VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA
92452 =17 MM, COM ESCORAMENTO METALICO, 02 M2
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E

DESMONTAGEM)

FORMA DE LAJE MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA
=17 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM

E DESMONTAGEM)

92509 M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&do: Por area (metro quadrado) de chapa de madeira.

Especificagdo: Preparo de painéis em madeira compensada, estrutura de reforco de
painéis, montagem da forma, nivelamento, limpeza, espacadores, tensor, desmonte e
retirada.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 6118, NBR 7190 e
NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.
G200 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHADO VERDE GB
PARA 175,18M?

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por gleba instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de telhado verde.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fornecedor.

CODIGO SERVICO UNID.

GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE

93583 CANTEIRO DE OBRAS EM MADEIRA DE LEI

M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pela area ocupada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacéo de galpao.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientac6es das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
as normas NBR 12284 (da ABNT) e NR 18 (do referido Ministério).

CODIGO SERVICO UNID.

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADE DE

SEGURANCA EM FERRO BARRA CHATA 3/16” UN

73932/001

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade executada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de grade de ferro.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES 30X90CM,
73799/001 85KG PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM UN
ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de grelha para ralo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO M
GALVANIZADO 11/2”

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extenséo instalada.

Especificacdo: Execucao de guarda-corpo com corrimao.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho.

CODIGO SERVICO UNID.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

96985

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.
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Especificacdo: Instalacdo de haste para aterramento.

Controle tecnolégico A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5419.

CODIGO SERVICO UNID.
74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM M2
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area executada.

Especificagdo: Execucéo de impermeabilizacéo flexivel de superficie.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as hormas NBR 9574 e NBR 9575.

CODIGO SERVICO UNID.

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
01 JUNTA FLANGEADA - DN 50

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
02 JUNTA FLANGEADA - DN 75

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
08 JUNTA FLANGEADA - DN 100

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
09 JUNTA FLANGEADA - DN 150

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
47 JUNTA FLANGEADA - DN 200

COMPOSICAO INSTALAGCAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
48 JUNTA FLANGEADA - DN 300

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
49 JUNTA FLANGEADA - DN 400

COMPOSICAO INSTALACAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM UN
62 JUNTA FLANGEADA - DN 450

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Instalagdo de véalvulas e registros com junta flangeada.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
91961 INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA UN
DUPLA C/ PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de interruptor bipolar.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR NM 60669, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS,

COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

92025

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de interruptor simples.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR NM 60669, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
04582 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, INCLUSO M2
GUARNICOES E VIDRO FANTASIA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por area.

Especificagao: Fornecimento e instalacao de janela de aluminio.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO
94579 FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, M2
INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por area.

Especificacdo: Fornecimento e instalacao de janela de aluminio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.
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CODIGO SERVICO UNID.
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO,
94582 COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO M2
INCOLOR

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medic&o: Por area.

Especificagdo: Fornecimento e instalacédo de janela de aluminio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.
04582 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, SEM M2
BANDEIRA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por area.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de janela de aluminio

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.
89502 JOELHO 45° SOLDAVEL DN50MM - INCLUSO INSTALACAO UN
3505 JOELHO 90° COM ROSCA DN3/4" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de joelho.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVIGO UNID.
COMP;S'QAO JUNGAO EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100 UN
COMF’?ZS'QAO JUNGAO EMENDA PARA ELETROCALHA 200X100 UN
COMP?%S'QAO JUNGAO EMENDA PARA ELETROCALHA 300X100 UN
COMP;S'QAO JUNGAO EM T EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100 | UN
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COMPOSICAO

35 JUNGCAO EM T EMENDA PARA ELETROCALHA 200X100 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Juncdo emenda para eletrocalha.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

88549 LASTRO DE BRITA N° 2 M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicéo: Por volume de lastro executado.

Especificagcdo: Compactagédo sem controle de grau de compactagéo (GC), nivelamento,
acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por volume de lastro executado.

Especificagcdo: Compactagcédo sem controle de grau de compactacgéo (GC), nivelamento,
acabamento e limpeza final.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
86903 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2013 P

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de lavatorio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, , em especial a NBR 15097.
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CODIGO SERVICO UNID.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A M2
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicdo: Por area de levantamento efetivamente executado com equipe e equipamento,
conforme aprovacado da Fiscalizagéo.

Especificagdo: Locagdo, relocacdo e nivelamento de &reas e demais servigos
topogréficos, necesséarios a implantacéo da obra.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
- LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
COMP(?OS'CAO TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E M
NIVELADOR

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pela extensdo da obra em metros.

Especificacdo: Locacdo, relocacdo e nivelamento de é&reas e demais servigcos
topogréficos, necessarios a implantagéo da obra.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

99063 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pela extensdo da obra em metros.

Especificacdo: Locacao, relocacdo e nivelamento de valas, tubulagdes, singularidades
e demais servigos topograficos, necessarios a implantagéo da obra.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

95693 LUVA DE ESGOTO DN150 - INCLUSO INSTALAGAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacédo de luva de esgoto.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
92913 LUVA DE REDUGCAO DN3"X2..1/2" - INCLUSO INSTALAGCAO | UN
72669 LUVA DE REDUGAO DN4"X3" - INCLUSO INSTALACAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de luva de reducéo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as hormas NBR 12655 e NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.
86958 MAO FRANC SIMPLES 150MM GALVANIZADA GE UN
86958 MAO FRANCESA PARAELETROCALHA 300 MM UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Méao francesa.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO
94265 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM M
ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Execucdo de meio-fio em concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 12655 e NBR 14931.

CODIGO SERVICO UNID.
92665 NIPLE DUPLO DN2.1/2" - INCLUSO INSTALACAO UN
94470 NIPLE DUPLO DN3" - INCLUSO INSTALAGAO UN
72681 NIPLE DUPLO DN4" - INCLUSO INSTALAGAO UN
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&do: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de niple duplo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA )
74219/001 PEDESTRES M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por area de acesso.

Especificacdo: Execucéo de passadicos para acesso de pedestres.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.

74219/002 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&do: Por area de acesso.

Especificagdo: Execucao de passadicos para acesso de veiculos.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.

PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
CONCRETO (35 MPa) TIPO PAVER (10x20x6)

) 2
92396 ESPESSURA 6cm, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE M
AREIA (COMPACTADO) - PEDESTRE
PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE
92398 CONCRETO (35 MPa) TIPO PAVER (10x20x8) M2

ESPESSURA 8cm, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE
AREIA (COMPACTADO) - VEICULO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicdo: Por area executada.

Especificacdo: Execucdo de pavimentacdo em blocos intertravados tipo Paver.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 9781.

CODIGO SERVICO UNID.

83514 PERFILADO GALVANIZADAO A FOGO 38X38X6000

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagéo:

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 2
73739/001 DEMAOS M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area efetivamente executada.

Especificacdo: Execucdo de pintura esmalte em madeira.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante. O controle da qualidade do servigco
sera visual, quanto a uniformidade da coloragéo e inexisténcia de manchas na superficie
pintada.

CODIGO SERVICO UNID.

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE

2
SUPERFICIE METALICA M

73924/003

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por area efetivamente executada.

Especificacdo: Execucao de pintura esmalte em metal.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante. O controle da qualidade do servigco
serd visual, quanto a uniformidade da coloracao e inexisténcia de manchas na superficie
pintada.

CODIGO SERVICO UNID.

G209 PISO ELEVADO EM ACO, REVESTIDO LAMINADO CINZA UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.
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Especificacdo: Execucao de piso elevado em aco.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
72136 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E M2
POLIMENTO MECANIZADO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area executada.

Especificagdo: Execucdo de piso industrial de alta resisténcia, com junta de dilatagao
plastica e polimento mecanizado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Pela area das placas efetivamente instaladas.

Especificagdo: Fornecimento, instalagdo e manutencéo das placas.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M UN

98511

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade plantada.

Especificacdo: Plantio de arvore.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orienta¢des das normas pertinentes.

CODIGO SERVICO UNID.

98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
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Medigdo: Por area plantada.

Especificacdo: Execucao do plantio de grama batatais.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
" POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT.. EM
COMP%S'CAO ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, | UN
PROF = 70CM
" POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT.. EM
COMP%S'CAO ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, | UN
PROF = 160CM
N POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT.. EM
COMPSOS'CAO ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, | UN
PROF = 170CM
- POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT.. EM
COMPOSIGAO | ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 110CM, PROF = | UN
85
320CM
~ POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT.. EM
COMP&S'QAO ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, | UN
PROF = 710CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucado de poco de visita para rede de esgoto em anéis de concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 9649 e NBR 9814.

CODIGO SERVICO UNID.
91338 PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO, CHAPA CORRUGADA "
COM GUARNICAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&do: Por area instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de porta de abrir em aluminio.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

SIODIEE SERVICO UNID.
91341 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM "
GUARNICAO
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Por area instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacéo de porta de abrir em aluminio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
90821 70X210X3,5 CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E UN
DOBRADICAS

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
90822 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E UN
DOBRADICAS

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacio de porta de madeira, incluindo aduela, alizar
e dobradicas.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orienta¢des das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E
DOBRADICAS

90820 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalagdo de porta de madeira, incluindo marco e
dobradicas.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 10821.

CODIGO SERVICO UNID.
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA
73838/001 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Fornecimento e instalagcao de porta de vidro, incluindo acessorios.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO
RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME
74238/002 GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, M2
INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE
APOIO DE CONCRETO (1,00M X 2,10MM)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Execucao de portdo para pedestres em barras de ferro e tela de arame
galvanizado com cadeado e pilares de apoio de concreto.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO
RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME
74238/002 GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, M2
INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE
APOIO DE CONCRETO (8,00M X 2,10M)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Execucdo de portdo para veiculos em barras de ferro e tela de arame
galvanizado com cadeado e pilares de apoio de concreto.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO,

H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

73769/004

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de poste de aco.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
74131/004 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
74131/008 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UN
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de quadro de distribuicdo de energia.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE

3
EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO M

79482

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume reaterrado, medido no aterro.

Especificagdo: Langamento, espalhamento e homogeneizag¢édo do material.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPE%S'QAO REATERRO MANUAL DE SOLO SEM APILOAMENTO M3

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Pelo volume reaterrado, medido no aterro.

Especificacdo: Reaterramento de solo manualmente sem compactagao.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.
COMPOSIQAO REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
99 RETROESCAVADEIRA A(CAPAClDADE DA CACAMBA DA M3
RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
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A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA, SEM COMPACTACAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE M3
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA, SEM COMPACTAGAO

COMPOSIGCAO
95

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE M3
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A4,5 M, COM SOLO DE
12 CATEGORIA, SEM COMPACTAGCAO

COMPOSICAO
96

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE M3
15A25M, PROFUNDIDADE DE1,5A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA, SEM COMPACTAGAO

COMPOSICAO
101

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE M3
1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA, SEM COMPACTACAO

COMPOSICAO
102

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE M3
1,5A2,5M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA, SEM COMPACTACAO

COMPOSICAO
98

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo volume adensado, medido na vala.

Especificacdo: Lancamento, espalhamento e homogeneizacdo do material.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5681.

CODIGO SERVICO UNID.

REBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA
87547 PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA M2
ARGAMASSA

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area executada.

Especificacdo: Execucdo de reboco, com preparo manual da argamassa.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 7200.
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CODIGO SERVICO UNID.

95249 REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA DN3/4" UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de registro de esfera.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 25MM (1") -

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

89985

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de registro de presséao.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO

CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

94794

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
87264 COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES M2
20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por area executada.

Especificacdo: Execucao de revestimento ceramico para parede.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 8214.
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CODIGO SERVICO UNID.
87957 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS M2
TIPO GRES DE DIMENSOES 60X60 CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicdo: Por area executada.

Especificagdo: Execucéo de revestimento ceramico para piso.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 13753.

CODIGO SERVICO UNID.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS

88648 TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificacdo: Execucéo de rodapé ceramico.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 13753.

CODIGO SERVICO UNID.
04231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M
DESENVOLVIMENTO DE 16 CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por extensdo instalada.

Especificagao: Instalagdo de rufo metélico.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por area.

Especificacdo: Execucédo de sinalizacdo noturna de transito.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.
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CODIGO SERVICO UNID.
COMPSQS'QAO TAMPA PARA ELETROCALHA 200X100X3000 UN
COMP;)OS IGAO TAMPA PARA ELETROCALHA 300X100X3000 UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicéo: Por unidade.

Especificacdo: Tampa para eletrocalha.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM,

2
COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X M

74220/001

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicdo: Por area de tapume executado.

Especificagdo: Montagem, manutencao, pintura, translado e remogédo de tapume movel
ao longo da vala.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranc¢a do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.
COMP%S'QAO TAPUME MOVEL CONTINUO M2

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por &rea de tapume executado.

Especificacdo: Montagem, manutencéo, pintura, translado e remocao de tapume movel
ao longo da vala.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial
a NR 18 do referido Ministério.

CODIGO SERVICO UNID.
TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" - INCLUSO
92685 INSTALACAO UN

TE FERRO GALVANIZADO 90G 3" - INCLUSO

INSTALACAO UN

92686
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TE FERRO GALVANIZADO 90G 4" - INCLUSO

INSTALACAO UN

72719

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacéo de té.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5419.

CODIGO SERVICO UNID.

TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLET ESG JE BBB DN

150MM - INCLUSO INSTALACAO UN

89862

89625 TE PVC 90G BBB DN 50MM - INCLUSO INSTALAGAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de Té em PVC.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
72315 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE UN
FIXACAO H = 30CM

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagao: Instalagdo de terminal aéreo em ago galvanizado.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5419.

CODIGO SERVICO UNID.

91997 TOMADA SOBREPOR 2P+T 10 AMPERES UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de tomada de embutir.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 14136 e NBR NM 60884,
e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.
79337 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO UN
TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de tomada para telefone.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT, em especial as normas NBR 14136 e NBR NM 60884,
e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

94799 TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2") UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de torneira de boia.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 14534, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacao de torneira de mesa para lavatorio.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
86911 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de torneira de parede para pia.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.
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CODIGO SERVICO UNID.
94797 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de torneira de boia.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 14534, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO

PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

94796

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de torneira de boia.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 14534, e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

92580

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Pela area executada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacao.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO
73857/004 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de transformador de distribuicdo.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE

3
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (JAZIDA) MPXKM

97914

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE
97914 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (MATERIAL DE M3xKM
EMPRESTIMO - JAZIDA)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE

3
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (ROCHA) MPXKM

97914

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE

3
6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (SOLO) M*KM

97914

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Pelo produto do volume pela distancia percorrida.

Especificagdo: Transporte de todo material escavado em solo, jazida e rocha.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
99687 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M
MEDIA, DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
99364 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M
MEDIA, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
94462 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), M
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
92343 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M
MEDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2603 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M
MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificaco: Instalacdo de tubulacdo em acgo galvanizado.

Controle tecnologico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

TUBO DE PVC RIGIDO C/ J. ELASTICA DN250MM -

90697 INCLUSO INSTALACAO
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ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGAO

Medicdo: Por metro.

Especificagado: Tubo de PVC rigido.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverd estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CODIGO SERVICO UNID.
89711 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE UN
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89712 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89713 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89714 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE M
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicéo: Por extensdo instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de tubulacdo em PVC para esgoto predial.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
89580 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE M
BORRACHA — FORNECIMENTO E INSTALACAO
89580 TUBO PVC DN150MM - INCLUSO INSTALACAO M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por extensédo instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacéo de tubulacdo em PVC reforcado para esgoto
predial.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico deverad estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
9859 TUBO PVC RiGIDO ROSCAVEL DN3/4" - INCLUSO M
INSTALACAO
94651 TUBO PVC RIiGIDO DN 50MM - INCLUSO INSTALACAO M

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO
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Medicdo: Por metro.

Especificagdo: Tubo PVC rigido.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVICO UNID.

89356 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE UN
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE UN
89447 CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

89449 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE UN
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

94655 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE | |
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDIGCAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalagdo de tubulagdo em PVC para agua fria.

Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.

G202 TUBULACAO E INSTALACAO AR CONDICIONADO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificagdo: Instalagdo de aparelho ar-condicionado.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT e do fabricante.

CODIGO SERVICO UNID.
UNIAO C/ ASSENTO CONICO DN2.1/2" - INCLUSO
92890 INSTALACAO UN

92891 UNIAO C/ ASSENTO CONICO DN3" - INCLUSO INSTALACAO UN

72482 UNIAO C/ ASSENTO CONICO DN4" - INCLUSO INSTALACAO UN

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de unido com assento.
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Controle tecnoldgico: A execugdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT.

CcODIGO SERVIGCO UNID.
95250 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 1" - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO
95953 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE @ 2" - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medicao: Por unidade instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalacdo de valvula de esfera.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientagdes das normas da ABNT e do fabricante.

CcODIGO SERVICO UNID.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
86888 LOUCA BRANCA - PADRL&O MEDIO - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_12/2013_P

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por unidade instalada.

Especificacdo: Fornecimento e instalacdo de vaso sanitério.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as
orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 15097.

CODIGO SERVICO UNID.

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
72120 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2
VEDACAO

ESTRUTURA DE PRECOS E CRITERIOS DE MEDICAO

Medic&o: Por &rea instalada.

Especificagdo: Fornecimento e instalagédo de vidro temperado incolor, incluindo massa
para vedacéo.

Controle tecnoldgico: A execucdo do servico devera estar de acordo com as

orientacdes das normas da ABNT, em especial a NBR 11706.




