Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTA(;AO ELEVAT ORIA

(/)»

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGAO ELEVATORIA CE 01 TIPO B
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SER\/'COS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA | MENTO (m) SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m)
ESTAGAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAs, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 36.92
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS '
12 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, \{ALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 31.10
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 16.46
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 0.00
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 4,50 ATE 6,00 METROS !
15 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 0,86
1.6 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,005 M3 0,43
E:S\;tz ?i;i\i%iofﬁilétgzg%gsgi Ia?erclfubr:ﬁgade do coletor de chegada + nivel do 1,00 430 430 3.96 73,22
Pogo das valvulas 1,00 3,40 1,80 2,05 12,55
Poco de succgdo: Para a escavacéo utilizou-se o comprimento interno (3,0m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavagéo utilizou-se a largura (2,10m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servico(2x), para comprimento de
(1,80m) - espaco de servigo do pogo de sucgao (0,45m)+ 0,45m de espago de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 3899
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Pogo de sucgdo 1,00 33,35
Pogo das valvulas 1,00 5,64
NOTAS (o] volum? calculado d? reaterro corresponde ao volume t(ital d’e escavacdo subtraido pelo volqme ocupado pela e,sta(;éo elevatdria (volyme totelll volume total escavado (Area
escavacdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 45,49 181,97
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 1,29 5,15
2 |[ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 54,86
Poco de sucgdo 1,00 10,23 3,96 40,51
Poco das valvulas 1,00 7,00 2,05 14,35
3 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 300,00
Conjunto moto-bomba 1,00 300,00
4 |FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,78
Poco de sucgdo 1,00 4,30 4,30 0,20 3,70
Poco das valvulas 1,00 3,30 3,15 0,20 2,08
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.2 FORMA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 101,31
Poco de succéo (Externo) 1,00 3,40 10,68 3,31 35,36
Poco de succéo (Interno) 1,00 3,00 9,42 3,31 31,20
Poco das valvulas (Externo) 1,00 7,20 1,35 9,72
Poco das valvulas (Interno) 1,00 6,10 1,35 8,24
Laje superior (face inferior) 1,00 12,94 12,94
Aba cesto (laterais) 2,00 1,60 0,40 1,28
Laje cesto (laterais) 1,00 6,08 0,15 0,91
Laje cesto (face inferior) 1,00 1,67
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de areas de forma nos pogos, referente a area interna e externa
43 |AGO KG 1.571,00
4.4 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 7,87
Pogo de sucgdo 1,00 3,00 0,10 9,42 3,31 3,12
Pogo das valvulas 1,00 0,10 6,04 1,35 0,82
Laje superior (face superior) 1,00 3,00 1,60 2,10 0,10 1,04
Laje inferior - Pogo de sucgéo 1,00 4,30 4,30 0,10 1,85
Laje inferior - Pogo das vélvulas 1,00 3,15 3,30 0,10 1,04
NOTAS |Utilizou-se 0,10m de espessura de regularizag&o/acabamento. O diametro e faces correspondem as medidas internas da estagéo elevatéria
4.5 |CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 17,69
Pogo de sucgdo 1,00 0,20 2,01 3,31 6,65
Pogo das valvulas 1,00 0,20 1,32 1,35 1,78
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 10,82 0,20 2,16
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 4,30 4,30 0,25 4,62
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 3,15 3,30 0,25 2,08
Base do cesto 1,00 0,39
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as cinco tampas (1,27m3)
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 5158
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Pogo de sucgéo (parede interna) 1,00 3,00 9,42 3,31 31,20
Pogo das valvulas (parede interna) 1,00 7,20 1,35 9,72
Pogo de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 3,00 7,07
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 3,60
NOTAS |Poco de sucgéo: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (3,0m). Pogo das valvulas: Utilizou-se as faces internas (perimetro). Para as lajes utilizou-se a prépria area da base.
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Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA . t"
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTACAO ELEVATORIA EE CE 02 TIPO AB
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m) ™
ESTAGCAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2168
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS ’
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 15.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS '
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 332
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVA(;AO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,42
1.6 ESCAVA(;AO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,21
gg\;;;i ?icis:;zd‘()aflilunr:odgopgggo +plrazg)lndldade do coletor de chegada + nivel 1,00 3.14 3.14 3.40 3352
Pogo das valvulas 1,00 2,64 1,74 1,75 8,04
Poco de succgdo: Para a escavagédo utilizou-se o comprimento interno (2,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavacéo utilizou-se a largura (1,5m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
quadrangular - espaco de servi¢o do pogo de sucgéo (0,45m)+ 0,45m de espago de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 2326
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Pogo de sucgdo 1,00 18,59
Pogo das valvulas 1,00 4,67
NOTAS O volume Salculado do.reaterro corresponde aio voJume total de escavagéo subtrait}o pelo volume ocuPado pela estacéo eleyatéria (yolume total volume total escavado (Area escavagéo
pogo succdo X profundidade do pogo de succdo+ Area poco de valvulas X profundidade do pogo de véalvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm 70,72
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 17,68
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm 2,49
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,62
2 |[ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 53,41
Poco de sucgdo 1,00 12,56 3,40 42,70
Poco das valvulas 1,00 6,12 1,75 10,71
3 |ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 200,00
Conjunto moto-bomba 1,00 200,00
4 |FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,12
Poco de sucgdo 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Poco das valvulas 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 10,87
Laje superior (face inferior) 1,00 2,54 4,28 10,87
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |ACO KG 352,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 2,72
Poco de sucgdo 1,00 2,00 0,10 3,14 2,80 0,88
Poco das valvulas 1,00 1,50 0,10 2,36 1,10 0,26
Laje superior (face superior) 1,00 2,54 4,28 0,10 1,09
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 2,00 0,10 0,31
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,50 0,10 0,18
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagéo/acabamento. Os diametros correspondem aos diametros internos da estacéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 4,00
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,54 4,28 0,20 1,88
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as quatro tampas (0,60m?3)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO EA-2 M 2,75
Tubo concreto armado @2,00m (Pogo de Succéo) 1,00 2,75 2,75
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO EA-2 M 1,10
Tubo concreto armado @1,50m (Pogo das valvulas) 1,00 1,10 1,10
5 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXI\/EL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 2737
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 2,00 6,28 2,75 17,28
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,50 4,71 1,10 5,18
Poco de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 2,00 3,14
Poco das véalvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,50 1,77
NOTAS Poco de succéo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (2,0m). Pogo das valvulas: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (1,5m). Para as lajes utilizou-se a propria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTA(;AO ELEVAT ORIA

A
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGAO ELEVATORIA ST 01 TIPO B
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SER\/'COS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA | MENTO (m) SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m)
ESTAGAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAs, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 36.92
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS '
12 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, \{ALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 31.41
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 27.74
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 27.74
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 4,50 ATE 6,00 METROS !
14 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 743
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 6,00 ATE 7,50 METROS !
15 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 1,33
1.6 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,005 M3 0,67
E:S\;tz ?i;i\i%iofﬁilétgzg%gsgi Ia?erclfubr:ﬁgade do coletor de chegada + nivel do 1,00 430 430 6,51 120,37
Pogo das valvulas 1,00 3,40 1,80 2,10 12,85
Poco de succgdo: Para a escavacéo utilizou-se o comprimento interno (3,0m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das vélvulas: Para a escavagéo utilizou-se a largura (2,10m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servico(2x), para comprimento de
(1,80m) - espago de servigo do pogo de sucgao (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 63.04
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Pogo de sucgdo 1,00 57,27
Pogo das valvulas 1,00 5,78
NOTAS (o] volum? calculado d? reaterro corresponde ao volume t(ital d’e escavacdo subtraido pelo volqme ocupado pela e,sta(;ao elevatéria (volyme totelll volume total escavado (Area
escavacdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 68,18 272,72
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 2,00 7,99
2 |[ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 80,19
Poco de sucgdo 1,00 10,06 6,51 65,49
Poco das valvulas 1,00 7,00 2,10 14,70
3 |[ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 300,00
Conjunto moto-bomba 1,00 300,00
4 |FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,95
Poco de sucgdo 1,00 4,40 4,40 0,20 3,87
Poco das valvulas 1,00 3,30 3,15 0,20 2,08
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.2 FORMA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 151,09
Poco de succéo (Externo) 1,00 3,40 10,68 5,76 61,52
Poco de succéo (Interno) 1,00 3,00 9,42 5,76 54,29
Poco das valvulas (Externo) 1,00 7,20 1,40 10,08
Poco das valvulas (Interno) 1,00 6,00 1,40 8,40
Laje superior (face inferior) 1,00 12,94 12,94
Aba cesto (laterais) 2,00 1,60 0,40 1,28
Laje cesto (laterais) 1,00 6,08 0,15 0,91
Laje cesto (face inferior) 1,00 1,67
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de areas de forma nos pogos, referente a area interna e externa
43 |AGO KG 1.609,00
4.4 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 10,29
Pogo de sucgdo 1,00 3,00 0,10 9,42 5,76 5,43
Pogo das valvulas 1,00 0,10 6,04 1,40 0,85
Laje superior (face superior) 1,00 3,00 1,60 2,10 0,10 1,04
Laje inferior - Pogo de succéo 1,00 4,40 4,40 0,10 1,94
Laje inferior - Pogo das vélvulas 1,00 3,15 3,30 0,10 1,04
NOTAS |Utilizou-se 0,10m de espessura de regularizag&o/acabamento. O diametro e faces correspondem as medidas internas da estagéo elevatéria
4.5 |CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 27,50
Pogo de sucgdo 1,00 0,20 2,55 5,76 14,70
Pogo das valvulas 1,00 0,20 1,31 1,40 1,84
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 11,35 0,20 2,27
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 4,40 4,40 0,30 5,81
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 3,15 3,30 0,30 2,49
Base do cesto 1,00 0,39
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as cinco tampas (1,27m3)
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 7503
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Pogo de sucgéo (parede interna) 1,00 3,00 9,42 5,76 54,29
Pogo das valvulas (parede interna) 1,00 7,20 1,40 10,08
Pogo de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 3,00 7,07
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 3,60
NOTAS |Poco de sucgéo: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (3,0m). Pogo das valvulas: Utilizou-se as faces internas (perimetro). Para as lajes utilizou-se a prépria area da base.
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¢ ! Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s -
~ . e
R PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTACAO ELEVAT ORIA b )
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA ST 01A TIPO A
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(m)
(un) (m) (m) (m)
ESTACAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 10.85
) ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 740
) ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 153
) ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,20
1.6 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,10
Pogo de §uc9a0 (altura do pogo =.pr0fund|dade do coletor de chegada + nivel do 1,00 214 214 3.40 15,57
cesto - nivel do fundo do pogo + laje)
Poco das valvulas 1,00 2,14 1,24 1,70 4,51
Poco de succédo: Para a escavagéo utilizou-se o comprimento interno (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servi¢o(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavacéo utilizou-se a largura (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servico(2x), com forma geométrica
quadrangular - espago de servi¢o do pogo de succéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 17.35
) MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgédo 1,00 14,22
Poco das valvulas 1,00 3,13

NOTAS |O comprimento do aterro corresponde ao perimetro.

O volume calculado do reaterro corresponde ao volume total de escavagéo subtraido pelo volume ocupado pela estago elevatéria (volume total volume total escavado (Area

NOTAS escavagdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de vélvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 2,43 9,71
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,30 1,20
2 ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 36,96
Pogo de succédo 1,00 8,56 3,40 29,10
Poco das valvulas 1,00 4,62 1,70 7,85
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 100,00
Conjunto moto-bomba 1,00 100,00
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,08
Pogo de succédo 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Poco das vélvulas 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 4,28
Laje superior (face inferior) 1,00 2,78 1,54 4,28
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
4.2 ACO KG 154,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 1,78
Poco de sucgédo 1,00 1,00 0,10 3,14 2,75 0,86
Poco das valvulas 1,00 1,00 0,10 3,14 1,05 0,33
Laje superior (face superior) 1,00 2,78 1,54 0,10 0,43
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 1,00 0,10 0,08
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,00 0,10 0,08
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagdo/acabamento. Os didmetros correspondem aos didmetros internos da estagéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 1,60
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,78 1,54 0,20 0,60
Laje inferior (Poco de sucgéao) 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Laje inferior (Poco das valvulas) 1,00 1,64 1,39 0,20 0,46
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as duas tampas (0,25m?)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 2,75
Tubo concreto armado @1,00m (Pogo de Sucgéo) 1,00 2,75 2,75
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 1,05
Tubo concreto armado @1,00m (Pogo das valvulas) 1,00 1,05 1,05
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 1351
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de sucgéo (parede interna) 1,00 1,00 3,14 2,75 8,64
Poco das vélvulas (parede interna) 1,00 1,00 3,14 1,05 3,30
Poco de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
NOTAS Poco de sucgéo: Para o didmetro utilizou-se diametro interno (1,0m). Poco das vélvulas: Para o diametro utilizou-se diametro interno (1,0m). Para as lajes utilizou-se a prépria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA %
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA EE ST 02 TIPO AB
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m) ™
ESTA(;AO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2168
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 15.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 3.90
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
1.5 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 0,42
1.6 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,21
gg\;;;i ?icis:;zd‘()aflilunr:odgopgggo +plrazg)lndldade do coletor de chegada + nivel 1,00 3.14 3.14 3.46 34,11
Pogo das valvulas 1,00 2,64 1,74 1,75 8,04
Pogo de sucgéo: Para a escavagao utilizou-se o comprimento interno (2,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espagco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Poco das valvulas: Para a escavagao utilizou-se a largura (1,5m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servigco(2x), com forma geométrica
quadrangular - espaco de servigo do pogo de sucgéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servi¢o do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 2361
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 18,94
Poco das valvulas 1,00 4,67
NOTAS O volume (_:alculado do_reaterm corresponde e}o vo]ume total de escavagédo subtrai(_:lo pelo volume ocupado pela estagdo ele_vatéria (volume total volume total escavado (Area escavagdo
poco succéo X profundidade do pogo de succéo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 17,91 71,63
19 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,63 2,53
2 ESCORAMENTO
21 ESCORAMENTO METALICO M2 54,17
Pogo de sucgdo 1,00 12,56 3,46 43,46
Pogo das valvulas 1,00 6,12 1,75 10,71
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 200,00
Conjunto moto-bomba 1,00 200,00
4 FUNDAQ()ES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,12
Pogo de sucgdo 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Pogo das valvulas 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 10,87
Laje superior (face inferior) 1,00 2,54 4,28 10,87
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |ACO KG 352,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 2,72
Poco de sucgdo 1,00 2,00 0,10 3,14 2,81 0,88
Poco das valvulas 1,00 1,50 0,10 2,36 1,10 0,26
Laje superior (face superior) 1,00 2,54 4,28 0,10 1,09
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 2,00 0,10 0,31
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,50 0,10 0,18
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagio/acabamento. Os diametros correspondem aos diametros internos da estacéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 4,00
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,54 4,28 0,20 1,88
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as quatro tampas (0,60m?3)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 2,81
Tubo concreto armado @2,00m (Pogo de Succéo) 1,00 2,81 2,81
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGCO CA-2 M 1,10
Tubo concreto armado @1,50m (Pogo das valvulas) 1,00 1,10 1,10
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXI\/EL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 2775
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 2,00 6,28 2,81 17,66
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,50 4,71 1,10 5,18
Poco de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 2,00 3,14
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,50 1,77
NOTAS Poco de succdo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (2,0m). Pogo das valvulas: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (1,5m). Para as lajes utilizou-se a propria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA ) :‘.‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA EE ST 03 TIPO AB
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m) ™
ESTAGCAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2168
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS ’
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 15.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS '
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 8.86
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,47
1.6 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,24
gg\;;;i ?icis:;zd‘()aflilunr:odgopgggo +plrazg)lndldade do coletor de chegada + nivel 1,00 3.14 3.14 3.97 39,14
Pogo das valvulas 1,00 2,64 1,74 1,75 8,04
Pogo de sucgéo: Para a escavagao utilizou-se o comprimento interno (2,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espagco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Poco das valvulas: Para a escavagao utilizou-se a largura (1,5m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servigco(2x), com forma geométrica
quadrangular - espaco de servigo do pogo de sucgéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servi¢o do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 26.63
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 21,96
Poco das valvulas 1,00 4,67
NOTAS O volume (_:alculado do_reaterm corresponde e}o vo]ume total de escavagédo subtrai(_:lo pelo volume ocupado pela estagdo ele_vatéria (volume total volume total escavado (Area escavagdo
poco succéo X profundidade do pogo de succéo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 19,84 79,37
19 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,71 2,83
2 ESCORAMENTO
21 ESCORAMENTO METALICO M2 60,57
Pogo de sucgdo 1,00 12,56 3,97 49,86
Pogo das valvulas 1,00 6,12 1,75 10,71
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 200,00
Conjunto moto-bomba 1,00 200,00
4 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,12
Pogo de sucgdo 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Pogo das valvulas 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 10,87
Laje superior (face inferior) 1,00 2,54 4,28 10,87
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |ACO KG 352,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 2,88
Poco de sucgdo 1,00 2,00 0,10 3,14 3,32 1,04
Poco das valvulas 1,00 1,50 0,10 2,36 1,10 0,26
Laje superior (face superior) 1,00 2,54 4,28 0,10 1,09
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 2,00 0,10 0,31
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,50 0,10 0,18
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagio/acabamento. Os diametros correspondem aos diametros internos da estacéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 4,00
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,54 4,28 0,20 1,88
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as quatro tampas (0,60m?3)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 3,32
Tubo concreto armado @2,00m (Pogo de Succéo) 1,00 3,32 3,32
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 1,10
Tubo concreto armado @1,50m (Pogo das valvulas) 1,00 1,10 1,10
5 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXI\/EL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 3095
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 2,00 6,28 3,32 20,86
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,50 4,71 1,10 5,18
Poco de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 2,00 3,14
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,50 1,77
NOTAS Poco de succéo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (2,0m). Pogo das valvulas: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (1,5m). Para as lajes utilizou-se a propria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA ;;"
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA EE ST 04 TIPO AB
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m) ™
ESTA(;AO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2168
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS ’
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 15.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS '
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 14.79
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 164
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 4,50 ATE 6,00 METROS !
15 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,55
1.6 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,27
gg\;;;i ?icis:;zd‘()aflilunr:odgopgggo +plrazg)lndldade do coletor de chegada + nivel 1,00 3.14 3.14 475 46,83
Pogo das valvulas 1,00 2,64 1,74 1,75 8,04
Pogo de sucgéo: Para a escavagéo utilizou-se o comprimento interno (2,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espagco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Poco das valvulas: Para a escavagao utilizou-se a largura (1,5m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servigco(2x), com forma geométrica
quadrangular - espaco de servigo do pogo de sucgéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 3125
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 26,58
Poco das valvulas 1,00 4,67
NOTAS O volume (_:alculado do_reaterm corresponde e}o vo]ume total de escavagédo subtrai(_:lo pelo volume ocupado pela estagdo ele_vatéria (volume total volume total escavado (Area escavagdo
poco succéo X profundidade do pogo de sucgéo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
18 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 22,80 91,20
19 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,82 3,29
2 ESCORAMENTO
21 ESCORAMENTO METALICO M2 70,37
Pogo de sucgdo 1,00 12,56 4,75 59,66
Pogo das valvulas 1,00 6,12 1,75 10,71
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 200,00
Conjunto moto-bomba 1,00 200,00
4 FUNDAQ()ES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,12
Pogo de sucgdo 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Pogo das valvulas 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 10,87
Laje superior (face inferior) 1,00 2,54 4,28 10,87
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |ACO KG 352,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 3,12
Poco de sucgdo 1,00 2,00 0,10 3,14 4,10 1,29
Poco das valvulas 1,00 1,50 0,10 2,36 1,10 0,26
Laje superior (face superior) 1,00 2,54 4,28 0,10 1,09
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 2,00 0,10 0,31
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,50 0,10 0,18
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagio/acabamento. Os diametros correspondem aos diametros internos da estacéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 4,00
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,54 4,28 0,20 1,88
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as quatro tampas (0,60m?3)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 4,10
Tubo concreto armado @2,00m (Pogo de Succéo) 1,00 4,10 4,10
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGCO CA-2 M 1,10
Tubo concreto armado @1,50m (Pogo das valvulas) 1,00 1,10 1,10
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXI\/EL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 3585
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 2,00 6,28 4,10 25,76
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,50 4,71 1,10 5,18
Poco de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 2,00 3,14
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,50 1,77
NOTAS Poco de succdo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (2,0m). Pogo das valvulas: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (1,5m). Para as lajes utilizou-se a propria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQZ\O ELEVAT ORIA ) ;::'
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA ST 04A TIPO A
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
w | om | omom ™
ESTAGAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAs, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 10.85
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, \{ALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 740
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 153
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 0,20
1.6 ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,005 M3 0,10
CP;);% (iliisvuetlziiofu(ra]\g;rgodgozzgg Iajg;ofundldade do coletor de chegada + nivel do 1,00 214 214 3.40 15,57
Poco das valvulas 1,00 2,14 1,24 1,70 4,51
Poco de succédo: Para a escavagéo utilizou-se o comprimento interno (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servi¢o(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavacéo utilizou-se a largura (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servico(2x), com forma geométrica
quadrangular - espago de servi¢o do pogo de succéo (0,45m)+ 0,45m de espago de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 17.35
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgédo 1,00 14,22
Poco das valvulas 1,00 3,13
NOTAS [e] volumc_e calculado d? reaterro colrresponde ao volume t(ztal dg escavagao subtraido pelo volulme ocupado pela e’stacéo elevatoria (volyme tot§| volume total escavado (Area
escavagao poco sucgédo X profundidade do pogo de sucgédo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 2,43 9,71
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,30 1,20
2 ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 36,96
Pogo de succédo 1,00 8,56 3,40 29,10
Poco das valvulas 1,00 4,62 1,70 7,85
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 100,00
Conjunto moto-bomba 1,00 100,00
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,08
Pogo de succédo 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Poco das vélvulas 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 4,28
Laje superior (face inferior) 1,00 2,78 1,54 4,28
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
4.2 ACO KG 154,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 1,78
Pogo de succéo 1,00 1,00 0,10 3,14 2,75 0,86
Poco das vélvulas 1,00 1,00 0,10 3,14 1,05 0,33
Laje superior (face superior) 1,00 2,78 1,54 0,10 0,43
Laje inferior - Pogo de sucgédo 1,00 1,00 0,10 0,08
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,00 0,10 0,08
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagédo/acabamento. Os didmetros correspondem aos didmetros internos da estagéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 1,60
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,78 1,54 0,20 0,60
Laje inferior (Poco de sucgéo) 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 1,64 1,39 0,20 0,46
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as duas tampas (0,25m?)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGO CA-2 M 2,75
Tubo concreto armado @1,00m (Pogo de Succéo) 1,00 2,75 2,75
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGO CA-2 M 1,05
Tubo concreto armado @1,00m (Poco das valvulas) 1,00 1,05 1,05
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 1351
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Pogo de succéo (parede interna) 1,00 1,00 3,14 2,75 8,64
Poco das vélvulas (parede interna) 1,00 1,00 3,14 1,05 3,30
Pogo de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
NOTAS Poco de sucgéo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (1,0m). Poco das vélvulas: Para o diametro utilizou-se diametro interno (1,0m). Para as lajes utilizou-se a prépria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s D
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA " :::-
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGCAO ELEVATORIA EE ST 05 TIPO AB
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
= DADE TRO GURA MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
(un) (m) (m) (m) ™
ESTAGCAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2168
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS ’
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 15.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS '
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 332
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,42
1.6 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,21
gg\;;;i ?icis:;zd‘()aflilunr:odgopgggo +plrazg)lndldade do coletor de chegada + nivel 1,00 3.14 3.14 3.40 3352
Pogo das valvulas 1,00 2,64 1,74 1,75 8,04
Pogo de sucgéo: Para a escavagao utilizou-se o comprimento interno (2,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espagco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Poco das valvulas: Para a escavagao utilizou-se a largura (1,5m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servigco(2x), com forma geométrica
quadrangular - espaco de servigo do pogo de sucgéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servi¢o do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 2326
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 18,59
Poco das valvulas 1,00 4,67
NOTAS O volume (_:alculado do_reaterm corresponde e}o vo]ume total de escavagédo subtrai(_:lo pelo volume ocupado pela estagdo ele_vatéria (volume total volume total escavado (Area escavagdo
poco succéo X profundidade do pogo de succéo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
18 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 17,68 70,72
19 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,62 2,49
2 ESCORAMENTO
21 ESCORAMENTO METALICO M2 53,41
Pogo de sucgdo 1,00 12,56 3,40 42,70
Pogo das valvulas 1,00 6,12 1,75 10,71
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 200,00
Conjunto moto-bomba 1,00 200,00
4 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,12
Pogo de sucgdo 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Pogo das valvulas 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 10,87
Laje superior (face inferior) 1,00 2,54 4,28 10,87
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |ACO KG 352,00
4.3 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 2,71
Poco de sucgdo 1,00 2,00 0,10 3,14 2,75 0,86
Poco das valvulas 1,00 1,50 0,10 2,36 1,15 0,27
Laje superior (face superior) 1,00 2,54 4,28 0,10 1,09
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 2,00 0,10 0,31
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,50 0,10 0,18
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagéo/acabamento. Os diametros correspondem aos diametros internos da estacao elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 4,00
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,54 4,28 0,20 1,88
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 2,54 2,54 0,20 1,29
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 2,04 2,04 0,20 0,83
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as quatro tampas (0,60m?3)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGCO CA-2 M 2,75
Tubo concreto armado @2,00m (Pogo de Succéo) 1,00 2,75 2,75
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRAGCO CA-2 M 1,15
Tubo concreto armado @1,50m (Pogo das valvulas) 1,00 1,15 1,15
5 |REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXI\/EL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 2761
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 2,00 6,28 2,75 17,28
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,50 4,71 1,15 5,42
Poco de succéo (Laje inferior - interna) 1,00 2,00 3,14
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,50 1,77
NOTAS E;Sgg de succgdo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (2,0m). Pogo das valvulas: Para o diametro utilizou-se diametro interno (1,5m). Para as lajes utilizou-se a prépria area da




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTA(;AO ELEVAT ORIA . ::‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTACAO ELEVATORIA SS 01 TIPO B
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERVICOS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI+ ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO SUBTOTAIS | UN QUANT.
w) m o omm ™
ESTAQAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAI’_AS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 36.92
NAO ROCI:!OSO, CcoM PROFUNI?. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 E%CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 3110
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS ’
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS’, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2774
NAO ROCI:!OSO, CcoM PROFUNI?. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 1131
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 4,50 ATE 6,00 METROS ’
1.5 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 1,09
1.6 ESCAVA(;;\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,54
B et o cot e cegets e |0
Poco das valvulas 1,00 3,40 1,80 2,05 12,55
Poco de succgdo: Para a escavacéo utilizou-se o comprimento interno (3,0m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavacéo utilizou-se a largura (2,10m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servico(2x), para comprimento de
(1,80m) - espago de servigo do pogo de sucgao (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 50.66
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 45,02
Poco das valvulas 1,00 5,64
NOTAS (¢] volum? calculado d? reaterro corresponde ao volume t(ital d’e escavacdo subtraido pelo volqme ocupado pela e,sta(;éo elevatoria (volyme totelll volume total escavado (Area
escavacdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 56,41 225,63
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 1,63 6,52
2 ESCORAMENTO
2.1 |ESCORAMENTO METALICO M2 67,55
Pogo de sucgdo 1,00 10,23 5,20 53,20
Pogo das valvulas 1,00 7,00 2,05 14,35
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA H 300,00
Conjunto moto-bomba 1,00 300,00
4 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
4.1 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,95
Pogo de sucgdo 1,00 4,40 4,40 0,20 3,87
Pogo das valvulas 1,00 3,30 3,15 0,20 2,08
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.2 |[FORMA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 124,10
Pogo de sucgéo (Externo) 1,00 3,40 10,68 4,45 47,53
Pogo de sucgéo (Interno) 1,00 3,00 9,42 4,45 41,94
Pogo das valvulas (Externo) 1,00 7,20 1,35 9,72
Pogo das valvulas (Interno) 1,00 6,00 1,35 8,10
Laje superior (face inferior) 1,00 12,94 12,94
Aba cesto (laterais) 2,00 1,60 0,40 1,28
Laje cesto (laterais) 1,00 6,08 0,15 0,91
Laje cesto (face inferior) 1,00 1,67
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de areas de forma nos pogos, referente a area interna e externa
43 |ACO KG 1.671,00
4.4 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 9,03
Pogo de sucgdo 1,00 3,00 0,10 9,42 4,45 4,19
Pogo das valvulas 1,00 0,10 6,04 1,35 0,82
Laje superior (face superior) 1,00 3,00 1,60 2,10 0,10 1,04
Laje inferior - Pogo de succéo 1,00 4,40 4,40 0,10 1,94
Laje inferior - Pogo das véalvulas 1,00 3,15 3,30 0,10 1,04
NOTAS |Utilizou-se 0,10m de espessura de regularizagio/acabamento. O diametro e faces correspondem as medidas internas da estagéo elevatéria
4.5 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 24,09
Poco de sucgdo 1,00 0,20 2,55 4,45 11,36
Poco das valvulas 1,00 0,20 1,31 1,35 1,77
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 11,35 0,20 2,27
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 4,40 4,40 0,30 5,81
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 3,15 3,30 0,30 2,49
Base do cesto 1,00 0,39
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as cinco tampas (1,27m3)
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 6233
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Pogo de sucgéo (parede interna) 1,00 3,00 9,42 4,45 41,94
Pogo das valvulas (parede interna) 1,00 7,20 1,35 9,72
Pogo de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 3,00 7,07
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 3,60
NOTAS |Poco de sucgdo: Para o didmetro utilizou-se diametro interno (3,0m). Pogo das vélvulas: Utilizou-se as faces internas (perimetro). Para as lajes utilizou-se a prépria area da base.
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P f Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
%‘ 3 PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTA(;AO ELEVAT ORIA . ::-" N
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTACAO ELEVATORIA SS 02 TIPO B
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERVICOS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI+ ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO (m) SUBTOTAIS | UN QUANT.
(un) (m) (m) (m)
ESTAQAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAI’_AS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 36.92
NAO ROCI:!OSO, CcoM PROFUNI?. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAs, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 3110
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS ’
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS’, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2774
NAO ROCI:!OSO, CcoM PROFUNI?. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 2260
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 4,50 ATE 6,00 METROS !
1.5 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 1,20
1.6 ESCAVA(;AO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,60
B et o cot e cegets e |0
Poco das valvulas 1,00 3,40 1,80 2,05 12,55
Poco de succgdo: Para a escavacéo utilizou-se o comprimento interno (3,0m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavacéo utilizou-se a largura (2,10m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servico(2x), para comprimento de
(1,80m) - espago de servigo do pogo de sucgao (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 56.49
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 50,85
Poco das valvulas 1,00 5,64
NOTAS (¢] volum? calculado d? reaterro corresponde ao volume t(ital d’e escavacdo subtraido pelo volqme ocupado pela e,sta(;éo elevatoria (volyme totelll volume total escavado (Area
escavacdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 61,87 247,46
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 1,80 7,21
2 ESCORAMENTO
2.1 |ESCORAMENTO METALICO M2 73,89
Pogo de sucgdo 1,00 10,23 5,82 59,54
Pogo das valvulas 1,00 7,00 2,05 14,35
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 |CONJUNTO MOTO-BOMBA H 300,00
Conjunto moto-bomba 1,00 300,00
4 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
4.1 |LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,95
Pogo de sucgdo 1,00 4,40 4,40 0,20 3,87
Pogo das valvulas 1,00 3,30 3,15 0,20 2,08
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.2 |[FORMA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 137,00
Pogo de sucgéo (Externo) 1,00 3,40 10,68 5,07 54,15
Pogo de sucgéo (Interno) 1,00 3,00 9,42 5,07 47,78
Pogo das valvulas (Externo) 1,00 7,20 1,40 10,08
Pogo das valvulas (Interno) 1,00 6,00 1,40 8,40
Laje superior (face inferior) 1,00 12,94 12,94
Aba cesto (laterais) 2,00 1,92 0,40 1,54
Laje cesto (laterais) 1,00 2,90 0,15 0,44
Laje cesto (face inferior) 1,00 1,67
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de areas de forma nos pogos, referente a area interna e externa
43 |ACO KG 1.682,00
4.4 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 9,64
Pogo de sucgdo 1,00 3,00 0,10 9,42 5,07 4,78
Pogo das valvulas 1,00 0,10 6,04 1,40 0,85
Laje superior (face superior) 1,00 3,00 1,60 2,10 0,10 1,04
Laje inferior - Pogo de succéo 1,00 4,40 4,40 0,10 1,94
Laje inferior - Pogo das véalvulas 1,00 3,15 3,30 0,10 1,04
NOTAS |Utilizou-se 0,10m de espessura de regularizagio/acabamento. O diametro e faces correspondem as medidas internas da estagéo elevatéria
4.5 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 25,74
Poco de sucgdo 1,00 0,20 2,55 5,07 12,94
Poco das valvulas 1,00 0,20 1,31 1,40 1,84
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 11,35 0,20 2,27
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 4,40 4,40 0,30 5,81
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 3,15 3,30 0,30 2,49
Base do cesto 1,00 0,39
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as cinco tampas (1,27m3)
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 6853
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Pogo de sucgéo (parede interna) 1,00 3,00 9,42 5,07 47,78
Pogo das valvulas (parede interna) 1,00 7,20 1,40 10,08
Pogo de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 3,00 7,07
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 3,60
NOTAS |Poco de sucgdo: Para o didmetro utilizou-se diametro interno (3,0m). Pogo das vélvulas: Utilizou-se as faces internas (perimetro). Para as lajes utilizou-se a prépria area da base.
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Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s ;‘;._
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQZ\O ELEVAT ORIA gﬂMAE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC
ESTAGAO ELEVATORIA ST 02A TIPO A
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERV'COS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI- ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO SUBTOTAIS UN QUANT.
w | om | omom ™
ESTAGAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAs, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 10.85
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, \{ALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 740
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS !
13 ESCAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO NAO M3 153
ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
15 ESCAVAQAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,01 M3 0,20
1.6 ESCAVAQAO EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 0,10
CP;);% (?iisvuetlzie‘\)ofu(ra]\g;rgodgozzgf Iajg;ofundldade do coletor de chegada + nivel do 1,00 214 214 3.40 15,57
Poco das valvulas 1,00 2,14 1,24 1,70 4,51
Poco de succédo: Para a escavagéo utilizou-se o comprimento interno (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servi¢o(2x), com forma geométrica
NOTAS quadrangular. Pogo das valvulas: Para a escavagéo utilizou-se a largura (1,0m) + 0,12m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servico(2x), com forma geométrica
quadrangular - espago de servigo do pogo de succéo (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 17.35
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgéo 1,00 14,22
Poco das valvulas 1,00 3,13
NOTAS [e] vqum(_e calculado d? reaterro colrresponde ao volume t(ztal dg escavagao subtraido pelo volulme ocupado pela e§ta§éo elevatoria (volyme tot§| volume total escavado (Area
escavagao poco sucgédo X profundidade do pogo de sucgédo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 2,43 9,71
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 0,30 1,20
2 ESCORAMENTO
2.1 ESCORAMENTO METALICO M2 36,96
Pogo de succéo 1,00 8,56 3,40 29,10
Poco das valvulas 1,00 4,62 1,70 7,85
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 100,00
Conjunto moto-bomba 1,00 100,00
4 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,08
Pogo de succéo 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Poco das valvulas 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.1 FORMA PLANA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 4,28
Laje superior (face inferior) 1,00 2,78 1,54 4,28
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de forma nos pogos, referente ao lado interno e externo
42 |AGO KG 154,00
43  |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG/M3 M3 1,78
Poco de sucgédo 1,00 1,00 0,10 3,14 2,75 0,86
Poco das valvulas 1,00 1,00 0,10 3,14 1,05 0,33
Laje superior (face superior) 1,00 2,78 1,54 0,10 0,43
Laje inferior - Pogo de sucgdo 1,00 1,00 0,10 0,08
Laje inferior - Pogo das valvulas 1,00 1,00 0,10 0,08
NOTAS |Utilizou-se 10cm de espessura de regularizagio/acabamento. Os didmetros correspondem aos didmetros internos da estagéo elevatéria
4.4 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 1,60
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 2,78 1,54 0,20 0,60
Laje inferior (Poco de sucgéo) 1,00 1,64 1,64 0,20 0,54
Laje inferior (Poco das valvulas) 1,00 1,64 1,39 0,20 0,46
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as duas tampas (0,25m?)
4.5 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 2,75
Tubo concreto armado @1,00m (Pogo de Sucgéo) 1,00 2,75 2,75
4.6 TUBO CONCRETO ARMADO TRACO CA-2 M 1,05
Tubo concreto armado @1,00m (Pogo das valvulas) 1,00 1,05 1,05
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 1351
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de sucgéo (parede interna) 1,00 1,00 3,14 2,75 8,64
Poco das valvulas (parede interna) 1,00 1,00 3,14 1,05 3,30
Poco de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
Poco das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 1,00 0,79
NOTAS Pogco de sucgéo: Para o diametro utilizou-se diametro interno (1,0m). Pogo das vélvulas: Para o diametro utilizou-se didmetro interno (1,0m). Para as lajes utilizou-se a prépria area da

base.




Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitario s A
PLANILHA DE MEMORIAL DE QUANTITATIVO ESTAQAO ELEVAT ORIA i b
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR - SC SAMAE
ESTAGAO ELEVATORIA EE SS 03 TIPO C
PLANILHA MEMORIAL DE QUANTITATIVO
QUANTIDADES
E SERVICOS QUANTI- | DIAME- LAR- COMPRI+ ALTURA
[ DADE TRO GURA | MENTO SUBTOTAIS | UN QUANT.
w) m o omm ™
ESTAQAO ELEVATORIA
1 MOVIMENTO DE TERRA
11 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VAITAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 106.58
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 0 ATE 1,50 METROS !
12 E§CAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 95.41
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 1,50 ATE 3,00 METROS '
13 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 88.94
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 3,00 ATE 4,50 METROS !
14 E§CAVACAO MECANIZADA DE AREAS, VALAS’, POCOS E CAVAS EM SOLO M3 88.94
NAO ROCI:!OSO, CoM PROFUNI?. DE 4,50 ATE 6,00 METROS !
14 E§CAVA(;AO MECANIZADA DE AREAS, VALAS: POCOS E CAVAS EM SOLO M3 5854
NAO ROCHOSO, COM PROFUND. DE 6,00 ATE 7,50 METROS !
1.5 |ESCAVAGAO EM ROCHA BRANDA A FRIO, EM VALAS, POGOS E CAVAS 0,01 M3 4,45
1.6 ESCAVA(;,T\O EM ROCHA BRANDA A FOGO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 0,005 M3 2,23
B o et o coor e cegets e |0
Poco das valvulas 1,00 6,36 1,85 2,05 24,12
Poco de succgdo: Para a escavacéo utilizou-se o comprimento interno (6,0m) + 0,40m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espaco de servigo(2x), com forma geométrica
NOTAS |quadrangular. Poco das valvulas: Para a escavacédo utilizou-se a largura (5,06m) + 0,20m de espessura da parede(2x) + 0,45m de espago de servico(2x), para comprimento de
(3,22m) - espago de servigo do pogo de sucgéao (0,45m)+ 0,45m de espaco de servigo do pogo de valvulas.
17 ATERRO/ REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS COMPACTADO M3 161.88
MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. !
Poco de sucgdo 1,00 153,43
Poco das valvulas 1,00 8,45
NOTAS (¢] volumﬁ_e calculado d{z reaterro corresponde ao volume to_tal d}e escavagdo subtraido pelo voIL!me ocupado pela e§1agéo elevatoria (volyme totgl volume total escavado (Area
escavagdo pogo sucgdo X profundidade do pogo de sucgdo+ Area pogo de valvulas X profundidade do pogo de valvulas)- volume da laje superior).
1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 276,53 1.106,10
1.9 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA - DMT M3xKm
DMT = m3xKm (Solo escavado - solo aterrado) 4,00 6,68 26,70
2 ESCORAMENTO
21 ESCORAMENTO METALICO M2 146,73
Poco de sucgdo 1,00 17,76 7,10 126,11
Poco das valvulas 1,00 10,06 2,05 20,62
3 ESGOTAMENTO E DRENAGEM
3.1 CONJUNTO MOTO-BOMBA H 600,00
Conjunto moto-bomba 1,00 600,00
4 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
4.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 11,60
Poco de sucgdo 1,00 6,80 6,80 0,20 9,25
Poco das valvulas 1,00 5,46 2,15 0,20 2,35
NOTAS |Adotou-se lastro de pedra com 0,20m de espessura em ambos 0s pogos.
4.2 FORMA, EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL M2 368,00
Poco de succéo (Externo) 1,00 6,80 21,36 6,40 136,72
Poco de succéo (Interno) 1,00 6,00 18,85 6,40 120,63
Poco das valvulas (Externo) 1,00 12,30 1,40 17,22
Poco das valvulas (Interno) 1,00 10,62 1,40 14,87
Laje superior (face inferior) 1,00 54,99 54,99
Aba cesto (laterais) 2,00 9,76 0,90 17,57
Laje cesto (face inferior) 1,00 6,00
NOTAS |Utilizou-se 2 (dois) de quantidade de areas de forma nos pogos, referente a area interna e externa
43 |ACO KG 3.613,00
4.5 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 M3 24,39
Pogo de sucgdo 1,00 6,80 0,10 21,36 6,40 13,67
Pogo das valvulas 1,00 0,10 12,30 1,40 1,72
Laje superior (face superior) 1,00 6,80 1,65 5,26 0,10 4,50
Laje inferior - Pogo de succéo 1,00 6,80 0,10 3,63
Laje inferior - Pogo das vélvulas 1,00 1,65 5,26 0,10 0,87
NOTAS |Utilizou-se 0,10m de espessura de regularizagdo/acabamento. O diametro e faces correspondem as medidas internas da estagéo elevatéria
4.6 CONCRETO ESTRUTURAL, FCK = 30,0 MPA M3 75,46
Poco de sucgédo 1,00 0,30 8,04 6,40 51,47
Poco das valvulas 1,00 0,30 2,25 1,40 3,15
Laje superior (inclui o desconto das tampas no subtotal) 1,00 41,68 0,20 8,34
Laje inferior (Pogo de sucgéo) 1,00 6,80 0,30 10,89
Laje inferior (Pogo das valvulas) 1,00 1,65 5,26 0,30 0,52
Base do cesto 1,00 1,09
NOTAS |Na laje superior teve um desconto do volume referente as onze tampas (2,67m?3)
5 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
51 IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL A BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS, M2 8821
ADITIVOS E RESINA ACRILICA !
Poco de succéo (parede interna) 1,00 3,00 9,42 6,40 60,32
Pogo das valvulas (parede interna) 1,00 12,30 1,40 17,22
Pogo de sucgéo (Laje inferior - interna) 1,00 3,00 7,07
Pogo das valvulas (Laje inferior - interna) 1,00 3,60
NOTAS |Pogo de sucgdo: Para o didmetro utilizou-se didmetro interno (6,0m). Pogo das vélvulas: Utilizou-se as faces internas (perimetro). Para as lajes utilizou-se a prépria area da base.
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