RUA CLAUDINO CASAS

POSTE EXISTENTE CELESC

CAIXA DE PASSAGEM 65X41X80 C/
TAMPA 70X46 DE FE 125kN

ELETRODUTO 1x33"— LOCALIZADO A 60cm ABAIXO DO

NIVEL DO SOLO REVESTIDO COM ENVELOPE DE CONCRETO
COM CAMADA DE 10 CM

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC

NAS CORES

BITOLA DE 4

PRETO,BRANCO,VERMELHO, AZUL)
16 mm? /1 KV— EPR/XLPE

MURETA PARA PAINEL DE COMANDO

E CAIXA DE MEDICAO
VER DETALHE

MALHA DE ATERRAMENTO C/ CABO

VAL P/ QUADRO DE
COMANDO/ALIMENTACAD KANAFLEX
PEAD - 2x2”

DE COBRE NU 50mm?

SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO, ‘I _
a

ISOLAGRO 1 KV

CABO DE
COMUNICAGAQ

BLINDADO 2 PARE

CABO PP -
4G6,00+2x1,5 mm? ==

MEDIDOR ELETROMAGNETICO

S

HASTE DE COBRE DE TIPO COOPERWELD

CAIXA DE PASSAGEM

25,/8"x2,40m
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DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS

DETALHE IMPLANTACAO

1:100

43mm

38mm 66mm

CONECTOR BIMETALICO PARA MEDIGAD

DETALHES DA CAIXA DE INSPEGAD
SEM ESCALA.

e A

ALGA RETRATIL 40cm TAMPA DE CONCRETO

DUTO FORGA 2x#2’

RUADRO QUADRO DE MEDIDOR _—
DE MEDIDOR —| (40X20X50> cm
(40X20XS0> cm
12 o
T s 1+
RAMAL DE_ENTRADA S -
4416mm> (BF+N) MURETA DE APOIO PARA
1KV g2* PAINEL DE COMANDO
MURETA DE APOIO PARA (120X50X80> cm 05
PAINEL DE COMANDO 8 f -

CAIXA DE PASSAGEM 120X50X80%cm

65X41X80 C/ TAMP S
70X46 DE FE 5000da

& |

+

</ HASTE DE COBRE

%' x2,4m
MURETA VISTA MURETA VISTA
EXTERNA DIANTEIRA LATERAL

DETALHES MURETA DE MEDICAO

SEM ESCALA

DETALHE MURETA DE MEDICAO

ESC.: S/E

11,20kW — 15,22cv CADA

DETALHE EEE

ESC.: 1:50

POSTE DA REDE DE DISTRIBUIGAO SECUNDARIA

CONECTOR CUNHA 10mm?/2AWGAL

REDE CELESC

TERMINAL PINOS PARA CABO 10mm? - LONGO

RAMAL DE ENTRADA
3#C16C162>)mM7-1000V- EPR/XLPE-COBRE

CABECOTE ALUMINIO 2*

FITA DE ALUMINIO im COM PRESILHA

DISTANCIA APROXIMADA DE 7 METROS

(65X41X80)cm C/ TAMPA
(70x46)cm DE FE 125kN

ELETRODUTO 3x#2” — LOCALIZADO A 60cm

ABAIXO DO NIVEL DO SOLO REVESTIDO COM
ENVELOPE DE CONCRETO COM CAMADA DE

10 CM

VAl _PARA PAINEL DE COMANDOS -

ELETRODUTO 1x®#2"— LOCALIZADO A
60cm ABAIXO DO SOLO ENVELOPADO
COM CAMADA DE 10 CM DE CONCRETO

LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 2

T ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PESADO DE 2" - 3m

FITA DE ALUMINIO Im COM PRESILHA

CURVA 90° PARA ELETRODUTO
ERRO GALVANIZADO DE 2*

CABO DE COBRE NUO S0mm?

] CAIXA DE PASSAGEM
(CUIDADD ELETRICIDADE)

OX41X80 C/ TAMPA
70X46 DE FE 5S000daN

1,5 METROS

AIXA DE PASSAGEM

65X41X80 C/ TAMP
DX46 DE FE 50000l

FITA DE SINALIZACZO INDICANDO

_—
(40X20X50> cm

ARRUELA PARA TUBO 22~
BUCHA PARA TUBO 2%

RAMAL DE ENTRADA |

4#16mm? (GF+N)
1KV g2*

J177

MURETA DE MEDIGXD

VER DETALHES

CABO PP

4G6,00+2x1,5 mm?*

CORDA DE_NYLON
PARA FIXAR ANCORA

ANCORA PARA FIXAGAO

CAIXA DE PASSAGEM (65X41X80)cm C/ TAMPA
(70X46)cm DE FE 125kN

02 CABOS PP — ISOLAGAO 1KV
4#1,5mm?(COMANDO) — (MINI CASS,
SENSOR NIVEL)

FITA DE SINALIZAGAO INDICANDO CABO EPR/XLPE 4#6,00mm?(3F+N)
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EMENDA DOS CABOS COM

TERMINAL OLHAL 2,5 mm?
ISOLAR COM FITA DE ALTA FUSAO

VAl PARA PAINEL DE COMANDOS
ELETRODUTO 1x#2”— LOCALIZADO

DO SENSOR HIDROSTATICO

—
(tubo de PVC com concreto)
SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO
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MARCA VELK

DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS

11,20kW — 15,22cv CADA

MURETA DE APODIO PAl
PAINEL DE COMANDO
<120X50X80>cm

2o A FARA 1UDBY
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: TERMINAL MECANICO EBETREIDUTEI 1x93“—- LOCALIZADO A 60cm ABAIXO DO SOLO = i

CONECTOR CABO HASTE GTD

HASTE DE ATERRAMENTO

TIPO SAPATA 10 mm? ENVELOPADO COM CAMADA DE 10 CM DE CONCRETO
HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO COOPERWELD 5/8% 2,4m

LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 2

DETALHE ENTRADA DE ENERGIA

ESC.: S/E

CONECTOR CABO HASTE GTDU

TERMINAL MECANICO
TIPO SAPATA 10 mm?

TIPO COOPERWELD 5/8% 2,4m

VAL PARA ESTAGAD
ELEVATAERIA

TERMINAL MECANICO
TIPO SAPATA 10 mm?

ARRUELA PARA TUBO 27

BUCHA PARA TUBO 27

A 60cm ABAIXO DO SOLO
NVELOPADO COM CAMADA DE 10

HASTE DE COBRE DE M DE CONCRETO

TIPO COOPERWELD
©5,/8"x2,40m

LETRODUTO 2x82"— LOCALIZADO
A 60cm ABAIXO DO SOLO
ENVELOPADO COM CAMADA DE 10
CM DE CONCRETO
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LOGOMARCA DA CONSULTORA

\habitark

engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

- S.E.S DE GASPAR

LOCALIDADE — MUNICIPIO GAS PAR - SC

RESPONSAVEIS TECNICOS

PROJETO TECNICO DO S.E.S. DOS BAIRROS CENTRO, SETE DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA

PROJETO ELETRICO
ESTACAO ELEVATORIA EE_ST 01 TIPOB

IMPLANTACAO, PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHE
HABITARK ENGENHARIA LTDA MSTOS DESENHO DATA PROJETO FOLHA N*
RUA CLARA PERSUHN, 107 FONE/FAX (8xx47) 3323.6030 /99834984 |ENG' FERNANDO DOS REIS MJS MAR/2014
B. ITOUPAVA SECA - BLUMENAU - SC www.habltark.com.br TOPOGRAFIA DATA TOPOGRAFIA ELOS5
CEP 80030-140 emall - hebltark@hebitark.com.br HABITARK FEV/2013




