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DETALHE DA PLATAFORMA DE ACESSO A0 QUADRO DE COMANDO.

LISTA DE MATERIAIS

1 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA FERRO FUNDIDO PADRAO CELESC 70X46 CM FE 125 KN
POSTE DE CONCRETOD.T. 10/600daN

ISOLADOR DO TIPO ROLDANA 1KV + ESTRIBOSE PARAFUSO
CABOMULTIPLEXADODE AL. 4270mm*(3F+N)

TERMINAL PINOSPARA CABO 70mm*

CONECTOR CUNHA 70mm*2AWGAL

FITA DE ALUMINIO 1m COM PRESILHA

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC NA CORPRETA 50 mm* /1 KV- EPR/XLPE
CABO DE COBRE ISOLADO EM FVC NA COR VERDE 25 mm*/ 1 KV-EPRXLPE
10 CABO DE COBRE NU 50mm?

11 HASTE DE ATERRAMENTO 5/87x 2.4m

12 CONECTOR CABO HASTE GTDU

13 TERMINAL MECANICO TIPO SAPATA 10 mm*

14 TERMINAL MECANICO TIPO SAPATA 25 mm*

ESN N W]

Ln

w e | | e

17 FITA DE IDENTIFICAGAQ “CUIDADO ELETRICIDADE”

18 ENVELOPE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPECURA

19 DISJUNTOR DO TIPO CAIXA MOLDADA TRIFASICO CURVA C 125A
20 MEDIDOR ELETRONICO

21 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PESADODE 1"

22 LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"

23 CURVA 90°PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"

24 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PESADODE 2" - 3m

25 LUVA PARA ELETRODUTOQ DE FERRC GALVANIZADO DE 2"

26 CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"
27 CONDULETE COM ROSCA DE 27 TIPO “LL™

28 CONDULETE COM ROSCA DE 27 TIPO “LR™

29 CONDULETE COM ROSCA DE 17 TIPO “LL™

30 CONDULETE COM ROSCA DE 17 TIPO “LR™

31 BOXRETODE 1™

32 BOXRETODE 1 1/27

33 BOXRETODE 27

34 ARRUELA PARA BOXRETODE 27

35 ARRUELA PARA BOXRETODE 17

36 ELETRODUTO DO TIPO FLEXIVEL 27 — TIPO CANAFLEX

37 CAIXA DE INSPECAOQ PARA ATERRAMENTO PVC QU CONCRETO 30 X30
38 TUBO DE PVC RIGDO DE 1" PARA DRENC
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