ELETRODUTO -¢1 1/4"-

POSTE EXISTENTE CELESC

FERRO GALVANIZADO

ATERRADO CONFORME DETALHE

CAIXA MEDICAO COM LENTE FIXADA

NO POSTE CELESC

ELETRODUTO 1x¢2’- LOCALIZADO A 60cm ABAIXO DO

COM CAMADA DE 10 CM

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC

NIVEL DO SOLO REVESTIPO COM ENVELOPE DE CONCRETO

NAS CORES (PRETO,BRANCO,VERMELHO, AZUL)>
BITOLA DE 4#10 mm? /1 KV- EPRAXLPE

PLATAFORMA

CAIXA DE PASSAGEM 65X41X80 C/
TAMPA 70X46 DE FE 123kN

MALHA DE ATERRAMENTO C/ CABO
DE COBRE NU S0mm?

VAI P/ QUADRO D
COMANDO/ALIMENTAGCAO KANAFLEX
PEAD - 2x2”

DETALHE IMPLANTACAO

ESC.: 1:100

" 200 "
POSTE 10 M, DUPLO T 1
600 DAN I
I POSTE 10 M, DUPLO T
EV I 1( 600 DAN
8 . ESCADA MARINHEIRD
! )
o <
CORTE AA - VISTA DA PLATAFORMA BAIXO PARA
CIMA
ELETROCALHA GALVANIXADA A FOGO
POSTE 10 M, DUPLO T MEDIDAS DE ¢ 200X100) mm
600 DAN
POSTE 10 M, DUPLO T
600 DAN

CONDULETE 2" METALICO
—_ COM ROSCA DO TIPO “LR*

\

[___ESCADA MARINHEIRD

CONDULETE 27 METALICO
COM ROSCA DO TIPO ‘LR’

® 555 5 5 5 © &5 5 5 5 5 5 d

CORTE BB - VISTA DA PLATAFORMA CIMA PARA
BAIXO

FITA DE SINALIZAGZO INDICANDO
(CUIDADO ELETRICIDADED

CAIXA DE PASSAGEM 65X41X80
C/ TAMPO 70X46 DE FE 125kN

ENVELOPE DE CONCRETO DE 10 CM

VAI PARA PAINEL DE COMANDOS

ELETRODUTO 3x@2’- LOCALIZADO A 60cm ABAIXO DO

EMENDA DOS CABOS COM fm— ‘

TERMINAL OLHAL 10 mm* ﬂ‘
ISOLAR COM FITA DE ALTA FUSAD

NIVEL DO SOLO REVESTIDO COM ENVELOPE DE CONCRETO
COM CAMADA DE 10 CM

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM E ENVELOPAMENTO DA TUBULAGAD

DETALHE PLATAFORMA

ESC.: S/E

CONDULETE METALICO
COM ROSCA DO
TIPO "LR"

CONDULETE METALICO
COM ROSCA DO
TIPO "LL"

CONECTOR CABO HASTE GTDU

HASTE DE COBRE DE TIPO COOPERWELD
25/8"x2,40m \
CAIXA DE PASSAGEM

(65X41X80)cm C/ TAMPA
(70x46)cm DE FE 125kN

CABO PP
4G2,5+2x1,5 mm?

ELETRODUTO 3x@2” — LOCALIZADO A 60cm
'ABAIXO DO NIVEL DO SOLO REVESTIDO COM
ENVELOPE DE CONCRETO COM CAMADA DE
10 CM

VAl PARA PAINEL DE COMANDOS -

ELETRODUTO 1X#2"— LOCALIZADO A
60cm ABAIXO DO SOLO ENVELOPADO
COM CAMADA DE 10 CM DE CONCRETO

=]

SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO
MARCA VELK

DETALHE EEE

ESC.: S/E

POSTE CELESC

MEDIGAO COM LENTE

b DUAS BOMBAS SUBMERSIVE!
- 3,73KW CADA
//—_
/
\
\,
c 2 =
ISOLAGAO 1 KV
CABO DE
COMUNICAGAQ

BLINDADO 2 PARES

G)

MEDIDOR ELETROMAGNETICO

02 CABOS PP — ISOLAGAO 1KV

CAIXA DE PASSAGEM (65X41X80)cm C/ TAMPA

4#1,5mm2(COMANDO) — (MINI CASS,
SENSOR NIVEL)

CABO EPR/XLPE 4#2,5mm?(3F+N)
| — ISOLAGAQ 1KV

|

(70X46)cm DE FE 125kN

FITA DE SINALIZAGAO INDICANDO
/(CUIDADO FLEI'RI?IDADE)

R

EMENDA DOS CABOS COM
TERMINAL OLHAL 2,5 mm?
ISOLAR COM FITA DE ALTA FUSAO

VAI_PARA PAINEL DE COMANDOS

ELETRODUTO 1x#2"— LOCALIZADO
A 60cm ABAIXO DO SOLO

ENVELOPADO COM CAMADA DE 10
CM DE CONCRETO

ELETRODUTO 2x#2"— LOCALIZADO

A 60cm ABAIXO DO SOLO

ENVELOPADO COM CAMADA DE 10
CM DE CONCRETO

DETALHE PLATAFORMA

ESC.: S/E

I
I
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I
|
[
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HASTE DE COBRE DE
“TIPO COOPERWELD
25/8"x2,40m

ANCORA PARA FIXAGAO

9

CABO PP
4G2,5+2%x1,5 mm?®

CORDA DE NYLON
PARA FIXAR ANCORA

I

DO SENSOR HIDROSTATICO i
(tubo de PVC com concreto)

SENSOR DE NIVEL HIDROSTATICO
MARCA VELK

DETALHE DA PLATAFORMA DE ACESSO AO QUADRO DE COMANDO.

DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS — 3,73kW

— 5,07cv CADA

LISTA DE MATERIAIS

CATXA DE PASSAGEM COM TAMPA FERRO FUNDIDO PADRAO CELESC 70X46 CM FE 125 KN

POSTE DE CONCRETOD.T. 10/600daN

ISOLADOR DO TIPO ROLDANA 1KV + ESTRIBOSE PARAFUSO

ESN N W]

CABOMULTIPLEXADO DE AL. 4#70mm*(3F+N)

Ln

TERMINAL PINOSPARA CABO 70mm*

CONECTOR CUNHA 70mm*2AWGAL

FITA DE ALUMINIO 1m COM PRESILHA

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC NA CORPRETA 50 mm* /1 KV- EPR/XLPE

w e w|=

CABO DE COBRE ISOLADO EM FVC NA COR VERDE 25 mm*/ 1 KV-EPRXLPE

CABO DE COBRE NU 50mm?

HASTE DE ATERRAMENTO 5/87x 2.4m

CONECTOR CABO HASTE GTDU

TERMINAL MECANICO TIPO SAPATA 10 mm*

TERMINAL MECANICO TIPO SAPATA 25 mm?*

1000%X830mm

QUADRO DE MEDIDOR DO TIPO POLIFASICO EM POLICARBONATO COM ACESSO DIANTEIRC P/

mim L

FITA DE IDENTIFICAGAQ “CUIDADO ELETRICIDADE”

ENVELOPE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPECURA

DISJUNTOR DO TIPO CAIXA MOLDADA TRIFASICO CURVA C 125A

MEDIDOR ELETRONICO

(3]

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PESADODE 1"

(=]
b2

LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"

CURVA 90°PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 1"

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO PESADODE 2" - 3m

LUVA PARA ELETRODUTOQ DE FERRC GALVANIZADO DE 2"

CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 2"

CONDULETE COM ROSCA DE 27 TIPO “LL™

CONDULETE COM ROSCA DE 27 TIPO “LR™

CONDULETE COM ROSCA DE 17 TIPO “LL™

CONDULETE COM ROSCA DE 17 TIPO “LR”

BOXRETODE 1™

BOXRETODE 1 1/27

BOXRETODE 27

ARRUELA PARA BOXRETODE 27

ARRUELA PARA BOXRETODE 17

ELETRODUTO DO TIPO FLEXIVEL 27 — TIPO CANAFLEX

CAIXA DE INSPECAOQ PARA ATERRAMENTO PVC QU CONCRETO 30 X30

TUBO DE PVC RIGDO DE 1" PARA DRENC
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LOGOMARCA DA CONSULTORA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SISTEMA

S.E.S DE GASPAR

LOCALIDADE — MUNICIPIO

GASPAR - SC

RESPONSAVEIS TECNICOS

FERNANDO R. DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SC N° 41734-0

ADRIANA KUEHN
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - SC N°41740-4

PROJETO TECNICO DO S.E.S. DOS BAIRROS CENTRO, SETE DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA

PROJETO ELETRICO

ESTACAO ELEVATORIA EE_CE 01 TIPOB

IMPLANTACAO, PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHE

HABITARK ENGENHARIA LTDA
RUA CLARA PERSUHN, 107

B. ITOUPAVA SECA - BLUMENAU - SC
CEP 80030-140

FONE/FAX (0xx47) 3323-0030 / 90834954

email - habitark@habitarik.com.br
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