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Pela Celesc

NOTAS :

OBS.: OS TC'S FORAM DIMENSIONADOS DE ACORDO

/ Conector

C/ A TABELA N°8 NT-01-AT: OS MESMOS SERAO DE 200/5A

1 - A entrada e saida dos cabos de energia podera ser na parte inferior ou fundos da caixa de TC's
2 - A fiagéo do secundario dos TC's podera sair pelo lado direito da caixa

Vai ao Quadro
de Protegao Geral
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NOTAS:

1- Caso seja necessario ampliar-se a malha de aterramento.As novas hastes serao colocadas

I
ZAIXA DE INSPECAO

300

segundo disposicao analoga a especificada neste desenho.

2- A caixa de inspecao devera (sempre que possivel) estar localizada na haste que interliga a

malha de aterramento ao neutro da instalacao.

CAIXA DE INSPECAO DE CONCRETO

25

2,5
)

25

HASTE DE ATERRAMENTO

1- Alga Retratil.
2- Tampa de Concreto.

3- Corpo da Caixa. Dimensbes: Diametro Interno 25 cm.
Profundidade

Obs: As conexdes dos cabos de descida de aterramento deverao ser

Tampa da Caixa de Passagem
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Base para a tampa da Caixa de Passagem
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a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea.
b) A tampa devera estar de acordo com a norma NBR - 10160
c) A resistencia mecanica da tampa devera ser de 12500daN
onde houver passagem de veiculos. A resistencia de tragéo devera ser de 450Mpa.
d) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificacdes:
- Logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio tipico" de eletricidade, a inscrigdo "Cuidade
Eletricidade", a inscricdo "Energia",
- Alinscrigdo "NBR10160", a inscrigdo "Pedestre", més,ano de fabricagéo e lote(parte Inferior),
material(cinzento/nodular) r carga de controle minima 12500daN
e) A tampa e o aro deverao receber uma protegao superficial com tinta betuminosa
f) As tampas deverao possuir ensaios em laboratorios credenciados de acordo com as respectivas normas da
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g) Os fabricantes deverao ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela CELESC
h) Medidas em milimetros (mm), quando n&o indicado em contrario

feitas junto a haste de aterramento.

40 cm.
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Caixa p/ Disjuntor Geral
800x600x250 \

DETALHE DOS QUADROS
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NOTAS:

1- O ABRIGO DEVERA SER CONSTRUIDO EM ALVENARIA
(REBOCADA) COM COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO

2 - A DIMENSAO ENTRE PARENTESES E PARA QUANDO
FOR USADA A CAIXA TIPO "TC2"

3 - ENTRE AS CAIXAS DE MEDIGAO E PROTEGAO E A
ALVENARIA DEVERA SER COLOCADO ISOLANTE TERMICO
(TIPO ISOPOR OU SIMILAR)

4 - DIMENSOES EM CENTIMETROS
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1. As espessuras sao: 15cm para tijolos macicos
15cm para concreto.
Rebocada Internamente

2. As dimesdes entre parenteses referem-se a Caixa
de Passagem Subterranea, para Ramais de Entrada
de Edificios atendidos através da rede de
distribuicao secundaria da Celesc.

3. As dimensbes apresentadas sé&o os valores minimos
exigidos e estao expressas em centimetros.

DETALHE IMPLANTACAO

ESC.: 1:200

POSTE EXISTEN

CELESC

EE - SB_SS 03
(Tipo C)

Q
AN
s
QQ

Ramal de Ligagao c/ Cabo de

Aluminio 4#2CA (3F+N)

RUA BLUMENAY

SUBESTAGAO 75 KVA

ABRIGADA EM POSTE

NORTE

POSTE EXISTENTE CELESC
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REVISAO

EXEC.
POR

VERIF.

DATA POR

LOGOMARCA DA CONSULTORA
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EMISSAOQ INICIAL - HABITARK ENGENHARIA
REVISAO 01 - HABITARK ENGENHARIA

FEV/2014 RJS HLG

MAR/2014 MJS RJS
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engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

SISTEMA

S.E.S DE GASPAR

LOCALIDADE — MUNICIPIO

GASPAR - SC

RESPONSAVEIS TECNICOS

FERNANDO R. DOS REIS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - SC N° 41734-0

ADRIANA KUEHN
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - SC N°41740-4

PROJETO TECNICO DO S.E.S. DOS BAIRROS CENTRO, SETE DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA

PROJETO ELETRICO
ESTACAO ELEVATORIAEE_SS 03 TIPOC
IMPLANTACAO E DETALHES

RUA CLARA PERSUHN, 107

‘CEP 80030-140

B. [TOUPAVA SECA - BLUMENAU - SC

HABITARK ENGENHARIA LTDA

FONE/FAX (0xx47) 3323-9030 / 9963-4954
www.habitark.oom.br
emall - habltark@habltark.com.br
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