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NORTE

RELACAO DE MATERIAIS - ESTAGAO ELEVATORIA

E.E. SS 02A

N® DISCRIMINAGAO MAT. o0 oNT L

(mm) (PG) | (mm)
01 NIPLE DUPLO — ¢=2" INOX | 50 01 -
02 | ENGATE COM ROSCA PARA MANGOTE (KTRG GIRATORIO) INOX | 50 01 _
03 | ABRAGADEIRA REFORGADA EM INOX — COM PARAFUSO E PORCA INOX | 50 02 | -
04  MANGUEIRA CORRUGADA - | s0 01 | 1360
05 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA FF | 50 01 -
06 | CURVA 90° COM FLANGES C9OFF10 FF | 50 o1 -
07 | TUBO COM FLANGES TFL10 FF | 50 o1 690
08 | VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA ONICA FF | 50 01 -
09 | VALVULA DE GAVETA COM FLANGE E CUNHA DE BORRACHA C. CURTO COM VOLANTE FF | 50 o1 -
10 | TUBO COM FLANGES TFL10 FF 50 o1 591
11 | TORNEIRA ¢ 3/4" PVC | — o1 -
12 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAQ 25X3/4" PVC | - o1 -
13 | TUBULAGAO SOLDAVEL PVC | 25 01 3000
14 | TUBO DE PVC RIGIDO Pvc 100 01 6000
15 | EXTREMIDADE FLANDE E BOLSA COM JUNTA ELASTICA FF | 100 | o1 205
16 | CURVA 90° COM FLANGES COOFF10 FF | 100 03 -
17 | TUBO COM FLANGES TFL10 FF | 100 | O 4220
18 | TUBO COM FLANGES TFL10 FF | 100 | O 288
19 | TUBO DE PVC PVC | 100 | O1 220
20 | JOELHO 90" PVC PVC | 100 | 02 -
21 | TUBO DE PVC PVC | 100 | O1 300
22 | TUBO DE PVC PVC | 100 | O1 95
23 | COMPORTA SENTIDO DUPLO DE FLUXO COM PASSAGEM REDONDA FF | 200 | o1 -
24 CURVA 90° COM FLANGES C90FF10 FF 50 o1 -
25 | TUBO COM FLANGES TFL10 FF 50 o1 500
26 | MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO G/ FLANGES FF* | 50 01 -
27 | TUBO COM FLANGES E PONTA TFL10 FE 50 01 500

Q= 0,26 (L/s) -
28 CONJUNTO MOTO — BOMBA TIPO SUBMERSIVEL H= 5,06 mca

P= 1,63 cv
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PASSEIO/ACOSTAMENTO

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS, ELEVAGOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 — NOS LOCAIS ONDE AS TUBULAGOES CRUZAREM OS ELEMENTOS DE CONCRETO, APGS A TOTAL MONTAGEM DAS MESMAS, OS
"BLOCK—OUTS” DEVERAO SER TOTALMENTE PREENCHIDOS COM MASTIQUE ELASTICO.

4 — TUBOS DE PVC, DN 100, PARA SONDA DE PROFUNDIDADE.

5 — AS TAMPAS DOS POGOS DE VISITA E DAS ELEVATORIAS SERAO DO TIPO:

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CIRCULAR PARA POGO DE VISITA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO, CONSTITUIDO DE TAMPA E
TELAR, COM ANCORAMENTO E TRAVAMENTO, SUPERFICIE METALICA ANTIDERRAPANTE,INSCRIGAO “"CASAN—CORONEL FREITAS" E
"ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO”, NOME FABRICANTE NO TELAR E TAMPA,PERFEITO ASSENTAMENTO TAMPA E TELAR. REVESTIMENTO
EM PINTURA BETUMINOSA CONFORME NBR—10159 E NBR-10160.

6 — AS PEGAS EM AGO SERAO REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA EPOXI (2000micra).

7 — AS INSTALAGOES ELETRICAS BEM COMO A VENTILAGAO DA ESTAGAO FICARAO ENTERRADAS, FICANDO VISIVEL APENAS O QUADRO
ELETRICO PARA MEDIGAO, COMANDO E CONTROLE DA BOMBA A SER INSTALADO NO POSTE MAIS PROXIMO EXISTENTE.

8 — CASO O PAVIMENTO DA CALGADA RECEBA ACABAMENTO EM PAVER OU OUTRO MATERIAL, AS TAMPAS DEVERAO SER
EXECUTADAS NO NIVEL DE ACABAMENTO FINAL DO MATERIAL DO PASSEIO.

OBSERVAGOES:
1 — ELEVATORIA PROJETADA NA CALGADA COM LAJE SUPERIOR NO NIVEL DO PASSEIO. NO CASO DA LOCAGAO PASSAR PARA O
PAVIMENTO, PREVER REBAIXAMENTO DA LAJE SUPERIOR E CAMADA DE REGULARIZAGAO COM O PAVIMENTO NO LOCAL.

2 — EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA.
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