ITEM DESCRICAO DOS MATERIAIS
1 Transformador Triféasico, 75KVA, 23,1KV/380—220V
2 Poste de Concreto DT, 11m, 1000daN
3 Cruzeta de Concreto, 400daN, 90x115x2400mm
4 Suporte para transformador, Poste D.T.
5 Pdra—Raios de Distribui¢do, Neutro Aterrado, 21KV, 10KA
6 Isolador Bastdo, 25KV
7 M&o—Francesa Perfilada, Ago Galvanizado, 726mm
8 Parafuso de Cabeg¢a Quadrada, 16x350x420mm
9 Parafuso de Cabe¢a Quadrada, 16x200x220mm
10 Conector Cunha 2CA/2CA AWG
11 Conector Cunha 2CA/35mm2
12 Caixa para TC’s, Tipo Dupla, 750x680x250mm
13 Caixa para Medidores, Tipo MDR, 550x680x250mm
14 Painel para Disjuntor Geral, 480x550x250mm
15 Eletroduto PVC Rigido #4”
16 Eletroduto PVC Rigido #1”
17 Cabegote de Alumfnio, #4”
18 Cinta de Alumfnio, 1,5m
19 Armagdo de 1 estribo com Isolador Roldana 1,3KV
20 Caixa de Passagem Subterrdnea, 900x700x800mm ¢/ Tampa
de Ferro 12500 DAN
21 Caixa de Inspe¢o de Aterramento, $250x400mm
22 Placa de Adverténcia com os dizeres "Cuidado Eletricidade”
23 Haste de Aterramento Aco cobreado ©5/8x2,4m
24 Cabo de Aluminio nu 2CA AWG
25 Cabo de Cobre nu, 35mm2 (6 AWG)
26 Cabo de Cobre nu, 35mm2 (2 AWG)
27 Cabo de Cobre lIsolado, 750V, 120mm2 por Fase e para Neutro
28 Cabo de Cobre Isolado, 1KV, 120mm2 por Fase e para Neutro
29 Cabo de Cobre Isolado, 750V, Tipo Soldaflex, 35mm2
30 Alca Pré—Formada de Districuicdo Cabo 2CA AWG
31 Cabo de Cobre nu, 70mm?
32 Caixa BEP Confeccionada em Policarbonato 350x500x200mm

NOTAS GERAIS

1. Dimensdes em cm, exceto onde especificado.
2.0s desenhos dos componentes da instala¢gdo sdo de cardter
representativos.

3. Todas as ferragens utilizadas na montagem das entradas de servigo de

Unidades Consumidoras, deverdo ser zincadas a fusdo, conforme MB—25
da ABNT.

4.A caixa de inspe¢do de aterramento, deverd estar na primeira haste da
malha de aterramento.

S5.Deverdo ser aterradas todas as partes metdlicas ndo energizadas.

©.Para maiores informagdes, ver memorial descritivo e lista de materiais.

ISOLANTE TERMICO

35

CAIXA MDR CAIXA DE TC Q.D.

PROJECAO COBERTURA

100

@ D3/4 ‘l | (f\

PLANTA BAIXA - MEDICAO HORO - SAZONAL

DIAGRAMA UNIFIILAR GERAL

Conectar ao Cabo de Cobre Nu 29

através de Parafuso Fendido 35mm?*

Neutro Contfnuo—1#2CA AWG

(Interligar com o Neutro
e Carcaga do Tranformador)

Cabo Cobre nu_35mm? ‘

Aterramento P&ra—Raios

Afastamento Minimo entre
os Postes e a Mureta = 5cm

100 35 \ I

‘ Eletroduto de Descida
los Cabos @

2403

X0

VISTA FRONTAL

Buchas de BT do Transformador

VISTA POSTERIOR

Distancia mfnima entre
os cabos de AT e as

2204

Altura mTnima da bucha de alta tensdio do transformador = 7m

SUBESTACAO EM CAVALETE

POSTE CEILESC
CHAVE—FUSIVEL CH

SOMENTE LIGAR COM
AUTORIZAGAO RESP. TECNICO

4##70mm>(3F+N) - 750V,
047

MEDICAO

MANUTENGAO NESTA PLANTA SOMENTE COM
AUTORIZAGAO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA

TRANSFORMADOR
75 KVA (23100/380-220V)

250 A

AN

REDE
CELESC F

PARA - RAIOS 21KV - 10KA
NEUTRO ATERRADO

@ TCs - 200/5A /

CABO DE ALUMINIO 442CA AWG
3 FASES + NEUTRO CONTINUO

Caixa_de Inspegdo de Aterramento

(30x30x40cm) — (Neutro e Partes Metélicas)

VISTA SUPERIOR

Caixa de Passagem

Subterranea (90x70x80cm)
C/ Tampa de Ferro 12500 daN

engenharia

LOCALIDADE — MUNICIPIO

| | |
‘ ‘ ‘ ‘]I]:Ili 550 750 480
I o
| | o i g
‘ Eletroduto Descida g
‘ de Aterramento
do Neutro (23/4")
‘ o | \ H H H
e | - 8 0l
‘ ‘ e - n.%
\ ~
Vai p/ o QGD s Tsa
Eletroduto de 4#70mm*(3F+N)—1KV ‘ ‘ 3 580
Aterramento 1450mm*(T)- 1KY T
dos Painéis (#3/4") ‘ ofda 204" Pve O & ~—
15 ‘ \ Vai p/ o QGD
Eletroduto de Safda ‘ Eletroduto de Descida 4#70mm*(3F+N)—1KV
de Cabos BT (#4") de Aterramento 1#50mm?(T)— 1KV
Safda 94" PVC
‘ do Neutro (83/4") e
Caixa_de Inspegéo 1 Caixa de Passagem Interligar & Malha
de Aterramento Subterrénea (90x70x80cm) de At to d
(30x30x400m) ‘c/ Tampa de Ferro de 12500 daN °Pa::";::6:’iw:s
‘ |~.“ ‘ ‘ ‘ +
] ]II[1 ‘ ‘ ‘ ‘{ K
W P
. T / I 1 | \. 2
) \ ‘ ‘ ‘ ‘ \'* Cabo de Cobre Na
e o0 Cé ~oore ™
[ Y 2x95mm?*
\ Caixa de Inspegdo de
' Cabo_de Col:re \ ‘ ‘ ‘ Aterramento 30x30x40cm
Nu, 70mm 1 ‘ Malha de Aterramento | ‘ A’:",é’(??{"é's’°mg&ﬁii‘§'°
Cabo de Cobre
(N 65) ‘ Vai p/ o QGD ‘ ‘ Nu, 70mm?* P ‘ ‘
2 O
4#70mm (3F’+N)—1KV Haste de Aterramento -
1#50mm*(T)— 1KV 5x(#5/8" x 2,4m)
‘ Caixa de Passagem Saida 94" PVC ‘ ‘ ‘ ‘
Haste de Aterramento Subterranea (90x70x80cm)
5x(85/8" x 2,4m) ‘ C/ Tampa de Ferro de 12500 daN ‘ ‘ ‘ ‘
. CABO DE COBRE NU
70mm?
Vai p/ o QGD
10 A VAILP/ ILUM. DA
CABINE HORO-ZAZONAL 4 20’"’"2(,3':+N)'1KV
1470mm*(T)— 1KV
Safda 84" PVC
€
M)
4#70mm? BF+N) 1KV + LOGOMARCA DA CONSULTORA
T T o7 - . . EXEC. | VERIF. |APROV.
N REVISAO DATA POR POR POR
EMI | EMISSAO INICIAL - HABITARK ENGENHARIA | FEV/2014 | R3S HLG FRR SISTEMA
[ ]
RO1 REVISAO 01 - HABITARK ENGENHARIA MAR/2014 MJS RJS FRR - ha b Ita rk

GASPAR - SC

PROJETO TECNICO DO S.E.S. DOS BAIRROS CENTRO, SETE DE SETEMBRO E SANTA TEREZINHA
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ADRIANA KUEHN
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CREA - SC N°41740-4

PROJETO ELETRICO
ESTACAO ELEVATORIA EE_SS 03 TIPO C
TRANSFORMADOR EM CAVALETE POT. 75 kVA

HABITARK ENGENHARIA LTDA
FONE/FAX (0xx47) 3323-0030 / 8983-4954
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www.habltark.com.br
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