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NOTAS :

1 - A entrada e saída dos cabos de energia poderá ser na parte inferior ou fundos da caixa de TC's

2 - A fiação do secundário dos TC's poderá sair pelo lado direito da caixa

Conector Terminal

OBS.: OS TC'S FORAM DIMENSIONADOS DE ACORDO

C/ A TABELA Nº8 NT-01-AT: OS MESMOS SERÃO DE 200/5A

   malha de aterramento ao neutro da instalacao.

BRITA

HASTE  DE ATERRAMENTO
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CAIXA DE INSPEÇÃO DE CONCRETO

 25

2,5
2,5

300

2- A caixa de inspecao devera (sempre que possivel) estar localizada na haste que interliga a

1- Caso seja necessario ampliar-se a malha de aterramento.As novas hastes serao colocadas 

CAIXA DE INSPEÇÃO

   segundo disposicao analoga a especificada neste desenho.

NOTAS:

HASTE DE COBRE

Ø5/8" x  2,4 m 

300

  MEDIÇÃO

300

P/QUADRO DE

300

600

2

SECAO 70mm

CABO DE COBRE NU

MALHA DE ATERRAMENTO

Notas:

1. As espessuras são: 15cm para tijolos maciços

                   15cm para concreto.

  Rebocada Internamente

2. As dimesões entre parenteses referem-se a Caixa

de Passagem Subterrânea, para Ramais de Entrada

de Edifícios atendidos através da rede de

distribuição secundária da Celesc.

3. As dimensões apresentadas são os valores mínimos

exigidos e estão expressas em centímetros.
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Corpo da Caixa de Passagem

94

NOTAS:

a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea.

b) A tampa deverá estar de acordo com a norma NBR - 10160

c) A resistencia mecânica da tampa deverá ser de 12500daN

    onde houver passagem de veiculos. A resistencia de tração deverá ser de 450Mpa.

d) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificações:

- Logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, "raio tipico" de eletricidade, a inscrição "Cuidade

Eletricidade", a inscrição "Energia",

- A inscrição "NBR10160", a inscrição "Pedestre", mês,ano de fabricação e lote(parte Inferior),

material(cinzento/nodular) r carga de controle minima 12500daN

e) A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa

f) As tampas deverão possuir ensaios em laboratorios credenciados de acordo com as respectivas normas da

ABNT

g) Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela CELESC

h) Medidas em milímetros (mm), quando não indicado em contrário
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4 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS

(TIPO ISOPOR OU SIMILAR)

3 - ENTRE AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO E A 

2 - A DIMENSÃO ENTRE PARENTESES É PARA QUANDO 

1 - O ABRIGO DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM ALVENARIA

NOTAS:
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ABRIGO P/ MEDIÇÃO HORO-SAZONAL

ISOLANTE TÉRMICO

CX. P/ DISJUNTOR

GERAL

CORTE A-A'VISTA FRONTAL

CX. BEP CONFECCIONADA
EM POLICARBONATO

(REBOCADA) COM COBERTURA EM LAJE DE CONCRETO

FOR USADA A CAIXA TIPO "TC2"

ALVENARIA DEVERÁ SER COLOCADO ISOLANTE TÉRMICO

3xDPS 60KA

ELETRICIDADE

CUIDADO!CUIDADO!

ELETRICIDADEELETRICIDADE

85

2x[4# 70mm²(3F+N) 70º 750V Ø4"]

Vem do Transformador

CUIDADO!

50

DETALHE DOS QUADROS

550x680x250

Caixa MDR

800x600x250

Caixa p/ Disjuntor Geral

750x680x250

Caixa p/ TCs (Dupla)

Aterramento (Ø1")

Eletroduto p/ Cabo de

de Fixação

Dispositivo

HASTE DE COBRE
Ø5

8"x2,4m

SOLDA EXOTÉRMICA

3m3m

CABO DE COBRE NÚ

50mm²

ELETRODUTO DE
PVC RÍGIDO Ø1"

CX. BEP CONFECCIONADA
EM POLICARBONATO

350x500x200

CX. DE INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO

CABO DE COBRE ISOLADO NA

COR VERDE 50mm² (TERRA)

CABO DE COBRE ISOLADO NA COR

AZUL 70mm² (NEUTRO)

BARRA DE
TERRA

+ 1#50mm²(T) 1KV 90° Ø4

Vai p/ QDGeral

 4#70 mm²(F+N) 1KV 90° Ø4" 

CUIDADO!CUIDADO!

ELETRICIDADEELETRICIDADE

3xDPS 60KA

CABO DE COBRE ISOLADO NA

COR VERDE 16mm² (TERRA)

ABRIGADA EM POSTE

LOGOMARCA DA CONSULTORA 
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