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MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTACAO

O presente documento faz referéncia sobre os servigos de reforma na Escola ANINHA
PAMPLONA, nas quais estdo inclusos a¢des executivas nos ambientes externos e internos para
reforma geral da Escola. Tal obra se localiza no bairro Gaspar Mirim, municipio de Gaspar — SC.

Desse objeto temos as seguintes defini¢des:

- REFORMA (Intervencio direta): SERVICOS PRELIMINARES, BWC, TOLDO,
ESQUADRIAS, MANUTENCAO/EXECUCAO, ELETRICA, PINTURA, COBERTURA E
RECUPERACAO DO MURO.

O PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA GERAL em conjunto com o
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS DE CUSTOS (ORCAMENTO), ESPECIFICACOES
TECNICAS, PRANCHAS, formam toda a documentagao técnica necessaria para a execugio desta

obra.

2. JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma na Escola Aninha Pamplona visa melhorar a qualidade de ensino e do

ambiente para alunos e professores do mesmo.

3. OPROJETO

Referente a demoli¢do e com isso reforma de banheiros e aéreas como: salas de aula,

esquadrias, elétrica, recuperacdo do muro e etc.

NOTA: NA SEQUENCIA DESTE MEMORIAL SERA DESCRITO AS DEVIDAS
ESPECIFICACOES TECNICAS A SEREM OBEDECIDAS EM SUA EXECUCAO POR PARTE
DA EMPRESA CONTRATADA, SENDO FIXADOS PARAMETROS MINIMOS A SEREM
ATENDIDOS TANTO PARA MATERIAILS, SERVICOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.




ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SERVICOS PRELIMINARES

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PLACA DA OBRA PINTADA,
CONTAINER E CACAMBA COLETORA E ANDAIME METALICO.

PLACA DA OBRA

e DESCRICAO: Placa da obra e fixada em estrutura de madeira.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera instalar a placa de obra em local visivel na
parte frontal do educandario. A placa devera ser fixada em escoras de madeira enterradas
a, pelo menos, 50 cm de profundidade e devera conter barras de escoramento na parte de
trads para seguranga em relacdo a quedas. A altura da base inferior da placa devera ser

maior ou igual a 1,80m de altura.

N,

IDENTIFICACAD DA OBRA

DATA DO INICIO DA OBRA,

E CIATA PREVISTA PARA © TERMING Dt OBRA

MOME, ENDERECC, TELEFOMNE Dy
EMPRESA WENCEDORA DA LICTACAD

100

PREFETURA MUNICIPAL DE GASPAR

REFORMA E AMPLIACAO

ERGENHEIRTY RESPONSAVEL E
EEB ZENAIDE SCHMITT COSTA T RO

CUSTO TOTAL DA CBRA

200 #

Modelo de placa de obra.

Placa de obra do municipio de gaspar-sc

Linha divisoria no 2 da placa

Fontes na cor preta e que seja distribuida igualmente entre os paragrafos

Tamanho maior de fonte e em negrito somente objeto da obra neste exemplo “reforma e

amplia¢ao”



Margem acima e abaixo com espagamentos iguais como também margem direita e esquerda.
Lado esquerdo (bandeira): fundo na cor cinza bem claro (quase gelo)
Lado direito: fundo na cor branco neve
Cor da bandeira: 02 faixas verticais amarelas (extremidade) e branca (meio)
Dados para placa:
Ver nos documentos: planilha orcamentdria, cronograma,art-execu¢do e documentacdo da
empresa vencedora do certame.
e Aplicacgdo: area do patio da escola.

e Unidade de medigao: m>.

CONTAINER

e DESCRICAO: Container para uso de escritério com um banheiro, incluso transporte,

instalacao no local. Dimensdes (220x620x250)cm.

Container para escritorio de obra com um banheiro

e APLICACAO: Canteiro de obras.
e UNIDADE DE MEDICAO: Més.

DESTINACAO DE ENTULHOS DA OBRA
e DESCRICAO: Destinagio de entulhos de obra (cagamba coletora) recolhidos por empresa

especializada.



EXECUCAO: A empresa devera contratar uma empresa especializada para o recolhimento
dos entulhos da obra para a destinagcdo em um local adequado, sendo utilizada uma
cacamba coletora onde a mesma serd recolhida semanalmente pela empresa responsavel.
APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: més

ANDAIME METALICO

DESCRICAO: Com médulo de 1,50 x 1,00m e altura de 8m.

EXECUCAO: A empresa devera aplicar o andaime metélico utilizando todos os aparelhos
esséncias para a colocacdo. E de suma importancia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado.

APLICACAO: Area total da obra.

UNIDADE DE MEDICAO: més

2. ELETRICA

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: ELETRICISTA, AUXLIAR DE
ELETRICISTA, CONDULETES (8 tipos), ELETRODUTO PVC, ABRACADEIRA, CURVA
90 GRAUS, TOMADA 2P+T HEXAGONAL, 2 TOMADAS 2P+T 10/250v, INTERRUPTOR+
TOMADA SIMPLES, INTERRUPTOR 1 TECLA, SINALIZADOR NOTURNO, REMOCAO
DE LUMINARIAS, LUMINARIAS DE SOBREPOR E LUMINARIA TIPO CALHA.

ELETRICISTA

DESCRICAOQ: Eletricista com encargos complementares.

EXECUCAO: A empresa contratada devera contratar um eletricista qualificado para
desenvolver os trabalhos.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: hora.

AUXILIAR DE ELETRICISTA

DESCRICAO: Auxiliar de eletricista com encargos complementares.
EXECUCAO: A empresa contratada devera contratar um eletricista qualificado para

desenvolver os trabalhos.



e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: hora.

CONDULETE TIPO T
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),
fornecimento e instalacao.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagio do
condulete tipo T PVC. E de suma importincia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao..

e APLICACAO: Elétrica

e UNIDADE DE MEDICAO: und

CONDULETE TIPO E
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),
fornecimento e instalacao.

e EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar o fornecimento e instalagio do
condulete tipo E PVC. E de suma importincia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Elétrica

e UNIDADE DE MEDICAO: und

CONDULETE TIPO LB
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),
fornecimento e instalacao.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo do
condulete tipo LB PVC. E de suma importincia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Elétrica

e UNIDADE DE MEDICAO: und



CONDULETE TIPO B
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),

fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar o fornecimento e instalagio do
condulete tipo B PVC. E de suma importncia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: und

CONDULETE TIPO LL
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),

fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo do
condulete tipo LL PVC. E de suma importincia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: und

CONDULETE TIPO LR
DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ ¢/ tampa cega (inclusive parafusos e buchas),

fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalacdo do
condulete tipo LR PVC. E de suma importancia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: und

CONDULETE TIPO C



DESCRICAO: PVC cinza de encaixe 1’ sem tampa cega (inclusive parafusos e buchas),

fornecimento e instalacao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo do
condulete tipo C PVC. E de suma importancia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagdo.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: und

ELETRODUTO PVC
DESCRICAOQ: PVC cinza de encaixe @ 1".Fornecimento e instalagio.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalacdo do
Eletroduto PVC cinza. E de suma importincia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado e com ferramentas adequadas, se responsabilizando por quaisquer
danos ao produto na hora da instalagdo.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: m?

ABRACADEIRA PVC
DESCRICAO: Para eletroduto cinza de encaixe 1”

EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar o fornecimento e instalagio da
abracadeira PVC para eletroduto. se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na
hora da instalacao.

APLICACAO: Elétrica

UNIDADE DE MEDICAO: um

CURVA 90 GRAUS PVC

DESCRICAOQ: Para eletroduto roscavel @ 1". Fornecimento e instalaco.

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo da curva
de 90 graus PVC para eletroduto roscavel. se responsabilizando por quaisquer danos ao
produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Elétrica



e UNIDADE DE MEDICAO: un

TOMADA 2P+T HEXAGONAL
DESCRICAO: NBR 14136, 20a/250V, ¢/ placa p/ condulete.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagio da tomada
2P+T hexagonal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da

instalacao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

DUAS TOMADAS 2P+T 10/250V
DESCRICAO: ¢/ tampa para condulete PVC cinza de encaixe.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo das duas
tomadas 2P+T 10/250v. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na

hora da instalacao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

INTERRUPTOR+ TOMADA SIMPLES
DESCRICAO: Tomada simples 20A,250V p/condulete.

e EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar o fornecimento e instalagio do
interruptor ¢ da tomada simples para condulete. Usar todos os materiais necessarios para a
aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos

ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un



INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SOBREPOR
DESCRICAOQ: Com placa
e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagdo do
interruptor uma tecla simples sobrepor com placa. Usar todos os materiais necessarios para
a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos

ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

SINALIZADOR NOTURNO
DESCRICAO: De topo com fotocélula inclusive 1dmpada LED E-27 7W
e EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar a colocacdo do sinalizador noturno.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis. Se

responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

REMOCAO DE LUMINARIAS
DESCRICAO: Remogio de lumindrias com respectivas lampadas, de forma manual e sem
reaproveitamento.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remocdo de lumindrias com
respectivas lampadas, de forma manual e sem reaproveitamento. Lembrando que ¢
necessaria também a destinacdo correta para este devido material. Usar todos os materiais
necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais qualificados para tal

funcao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

LUMINARIA DE SOBREPOR



DESCRICAO: Quadrada tipo Plafon, com lampada fluorescente compacta 32w ou similar.
Medidas (200x200x32) mm. Fornecimento e instalagao.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagio da
Luminaria de sobrepor. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,
como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas
técnicas e vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na

hora da instalacao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

LUMINARIA TIPO CALHA
DESCRICAO: Lumindria tipo calha de sobrepor ¢/ 2 lampadas tubulares fluorescentes 36w,
completa com reator de partida rapida - Fornecimento e instalagdo. AF 02/2020.

e EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar o fornecimento e instalagio da
Luminaéria tipo calha. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da

instalacao.

e APLICACAO: Elétrica
e UNIDADE DE MEDICAO: un

3. COBERTURA
OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REMOCAO DO TOLDO E RETIRADA
ESTRUTURA METALICA, REMOCAO DE TELHAS, TELHAMENTO COM TELHA
ONDULADA, REPAROS EM COBERTURA DE TELHA DE FIIBROCIMENTO E
CUMEEIRA, TELHA METALICA, CALHA EM CHAPA, TESOURAS E ESTRUTURAS
METALICAS E TELHA SANDUICHE PRE- PINTADA, ESTRUTURA METALICA E
CUMEEIRA.

REMOCAO DO TOLDO



EXECUCAO: A empresa devera fazer a remogo do toldo. E ¢ de suma importancia que o
trabalho seja realizado por um profissional qualificado.

APLICACAO: Toldo

UNIDADE DE MEDICAO: m?.

RETIRADA ESTRUTURA METALICA

EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar a remocdo da estrutura metalica
utilizando todos os materiais necessarios para a remogao.

APLICACAO: Toldo

UNIDADE DE MEDICAO: m2.

REMOCAO DE TELHAS

DESCRICAO: Remocio de telhas de fibrocimento, metalica e cerdmica, de forma manual,
sem reaproveitamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera remover as telhas, conforme mostrado em
projeto. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal func¢do, seguindo todas as normas técnicas e vigentes

disponiveis, se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.
APLICACAO: Conforme indicado no projeto.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

DESCRICAQ: Telhamento com telha ondulada de fibrocimento esp: 6mm. Incluso
icamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as telhas de fibrocimento,
conforme mostrado em projeto. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as
normas técnicas e vigentes disponiveis. Se responsabilizando por quaisquer danos ao
produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Conforme projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.



CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

DESCRICAQ: Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, esp.: 6mm, incluso pecas de
fixacdo e vedagao e icamento.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as cumeeiras em
fibrocimento. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis. Se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da
instalagao.

APLICACAO: Telhado

UNIDADE DE MEDICAO: m.

REPAROS EM COBERTURA DE TELHA

DESCRICAOQ: Reparos em cobertura de telha de fibrocimento e cumeeira, considerar na
quantitativa area total da cobertura e cumeeiras. (Reparo em 20% da area efetiva)
inclusive, caso necessario, a remog¢ao, limpeza e recolocacao com rejuntamento (reposicao
de material).

EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar reparos na cobertura de telha,
efetuando a troca de material danificado, realizando aplicagdo de pu nos locais de
infiltracdo, conforme mostrado no projeto arquitetonico. Caso apos o reparo realizado, esse
servico apresente falhas, a fiscalizacdo tem o poder de solicitar o retrabalho. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Cobertura de telha de fibrocimento e cumeeira.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

ESTRUTURA METALICA

e DESCRICAO: Estrutura Metalica ¢/ Antiferruginosa e Montagem P/ Cobertura.
e EXECUCAO: A empresa contratada devera elaborar projeto executivo de cobertura
metalica e o fornecimento e instalacio da mesma. A instalacdo devera ser feita com

profissionais qualificados e utilizando todas as ferramentas e materiais apropriados. Se



responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagdo. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Conforme projeto.

e UNIDADE DE MEDICAO: kg

CALHA EM CHAPA DE ACO

e DESCRICAO: Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33
cm, incluso o transporte vertical e instalagao

e EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as calhas em chapa de ago.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Telhado.

e CRITERIO DE MEDICAO: m.

TESOURAS E ESTRUTURAS METALICAS EM ACO GALVANIZADO

e DESCRICAO: Tesouras e estruturas metalicas em aco galvanizado para cobertura
metalica, inclusive fornecimento, fabricagao, tratamento com jato de areia e uma demao de
tinta 6xido de ferro com 25 micra de espessura, para telha metdlica. (Incluso tesouras,
longarinas e toda estrutura necessaria para instalagao da cobertura metélica).

e EXECUCAO: A empresa contratada devera elaborar projeto executivo de cobertura
metalica e o fornecimento e instalacdo da mesma. A instalagdo devera ser feita com
profissionais qualificados e utilizando todas as ferramentas e materiais apropriados. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Telhado.

e CRITERIO DE MEDICAO: kg

TELHA SANDUICHE PRE- PINTADA

e DESCRICAO: Telha sanduiche pré-pintada 02 face com enchimento em poliuretano de
30mm, largura de 1030mm e espessura de 0,5mm
e EXECUCAO: A empresa contratada deverd fornecer e instalar as telhas sanduiches. Usar

todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais



qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Telhado

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

4. MANUTENCAO E EXECUCAO

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE,
REMOCAO DE SILICONE, SILICONE PARA ALUMINIO, SELAGEM COM MASTIQUE, LIMPEZA
DE CALHAS, RETIRADA DE RUFO, RETIRADA DE FORRO, FORRO EM REGUAS, TUBO PVC,
JOELHO 90 GRAUS, RASGO EM ALVENARIA, SELAGEM DE JUNTA, DEMOLICAO DE
ALVENARIA, EXAUSTOR DIAMETRO, ALVENARIA DE VEDACAO, ARGAMASSA, MASSA
UNICA, SELADOR ACRILICO, MASSA ACRILICA, LIMPEZA DE FOSSA, GRAMA SINTETICA,
CERCADO DO SOLARIO E POSTE DE CONCRETO.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE

e DESCRICAO: Impermeabilizacio de superficie com membrana a base de poliuretano,
duas demaos. Inclusive Lixamento.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar a impermeabilizacio
nos locais indicados, utilizando todos os materiais necessarios para a aplicacao
adequada, como também profissionais qualificados para tal funcao, seguindo todas as
normas técnicas e vigentes disponiveis. Se responsabilizando por quaisquer danos ao
produto na hora da instalagao.

e APLICACAO: Conforme projeto.

e UNIDADE DE MEDICAO: m?

REMOCAO DE SILICONE
e DESCRICAO: Remogio através de raspagem de poliuretano e raspagem em cobertura.
Efetuar a remocao do silicone existente nas emendas das calhas e rufos, ¢ também a
existente entre a calha e a alvenaria da platibanda.
e EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a remocao de silicone existente nas

emendas. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também



profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

e APLICACAO: Telhado

e UNIDADE DE MEDICAO: m?

SILICONE PARA ALUMINIO

DESCRICAOQ: Silicone para aluminio, aplicagdo de uma camada de e:1cm por (5x25)cm
em todas as emendas, tanto das calhas quanto dos rufos, representado em projeto.
EXECUCAO: A empresa contratada deverd fornecer e aplicar silicone nos locais
indicados. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Telhado

UNIDADE DE MEDICAO: m?

SELAGEM COM MASTIQUE DE POLIURETANO

DESCRICAOQ: Selagem com mastique de poliuretano, sem o corddo de polietileno.
Aplicagdo conforme indicacdo do projeto, entre a calha e a platibanda, com largura
suficiente a uma boa cobertura, entre 3 ¢ 5 cm, aplicar tambem na cabec¢a dos parafusos
existentes.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e aplicar o material. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme projeto

UNIDADE DE MEDICAO: m.

LIMPEZA DE CALHAS/CANALETAS DE AGUAS PLUVIAIS

e DESCRICAO: Limpeza de calhas/canaletas de d4guas pluviais.
e EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza das calhas e caneletas

das aguas pluviais. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagdo adequada,



como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas

técnicas e vigentes disponiveis.

e APLICACAO: Calhas e caneletas.
e UNIDADE DE MEDICAO: m

RETIRADA DE RUFO/ CALHA CHAPA GALVANIZADA

DESCRICAO: Retirada de rufo / calha chapa galvanizada.

EXECUCAO: A empresa contratada devera retirar os rufos e calhas indicadas. Usar todos
os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Conforme projeto.

UNIDADE DE MEDICAO: m

RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA

DESCRICAO: Retirada de forro de madeira sem reaproveitamento

EXECUCAO: A empresa contratada deverd retirar os forros de madeira. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Conforme indicado

UNIDADE DE MEDICAO: m?

FORRO EM REGUAS DE PVC

DESCRICAO: Forro em réguas de PVC, liso, 10X600cm, para ambientes residenciais,
Inclusive estrutura de fixagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os forros em réguas de
PVC. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis. Se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.
APLICACAO: Conforme projeto

UNIDADE DE MEDICAO: m?



TUBO PVC DN

DESCRICAO: Tubo PVC DN 100mm pR drenagem - Fornecimento e instalago.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os tubos em pvc. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis. Se
responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.

APLICACAO: Conforme projeto

UNIDADE DE MEDICAO: m

JOELHO 90 GRAUS

DESCRICAO: Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar os joelhos em 90 graus em
PVC. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis. Se responsabilizando por quaisquer danos ao produto na hora da instalagao.
APLICACAO: Banheiros

UNIDADE DE MEDICAO: und

RASGO EM ALVENARIA

DESCRICAO: Rasgo em alvenaria, com disco diamantado, para a formagdo de novas
juntas de dilatagao.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar rasgo em alvenaria. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Locais indicados

UNIDADE DE MEDICAO: m

SELAGEM

DESCRICAO: Selagem de junta de movimentagdo com mastique de poliuretano, incluso o

cordao de polietileno



EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a selagem com mastique de
poliuretano. Usar todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também
profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

APLICACAO: Locais indicados

UNIDADE DE MEDICAO: m

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO

DESCRICAO: Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada
e sem reaproveitamento

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a demolicdo de alvenaria. Usar todos
0s mMmateriais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Locais indicados

UNIDADE DE MEDICAO: m?

EXAUSTOR DIAMETRO

DESCRICAO: Exaustor Didmetro 250 mm. Fornecimento e instalacéo.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o exaustor. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Cozinha

UNIDADE DE MEDICAO: und

ALVENARIA DE VEDACAO

DESCRICAO: Alvenaria de vedagio de blocos cerdmicos furados na horizontal de
14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com area liquida menor que 6m?,
sem vaos e argamassa de assentamento com preparo manual.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e executar alvenaria de blocos
ceramicos furados na horizontal. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacao
adequada, como também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as

normas técnicas e vigentes disponiveis.



APLICACAO: Locais indicados
UNIDADE DE MEDICAO: m?

LIMPEZA DE FOSSA

DESCRICAO: Limpeza de fossa

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a limpeza de fossa. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Local indicado.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

GRAMA SINTETICA

DESCRICAO: Grama sintética de polietileno (largura: 2,00m, espessura: 50mm),
colocado.

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar a grama sintérica. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Local indicado

UNIDADE DE MEDICAO: m?

CERCADO DE SOLARIO

DESCRICAO: Sarrafo em madeira itauba para confecgio de cercado

EXECUCAO: A empresa contratada devera confeccionar e instalar o cercado de solério.
Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Conforme o projeto.

UNIDADE DE MEDICAO: m?

POSTE DE CONCRETO



DESCRICAOQ: Poste de concreto duplo T, 300 daN, h = 10m

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar poste de concreto. Usar
todos os materiais necessarios para a aplicagao adequada, como também profissionais
qualificados para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.
APLICACAO: Local indicado

UNIDADE DE MEDICAO: und

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes internas e externas
de casas.

EXECUCAO: Aplicar o selador em todas as paredes internas de reboco que ndo terdo
revestimento ceramico € que ndo sejam tetos, deverd ser aplicado duas demaos do selador
para que haja regularizacdo e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o
emassamento e aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as
instrucdes no galao do selador para sua dilui¢ao, e depois de aplicados as duas demaos
corretamente esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Locais indicados

UNIDADE DE MEDICAO: m?

MASSA UNICA

DESCRICAOQ: Massa unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8 (em
volume de cimento, cal e areia media umida), preparo manual, aplicada manualmente em
faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execucao de taliscas.

EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do reboco, utilizando
ferramentas adequadas e profissionais qualificados para esse servico.

APLICACAO: Locais indicados

UNIDADE DE MEDICAO: m?

ARGAMASSA TRACO



e DESCRICAO: Argamassa trago 1:5 (em volume de cimento e areia grossa imida) com
adicao de emulsao polimérica para chapisco rolado, preparo manual.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera executar a aplicagdo do contrapiso em
argamassa para receber o piso ceramico, utilizando ferramentas adequadas e profissionais
qualificados para esse servigo.

e APLICACAO: Conforme o projeto

e UNIDADE DE MEDICAO: unid.

5. ESQUADRIAS

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servigos: PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR
COM LAMBRI, PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, FUNDO SINTETICO
NIVELADOR BRANCO, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PORTA DE
ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, REMOCAO DE
PORTAS E CAIXILHOS.

As esquadrias serdo de qualidade superior e deverdo seguir rigorosamente os detalhes do projeto

arquitetonico. As medidas deverdo ser conferidas na obra.

Nao serdo aceitas as pegas que apresentarem defeitos na madeira ou chapas metalicas. As
esquadrias serdo submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO que podera rejeitd-las, mesmo que
ja estejam fixadas.

Todo material a ser empregado nas esquadrias devera estar de acordo com os respectivos
desenhos e detalhes do projeto, sem defeitos de fabricagdo. Os perfis, usados na fabricacdo das
esquadrias, serdo suficientemente resistentes para suportar a acdo do vento e outros esfor¢os aos
quais poderao estar sujeitos.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricacdo das esquadrias, nao
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo
possuir dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro,
as exigéncias estéticas do projeto.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser tomados

cuidados especiais quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos, contato



com metais pesados ou substancias acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo armazenadas ao
inteiro abrigo do sol, intempéries e umidade.

Todas as esquadrias deverdo ser perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. As
esquadrias ndo poderdo ser for¢adas a se acomodarem em vaos porventura fora do esquadro ou

com dimensodes insuficientes.
REMOCAO DE PORTAS E CAIXILHOS

e DESCRICAO: De forma manual, sem reaproveitamento. Incluso: limpeza geral,
acertos e corregoes.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar de forma manual a retirada das
portas e caixilhos, sem reaproveitamento. Incluindo: limpeza geral, acertos e corregdes.
E ¢ importante ressaltar que ¢ de suma importancia que o trabalho seja feito por um
profissional qualificado.

e APLICACAO: Portas

e CRITERIO DE MEDICAO: m2.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO

e DESCRICAO: Fixagio com parafusos, fornecimento e instalacao.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar as portas de aluminio nos
banheiros do vestiario conforme mostrado em projeto arquitetonico. E de suma
importancia que esse servico seja executado por um profissional qualificado para que a
instalacdo seja bem feita, caso nao, a fiscaliza¢ao tem o direito de pedir a recolocagdo da
porta.

e APLICACAO: Banheiros do vestiario.

e CRITERIO DE MEDICAO: m2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA

e DESCRICAO: Semi-oca (leve ou média), padrio médio, 80x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradigas, fornecimento e instalacdo do batente, vista e

fechadura.



EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer e instalar o kit de portas de
madeira para pintura, incluindo dobradicas e e instalacdo e fornecimento do batente,
vista e fechadura.

APLICACAO: Portas

CRITERIO DE MEDICAO: unid.

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO

DESCRICAO: -

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a pintura de fundo sintético
nivelador branco. Utilizando todos os materiais necessarios para o trabalho.
APLICACAO: Conforme o projeto

CRITERIO DE MEDICAO: m?

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA

DESCRICAO: Duas demios.

EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar duas demaos de pintura esmalte
fosca em madeiras. E de suma importancia que o trabalho seja feito por um
profissional qualificado.

APLICACAO: Portas e janelas.

CRITERIO DE MEDICAO :m?

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI

6. BWC

DESCRICAOQ: Com guarnigio, fixagdo com parafusos - Fornecimento e instalagao.
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagio da porta
de aluminio de abrir com lambri, sendo necessaria a fixagdo com parafusos e possuindo
guarnicao.

APLICACAO: Conforme o projeto.

CRITERIO DE MEDICAO: m?



OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados os seguintes servicos: REMOCAO DE REVESTIMENTO,
CHAPISCO APLICADO NO TETO, CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA, EMBOCO
OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA, REBOCO HIDROFUGO, APLICACAO MANUAL
DE FUNDO SELADOR ACRILICO.

REMOCAO DE REVESTIMENTO

DESCRICAOQ: Em argamassa contaminada ou em decomposi¢io- restauro. Laje e parede
EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar a remocdo de revestimento em
argamassa contaminada ou em decomposicao nos locais das paredes e laje.

APLICACAO: Banheiros

CRITERIO DE MEDICAO: m?

CHAPISCO APLICADO EM TETO

DESCRICAO: Com rolo para textura acrilica argamassa traco 1:4 e emulsdo polimerica
(adesivo) com preparo em betoneira 4001.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagdo do chapisco em teto areas,
quando a base que recebera o chapisco apresentar elevada absorcao, deve-se molhar antes
da aplicacdao. Caso apds a finalizacdo do servigo exista algum problema em relagdo a
qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servico de forma
adequada.

APLICACAO: Banheiros.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA

DESCRICAOQ: Com presenca de vios, e estruturas de concreto, com colher de pedreiro.
Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 4001.

EXECUCAO: A empresa contratada devera efetuar a aplicagio do chapisco nas paredes
abaixo do balaco da biblioteca e paredes que sofreram raspagem de argamassa
contaminada, quando a base que recebera o chapisco apresentar elevada absor¢do, deve-se

molhar antes da aplicagdo. Caso apo6s a finalizagdo do servigo exista algum problema em



relagdo a qualidade da parede, a empresa devera revisar ou até mesmo refazer o servigo de
forma adequada.

APLICACAO: Banheiros

CRITERIO DE MEDICAO: m?

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA

DESCRICAO: Trago 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400lts, aplicada
manualmente em panos de fachada com presenga de vaos, espessura de 25mm.
EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar manualmente e com preparo
mecanico com betoneira a retirada do embogo ou massa unica em argamassa.
APLICACAO: Banheiros

CRITERIO DE MEDICAO: m?

REBOCO HIDROFUGO

DESCRICAO: Para parede com argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia, aditivo-
esp. 5,0mm- Preparo mecanico

EXECUCAO: A empresa contratada devera fornecer o reboco hidrofugo para aplicar em
parede com argamassa pré-fabricada de cimento.

APLICACAO: Banheiros

CRITERIO DE MEDICAO: m?

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO

DESCRICAO: Em panos com presenca de vios, com devida preparacdo da superficie, tais
como lixa mento e limpeza.

EXECUCAO: Aplicar o selador em todas as paredes internas de reboco que nio terdo
revestimento ceramico € que ndo seja tetos, devera ser aplicadas duas demaos do selador
para que haja regularizacdo e fechamento dos poros do reboco, para assim facilitar o
emassamento e aplicagdo da tinta que sera aplicado. Recomenda-se que se sigam as
instrugdes no galdo do selador para sua dilui¢do, e depois de aplicados as duas demaos
corretamente esperar de 2 a 4 horas para que se possa aplicar a tinta acrilica. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados

para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.



APLICACAO: Vestiario
CRITERIO DE MEDICAO: m?

7. PINTURA

OBSERVACOES:

Nessa etapa serao contemplados os seguintes servicos: LIMPEZA E LIXAMENTO DE
ALVENARIA, APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX (5 tipos) ,
FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMAOS (4 tipos)

LIMPEZA E LIXAMENTO DA ALVENARIA DO MURO PARA PINTURA

DESCRICAO: Limpeza e lixamento de alvenaria para recebimento de pintura; inclusa
massa corrida para preparagdo de area.

EXECUCAO: A empresa que ficar responsavel por esse servigo devera fazer o lixamento e
limpeza das paredes de alvenaria existentes em toda a construcao, utilizando ferramentas
adequadas e profissionais qualificados para este servigo.

APLICACAO: Area existente.

CRITERIO DE MEDICAO: m2.

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX

DESCRICAO: Acrilica semi-brilho, em teto (marquise), duas demaos, na cor existente.
EXECUCAO: Aplicagio de pintura com 2 demios de tinta latex acrilica semi-brilho em
todas as paredes internas que ndo serdo revestidas com ceramica. As superficies devem
estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem estar juntamente
com o selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquitetonico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Todas as paredes internas da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m?.



APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX

e DESCRICAO: Acrilico acetinado, duas deméos, na cor existente. Paredes internas

e EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar mecanicamente duas demios de
pintura com tinta latex acrilico acetinado na cor existente nas paredes internas da
escola. E de suma importancia que seja feito por um profissional qualificado.

e APLICACAO: Paredes internas da escola

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX

e DESCRICAO: Acrilico fosco, em teto, duas deméos, na cor existente

e EXECUCAO: A empresa contratada devera aplicar mecanicamente duas demaos de
pintura com tinta latex acrilica fosco na cor existente no teto da escola. E de suma
importancia que seja feito por um profissional qualificado.

e APLICACAO: No teto da escola

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX

e DESCRICAO: Acrilica semi-brilho, duas demaos, na cor existente. Paredes externas

e EXECUCAO: Aplicagdo de pintura com 2 demdos de tinta latex acrilica semi-brilho em
todas as paredes internas que ndo serdo revestidas com ceramica. As superficies devem
estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as paredes novas devem estar juntamente
com o selador acrilico. Seguir a cor definida em projeto arquitetonico. Usar todos os
materiais necessarios para a aplicagdo adequada, como também profissionais qualificados
para tal funcao, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

e APLICACAO: Todas as paredes externas da escola

e CRITERIO DE MEDICAO: m?,

APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX

e DESCRICAO: Acrilico fosco, duas demaos, na cor existente, Muro



e EXECUCAO: Aplicagio de pintura com duas demaos de tinta latex acrilico fosco no muro
da escola. As superficies devem estar limpas, secas e isentas de poeira e regulares as
paredes novas devem estar juntamente com o selador acrilico. Seguir a cor definida em
projeto arquitetonico. Usar todos os materiais necessarios para a aplicacdo adequada, como
também profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e
vigentes disponiveis.

e APLICACAO: Muro da escola.

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMAOS

e DESCRICAO: Aplicagdo nas paredes internas, rendimento 0,24litros/m?> - Incluso
lixamento e limpeza da superficie

e EXECUCAO: Aplicagdo de fundo preparador acrilico com duas demdos nas paredes
internas da escola. Incluindo lixamento e limpeza da superficie ¢ de suma importancia
utilizar todos os materiais, como também profissionais qualificados para tal fungao,
seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

e APLICACAO: Paredes internas da escola

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMAOS

e DESCRICAO: Aplicacio em teto, rendimento 0,24litros/m? - Incluso lixamento e limpeza
da superficie

e EXECUCAO: Aplicacio de fundo preparador acrilico com duas demaos no teto da escola.
Incluindo lixamento e limpeza da superficie ¢ de suma importancia utilizar todos os
materiais, como também profissionais qualificados para tal fun¢do, seguindo todas as
normas técnicas e vigentes disponiveis.

e APLICACAO: No teto da escola.

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMAOS

e DESCRICAO: Aplicagio nas paredes externas, rendimento 0,24litros/m> - Incluso

lixamento e limpeza da superficie



EXECUCAO: Aplicagio de fundo preparador acrilico com duas demios nas paredes
externas da escola. Incluindo lixamento e limpeza da superficie ¢ de suma importancia
utilizar todos os materiais, como também profissionais qualificados para tal fungdo,
seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Paredes externas da escola.

CRITERIO DE MEDICAO: m?

FUNDO PREPARADOR ACRILICO 2 DEMAOS

DESCRICAO: Aplicagdio em teto (marquise), rendimento 0,24litros/m? - Incluso
lixamento e limpeza da superficie

EXECUCAO: Aplicagdo de fundo preparador acrilico com duas demdos no teto
(marquise). Incluindo lixamento e limpeza da superficie ¢ de suma importancia utilizar
todos os materiais, como também profissionais qualificados para tal funcdo, seguindo
todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

APLICACAO: Teto (marquise).

CRITERIO DE MEDICAO: m?

8. RECUPERACAO DO MURO

OBSERVACOES:

Nessa etapa serdo contemplados o seguintes servico: REMOCAO DE CERCAS MOURAO E
VIGA DE CONCRETO, ESCAVACAO MANUAL, FORMA DE TABUA DE PINOS, 2
ARMACOES PARA VIGA DE ACO (DE 4 BARRAS E DE 1), CONCRETO, CERCA PRE
FABRICADA, GRADIL ENRIJECIDO E PORTAO EM GRADIL.

REMOCAO DE CERCAS, MOURAO E VIGA DE CONCRETO

DESCRICAO: Cercas metalicas, mourdo e viga de concreto

EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a remogdo das cercas, mourdo e viga
de concreto. E de suma importancia que o trabalho seja feito por um profissional
qualificado.

APLICACAO: Muro.

CRITERIO DE MEDICAO: m?



ESCAVACAO MANUAL

e DESCRICAO: Para viga baldrame, com previsio de forma, com mini escavadeira

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a escavagio manual para viga
baldrame, com previsdo de forma e com mini escavadeira. E de suma importancia que o
trabalho seja feito por um profissional qualificado.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

FORMA DE TABUA DE PINUS

e DESCRICAO: Reaproveitamento 2x- Inclui desmoldande

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocacdo da forma de tabua de
pinos, reaproveitando 2x. Inclui desmoldande.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

ARMACAO PARA VIGA DE ACO

e DESCRICAO: CA-50 @10mm (armadura longitudinal) 4 barras. Inclusive corte, dobra,
montagem e com espacgadores. (2 barras negativas e 2 barras positivas). 15x30 (4010mm)

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo, corte, dobra e moldagens
da armacgao para viga de aco e com espagadores.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: kg

ARMACAO PARA VIGA DE ACO

e DESCRICAO: CA-60 @5mm (armadura transversal) espacamento de 10 cm. Inclusive
corte, dobra, montagem e com espacadores. Obedecendo ao recobrimento de 3 cm de
concreto.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo, corte, dobra e moldagens
da armacao para viga de aco e com espagadores. Obedecendo ao recobrimento de 3cm de
concreto. Vale ressaltar que ¢ de suma importancia que o trabalho seja realizado por um
profissional qualificado.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: kg



CONCRETO

e DESCRICAO: fck 20Mpa, brita 1, preparo mecinico com betoneira, traco 1:2,7:3
(cimento/areia média/brita 01).

e EXECUCAO: A empresa contratada deverd realizar a colocacdo do concreto para
recuperagdo do muro. E de suma importancia utilizar todos os materiais, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

CERCA PRE-FABRICADA

e DESCRICAO: De mourdo em concreto armado reto (seco transversal quadrada (0,10m),
altura de 2,50m, sendo a altura util de 2,0m) com espacamento de 2m e tela arame
galvanizado fio 14BWG (2,1mm) malha 8x8 cm quadrado ou losango h= 2,0 m.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar a colocagdo da cerca pré-fabricada. E
de suma importancia utilizar todos os materiais, como também profissionais qualificados
para tal funcdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes disponiveis.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m

GRADIL ENRIJECIDO

e DESCRICAO: Em tela eletro soldada galvanizada, altura de 203 cm, fixada em montante
metalico com sapata e altura 260 cm, fio 94,35mm. Incluso fornecimento e instala¢do, na
cor verde

e EXECUCAO: A empresa contratada devera realizar o fornecimento e instalagio do gradil
enrijecido na cor verde em tela eletro soldada galvanizada. Fixada em montante metalico
com sapata.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

PORTAO EM GRADIL



e DESCRICAO: Portio em gradil com tela eletro soldada galvanizada, altura de 203 cm, fio
04,35mm, com acessorios e fixado, na cor verde, trilho em ago galvanizado com secao
circular.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera colocar o portdo em gradil com tela eletro
soldada galvanizada, com acessoérios e fixado, na cor verde, trilha em ago galvanizado com
secdo circular. E de suma importincia utilizar todos os materiais, como também
profissionais qualificados para tal fungdo, seguindo todas as normas técnicas e vigentes
disponiveis.

e APLICACAO: Muro

e CRITERIO DE MEDICAO: m?

9. SERVICOS FINAIS

AS BUILT

OBSERVACOES:

NBR 14645-1 Elaboragdo do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 1
NBR 14645-2 Elaboragao do “como construido” (as built) para edificagdes - Parte 2

NBR 14645-3 Elaboragdo do “como construido” (as built) para edifica¢des - Parte 3
Nessa etapa sera contemplado o seguinte servigo: AS BUILT - PROJETO ARQUITETONICO.

AS BUILT — PROJETO ARQUITETONICO

e DESCRICAO: O AS BUILT (“como construido”) nada mais é do que um projeto

representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as alteragdes que se
fizeram necessarias durante o decorrer da obra. E o Catalogo de projetos elaborado pela
executora da obra, durante a construcao ou reforma que retrate a forma exata de como
foi construido ou reformado o objeto contratado. O AS BUILT ¢ de fundamental
importancia para o Orgdo contratante em razdo das necessdrias manutencdes e
alteracdes futuras, sendo um dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento
Definitivo além de ser exigido pela lei de licitacdes para obras de engenharia. Sua

elaboracdo deve estar prevista expressamente no edital de licitacdo, fazendo parte,



inclusive, do or¢amento da obra. Antes da entrega final da obra, a Contratada

obrigatoriamente devera entregar o projeto AS BUILT ou “COMO CONSTRUIDO” ao

setor de engenharia da Secretaria de Educacdo. (A empreiteira devera especificar
circunstanciadamente nos projetos, todas as modificagdes e alteragdes introduzidas no
plano inicial da obra, formato digital e impresso, assinado com emissdo de ART do
responsavel técnico).o AS BUILT devera receber a aprovacao do engenheiro fiscal da
obra que verificara se as alteracdes apresentadas conferem com as realizadas.

e EXECUCAO: A empresa contratada devera ter a responsabilidade de fornecer o as built
— projeto arquitetonico no formato digital e impresso, junto com ART assinada pelo
responsavel técnico.

e APLICACAO: 100% da 4rea de intervengdo.

e CRITERIO DE MEDICAO: m?.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

e DESCRICAO: Limpeza final da obra; deve ser feita de modo que nio fique nenhum
tipo de entulho ou residuos provenientes desta obra.

e EXECUCAO:A empresa contratada deverd ter a responsabilidade da limpeza geral e
final da obra, de modo que fique em condi¢cdes de imediata utilizacdo pelos
funcionarios.

e APLICACAO: 100% da 4rea de intervengio.

e CRITERIO DE MEDICAO: m2.

ORIENTACOES PARA LIMPEZA DA OBRA:

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do local,
diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessidrios aos
Servigos.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos pisos, vidros,
revestimentos, etc., ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates
eventualmente solicitados pela PMG. Serd removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos todos os acessos.

As pavimentagdes e revestimentos de pedra serdo polidos em definitivo e lustrados. Todas
as manchas de salpico e tintas serdo cuidadosamente removidas, dando especial atengdo a
perfeita execucdo desta limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo; deverao apresentar
funcionamento perfeito todas as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as
instalagdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e forga,
telefone, gas etc.).




Todo o entulho devera ser removido do terreno pela Empreiteira; entretanto, para efeito de
orcamento, tal servigo deve considerar-se incluido na taxa de Beneficios e Despesas
Indiretas (B.D.L.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica,
granito, cimentado, bem como os revestimentos de pastilhas, pedras e ainda, aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,
manchas e argamassa.

Durante o desenvolvimento das obras, serd obrigatéria a protecdo dos pisos recém
concluidos, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de operarios
assim o exigirem. A protecao minima consistira da aplicacao de 1 demao de cera incolor.

B. CADERNO DE ENCARGOS

DISPOSICOES GERAIS

A comunicacao oficial entre a Contratada e a Prefeitura Municipal de Gaspar ¢ o Diario de
Obras que devera ser preenchido diariamente.

No inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fazer contato com os fornecedores de todos
os materiais especificados, pois ndo serdo aceitos pedidos de substituicdo de materiais ou de
prorrogagao de prazos devido a dificuldade de encontrar um produto na praga.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e
condigdes, do contrato, do edital, dos projetos, das especificagdes técnicas, dos memoriais, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes.

A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos bésicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas da
ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Para a execugdo dos servigos sera
exigida obediéncia ao projeto, obtendo 6timo acabamento nos servicos.

Qualquer duvida na especificacdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra,

ou ainda caso faca opcao pelo uso de algum material equivalente, consultar a Fiscalizagdo de



Obras que, se necessario, buscara junto aos departamentos e divisdes na Rede Fisica o apoio para
essa definicdo e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de

qualidade, em todos os niveis da edificacao.

ADMINISTRACAO GERAL DA OBRA

A CONTRATADA devera comunicar com antecedéncia o nome do engenheiro responsavel
com suas prerrogativas profissionais.

Deverao apresentar com antecedéncia obrigatoriamente antes do inicio das obras todas as
ARTs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) pertinentes a responsabilidade da Contratada.

A CONTRATANTE fica no direito de exigir a substitui¢ao do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢ao em
executar as ordens da Fiscalizagao.

A CONTRATADA devera montar um escritdrio na obra, com dependéncias para uso da
fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito andamento dos servigos de
construcao.

Manter na obra um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo,
especificagdes técnicas, orcamentos, cronogramas, Alvaras, Certiddes, Licencas e ARTs e demais
elementos que interessam ao servigo, evitando-se interrupgdes por embargo.

Fica a cargo do contratado, um bloco diario em 03 (trés vias), sendo a 1* e a 2% vias
destacaveis, ficando a 3* via no bloco. A primeira via apds devidamente anotada e assinada,
devera ser entregue a fiscalizacdo da PMG.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da CONTRATADA, até o recebimento definitivo

da obra.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura municipal de Gaspar.

Cabe ao Engenheiro Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente o Projeto e suas Especificacdes

Técnicas, devendo consultar a Prefeitura Municipal de Gaspar para qualquer modificagao.



Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executd-los

ap6s aprovagdo da FISCALIZACAO.

LIMPEZA PERMANENTE

A obra deverd ser mantida limpa, devendo ser removidos do local, diariamente, todos os
detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios aos servicos.

Todo o entulho e calica resultantes das obras deverdo ser depositados em contéineres ou
cacambas metalicas, devidamente de acordo a legislagdo municipal, e depois de carregado devera

ser transportado para local que atenda as exigéncias da municipalidade.

QUALIDADE DOS MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes a seguir.

Todo o material empregado na obra deverd receber aprovagdo da fiscalizagcdo antes de
comecar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituir materiais e/ou servigos que
constam nestas especificagdes, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo,
or¢gamento completo, catdlogos e receber aprovacao da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de

Gaspar.

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, MAQUINARIA E APARELHAMENTO

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos € mao de obra qualificada, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-
se nos projetos basicos fornecidos, bem como no respectivo memorial descritivo e demais
documentos anexos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas
de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., € por todos os danos causados as
obras e ou servicos da Prefeitura Municipal de Gaspar, bem como a terceiros, reparando,
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios.

Competira a CONTRATADA fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento

adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados.



As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o seu plano de construgio,
observadas as especificagdes estabelecidas, em cada caso, neste caderno.

Havera particular atencdo para o comprimento das exigéncias de proteger as partes moveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a

ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

SEGURANCA NA OBRA

Com relacdo a seguranca do trabalho, serdo obedecidas todas as recomendagdes contidas na
Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do
Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento).

EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL

Serdo de uso obrigatério os equipamentos de protecao individual, obedecido ao disposto nas
Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Prote¢do Individual - EPI e NR-1 -

Disposicoes Gerais.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA

A obra sera entregue totalmente acabada, limpa (inclusive equipamentos) e livre de
qualquer entulho no terreno, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, como também a
adequada reconstituicdo da area do canteiro a sua situagdo original onde for o caso e/ou solicitado
pelo engenheiro fiscal da obra.

RECEBIMENTO PROVISORIO:
Na verificagdo final, serdo obedecidas a NBR-5675 e NB-597/77 (Recebimento de servigos

e obras de engenharia e arquitetura).

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas de perfeito acordo
com o contrato, a Contratada deverd encaminhar um oficio a chefia de fiscalizag¢do solicitando a
entrega da obra. Apos a vistoria serd lavrado um Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento dos servigos serdo verificadas as condigdes dos brinquedos e

mobilidrio, fazendo-se o teste de uso, verificacdo da pintura, condi¢cdes das ferragens, e etc.,



ficando o CONSTRUTOR obrigado a efetuar os arremates eventualmente solicitados pela
Prefeitura Municipal de Gaspar.

O Empreiteiro devera ainda fornecer o Termo de Garantia dos principais componentes da
construgdo, das instalagdes e dos equipamentos, devidamente visados pela fiscalizacgao.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado 30
(trinta) dias ap6s o Recebimento Provisoério, referido no item 1, e se tiverem sido satisfeito a
seguinte condi¢do.

Atendidas todas as reclamagdes da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfei¢des que
venham a ser verificadas em quaisquer elementos das obras e servigos executados.

Este Termo de Recebimento Definitivo contera formal declaracdo de que o prazo
mencionado no artigo 1245 do Codigo Civil’, serd contado, em qualquer hipotese, a partir da data

desse mesmo termo.

GASPAR, JULHO DE 2021

Ricardo P. B. Duarte
Engenheiro Civil - CREA/SC 108714-9



